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FE 以 后 别克 新 君威 1. 6T、2. 0T、2. 0L、2. 4L 等 车 型 ， 
对 多 路 车 载 网 络 通信 系统 、 生 内 燃油 直接 喷射 + 涡轮 增 压 技术 、 电 控 6 yE 
曾 用 安吉 星 服务 系统 ( 











OnStar) 等 技术 都 有 详细 介绍 。 
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及 间 际 调整 数据 收录 较 全 。 
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2009 年 ， 别 克 新 君威 上 市 ， 其 原型 是 基于 欧宝 Epsilon 开平 台 的 Insignia, Ep- 
silon 开平 台 是 通用 “全 球 共 享 零 部 件 供应 ， 全 球 共 享 产品 平台 ”战略 的 第 二 代 平 
台 ， 是 通用 公司 的 前 驱 中 级 车 平台 。 新 君威 由 欧洲 设计 中 心 主导 开发 ， 协 同 通用 
北美 及 亚太 的 设计 技术 力量 ， 该 车 型 集中 了 来 自 北 美的 电子 高 科技 、 欧 洲 的 动力 
操控 精准 强项 及 亚太 地 区 的 舒适 性 要 求 ， 为 其 注入 了 全 球 领 先 科 技 ， 包 括 多 路 车 
载 网 络 通 信和 系统 、 红 内 燃油 直接 喷射 + 涡轮 增 压 技 术 、 电 控 6 速 自动 变速 器 、 通 
用 安吉 星 服务 系统 (Onstar) 等 ， 本 书 对 这 些 内 容 都 有 详细 的 介绍 。 按 发 动机 排 量 
和 配置 不 同 ， 别 克 新 君威 可 分 为 1. 6T + 手动 变速 器 、2. 0T +AF40 型 6 速 自动 变速 
8. 2.0/2. 41. +6Т40Е 型 6 速 自动 变速 器 等 几 个 车 型 。 正 因为 其 技术 含量 高 、 结 
精密 复杂 、 电 子 技术 大 量 应 用 ， 加 之 别克 君威 轿车 车 型 较 多 、 配 置 不 同 ， 所 以 ， 
修理 人 员 期 待 着 有 一 本 全 面 介绍 这 一 新 车 型 的 维修 资料 。 与 以 往 的 别克 轿车 维修 
图 书 相 比 ， 本 书 有 以 下 特点 : 

1. 内 容 翔 实 

一 些 图 书 是 摘自 原 厂 维修 手册 ， 而 原 厂 维修 手册 的 重点 不 是 介绍 结构 、 原 理 ， 
主要 介绍 部 件 拆 装 ， 有 关 结 构 、 原 理 的 部 分 在 培训 手册 中 讲解 。 本 书 资料 来 源 远 
远 超过 了 原 厂 维修 手册 ， 使 内 容 更 加 翔实 。 

2. 内 容 全 面 

一 些 图 书 由 于 所 用 资料 的 版 本 较 旧 ， 不 包括 新 增 的 配置 。 也 有 的 图 书 内 容 超 
出 了 原 车 型 ， 即 书 中 介绍 的 配置 实 车 上 并 未 装 用 ， 而 实 车 装备 的 内 容 在 书 中 又 没 
有 介绍 ， 究 其 原因 是 作者 取舍 不 当 。 本 书 内 容 较 新 ， 涵 盖 了 别克 新 君威 车 型 的 主 
要 配置 。 
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3. 注重 实用 

本 书 从 实用 出 发 ， 对 车 辆 使 用 、 日 常 保养 、 结 构 特点 、 检 查 调整 、 正 确 操 作 、 
故障 诊断 与 排除 及 维修 数据 等 予以 详细 介绍 ， 对 各 系统 电路 图 、 技 术 参 数 、 机 械 
结构 装配 图 、 自 动 变 速 器 的 解体 与 装配 步骤 及 间隙 调整 数据 收录 较 全 ， 而 对 广大 
修理 人 员 都 已 熟悉 和 掌握 的 内 容 ， 如 底盘 部 件 的 拆 装 等 则 从 略 。 

4. 权威 性 强 

参加 本 书 编写 的 人 员 有 国内 知名 专家 、 科 研 院 所 的 汽车 科技 人 员 和 维修 一 线 
的 技术 人 员 ， 使 本 书 集 实 用 性 与 权威 性 于 一 身 。 另 外 ， 本 书 还 引用 了 许多 配套 厂 
家 提供 的 技术 资料 ， 使 本 书 的 内 容 更 加 可 靠 ， 在 此 也 对 这 些 厂 家 表示 感谢 。 

5. 内 容 新 颖 ， 通 俗 易 懂 

本 书 对 别克 新 君威 轿车 采用 的 先进 技术 予以 全 面 介绍 ， 但 在 叙述 上 深入 浅 出 ， 
通俗 易 懂 ， 图 文 并 茂 ， 具 有 初中 以 上 文化 程度 的 维修 人 员 即 可 读 懂 。 

本 书 由 高 贵 娟 担任 主编 ， 参 加 本 书 编写 的 人 员 还 有 冯 力 平 、 郑 孟 东 、 白 世 君 、 
ЖЕ. ЖЛЖ. ЖАИ. МЕЖ. Б АХЖ. БУ. Же. Ж. Е 
文春 、 草 同 振 、 高 志 合 、 刘 汉文 、 雷 建 伟 、 曹 车 晓 、 高 连 桥 、 张 世 行 、 高 乐 、 高 


连 江 、 柏 亚 兵 、 颜 静 宁 、 高 瑞 文 、 高 连 广 、 刘 瑞 波 、 曹 香 岭 、 刘 稳 娟 、 刘 稳 芳 、 
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Е. ЖЕ. ЖАБ. 58. ЖЖ. ЖО}, ЖЖ], ЭЛЕ, КК. ЙТ 
Ж. КА. Beri. жьш. КАЖ. ав. ЖЖ. Ж, КЖ, К 
强 、 赵 津 哲 、 李 英 、 何 宝 文 、 赵 振 起 、 范 英 浦 、 候 军 立 、 候 爱 亮 、 解 向 军 、 郑 良 
才 、 雷 立 华 、 雷 立 永 等 。 本 书 在 编写 过 程 中 ， 参 考 了 大 量 国内 外 技术 文献 ， 也 得 
到 了 有 关 汽 车 生产 厂家 和 有 关 部 门 的 帮助 ， 在 此 一 并 致谢 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 差错 和 玖 漏 在 所 难免 ， 恳 请 广大 读者 及 各 位 同仁 
18. 





m 
mt 


第 一 篇 概 Ж 


ше = 新 君威 轿车 主要 技术 , 第 一 节 ”使 用 须知 е 4 

















光世 和 一 、 车 辆 识别 号 、 标 牌 的 位 置 及 含义 ………… 4 

参数 后 s 
参数 与 配置 =з Н БЫЦЬ шыннын ааваа 5 
НИНИН сеесееез 7 а 人 7 
= 新 君威 轿车 主 技术 参数 Ce 2 一 油 液 说 明 和 7 
二 、 保 养 周期 及 内 容 pp 7 











第 二 章 “ 新 君威 轿车 使 用 与 保养 -- 4 
第 二 篇 发 动 机 





























55 =s 新 君威 2,41, (LE5)/ 一 、 冷 却 系统 说 明 pp 51 
2.01, (LTD)]2.4L asa т =. оа a 52 
£ 三 、 冷 却 系统 的 维修 54 
(LAF) 发 动机 第 四 节 起动 与 充电 系统 及 维修 ………… 56 
第 一 节 规格 参数 与 结构 特点 Qa. 10 一 、 起 动 与 充电 系统 部 件 说 明 sos. 56 
一 发 动机 规格 参数 10 二 、 电 源 管理 е 59 
ВБИ анана 13 三 、 起 动 与 充电 系统 维修 е 60 
第 二 节 ”发动 机电 控 系 统 及 维修 ………… 入 第 五 节 Д И... 64 
ГСТУ Н і —,‚ ЗЕ е 64 
二 、 节 气门 控制 (TAC) 系统 ееесе се з у? 二 、 发 动机 机 械 维修 е 68 
=ош АПШЕ (МУТ) анаан 28 第 六 节 “巡航 控制 нне 75 
四 、 燃 油 系统 тенен 29 一 、 巡 航 控制 说 明 pp 75 
五 、 莹 发 排放 (EVAP) 控制 系统 .…………… 31 二 、 巡 航 控制 系统 的 维修 pp 76 
六 、 电 子 点 火 〈EI) 系统 е 32 第 七 节 2011 款 新 君威 2.4 (ТАЕ) 
七 、 进 、 排 气 系统 及 其 他 传感器 ……………… 34 asacak ayaqa an haqa 77 
八 、 电 控 系 统 故障 码 分 析 和 35 ШЕ КУ ЖОО sc аа 77 
九 、 电 控 系 统 的 维修 е 49 二 、 电 控 系统 电路 图 与 故 陪 码 ……………… 82 
第 三 节 发 动机 冷却 系统 及 维修 ………… 51 三 、 燃 油 系 统 说 明 pp 91 




















新 = 威 轿 车 快 修 精 修 手 册 






































四 、 机 械 部 件 分 解 图 е 94 
第 四 章 ”新 君威 2.0T (LDK) u 
发 动机 
第 一 节 ”技术 特点 与 规格 参数 ……………… 95 
第 二 节 ”发 动机 管理 系统 及 维修 Q... 100 
= 发 动机 管理 系统 概述 СТ 100 
— 燃油 系统 ВИТЕ Аренес аас 110 
=. рй НК Z 2 ае ОБ вае заа какка 113 
四 、 电 控 系统 故障 码 分 析 (LDK) еее 115 
五 、 冷却 风扇 控制 «зшен аткын Кнын еее гает 133 
第 三 节 发 动机 机 械 及 维修 .............. 135 
一 、 机 械 部 件 分 解 图 ТТ КГС 135 
— 发 动机 机 械 维修 Н КТҮҮ 141 
第 六 章 ”新 君威 (1.6T) 离合 ú 
器 及 手动 变速 器 
一 、 规格 参数 нанамо неба. оез 188 
= 变速 器 说 明 ае акына жапа как 189 
=, 离合 器 及 变速 器 的 维修 калткы ната 189 
Жб ЖЕЕ 6Т40Е 85) 本 
变速 器 
第 一 节 ”结构 特点 与 技术 参数 aa 193 
一 、 结构 特点 Po 193 
— 主要 技术 参数 КЛОНУ 193 
第 二 节 ”动力 传递 路 线 分 析 6 195 
一 、 行 星 轮机 构 与 换 档 执行 元 件 ………… 195 
= 动力 传递 路 线 分 析 kaa aa pas sazasiuwaysaqasss 195 
第 三 节 «К Т Ж 198 
一 、 电 子 控制 系统 е 198 
о! 液压 控制 部 件 ааа еа асаана ена 205 
第 四 节 “自动 变速 器 的 维修 не 207 
一 、 主要 机 械 部 件 分 解 图 ppp 207 
二 、 电 控 系 统 故障 码 说 明 е 213 
= Í H 动 变速 器 的 基本 检查 акаа» ан 222 
四 、 自 动 变速 右 的 解体 与 装配 …………… 224 
第 五 节 ” 油 路 分 析 е 236 


第 五 章 “” 新 君威 1.6T (LLU) 
























































发 动机 Е 
第 一 节 技术 特点 与 规格 参数 s 145 
а ЫҢ Щщ рна нан анар 145 
БИЕ ГОЛ ООС ОО ОО О С 145 
第 二 节 ”发 动机 管理 系统 及 维修 a... 149 
一 、 发 动机 管理 系统 电路 图 pp 149 
=, ВЯРА е 153 
三 、 发 动机 管理 系统 的 维修 pp 159 
四 、 电 控 系 统 故障 码 分 析 pp 161 
第 三 节 ”发 动机 机 械 及 维修 ……………… 182 
一 、 机 械 部 件 分 解 图 182 
二 、 发 动机 机 械 部 件 维修 一 ………… a... ... 183 
Ж я 
一 、P 位 (发 动机 运行 ) 油 路 分 析 s 236 
二 、R 位 油 路 分 析 ………………… ӨӨӨ 237 
=. АЛУ А Өнөк нн кнн 237 
四 、1 档 油 路 分 析 зе зе се еее ненен е в 238 
五 、2 档 油 路 分 析 анаа 238 
Б ШЦ анньан даза ааваа 238 
+, АЛИШ ЕЕ asss наанаа 239 
八 、5 ШИЛ ӨӨӨ ЗӨ ӨӨӨ ӨӨӨ ӨӨӨ 240 
Ju. 6 ЖИШШ А сөн нынын нө 240 
第 八 章 新 君威 (2.0T) AF40 _ " 
自动 变速 器 
第 一 节 ”结构 特点 与 技术 参数 aaa 241 
— ЩЫ  Щ oe 241 
БОК СЛ ОЛ О СО 241 
第 二 节 ”动力 传递 路 线 ee 243 
第 三 节 控制 系统 е 246 
一 、 控 制 系统 说 明 PN 246 
ЖИЕ 2: ОООО ОО ООС 249 
= ВЕЙ Не 250 
第 四 节 “故障 诊断 与 维修 .RN 251 
一 、 电 控 系统 故障 码 эеесесенесеенө 251 
二 、 故 障 诊断 与 维修 ……… 261 























ШШЕ у КИИНЕ 264 
第 一 节 动力 转向 系统 лыннан 264 
„Же ИИИ): анааан ная 264 

二 、 转 向 系统 的 维修 267 
Вор KRE зз... 268 
РЗ ОО О Г 268 
二 、 车 轮 定位 故障 诊断 е 270 
= ПОГА АИЛ Т 271 
四: ЈЕНИ: ni 272 





第 五 篇 ”车身 电气 



































арена... 296 
第 一 节 ”空调 系统 е 296 
一 、 规 格 参 数 与 控制 电路 一 ………… 296 
二 、 主 要 部 件 说 明 е 296 
三 、 空 调 系 统 的 维修 304 
第 二 节 保护 装置 pp 308 
Е НЕСИ ТОЕТ вирт 308 
=. Г ЕЕЕ 308 
= дё ЖД Qa 314 
жеу о оа 
导航 系统 өөө ннн. 316 
一 、 控制 电路 a 316 
二 、 车 载 电话 、 娱 乐 系统 和 导航 系统 
主要 部 件 说 明 е 316 
三 、 通 用 安吉 星 (GM OnStar) 服务 
系统 i ee re 325 
四 、 车 载 电话 、 娱 乐 系统 和 导航 系统 的 
多 329 
五 、 显 示 屏 和 仪表 ppp 331 
六 、 车 载 电 话 、 娱 乐 系统 和 导航 系统 
转向 盘 控 制 sas a ОК ОТКО ООСО 340 
第 四 节 ”数据 通信 与 电源 模式 管理 …… 342 
一 、 数据 通信 电路 Е Т 342 
— 数据 通信 说 明 i 342 
三 、 车 身 控制 模块 (BCM) 6. 344 







































































Ve 
盘 
ж, ЛАЖИ е 273 
第 三 节 ДКА е 274 
第 四 节制 动 系统 е 275 
一 、 液 压制 动 器 275 
二 、 盘 式 制动器 278 
= ШЕҢ е 280 
四 、 电 子 控制 制 动 系统 说 明 езе 282 
五 、 电 子 控制 制 动 系统 故 障 码 一 ……………… 287 
六 、 电 子 控制 制 动 系统 的 维修 ……………… 292 
设备 
四 、 通 用 全 球 诊 断 系统 (GDS) e. 346 
Е Е 356 
第 五 节 灯光 照明 系统 зз 359 
一 、 控制 电路 КУК КЕГИН ТТҮГҮ 359 
二 、 灯 光 系 统 的 说 明 与 操作 sss 359 
三 、 灯 光 控 制 系统 的 维修 ppp 373 
第 六 节 “车 辆 进入 系统 ppp 376 
4 、 功 能 说 明 与 控制 电路 Ey КЕЕ 376 
二 、 无 钥匙 进入 及 起 动 系统 说 明 与 操作 … 376 
三 、 无 钥匙 进入 及 起 动 系 统 的 维修 ……… 384 
第 七 节 ”防盗 系统 ee 388 
一 、 车 辆 防盗 系统 ( 阻 断 系 统 IMMO) …… 388 
二 、 车 辆 物品 防 资 (СТЮ) 报警 控制 
系统 389 
=. ШИЖИН е 391 
第 八 节 ”其 他 车 身 电 和 气 е 392 
一 、 电 动车 窗 Не 392 
‚ШК a... 394 
三 、 后 和 窗 除 老 a... 396 
[D]. BE ee 396 
五 、 刊 水 器 与 洗涤 器 assis 405 
И ПО 407 
七 、 物 体检 测 系 统 Не 407 
А, 车 内 /车 外 后 视 镜 ЕНА 409 
Ju. Д НА Ж Qa... 415 
十 、 电 路 系统 ee 415 











ВЕЕ == 12 JK Z 23 J Fp E: 








2 _ 3) 2.01, 发 动机 (LTD) +6T40F 自动 变速 器 。 

一 、 新 君威 轿车 动力 系统 的 配置 4) 2.41, 发 动机 (LE5) +6T40E 自动 变速 器 。 
2009 年 ， 新 君威 上 市 ， 其 原型 是 基于 欧宝 Epsi- 5) 2.41, (SIDI 向 内 直 喷 ) 发 动机 (ТАЕ) +6T40E 

lon П ЭЁ #7 А7 Insignia, Epsilon 开平 台 是 通用 “全 球 共 自动 变速 右 

享 零 部 件 供应 ， 全 球 共 享 产品 平台 ”战略 的 第 二 代 下 ле 

平台 ， 是 通用 公司 的 前 驱 中 级 车 平台 。 按 动力 系统 — WP Ep sa 

分 类 ， 新 君威 轿车 可 分 为 五 大 系列 : 新 君威 轿车 尺寸 及 质量 参数 见 表 1-1, 
1) 1.6T 发 动机 (LLU) +5 速 手动 变速 器 。 参数 见 表 12。 
2) 2.0T 发 动机 (LDK) + AF40 自动 变速 器 。 




































































表 1-1 新 君威 轿车 尺寸 及 质量 参数 



































项 目 %® ж 
动力 系统 2.0L 和 2.4L 舒适 2. 41, 精英 和 旗舰 1. 6T 运动 2. 0T 豪华 运动 
长 度 /mm 4830 
宽度 /mm 1856 
高 度 /mm 1484 
轴 距 /mm 2737 
轮 距 (前 /后 ) /mm 1585/1587 
最 小 离 地 间 际 /mm 160 
油箱 容量 / 工 70 





























轮 辆 和 轮胎 Р225/55 R17 97V P245/45 R18 96V Р225/55 R17 97V P245/45 R18 96 V 
表 1-2 新 君威 轿车 主要 性 能 参数 
项 目 5 ж 
动力 系统 2. 0L 2.41, 1.6Т 2.0Т 
排 量 /mL 1998 2384 1598 1998 
最 大 功率 /kW 108 (6200r/min) 125 (6400r/min) 132 (5800r/min) 162 (5300r/min) 
最 大 转 矩 /N - m 190 (4600r/min) 225 (4800r/min) 230 (2200r/min) |350 (2000 ~4000r/min) 
变速 器 6 速 手 / 自 一 体 (6T40E) 6 速 手 动 6 速 手 / 自 一 体 (AF40) 


































































































第 一 章 ”新 君威 轿车 主要 技术 参数 与 配 "P=? 
(2%) 
项 А 参数 
驱动 形式 前 轮 驱 动 
最 高 车 速 / (km/h) 197 205 215 232 
加 速 性 能 (0 ~100km/h) /% 11.4 9.8 9.2 7.7 
燃油 93 号 或 以 上 无 铝 汽油 
排放 符合 国 V 排放 标准 
90km/h 等 速 油耗 /L 5.6 2.7 6.4 6.5 
前 悬挂 жй 
后 悬挂 多 连 杆 
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第 一 节 使 用 须知 


s s sŠ a КЕ 3) 发 动机 舱 内 乘客 侧 防火 墙 上 ， 这 也 是 VIN 拓 

一 、 车 辆 识别 号 、 标 牌 的 位 置 及 含义 印 钢印 的 位 置 ， 如 图 2.3 BUR, 

1. 车 辆 识别 号 (VIN) 

车 辆 识别 号 (VIN) 是 车 辆 的 法 定 标识 物 ， 按 国 
际 标 准 ， 车 辆 识别 号 (VIN) 由 17 位 数字 或 字母 组 
成 ， 对 于 上 海通 用 汽车 ， 其 各 位 字符 的 含义 见 表 2-1。 
可 以 在 以 下 位 置 找到 车 辆 识别 码 : 

1) 通过 风 窗 玻璃 可 看 到 的 仪表 板 上 ， 如 图 2-1 
所 示 。 
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图 2-2 车 辆 识别 标牌 
1 一 品牌 2 一 整 车 型 号 3 一 发 动机 排 量 (L) 
































2) 右前 / 9 铭牌 ， 如 图 2-2 所 示 
% 5 т к 4 一 车 辆 识别 代号 ”5 一 制造 年 月 6 一 座位 数 
Ша ева оо 7 一 最 大 设计 总 质量 (kg) 8 一 发 动机 额定 功率 (kW) 
型 号 、 发 动机 排 量 、 出 厂 日 期 及 车 辆 识别 号 (VIN)。 9 发 动机 型 号 
VIN 
⁄ 
М И 
< 9 РА 








СО * LSGGA5XXXAHXXXXXX# О 





21 VIN 标牌 的 位 置 2-3 УІМ 拓 印 钢印 的 位 置 


表 2-1 新 君威 车 辆 识别 号 (УШ) 的 含义 









































їй er ж Xx = Ж 说 明 
1-3 世界 制造 三 识 别 代号 LSG 上 海通 用 汽车 有 限 公 司 
SGM 7162TMTB. SGM 7205ATA. SGM 7241ATA 
4. 5 车 辆 品牌 与 车 型 GA М Е г 
1 SGM 7206TATA 
6 车 身 类 型 5 三 厢 四 门 乘 用 车 



























































第 二 Та ЖЛ ЕЛЕН 50 Ша 
(Ж) 
ы а ж Ж G 符 说 HJ 
5 手动 安全 带 及 驾驶 人 、 前 排 乘客 正面 及 侧面 安全 气 
7 约束 系统 类 型 Ж, ш ИЛЗ: Еа я 











Фар МОНИ N. НЕЕ t: 181 ini 6 





1.6L. 14, DOHC ( 双 顶 置式 凸轮 轴 ) 、MFI、TURBO 














4 
E 
NY 2.01.14, DOHC. МЕЇ (多 点 燃油 电 控 喷 射 
х 
Е 


























8 发 动机 类 型 
2.4L 14、DOHC 、MPFI (分 组 多 点 燃油 电 控 喷射 ) 
2.0LI4、DOHC、TURBO 
9 检验 位 0-9 sk X 检验 位 字 码 
10 车 型 年 A 2010 
11 装配 厂 H 上 海 金桥 南 厂 
12—17 生产 顺序 号 一 = 
2. 发 动机 号 


1) 1.6T (LLU) 发 动机 号 。 如 图 2-4 所 示 ， 
1.6T (LLU) 发 动机 号 压 印 在 发 动机 气 饶 体 上 ， 接 
近 4 号 气 氏 ， 在 变速 右 和 涡轮 增 压 器 之 间 。 涡 轮 增 
压 器 冷却 液 供 液 管 安装 在 发 动机 号 印记 部 位 。 























图 2-5 2.0L (LTD) /2.0Т (LDK) / 
图 2-4 1.6T (LLU) 发 动机 号 钢印 的 位 置 2.4L (LE5) 发 动机 识别 号 
1 一 发 动机 前 盖 ”2 一 机 油 滤 清 器 碗 ”3 一 起 动机 法 兰 
2) 2.01, (LTD) /2.0Т (LDK) /2.4L (1Е5) 发 
动机 号 。 如 图 2-5 所 示 , 2.0L (LTD) /2.4L (LE5) 发 
动机 识别 可 通过 发 动机 前 盖 1 上 的 “传播 码 ” 标 签 
和 蚀刻 在 以 下 两 处 位 置 之 一 的 部 分 车 辆 识别 号 实现 。 
Q 主要 位 置 起 动机 法 兰 3 F. 
@ 次 要 位 置 : 机 油 滤 清 器 碗 2。 


二 、 驾 驶 与 操作 


1. 发 动机 的 起 动 
点 火 钥 是 在 点 火 开 关内 转动 时 ， 有 4 个 位 置 ， 
如 图 2-6 所 示 ， 各 位 置 的 功能 分 别 如 下 。 图 2-6 点 火 钥匙 的 位 置 






















































































1) A (关闭 ) : 点 火 开关 钥匙 只 能 在 这 个 位 置 
和 入 或 拔 出 。 

2) B (附件 ): 在 此 位 置 可 使 用 收音 机 和 前 风 窗 
玻璃 刊 水 器 。 

3) C (运行 ): 接 通 点 火 位 置 ， 此 位 置 显 示 一 些 警 
告 灯 和 指示 灯 。 在 车 辆 起 动 后 ， 钥 匙 将 回 到 这 个 位 置 。 

4) D (起 动 ): 此 位 置 起 动 发 动机 。 当 起 动 发 
动机 时 ， 将 点 火 钥 匙 拧 到 此 位 置 即 可 松手 〈 不 必 保 
持 在 该 位 置 ) ， 起 动机 会 持续 运转 ， 直 至 发 动机 
起 动 。 

对 于 装 用 自动 变速 器 的 新 君威 轿车 ， 起 动 发 动 
机 时 ， 变 速 杆 应 位 于 驻 车 档 (Р) 或 空 档 (N) 的 位 
置 ， 变 速 杆 在 其 他 位 置 时 ， 起 动机 不 工作 ， 这 是 一 
种 安全 措施 。 在 行驶 时 ， 如 需 再 次 起 动 发 动机 ， 需 
将 变速 杆 拨 到 空 档 (N) 位 置 。 对 于 配 有 遥控 起 动 功 
能 的 车 辆 ， 在 遥控 门 锁 发 射 器 上 将 有 一 个 专门 的 按 
钮 ， 当 需 遥 控 起 动 时 ， 按 下 并 松 开 发 射 器 的 上 锁 按 
钮 ， 然 后 立即 按 住 发 射 器 上 的 遥控 起 动 按钮 ， 直 到 
转向 信号 灯 闪 烁 或 经 过 4s (如 果 看 不 到 车 灯 时 ) Ж 
辆 已 起 动 ， 如 果 未 对 车 辆 进行 操作 ， 在 10min 后 发 动 
机 会 自动 熄火 ， 除 非 进 入 一 段 延长 时 间或 将 车 辆 钥 
是 插入 点 火 开 关 锁 芯 并 拧 到 RUN (运行 ) 位 置 。 如 
需 关闭 发 动机 ， 可 再 次 按 遥 控 起 动 按钮 ， 或 接 通 危 
伶 警 告 闪 光 灯 ， 或 将 点 火 开 关 拧 到 RUN (运行 ) 位 
置 然 后 再 拧 到 OFF (关闭 ) 位 置 。 

车 辆 装 有 保持 附件 电源 (КАР), ， 有 些 功 能 〈 如 
收音 机 ) 在 点 火 开关 钥匙 拧 到 OFF (关闭 ) 位 置 后 
还 可 继续 操作 10min， 如 果 在 此 时 间 内 ， 有 一 车 门 被 
打开 ， 则 附件 电源 随即 断 开 。 

2. 无 钥匙 起 动 

高 配 新 君威 使 用 了 无 钥匙 起 动 系统 ， 只 有 在 点 
火 开 关 关 闭 的 情况 下 ， 脚 踩 制 动 踏板 ， 按 一 下 
START 按钮 ， 然 后 松 开 按钮 ， 起 动机 将 会 继续 运行 
几 秒 钟 或 直到 发 动机 开始 运转 。 如 果 遥 控 门 锁 发 射 
器 不 在 车 内 或 受到 某 些 和 干扰， 驾驶 人 信息 中 心 会 显 
示 “ 没 有 检测 到 遥控 钥匙 ”。 如 果 遥 控 门 锁 发 射 器 内 
的 电池 需要 更 换 ， 驾 驶 人 信息 中 心 会 显示 “更 换 遥 
控 钥 是 电池 ”， 车 辆 仍然 可 以 驾驶 。 发 动机 起 动 后 ， 
再 次 按 下 START 按钮 ， 发 动机 熄火 ， 点 火 模式 变 为 
关闭 状态 。 对 于 2009 ~ 2010 年 款 车 型 ， 如 果 不 踩 下 
制 动 踏板 ， 每 次 按 下 START 按钮 ， 点 火 模式 会 在 附 
件 、 运 行 和 关闭 位 置 之 间 循环 切换 。 对 于 2011 年 款 
车 型 ， 点 火 模式 有 所 不 同 : 
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1) 在 任何 情况 下 ， 脚 踩 制 动 踏板 ， 按 一 下 
START 按钮 ， 发 动机 将 会 起 动 。 

2) 在 点 火 模 式 处 于 关闭 时 ， 按 一 下 START 按 
钮 ， 点 火 模式 变 为 附件 ， 再 按 一 下 变 为 关闭 ; 如 果 
点 火 模式 处 于 附件 状态 ， 等 Smin 后 会 自动 转变 为 关 
闭 状 态 。 

3) 长 按 START 按钮 5s 以 上 ， 点 火 模式 变 为 接 
通 ， 再 按 一 下 变 为 关闭 。 

如 果 按 钮 式 起 动 不 起 作用 ， 那 么 车 辆 可 能 靠近 
强 无 线 电 天 线 信 号 ， 那 会 对 遥控 门 锁 系 统 产 生 干 扰 ， 
可 用 应 急 方 式 起 动 发 动机 。 如 图 2-7 所 示 ， 打 开 中 央 
副 仪表 台 储 物 箱 盖 ， 会 看 到 在 两 个 杯 托 的 左 侧 有 一 
个 盛 钥 匙 的 柳 ， 将 钥匙 折 释 ， 大 头 向 下 ， 正 面向 前 
放 到 此 槽 内 ， 横 下 面 的 线圈 会 直接 给 钥匙 激发 能 量 
并 通信 ， 发 动机 可 以 起 动 。 
































































































































) 
т". 























图 2-7 ”应急 起 动 钥匙 放置 模 





3. 自动 变速 器 的 正确 使 用 
新 君威 轿车 的 自动 变速 器 有 P、R、N、D、M 几 
个 档 位 ， 这 些 标识 在 变速 杆 的 下 部 ， 如 图 2-8 所 示 。 














图 2-8 新 君威 档 位 布置 








接 通 点 火 开 关 ， 变 速 杆 位 于 不 同 档 位 时 ， 仪 表 板 中 
也 会 有 相应 的 显示 。 

1) P 位 〈 驻 车 档 ): 在 此 位 置 ， 发 动机 可 以 起 
动 。 同 时 ,变速器 内 驻 车 环 不 与 输出 轴 哨 合 ， 前 轮 
被 锁 住 ， 车 辆 不 能 发 生 移动 。 在 把 变速 杆 从 P 位 移 
出 时 ， 需 先 接 通 点 火 (RUN) ， 踩 下 制 动 踏板 ， 以 使 
换 档 互 锁 装 置 (BTSI) 释放 。 

注意 : 驻 车 档 不 能 代替 驻 车 制动器 ， 车 辆 没 
有 完全 静止 时 ， 变 速 杆 不 能 移入 P 位 ， 否 则 会 损 
坏 变 速 器 内 部 机 构 。 在 P 位 或 N 位 时 ， 发 动机 最 
高 转速 受到 限制 ， 踩 加 速 踏板 时 ， 会 看 到 发 动机 
转速 达到 4000r/min 时 不 再 上 升 。 










































































2) Кр ( 倒 档 ): 倒车 档 ， 用 于 使 车 辆 后 退 。 


注意 : 必须 在 车 辆 停 稳 后 挂 倒 档 (R)， 在 车 
辆 前 进 中 挂 倒 档 (R) 会 损坏 变速 器 。 








一 、 油 液 说 明 
1. 推荐 使 用 的 油 液 
上 海通 用 推荐 使 用 的 油 液 见 表 2-2。 
表 2-2 上 海通 用 推荐 使 用 的 油 规格 

































































н Ж = Ж 
= А ZJ 
机 油 API SM (ILSAC GF-IV) 等 级 ， 
SAE 5W-30 
a 按 1 :1 配置 好 的 上 海通 用 DEX- 
к COOL® 冷却 液 
ЕЕ 6T40E; DEXRON-VI ® 
Эа AF40; А%/-1 
ЗИ У |. > у = 1 
ЖИК ӘЙ DOT-4 (上 海通 用 汽 零 件 号 
93735280) 
У. ЗВ А A x = uú у 
转向 助力 液 keel 
海通 用 汽车 零件 号 9985010) 























2. 机 油 寿命 监视 带 
新 君威 轿车 带 有 机 油 寿 命 监视 系统 ， 在 更 换 机 
油 后 ， 可 用 通用 专用 诊断 仪 GDS 或 手动 复位 机 油 寿 
命 监视 系统 。 信 息 中 心 按钮 集成 在 转向 开关 上 ， 其 
机 油 寿命 监视 系统 复位 步 又 如 下 : 

1) 发 动机 关闭 时 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON (RUN) 










































































3) N 位 〈 空 档 ): 变速 器 内 部 没有 路 合 档 位 ， 
发 动机 和 变速 器 间 的 动力 脱 开 ,在 这 个 位 置 车 辆 可 
以 移动 ， 在 车 辆 被 拖 时 和 行驶 中 起 动 发 动机 时 可 使 
用 该 档 。 

4) D 位 (驱动 档 ): 这 是 正常 行驶 的 档 位 。 在 

D 位 ， 自 动 变速 器 内 部 可 在 1 ~4 档 或 1 ~6 档 间 选择 
变换 。 
5) M 位 (手动 操作 档 ) : 将 变速 杆 移 到 变速 器 
手动 操作 档 СМ), ， 向 前 或 向 后 推动 变速 杆 或 通过 转 
向 盘 换 档 按 钮 (ТАР) 来 进行 加 减 档 的 操作 。 组 合 
仪表 上 的 档 位 显示 将 显示 要 求 的 档 位 变化 。 为 了 避 
免 发 动机 超速 运行 ， 每 个 档 位 范围 都 有 与 之 相应 的 
最 高 车 速 ， 变 速 器 只 允许 换 到 与 车 速 及 发 动机 转速 
相对 应 的 档 位 。 如 果 发 动机 转速 过 高 ， 变 速 器 不 会 
自动 切换 到 下 一 个 较 高 的 档 位 。 在 湿 滑 路 面 上 起 步 
时 ， 可 使 用 2 档 或 3 档 起 动 ， 以 获得 较 好 的 牵引 力 控 
制 性 能 。M 位 也 可 当 作 运 动 模式 使 用 。 




























































































保养 规范 


位 置 。 
2) 按 下 转向 信号 控制 杆 上 的 MENU (菜单 ) 按 
进入 车 辆 信息 菜单 ， 再 上 、 下 放置 按钮 在 屏幕 菜 
选项 之 间 滚 动 。 
3) 在 “机 油 寿 命 ” 屏幕 显示 时 ， 按 下 顶端 的 
SET/CLR (设置 /清除 ) 按钮 ， 将 机 油 寿 命 的 读数 恢 
复 为 100% 。 

4) 将 点 火 开关 关闭 。 


二 、 保 养 周 期 及 内 容 


1. 保养 说 明 

预定 的 保养 周期 为 每 8000km 或 6 个 月 ， 以 先 到 
的 为 准 。 请 尽量 按 定期 保养 间隔 更 换 机 油 及 机 油 滤 
清 器 ， 如 果 信 息 中心 上 显 示 “ 请 速 更 换 机 油 ”， 请 在 
一 周 或 500km (以 先 到 的 为 准 ) 里 程 之 内 ， 更 换 机 
油 。 当 以 下 情形 至 少 有 一 项 频繁 发 生 时 ， 则 为 极端 
操作 条 件 : 

1) 冷 起 动 。 

2) 停 停 走 走 。 

3) 拖车 牵引 。 

4) 坡度 和 /或 高 海拔 。 

5) 路 面 状况 差 。 

6) 沙子 和 灰尘 。 
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к= Л 新 君威 轿车 快 修 精 修 手 册 
7) 极端 温度 起 伏 。 频繁 地 执行 某 些 定期 保养 作业 。 
警车 、 出 租车 和 驾校 教练 车 也 属 在 极端 条 件 下 2. 保养 周期 及 内 容 
的 操作 。 在 极端 操作 条 件 下 ， 有 必要 比 计划 间隔 更 新 君威 轿车 保养 周期 及 内 容 见 表 2-3。 
表 2-3 ”新 君威 轿车 保养 周期 及 内 容 
x6 个 月 1 2 3 4 5 
维护 操作 

x1000km | 10 | 02 | 30 | 40 | 50 
В а] д ло, НАШЕЙ 56 0 АЗЕ КАА, Ж ЖП дд КЇ х х х х х 
{АЖЕ НД 每 2 年 
检查 风 窗 玻璃 刊 水 器 及 前 照 灯 清 洗 系统 x x x x x 
检查 冷却 液 液 位 、 防 冻 剂 ， 确 保 正 确 x x x x x 
检查 制 动 液 液 位 ， 确 保 正 确 x x x x x 
检查 蓄电池 接头 ， 确 保 牢 固 固定 区 | ж x x x 
更 换 粉 尘 过 滤器 或 活性 炭 过 滤器 x x 
更 换 空气 滤 清 器 滤芯 每 1 年 /20000km 
更 换 火 花 塞 每 60000km 
目 视 检查 附件 传动 带 x x 
更 换 附件 传动 带 每 10 年 /150000km 
更 换 正 时 带 及 张 紧 轮 每 10 年 /150000km 
检查 动力 转向 是 否 漏 油 ， 检 查 /校正 油 位 x x x x x 
更 换 发 动机 机 油 和 滤 清 天 每 5000km/6 个 月 
燃油 添加 剂 见 附注 
目 视 检 查 车 轮 安装 和 前 后 悬 架 弹 自 、 制 动 管 、 燃 油管 和 排 气 系统 x x 
目 视 检查 前 后 轮 制 动 器 x x 
检查 发 动机 、 变 速 器 、 空 调 系统 是 否 泄漏 x x x x x 
目 视 检 查 转向 横 拉 杆 和 车 桥 驱 动 装置 的 折 半 式 护 套 x x x x x 
检查 转向 横 拉 杆 和 球 节 x x x x x 
更 换 制 动 液 每 2 年 
检查 轮胎 状况 ， 校 正 胎 压 x x 
Е: 对 于 直 喷 式 发 动机 的 车 辆 ， 至 少 每 次 更 换 机 油 或 行驶 15000km (以 先 至 者 为 准 )， 向 燃油 箱 中 添加 一 瓶 燃油 添加 剂 。 














在 此 间隔 内 ， 视 发 动机 工作 情况 相应 添加 ， 但 无 需 频繁 更 换 。 








新 君威 2.4L(LE5)/2.0L(LTD)/2.4L(LAF) 发 动机 





第 一 节 ”规格 参数 与 结构 特点 


械 结构 相似 ， 只 是 某 些 参 数 不 同 。 发 动机 规格 参数 
一 、 发 动机 规格 参 类 | : 
№28 见 表 3-1。 本 章 的 介绍 适用 于 两 种 机 型 ， 除 非 另 有 
1. 规格 参数 说 明 。 
新 君威 2.4L (LE5) 和 2.0L (LTD) 发 动机 机 


表 3-1 发 动机 规格 参数 

































































































































































项 H 5 ж 
发 动机 形式 列 4 iL 
排 量 2.4L 2. 0L 
常规 选 装 件 (РКО) LES LTD 
点 火 顺 序 1-3-4-2 1-3-4-2 
火花 塞 间 院 /mm 0.95 ~1.1 
ШШ@/ тт 87. 992 ~ 88. 008 85. 992 ~ 86. 008 
活塞 行程 /mm 98 86 
压缩 比 10.0 :1 
平衡 轴 
轴承 间隙 /mm 0. 030 ~ 0. 060 
轴承 直径 一 内 径 一 支架 /mm 20. 050 ~ 20. 063 
轴承 直径 一 外 径 一 支架 /mm 41. 975 ~41. 995 
轴承 轴 颈 直径 /mm 20. 000 ~ 20. 020 
衬 套间 阶 /mm 0. 033 ~ 0. 102 
衬 套 直径 一 内 径 /mm 36. 776 ~ 36. 825 
衬 套 轴 有 颈 直 径 /mm 36. 723 ~ 36. 743 
端 除 [mm 0. 050 ~ 0. 300 
气 饶 体 
平衡 轴 轴 承 孔 径 一 支架 /mm 42. 000 ~ 42. 016 
平衡 轴 衬 套 孔 径 /mm 40. 763 —40. 776 
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2.41, (ТЕ5) /2.0L (LTD) /2.4L (ТАЕ) 发 动机 













































































































































































































































































































































































(2%) 
项 Н 5 ж 
1 轴 主 轴承 孔径 /mm 64. 068 ~ 64. 082 
ТЕЕ 87. 992 ~ 88. 008 85. 992 ~ 86. 008 
ААТА — КИН 0. 010 
气 饶 孔 锥 度 一 最 大 值 /mm 0. 010 
气 氏 六 项 面 平面 度 一 横向 /mm 0. 030 
气 饶 盖 顶 面 平面 度 一 纵向 /mm 0. 050 
气 饶 盖 顶 面 平 面 度 一 总 体 /mm 0. 08 
凸轮 轴 
凸轮 轴 端 除 /mm 0. 040 ~ 0. 144 
凸轮 轴 轴 颈 直 径 /mm 26. 935 ~ 26. 960 
凸轮 轴 止 推 面 /mm 21. 000 ~ 21. 052 
连 杆 
连 杆 轴承 间隙 /mm 0. 029 ~0. 073 
连 杆 孔径 一 轴承 端 /mm 52. 118 ~ 52. 134 
连 杆 孔径 一 销 端 /mm 20. 007 ~ 20. 021 
连 杆 侧 队 /mm 0. 070 ~ 0. 370 
连 杆 直线 度 一 弯曲 度 一 最 大 值 /mm 0. 021 
连 杆 直 线 度 一 扭转 度 一 最 大 值 /mm 0. 04 
轴 
连 杆 轴 颈 直径 /mm 49. 000 ~ 49. 014 
曲轴 端 除 /mm 0. 050 ~ 0. 380 
ШЕЕ jH] [j ¿mm 0. 031—0. 067 
ПШ З Аа 55. 994 ~ 56. 008 
шш 
最 小 总 高 度 /mm 128.9 
表面 平面 度 一 饶 体 项 面 一 横向 /mm 0. 030 
表面 平面 度 一 和 饶 体 顶 面 一 纵向 /mm 0. 050 
表面 平面 度 一 饶 体 顶 面 一 总 体 /mm 0.1 
气门 导管 孔 一 排 气 /mm 6. 000 ~ 6. 012 
气门 导管 孔 一 进 气 /mm 6. 000 ~ 6. 012 
气门 挺 杆 孔径 一 固定 间隙 调节 器 /mm 12. 013 ~ 12. 037 
气门 座 锥 角 一 铲 削 面 / (°) 30 
气门 座 锥 角 一 座 合 面 / (°) 45 
气门 座 锥 角 一 底 切 面 / (°) 60 
润滑 系统 





机 油 压 力 最 小 值 (1000r/min) /kPa 


206. 845 ~ 482. 63 





机 油 容 量 /L 





4.8 
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< 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
(2%) 
项 Н 5 ж 
活塞 环 端 际 一 第 一 道 压 缩 环 /mm 0.15 ~0.30 0.20 ~ 0. 35 
活塞 环 端 阶 一 第 二 道 压缩 环 /mm 0. 20 ~0.45 0.35 ~0.55 
活塞 环 端 际 一 油 环 一 侧 轨 环 /mm 0. 15 ~0. 65 0. 25 ~0. 75 
ТИЗЕ а ИТЕ И1—Ж — 19 ЕАН тт 0. 04 ~ 0. 08 
活塞 环 至 环 槽 间隙 一 第 二 道 压 缩 环 /mm 0. 030 ~ 0. 070 
Т ЖЕ; А i aj 0 — Н тт 0. 058 ~ 0. 207 
活塞 环 厚度 一 第 一 道 压 缩 环 /mm 1. 170 ~1. 190 
活塞 环 厚 度 一 第 二 道 压 缩 环 /mm 1.471 ~1. 490 
活塞 环 厚 度 一 油 环 一 侧 轨 环 一 最 大 值 /mm 0. 473 
活塞 环 厚 度 一 油 环 一 胀 圈 /mm 0. 929 ~ 1. 006 
活塞 和 活塞 销 
活塞 直径 一 上 部 14. Smm 处 /mm 87. 967 ~ 87. 982 85. 967 ~ 85. 982 
活塞 一 活塞 销 孔 径 /mm 20. 004 ~ 20. 009 
活塞 环 槽 宽度 一 第 一 道 /mm 1.23 ~1.25 
活塞 环 槽 宽度 一 第 二 道 /mm 1.52 ~1.54 
活塞 环 槽 宽度 一 油 环 /mm 2.01 ~2. 03 
活塞 至 孔 壁 间隙 /mm 0. 010 ~0. 041 
活塞 销 至 连 杆 孔 间 隙 /mm 0. 007 ~0. 026 0. 007 ~0. 020 
活塞 销 至 活塞 销 筷 间 际 /mm 0. 004 ~0.014 0. 004 ~0.012 
活塞 销 一 活塞 销 直径 /mm 19. 995 — 20. 000 19. 997 — 20. 000 
йб ЭЕ [l тт 0.410 ~1. 266 
气门 系统 
气门 锥 面 径 向 圆 跳 动量 一 最 大 值 /mm 0. 04 
气门 座 跳 动量 一 最 大 值 /mm 0.08 
气门 杆 直径 一 进 气 /mm 5. 955 ~5. 970 
气门 杆 直径 一 排 气 /mm 5. 935 ~ 5. 950 
气门 杆 至 导管 间隙 一 进 气 /mm 0. 030 ~ 0. 057 
气门 杆 至 导管 间 际 一 排 气 /mm 0. 050 ~ 0. 077 
气门 挺 杆 直径 一 固定 式 间 际 调节 器 /mm 11. 986 ~ 12. 000 
气门 挺 杆 至 孔 间 际 一 固定 式 间 际 调节 带 /mm 0. 013 ~0. 051 
气门 锥 角 / (°) 45 
气门 弹簧 自由 长 度 /mm 41. 400 ~ 44. 200 
排 气门 座 宽度 /mm 1. 6000 
进 气门 座 宽 度 /mm 1. 2000 
排 气门 头 直径 /mm 29. 950 ~ 30. 250 
进 气门 头 直径 /mm 34. 950 ~ 35. 250 
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第 三 章 ”新 君威 2.4L (LE5) /2.0L (LTD) /2.4L (ТАЕ) 发 动机 үзө, 
2. 主要 部 件 紧 固 力矩 发 动机 主要 部 件 的 紧 固 力矩 见 表 3-2。 
表 3-2 发 动机 主要 部 件 的 紧 固 力矩 (单位 : М.м 或 另 有 说 明 ) 
部 Ж 力矩 或 角度 ж 件 力矩 或 角度 
平衡 轴 轴 承 座 至 气 氏 体 螺 栓 10 Пи 25 
平衡 轴 可 调式 链条 导 板 螺栓 10 | Ж 第 一 遍 30 
进 气 凸轮 轴 位 置 执行 器 
平衡 轴 固 定式 链条 导 板 螺栓 12 附加 角度 100° 
第 一 遍 8 进 气 凸 轮轴 后 轴承 盖 螺 栓 25 
平衡 轴 链 轮 螺 栓 = 
附加 角度 30。 进 气 歧 管 至 气 氏 盖 螺 栓 10 
空调 (A/C) ЖАЙ 20 ЖЕП ШП т Ер 10 
ЖЯ. 3 35 进 气 歧 管 至 气缸 盖 螺 柱 6 
凸轮 轴 盖 至 气 代 盖 螺栓 10 КЛ “^Ш Ж) В 25 
凸轮 盖 至 搭 铁 电 缆 螺 栓 10 爆燃 传感器 螺栓 25 
链条 导 板 螺 塞 90 机 油 滤 清 器 壳 体 盖 22 
第 一 遍 25 储 油 盘 放 油 螺 塞 25 
连 杆 螺栓 
附加 角度 100° ШИША а а КЕ 25 
曲轴 轴承 一 下 曲轴 箱 9—0 20 Жел 42 
至 气 饶 体 一 底板 附加 角度 70° 机 油 压力 开关 22 
曲轴 平衡 器 螺栓 第 一 遍 100 动力 转向 泵 螺栓 25 
附加 角度 125° 火花 塞 20 
第 一 遍 30 起 动机 电动 机 至 气 氏 体 螺栓 53 
附加 角度 155° 节 温 右 壳 至 气 饶 体 螺 栓 10 
气缸 盖 前 链条 盖 螺 栓 35 节气 门 体 螺栓 10 
气 饶 盖 机 油 油 道 螺 塞 35 可 调式 正 时 链条 导 板 螺栓 12 
传动 带 张 紧 器 螺栓 45 国定 式 正 时 链条 导 板 螺栓 12 
发 动机 前 提升 支架 螺栓 25 上 正 时 链条 导 板 螺栓 10 
发 动机 后 提升 支架 螺栓 25 正 时 链条 导 板 螺栓 检修 孔 塞 75 
发 动机 支 座 托 架 至 车 身 螺栓 与 螺母 50 水 套 放水 螺 塞 20 
发 动机 支 座 托 架 至 发 动机 螺栓 100 水 管 支架 螺栓 10 
发 动机 至 变速 器 螺栓 75 水 泵 检修 盖 螺 栓 7 
_ 第 一 遍 30 水 和 泵 /平衡 轴 链 条 张 紧 器 螺栓 10 
排 气 凸 轮轴 位 置 执行 器 
附加 角度 100。 水 和 泵 螺栓 25 
排 气 歧 管 法 兰 双 头 螺 柱 16 水 泵 链 轮 螺栓 10 
排 气 层 管 至 气 和 氏 盖 螺母 -2 ju 14 第 一 遍 53 
飞轮 螺栓 
排 气 歧 管 至 气缸 盖 双 头 螺 柱 15 附加 角度 25。 
一 款 全 球 性 发 动机 被 广泛 应 用 在 雪 弗 兰 、 旁 帝 克 、 
二 、 发 动机 结构 特点 О C s ш 
奥 效 莫 比 尔 、 土 星 、 欧 宝 、 萨 博 、 霍 顿 等 车 型 上 ， 


1. 发 动机 简介 








2.4L (LE5) /2.0L (LTD) 发 动机 作为 GM 的 
























































其 外 观 如 图 3-1 所 示 ， 它 具有 如 下 特点 : 

















1) 消失 模 全 铝 发 动机 ， 
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模块 结构 ， 紧 凑 及 轻 量 








= р) 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 














图 3-1 2.41, (LE5) 发 动机 外 观 


化 设计 。 

2) 顶 置 双 凸 轮轴 ， 每 和 4 气门 (DOHC 16V) 。 

3) 进 、 排 气 均 可 变 气 门 正 时 机 构 (VVT)。 

4) 双 平 衡 轴 设计 。 

5) 链条 驱动 正 时 机 构 ， 简 化 保养 。 

6) 活塞 冷却 机 油 喷嘴 。 

7) 电子 节气 门 控制 (ТАС), 

8) 与 点 火 模块 一 体 化 的 独立 式 点 火线 圈 
(СОР), 

9) 全 新 的 Еб7 发 动机 控制 模块 (ECM) 32 位 





































































































处 理 器 ，32MB 内 存 ， 使 用 高 速 CAN bus 进行 网 络 
图 3-3 曲轴 
通信 。 
10) 一 体式 曲轴 下 轴瓦 座 。 磁 阻 转子 。 主 轴承 轴 绒 为 交叉 外 孔 式 ， 并 且 上 轴瓦 
11) 液压 挺 柱 自动 间隙 调整 。 带 有 止 构 。 曲 轴 有 一 个 滑动 配合 的 由 平衡 轴 驱 动 的 
12) 摇 辟 带 随 动 深 指 (roller finger), 减 小 了 机 链 轮 。 第 2 号 主轴 承 是 推力 轴承 。 另 外 ， 采 用 了 
械 磨 损 。 个 缓 振 平衡 器 来 控制 扭 振 。 
13) 58X 曲轴 感应 转子 和 数字 式 曲 轴 / 凸 轮轴 位 4. 连 杆 和 活塞 
置 传感器 。 如 图 3-4 所 示 ， 连 杆 采用 了 浮 式 活塞 销 。 活 塞 为 
14) 长 效 火 花 塞 100000km 免 维 护 。 
2. = 





如 图 3-2 所 示 ， 气 生体 为 消失 模 金 属 铸 钠 式 ， 四 
个 气 饶 采 用 直列 式 布置 。 气 饶 体 带 有 压 人 就 位 式 铸 
铁 饶 套 。 气 饶 体 有 5 个 曲轴 轴承 ， 止 推 轴承 位 于 从 
发 动机 前 部 开始 数 第 2 个 轴承 处 。 气 缸 体 采用 了 底 
板式 设计 ， 从 而 形成 上 、 下 曲轴 箱 。 该 设计 增强 了 
气缸 体 的 刚性 ， 并 降低 了 噪声 和 振动 。 

3. 曲轴 

如 图 3-3 所 示 ， 曲 轴 材 质 为 球墨 铸铁 ， 带 有 8 个 
平衡 重 块 。 第 8 号 平衡 重 块 同时 也 是 点 火 系统 的 变 图 3-4 连 杆 和 活塞 
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铸 铝 材质 ， 活 塞 环 为 低 张 力 式 ， 以 减 小 摩 所。 顶部 
压缩 环 表面 镀 钼 且 侧 面 镀 有 磷酸 盐 。 第 2 压缩 环 材 
质 为 灰 铁 。 油 环 为 镀铬 的 3 片 弹 得 结构 。 连 杆 分 离 
面 采用 涨 断 工艺 。 

5. 平衡 轴 

在 气 饶 孔 底 部 的 曲轴 箱 两 侧 装 有 两 个 安装 在 气 
饶 体 上 的 平衡 轴 。 两 个 平衡 轴 由 一 个 深 子 链条 驱动 ， 
该 链条 还 同时 驱动 水 泵 。 采 用 了 一 个 液 力 张 紧 器 来 
张 紧 链 条 ， 张 紧 器 的 压力 由 发 动机 机 油泵 提供 。 这 
一 设计 提高 了 平衡 轴 系 统 的 最 大 效率 并 降低 了 噪声 
和 振动 。 平 衡 轴 如 图 3-5 所 示 ， 驱 动 链条 如 图 3-6 所 
示 。 双 平衡 轴 反 向 转动 ， 转 速 是 曲轴 的 2 倍 ， 抵 消 
二 阶 振动 力 。 
























































图 3-5 平衡 轴 





图 3-6 平衡 轴 驱 动 链 条 
А —– ж 
第 二 节 


一 、 一 般 说 明 及 电路 图 














І. 电 控 系统 的 组 成 
发 动机 电 控 系统 由 电 控 模块 (ЕСМ), 





























6. 凸轮 轴 与 正 时 链条 

凸轮 轴 为 铸铁 材质 ， 有 两 根 凸 轮轴 ， 一 根 用 于 
所 有 进 气门 ， 另 一 根 用 于 所 有 排 气门 。 如 图 3-7 所 
示 ， 凸 轮轴 传动 装置 采用 了 一 条 单独 的 深 子 链条 ， 
在 链条 的 松弛 侧 配 有 一 个 张 紧 器 和 触发 导 板 ， 以 控 
制 链 条 的 转动 和 噪声 。 该 链条 传动 系统 延长 了 气门 
系 的 寿命 并 降低 了 维护 要 求 。 























图 3-7 凸轮 轴 与 正 时 链条 


7. “CL mt 

气缸 盖 为 消失 模 铸 铝 式 。 采 用 了 模压 式 粉 末 金 
属 气 门 导管 和 气门 座 构件 。 喷 油 器 位 于 进 气 口 。 气 
饶 盖 上 带 有 凸轮 轴 轴 承 和 凸轮 轴 轴 承 盖 。 凸 轮轴 轴 
承 无 需 轴瓦 。 

8. 气门 

每 个 气缸 有 两 个 进 气门 和 两 个 排 气门 。 

9. 液压 气门 挺 杆 与 摇 辟 

气门 系 采用 了 一 个 指 形 滚 子 随 动 件 ( 摇 辟 )， 液 
压 间隙 调节 器 由 该 随 动 件 驱动 ， 指 形 深 子 随 动 件 降 
低 了 摩擦 和 噪声 。 

10. 进 气 和 排 气 歧 管 

进 气 歧 管 是 用 合成 塑料 制 成 的 ， 为 曲轴 箱 强 制 通 
风气 体 配 有 一 个 分 配 和 控制 系统 。 排 气 歧 管 为 铸铁 
式 , 采用 双 面 设计 ， 用 来 提高 低 端 转 矩 和 系统 性 能 。 






















































































发 动机 电 控 系统 及 维修 


执行 器 三 大 部 分 组 成 。 传 感 器 是 装 在 发 动机 及 各 有 
关 部 件 的 信号 转换 装置 ， 它 的 作用 是 收集 相关 运行 
参数 ， 并 将 这 些 参 数 转换 成 为 电信 号 送 给 ECM。 电 
控 模 块 是 控制 系统 的 核心 ， 它 为 传感器 提供 参考 电 
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路 ， 同 时 接收 各 传感器 送 来 的 信息 ， 对 这 些 信 息 进 1) 燃油 喷射 系统 。 
行 运 算 与 处 理 ， 然 后 输出 执行 命令 ， 控 制 执行 元 件 2) 点 火 系 统 。 
的 动作 。 执 行 器 受 电 控 模块 的 控制 ， 是 执行 某 项 控 3) 排放 控制 系统 。 
制 功能 的 装置 。ECM 输入 信号 及 输出 控制 如 图 3-8 4) 车 载 诊断 系统 。 
所 示 。ECM 安装 在 发 动机 舱 内 ， 蓄 电池 旁边 的 支架 5) 空调 和 风扇 系统 。 
Е. ЕСМ 是 发 动机 控制 系统 的 控制 中 心 ， 控 制 下 列 6) 节气 门 执行 器 控制 (ТАС) 系统 。 
系统 或 部 件 : 
输 入 输出 





加 速 踏板 /节气 门 位 置 
ЧА? 


制 动 踏板 位 置 


TCC/ 巡 航 制 动 开关 


节气 门 电动 机 
喷 油 器 
点 火线 圈 
燃油 蒸发 排放 系统 
可 变 气门 正 时 
仪表 显示 
空调 离合 器 
冷却 风扇 
起 动 /充电 
油泵 继电器 
MIL 故 障 灯 


| 
GMLAN 





图 3-8 ЕСМ 的 输入 信号 及 输出 控制 





ECM 持续 监视 来 自 各 个 传感器 的 信息 和 其 他 输 
入 ， 并 控制 影响 车 辆 性 能 和 排放 的 系统 。ECM 也 对 
系统 的 各 个 部 分 执行 诊断 测试 ， 以 识别 操作 故障 并 
通过 故障 警告 灯 提 醒 驾 驶 人 。 当 检测 到 故障 时 ， 会 
存储 故障 码 ， 可 以 根据 设 定 的 特殊 故障 码 识 别 故 障 
区 域 ， 这 有 助 于 技术 人 员 进 行 维修 。 故 障 指示 灯 
(MIL) 位 于 仪表 板 组 合 仪表 (IPC) 内 ，ECM #18 
故障 指示 灯 ， 并 在 检测 到 影响 车 辆 排放 的 故障 时 启 
亮 。ECM 有 两 个 线束 插头 ， 如 图 3-9 所 示 ，ECM j 
头 各 端子 的 作用 分 别 见 表 3-3 和 表 3-4。 
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图 3-9 ЕСМ 插头 端子 视图 


表 3-3”K20 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 之 ХІ 插头 各 端子 的 作用 


























端子 导 & 电 路 功 能 
1 0.5 D-BU (深蓝 色 ) 1161 加 速 踏板 位 置信 号 (1) 
2 = = 未 使 用 
3 0.5 D-BU (深蓝 色 ) 5985 附件 唤醒 串 行 数据 
+ = = 未 使 用 
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K An kaa BS K ni t чое уы. А LYS; 
(Ж) 
端子 导 Җ 电 功 能 
5 0.5 D-GN ( 深 绿色 ) 335 低速 冷却 风扇 继电器 控制 
6 0.5 D-GN/WH ( 深 绿色 /白色 ) 465 燃油 泵 主 继电器 控制 
7 一 一 未 使 
8 0.5 TN ( 棕 黄色 ) 5514 空调 制冷 剂 压力 传感器 低 电 平 参考 电压 
9 0.5 TN/ WH ( 棕 黄 色 / 白 色 ) 3121 加 热 型 氧 传 感 融 低 电 平 信号 ， 饶 组 1 传感器 (2) 
10~12 一 一 未 使 用 
13 0.5 YE (黄色 ) 5991 动力 系统 继电器 线圈 控制 
i. = = 未 使 用 
15 0.5 GY/WH (灰色 /白色 ) 3122 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 低 电 平 控制 ， 缸 组 1 传感器 (2) 
16 一 一 未 使 用 
17 0.5 VT (紫红 色 ) 3120 加 热 型 氧 传感器 高 电 平 信号 ， 和 全 组 1 йт (2) 
18 0.5 L-BU ( 浅 蓝 色 ) 1162 加 速 踏板 位 置信 号 (2) 
19 0.5 PK (粉红 色 ) 439 点 火电 压 
20 0.8 RDZWH (红色 /白色 ) 440 蓄电池 正极 电压 
21 0.5 VT (紫红 色 ) 1272 低 电 平 参考 电压 
22 ~23 一 一 未 使 用 
24 0.5 BNAWH (棕色 /白色 ) 6281 燃油 油 位 传感器 低 电 平 参考 电压 
25 0.5 0G/BK (橙色 /黑色 ) 380 空调 制冷 剂 压力 传感器 信和 号 
26 一 一 未 使 
27 0.5 BN WH (棕色 /白色 ) 419 检查 发 动机 指示 带 控 制 
28 ~31 一 一 未 使 
32 0.5 VT/WH (紫红 色 / 白 色 ) 6386 起 动机 启用 继电器 (PPEI 3) 控制 
33 ~34 一 一 未 使 
35 0.35 TN ( 棕 黄 色 ) 2760 进 气温 度 传感器 低 电 平 参考 电压 
36 一 一 未 使 
37 0.35 YE (黄色 ) 492 空气 流量 传感器 信和 号 
38 一 一 未 使 
39 0.5 D-BU (深蓝 色 ) 1936 主 燃油 油 位 传感器 信和 号 
40 一 一 未 使 
41 0.5 BN (棕色 ) 1271 加 速 踏板 位 置 低 电 平 参考 电压 (1) 
42 0.5 D-GN ( 深 绿 色 ) 890 燃油 箱 压 力 传感器 信和 号 
43 0.5 D-BU (深蓝 色 ) 2500 高 速 GMLAN 串 行 数据 (+) 
44 0.5 WH (白色 ) 2501 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( - ) 
45 ~ 46 一 一 未 使 用 
47 0.5 WH/BK (白色 /黑色 ) 1164 5V 参考 电压 
48 一 一 未 使 用 
49 0.5 D-BU (深蓝 色 ) 473 高 速 冷 却 风扇 继电器 控制 
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人 
(2%) 
端子 导 Җ шо 功 能 
50 ~ 54 — 未 使 
55 0.5 L-BUAWH ( 浅 蓝 色 /白色 ) 6311 巡航 /电子 节气 门 控制 / 变 矩 器 离合 器 制 动 信号 
56 一 未 使 
57 0.5 0G/BK (1/29 (2) 1786 变速 器 驻 车 档 / 空 档 信号 (1) (МН8) 
58 0.35 L-BU ( 浅 蓝 色 ) 6289 进 气温 度 传感器 信号 
59 ~64 一 未 使 用 
65 0.5 GY (灰色 ) 2700 空调 压力 传感器 SV 参考 电压 
66 0.5 GY (灰色 ) 2709 燃油 箱 压 力 传 感 器 5V 参考 电压 
67 0.5 TN ( 棕 黄 色 ) 1274 加 速 踏板 位 置 5V 参考 电压 (2) 
68 、69 一 未 使 用 
70 0.5 WH (白色 ) 1310 蒸发 排放 痰 负 通 风电 磁 阀 控制 
ШЕТ? 一 一 未 使 用 
73 0.8 PK/BK (粉红 色 / 黑 色 ) 5290 点 火电 压 
表 3-4 K20 发 动机 控制 模块 (ECM) 之 X2 插头 各 端子 的 作用 
端子 导 Җ шо 功 能 
1-3 一 未 使 
4 0.5 TN (6) 2761 冷却 液 温度 传感器 低 电 平 参 考 电压 
5 0.5 VT (紫红 色 ) 574 曲轴 传感器 低 电 平 参考 电压 (Т) 
6 0.5 TN ( 棕 黄 色 ) 1744 tH ТЕ (1) 
7 0.5 PK/BK (粉红 色 / 黑 色 ) 1746 贰 油 器 控制 (3) 
8 0.5 1-ВО/ВК ( 浅 蓝 色 / 黑 色 ) 844 ШҮН на А] (4) 
9 0.5 BN (棕色 ) 2129 ААА ИАН F 2228 К, TH 1 
0 0.5 L-GN/BK ( 浅 绿 色 / 黑 色 ) 1745 д йрй (2) 
0.75 ОС (f) 465 燃油 泵 主 继电器 控制 ( LTD) 
11、 12 一 未 使 
13 0.35 GY (灰色 ) 2704 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 5V 参考 电压 
14 0.5 L-GN ( 浅 绿色 ) 5282 排 气 凸 轮轴 同步 器 电磁 阀 (1) 
15 0.5 VT (紫红 色 ) 5284 凸轮 轴 同 步 器 进 气 电磁 阀 (1) 
16 0.5 ҮЕ (黄色 ) 581 节气 门 执行 器 控制 打 
17 0.5/0.75 BN/GY (棕色 /灰色 ) 776 变速 器 位 置 开关 奇偶 位 信号 ( M36) 
18 0.5 D-GN/WH ( 深 绿色 /白色 ) 5007 倒 档 开关 信号 (LDK/LBW) 
19 一 一 未 使 用 
20 0.5 TN ( 棕 黄 色 ) 5301 进 气 凸 轮轴 位 置 传感器 低 电 平 参考 电压 (1) 
21 0.5 GY (灰色 ) 5296 排 气 凸轮 轴 位 置 传感器 低 电 平 参考 电压 (1) 
22 0.5 VT (紫红 色 ) 2121 点 火 控 制 (1) 
23 0.5 L-BU ( 浅 蓝 色 ) 2123 点 火 控 制 (3) 
24 0.5 D-GN/WH ( 深 绿 色 / 白 色 ) 2124 点 火 控 制 (4) 














































































































































































































































































































































































































кб о л н BS e ass BG он, LYS; 
(2%) 
端子 导 Җ 功 能 
25 一 = 未 使 
26 0.5 0G/WH (86/16) 2122 点 火 控制 (2) 
27 一 一 未 使 
28 0.5 D-GN/WH ( 深 绿色 /白色 ) 5007 倒 档 开关 信号 (LDE/2H0) 
29 一 一 未 使 
30 0.5 D-GN/WH ( 深 绿色 /白色 ) 428 ЕБ НЕСЕТ ТАЕ НА £ ПВ il, 
31 0.5 BN (棕色 ) 25 充电 指示 灯 控 制 
32 0.5 BN (棕色 ) 582 节气 门 执行 器 控制 关闭 
33 0.5 D-BU (深蓝 色 ) 5300 进 气 凸 轮轴 位 置 传感器 电源 电压 (1) 
34 0.5 ҮЕ/ВК (黄色 /黑色 ) 5297 排 气 凸轮 轴 位 置 传 感 避 控制 (1) 
35. 36 一 一 未 使 
37 0.5 VT/WH (紫红 色 / 白 色 ) 3110 加 热 型 氧 传感器 高 电 平 信 号 ， 短 组 1 传感器 (1) 
38 一 一 未 使 
39 0.35 L-GN ( 浅 绿色 ) 432 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 信号 
40 0.5 TN ( 棕 黄色 ) 2752 节气 门 位 置 传感器 低 电 平 参考 电压 
41 一 一 未 使 用 
42 0.5 Т\/ВК ( 棕 黄 色 / 黑 色 ) 2500 高 速 GMLAN 串 行 数据 (+) (1) (LTDZLE5) 
43 0.5 GY (灰色 ) 23 发 电机 磁场 占 空 比 信和 号 
44 一 一 未 使 
29) 0.5 ҮЕ (Ж) 573 曲轴 传感器 信号 (1) 
46 0.75VT/D-BU (紫红 色 / 深 蓝 色 ) 139 点 火电 压 〈 -LBY) 
0.5 ОС (Ж) 5275 进 气 凸 轮轴 位 置 传感器 (1) 
47 0.5 D-GN ( 深 绿 色 ) 5273 排 气 钙 轮轴 位 置 传感器 (1) 
48 0.5 TN/WH ( 棕 黄 色 / 白 色 ) 3111 加 热 型 氧 传感器 低 电 平 信号 ， 和 全 组 1 传感器 (1) 
49 0.35 0G/BK (橙色 /黑色 ) 469 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 低 电 平 参考 电压 
50 0.5 GY (灰色 ) 1716 爆燃 传感器 低 电 平 参考 电压 (1) 
51 0.5 D-BU (深蓝 色 ) 496 爆燃 传感器 信号 (1) 
52 一 一 未 使 
53 0.5 GY (灰色 ) 2701 节气 门 位 置 传感器 5V 参考 电压 
54 0.5 L-GN ( 浅 绿色 ) 2867 曲轴 位 置 传感器 控制 
55 0.5 TN ( 棕 黄 色 ) 2501 高 速 GMLAN 串 行 数据 ( - ) 
56 一 一 未 使 
57 0.5 D-GN ( 深 绿 色 ) 485 节气 门 位 置 传感器 信号 (1) 
58 0.5 YE (黄色 ) 410 发 动机 冷却 液 温度 传感器 信和 号 
59 0.5 VT (紫红 色 ) 486 节气 门 位 置 传感器 信号 (2) 
60 0.5 BN (棕色 ) 6753 凸轮 轴 同 步 器 W 回路 低 电 平 参考 电压 
61 0.5 BNAWH (棕色 /白色 ) 6754 凸轮 轴 同 步 器 X 回路 低 电 平 参考 电压 
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280 жай ӨН E 
(Ж) 
端子 т Ж 电 路 功 В 
62 ~64 一 未 使 
65 0.5 GYAWH (灰色 /白色 ) 3113 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 低 电 平 控制 ， 饶 组 1 传感器 (1) 
66 = = 未 使 
67 0.5 TN/BK ( 棕 黄 色 / 黑 色 ) 231 机 油 压力 开关 信号 
68 ~72 — — 未 使 
73 2 BK/WH (黑色 /白色 ) 451 信号 搭 铁 
2. 发 动机 电 控 系统 电路 图 5) 氧 传感器 电路 如 岁 3-14 所 示 。 
1) 模块 电源 、 搭 铁 、 串 行 数 据 和 故障 指示 灯 电 6) 点 火 控制 电路 如 网 3-15 所 示 。 
路 如 图 3-10 所 示 。 7) 曲轴 位 置 /凸轮 轴 位 置 /爆燃 传感器 和 凸轮 轴 
2) 5V 和 低 电 平 参考 电压 总 线 (1/2) 电路 如 ”位置 执行 器 电磁 阔 电 路 如 图 3-16 所 示 。 
图 3-11 所 示 。 8) 喷 油 器 控制 电路 如 图 3-17 所 示 。 
3) 低 电 平 参 考 电压 总 线 (2/2) 电路 如 图 3-12 9) 燃油 泵 控制 电路 如 图 3-18 所 示 。 
所 示 。 10) 燃油 藻 发 排放 控制 电路 如 图 3-19 所 示 。 
4) 压力 、 温 度 传感器 和 节气 门 控制 电路 如 П) 子 系统 参考 电路 如 图 3-20 所 示 。 
Ж| 3-13 所 示 。 
X50U 
Г а! 1 аж — — = es 
5 3 кал! н [Ет 逻辑 | 板 组 
се — — À | 发 动机 控制 模块 继电器 | We © 
5 | а с 
十 | + 25 
FSUA F2UA F10UA m ЕПОА m F9UA F47UA F8UA F46UA 
4 Хх 2 Г 熔 丝 419 
үе тше т ме ШЖ ч 人 А | BN/WH 
Хз 20 27 17 Т Е X200 " 73 
19 
数据 通信 电 BN/WH 
439 440 5991 5290 气 线路 图 ' 
PK RD/WH |YE PK/BK L X108 7 20 
5985 419 
D-BU BN/WH 
X11|19 20 13 73 3 271 К20 
| IGN B+ IGN IGN Л 发 动机 控制 
| | 模块 (ECMD) 
| = E оон б. 
хо |53 XIU43 _ [аа 
16 
451 
BK/WH 
2500 2501 
TN/BK |TN 
Г Г 
/77 8104 数据 通信 电 
气 电路 图 


图 3-10 ”模块 电源 、 搭 铁 、 串 行 数据 和 故障 指示 灯 电 路 
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7 发 动机 控制 
5У1 5V2 | 模块 (ECM) 
11165 661 X2 |13 33 341 X11167 47! X21|54 53! 
2700 2709 |2704 1274 1164 
GY GY GY TN WH/BK 
38 X50U X10816 _ Дэ 
гта ' ' 
= зе 
ри" 19 хин К 1164 Ж 
[J i BN/RD BN/RD И 
53 (未 用 ) i t 
2700 2704 5300 5297 aa =a xa _ 2867 2701 | 
үа GY D-BU YE/BK xo200T 5 2 L-GN GY гак 
Б 1274 1164 | 
2700 BN/RD BN/RD КЫ 
BN/RD ДӘ 
2 ВІ 1 В74 A B23F А В23Е 1 2 B107 1 В26 Е Q38 T8B | 上 
“空调 制冷 齐 Гаж Г ЧМ г ОГНИ Г IL Usu SSW r | ka 3 
| 压力 传感器 | DOMAP | СМР) | | 置 (CMP) | | 位 置 APP CK) | | о? В 
Ка L_ 传感器 “上 传感器- _ йй | 1 传感器 |_ ей | J LJ Б 
i р B 进 气 p < 5 4 2 ° ZY Е лае [ы 
1272 1271 = = | 
5514 голл? ГОЛ АД? : 
BK/BN 469 BK/PU BK/PU | 点 火线 圈 | ккан we 
OG/BK | ! | | ° 
A х20044 3 1 у] йө | ра 
' | [] B B DT 
未 用 ' = 
5514 X108 ү 15 XIHITE 5301 5296 1272 1271 574 2752 |2129 2129 |2129 = 
BK/BN TN GY BK/PU BK/PU PU тм |BN BN |BN Кы 
信人 
55 Х500 ‚| КӘ 
та ' ' :A 
i2ë— — | C C C | | оа ____ J118 | 
| 发 动机 舱 盖 下 ШЕТ , Ë 
LJ Sa 
39 = 
5514 1310 469 1272 1271 2129 2129 бы 
TN WH OG/BK PU BN BN BN : 
в 180 ар 
三” 点 火线 圈 RE 
| 14 = 
| : 
8 701 Х2!|49 20 21) X1 |21 41) X21|5 40 91 K20 | 
' 发动 机 控制 
= 1 模块 (ECM) 
зл wk 








图 3-11 5У 和 低 电 平 参考 电压 总 线 (1/2) 

































































































































































门 拉 索 ， 这 也 提高 了 控制 的 精确 怕 





FE， 改善 了 节气 门 











2) 节气 门 体 总 成 。 节 气门 体 总 

















= 1 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
B68 Q6E Q6F B34 B52A B52B B75B A7 
| 一人] 碰撞 传 ШШ 「 曲轴 位 1 发动 机 冷 ЙД ”加 热 型 气 ”空气 流量 ”燃油 泵 和 发 
| ж | 置 (CMP)| СМР | 却 液 温度 | “| 传感器 | “| 传感器 ”| (МАРЕ | “| 送 器 总 成 
LJ (KS) о ЙМ о М о (ЕСТИ L _(НО2?5у |_ _(НО252 р К 
В в ü вні [A 感 器 A А D 温度 QAT) [2 
- 排 气 - 进 气 Г Г 传感器 И 
BK/D-GN 
X403 ДЕ 
[| 
1716 6754 6753 2761 3111 3121 2760 6281 
GY BN/WH BN TN TN/WH TN/WH TN BK/D-GN 
| 
X108 T 23 
6281 
BN/WH 
Хо |50 61 60 4 481 хі 9 35 241! K20 
г П) Т] 
І 主 | 模块 (ECM) 
83-2 ” 低 电 平 参考 电压 总 线 (2/2) 
个 传 感 H э Ek J {уу P= Бр 
二 、 节 气门 控制 CTAC) 系统 D: 两 1 КЫА ЕСМ 提供 与 加 速 踏板 位 置 成 
正比 的 电压 信号 。 当 加 速 踏 板 位 置 从 0% 至 100% 变 
І. 节气 门 控制 (ТАС) 系统 的 部 件 组 成 与 工作 ”化 时 ，APP1 传感器 电压 变化 范围 为 1.00 ~ 4. 10У, 
原理 APP2 传感器 电压 变化 范围 为 0.49 ~ 2.04V， 其 特性 
节气 门 完全 是 电子 控制 的 ， 取消 了 原来 的 节气 曲线 如 图 3-22 所 示 。 








包括 节气 门 执行 












































































































































响应 ， 同 时 方便 增加 控制 功能 〈 如 增加 巡航 控制 、 ”电动 机 和 两 个 节气 门 位 置 传感器 (ТР51 和 TPS2 ) 。 
取消 仍 速 电动 机 等 ) 以 及 与 其 他 系统 的 通信 。 电 子 。 与 传统 节气 门 体 不 同 ， 节 气门 的 打开 与 关闭 是 由 电 
节气 门 控制 系统 的 主要 输入 信号 是 加 速 踏板 位 置 传 ”动机 驱动 的 ， 节 气门 位 置 传感器 将 节气 门 开 度 信息 
感 器 (APP), 控制 部 件 是 发 动机 控制 模块 传递 给 发 动机 控制 模块 (ECM) ， 用 于 确定 节气 门 的 
(ECM) ， 执 行 部 件 为 节气 门 体 总 成 。ECM 通过 两 个 ” 开 度 。 节 气门 在 两 个 方向 都 受 弹簧 压 紧 ， 静 止 位 置 
加 速 踏板 位 置 (АРР1/АРР2) 传 感 噩 监视 加 速 踏板 ”的 开 度 为 27%。 节 气门 在 非 激活 状态 ,电动 机 两 端 













































































位 置 ， 并 连同 其 他 系统 传感器 输入 信号 一 同 处 理 该 ”的 
信息 ， 将 节气 门 驱 动 到 特定 位 置 ， 这些 信 号 包括 冷 。 的 
却 液 温度 (ЕСТ) 传感器 、 电 子 制 动 控制 模块 大 ， 昌 





















































电压 均 为 0V; 在 节气 门 的 激活 状态 ， 电 动机 两 
电压 均 为 12V 〈 蓄 电池 电压 ) 。 如 果 节 气门 开 度 增 
电动 机 黄色 线 保持 12V， 棕 色 线 搭 铁 ， 当 达到 规 
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(EBCM) 、 自 动 变速 器 控制 模块 (TCM) 、 制 动 踏 板 定 开 度 并 维持 时 ，ECM 给 电动 机 棕色 线 提供 一 个 占 
位 置信 号 (BPP)、 巡 航 控制 信号 ССС) 等 ,如 空 比 信号 ; 反之 ,如果 节气 门 开 度 减 小 ， 棕 色 线 保 
图 3-21 所 示 。 持 12V， 黄 色 线 变 为 搭 铁 或 占 空 比 控制 。 节 气门 位 置 

1) 加 速 踏板 位 置 传感器 (APP) 。 加 速 踏板 位 ”传感器 TPS1 和 TPS2 的 输出 特性 相反 ，TPS1 、TPS2 
置 传感器 向 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 提供 与 踏板 位 在 节气 门 开 度 从 0% 至 100% 变化 时 ，TPS1 的 电压 输 
移 量 成 比例 的 电压 信号 ， 用 于 确定 踏板 角度 。 因 加 出 范围 为 4.29 ~ 0.80V，TPS2 的 电压 输出 范围 为 
































速 踏板 位 置 传感器 信号 对 电子 节气 门 控制 非常 重要 ， 
故 在 其 内 包括 2 个 位 置 传感器 ， 分别 为 APP1 和 








0.67 ~4.16V， 如 图 
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3-23 所 示 。 
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图 3-13 压力 、 温 度 传感器 和 市 气门 控制 电路 


аа 
| 发 动机 舱 盖 下 
| | 
| | 
| | 
1 J 
хз 6 коб 
| 1 发 动机 控制 
ТЕШҮҮ l | 模块 ECM) 
5293 | el 4 一 一 
|PK/BKL = 5\1 5V2 = = | зү1 5V2 
X11137 [581 X21| 13 58 53 16 32! х1|67_____ | 47! 
р 1274 Пк 
14 | X108 人 6 3 
cl 492 | 6289 2704 410 2701 581 |582 1 一 一 一 一 一 个 
YE |L-BU GY YE GY YE |BN 1274 1164 
хин B гет пете [РЕР 1BN RD 
' 动机 冷却 液 | 
5293 ` 
РК/ВК 2704 温度 (ECT) X200T 5 2 
GY М 传感器 1274 1164 
C A |Е B75B BN/RD BN/RD 
空气 质量 1 B74 E B A Q38 1 2 B107 
流量 (MAF) 歧 管 绝对 压 mr N 节气 门 A A 加 速 踏板 位 置 
/ 进 气温 度 Bg 力 (MAP) М (APP) 传 感 器 
№ GAT) 传感器 —— 
传感器 3 2 D С Е 6 5 3 4 
B 
р 42 1469 1162 |1272 |116] [1271 
L-GN |OG/BK GN/WH |BK/PU|YE/WH | BK/PU 
СЕ. X200 i Ж Ж л! 
XG YF 
451 2760 432 469 2761 | 485 2752 486 1162 |1272 1161 |1271 
BK/WH TN L-GN |OG/BK TN |D-GN TN PU GN/WH | BK/PU| YE/WH | BK/PU 
| RE | | 
М7 
X108 | 7 5 2 
1162 |1272 |161 |1271 
L-BU |PU -BU | 的 
Х1 |35 х2] 39 49 4 _ |57 40 591 Xx1!|18 21 1 41 K20 
I == WEN. = = 1= 二 2 -| 7—4 1— | 发 动机 控制 
| š š “| 模块 (ECM) 
| Ce neg ee — с | 
L 12. ре =? J 
„5 G121 
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Л Л 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 



































































































































































































































































































































































































































X50U 
Г 1 熔 丝 盒 一 
| 发 动机 控制 模块 继电器 _] | 发 动机 舱 盖 下 
| 下 F47UA | 
| @# | 
Н 10А К 
X3|6 
5293 
PK/BK 
1 J108 
1} Ж 
5293 5293 
РК/ВК РК/ВК 
А / 
В52А Е В52В 
= разе = | 加热 型 氧 传 感 
Z 器 (HO2S)1 ЎА 器 (HO2S)2 
E B A E B A 
r r r r r r 
3113 3110 |3111 3122 3120 |3121 
GY/WH |PU/WH | TN/WH GY/WH |PU TN/WH 
X21|65 37 48! х11]15 17 91 К20 
| =Ë 十 一 一 1 发 动机 控制 
| а. = з; = | 模块 (ECM) 
| = М = 1 | 
А | 
图 3-14 氧 传感器 电路 
X50U 
Г | 822 
| 发 动机 控制 模块 继电器 | 发 动机 舱 盖 下 
= | 
| С роуд | 
1822 | 
| 15А | 
: X3| 2 K20 
к? = = < 1 发 动机 控制 
| — | 模块 (ECM) 
X21| 22 26 23 24 9! ' 
5299] |2121 2122 2123 2124 
РК/ВК |PU OG/WH L-BU D-GN/WH 
J101 
5291 5291 5291 5291 2129 
PK/BK PK/BK PK/BK PK/BK BN 
D С T7A D С Т8В р c ТС р С T8D 
点 火线 圈 点火 线圈 点 火线 圈 点 火线 圈 
ИЙ ИЙ ИЙ ИЙ 
==ЛХМ/ 于 小 立 于 小 立 А 
А В А В А В А В 
250 |2129 250 2129 250 2129 250 |2129 
ВК BN BK BN BK BN BK BN 
J118 
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7 G104 
图 3-15 点火 控制 电路 
































































































































































































































š ч ы “wa... 
第 三 章 ”新 君威 2.4L (LE5) /2.0L (LTD) /2.4L (ТАЕ) 发 动机 а, 
K20 

! ай 25 _ 1 发 动机 控制 
үр 7, | 模块 (ECM) 
27 Е 5V2 一 БАА =I 5V1 -< | 
X21114 15 54 |45 33 _ |46 34 |47! 

5282 5284 2867 |573 5300 |5275 5297 |5273 
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А бна — ma Т 

D: 曲轴 位 置 凸轮 轴 位 
ca (Смит (С 2104— (скрива (Ср 置 (CMP) 
器 电磁 阀 传感器 A B68 
B 一 排 气 2 B - Н 碰撞 传 感 
иш | 器 (KS) 
А ОбЕ A C B23F 
曲轴 位 置 凸轮 轴 位 B 
h (CMP) 执 行 6 x 置 (CMP) 
Яй НЫЙ 传感器 
В -# B - 进 气 
496 1716 

6754 6753 574 5301 5296 Pl 

BN/WH BN PU TN GY 16 
X21|61 60 5 20 21 51 501 К20 
а Ба = == 15 ‚чү 了 -1 发 动机 控制 
| кеп | 
Ll 


2 





图 3-16 ВАЕ АЕ I НЦ Ж {Т ES FB 8 IB] FB PE 
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Г | 发 动机 控制 
| А ИЕ “a КЕ | 模块 (ECM) 
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3-17 喷 油 器 控制 电路 
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点 火 主 继电器 发 动机 舱 
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图 3-18 ”燃油 泵 控制 电路 
1K20 
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图 3-19 燃油 蒸发 排放 控制 电路 
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8321 电 控 节气 门 系统 的 输入 信号 


图 3-23 节气 门 位 置 传 感 器 输出 特性 





节气 门 定位 。 
2. 节气 门 控制 (ТАС/ЕТС) 系统 的 工作 模式 
| 节气 门 执行 器 控制 (ТАС) 系统 的 工作 模式 可 
5 分 为 常规 模式 和 减 小 发 动机 功率 模式 。 
АРР1 1) 常规 模式 。 在 节气 门 执行 器 控制 系统 操作 期 
间 ， 一 些 模 式 或 功能 被 视 为 常规 的 。 在 常规 操作 期 
间 ， 可 以 进入 以 下 模式 : 
@ 最 小 踏板 值 : 用 点 火 钥 匙 起 动 时 ， 发 动机 控 
制 模块 更 新 读 和 人 的 最 小 踏板 值 。 
100% ~ @ 最 小 节气 门 位 置 值 : 用 点 火 钥匙 起 动 时 ， 发 
图 3-22 “加速 踏板 位 置 传感器 输出 特性 动机 控制 模块 更 新 读 人 的 最 小 踏板 位 置 值 。 为 了 读 
入 最 小 节气 门 位 置 值 ， 节 气门 移动 至 关闭 位 置 。 

3) 发 动机 控制 模块 (ЕСМ), ЕСМ 是 节气 门 执 @ 破冰 模式 : 如 果 节 气门 无 法 达到 预定 的 最 小 
行 器 控制 (TAC) 系统 的 控制 中 心 。ECM 判断 驾驶 ”节气 门 位 置 ， 则 进入 破冰 模式 。 在 破冰 模式 下 ， 发 
人 的 意图 ， 随 后 计算 相应 的 节气 门 响应 量 ， 通 过 向 。 动机 控制 模块 指令 节气 门 执 行 器 电动 机 在 关闭 方向 
节气 门 执行 器 控制 电动 机 提供 脉 宽 调制 电压 以 实现 ”以 最 大 脉冲 宽度 执行 若干 次 。 

















号 电压 /V 
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@ 蓄电池 节 电 模式 : 发 动机 停止 转动 达到 预定 
时 间 后 ， 发 动机 控制 模块 指令 进入 蓄电池 节 电 模式 。 
在 蓄电池 节 电 模式 下 ， 节 气门 执行 器 控制 模块 断 开 
来 自 电 动机 控制 电路 的 电压 ， 从 而 断 开 用 于 维持 印 
速 位 置 的 电流 ， 使 节气 门 返回 到 弹簧 压 紧 的 默认 
位 置 。 

2) 减 小 发 动机 功率 模式 。 当 发 动机 控制 模块 检 
测 到 节气 门 执 行 器 控制 系统 有 故障 时 ， 发 动机 控制 
模块 会 进入 减 小 发 动机 功率 模式 。 减 小 发 动机 功率 
可 能 会 造成 以 下 一 个 或 多 个 状况 : 

@ 加 速 限制 : 发 动机 控制 模块 仍 继续 使 用 加 速 
踏板 进行 节气 门 控制 ， 但 是 车 辆 加 速 受 到 限制 。 

@ 受 限 节气 门 模 式 : 发 动机 控制 模块 仍 继续 使 
用 加 速 踏 板 进行 节气 门 控制 ， 但 是 最 大 节气 门 开 度 
受到 限制 。 

@ 节气 门 默认 模式 : 发 动机 控制 模块 将 关闭 节 
气门 执行 器 电动 机 ， 节 气门 返回 弹簧 压 紧 的 默认 
位 置 。 

@ 强制 仿 速 模式 : 发 动机 控制 模块 将 执行 以 下 
ЭМЕ: 

а. 通过 定位 节气 门 位 置 , 或 控制 燃油 和 点 火 
(如 果 节 气门 被 关闭 )， 将 发 动机 转速 限制 在 铺 速 
转速 。 

b. 忽略 加 速 踏板 输入 。 

@ 发 动机 关闭 模式 : 发 动机 控制 模块 将 关闭 燃 
油 ， 并 断 开 节 气门 执行 器 电源 。 





























































































































三 、 可 变 气门 正 时 (УУТ) 


1. 凸轮 轴 位 置 执行 器 系统 的 功用 

可 变 气门 正 时 (VVT) 系统 可 以 在 发 动机 运行 
状态 下 ， 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 通过 凸轮 轴 执 行 
器 系统 改变 进 、 排 气 两 个 凸轮 轴 的 正 时 。 这 一 控制 
提高 了 发 动机 的 动力 输出 ， 降 低 了 燃油 的 消耗 、 尾 
气 排放 且 省 去 了 外 部 ЕСЕ 阀 。 凸 轮轴 位 置 执行 器 系 
统 通过 控制 进 气门 和 排 气门 的 重生 量 来 达到 此 目的 。 

2. 可 变 气 门 正 时 (VVT) 系统 的 操作 

可 变 气 门 正 时 (УУТ) 系统 通过 凸轮 轴 位 置 
(СМР) 执行 器 实现 。VVT 系统 为 电 控 液 压 执 行 装 
置 ， 控 制 进 气 / 排 气 凸 轮轴 的 提前 和 清 后 ， 对 应 的 
轴 角 度 可 以 达到 50。， 可 以 在 中 低 转速 下 明显 提高 发 
动机 的 输出 转 矩 。CMP 执行 器 系统 由 发 动机 控制 模 
块 (ЕСМ) 控制 ,系统 的 输入 信号 及 输出 控制 如 
图 3-24 所 示 。 同 轮轴 执行 器 如 图 3-25 所 示 ， 它 固定 
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在 各 个 凸轮 轴 上 ， 并 由 液压 进行 操 动 ， 以 改变 凸轮 
轴 相 对 于 曲轴 位 置 (СКР) 的 角度 。 凸 轮轴 位 置 执 
行 器 总 成 的 外 层 壳 体 由 发 动机 正 时 链条 来 驱动 ， 在 
该 总 成 的 内 部 装备 有 一 个 配备 固定 叶片 的 转子 ， 这 
些 叶片 与 凸轮 轴 相 连 ， 施 加 给 固定 叶片 的 机 油 压力 
将 转动 特定 的 凸轮 轴 角 度 。 进 气 凸 轮轴 的 动作 将 提 
前 进 气门 的 正 时 ; 排 气 凸 轮轴 的 动作 将 延迟 排 气门 
ЙЕН» ТАЯТ НЫ ШЕ 3-26 所 示 ， 两 个 执行 电 
В с з Е, ЕСМ 指令 凸轮 轴 位 置 执行 器 电 
磁 阀 移动 其 柱 塞 滑 阀 ， 引 导 控 制 凸轮 轴 动 作 的 机 油 
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3-24 УУТ 系统 的 输入 信号 及 输出 控制 


定位 销 孔 定位 销 


凸轮 轴 锁 销 








b) 回 位 弹簧 


3-25 УУТ 执行 器 
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3-26 УУТ 执行 器 电磁 阀 








1 一 排 气 凸轮 轴 位 置 执 行 器 电磁 阀 
2 一 进 气 凸轮 轴 位 置 执 行 器 电磁 阀 












































流向 。 机 油 流 经 两 个 不 同 的 通道 ， 一 个 是 凸轮 轴 正 
时 提前 通道 ， 另 一 个 是 凸轮 轴 正 时 延迟 通道 。ECM 
向 每 个 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阀 提供 12V 电压 ， 通 
过 对 电磁 阀 线圈 进行 脉冲 宽度 调制 (PWM) ， 控 制 凸 
轮轴 位 置 执行 器 电磁 阀 的 操作 。 凸 轮轴 位 置 执行 器 
总 成 还 配备 有 一 个 锁 销 ， 其 可 以 防止 在 外 层 壳 体 与 
转子 叶片 总 成 之 间 产 生 移动 。 发 动机 机 油 压力 、 粘 
度 、 温 度 和 发 动机 机 油 油 位 会 影响 凸轮 轴 执 行 器 的 
性 能 。 在 发 动机 停止 没有 油 压 时 ， 定 位 销 在 弹簧 的 
作用 下 固定 在 锁 孔 内 ; 当 有 油 压 时 ， 该 锁 销 将 被 机 
油 压力 所 释放 ， 油 压 将 定位 销 推 出 销 孔 ， 凸 轮轴 和 
凸轮 轴 链 轮 可 以 做 相对 运动 。ECM 持续 地 将 凸轮 轴 
位 置 传感器 的 输入 与 曲轴 转角 (CKP) 传感器 的 输 
入 相 比较 ， 以 便 检测 凸轮 轴 的 位 置 ， 以 及 检测 系统 
的 是 否 存在 故障 。 

3. 凸轮 轴 位 置 执行 器 系统 的 诊断 

1) 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阀 电 路 诊断 。 发 动机 
控制 模块 (ЕСМ) 监测 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阀 的 
控制 电路 是 否 存在 电气 故障 。ECM 能 够 确定 控制 电 
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性 能 。 实 际 位 置 与 期 望 位 置 之 差 如 果 大 于 一 定 角度 
并 持续 一 定时 间 以 上 ， 则 设置 故障 码 。 


四 、 燃 油 系统 


1. 燃油 系统 概述 

燃油 箱 储存 燃油 ， 电 动 燃油 泵 通过 油管 内 的 燃 
油 滤 清 器 给 燃油 喷射 系统 提供 燃油 。 燃 油泵 提供 燃 
油 时 的 流量 超过 了 燃油 喷射 系统 的 需求 ， 燃 油箱 内 
的 燃油 压力 调节 器 保持 至 燃油 喷射 系统 的 正确 燃油 
压力 ,未 使 用 的 燃油 从 另 一 单独 的 管道 返回 燃油 箱 。 

2. 燃油 箱 

燃油 箱 位 于 车 辆 后 部 ， 燃 油箱 由 两 个 连接 在 车 
身 底 部 的 金属 短 带 固定 就 位 ， 燃 油箱 由 高 强度 聚 乙 
烯 模压 而 成 。 

3. 燃油 加 注 口 盖 

燃油 加 注 管 有 一 个 用 链 强 固定 的 燃油 加 注 口 盖 。 
力矩 限制 装置 可 防止 燃油 加 注 口 盖 紧 固 过 度 ， 安 装 
盖子 时 ， 将 盖子 顺 时 针 转 动 直到 听 到 “ 咱 哄 ”一 声 ， 
这 表示 盖子 已 正确 紧 固 并 完全 就 位 。 如 果 燃 油 加 注 
口 盖 未 完全 就 位 ， 会 导致 排放 系统 故障 。 如 果 需 要 
更 换 燃 油箱 燃油 加 注 口 盖 ， 只 能 使 用 具有 相同 功能 
的 燃油 箱 燃 油 加 注 口 盖 。 若 不 使 用 正确 的 燃油 加 注 
口 盖 ， 可 能 导致 燃油 莹 发 排放 系统 严重 故障 。 

4. 燃油 泵 模块 

燃油 泵 模块 由 燃油 油 位 传感器 、 燃 油箱 压力 
(FTP) 传感器 、 燃 油泵 、 燃 油 压 力 调节 器 等 部 件 
组 成 。 

5. 燃油 油 位 传感器 

燃油 油 位 传感器 由 一 个 浮子 、 钢 丝 浮子 辟 和 陶 
瓷 电阻 板 组 成 。 燃 油 油 位 传感器 包含 一 个 可 变 电 阻 
器 ， 该 电阻 器 的 阻 值 随 浮子 臂 的 位 置 而 改变 。 浮 子 
臂 的 位 置 指示 燃油 液 面 ， 并 将 液 面 信 号 传递 给 发 动 
机 控制 模块 (ECM) ЕСМ 通过 GMLAN 串 行 数据 电 
路 将 燃油 液 面 信息 发 送 至 车 身 控 制 模 块 (BCM ) ， 
BCM 再 通过 GMLAN 将 信息 发 送 至 仪表 板 组 合 仪表 。 
此 信息 供 仪表 板 组 合 仪表 中 的 燃油 表 和 燃油 液 面 过 
低 警 告 灯 在 必要 时 使 用 。ECM 还 监测 燃油 液 面 输入 
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路 是 否 开 路 、 对 高 电压 短路 和 对 低 电压 短路 。 如 果 
ЕСМ 检测 到 凸轮 轴 位 置 执 行 器 电磁 闪 电 路 上 有 故障 ， 
则 设置 故障 码 。 

2) 凸轮 轴 位 置 执行 器 系统 的 性 能 诊断 。 发 动机 
控制 模块 (ECM) 通过 监测 凸轮 轴 位 置 传感器 的 实 
际 位 置 和 期 望 位 置 来 监测 凸轮 轴 位 置 执行 器 系统 的 
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信号 ， 以 进行 各 种 诊断 。 

6. 燃油 泵 

ЖШ Зе Зе ТЕ ЖТ К ЙЕ КЕЁ Ят ДА ЛИ ЙИ ПИШЕ ру, Ж 

油泵 是 一 个 电动 高 压 泵 。 燃 油 以 规定 的 流量 和 压力 

抽 入 燃油 喷射 系统 中 ， 多 余 的 燃油 通过 回 油管 返回 

燃油 箱 。 即 使 在 燃油 液 面 过 低 和 车 辆 操作 过 猛 的 情 
29 






















































































况 下 ， 燃 油泵 仍 向 发 动机 提供 1 
个 燃 } 








ECM 通过 






































电 需 控制 























AE 





燃油 泵 挠 性 管 


尼 作 用 。 





























电动 燃油 泵 的 运行 。 


对 燃油 泵 产生 的 燃油 脉动 和 噪声 起 阻 





7. 燃油 滤 网 








Жз 





滤 网 














网 
并 传送 燃油 。 











在 滤 网 处 阻塞 


+. Б ре 





由 编织 塑料 制 成 。 燃 、 





固定 在 燃油 表 传 感 器 的 下 端 





燃油 滤 








滤 网 的 功能 是 过 滤 

















燃油 滤 网 通 
， 表 示 燃 























箱 内 的 沉积 物 或 污 













































































污染 物 


党 不 需要 维护 ， 如 果 燃 油 
染 物 含 





喷 油 器 
喷射 系 


星 开 吊 喇 。 

8. 燃油 滤 清 器 

燃油 滤 清 带 位 于 供 油 管 中 ， 在 燃油 泵 和 
之 间 。 纸 制 滤 蕊 过 滤 掉 燃油 中 可 能 损坏 燃 } 
统 的 颗粒 。 

9. 供 油管 和 回 油 管 

供 油管 将 燃油 从 燃油 箱 输送 到 燃油 喷射 系统 。 
回 油 管 将 燃油 从 燃油 滤 清 顺 送 回 燃油 箱 。 燃 
































两 段 组 成 





1) ЖҮ 
之 间 ， 由 尼龙 





2) 底盘 燃油 管 位 于 车 辆 底部 并 将 后 燃 、 





由 管 总 成 位 于 燃油 箱 顶 部 至 燃 ; 
制 成 。 

















油管 由 





滤 清 器 








管 连 接 











至 发 动机 舱 燃 油管 ， 底 盘 燃 油管 为 钢 制 ， 带 有 一 段 


橡胶 软 管 。 





10. 快 接 接头 


快 接 接头 简化 了 燃 
该 接头 由 一 个 独特 的 阴性 接头 和 兼容 式 阳 性 























由 系统 部 件 的 安装 和 连接 ， 


管 端 头 


组 成 。0 形 密封 圈 位 于 阴性 接头 的 内 部 ， 提 供 燃 油 
密封 。 阴 性 接头 内 一 体式 锁 舌 将 接头 固定 在 一 起 。 








11. ЖЧ 
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分 配 管 总 成 如 诺 
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ТСЕ 
УМ 





3-27 所 示 ， 

















分 配 管 





пзу] 


成 连接 到 气 负 盖 上 。 燃 油分 配 管 总 成 执行 以 下 功能 : 














1) 将 喷 油 咒 定 位 在 气缸 盖 的 进 气 
将 燃油 均匀 分 配 至 各 喷 油 器 。 
将 燃油 脉动 阻尼 噩 集成 到 燃油 计量 系统 中 。 














口上 。 











1 一 喷 油 器 “2 一 燃油 分 配 管 


图 3-27 燃油 分 配 管 总 成 
3 一 电气 插头 





4 一 油 压 测试 
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5 一 快 接 接头 ”6 一 燃油 脉动 阻 




















Шу 





器 


定 流 量 的 燃油 。 





如 图 3-28 所 示 ， 喷 油 器 总 成 是 一 个 由 控制 模块 





(ЕСМ) 3 





气缸 的 喷 油 量 。 


使 常 闭 球阀 1 
通过 球阀 并 穿 


















































启 ， 这 使 


ЕСМ 给 高 站 





日 抗 喷 油 需 
得 燃油 流 进 

















的 电磁 阀 装置 ， 它 控制 进入 发 动机 单个 
Е Д, 





БЕН САДЕ 











器 出 








Pri 








工 孔 ， 能 控制 燃油 流量 ， 在 喷 ; 
状 的 喷射 燃油 。 喷 出 的 燃 ; 











过 程 改 善 了 燃 




















图 3-28 ” 喷 油 器 
1 一 球阀 “2 一 燃油 分 配 管 ”3 一 喷 孔 4 一 电 
13. 燃油 压力 调节 器 总 成 





























的 导 板 。 与 
器 喷 孔 处 形成 细 雾 


板 带 有 机 加 





























导入 进 气门 ， 使 燃油 在 
进入 燃烧 室 前 进一步 雾 化 和 汽化 。 这 一 细微 的 雾 化 











油 经 济 性 和 排放 性 能 。 在 室温 下 ， 喷 
油 需 阻 值 应 在 11 ~ 149 之 间 。 














燃油 压力 调节 絮 连 接 到 燃油 泵 模块 的 
压力 调节 需 是 一 个 膜 片 式 限 压 阀 ， 膜 片 一 侧 承 








燃 ; 














ШАД 





回 油管 上 。 






































受 燃油 压力 ， 而 兄 一 侧 承受 调节 器 弹簧 压力 。 燃 油 





压力 由 通过 调节 器 的 压力 习 





EF 衡 装 置 进行 控制 ， 燃 油 








系统 压力 恒定 ， 不 再 是 发 动机 负荷 或 进 气 歧 管 真 空 


度 的 函数 。 在 软件 中 采用 了 一 个 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 (MAP) 的 信号 对 
进行 及 时 补偿 。 正 常 的 燃油 压力 应 为 345 ~ 414kPa。 
当 燃 油泵 停止 运转 后 ，、 
的 燃油 压力 下 降 不 应 超过 55kPa。 















































14. 193 
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压 表 (SA9127E) 5min 内 





燃油 脉动 阻尼 器 连接 在 燃油 分 配 管 外 过 内 ， 如 


图 








3-29 所 示 。 人 燃油 脉动 阻尼 器 日 
片 一 侧 承 受 燃 油泵 压力 ， 而 另 一 侧 承受 弹簧 压力 。 
阻尼 器 的 功能 是 减弱 燃油 泵 压力 的 脉动 。 























日 膜 片 进 行 操 作 ， 膜 

















图 3-29 燃油 脉动 阻尼 器 


五 、 蒸 发 排放 (EVAP) 控制 系统 


1. 蒸发 排放 系统 部 件 

1) ЖЕҢЕ ЖШН жй Не Лх), ИЖА 
和 存储 燃油 蒸气 。 燃 油 蒸气 存储 在 炭 钠 中 ， 直 到 控 
制 模块 确定 蒸气 可 以 在 正常 的 燃烧 过 程 中 消耗 掉 。 

2) 蒸发 排放 (EVAP) 1775 8 0) (ПЕЕ 
B). НЕС TS АШК Т ЛА 2 НЕ Ж ЭШЕ 
至 进 气 歧 管 的 蒸气 流量 。 当 ЕСМ 指令 其 接 通 时 ， 清 
污 电磁 阀 打 开 ， 发 动机 真空 将 炭 钠 内 的 油 蒸气 吸入 
发 动机 。 该 阀 常 闭 ， 由 ЕСМ 进行 脉 宽 调制 (PWM) 
控制 ， 以 精确 控制 至 发 动机 的 燃油 蒸气 流量 。 在 某 
些 蒸发 排放 测试 中 ， 此 阀 也 将 打开 ， 以 使 发 动机 真 
空 进入 蒸发 排放 系统 。 

3) 莹 发 排放 (EVAP) 通风 电磁 阀 。 莹 发 排放 
通风 电磁 阀 控制 进入 蒸发 排放 痰 缸 的 新 鲜 空 气 ， 此 
ЇЙ JF. ЕН ЕСМ 控制 该 阔 ， 导 致 该 阀 在 一 些 芋 发 排 
放 测 试 过 程 中 关闭 ， 以 测试 系统 是 否 泄漏 。 

4) 燃油 箱 压 力 传感器 。 燃 油箱 压力 (FTP) 传 
感 器 测量 燃油 箱 中 的 压力 或 真空 和 与 外 部 大 气压 力 
之 差 。 控 制 模块 向 燃油 箱 压 力 传 感 器 提供 5V 参考 电 
压 和 搭 铁 。 燃 油箱 压力 传感器 为 控制 模块 提供 0.1 ~ 
4.9V 的 电压 信号 反馈 。 燃 油箱 压力 传感器 电压 越 高 ， 
表示 燃油 箱 中 的 压力 越 低 或 为 真空 ;燃油 箱 压 力 传 
感 器 电压 越 低 ， 表 示 燃 油箱 压力 越 高 。 

5) 鞘 发 排放 检修 口 。 蒜 发 排放 检修 口 位 于 蒸发 
排放 清 污 管 上 ， 在 莹 发 排放 清 污 电磁 阅 和 莹 发 排放 
炭 经 之 间 。 检 修 口 的 标志 是 一 个 绿色 的 盖子 。 

2. 蒸发 排放 系统 (EVAP) 的 操作 

ж НЕ (EVAP) 控制 系统 如 图 3-30 所 示 ， 
EVAP 系统 限制 燃油 芋 气 逸 出 到 大 气 中 。 因 为 油箱 中 
存在 压力 ， 燃 油 蒸气 可 以 从 燃油 箱 通过 蒸气 管 进 入 
蒸发 排放 炭 饶 ， 痰 饶 中 的 炭 吸 收 并 存储 燃油 蒸气 。 
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新 君威 2.4L (LE5) /2.0L (LTD) /2.4L (LAF) 发 动机 






































过 量 的 压力 通过 通风 管 和 蒸发 排放 通风 阀 进入 大 和 气 。 
燕 发 排放 痰 缸 储存 燃油 蒸气 直到 发 动机 能 够 使 用 这 
在 适当 的 时 间 ，ECM 将 指令 蒸发 排放 清 污 
电磁 闪 打 开 ， 使 发 动机 真空 施加 到 鞘 发 排放 痰 鲜 中 。 
当 蒸 发 排放 通风 电磁 阀 关 闭 时 ， 新 人 鲜 空气 通过 通风 
电磁 阐 和 通风 管 吸入 落 发 排放 炭 负 。 通 过 将 新 鲜 空 
АК А жш, ор ЛИНЕ А НЕН. а 26 
气 混合 物 继续 通过 蒸发 排放 清 污 管 和 落 发 排放 清 污 
电磁 阀 进入 进 气 卜 管 ， 然 后 在 正常 燃烧 中 消耗 掉 。 
ЕСМ 利用 多 项 测试 以 确定 蒸发 排放 系统 是 否 泄漏 。 



































些 蒸气 。 

















































































































图 3-30 蒸发 排放 了 VAP 控制 系统 











1 一 蒸发 排放 EVAP 吹 洗 电磁 阀 2— z ДЕН 
3 一 蒸发 排放 莹 气管 ”4 一 莹 气 再 循环 管 

5 一 燃油 箱 压 力 传感器 ”6 一 燃油 加 注 口 盖 

7 一 燃油 加 注 管 单 向 阀 ”8 一 燃油 箱 
9 一 蒸发 排放 炭 饶 通风 电磁 阀 ”10 一 通风 软 管 

11 一 蒸发 排放 吹 洗 管 

12 一 吹 洗 管 单 向 阀 ( 涡轮 - 增 压 应 用 ) 
13—2 HEB WE W up БЕЗЕ 

































































3. ЕҢ (EVAP) 控制 系统 测试 

1) 严重 泄漏 测试 。 此 测试 用 来 检查 试 蒸发 排放 
(EVAP) 系统 中 是 否 存在 严重 的 泄漏 和 堵塞 。 在 发 
动机 运行 时 ，ECM 将 指令 蒸发 排放 通风 电磁 阀 打 开 
(ON) 和 莹 发 排放 清 污 电磁 阀 打开 (ON) ， 使 发 动 
机 真空 进入 蒸发 排放 系统 。ECM 监测 燃油 箱 压 力 
(FTP) 传感器 电压 ， 以 确认 系统 是 否 能 够 在 设 定 的 
时 间 内 达到 预定 的 真空 度 。 然 后 ， 控 制 模块 指令 蒸 
发 排放 清 污 电 磁 阀 关闭 (OFF) ， 封 闭 系 统 并 监视 真 
空 度 是 否 衰减 。 如 果 控 制 模 块 没有 检测 到 系统 达到 
预定 的 真空 度 ， 或 在 连续 两 次 测试 中 真空 衰减 率 都 
超过 校准 值 ， 将 设置 DTC P0455。 

2) 轻微 泄漏 测试 。“ 发 动机 关闭 自然 真空 
(EONV)” 诊 断 是 在 蔡 发 排放 系统 中 检测 轻微 泄漏 的 
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诊断 。 前 一 泄漏 检测 方法 是 在 发 动机 运行 时 执行 ， 





火花 ， 该 火花 在 准确 的 时 间 点 燃 压 缩 空 气 -燃油 混合 








与 此 不 同 ，EONYV 诊断 是 在 点 火 开 关 关 闭 时 监视 莹 发 
排放 系统 的 压力 或 真空 度 。 因 此 ， 在 关闭 点 火 开关 
后 ，ECM 仍 可 工作 长 达 40min 也 属 正常 。 在 配备 
EONV 诊断 功能 的 车 辆 上 执行 寄生 电流 测试 时 ， 必 须 
注意 这 一 点 。EONYV 诊断 利用 紧 随 一 个 驱动 周期 后 的 
燃油 箱 中 的 温度 变化 来 使 用 燃油 箱 中 自然 产生 的 真 
空 或 压力 。 当 车 辆 行驶 时 ， 燃 油箱 内 的 温度 上 升 。 
停车 后 ， 燃 油箱 内 的 温度 会 继续 上 升 一 段 时 间 ， 然 
后 开始 下 降 。EONY 诊断 根据 这 一 温度 变化 和 在 封闭 
系统 内 的 相应 压力 变化 ， 确 定 蒸发 排放 (EVAP) Ж 
统 是 否 泄漏 。EONYV 诊断 能 检测 到 小 到 只 有 
0.5lmmHsg (lmmHg = 133. 322Pa) 的 漏 点 。 该 诊断 
可 根据 蒸发 排放 系统 中 的 真空 或 压力 读数 ， 确 定 是 
否 出 现 轻微 泄漏 。 当 系统 封闭 时 ， 将 观察 到 有 限量 
的 压力 或 真空 。 当 出 现 0. 51mmHg 的 漏 点 时 ， 几 乎 
观察 不 到 压力 或 真空 。 如 果 该 测试 报告 有 故障 ， 则 
将 设置 DTC P0442。 

3) 炭 饶 通 风 墙 塞 测 试 。 如 果 蒸 发 排放 通风 系统 
堵塞 ， 则 将 不 能 正常 地 从 蔡 发 排放 火 色 中 清除 燃油 
蒸气 。 执 行 这 项 测试 时 ，ECM 指令 蒸发 排放 
(EVAP) 清 污 电磁 阀 接 通 (ON) ， 并 指令 通信 蒸发 
排放 (EVAP) 通风 电磁 阀 关 闭 (OFF) ， 并 监视 燃 
油箱 蒸气 压力 (FTP) 传感器 是 否 出 现 真空 度 上 升 。 
如 果真 空 度 增加 至 超过 校准 值 ， 将 设置 DTC P0446 。 

4) 清 污 电磁 阀 泄漏 测试 。 如 果 莹 发 排放 清 污 阀 
密封 不 当 ， 则 燃油 蒸气 可 能 会 意外 进入 发 动机 ， 导 
致 操纵 性 能 故障 。 执 行 这 项 测试 时 ，ECM 指令 蒸发 排 
放 (EVAP) 清 污 电磁 阀 关 闭 (OFF) ,通风 磁 立 接 通 
(ON) ， 使 系统 封闭 并 监视 燃油 箱 压 力 (FTP) 是 否 在 
真空 中 增 大 。 如 果 控 制 模块 检测 到 燕 发 排放 系统 真空 
度 增加 至 超过 校准 值 ， 则 将 设置 DTC P0496。 

5) 检查 燃油 加 注 口 盖 信 息 。 当 发 生 以 下 任何 状 
况 时 ， 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 向 驾驶 人 信息 中 心 发 
送 一 条 Class 2 消息 ， 启 亮 “检查 燃油 加 注 口 盖 ” 信 息 ; 

ФО 蒸发 排放 (EVAP) 系统 故障 和 严重 泄漏 测 
试 未 通过 。 

@ 蒸发 排放 系统 有 故障 并 且 未 通过 轻微 泄漏 
测试 。 


六 、 电 子 点 火 (Е) 系统 


1. 电子 点 火 (Е) 系统 的 操作 
电子 点 火 (Е) 系统 产生 并 控制 高 能 量 的 次 级 
32 


















































































































































































































































气 ， 提 供 最 佳 的 动力 性 能 、 燃 油 经 济 性 和 尾气 排放 
控制 。 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 主要 采集 来 自 曲 轴 
位 置 (СКР) 和 凸轮 轴 位 置 (СМР) 传感器 的 信息 ， 
以 控制 点 火 顺序 、 闭 合 角 和 正 时 。 

2. 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 

| 轴 位 置 (СКР) 传感器 检测 曲轴 上 的 58 齿 变 
磁 阻 转子 的 齿 和 覃 之 间 的 磁 通 量变 化 。 如 图 3-31 所 
示 ， 变 磁 阻 转子 上 的 每 个 齿 之 间 按 6° 间隔 分 布 ， 缺 
失 的 两 个 上 耸 被 用 作 参 考 间 际 。CKP 传感器 是 一 个 内 
部 磁 偏 式 数字 输出 集成 电路 传 感 装 置 ， 由 ЕСМ 提供 
的 5V 参考 电压 电路 、 低 参考 电压 电路 以 及 一 个 输出 
信号 电路 组 成 。CKP 传感器 产生 一 个 频率 变化 的 直 
流 方 波 脉冲 电压 ， 曲 轴 每 转动 一 周 就 输出 58 个 脉 
冲 。CKP 传感器 输出 信号 的 频率 取决 于 曲轴 的 转速 。 
ЕСМ 使 用 曲轴 位 置信 号 脉冲 来 确定 曲轴 转速 ， 并 对 
曲轴 变 磁 阻 转子 参考 间隙 进行 解码 ， 以 确定 曲轴 位 
置 。 此 信息 随后 被 用 来 确定 发 动机 的 最 佳 点 火 和 喷 
油 时 刻 。ECM 还 利用 曲轴 位 置 传感器 输出 信息 来 确 
定 凸轮 轴 相 对 于 曲轴 的 位 置 ， 以 便 控制 凸轮 轴 的 相 
位 调整 并 检测 气缸 缺 火 。 曲 轴 位 置 (СКР) 传感器 
安装 在 发 动机 左 侧 后 部 ， 机 油 滤 清 器 壳 体 的 下 面 ， 
如 图 3-32 所 示 。 






























































































































































































































































图 3-31 CKP 传感器 与 变 磁 阻 转子 


3. 曲轴 变 磁 阻 转子 
1 轴 变 磁 阻 转子 属于 曲轴 的 一 部 分 。 变 磁 阻 转 
子 由 58 个 从 和 一 个 基准 间隙 组 成 。 变 磁 阻 转子 上 的 
每 个 齿 相 隔 6" ， 其 中 留 出 12° 空 间作 为 基准 间隙 。 基 
住 间隙 的 脉冲 称 为 同步 脉冲 ， 同 步 脉 冲 用 于 将 线圈 
点 火 顺序 与 曲轴 位 置 同步 ， 而 其 他 齿 在 转动 时 提供 


气缸 位 置 。 
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图 3-32 ”CKP 传感器 的 位 置 


4. 凸轮 轴 位 置 (СМР) 传感器 

凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 由 制造 在 排 气 凸轮 
轴 链 轮 上 的 带 具 变 磁 阻 转子 触发 。 如 图 3-33 所 示 ， 
凸轮 轴 每 转动 一 周 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 提供 4 个 信 
号 脉冲 。 变 磁 阻 转子 的 每 个 齿 或 特征 大 小 都 不 同 ， 
用 于 识别 每 个 气 饶 的 压缩 行程 ， 实 现 顺 序 燃 油 喷 射 。 
凸轮 轴 位 置 传感器 通过 一 个 5V 参考 电压 电路 、 一 个 
低 参 考 电压 电路 和 一 个 信号 电路 连接 至 发 动机 控制 
模块 (ЕСМ). 














































































































图 3-33 СМР 传感器 与 变 磁 阻 转子 


5. 点 火线 圈 / 模 块 

点 火线 圈 与 模块 是 一 体 ， 直接 安装 在 火花 塞 
上 ， 如 图 3-34 所 示 。 发 动机 控制 模块 (ECM) 通过 
在 每 个 点 火线 圈 / 模 块 上 的 点 火 控制 (IC) 电路 上 
发 送 正 时 脉冲 ， 以 触发 点 火 ， 来 控制 各 个 线圈 。 火 
花 塞 通过 一 个 短 护 套 与 各 个 线圈 相连 。 护 套 包含 一 
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图 3-34 点 火线 圈 / 模 块 


能 ， 并 不 断 校 正 火 花 正 时 。ECM 监视 来 自 各 个 传 感 
器 的 输入 信息 ， 包 括 节 气门 位 置 (TP) 传感器 、 发 
动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传感器 、 空 气流 量 (МАР) 
传感器 、 进 气温 度 (IAT) 传感器 、 车 速 传感器 
(VSS) 、 爆 燃 传感器 (KS) 和 进 气 歧 管 绝对 压力 
(МАР) 传感器 。 如 果 CKP 或 СМР 传感器 的 信和 号 丢 
失 ， 则 ECM 利用 其 余 传感器 的 输入 信号 默认 设置 为 
一 个 应 急 模 式 ， 所 以 发 动机 将 继续 运行 。 每 个 线圈 
都 带 内 部 保护 功能 ， 防 止 过 电压 损坏 。 如 果 在 这 种 
方式 下 一 个 或 多 个 线圈 出 现 故 障 ， 将 导致 缺 火 。 可 
通过 故障 诊断 仪 获得 故障 码 ， 以 精确 地 诊断 点 火 系 
统 故 障 。 

7. 爆燃 传感器 (KS) 

爆燃 传感器 (KS) 使 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 
控制 点 火 正 时 以 尽 可 能 获得 最 佳 性 能 。ECM 利用 爆 
燃 传感器 测试 发 动机 是 否 存在 爆燃 噪声 ， 同 时 保护 
发 动机 免 受 具备 潜在 危害 的 爆燃 损害 。 爆 燃 传感器 
采用 压 电 晶体 技术 ， 该 技术 根据 发 动机 振动 或 噪声 
水 平 产 生 振幅 和 频率 不 断 变化 的 交流 电压 信号 。 振 
幅 和 频率 取决 于 爆燃 传感器 检测 到 的 爆燃 水 平 。 
ЕСМ 通过 信号 电路 接收 爆燃 传感器 信号 。 爆 燃 传 感 
器 安装 在 发 动机 生体 左 侧 后 方 ， 如 图 3-35 所 示 。 如 



































































































































个 弹簧 ， 此 弹簧 将 点 火 能 量 从 线圈 传递 到 火花 塞 。 
在 点 火线 圈 / 模 块 内 有 2k0Q 的 电阻 ， 以 减 小 电磁 辐 
射 。 火 花 塞 电极 顶部 镶 有 和 白金， 以 延长 寿命 并 提高 
效率 。 

6. 发 动机 控制 模块 ( ECM) 

发 动机 控制 模块 (ECM) 控制 所 有 点 火 系统 功 









































果 ЕСМ 已 确定 存在 爆燃 ， 将 延迟 点 火 正 时 ， 洽 试 消 
除 爆燃 。ECM 将 始终 设法 回 到 零 补 偿 水 平 或 无 点 火 
延迟 的 工作 状态 。 爆 你 诊断 用 于 检测 ЕСМ 内 爆燃 传 
感 器 电路 、 爆 燃 传 感 器 线束 、 爆 燃 传感器 电压 输出 
的 故障 ， 以 及 因 外 部 影响 〈 例 如 部 件 变 松 / 受 损 ) 
造成 的 持续 噪声 或 大 量 发 动机 机 械 噪 声 。 
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节气 门 开 度 、 气 温和 大 气压 力 (BARO) 影响 ，MAP 
传感器 内 的 膜 片 因 发 动机 负荷 和 工作 条 件 变 化 导致 
的 压力 变化 而 移动 。MAP 传感器 根据 压力 变化 ， 向 
发 动机 控制 模块 (ECM) 提供 信号 电压 ，ECM 将 信 
号 电压 输入 转换 为 压力 值 。MAP 传感器 安装 在 进 气 
层 管 上 ， 如 图 3-37 所 示 。ECM 利用 MAP 信号 来 计算 
发 动机 负荷 ， 从 而 控制 喷 油 量 与 点 火 时 间 。 男 外 ， 
ECM 还 利用 MAP 信号 来 检测 大 气压 力 和 其 他 部 件 故 
障 诊断 。MAP 传感器 是 一 个 三 线 传 感 器 ， 输 出 一 个 
模拟 电压 信号 。 在 发 动机 仍 速 运转 时 ， 进 气 歧 管 的 
压力 较 低 ，MAP 输出 一 个 低 电 压 信 号 ， 当 节气 门 开 
度 增 大 时 ， 进 气 歧 管内 压力 升 高 ，MAP 输出 一 个 较 
图 3-35 ”爆燃 传感器 (KS) 高 的 电压 信号 。 当 发 动机 不 运转 时 ，MAP 检测 到 的 
进 气 歧 管 压力 与 大 气压 力 相 同 。 



































































































































七 、 进 、 排 气 系统 及 其 他 传感器 


І. 空气 流量 (МАЕ) / 进 气 温度 (IAT) 传感器 

进 气 系统 的 主要 功能 是 向 发 动机 提供 经 过 过 滤 
的 空气 ， 该 系统 采用 了 一 个 安装 在 外 壳 内 的 滤 清 器 
滤芯 。 滤 清 器 外 过 独立 安装 ， 并 利用 进 气 管 将 进 气 
输送 到 节气 门 体 。 进 气 系统 的 辅助 功能 是 消除 进 气 
噪声 ， 这 是 利用 进 气管 上 连接 的 谐振 器 实现 的 。 这 
些 谐 振 器 针对 特定 的 动力 系统 进行 调谐 。 空 气流 量 
(МАЕ) / 进 气温 度 (ТАТ) 传感器 安装 在 进 气 管 上 空 
气 滤 清 器 壳 旁 ， 如 图 3-36 所 示 。MAF/IAT 传感器 用 




























































































于 测量 进入 发 动机 的 空气 温度 和 流量 ，IAT 集成 在 图 3-37” 进 压力 (MAP) 传感器 

МАЕ 内 部 。MAF 是 一 个 五 线 传感器 ， 输 出 一 个 频率 

(SV Ji) 信号 ， 频率 越 快 进 气 的 流量 越 大 。IAT 输 3. 冷却 液 温度 (ЕСТ) 

出 的 是 一 个 电压 模拟 信号。 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 安装 在 发 动机 右 侧 





后 部 ， 如 图 3-38 所 示 。ECT 传感器 是 一 个 负 温 度 系 
数 的 可 变 电 阻 ， 温 度 越 高 ， 阻 值 越 低 。ECT 传 感 需 
温度 - 阻 值 特性 见 表 3-5。 
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图 3-36 ”空气 流量 (МАЕ) / 进 气温 度 (IAT) 传感器 














2. 进 气 歧 管 绝对 压力 (МАР) 传感器 
进 气 歧 管 绝 对 压力 (MAP) 传感器 测量 进 气 歧 
管内 部 的 压力 。 进 气 歧 管 中 的 压力 受 发 动机 转速 、 图 3-38 ”冷却 液 温度 (ЕСТ) 传感器 
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表 3-5 ЕСТ 传感器 温度 — 阻 值 特性 












































温度 /%C 阻 值 /9 
150 47 
120 100 
100 177 
80 332 
50 973 
30 2238 
20 3520 
10 5670 
0 9420 
-10 16180 
-15 21450 
-20 28680 
-40 100700 
4. 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 ( HO2S) 用 于 燃油 控制 和 催化 

















剂 后 监测 。 为 满足 排放 法 规 要 求 ， 本 发 动机 采用 两 
个 带 加 热 器 的 氧 传感器 ， 分 别 安装 在 三 元 催化 转化 
器 的 前 方 和 后 方 。 氧 传感器 必须 达到 工作 温度 ， 才 
能 提供 精确 的 电压 信号 。 加 热 器 可 使 氧 传感器 尽快 
达到 工作 温度 ， 进 入 闭环 控制 状态 。 由 点 火电 压 电 
路 通过 一 个 炊 丝 将 电压 提供 给 加 热 器 。 发 动机 运行 
时 ， 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 低 电 平 控制 电路 通过 控 
制 模块 (ЕСМ) 内 的 低 电 平 侧 驱动 器 给 加 热 器 提供 
搭 铁 。ECM 指令 加 热 器 接 通 或 关闭 ， 使 加 热 型 氧 传 
感 器 保持 在 规定 的 工作 温度 范围 内 。 氧 传感器 将 周 
围 空气 的 氧 含量 与 排 气流 中 的 氧 含量 进行 比较 ， 当 
空 燃 比较 浓 时 ， 尾 气 中 的 氧 含量 极 低 ， 则 氧 传感器 
信号 电压 高 于 450mV，ECM 根据 这 个 信和 号 减 小 喷 油 
量 。ECM 就 这 样 控制 控制 空 燃 比 在 略 稀 和 了 略 浓 之 间 
精细 拌 动 ， 将 空 燃 比 控制 在 接近 理想 的 范围 内 。 氧 
传感器 信号 的 波形 类 似 于 正弦 波 ， 在 正常 情况 下 ， 
其 输出 电压 在 100 ~ 900mV 之 间 波 动 。 


八 、 电 控 系 统 故 障 码 分 析 


1. DTC P0010. DTC P0013 

DTC P0010: Жат АЛТ Ha 0k BR] tii 
电路 。 
DTC P0013 : 排 气 凸 轮轴 位 置 执 行 器 电磁 阀 控 什 
电路 。 
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(1) 故障 码 说 明 
凸轮 轴 位 置 执 行 器 电磁 阀 由 发 动机 控制 模块 
(ЕСМ) 控制 ，ECM 将 一 个 脉 宽 调制 的 12V 信号 发 
送 到 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阅 ， 如 果 ECM 检测 到 高 
电 平 控制 电路 上 存在 开路 ， 对 搭 铁 短 路 或 对 电压 短 
路 故障 ， 或 者 在 低 参 考 电 压 电 路 上 存在 开路 故障 时 ， 
设置 故障 码 P0010 和 P0013 。 
(2) 诊断 帮助 
@) 检查 执行 器 电磁 阀 线路 。 
@ 测量 每 个 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阀 总 成 的 电 
应 该 在 9.5 ~ 150. 
2. DTC P0011. DTC P0014 
DTC P0011: 进 气 凸 轮轴 位 置 系统 性 能 。 
DTC P0014: 排 气 凸 轮轴 位 置 系统 性 能 。 
(1) 故障 码 说 明 
发 动机 控制 模块 检测 到 期 望 的 凸轮 轴 位 置 角度 
和 实际 的 凸轮 轴 位 置 角度 之 间 的 差异 大 于 5° 且 持续 
存在 10s 以 上 时 , 设置 此 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

G@ 确保 车 辆 具有 正确 的 机 油 粘 度 和 油 位 ， 确 保 
机 油 压力 正常 。 

@ 发 动机 傅 速 运行 ,观察 相应 的 故障 诊断 仪 
“凸轮 轴 位 置 变 化 ”参数 时 ， 指 令 相 应 的 凸轮 轴 位 置 
执行 器 从 0° 到 20"， 然 后 再 回 到 0°*。 凸 轮轴 位 置 执 
行 器 角度 期 望 参数 应 该 符合 凸轮 轴 位 置 执行 器 实际 
参数 ， 变 化 应 该 在 2° 以 内 。 

@ 检查 每 个 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阀 是 否 存 在 
滤 网 破损 、 滤 网 上 有 碎 悄 、 碎 屑 堵塞 机 油 口 、 滤 网 
缺失 及 电磁 阀 插 接 器 针脚 处 渗 油 。 

@ 检查 执行 器 电磁 阀 线路 。 

©) 检查 是 否 存 在 以 下 情况 : 正 时 链条 间隙 过 大 ， 
凸轮 轴 位 置 执 行 器 总 成 安装 不 正确 。 

3. DTC P0016 DTC P0017 
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DTC P0016: 曲轴 位 置 - 进 气 凸轮 轴 位 置 不 合理 。 
DTC P0017: 曲轴 位 置 - 排 气 凸轮 轴 位 置 不 合理 。 












































(1) 故障 码 说 明 

发 动机 控制 模块 (ECM) 使 用 曲轴 位 置 (CKP) 
传感器 和 进 气 、 排 气 凸 轮轴 位 置 (СМР) 传感器 信 
息 以 监测 曲轴 、 进 气 和 排 气 凸 轮轴 位 置 之 间 的 相关 
性 。 如 果 ЕСМ 检测 到 凸轮 轴 与 曲轴 提前 量 大 于 10° 
或 延迟 量 大 于 10。， 则 设置 相应 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

Q) 检查 发 动机 最 近 是 否 有 过 机 械 系 统 的 维修 ， 
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凸轮 轴 、 曲 轴 或 正 时 链条 安装 不 当 可 能 导致 设置 此 
故障 码 。 

















使 用 故障 诊断 仪 观察 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 参数 。 
数值 应 在 0.5 ~ 2А 之 间 变 化 。 晃 动 相 关 的 导线 和 搬 























@ 检查 凸轮 轴 位 置 执行 器 是 否 卡 灌 在 最 大 提前 
位 置 或 最 大 延迟 位 置 。 

@ 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阀 内 的 阀 芯 不 移动 ， 
或 控制 线路 故障 。 

@ 检查 发 动机 的 气门 正 时 是 否 准确 ， 正 时 链条 
张 紧 器 是 否 故障 ， 正 时 链条 间隙 是 否 过 大 。 

@ 检查 曲轴 平衡 器 螺栓 的 安装 及 拧紧 力矩 是 否 
正确 。 

4. DTC P0030. DTC P0036. DTC P0053 DTC 
P0054 DTC P0135. DTC P0141 

DTC P0030: 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 
(传感器 1) 。 

DTC P0036: 加 热 型 
(传感器 2) 。 

DTC P0053 : 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 电阻 ( 传 感 
#1), 

DTC P0054: 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 电阻 ( 传 感 
fir 2) 

DTC ро135: 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 性 能 〈 传 感 
#1), 
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接 器 ， 如 果 晃 动 影响 了 参数 ， 则 修理 线束 或 插 接 器 。 

@ 如 果 控 制 模块 和 所 有 电路 测试 结果 都 正常 ， 
则 更 换 加 热 型 氧 传感器 。 

5. DTC P0068 DTC P0121 

DTC P0068 : 节气 门 体 气流 性 能 。 

DTC Р0121: 节气 门 位 置 (ТР) 传感器 1 性 能 。 

(1) 故障 码 说 明 

发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 利用 节气 门 位 置 
(TP)、 大 气压 力 (BARO)、 进 气 收 管 绝 对 压力 
(MAP) 、 进 气温 度 (IAT) 、 发 动机 转速 、 空 气流 量 
(МАЕ) 等 信息 来 计算 期 望 的 气流 速度 ，ECM 检测 到 
空气 流量 大 于 计算 的 空气 流量 ， 持续 时 间 超 过 
0.2s 时 ， 设 置 以 上 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

СО 检查 相关 软 管 是 否 折断 或 扭 结 、 连 接 是 否 正 
确 。 彻 底 检 查 是 和 否 有 任何 形式 的 泄漏 或 堵塞 情况 。 

@ 检查 节气 门 体 安装 部 位 和 进 气 歧 管 密封 面 是 
否 漏 气 。 检 查 节 气门 体 是 否 损坏 ， 如 节气 门 松 动 或 
损坏 、 节 气门 轴 上 断裂、 节气 门 体 任 何 部 位 损坏 。 

@ 使 发 动机 达到 工作 温度 ， 用 故障 诊断 仪 观察 

































































































































































ртс P0141: 加 热 型 
fir 2) o 

(1) 故障 码 说 明 

(D DTC P0030 sk DTC P0036 : 控制 模块 监视 加 热 
型 氧 传感器 加 热 器 的 低 电 平 控制 电路 ， 如 果 检 测 到 
加 热 器 低 电 平 控制 电路 电压 不 在 规定 范围 内 达 3s， 
将 针对 加 热 型 氧 传感器 1 设置 DTC P0030， 或 针对 加 
热 型 氧 传 感 器 2 设置 DTC P0036。 

@ DTC P0053 sk DTC P0054 : 控制 模块 通过 测量 


氧 传感器 加 热 器 性 能 〈 传 感 





































































































进 气 歧 管 绝对 压力 (МАР) 传感器 电压 参数 ， 电 压 
在 0.8 ~4V。 慢 慢 提 高 发 动机 转速 ， 然 后 再 回 到 傅 速 
运行 状态 。 当 发 动机 转速 增加 和 回 到 傅 速 时 ，MAP 
传感器 压力 参数 应 慢 慢 地 平稳 变化 。 否 则 ， 参 见 
DTC P0106。 

@ 使 发 动机 仍 速 运行 ， 慢 慢 提高 发 动机 转速 至 
3000r/min， 然 后 回 到 人 铺 速 运行 状态 。 用 故障 诊断 仪 
一 帧 一 帧 地 观察 空气 流量 (МАК) 传感器 参数 。 当 
发 动机 转速 增加 和 回 到 仍 速 时 ， 空 气流 量 传感器 流 












































=. 


Тс) МЈ Ы, ле ЭЗ Н, ВЕ, Ж ea. jh 
模块 能 根据 电阻 预测 传感器 的 温度 。 控 制 模块 计算 
冷 起 动 时 的 加 热 器 电阻 。 如 果 控 制 模块 检测 到 计算 
的 加 热 咒 电阻 不 在 期 望 范围 内 达 1s， 将 针对 加 热 型 
氧 传感器 1 设置 DTC P0053 ， 或 针对 加 热 型 氧 传感器 
2 设置 DTC P0054。 

(8) DTC P0135 或 DTC P0141: 如 果 控 制 模块 检测 
到 加 热 器 电流 不 在 期 望 范 围 内 ， 大 于 2. 5А 或 小 于 
0.3A， 将 针对 加 热 型 氧 传感器 1 设置 DTC P0135， 或 
针对 加 热 型 氧 传感器 2 设置 DTC P0141。 

(2) 诊断 帮助 

@) 使 发 动机 达到 工作 温度 。 在 发 动机 运行 时 ， 
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量 参数 应 慢 慢 地 平稳 变化 。 如 果 空 气流 量 传感器 流 
量 参数 没有 慢 慢 地 平稳 变化 ,参见 РТС P0101 或 
DTC P1101 。 

6. DTC P0101、DTC P1101 
DTC P0101: 空气 流量 (МАЕ) 传感器 性 能 。 

DTC P1101: 进 气 流量 系统 性 能 。 

(1) 故障 码 说 明 

进 气 流量 合理 性 诊断 为 空气 流量 (МАЕ), ЖА 
歧 管 绝对 压力 (МАР) 和 节气 门 位 置 (TP) 传感器 
提供 合理 性 检查 ， 看 数值 是 否 在 合理 范围 内 。 这 是 
一 种 基于 模式 的 明确 诊断 ， 包 含 4 种 独立 的 进 气 系 
统 模式 。 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 检测 发 现 根据 




































































МАЕ, MAP 和 TP 传感器 测 得 的 实际 空气 流量 不 在 根 
据 各 模式 系统 计算 得 到 的 空气 流量 范围 内 ， 并 持续 
2s 以 上 时 ， 设 置 以 上 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 检验 进 气 系统 的 完好 性 ， 检 查 是 否 存 任何 损 
坏 的 部 件 、 松 动 或 安装 不 当 、 气 流 阻 塞 、 真 空 泄漏 、 
进 水 等 。 

@ 确认 排 气 系统 中 不 存在 阻塞 现象 。 

@ 从 静止 状态 开始 加 速 时 ， 如 果 节 气门 全 开 可 
能 会 导致 故障 诊断 仪 上 的 空气 流量 传感器 参数 迅速 
增 大 ， 从 僵 速 时 的 2 ~6g/s， 增 加 到 1-2 档 换 档 时 的 
100g/s 以 上 。 

@ 点 火 工 电压 电路 电阻 持续 或 间歇 性 地 达到 
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块 (ЕСМ) 检测 到 空气 流量 传感器 参数 低 于 10Hz 的 
时 间 超 过 5s 时 ,设置 DTC P0102。ECM 检测 到 空气 
流量 传感器 参数 高 于 11000Hz 的 时 间 超 过 $s 时 ， 设 
z DTC P0103。 

(2) 诊断 帮助 

О 检验 进 气 系统 的 完好 性 ， 是 检查 是 否 存在 部 
件 损坏 、 松 动 或 安装 不 当 、 气 流 阻 寒 、 真空 泄漏 、 
进 水 等 。 

@ 在 不 同 驾 驶 条 件 下 行驶 ， 用 诊断 工具 查看 空 
气流 量 数据 并 与 正常 车 辆 比较 。 

@) 连接 J]38522 可 变 信 号 发 生 器 ， 起 动 发 动机 ， 
观察 空气 流量 传感器 参数 ， 看 是 否 在 4950 ~ 5025Hz 
的 合理 范围 。 如 果 空 气流 量 传感器 参数 不 在 规定 范 



































































































































150 以 上 ， 将 导致 空气 流量 传感器 的 值 偏 高 (高 达 
60g/s)。 在 各 种 工作 条 件 下 ,使 用 故障 诊断 仪 ， 将 空 
气流 量 传感器 参数 与 一 辆 正常 车 辆 的 值 进行 比较 。 

©) 存在 偏差 或 卡 清 的 发 动机 冷却 液 温 度 或 进 气 
温度 传感器 将 导致 计算 的 模式 不 准确 ， 并 可 能 导致 
此 故障 码 在 不 应 运行 的 时 候 运 行 。 

© 被 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 用 来 计算 空气 流 
量 模式 的 大 气压 力 (BARO) 最 初 是 基于 接 通 点 火 开 
关 时 的 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 信息 。 当 
发 动机 运行 时 ，ECM 将 在 节气 门 全 开 时 ， 利 用 МАР 
传感器 数据 和 计算 公式 ， 持续 地 更 新 大 气压 力 值 。 
存在 偏差 的 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 将 导致 大 气压 
力 值 不 准确 。 使 用 故障 诊断 仪 ， 观 察 接 通 点 火 开 关 






















































































时 的 大 气压 力 参 数 。 
Ф 存在 偏差 的 进 气 歧 管 绝对 压力 (МАР) 传 感 


























器 还 会 导致 第 一 和 第 二 个 进 气 歧 管 模式 与 进 气 歧 管 
绝对 压力 传感器 实际 测量 值 不 一 致 。 在 各 种 工作 条 
件 下 ， 用 故障 诊断 仪 ， 将 МАР 传感器 参数 与 正常 车 
辆 的 值 进行 比较 。 

® 起 动 发 动机 ， 观 察 空气 流量 传感器 参数 ， 看 
是 否 在 1700 ~3200Hz 的 合理 范围 。 

7. DTC P0102 DTC P0103 

DTC P0102: 空气 流量 (МАЕ) 传 感 带电 路 频率 
过 低 。 

DTC P0103; 空气 流量 (МАР) 传 感 顺 电路 频率 
过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 

空气 流量 (MAF) 传感器 根据 流 过 传感器 孔 的 
空气 流量 ， 产 生 频 率 信 号 ， 傅 速 时 频率 接近 1700Hz， 
最 大 发 动机 负荷 时 频率 接近 9500Hz。 发 动机 控制 模 




































































TT 
ч 





围 内 ， 更 换 发 动机 控制 模块 。 如 果 在 规定 范围 内 ， 
则 更 换 空气 流量 传感器 。 

8. DTC P0106: 进 气 歧 管 绝对 压力 (МАР) 传 感 
器 性 能 

(1) 故障 码 说 明 

进 气 流量 合理 性 诊断 为 空气 流量 ( MAF) 、 进 气 
靶 管 绝对 压力 (МАР) 和 节气 门 位 置 (TP) 传感器 
提供 合理 性 检查 ， 看 数值 是 否 在 合理 范围 内 。 这 是 
一 种 基于 模式 的 明确 诊断 ， 包 含 4 种 独立 的 进 气 系 
统 模式 。 发 动机 控制 模块 (ECM) 检测 发 现 MAP 传 
感 器 压力 不 在 根据 模式 系统 计算 得 到 的 压力 范围 内 ， 
并 持续 0.55 以 上 ， 则 设置 此 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 检验 进 气 系统 的 完好 性 ， 是 否 存在 部 件 的 损 
坏 、 松 动 或 安装 不 当 ， 真 空 软 管 的 排 布 不 恰当 、 真 
、 任 何 类 型 的 堵塞 。 

@ 确认 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 涡 真空 源 不 存在 
堵塞 情况 。 

@ 确认 排 气 系统 中 不 存在 阻塞 现象 。 

@ 存在 偏差 或 卡 滞 的 发 动机 冷却 液 温度 或 进 气 
温度 传感器 将 导致 计算 的 模式 不 准确 ， 并 可 能 导致 
此 故障 码 在 不 应 运行 的 时 候 运 行 。 

5) 有 误差 的 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 (МАР) 
可 能 导致 大 气压 力 值 不 准确 。 点 火 开 关 置 于 OFF 位 
置 并 持续 90s， 确 定 当 前 车 辆 测试 的 海拔 。 点 火 开 关 
置 于 ON 位 置 ， 发 动机 关闭 ， 观 察 故 障 诊 断 仪 “大 气 
压力 ”参数 。 

© 在 各 种 工作 条 件 下 ， 用 故障 诊断 仪 ， 将 МАР 
传感器 参数 与 正常 车 辆 的 值 进 行 比较 。 读 数 与 已 知 
状态 良好 的 车 辆 参数 值 之 差 应 在 5kPa 之 内 。 
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9. DTC P0107. DTC P0108 
DTC P0107: 进 气 歧 管 绝对 压力 (МАР) 传感器 
电路 电压 过 低 。 
DTC P0108: 进 气 层 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 
电路 电压 过 高 。 
(1) 故障 码 说 明 
当 车 辆 在 节气 门 全 开 的 条 件 下 工作 ,或 点 火 接 
通 但 发 动机 没有 起 动 时 ， 发 动机 控制 模块 (ECM ) 
利用 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 确定 当前 的 
大 气压 力 。 当 车 辆 仍 速 运转 或 减速 时 ， 歧 管 压力 最 
低 ， 介 于 10 ~ 104kPa 之 间 。ECM 监视 МАР 传感器 
言 号 ， 看 压力 是 否 超出 正常 范围 。 当 ЕСМ 检测 到 
МАР 传感器 电压 低 于 0.2V 的 时 间 超 过 55 时 ,设置 
DTC P0107。 当 ЕСМ 检测 到 MAP 传感器 电压 高 于 
4. 8V 的 时 间 超 过 5s 时 ,设置 DTC P0108。 
(2) 诊断 帮助 
Ф@ 检验 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 系统 
的 完好 性 ， 是 否 存在 MAP 传感器 外 壳 损 坏 、 密 封 件 
损坏 、 传 感 器 松动 或 安装 不 正确 。 
























































































































































@ 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 并 持续 90s， 断 开发 
动机 冷却 液 温度 传感器 上 的 线束 插 接 器 。 点 火 开关 
置 于 ON 位 置 ,检查 并 确认 故障 诊断 仪 “ 进 气温 度 传 
感 器 ”参数 应 低 于 -39%C 。 

@ 在 信号 电路 端子 E 和 搭 铁 之 间 ， 安 装 一 条 带 
ЗА 熔 丝 的 跨 接 线 。 检 查 并 确认 故障 诊断 仪 “ 进 气温 
度 传感器 ) 参数 应 高 于 149% 。 

@ 在 不 同 环境 温度 下 ， 测 量 并 记录 发 动机 冷却 
液 温度 传感器 的 电阻 值 ， 然 后 将 这 些 测 量 值 与 “ 温 
度 与 电阻 对 照 表 ”中 的 值 进行 比较 。 

11. DTC P0116: 发 动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传 
感 器 性 能 

(1) 故障 码 说 明 

发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 利用 冷却 液 温度 
(ЕСТ) 高 侧 合 理性 诊断 来 确定 来 自 ЕСТ 传感器 的 输 
入 数据 是 否 偏 高 。ECM 内 部 始终 会 记录 点 火 开关 关 
闭 的 时 间 长 度 。 如 果 起 动 时 达到 了 设 定 的 点 火 开关 
关闭 时 间 ，ECM 将 比较 ЕСТ 和 IAT 之 间 的 温度 差 ， 
以 确定 两 个 温度 彼此 之 差 是 否 在 可 接受 的 工作 范 
































































































































@ 确认 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 真空 源 不 存在 
堵塞 情况 。 

@) 在 各 种 工作 条 件 下 ， 用 故障 诊断 仪 ， 将 进 气 
靶 管 绝对 压力 (МАР) 传感器 参数 与 正常 车 辆 的 值 
































围 内 。 

(2) 诊断 帮助 

Q 如 果 点 火 开 关 已 经 关闭 了 8h 以 上 ， 进 气温 度 
(ТАТ) 和 发 动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 之 间 的 差别 应 























进行 比较 。 使 用 故障 诊断 仪 ， 观 察 在 点 火 开关 接 通 
但 发 动机 关闭 时 的 MAP 传感器 参数 。 

@ 进 气 压力 传感器 (МАР) 或 其 线路 故障 。 参 
见 DTC P0106 的 说 明 。 

10. DTC P0112、DTC P0113 

DTC P0112: 进 气 温度 (ТАТ) 传感器 电路 电压 
过 低 。 

DTC P0113 : 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 电压 
过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 

发 动机 控制 模块 (ECM) 检测 到 进 气 温度 高 于 
149°С 持续 达 55 以 上 时 ,设置 DTC P0112。ECM 检查 
到 进 气 温度 低 于 - 39°С 持续 超过 55 BJ, 设置 
DTC P0113 。 

(2) 诊断 帮助 

@) 如 果 点 火 开关 已 经 关闭 了 8h 以 上 ， 进 气温 度 
(ТАТ) 和 发 动机 冷却 液 温 度 (ЕСТ) 之 间 的 差别 应 
在 6%C 以 内 ,与 环境 温度 的 差别 也 应 在 15%C 以内。 在 
点 火 开关 接 通 且 发 动机 关闭 的 情况 下 ,使 用 故障 诊 
断 仪 观察 ТАТ 和 ЕСТ 参数 ， 以 帮助 判断 故障 所 在 。 
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在 15% 以 内 ， 与 环境 温度 的 差别 也 应 在 15°С 以 内 。 
在 点 火 开关 接 通 且 发 动机 关闭 的 情况 下 ,使 用 故障 
诊断 仪 观察 ТАТ 和 ЕСТ 传感器 参数 。 将 这 些 传感器 
参数 进行 相互 比较 ， 也 与 环境 温度 进行 比较 ， 以 帮 
助 判断 故障 所 在 。 

@) 检查 发 动机 冷却 液 温 度 (ECT) 传感器 上 是 
否 有 腐蚀 迹象 ， 以 及 发 动机 冷却 液 是 否 通过 传感器 
泄漏 。 

@ 检查 冷却 系统 储 液 镀 内 的 发 动机 冷却 液 液 面 
是 否 正确 。 

@ 检查 冷却 液 温度 传感器 (ECT) ， 测 量 并 记录 
ЕСТ 在 各 种 环境 温度 下 的 电阻 ， 然 后 将 这 些 测量 值 
与 “温度 与 电阻 ” 表 进 行 比较 。 

@) 检查 冷却 液 温度 传感器 线路 (ECT) 及 发 动 
机 控制 模块 (ЕСМ) 。 

12. DTC P0117. DTC P0118 

DTC P0117: 发 动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传感器 
电路 电压 过 低 。 
DTC P0118: 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 
电路 电压 过 高 。 
















































































(1) 故障 码 说 明 

当 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 检测 到 发 动机 冷却 
液 温度 (ЕСТ) 高 于 149% 达 S$s 以 上 时 ， 设 置 故障 码 
DTC P0117。 当 ЕСМ 检查 到 ЕСТ 低 于 -39% }Х 55 以 
上 时 ， 设 置 故障 码 РТС P0118。 

(2) 诊断 帮助 

@) 使 用 故障 诊断 仪 查看 发 动机 冷却 液 温度 传 感 
器 参数 ， 应 该 在 -39 ~120% 之 间 。 

@ 检查 冷却 系统 储 液 铅 内 的 发 动机 冷却 液 液 面 
是 否 正确 。 

@ 接 通 点 火 开关 ， 但 不 起 动 发 动机 。 使 用 故障 
诊断 仪 检查 发 动机 冷却 系统 风扇 的 工作 是 否 正常 。 

@ 检验 热 范 围 以 及 节 温 器 的 操作 是 否 正确 。 

© 对 于 DTC P0117， 接 通 点 火 开 关 ， 但 不 起 动 
发 动机 。 断 开发 动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传感器 ， 
使 用 故障 诊断 仪 查看 ECT 传感器 参数 。 如 果 低 于 
-39% ， 则 更 换 发 动机 冷却 液 温度 传感器 。 如 果 
ЕСТ 传感器 参数 高 于 149% ， 则 测试 ЕСТ 传感器 信和 号 
电路 是 否 对 搭 铁 短 路 。 如 果 测 试 结果 正常 ， 则 更 换 
发 动机 控制 模 。 

(© 对 于 DTC P0118， 断 开发 动机 冷却 液 温度 
(ЕСТ) 传感器 ， 接 通 点 火 开 关 ， 但 不 起 动 发 动机 。 
用 数字 式 万 用 表 测 量 ЕСТ 传感器 信号 电路 与 可 靠 搭 
铁 之 间 的 电压 ， 看 是 否 在 4.9 ~5.2V 的 合理 范围 内 。 
如 果 电 压低 于 4.9V， 测 试 ECT 传感器 信号 电路 是 否 
电阻 过 高 或 开路 。 如 果 电 压 高 于 5.2V， 测试 ECT 传 
感 器 的 信号 电路 是 否 或 对 电压 短路 。 如 果 电 路 测试 
结果 正常 ， 而 电压 仍然 不 在 合理 范围 内 ， 则 更 换 发 
动机 控制 模块 。 

13. DTC P0120、 DTC P0122、DTC P0123、DTC 
P0220. DTC P0222. DTC P0223. DTC P2135 

DTC ро120: 节气 门 位 置 (ТР) 传感器 1 电路 。 

DTC P0122 : 节气 门 位 置 (TP) 传感器 1 电路 电 
压 过 低 。 

DTC P0123: 
压 过 高 。 

DTC P0220 : 

DTC Р0222: 
压 过 低 。 

DTC P0223 ; 
压 过 高 。 

DTC P2135 : 

的 关联 性 不 合理 。 











































































































































































































































































































节气 门 位 置 (TP) 传感器 1 电路 电 




















节气 门 位 置 (TP) 传感器 2 电路 。 
节气 门 位 置 (ТР) 传感器 2 电路 电 





节气 门 位 置 (ТР) 传感器 2 电路 电 








节气 门 位 置 (TP) 传感器 12 之 间 


























(1) 故障 码 说 明 

在 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 内 有 两 个 处 理 器 来 
监测 节气 门 执行 器 控制 系统 的 两 个 传感器 数据 。 两 
个 处 理 器 互相 监测 彼此 的 数据 ， 以 检验 所 显示 的 节 
气门 位 置 计算 值 是 正确 的 。 设 置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

DTC P0120: 节气 门 位 置 传感器 1 的 电压 低 于 
0.27V 或 高 于 4.67V 达 0.5s 以 上 。 

DTC P0122: 发 动机 控制 模块 检测 到 节气 门 位 置 
传感器 1 的 电压 低 于 0.27V 达 0.4s 以 上 。 

DTC P0123; 发 动机 控制 模块 检测 到 节气 门 位 置 
传感器 1 的 电压 高 于 4.67V 达 0.4s 以 上 。 

ртс P0220: 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 电压 低 于 
0. ЗІУ 或 高 于 4.7V 达 0.5s 以 上 。 

DTC P0222: 发 动机 控制 模块 检测 到 节气 门 位 置 
传感器 2 的 电压 低 于 0.31V 达 0.4s 以 上 。 

DTC P0223 : 发 动机 控制 模块 检测 到 节气 门 位 置 
传感器 2 的 电压 高 于 4.7V 达 0.4s 以 上 。 

DTC P2135 : 节气 门 位 置 传感器 1 和 节气 门 位 置 
传感器 2 之 间 的 电压 差 超出 预定 值 达 2s 以 上 。 

当 诊 断 运 行 并 且 未 通过 时 ， 控 制 模块 启 亮 故障 
ИЛАТ (MIL) 。 控 制 模块 将 指令 节气 门 执行 器 控制 
系统 在 “ 减 小 发 动机 功率 ”模式 下 工作 。 信 息 中 
或 指示 灯 显 示 “ 减 小 发 动机 功率 "。 在 一 定 条 件 下 ， 
控制 模块 指令 发 动机 关闭 。 

(2) 诊断 帮助 

@) 在 点 火 开 关 接 通 、 且 加 速 踏板 处 于 静止 位 置 
的 情况 下 ， 观 察 节气 门 位 置 传感器 1 的 电压 应 在 
0.27 ~4.67V 之 间 ， 并 随 着 加 速 踏板 输入 而 变化 。 节 
气门 位 置 传感器 2 的 电压 应 在 0.31 ~4.7V 之 间 ， 并 
随 着 加 速 踏板 输入 而 变化 。 如 果 高 于 规定 值 ， 则 测 
试 低 参 考 电压 电路 是 否 开 路 或 发 动机 控制 模块 是 否 
存在 故障 。 如 果 低 于 规定 值 ， 则 测试 节气 门 位 置 传 
感 器 的 信号 电路 是 否 对 搭 铁 短路 或 发 动机 控制 模块 
是 否 有 故障 。 

©) 对 于 DTC Р2135, 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 节 气 
门 体 线束 插 接 器 和 发 动机 控制 模块 线束 插 接 器 ， 测 
试 每 个 节气 门 位 置 传感器 电路 的 电阻 是 否 小 于 50. 
如 果 大 于 5Q， 则 修理 相关 电路 或 有 故障 的 发 动机 控 
制 模块 。 如 果 小 于 5Q， 则 测试 节气 门 位 置 传感器 1 
的 信号 电路 和 节气 门 位 置 传感器 2 的 信号 电路 之 间 
是 否 短路 。 如 果 所 有 电路 测试 结果 正常 ， 则 更 换 节 
气门 体 。 

14. DTC P0131、 DTC P0132. DTC P0137. DTC 
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= зене 
P0138、 DTC P2A00. DTC Р2А01 

DTC P0131 : 加 热 型 氧 传感器 电路 电压 过 低 ( 传 
感 器 1) 。 

ртс ро132; 加热 型 氧 传感器 电路 电压 过 高 ( 传 
感 器 1) 。 

DTC P0137 : 加 热 型 氧 传感器 电路 电压 过 低 ( 传 
感 器 2) 。 

DTC P0138 : 加 热 型 氧 传感器 电路 电压 过 高 ( 传 
感 器 2) 。 

(1) 故障 码 说 明 


发 动机 控制 模块 (ECM) 向 加 热 型 氧 传感器 提 
供 大 约 450my 的 参考 电压 或 偏 置 电压 。 发 动机 第 一 
次 起 动 时 ， 控 制 模块 在 “ 开 环 ”模式 下 工作 ,忽略 
加 热 型 氧 传感器 电压 信号 。 当 加 热 型 氧 传感器 达到 
工作 温度 并 实现 闭环 操作 时 ， 加 热 型 氧 传感器 将 产 
生 0 ~1000my 的 电压 ， 此 电压 围绕 偏 置 电压 上 下 波 
动 。 氧 传感器 电压 高 时 表示 排 气 较 浓 ， 氧 传感器 电 
压低 时 表示 排 气 较 稀 。 对 于 故障 码 DTC P2A01， 加 
热 型 氧 传感器 2 用 于 监视 催化 器 ， 本 诊断 在 每 个 点 
火 循环 中 运行 一 次 。 本 诊断 包括 两 个 测试 : 被 动 测 
试 和 干 找 性 测试 。 在 被 动 测试 期 间 ， 如 果 加 热 型 氧 
传感器 2 的 电压 变化 至 300mV 以 下 和 650mV 以 上 ， 
则 此 故障 码 将 通过 本 点 火 循环 的 测试 。 如 果 被 动 测 
试 期 间 故 障 码 未 通过 ， 则 开始 干 挠 性 测试 。 在 干 挠 
性 测试 期 间 ， 控 制 模块 会 强制 空 燃 比 变 浓 和 /或 变 
稀 。 控 制 模块 然后 等 待 来 自 加 热 型 氧 传感器 2 的 预 
期 响应 。 如 果 加 热 型 氧 传感器 2 的 电压 变化 至 
300mV 以 下 和 /或 650mV 以 上 ， 则 此 故障 码 将 通过 本 
点 火 循环 的 测试 。 设 置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

DTC P0131: ЕСМ 检测 发 现 加 热 型 氧 传感器 1 电 
压 参数 低 于 50mV， 在 1005 内 设置 DTC P0131。 
DTC P0132: ЕСМ 检测 发 现 加 热 型 氧 传感器 1 电 
压 参 数 高 于 1050mV， 在 155 内 设置 DTC P0132。 
DTC P0137: ЕСМ 检测 发 现 加 热 型 氧 传感器 2 电 
压 参数 低 于 50mV， 在 1005 内 设置 DTC P0137 。 
DTC P0138 : ЕСМ 检测 发 现 加 热 型 氧 传感器 2 电 
压 参数 高 于 1050mV， 在 100s 内 设置 DTC P0138。 

(2) 诊断 帮助 

@) 使 发 动机 达到 工作 温度 。 在 发 动机 运行 时 ， 
使 用 故障 诊断 仪 观察 相关 的 加 热 型 氧 传感器 参数 。 

















































































































































































































































































































速 从 关闭 状态 切换 到 全 开 状 态 ， 再 回 到 关闭 状态 ， 
如 此 操作 3 次 ， 在 此 期 间 ， 加 热 型 氧 传感器 2 的 值 的 
变化 应 超过 200mV。 

@ 在 发 动机 运行 达到 工作 温度 时 ,使 用 故障 诊 
断 仪 观察 相关 的 氧 传感器 参数 ， 并 晃动 相关 的 导线 
和 插 接 器 。 晃 动 导线 和 插 接 器 不 应 对 参数 产生 影响 。 
如 果 晃 动 影响 了 参数 ， 则 修理 线束 或 插 接 器 。 

@ 如 果 设 置 了 任何 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 故障 
码 ， 则 先 诊断 这 些 故 障 码 。 

@ 相关 的 加 热 型 氧 传感器 可 能 因 污染 而 损坏 。 
在 更 换 相 关 加 热 型 氧 传感器 之 前 ， 检 查 是 否 存 在 以 
下 污染 源 ， 受到 硅 污 染 的 加 热 型 氧 传感器、 燃油 污 
染 (如 燃油 中 含有 酒精 或 污染 物 ) 、 发 动机 机 油 消耗 
过 大 、 发 动机 冷却 液 消耗 过 大 。 

© 断 开 传感器 ， 接 通 点 火 开 关 ， 保 持 发 动机 关 
BJ, 测量 相 关 加 热 型 氧 传感器 高 电 平 信号 电路 和 搭 
铁 之 间 的 电压 是 否 约 为 450mV。 如 果 超 过 450mvV ， 
则 测试 相关 加 热 型 氧 传感器 高 电 平 信号 电路 是 否 对 
电压 短路 ,或 控制 模块 是 否 有 故障 。 如 果 低 于 
450mV ， 则 测试 相关 加 热 型 氧 传感器 高 电 平 信号 电路 
是 否 电 阻 过 高 ， 或 控制 模块 是 否 有 故障 。 

15. DTC P0133、 DTC P0134. DTC PO140、 DTC P1133 

DTC ро133: 加 热 型 氧 传感器 响应 过 慢 (传感器 























































































































































































































1) 。 

DTC P0134: 加 热 型 氧 传感器 电路 活性 不 足 ( 传 
感 器 1) 。 

DTC P0140: 加 热 型 氧 传感器 电路 活性 不 足 ( 传 
感 器 2) 。 

DTC P1133: 加 热 型 氧 传感器 切换 能 力 不 足 ( 传 
感 器 1) 。 








DTC P2A00: 加 热 型 氧 传感器 电路 闭环 ( CL) 
性 能 (传感器 1) 。 

DTC P2A01: 加 热 型 氧 传感器 电路 (传感器 2) 。 

(1) 故障 码 说 明 

当 加 热 型 氧 传感器 达到 工作 温度 并 实现 闭环 操 
作 时 ， 加 热 型 氧 传感器 将 产生 0 ~1000mV 的 电压 ， 
此 电压 围绕 偏 置 电 压 上 下 波动 。 设 置 故 障 码 的 条 件 
如 下 : 

DTC P0133 : 控制 模块 检测 发 现 加 热 型 氧 传感器 
1 由 浓 变 稀 或 由 稀 变 浓 的 平均 反应 时 间 超 过 0. 1s， 将 










































































氧 传感器 1 的 值 应 从 低 于 200mV 的 水 平 变化 至 高 于 
800mV 的 水 平 ， 并 对 燃油 供应 的 变化 作出 响应 。 在 
发 动机 以 1500r/min 的 转速 运行 30s 后 ， 使 节气 门 快 
40 








在 605 内 设置 DTC P0133。 
ртс P0134: 控制 模块 检测 发 现 加 热 型 氧 传感器 
1 参数 在 400 ~ 500mV 之 间 达 100s。 节 气门 位 置 指示 
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度 参数 变化 超过 1% 。 一 旦 满足 上 述 条 件 ， 将 在 
100s 内 设置 DTC P0134。 

DTC P0140 : 控制 模块 检测 发 现 加 热 型 氧 传感器 
2 参数 在 425 ~475mV 之 间 。 节 气门 位 置 指示 开 度 参 
数 变化 超过 1% ， 并 发 生 3 次 。 一 旦 满足 上 述 条 件 ， 
将 在 1005 内 设置 DTC P0140。 

DTC P1133 : 控制 模块 检测 发 现 加 热 型 氧 传感器 
1 由 浓 变 稀 或 由 稀 变 浓 的 转换 次 数 小 于 设 定 值 ， 将 在 
60s 内 设置 DTC P1133。 
DTC P2A00: 控制 模块 检测 发 现 环 路 状态 参数 为 
ж. 一旦 满足 上 述 条 件 , 将 在 50s 内 设置 
DTC P2A00。 

DTC P2A01: 发 动机 控制 模块 检测 到 加 热 型 氧 传 
感 器 2 没有 在 低 于 300mV 和 高 于 700mV 之 间 转 换 。 

(2) 诊断 帮助 

参见 DTC P0131. DTC P0132. DTC P0137、 
DTC P0138, 

16. DTC P0171 . DTC P0172 

DTC P0171 : 燃油 调节 系统 过 稀 。 

DTC P0172 : 燃油 调节 系统 过 浓 。 

(1) 故障 码 说 明 

在 开 环 中 ， 发 动机 控制 模块 (ECM) 在 没有 加 
热 型 氧 传感器 输入 的 情况 下 ， 根 据 传感器 信号 来 决 
定 供 油 。 闭 环 时 ，ECM 在 计算 中 加 入 了 氧 传感器 输 
入 信号 和 清 污 信号 值 ， 以 计算 短期 和 长 期 燃油 调节 
值 。 如 果 氧 传感器 指示 过 稀 状 态 ， 则 燃油 调节 值 将 
大 于 0% 。 如 果 和 氧 传感器 指示 过 浓 状 态 ， 燃 油 调节 值 
将 低 于 0% 。 短 期 燃油 调节 值 变 化 迅速 ， 以 响应 加 热 
型 氧 传感器 (H02S) 的 电压 信号 。 长 期 燃油 调节 作 
粗略 调整 ， 将 空 燃 比 保持 在 14.7 : 1。 一 个 单元 块 中 
包含 各 种 车 辆 工作 条 件 下 的 发 动机 转速 和 载荷 的 组 
合 信 息 。 长 期 燃油 调节 诊断 基于 当前 正在 使 用 的 单 
元 的 平均 值 。ECM 根据 发 动机 转速 和 发 动机 负荷 来 
选择 单元 。 燃 油 调节 诊断 将 进行 测试 ， 以 确定 是 否 
真正 存在 过 浓 故 障 ,， 还 是 因为 来 自 莹 发 排放 
(EVAP) 痰 负 的 蒸气 过 多 而 导致 了 过 浓 状 况 。 如 果 
ЕСМ 检测 到 过 稀 状 况 ， 则 设置 DTC P0171。 如 果 检 
测 到 过 浓 状 况 ， 则 设置 DTC P0172。 

(2) 诊断 帮助 

当 发 动机 在 工作 温度 下 运行 时 ， 正 常 的 短期 燃 
油 调节 参数 应 在 – 10% ~ +10% 之 间 ， 最 佳 状态 时 
接近 0% 。 
(D 针对 DTC P0171， 使 发 动机 达到 工作 温度 。 




































































































































































































































































在 发 动机 运行 时 ,使 用 故障 诊断 仪 观察 长 期 燃油 调 
节 参 数 。 当 发 动机 在 工作 温度 下 运行 时 ， 该 值 应 低 
于 -20% 。 如 果 该 值 不 低 于 -20% ， 检 查 是 否 存 在 
以 下 情况 : 

一 在 点 火 开 关 接 通 且 发 动机 关闭 的 情况 下 ， 观 
察 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 参数 ， 应 当 在 您 所 在 海 
拔 的 规定 范围 内 。 

一 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 没有 指示 正确 的 大 
气压 力 。 

一 在 发 动机 傅 速 运行 时 ， 观 察 空 气流 量 (МАЕ) 
传感器 参数 ， 应 在 2 ~ 6g/s 之 间 。 否 则 ， 参 见 “DTC 
P0101 或 DTC P1101 ”或 “DTC P0102 或 DTC 
P0103”。 

一 真空 软 管 是 否 开 裂 、 扭 结 和 连接 不 正确 。 

一 燃油 箱 中 燃油 不 足 。 

一 燃油 压力 过 低 。 

一 燃油 污染 。 

一 喷 油 器 故障 。 

一 从 加 热 型 氧 传感器 开始 向 前 ， 有 排 气 部 件 缺 
失 、 松 动 或 泄漏 。 

一 在 进 气 歧 管 、 节 气门 体 和 喷 油 器 O 形 密封 圈 
处 存在 真空 泄漏 。 

一 进 气 系统 和 进 气 管 是 否 泄漏 ， 或 空气 滤 清 器 
滤芯 是 否 缺 失 。 

一 蒸发 排放 炭 钢 开裂。 

一 蒸发 软 管 是 否 堵 塞 或 浴 :i 

曲轴 箱 通风 系统 是 否 泄漏 。 

一 加 热 型 氧 传感器 安装 是 否 正 确 ， 电 线 或 插 接 
器 是 否 接触 到 排 气 系统 。 

一 加 热 型 氧 传感器 信号 电路 是 否 
短路 或 对 低 参 考 电 压 电 路 短路 。 

一 发 生 故 障 的 发 动机 部 件 。 

@ 针对 DTC P0172， 使 发 动机 达到 工作 温度 。 
在 发 动机 运行 时 ， 使 用 故障 诊断 仪 观察 长 期 燃油 调 
节 参 数 。 当 发 动机 在 工作 温度 下 运行 时 ， 该 值 应 高 









































































































































路 、 对 搭 铁 


























于 -20% 。 如 果 该 值 没 有 高 于 - 20% ， 检 查 是 否 存 
在 以 下 情况 : 
一 在 发 动机 仿 速 运行 ， 且 变速 器 在 驻 车 档 或 空 














档 的 情况 下 ， 观 察 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 参数 ， 
应 在 19 ~42kPa 之 间 。 
一 如 果 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 参数 不 在 19 ~ 
42kPa 之 间 ， 参 见 “DTC P0106”。 
一 在 发 动机 傅 速 运行 时 ， 观 察 空气 流量 (МАЕ) 
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传感器 参数 ， 应 在 2 ~6g/s 之 间 。 和 否则 ， 参 见 “DTC 
P0101 或 DTC Р1101” 2% “ DTC P0102 或 DTC 
РО103” 。 


一 真空 软 管 是 否 开 橡 、 
不 


扭 结 和 连接 不 正确 。 








一 空气 滤 清 器 是 否 过 脏 或 堵塞 。 

一 有 物体 堵 住 节气 门 体 。 

一 喷 油 器 泄漏 导致 过 多 的 燃油 进入 曲轴 箱 。 

一 蒸发 排放 控制 系统 工作 不 正常 。 

一 燃油 压力 过 大 。 

一 喷 油 器 故障 。 

一 燃油 污染 。 

一 加 热 型 氧 传感器 安装 是 否 正确 ， 电 线 或 插 接 
器 是 否 接触 到 排 气 系统 。 

一 加 热 型 氧 传感器 信号 电路 对 电压 短路 。 

17. DTC P0201. DTC P0202 ртс P0203、 
DTC P0204 

DTC P0201: 

DTC P0202 : 
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ЇН бе 1 控制 
TH 2 控制 

DTC P0203 : 喷 油 器 3 控制 

DTC P0204 : 喷 油 器 4 控制 

(1) 故障 码 说 明 

点 火电 压 供 给 喷 油 器 ， 发 动机 控制 模块 ( ECM) 
通过 使 控制 电路 经 过 称 为 驱动 器 的 固态 装置 搭 铁 ， 
来 控制 各 喷 油 器 的 工作 。ECM 监视 各 驱动 器 的 状态 ， 
如 果 检 测 到 驱动 器 指令 状态 对 应 的 电压 不 正确 ， 将 
设置 一 个 喷 油 器 控制 电路 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

将 J 44603( 喷 油 器 测试 灯 ) 连接 到 喷 油 器 插 接 
器 上 。 起 动 发 动机 如 果 测 试 灯 闪烁 ， 则 测试 喷 油 器 
处 是 否 存在 间歇 性 故障 或 接触 不 良 或 喷 油 器 有 故障 。 
如 果 测 试 灯 不 闪烁， 则 测试 喷 油 器 的 控制 电路 是 否 
路 、 电 阻 过 高 或 对 电压 短路 ， 发 动机 控制 模块 是 
否 存 在 间 黎 性 故障 或 接触 不 良 ， 或 者 发 动机 控制 模 
块 是 否 有 故障 。 如 果 测 试 灯 始 终点 亮 ， 则 测试 喷 油 
器 的 控制 电路 是 否 对 搭 铁 短路 ， 或 者 发 动机 控制 模 
块 是 否 有 故障 。 

18. ОТС P0230: 燃油 泵 继电器 控制 电路 

(1) 故障 码 说 明 

当 点 火 开关 接 通 时 ， 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 
启用 燃油 泵 继电器 2s。 如 果 ЕСМ 检测 到 点 火 参 考 脉 
冲 ， 就 继续 启用 燃油 泵 继电器 。 如 果 不 再 检测 到 点 
火 参考 脉冲 ， 并 且 点 火 开关 仍旧 接 通 ， 控 制 模块 在 
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用 燃油 泵 继电器 。ECM 监视 燃油 泵 继电器 控 
制 电路 上 的 电压 ， 如 果 ECM 检测 到 驱动 器 的 指令 状 
态 与 控制 电路 的 实际 状态 不 一 致 ， 持 续 至 少 2. 55, 
则 设置 此 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

Q) 在 点 火 开 关 接 通 且 发 动机 关闭 的 情况 下 ， 用 
故障 诊断 仪 输出 控制 功能 指令 燃油 泵 继电器 接 通 然 
后 断 开 数 次 。 随 着 每 次 指令 都 应 能 听 到 或 感觉 到 继 
Найти 
@ 在 点 火 开关 关闭 的 情况 下 ， 从 发 动机 舱 电 气 
中 心 拆 色 燃 油泵 继电器 。 测 量 其 端子 85 和 端子 86 之 
间 的 电阻 应 为 70 ~1100。 测 试 以 下 端子 之 间 的 电阻 
是 否 为 无 穷 大 : 30 和 86、30 和 87、30 和 85 85 和 
87， 如 果 不 是 规定 值 ， 则 更 换 继电器 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 确 认 搭 铁 电路 
子 85 和 端子 B + 之 间 的 测试 灯 点 亮 。 如 果 测 试 灯 
点 亮 ， 则 测试 搭 铁 电路 是 否 对 电压 短路 或 开路 / 电 
过 大 。 检 查 并 确认 搭 铁 电路 端子 85 和 控制 电路 端 了 
86 之 间 的 测试 灯 未 点 亮 。 如 果 测 试 灯 点 亮 ， 则 测试 
控制 电路 是 否 对 电 奈 短路。 如果 电 路 测试 正常 ， 则 
更 换 K20 发 动机 控制 模块 。 

19. DTC P0300. DTC P0301. DTC P0302. DTC 
P0303. DTC P0304 

DTC P0300: 检测 到 发 动机 缺 火 。 

DTC P0301: 检测 到 气 包 1 缺 火 。 

DTC P0302: ЖЗ 2 缺 火 。 

DTC P0303: ЖЙЙФ З 缺 火 。 

DTC P0304: 检测 到 气 包 4 缺 火 。 

(1) 故障 码 说 明 

发 动机 控制 模块 (ECM) 使 用 曲轴 位 置 传感器 
的 信息 确定 何 时 出 现 发 动机 缺 火 ， 并 且 使 用 凸轮 轴 
位 置 传感器 的 信息 确定 哪个 气 和 饶 正 在 缺 火 。ECM 通 
过 监视 各 包 曲 轴 转 动 速 度 的 变化 ， 可 以 检测 到 各 个 
缺 火 事件 。 在 某 些 行驶 条 件 下 ， 缺 火 率 过 高 会 导致 
三 元 催化 转化 器 (ТУС) 过 热 。 当 出 现 三 元 催化 转 
化 器 过 热 的 状况 时 ， 故 障 警 告 灯 (MIL) 就 会 闪烁 。 
如 果 ЕСМ 检测 到 缺 火 率 足 以 使 排放 水 平 超出 法 定 标 
准 ， 则 设置 DTC P0300。 如 果 ECM 可 以 确定 缺 火 的 
是 哪个 气缸 ， 则 设置 该 气缸 的 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

Q 起 动 发 动机 ， 不 应 有 异常 的 发 动机 噪声 或 缺 
火 状 态 。 用 故障 诊断 仪 观察 当前 缺 火 计数 ， 发 动机 
不 应 出 现 缺 火 。 
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@ нх АЯ Ч ЙГ, НЭС 
ШАШ JJ. КА А, КЛЕ, ШН йү ЛЕ ТТ 
正常 。 

@ 如 果 指 示 多 个 气 氏 有 随机 缺 火 ， 检 查 以 真空 
软 管 和 密封 件 、 节 气门 体 和 进 气 歧 管 、 曲 轴 箱 通风 
系统 、 发 动机 控制 模块 搭 铁 、 燃 油 、 喷 油 器 、 火 花 
塞 是 否 正 常 。 

20. DTC P0315: 
ЁЛ 

(1) 故障 码 说 明 
| 轴 位 置 (CKP) 系统 偏差 读 入 功能 用 来 计算 
由 曲轴 和 曲轴 位 置 传感器 的 微小 公差 偏差 引起 的 基 
准 期 偏差 。 计 算得 到 的 偏差 可 使 发 动机 控制 模块 
(ЕСМ) 精确 地 补偿 基准 期 偏差 ， 从 而 使 ECM 能 在 
更 宽 的 发 动机 转速 和 负荷 范围 内 检测 缺 火 事件 。 完 
成 读 入 程序 后 ，ECM 存储 曲轴 位 置 系统 偏差 值 。 如 
果实 际 偏差 不 在 ЕСМ 中 储存 的 曲轴 位 置 系统 偏差 补 
偿 值 范 围 内 ， 可 能 设置 DTC P0300。 如 果 曲 轴 位 置 系 
统 偏差 值 未 储存 在 ECM 存储 器 中 ， 或 在 完成 “曲轴 
位 置 读 入 程序 后 ”未 正确 关闭 电源 ,将 设置 
DTC P0315, 

(2) 诊断 帮助 

执行 曲轴 位 置 系 统 偏 差 读 入 程序 ， 故 障 诊断 仪 
应 在 本 次 点 火 循环 中 显示 “已 读 入 ”。 如 果 曲 轴 位 置 
系统 偏差 读 入 程序 不 能 成 功 执行 ， 检 查 下 列 情况 : 

@ 曲轴 主轴 承 磨损 。 

@ 变 磁 阻 转子 损坏 。 
@ 曲轴 径 向 圆 跳动 量 过 大 。 
@ 曲轴 损坏 。 

@ 曲轴 位 置 传感器 信号 电路 中 有 干扰 。 

(5) 点 火 开关 处 于 接 通 位 置 ， 直 到 车 电池 完全 放 
电 ， 或 在 点 火 接 通 时 断 开 ЕСМ 电源 ， 会 擦 除 已 存储 
的 值 并 设置 DTC P0315。 

@ 曲轴 位 置 传感器 和 变 磁 阻 转子 之 间 有 碎 丑 。 

21. DTC P0325. DTC P0326. DTC P0327、 
DTC P0328 

DTC P0325 : 

DTC P0326 : 




































































1 轴 位 置 (CKP) 系统 偏差 未 































































































































































































































































































































































































爆燃 传感器 (KS) 电路 。 

爆燃 传感器 (KS) 性 能 。 

ртс P0327 : 爆燃 传感器 (KS) 电路 频率 过 低 。 
DTC P0328 : 爆燃 传感器 (KS) 电路 频率 过 高 。 
(1) 故障 码 说 明 

设置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

DTC P0325 : 爆燃 传感器 信号 电路 开路 或 相互 短 











新 君威 2.4L (LE5) /2.0L (LTD) /2.4L (ТАЕ) 发 动机 





接 达 6s。 

DTC P0326: 爆燃 传感器 信号 表示 存在 发 动机 爆 
燃 。 在 给 定 的 发 动机 负荷 和 转速 大 于 标定 值 时 ， 发 
动机 控制 模块 指令 点 火 延迟 。 上 述 条 件 存在 6s。 

DTC P0327 和 DTC P0328 :爆燃 传感器 信号 电路 
对 搭 铁 或 电源 短路 。 

(2) 诊断 帮助 

Q 检查 爆燃 传感器 有 无 物理 损坏 ， 曾 掉 落 或 已 
损坏 的 爆燃 传感器 可 能 导致 设置 故障 码 。 

@ 检查 爆燃 传 感 偶 安装 是 否 正确 ， 爆 燃 传 感 右 
松动 或 紧 固 过 度 可 能 导致 设置 故障 码 ， 爆 燃 传感器 
上 不 能 有 螺纹 密封 剂 ， 爆 燃 传感器 安装 面 上 应 没有 
毛刺 、 铸 造 飞 边 和 异物 。 

(@) 爆燃 传感器 必须 远离 软 管 、 
电路 。 

@ 对 于 DTC P0325 DTC P0327 和 DTC P0328 ， 
测试 爆燃 传感器 信号 电路 和 爆燃 传感器 低 参 考 电 压 
电路 是 否 存在 开路 、 对 搭 铁 短 路 、 电 阻 过 高 。 在 发 
动机 关闭 的 情况 下 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 。 断 开 
B68 爆燃 传感器 线束 插 接 器 ， 测 量 以 下 线束 插 接 器 发 
动机 控制 模块 侧 上 的 每 个 电路 (信号 电路 端子 A. 
B) 和 拱 铁 之 间 的 电压 是 否 为 2 ~5V。 如 果 低 于 规定 
范围 ， 测 试 电路 是 否 对 搭 铁 短路 或 开路 /电阻 过 大 。 
如 果 高 于 规定 范围 ， 测 试 电路 是 否 对 电压 短路 。 

@ 对 于 DTC P0326， 检 查 车 辆 附件 或 附件 托 架 
是 否 松 动 或 断裂 ， 检 查 发 动机 机 械 噪 声 是 否 过 大 。 

22. DTC P0335 






































托 架 和 发 动机 









































































































































DTC P0335: 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 电路 。 
DTC P0336: 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 性 能 。 








(1) 故障 码 说 明 

发 动机 控制 模块 (ECM) 使 用 每 个 曲轴 位 置信 
号 脉冲 以 确定 曲轴 转速 ， 并 对 曲轴 变 磁 阻 转子 参考 
间 院 进行 解码 ， 以 识别 曲轴 位 置 。 然 后 ， 此 信息 被 
用 来 确定 发 动机 的 最 佳 点 火 和 喷 油 时 刻 。ECM 还 利 
用 曲轴 位 置 传感器 输出 信息 来 确定 凸轮 轴 相 对 于 曲 
轴 的 位 置 ， 以 控制 凸轮 轴 相 位 并 检测 气 生 缺 火 。 

DTC P0335: 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 检测 到 起 
动机 已 被 指令 接 通 且 发 动机 已 经 起 动 持 续 4s 以上， 
但 没有 接收 到 曲轴 位 置 传感器 脉冲 信和 号。 或 ECM 检 
测 到 发 动机 正在 运行 ， 但 没有 接收 到 曲轴 位 置 传 感 
器 脉冲 信号 ， 且 发 动机 每 10 转 就 有 2 转发 生 上 述 
情况 。 

DTC P0336: 发 动机 正在 运行 ， 但 在 发 动机 每 一 
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转 中 接收 到 的 曲轴 位 置 传感器 脉冲 信号 少 于 51 个 或 
多 于 65 个 ， 且 发 动机 每 10 转 中 就 有 8 转 出 现 上 述 情 
况 。 或 发 动机 正在 运行 ， 但 在 255 内 重新 同步 20 次 
以 上 。 或 ECM 检测 到 发 动机 正在 运行 ， 但 曲轴 未 同 
步 达 0. 1s。 

(2) 诊断 帮助 

С) 尝试 起 动 发 动机 。 观 察 故 障 诊断 仪 “ 曲 轴 位 
置 重新 同步 计数 器 ”参数 。 该 参数 应 始终 显示 
“ 零 ” 。 在 观察 参数 时 ， 移 动 B26 曲轴 位 置 传感器 的 
相关 线束 / 插 接 器 。 确 认 发 动机 没有 转速 不 稳 或 失 
速 ， 且 参数 不 增加 。 
@ 检查 CKP 传感器 电路 和 否 对 搭 铁 短 路 、 开 路 / 
电阻 过 高 、 对 电压 短路 ， 或 发 动机 控制 模块 是 否 出 
现 故障 。 

@ 检查 发 动机 是 否 有 以 下 情况 : 

一 发 动机 机 油 中 有 碎 屑 。 如 果 在 发 动机 机 油 中 
发 现 碎 悄 ， 则 检查 发 动机 内 部 部 件 ， 以 确定 原因 。 
修理 或 更 换 所 有 磨损 或 损坏 的 部 件 。 

一 曲轴 变 磁 阻 转子 损坏 。 

一 正 时 链条 、 张 紧 器 和 链 轮 磨损 或 损坏 。 

@ 如 果 所 有 电路 和 部 件 测 试 正常 ， 则 测试 或 更 
换 B26 曲轴 位 置 传感器 。 

23. DTC P0340. DTC P0365 ртс P0341. DTC 
P0366 

DTC P0340 : 
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进 气 凸 轮轴 位 置 传感器 电路 。 
DTC P0365 : 排 气 凸轮 轴 位 置 传感器 电路 。 
DTC P0341: 进 气 凸 轮轴 位 置 传感器 己 
DTC P0366 : 排 气 凸 轮轴 位 置 传感器 性 
(1) 故障 码 说 明 
凸轮 轴 每 转 一 圈 就 有 4 个 宽度 变化 的 输出 脉冲 
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[会 已 
ЕНЕ 
[全 已 
ЕНЕ 
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@ 发 动机 将 要 起 动 ， 基 于 凸轮 轴 位 置 快速 事件 
的 测试 发 动机 控制 模块 检测 到 曲轴 旋转 2 е Р у 
轮轴 位 置 传感器 脉冲 数 不 正 确 ， 通 常 是 在 1s 内 。 

@) 发 动机 起 动 后 ， 基 于 凸轮 轴 位 置 慢 速 事件 的 
测试 : 发 动机 控制 模块 检测 到 曲轴 旋转 2000 
轮轴 位 置 传感器 脉冲 数 不 正 确 ， 通 常 是 在 4min 内 。 

设置 故障 码 DTC P0366 的 条 件 如 下 : 

@ 发 动机 将 要 起 动 ， 基 于 凸轮 轴 位 置 快速 事件 
的 测试 : 发 动机 控制 模块 检测 到 曲轴 旋转 2 Жер 
轮轴 位 置 传感器 脉冲 数 不 正确 ,通常 是 在 15 内 。 

@ 发 动机 起 动 后 ， 基 于 凸轮 轴 位 置 慢 速 事件 的 
测试 : 发 动机 控制 模块 检测 到 曲轴 旋转 2000 # | у 
轮轴 位 置 传感器 脉冲 数 不 正 确 ， 通 常 是 在 4min 内 。 

(2) 诊断 帮助 

[在 点 火 开关 断 开 的 情况 下 ， 检 查 含 有 凸轮 轴 
位 置 传感器 电路 的 发 动机 线束 是 否 存在 离 二 次 点 火 
导线 太 近 、 离 售后 加 装 的 电气 设备 太 近 、 离 电磁 阀 、 
电动 机 和 继电器 太 近 。 

@ 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 发 动机 关闭 ， 使 用 
故障 诊断 仪 上 的 “实时 曲线 绘制 ”功能 。 选 择 “ 发 
动机 转速 ”参数 和 “凸轮 轴 位 置 传感器 ”参数 。; 
两 个 参数 的 最 小 规定 值 修改 为 400r/min。 将 两 个 参 
数 的 最 大 规定 值 修改 为 4000r/min。 起 动 发 动机 并 观 
察 故障 诊断 仪 ， 快速 踩 下 然后 松 开 加 速 踏 板 多 次 
( 切 勿 加 速 超过 40001/min) ， 实 时 绘图 显示 的 两 条 图 
形 线 轨 迹 应 一 起 贯穿 屏幕 。 

@ 测试 相关 传感器 的 电路 是 否 开 路 、 
或 发 动机 控制 模块 是 否 有 故障 。 

@ 点 火 关闭 ， 断 开 传感器 插头 。 接 通 点 火 开 关 ， 
保持 发 动机 关闭 ， 用 一 个 带 熔 丝 的 搭 铁 线 ， 瞬 时 和 触 
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电阻 过 高 ， 


















































代表 着 凸轮 轴 变 磁 阻 转子 的 镜像 。 凸 轮轴 位 置 





碰 蓄 电池 负极 接线 柱 。 故 障 诊断 仪 上 的 “凸轮 轴 位 


























(СМР) 传感器 输出 信号 的 频率 取决 于 凸轮 轴 的 
速 。 发 动机 控制 模 (ЕСМ) 块 对 罕 齿 和 宽 齿 模式 
行 解码 ， 以 识别 凸轮 轴 位 置 。 然 后， 此 信息 被 用 
确定 发 动机 的 最 佳 点 火 和 喷 油 时 刻 。ECM 还 利用 
轮轴 位 置 传 感 器 输出 信息 来 确定 凸轮 轴 相 对 于 曲 
的 位 置 ， 以 控制 凸轮 轴 相 位 并 进行 应 急 模式 操 
设置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

DTC P0340: 发 动机 控制 模块 在 3s 内 没有 接收 
到 4 个 进 气 凸 轮轴 脉冲 。 

DTC P0365: 发 动机 控制 模块 在 3s 内 没有 接收 
到 4 个 排 气 凸轮 轴 脉 冲 。 

设置 故障 码 DTC P0341 的 条 件 如 下 : 

44 


















































жь жЕ 








12 
































置 启 用 计数 器 ”参数 应 该 增加 。 如 果 曲 轴 位 置 起 动 
计数 器 参 数 未 增加 ， 则 测试 发 动机 控制 模块 是 否 有 
故障 。 

© 将 传感器 搬 接 器 连接 至 B23 凸轮 轴 位 置 传 感 
器 。 在 发 动机 关闭 的 情况 下 ， 将 点 火 开关 置 于 ON 位 
置 。 观 察 故障 诊断 仪 上 的 “凸轮 轴 位 置 启用 计数 器 ” 
参数 。 反 复 地 将 一 钢 制 物体 晃 过 传感器 顶部 ， 凸 轮 
轴 位 置 启用 计数 器 参数 应 该 增加 。 

© 检查 凸轮 轴 位 置 传感器 是 和 否 正 确 安装 。 将 
B23 凸轮 轴 位 置 传感器 从 发 动机 上 拆 下 ， 检 查 传感器 
和 О 形 圈 是 否 损 坏 。 如 果 传 感 器 松动 、 安 装 不 正确 
或 损坏 ,修理 或 更 换 B23 凸轮 轴 位 置 传感器 。 
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24. ОТС P0351. DTC P0352. DTC P0353. DTC 
P0354 




















DTC P0351: 点 火线 圈 1 控制 电路 。 
DTC P0352 : 点 火线 圈 2 控制 电路 。 
DTC P0353 : 点 火线 圈 3 控制 电路 。 
DTC P0354: 点 火线 圈 4 控制 电路 。 


(1) 故障 码 说 明 

本 点 火 系统 对 各 个 气缸 使 用 独立 的 点 火线 圈 / 模 
块 总 成 。 发 动机 控制 模块 (ECM) 通过 在 每 个 点 火 
线圈 /模块 上 的 点 火 控制 (IC) 电路 上 发 送 正 时 脉冲 
来 控制 各 个 线圈 ， 进 行 点 火 。ECM 监测 每 个 点 火 控 
制 电 路 上 的 电压 值 是 否 正常 。 发 动机 正在 运转 ， 
ЕСМ 检测 到 电路 或 点 火线 圈 / 模 块 开 路 、 对 拱 铁 短 
路 、 对 电压 短路 并 持续 ls 以 上 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 关闭 点 火 开关 ， 断 开发 动机 控制 模块 。 测 试 
相关 的 点 火 控制 电路 是 否 开 路 、 电 阻 过 高 、 对 搭 铁 
短路 或 对 电压 短路 。 如 果 发 现 故障 ， 对 电路 进行 必 
要 的 修理 。 

@ 连接 发 动机 控制 模块 。 将 相关 点 火线 圈 / 模 块 
与 一 个 正常 气缸 的 点 火线 圈 / 模 块 互 换 。 起 动 发 动机 
并 观察 故障 诊断 仪 ， 如 果 故 障 码 或 缺 火 现象 随 可 疑 
点 火线 圈 / 模 块 一 起 转移 到 本 来 正常 的 气缸 ， 则 应 更 
换 该 点 火线 圈 / 模 块 。 如 果 故 障 码 或 缺 火 现象 不 随 之 
转移 ， 则 应 更 换 发 动机 控制 模块 。 

25. DTC P0420: 催化 器 系统 效率 过 低 

(1) 故障 码 说 明 

三 元 催化 转化 器 (ТУС) 控制 了 废气 的 排放 ， 
三 元 催化 转化 器 同时 还 可 以 储 氧 。 控 制 模块 对 这 种 
储 氧 能 力 进行 监测 ， 方 法 是 将 具体 的 仍 速 运行 期 间 
增加 和 减少 燃油 量 过 程 中 的 催化 剂 前 和 催化 剂 后 的 
氧 传感器 信号 相 比较 ， 判 定 储 氧 能 力 是 否 下 降 。 妆 
催化 剂 正常 工作 时 ， 加 热 型 氧 传感器 2 对 过 量 燃油 
的 反应 比 位 于 三 效 催化 转化 器 前 的 加 热 型 氧 传感器 1 
慢 。 当 加 热 型 氧 传感器 2 的 反应 接近 加 热 型 氧 传 感 
器 1 时 ， 储 氧 能 力 和 催化 剂 效 率 可 能 会 降低 到 可 接 
ЖЕЛ ЕЕЕ 

(2) 诊断 帮助 

中 检查 是 否 存在 以 下 状况 ， 它 们 可 能 导致 催化 
转化 器 性 能 降低 : 

































































































































































一 发 动机 缺 火 。 
一 发 动机 机 油 / 冷 却 液 消耗 过 大 。 
一 点 火 正 时 延迟 。 





一 火花 弱 或 不 良 。 
一 燃油 混合 气 过 稀 。 
一 燃油 混合 气 过 浓 。 


一 氧 传感器 或 线束 损坏 。 























如 果 使 用 了 含 硫 量 过 高 的 燃油 ,催化剂 性 和 
岂可 能 暂时 降低 。 以 高 速 公路 车 速 驱车 10min， 并 重 
新 测试 催化 转化 器 。 

@ 检查 催化 转化 器 是 否 凹 陷 、 温 度 过 高 导致 严 
重 变色 、 催 化 剂 载体 损坏 导致 内 部 出 现 “ 嘎 嘎 ” 声 、 
阻塞 。 若 发 现 故 障 ， 更 换 催 化 转化 器 。 

@ 检查 排 气 系统 是 否 泄漏 、 物 理 损 坏 、 紧 固件 
松动 或 缺失 、 加 热 型 氧 传感器 紧 固 不 当 。 如 果 发 现 
故障 ， 修 理 排 气 系统 。 

@ 检查 加 热 型 氧 传感器 2 是 否 线束 搭 铁 、 损 坏 。 
若 发 现 故 障 ， 更换 加 热 型 氧 传感器 2。 

@ 若 未 发 现 物理 故障 ， 更 换 催 化 转化 器 。 

26. DTC P0442 : 检测 到 蒸发 排放 (EVAP) 系统 
轻微 泄漏 

(1) 故障 码 说 明 

发 动机 关闭 时 的 固有 真空 (EONV) 测试 是 在 薰 
发 排放 系统 中 检测 轻微 泄漏 的 诊断 。 在 点 火 钥匙 置 
于 OFF 位 置 且 满足 相应 条 件 时 ， 本 诊断 测试 蒸发 排 
放 (EVAP) 系统 是 否 存在 轻微 泄漏 。 在 车 辆 运行 
时 ， 排 气 系统 的 热量 会 传人 车 辆 燃油 箱 。 当 车 辆 停 
止 且 蔡 发 排放 系统 被 密封 时 ， 燃 油箱 薰 气 温度 变化 ， 
导致 燃油 箱 茸 气 空 间 相 应 的 压力 变化 。 发 动机 控 佣 
模块 利用 燃油 箱 压 力 传 感 器 输入 监测 压力 的 变化 。 
系统 有 泄漏 时 ， 压 力 变化 会 小 于 密封 系统 中 的 压力 
变化 。 当 检测 莹 发 排放 系统 的 泄漏 大 于 标定 量 时 ， 
设置 此 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

需 使 用 蒸发 排放 (EVAP) 系统 专用 工具 ， 人 参考 
[ 具 使 用 说 明 ， 判断 系统 是 否 泄漏 及 确定 泄漏 点 的 
部 位 。 测 试 工具 包括 : 

QD CH-48096 莹 发 排放 检修 口 检修 工具 。 

@ J 41413-200 蒸发 排放 系统 测试 仪 ( EEST) 。 

@ J 41413-300 蒸发 排放 口 盖 和 堵塞 组 件 。 

@) J 41413-SPT 高 强度 白光 灯 。 

(5) J 41413-VLV 蒸发 排放 检修 口 通风 工具 。 

27. DTC Р0443: 蒸发 排放 (EVAP) 清 污 电磁 阀 
控制 电路 

(1) 故障 码 说 明 

点 火电 压 直 接 提供 给 蒸发 排放 (EVAP) ЕЁ 
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污 电磁 阅 ， 发 动机 控制 模块 (ECM) 通过 一 个 叫做 
驱动 器 的 内 部 开关 向 控制 电路 提供 搭 铁 ， 由 此 控制 
z е НЕ 2 ЙЕ Ya 15 HB, 04 R| J 388 Fa IF [Н] ( 脉 宽 调制 
PWM 信和 号) 。 故 障 诊断 仪 按 百 分 比 来 显示 通电 时 间 。 
ЕСМ 监视 驱动 器 的 状态 ，ECM 检测 到 驱动 器 的 指令 
状态 与 控制 电路 的 实际 状态 不 一 致 ， 并 且 该 情况 持 
续 至 少 6s 以 上 时 ， 设 置 此 故障 人 码 。 

(2) 诊断 帮助 

@) 在 点 火 开 关 接 通 但 发 动机 关闭 时 ， 如 果 使 用 
故障 诊断 仪 指令 蒸发 排放 炭 负 清 污 电 磁 阀 的 接 通 时 
间 为 50% ， 应 该 能 听 到 一 声 味 哄 动作 声 。 当 莹 发 排 
放 痰 饶 清 污 电磁 闪 接 通 时 间 被 指令 为 0% BJ, “п” 
声 将 停止 。 当 指令 参数 增 大 时 ， 该 阀 的 动作 速度 应 
上 升 ;， 当 指令 参数 减 小 时 ， 该 阀 的 动作 速度 应 下 降 。 
@ 点 火 开关 置 于 OFF 位置， 断 开 012 莹 发 排放 












































































































































































































































@) 使 用 专用 工具 ， 对 蒸发 排放 (EVAP) 系统 
专 进 行 测试 ， 参 见 DTC P0442 的 说 明 。 

29. DTC P0506 、DTC P0507 

DTC P0506: ЖЖ ЧЇЙ 

DTC P0507: 傅 速 过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 

节气 门 执行 器 控制 模块 (ТАС) 电动 机 由 发 动 
机 控制 模块 (ECM) 控制 ， 节 气门 体内 的 直流 电动 
机 驱动 节气 门 。 为 了 降低 傅 速 并 同时 改变 火花 和 燃 
油 供 给 量 ， 发 动机 控制 模块 指令 节气 门 关 闭 ， 从 而 
减少 进入 发 动机 的 空气 流量 ,， 傅 速 因此 降低 。 为 了 
是 高 念 速 ， 发 动机 控制 模块 指令 节气 门 打 开 ， 使 更 
多 的 空气 通过 节气 门 。 如 果实 际 仍 速 转速 比 期 望 全 
速 低 约 150r/min 持续 13s， 设 置 DTC P0506。 如 果实 
际 仍 速 比 期 望 仍 速 高 出 约 100r/min 持续 155 Bh, Z 




































































痰 饶 吹 洗 电磁 阀 线束 插 接 器 。 点 火 开 关 置 于 ON 位 








置 DTC P0507。 























置 ， 检 查 并 确认 在 电源 电压 电路 端子 和 搭 铁 之 间 的 
测试 灯 点 亮 。 如 果 测 试 灯 未 点 亮 ， 测 试 电源 电 压 
路 是 否 对 搭 铁 短路 或 开路 /电阻 过 大 或 电源 电压 电路 
熔 丝 熔断 。 

@ 在 电源 电压 电路 端子 和 控制 电路 端子 之 间 ， 
连接 一 个 测试 灯 。 用 故障 诊断 仪 指令 薰 发 排放 痰 饶 
吹 洗 电磁 阀 占 空 比 为 50% ， 测 试 灯 应 响应 指令 。 如 
果 测 试 灯 始 终点 亮 ， 则 测试 控制 电路 是 否 对 搭 铁 短 
路 。 如 果 测 试 灯 始 终 熄灭 ， 则 测试 控制 电路 是 否 对 
电压 短路 或 开路 /电阻 过 大 。 

28. DTC P0496: 蒸发 排放 (EVAP) 系统 非 清洗 
时 流动 

(1) 故障 码 说 明 

本 故障 码 测 试 是 否 有 非 期 望 的 进 气 歧 管 真 空 流 
向 蒸发 排放 (EVAP) 系统 。 发 动机 控制 模块 
(ЕСМ) 指令 蒸发 排放 几 负 吹 洗 电磁 阀 断 电 ， 蒸 发 排 
放 炭 镀 通 风电 磁 阔 通电 ， 以 密封 燕 发 排放 系统 。 
ЕСМ 监测 燃油 箱 压 力 传感器 ， 以 确定 蒸发 排放 系统 
是 否 正在 被 抽 真 空 。 如 果 燕 发 排放 系统 的 真空 度 在 
预定 时 间 内 超过 预定 值 ， 则 设置 此 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 发 动机 关闭 的 。 
使 用 故障 诊断 仪 的 “Purge ( 吹 洗 ) /Seal (密封 )” 
功能 密封 莹 发 排放 系统 。 起 动 发 动机 ， 用 故障 诊断 
仪 观察 燃油 箱 压 力 传感器 。90min 之 后 , “燃油 箱 压 
力 传感器 ”参数 应 该 低 于 1.7V。 如 果 参 数 高 于 规定 
的 范围 ， 更 换 Q12 蒸发 排放 痰 饶 歇 洗 电 磁 阀 。 
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(2) 诊断 帮助 

(D 使 用 故障 诊断 仪 比较 期 望 翁 速 与 实际 傅 速 ， 
实际 傅 速 不 应 比 期 望 傅 速 低 1501/min 以 上 。 实 际 印 
速 不 应 比 期 望 仿 速 高 100r/ min 以 上 。 

@ 通过 增加 发 动机 负荷 ， 检 查 是 否 存在 导致 食 
速 下 降 的 状况 : 

一 变 和 矩 髓 离合 器 (ТСС) 工作 不 正常 。 

一 附件 工作 时 需要 额外 的 转 矩 。 

一 节气 门 体内 沉积 物 过 多 。 

一 排 气 系统 堵塞 。 

一 机 械 故 障 限 制 了 发 动机 转速 。 

@ 检查 是 否 存在 真空 泄漏 、 曲 轴 箱 强制 通风 
(PCV) 阀 有 故障 。 

30. DTC P0601、 ртс P0602. ртс P0603. DTC 
P0604. ртс P0605. ртс P0606. ртс P0607. DTC 
P060D DTC PO062F. DTC P2610 

DTC P0601: 控制 模块 只 读 存储 器 ( ROM) 。 

DTC P0602: 控制 模块 未 编程 。 

DTC P0603 : 控制 模块 长 期 存储 器 复位 。 

DTC P0604: 控制 模块 随机 存 取 存储 器 (RAM) 。 

DTC P0606: 控制 模块 内 部 性 能 。 









































































































































DTC P0607 : 控制 模块 性 能 。 

DTC P060D: 控制 模块 加 速 踏 板 位 置 (APP) Ж 
统 电 路 性 能 。 

DTC P062F: 控制 模块 长 期 存储 器 性 能 。 

DTC P2610: 控制 模块 点 火 开关 关闭 计时 器 
性 能 。 





(1) 故障 码 说 明 

此 诊断 程序 用 于 检查 发 动机 控制 模块 (ECM ) 
以 及 节气 门 执行 器 控制 (TAC) 系统 的 内 部 微 处 理 
器 是 否 完好 。 此 诊断 程序 还 涉及 ЕСМ 是 否 未 编程 的 
诊断 。ECM 对 其 自身 读 、 写 存储 器 的 能 力 进行 监测 ， 
同时 监测 计时 功能 。ECM 处 理 器 和 节气 门 执行 器 控 
制 处 理 器 被 用 来 监测 节气 门 控制 系统 数据 。 两 个 处 
理 需 互相 监测 彼此 的 数据 ， 以 确认 所 显示 的 加 速 踏 
板 位 置 计算 值 是 正确 的 。ECM 执行 一 项 干扰 测试 ， 
以 确认 各 加 速 踏板 位 置信 号 未 短 接 在 一 起 。 测 试 的 
方法 是 ， 将 加 速 踏板 位 置 传感器 2 信号 瞬时 拉 低 ， 
然后 查看 传感器 1 的 信号 是 否 也 被 拉 低 。 

(2) 诊断 帮助 

С 检查 并 确认 蓄电池 电缆 清洁 且 牢固 ， 蓄 电池 
充满 电 。 

@ 如 果 设 置 了 DTC P0602， 则 在 更 换 发 动机 控 
制 模块 之 前 首先 对 发 动机 控制 模块 编程 。 如 果 再 次 
设置 了 DTC P0602 ， 则 更 换 发 动机 控制 模块 。 

@) 测试 连接 至 控制 模块 的 电压 电路 和 搭 铁 电路 
是 否 存在 短路 、 开 路 、 电 阻 过 高 。 如 果 所 有 电路 正 
常 ， 更 换 发 动机 控制 模块 。 

31. DTC P0641、DTC P0651 

DTC P0641: 5V 参考 电压 1 电路 。 

DTC P0651: 5V 参考 电压 2 电路 。 

(1) 故障 码 说 明 

发 动机 控制 模块 (ECM) 有 两 个 内 部 5V 参考 电 
压 总 线 ， 称 为 5V 参考 电压 1 和 5V 参考 电压 2。 每 个 
参考 电压 总 线 都 为 多 个 传感器 提供 5V 参考 电压 电 
路 。 所 以 ,一 个 5V 参考 电压 电路 上 的 故障 将 影响 连 
接 到 该 参考 电压 总 线 的 其 他 5у 参考 电压 电路 。5V 
参考 电压 1 总 线 为 以 下 传感器 提供 5У 电压 : 

Q B74 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 。 

@ ВІ 空调 (А/С) 制冷 剂 压力 传感器 。 

@) B107 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 2。 

@ B23E 排 气 凸 轮轴 位 置 传感器 。 

(5) B23F 进 气 凸 轮轴 位 置 传感器 。 

5V 参考 电压 2 总 线 为 以 下 传感器 提供 SV 电压 : 

Q B107 加 速 踏板 位 置 传感器 1。 

©) B106 = А Т 和 2。 

(8) B26 НИНИ АТ 

@ B150 燃油 箱 压 力 传感器 〈 若 装备 ) 。 

ЕСМ 对 5V 参考 电压 总 线 上 的 电压 进行 监测 ， 检 
测 到 5V 参考 电压 1 或 2 总 线 上 的 电压 持续 0. 5s 以 上 






















































































































































































































































































































































































超出 容许 范围 时 ， 设 置 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

通过 从 5V 参考 电压 电路 上 一 次 断 开 一 个 部 件 ， 
同时 在 故障 诊断 仪 上 查看 5V 参考 电压 电路 参数 ， 可 
能 找 出 故障 位 置 。 断 开 故 障 源 时 ， 故 障 诊断 仪 参数 
将 从 “故障 ” 变 成 “正常 *"。 如 果断 开 了 所 有 的 5V 
参考 电压 部 件 后 仍然 显示 “故障 ”， 则 故障 可 能 位 于 
线束 中 。 

32. DTC P0650: 故障 警告 打 (МП) 控制 电路 

(1) 故障 码 说 明 
故障 指示 灯 ( MIL) 位 于 仪表 板 组 合 仪表 
(IPC) 上 。 故 障 指示 灯 通 知 驾驶 人 产生 了 排放 系统 
故障 且 发 动机 控制 系统 需要 维修 。 控 制 模 块 监测 故 
障 指示 灯 控 制 电 路 是 否 存 在 与 故障 警告 灯 指 令 状 态 
不 相符 的 状况 。 

(2) 诊断 帮助 

Ф 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 P16 组 合 仪表 
处 的 线束 插 接 器 。 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 检 查 并 确 
认 点 火电 路 端子 31X1 和 搭 铁 之 间 的 测试 灯 点 亮 。 如 
果 测 试 灯 不 点 亮 ， 则 测试 点 火电 路 是 否 对 搭 铁 短路 
或 开路 /电阻 过 大 。 如 果 电 路 测试 正常 且 点 火电 路 熔 
丝 熔断 ， 则 更 换 P16 组 合 仪表 。 

@ 在 控制 电路 端子 25X1 和 点 火电 路 端子 
31X1 之 间 连 接 一 个 测试 灯 。 用 故障 诊断 仪 指令 故 
障 警告 灯 点 亮 和 熄灭 。 在 命令 状态 之 间 切 换 时 ， 
测试 灯 应 点 亮 和 熄灭 。 如 果 测 试 灯 始 终点 亮 ， 则 
测试 控制 电路 是 否 对 搭 铁 短 路 。 如 果 测 试 灯 始 终 
熄灭 ， 则 测试 控制 电路 是 否 对 电压 短路 或 开路 / 电 
阻 过 大 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动机 
控制 模块 。 

@) 如 果 所 有 电路 测试 正常 ， 则 更 换 P16。 

33. DTC P0685. DTC P0689 DTC P0690 

DTC P0685: 发 动机 控制 系统 点 火 继 电器 控制 
电路 。 

ртс P0689: 发 动机 控制 系统 点 火 继电器 反馈 电 
路 电压 过 低 。 
DTC P0690: 发 动机 控制 系统 点 火 继电器 反馈 电 
路 电压 过 高 。 
(1) 故障 码 说 明 
发 动机 控制 系统 点 火 继电器 或 发 动机 控制 模块 
电器 是 常 开 继电器 。 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 向 
电器 线圈 控制 电路 提供 搭 铁路 径 。 当 ЕСМ 指令 动 
力 系 统 继电器 通电 时 ， 将 向 发 动机 舱 盖 下 熔 丝 盒 中 
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的 多 个 熔 丝 提供 点 火电 压 。 提 供给 ЕСМ 的 点 火电 
压 ， 向 与 节气 门 执行 器 控制 (TAC) 操作 相关 的 发 
动机 控制 模块 内 部 电路 提供 电源 。ECM 还 监测 点 火 
电压 电路 上 的 电压 ， 以 确认 动力 系统 继电器 触 点 已 
闭合 。 设 置 故 障 码 的 条 件 如 下 : 

DTC P0685: ECM 检测 到 驱动 器 的 指令 状态 与 控 












































器 来 监测 节气 门 执行 器 控制 系统 数据 。 两 个 处 理 器 
位 于 发 动机 控制 模块 内 ， 互 相 监测 彼此 的 数据 ， 以 
检验 所 显示 的 节气 门 位 置 是 否 正确 。 设 置 故 障 码 的 
条 件 如 下 : 

DTC P1516: 所 显示 的 节气 门 位 置 与 预 基 









































的 区 4 





制 电路 的 实际 状态 不 匹配 并 持续 2s 以 上 。 

DTC P0689 : 指令 继电器 接 通 S$s 时 ， 发 动机 控制 
模块 检测 到 发 动机 控制 动力 系统 继电器 反馈 电路 电 
压低 于 5V。 
DTC P0690: 指令 继电器 断 电 时 ， 发 动机 控制 模 
块 检测 到 发 动机 控制 系统 点 火 继电器 反馈 电路 电压 
高 于 2V; 或 指令 继电器 通电 时 ， 发 动机 控制 模块 检 
测 到 发 动机 控制 系统 点 火 继 电器 反馈 电路 电压 高 于 
18V。 以 上 故障 存在 时 间 超 过 2s。 

(2) 诊断 帮助 

Q 检查 KR71 发 动机 控制 模块 继电器 。 

@ 检查 KR71 发 动机 控制 模块 继电器 相关 电路 。 

34. DTC P0700: 变速 器 控制 模块 (TCM) 请 求 
点 亮 故障 警告 灯 

(1) 故障 码 说 明 

变速 器 控制 模块 (TCM) 判定 变速 器 系统 内 发 
生 了 影响 废气 排放 的 故障 时 ， 通 过 区 域 网 络 (CAN) 
向 发 动机 控制 模块 (ECM) 发 送信 号 ， 指 示 变 速 器 
控制 模块 当前 请 求 点 亮 故障 指示 灯 。ECM 收 到 来 自 
变速 器 控制 模块 的 信息 时 ， 将 设置 DTC P0700。 

(2) 诊断 帮助 

检查 变速 器 控制 模块 故障 信息 ， 只 有 在 清除 了 
与 变速 器 控制 模块 相关 的 故障 码 之 后 ， 才 能 从 发 动 
机 控制 模块 中 清除 DTC P0700。 

35. ОТС P1516、 DTC P2101. DTC P2119. DTC P2176 

DTC Р1516: 节气 门 执行 器 控制 (ТАС) 模块 节 
气门 执行 器 位 置 性 能 。 

DTC P2101 : 节气 门 执行 器 位 置 性 能 。 

DTC P2119: 节气 门 关闭 位 置 性 能 。 

DTC Р2176: 最 小 节气 门 位 置 未 读 入 。 

(1) 故障 码 说 明 

发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 是 节气 门 执行 器 控制 
(ТАС) 系统 的 控制 中 心 。ECM 判断 驾驶 人 的 意图 ， 
随后 计算 相应 的 节气 门 响应 量 。ECM 通过 向 节气 门 
执行 器 控制 电动 机 提供 脉 宽 调制 电压 以 实现 节气 门 
定位 。 节 气门 执行 器 控制 系统 采用 了 电动 机 控制 1 
和 电动 机 控制 2 两 个 电路 ， 同 时 还 使 用 了 两 个 处 理 
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ч 
门 位 置 不 一 致 达 0.$s 以 上 。 
DTC P2101: 所 显示 的 节气 门 位 置 与 预期 的 节气 








门 位 置 不 一 致 达 0. 3s 以 上 。 
DTC P2119: 发 动机 控制 模块 确定 节气 门 在 15 
内 没有 返回 到 原 位 。 

DTC P2176: 预期 节气 门 位 置 与 实际 节气 门 位 置 
之 差 大 于 一 定 值 达 1.5s 以 上 。 

(2) 诊断 帮助 

@) 检查 是 否 存在 可 能 导致 节气 门 保持 打开 的 情 
况 。 例 如 ， 节 气门 孔 中 可 能 结 冰 使 节气 门 不 能 关闭 。 
节气 门 位 置 和 节气 门 执行 器 控制 电路 上 的 电阻 过 大 
故障 会 导致 故障 码 的 设置 。 蕾 电池 电压 过 低 可 能 导 
致 设置 故障 码 。 

@ 接 通 点 火 开 关 ， 用 故障 诊断 仪 观察 1 号 节气 
门 位 置 传感器 指示 的 位 置 。 节 气门 位 置信 号 应 随 踏 
板 踩 下 而 增 大 ， 随 踏板 松 开 而 减 小 。 如 果 没 有 检测 
到 加 速 踏板 的 动作 ， 节 气门 位 置 将 返回 默认 的 弹簧 
压 紧 位 置 。 
@ 检查 节气 门 执行 器 控制 (ТАС) 

36. DTC P1682: 点 火 1 开关 电路 2 

(1) 故障 码 说 明 

有 2 个 点 火电 压 电路 提供 给 发 动机 控制 模块 
(ECM) 。 第 一 个 点 火电 路 由 ECM 块 继电器 通过 熔 丝 
提供 。 此 点 火电 压 电 路 向 ECM 所 有 内 部 电路 提供 电 
源 ， 这 些 内 部 电路 与 节气 门 执行 器 控制 (TAC) Pš 
作 相关 。 第 二 个 点 火电 压 电 路 由 点 火 主 继电器 通过 
熔 丝 提供 ， 并 用 于 给 剩余 的 内 部 ЕСМ 电路 供电 。 如 
Ж ЕСМ 检测 在 15 内 2 个 点 火电 压 电 路 的 电压 差 高 于 
3V， 将 设置 DTC P1682 。 

(2) 诊断 帮助 

Ф 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 观察 故障 诊断 仪 上 
的 点 火 1 电压 信号 和 发 动机 控制 系统 点 火 继 电器 反 
馈 信 号 参数 。2 个 参数 间 不 应 超过 3V。 

@ 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 观察 点 火 1 信号 和 
发 动机 控制 系统 点 火 继 电器 反馈 故障 诊断 仪 参数 确 
定 哪 一 项 比 男 一 个 低 3V。 检 查 相应 的 故障 诊断 仪 参 
数 低 于 3V 的 继电器 及 相关 线路 。 























































































































































































































电路 。 














































































































































































































































































































注意 : 点 火 1 信号 由 点 火 主 继 电 咒 提供 。 发 动 
机 控制 系统 点 火 继电器 反馈 信号 由 发 动机 控制 模 
块 继 电器 提供 。 
37. DTC Р2120, DTC Р2122, DTC Р2123, DTC 


Р2125, DTC Р2127, DTC Р2128, DTC P2138 
DTC P2120: 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 1 电路 。 




























































































DTC Р2122: 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 1 电 
路 电压 过 低 。 

DTC P2123 : 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 1 电 
路 电压 过 高 。 

DTC P2125: 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 2 
电路 。 

DTC Р2127: 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 2 电 
路 电压 过 低 。 

DTC P2128 : 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 2 电 
路 电压 过 高 。 

DTC P2138: 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 1-2 








(1) 故障 码 说 明 

节气 门 执行 器 控制 (TAC) 系统 采用 两 个 加 速 
踏板 位 置 传感器 来 监测 加 速 踏板 位 置 。 加 速 踏板 位 
置 传感器 1 和 2 位 于 踏板 总 成 内 。 同 时 还 使 用 了 两 个 
处 理 器 来 监测 节气 门 执行 器 控制 系统 数据 。 两 个 处 
理 需 位 于 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 内 。 每 个 信号 电 
路 都 向 两 个 处 理 器 提供 与 踏板 位 移 量 成 比例 的 信号 
电压 。 两 个 处 理 器 互相 监测 彼此 的 数据 ， 以 检验 所 
显示 的 加 速 踏板 位 置 计 算 值 是 正确 的 。 设 置 故障 码 
的 条 件 : 

DTC Р2120: 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 电压 低 了 
0. 13У 或 高 于 4. 87V， 持 续 0. 4s 以 上 。 

DTC Р2122: 发 动机 控制 模块 检测 到 加 速 踏板 位 
置 传感器 1 电压 低 于 0. 13V， 持 续 0.4s 以 上 。 
DTC P2123 : 发 动机 控制 模块 检测 到 加 速 踏板 位 
置 传感器 1 电压 高 于 4. 87V， 持 续 0.4s 以 上 。 

DTC P2125: 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 电压 低 于 
0. 13У 或 高 于 4. 87V， 持 续 0.4s 以 上 。 

DTC P2127 : 发 动机 控制 模块 检测 到 加 速 踏板 位 
置 传感器 2 电压 低 于 0. 13V， 持 续 0.4s 以 上 。 
DTC Р2128: 发 动机 控制 模块 检测 到 加 速 踏板 位 
置 传感器 2 电压 高 于 4. 87V， 持 续 0.4s 以 上 。 

DTC P2138: 加 速 踏板 位 置 传感器 1 和 加 速 踏板 
位 置 传感器 2 之 间 的 电压 差 超出 预定 值 并 持续 2s 
















































































































































































































































































以 下 5 
(2) 诊断 帮助 
点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 观 察 故 障 诊 断 仪 加 速 踏 
板 位 置 传感器 1 电压 参数 ， 读 数 应 在 0. 13 ~ 4. 87V 
之 间 ， 并 随 着 加 速 踏 板 输入 而 变化 。 观 察 故障 诊断 
仪 加 速 踏板 位 置 传感器 2 电压 参数 ， 读 数 应 在 
0.13 ~4. 87V 之 间 ， 并 随 着 加 速 踏板 输入 而 变化 。 观 
察 故障 诊断 仪 加 速 踏 板 位 置 传感器 1 和 2 参数 ， 故 障 
诊断 仪 应 显示 一 致 。 

38. DTC Р2544: 变速 器 转 矩 请 求 电路 

(1) 故障 码 说 明 

为 了 改善 换 档 感觉 ， 变 速 器 控制 模块 (ТСМ) 
可 能 会 请 求 发 动机 控制 模块 (ECM ) 在 换 档 操作 时 
降低 发 动机 转 矩 。 当 接收 到 这 一 请 求 时 ，ECM 将 延 
迟 基 本 点 火 正 时 并 通知 TCM 请 求 已 获准 ， 以 此 作为 
向 应 。 如 果 ECM 不 能 满足 请 求 ， 将 向 TCM 发 送 请 求 
失败 的 信息 。 降 低 转 矩 的 请 求 是 通过 被 称 为 控制 器 
局 域 网 (CAN) 的 通信 网 络 发 送 给 ECM 的 。 在 ECM 
和 TCM 之 间 采 用 了 两 个 电路 进行 控制 絮 局 域 网 数据 
通信 。 控 制 器 局 域 网 内 的 故障 不 会 导致 DTC P2544 
自行 设置 。 如 果 控 制 器 局 域 网 发 生 故 障 ， 在 设置 
DTC P2544 之 前 将 设置 其 他 故障 码 。 当 变速 器 控制 模 
块 从 ЕСМ 收 到 转 抢 降低 失败 的 信息 时 ， 将 设置 
DTC P2544 。 

(2) 诊断 帮助 

该 故障 码 可 能 由 于 系统 电压 低 而 设置 。 确 保 车 
辆 蕾 电池 已 通过 负载 测试 ， 且 完全 充电 。 


九 、 电 控 系 统 的 维修 


1. 曲轴 位 置 系统 偏差 读 人 程序 

(1) 何 时 需要 曲轴 位 置 系统 偏差 读 入 程序 

执行 以 下 维修 程序 后 ,， 无论 是 否 设 置 DTC 
P0315 ， 都 需要 执行 曲轴 位 置 系统 偏差 读 取 程序 : 

С 更 换 发 动机 。 

@ 更 换 发 动机 控制 模块 (ECM) 。 

@ 更 换 曲 轴 平 衡器 。 

@ 更 换 曲 轴 。 

@) 更 换 曲 轴 位 置 传感器 。 

(6 任何 影响 曲轴 与 曲轴 位 置 传感器 相对 关系 的 
发 动机 修理 。 
(2) 曲轴 位 置 系统 偏差 读 入 程序 注意 事项 
曲轴 位 置 系统 偏差 读 入 程序 需 由 通用 汽车 公司 
的 专用 诊断 仪 CDS 完成 ， 故 障 诊断 仪 监测 某 些 部 件 
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的 信号 (如 发 动机 温度 值 ， 是 否 存在 其 他 故障 码 
等 ) ， 以 确定 是 否 满足 继续 执行 曲轴 位 置 系统 偏差 读 
入 程序 的 所 有 条 件 。 

(D 安装 故障 诊断 仪 。 

@ 用 故障 诊断 仪 监测 发 动机 控制 模块 是 否 有 故 
障 码 。 如 果 设 置 了 除 DTC P0315 以 外 的 其 他 故障 码 ， 
则 参见 “故障 码 (DTC) 维修 ”。 

@ 使 用 故障 诊断 仪 ， 选 择 曲轴 位 置 系统 偏差 读 
入 程序 ， 并 执行 以 下 操作 : 

一 观察 相应 发 动机 的 断 油 转速 值 。 

一 挡住 驱动 轮 。 

一 接合 驻 车 制动器 。 

一 将 点 火 开 关 从 OFF 位 置 切换 至 ON 位 置 。 

一 在 进行 该 程序 期 间 ， 踩 住 制 动 踏板 。 

一 起 动 发 动机 并 傅 速 运行 。 

一 关闭 空调 (А/С). 

一 变速 杆 必 须 保 持 挂 驻 车 位 (P) 或 空位 (N)。 

@ 加 速 至 节气 门 全 开 (WOT)， 出 现 断 油 现象 
时 松 开 节气 门 。 

注意 : 在 读 和 程序 执行 时 ， 当 发 动机 开始 减 
速 时 立即 松 开 节 气门 。 当 读 入 程序 结束 后 ， 发 动 
机 重新 由 驾驶 人 控制 并 响应 节气 门 位 置 。 

б) 故障 诊断 仪 显示 读 入 成 功 , 确认 DTC P0315 
运行 并 通过 该 点 火 循环 。 

@ 一 旦 成 功 完成 读 和 程序， 关闭 点 火 开关 检查 
并 确认 所 有 的 车 辆 系统 关闭 ， 将 曲轴 位 置 系统 偏差 
值 储存 在 发 动机 控制 模块 存储 器 中 。 这 最 多 需 
要 2min。 
目前 ， 这 一 功能 需 在 线 完成 。 

2. 更 换 发 动机 控制 模块 (ECM) 及 编程 注意 事项 

更 换 发 动机 控制 模块 (ECM) 后 ， 必 须 对 新 的 
发 动机 控制 模块 进行 编程 与 设 定 ， 这 一 工作 必须 用 
专用 工具 “通用 全 球 诊断 系统 (GDS)” 通 过 通用 
(GM) 网 站 在 线 编 程 。 

з. 节气 门 /怠速 读 入 

(1) ЛАУА 

发 动机 控制 模块 (ECM) 读 入 节气 门 体 的 傅 速 
位 置 ， 以 确保 正确 的 铺 速 运行 。 空气 流量 读 和 人 值 存 
Е ЕСМ 之 中 ,， 读 入 这 些 值 是 为 了 适应 产品 变化 ， 
并 将 在 车 辆 寿命 期 间 内 继续 读 入 以 补偿 节气 门 体 结 
焦 导 致 的 空气 流量 的 减少 。 节 气门 体 空 气流 量变 化 
时 ,例如 由 于 清洁 或 更 换 ， 这 些 值 必 须 重新 读 入 。 
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车 辆 有 很 重 的 节气 门 体 结 焦 ， 需 要 清理 或 更 换 ， 可 
能 经 过 多 次 行驶 周期 才能 读 出 结 焦 。 为 了 加 快 程序 ， 
故障 诊断 仪 能 够 把 所 有 已 读 入 的 数值 重新 设置 为 零 。 
新 的 发 动机 控制 模块 也 将 这 些 值 设置 为 零 。 如 果 读 
和 信 值 与 实际 空气 流量 不 匹配 ， 铺 速 可 能 不 平稳 或 将 
设置 故障 码 。 

(2) 用 故障 诊断 仪 重新 读 入 

@ 在 发 动机 关闭 的 情况 下 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 
位 置 。 使 用 故障 诊断 仪 ， 并 执行 模块 设置 中 傅 速 读 
人 重新 设置 。 

@ 起 动 发 动机 ， 监 测 “ 节 气门 体 仿 速 空气 流量 
补偿 ”参数 。 节 气门 体 仿 速 空 气流 补偿 参数 值 应 该 
等 于 0% ， 发 动机 应 该 以 一 个 正常 的 仿 速 速度 仿 速 运 
转 。 如 果 发 动机 不 是 正常 仿 速 ， 执 行 诊 断 的 读 人 
部 分 。 

@) 清除 故障 码 ， 回 到 转 至 此 的 诊断 表 。 

(3) 不 用 故障 诊断 仪 读 人 

如 果 设 置 了 故障 码 ， 切 勿 执行 “不 使 用 故障 诊 
断 仪 - 读 入 ”程序 。 执 行 操作 时 ,发 动机 转速 在 
450 ~4000r/min 之 间 ， 进 气 上 导管 绝对 压力 (МАР) 
高 于 5kPa， 空 气流 量 (МАЕ) 大 于 2g/s, 点 火 1 电 
压 高 于 10V。 

(D 起 动 发 动机 并 使 其 在 驻 车 档 仍 速 3min。 

@ 使 用 故障 诊断 仪 ， 监 测 期 望 的 转速 和 实际 
转速 。 

@ 发 动机 控制 模块 开始 读 和 人 新 仍 速 单元 ， 期 望 
转速 应 该 开始 减 小 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 持 续 60min。 

@ 起 动 发 动机 并 使 其 在 驻 车 位 仍 速 3min。 

(© 运行 3min 之 后 发 动机 应 该 傅 速 正常 。 如 果 
读 入 发 动机 仿 速 ， 车 辆 将 需要 以 超过 70kmvh 的 速度 
行驶 ， 其 间 需 进行 几 次 减速 及 长 时 间 傅 速 。 在 行驶 
周期 中 ,检查 发 动机 灯 可 能 因 傅 速 故 障 码 而 点 亮 。 
如 果 设 置 了 俘 速 故障 码 ， 将 其 清除 以 使 发 动机 控制 
模块 继续 读 入 。 

@ 行驶 周期 后 ， 发 动机 应 该 仍 速 正常 。 

@ 如 果 发 动机 怠速 未 读 入 ， 将 点 火 开 关 置 于 
OFF 位 置 60s 并 重复 步 又 @) 。 

@ 一 旦 发 动机 速度 恢复 正常 ， 清 除 故障 码 。 

4. 燃油 系统 压力 测试 

(1) 油 压 测 试 

点 火 开关 置 于 OFF 位 置 并 关闭 所 有 附件 ， 安 装 
CH48027 (燃油 压力 表 )。 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 
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发 动机 关闭 ， 故 障 诊断 仪 指令 燃油 泵 继电器 通电 。 
确认 燃油 压力 在 380 ~ 420kPa, H. lmin 内 下 降 不 超 
过 34kPa。 如 果 燃 油 压力 高 于 规定 范围 ， 测 试 燃 油 滤 
清 咒 返回 侧 是 否 有 阻塞 。 如 果 燃 油 滤 清 器 测试 正常 ， 
则 更 换 燃 油泵 模块 。 如 果 燃 油 压力 低 于 规定 范围 ， 
检查 燃油 供 油 管 及 燃油 滤 清 器 是 否 堵塞 ,燃油 泵 的 
线束 插 接 器 和 搭 铁 电路 是 否 接触 不 良 。 如 果 所 有 项 
目测 试 都 正常 ， 则 更 换 燃油 泵 模块 。 

(2) 保持 压力 测试 

如 果 燃 油 压 力 下 降 高 于 规定 值 ， 执 行 以 下 程序 : 

@ 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 印 去 燃油 压力 。 

@ 在 燃油 供 油管 和 燃油 分 配 管 之 间 安 装 J37287 
适配器 。 

@ 打开 137287 适配器 上 的 阀门 。 

@ 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 用 故障 诊断 仪 指令 
燃油 泵 继电器 通电 ， 并 放出 CH48027 表 内 的 空气 。 

@ 使 用 故障 诊断 仪 指令 燃油 泵 继电器 通电 然后 
断 电 。 

@ 关闭 J37287 适配器 上 的 阀门 。 
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@ 监测 燃油 压力 持续 Imin。 如 果 在 规定 时 间 内 














燃油 压力 降低 超过 34kPa， 查 明 并 更 换 泄漏 的 喷 油 
器 。 如 果 在 规定 时 间 内 燃油 压力 降低 不 超过 34kPa， 
则 更 换 燃 油泵 模块 。 

@ 印 去 燃油 压力 至 69kPa, 确认 燃油 压力 在 
5min 内 下 降 不 超过 14kPa。 

(©) 如 果 燃 油 压力 下 降 大 于 规定 范 目 
油泵 模块 。 

(3) 动态 压力 测试 

在 客户 报修 的 条 件 下 运行 车 辆 ， 同 时 用 
CH48027 表 监 测 燃 油 压 力 。 燃 油 压 力 在 加 速 、 巡 航 
或 转向 困难 时 不 应 下 降 。 如 果 燃 油 压力 下 降 ， 则 测 
试 、 检 查 和 修理 下 列 项 目 。 如 果 所 有 项 目测 试 都 正 
常 ， 则 更 换 燃油 泵 模块 。 

@) 燃油 供 油管 堵塞 。 

@ ЖШШЕ ДЕН ЭЕ 

@ 检查 燃油 泵 线束 插 接 器 和 搭 铁 电路 是 否 接触 
不 良 。 



































， 则 更 换 燃 
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第 三 节 发 动机 冷却 系统 及 维修 


一 、 冷 却 系统 说 明 


1. 冷却 系统 简 述 

冷却 系统 的 功能 是 在 所 有 发 动机 转速 和 工作 状 
况 下 ,保持 合适 的 发 动机 工作 温度 。 冷 却 系统 一 般 
排出 空气 燃油 混合 气 燃 烧 产 生 的 约 1⁄3 的 热量 。 冷 
却 液 从 散热 器 出 口 流出 ,流入 水 泵 进口 。 一 些 冷却 
液 从 水 有 泵 流 到 加 热 器 蕊 ， 然 后 流 回 水 泵 。 在 发 动机 
气 饶 体 中 ,冷却 液 通过 气 氏 周围 的 水 套 循 环 吸收 热 
ш, 然后 ,， 流 过 气 氏 盖 衬 垫 开 口 ， 进 入 气 饶 盖 。 在 
气 币 盖 中 ,冷却 液 流 过 燃烧 室 和 气门 座 周围 的 水 去 
吸收 附加 的 热量 。 冷 却 液 还 被 引入 节气 门 体 。 在 刚 
刚 起 动 时 ,冷却 液 辅助 预 热 节气 门 体 。 冷 却 液 从 气 
饶 羡 流向 节 温 器 并 进入 散热 器 ， 此 时 ,冷却 液 流 动 
循环 结束 。 在 发 动机 冷 态 时 ， 冷 却 液 不 流 经 散热 器 ， 
直到 节 温 器 打开 ， 以 使 发 动机 迅速 预 热 。 

2. 冷却 液 

发 动机 冷却 液 是 由 DEX-COOL 和 适当 的 水 按 
50 : 50 比例 组 成 的 混合 溶液 。 冷 却 液 将 大 量 的 热 从 
发 动机 带 到 散热 器 ， 然 后 再 由 散热 器 将 热量 散发 到 


大 气 中 。 










































































3. 散热 器 

散热 器 由 一 个 散热 器 芯 和 两 个 水 室 组 成 。 铝 质 
散热 器 世 采 用 管 片 式 横流 设计 ， 从 进 水 室 延 伸 到 出 
水 室 。 散 热 片 围绕 管子 外 侧 放 置 ， 以 改善 热量 至 大 
气 的 传导 。 进 水 室 和 出 水 室 用 耐 高 温 、 尼 龙 增 强 逆 
料 材料 模 塑 而 成 。 散 热 器 还 有 一 个 放水 阀 ， 位 于 左 
侧 水 室 的 底部 。 放 水 阀 单 元 由 放水 阀 和 放水 阀 密 封 
圈 组 成 。 

4. JE JJ 
压力 盖 使 冷却 系统 密封 并 增 压 。 压 力 盖 包 括 一 
个 放 气 阀 或 压力 阀 和 一 个 真空 间或 大 气 阀 。 压 力 阀 
徘 弹 簧 压 紧 在 阀 座 上 ， 当 压力 超过 103. 5kPa Н], jm 
过 印 压 保护 散热 右 。 真 空间 通过 弹 得 压 紧 在 阀 座 上 ， 
当 系 统 冷却 时 ,阀门 打开 ,以 释放 因 系 统 冷却 而 产 
生 的 真空 。 阁 不 释放 真空 ， 会 导致 散热 带 塌 陷 。 当 
温度 升 高 时 ， 压 力 盖 使 冷却 系统 加 压 。 当 加 压 时 ， 
冷却 液 的 沸点 升 高 ， 因 此 发 动机 冷却 液 可 以 在 比 大 
气压 力 大 的 沸点 更 高 的 温度 下 安全 工作 。 冷 却 液 越 
热 ， 热 量 从 散热 器 传导 至 较 冷 空气 的 速度 也 越 快 。 
冷却 系统 中 的 压力 可 能 过 高 。 当 压力 超过 弹簧 张力 
时 ， 压 力 阀 就 会 逢 起， 释放 过 高 的 压力 。 当 发 动机 
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冷却 时 ， 冷 却 液 温度 下 降 ， 从 而 在 冷却 系统 内 产生 
真空 。 真 空 导致 真空 阅 开 启 ， 从 而 使 冷却 系统 与 大 
气压 力 保持 均衡 ， 防 止 散热 带 软 管 塌陷 。 

5. 冷却 液 回 收 系统 

冷却 液 回收 系统 包括 塑料 冷却 液 回收 储 液 镑 和 
溢 流 管 。 回 收 储 液 饶 也 叫做 回收 箱 或 膨胀 箱 。 该 箱 
部 分 加 注 了 冷却 液 并 用 洪流 管 连接 至 散热 器 加 注 口 
颈 ， 冷 却 液 可 以 在 散热 器 和 储 液 钠 之 间 来 回流 动 。 
具有 冷却 液 回收 储 液 饶 的 冷却 系统 是 一 个 封闭 系统 。 
当 冷 却 系统 中 的 压力 过 高 时 ， 它 将 开启 压力 盖 中 的 
压力 阀 ， 使 得 由 于 受热 膨胀 的 冷却 液 流 过 洪流 软 管 
并 进入 回收 储 液 钠 。 当 发 动机 冷却 时 ,冷却 液 温 度 
下 降 ， 从 而 在 冷却 系统 内 产生 真空 。 真 空 使 压力 盖 
中 的 真空 间 开 启 ， 使 储 液 钠 中 的 一 些 冷却 液 被 虹吸 
回 散热 器 。 在 正常 工作 情况 下 ， 冷 却 液 不 会 流失 。 
尽管 冷却 液 液 位 在 回收 储 液 镀 中 上 升 下 降 ， 散 热 器 
和 冷却 系统 保持 充满 ， 使 用 冷却 液 回收 储 液 饶 的 优 
点 是 可 消除 冷却 系统 中 几乎 所 有 的 气泡 。 

6. 空气 阻 风 板 和 密封 件 

冷却 系统 利用 导 流 右 、 空 气 导 流 板 和 空气 密封 
件 以 增强 冷却 系统 的 能 力 。 导 流 器 安装 在 车 辆 下 部 ， 
使 车 辆 下 部 的 气流 通过 散热 器 ， 增 强 发 动机 冷却 作 
用 。 导 流 板 也 用 来 引导 和 气流 通过 散热 器 并 增加 冷却 
能 力 。 空 气 密封 件 防止 空气 绕 过 散热 器 和 空调 系统 
冷凝 器 ， 并 且 防 止 热 空 气 再 循环 ， 以 改善 炎热 气候 
条 件 下 的 冷却 效果 和 空调 系统 冷凝 器 的 性 能 。 

7. К 

水 泵 的 作用 是 使 冷却 液 在 整个 冷却 系统 中 循环 
流动 ， 水 人 泵 由 曲轴 通过 正 时 链条 了 驱动。 水泵 是 一 种 
离心 式 叶 轮 和 泵 。 该 泵 由 带 有 冷却 液 进口 和 出 口 通道 
的 壳 体 和 叶轮 组 成 。 叶 轮 安 装 在 和 泵 轴 上 ， 由 一 块 装 
有 一 系列 扁平 或 曲面 叶片 的 平板 组 成 。 叶 轮转 动 时 ， 
在 叶片 间 的 冷却 液 在 离心 力 的 作用 下 向 外 抛 出 。 叶 
轮轴 由 一 个 或 多 个 密封 的 轴承 支撑 着 ,密封 轴承 不 
需要 润滑 。 只 要 密封 件 没有 损坏 或 者 磨损 ， 油 脂 就 
不 会 泄漏 ， 灰 侍 和 水 也 不 会 进入 。 

8. 节 温 器 

节 温 器 是 一 个 冷却 液 流动 控制 部 件 ， 它 的 作用 
是 调节 发 动机 的 工作 温度 。 节 温 器 使 用 一 个 对 温度 
敏感 的 晴 丸 元 件 ， 它 通过 一 个 活塞 连接 到 阅 上 。 加 
热 引 起 该 元 件 膨胀 ， 并 向 橡胶 膜 施加 压力 ,该 压力 
使 阀 强 制 打 开 。 冷 却 引起 该 元 件 收 缩 ， 收 缩 使 弹 得 
推动 阀 关 闭 。 当 冷却 液 温度 低 于 91C Н, 
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门 保持 关闭 ， 这 就 可 防止 冷却 液 到 散热 器 的 循环 ， 
从 而 使 发 动机 迅速 升温 。 当 冷却 液 温 度 达到 91Y 后 ， 
节 温 右 阀 门将 打开 ， 根 据 发 动机 的 不 同 ， 打 开 / 关 闭 
的 温度 点 也 会 略 有 不 同 。 即 使 在 阀 开 启 后 ， 节 温带 
仍 可 在 冷却 系统 中 提供 节 流 作用 。 节 流 作 用 产生 
个 压 差 ， 可 防止 在 水 泵 内 产生 气 穴 并 强制 冷却 液 通 
过 发 动机 气缸 体循环 。 

9. 变速 器 油 冷 却 需 

变速 器 油 冷 却 器 是 一 个 热 交 换 器 ， 位 于 散热 器 
右 侧 水 室 的 内 部 。 当 变速 器 油 通过 冷却 器 时 ， 变 速 
器 油 的 温度 由 环绕 油 冷却 器 的 发 动机 冷却 液 来 调节 。 
变速 器 油泵 使 油 液 从 供 油 管 到 油 冷却 费 循 环流 动 ， 
然后 油 液 流 过 冷却 器 ， 同 时 发 动机 冷却 液 从 油 液 中 
吸 热 。 油 液 通过 回 油管 路 被 蔷 入 变速 器 。 


二 、 冷 却 风扇 控制 


І. 冷却 风扇 控制 电路 

发 动机 冷却 风扇 控制 电路 如 图 3-39 所 示 。 发 动 
机 冷却 风扇 系统 由 一 个 冷却 风 肩 、5 个 继电器 、 发 动 
机 控制 模块 (ECM) 和 相关 线路 组 成 。 冷 却 风扇 总 
成 包括 两 个 电阻 器 。ECM 使 用 两 个 风扇 控制 电路 来 
操作 冷却 风扇 的 3 种 转速 。 这 两 个 风扇 控制 电路 又 
分 别 控制 3 个 继电器 : 

KR20F 一 低速 冷却 风扇 继 电 

KR20A 一 中 速 冷 却 风 肩 继 H 

KR20D— Bš 2 ЫА ЫН 

(1) 低速 操作 

发 动机 控制 模块 (ECM) 向 冷却 风扇 继电器 
(KR20F) 的 线圈 侧 提供 风扇 1 速 控制 电路 处 的 搭 
铁 。 通 电 的 冷却 风扇 继电器 (KR20F) 通过 继电器 
的 开关 侧 ， 完 成 冷却 风扇 低速 继电器 (KR20B) 和 
冷却 风 册 转速 控制 继电器 (KR20E) 的 线圈 搭 铁 。 
转速 控制 继电器 (KR20E) 起 动 并 向 冷却 风扇 高 
继电器 (KR20D) 的 线圈 侧 提 供 B + 电压。 由 
ECM 没有 指令 风扇 2 控制 电路 接 通 ， 高 速 继 电 
(KR20D ) 保持 不 起 动 。 通 电 的 低速 继 电 需 
(KR20B) 开关 闭合 ， 通 过 冷却 风扇 电 动机 内 部 低速 
电阻 器 提供 B+ 。 结 果 就 是 冷却 风扇 低速 运行 。 

(2) 中 速 运行 

发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 向 冷却 风扇 高 速 继 电 
器 (KR20D) 和 中 速 继电器 (KR20A) 的 线圈 侧 提 
БЕЯ 2 速 控制 电路 处 的 搭 铁 。 由 于 ЕСМ 没有 指令 
风扇 1 控制 电路 〈 低 速 操作 电路 ) 接 通 ， 高 速 继 电 
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器 (KR20D) {кг A Ë SJ. AW FB Ру АЕ HB gw 
(KR20A) 开关 闭合 ， 通 过 冷却 风扇 电动 机 内 部 中 速 
电阻 器 提供 В + 。 结 果 为 冷却 风 鹿 中 速 运 行 。 

(3) 高 速 运行 

发 动机 控制 模块 (ECM) 向 冷却 风扇 继电器 
(KR20F) 的 线圈 侧 提供 风扇 1 速 控制 电路 处 的 搭 铁 。 
通电 的 冷却 风扇 继电器 (KR20F) 通过 继 电 顺 的 开关 
侧 ， 完 成 冷却 风扇 转速 控制 继电器 (KR20E) 的 线圈 
搭 铁 。 通 电 的 转速 控制 继电器 (KR20E) 开关 闭合 ， 
向 冷却 风扇 高 速 继电器 (KR20D) 的 线圈 侧 提供 B + 。 
同时 ，ECM 向 冷却 风扇 高 速 继电器 (KR20D) 的 线圈 
侧 提供 风扇 2 速 控制 电路 处 的 搭 铁 。 通 电 的 高 速 继 电 
器 (KR20D) 开关 闭合 ， 直 接 向 发 动机 冷却 风扇 电 
机 提供 B+ 。 结 果 就 是 冷却 风扇 全 速 运 行 。 

2. 发 动机 冷却 液 指示 灯 

发 动机 控制 模块 (ECM) 在 数据 通信 线路 上 发 送 
发 动机 温度 值 信息 ， 仪 表 板 组 合 仪表 (IPC) 在 温度 表 
上 显示 发 动机 温度 。 当 发 生 以 下 任何 一 种 情况 时 ， 仪 表 
板 组 合 仪表 (ТРС) 点 亮 冷却 液 液 面 过 低 警 告 指示 灯 : 

1) 当 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 确定 冷却 液 温度 
高 于 128%C 时 ,冷却 液 过 热 指 示 灯 将 点 亮 。 

2) 仪表 板 组 合 仪表 在 每 个 点 火 循环 开始 时 ， 执 
行 显 示 测 试 ， 指 示 灯 点 亮 。 


三 、 冷 却 系统 的 维修 


І. 控制 电路 故障 说 明 

DTC P0480; 冷却 风扇 

DTC P0481: 冷却 风扇 继 电器 2 和 3 控制 电路 。 

如 图 3-39 所 示 ， 发 动机 控制 模块 (ECM) 通过 
两 个 端子 直接 控制 3 个 继电器 的 工作 ， 再 结合 另外 2 
个 继电器 ， 从 而 控制 风扇 可 在 3 个 速度 下 工作 。 

(O 冷却 风扇 继电器 1 (KR20F) 以 低速 运行 
JU. 

@ 冷却 风扇 继电器 2 (KR20A) 和 3 (KR20D) 
以 中 速 运行 风扇 。 

@ 冷却 风扇 继电器 1、2 和 3 以 高 速 运行 风 扇 。 

ЕСМ 指令 某 个 部 件 接 通 时 ， 控 制 电 路 电压 应 
较 低 ， 接 近 0V。 当 发 动机 控制 模块 指令 控制 电路 断 
某 个 部 件 时 ， 电 路 电压 应 较 高 ， 接 近 蓄 电池 电压 。 
发 动机 控制 模块 驱动 器 的 指令 状态 与 控制 电路 的 实 
际 状态 不 匹配 并 持续 5s 以 上 时 ， 将 设置 故障 码 。 

2. 泄 放 和 加 注 冷 却 系统 

(1) ШАЯ 
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а 1 控制 电路 。 
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注意 : 只 要 冷却 系统 中 有 压力 ， 如 果 打 开 压 
Л, 冷却 液 就 会 立即 沸腾 ， 喷 到 发 动机 、 辟 子 
板 和 打开 压力 盖 的 人 身上 。 请 按 以 下 程序 汇 放 冷 
却 系统 : 

Ф@ 将 车 停泊 在 水 平 表面 上 。 

@ 在 发 动机 冷 车 时 ， 缓 慢 逆 时 针 旋 转 盖 帽 ， 
等 待 汇 放 残余 压力 (UND ТЕРТ ПОШУ 
都 停止 后 ， 继 续 逆 时 针 旋转 直到 拆 外 盖 帽 。 

@) 举 升 并 支撑 车 辆 。 

@ 在 右 侧 下 散热 器 座 下 方 ， 放 置 接 冷 却 液 的 
盘 容 器 。 

(5) 如 图 3-40 所 示 ， 打 开 位 于 散热 器 水 室 底部 
的 散热 器 汇 放 阀 。 







































































图 3-40 打开 散热 器 泄 放 阀 


© 排放 冷却 系统 。 
@ 如 果 需 要 将 冷却 液 从 饶 体 中 彻底 排出 ， 将 
接 水 盘 放 在 水 泵 排水 室 下 方 。 
@ 如 图 3-41 所 示 ， 拆 卸 水 泵 放水 螺 塞 。 
水 泵 放水 螺 塞 











图 3-41 拆卸 水 泵 放水 螺 塞 


@ 排放 冷却 系统 。 
d 检查 发 动机 冷却 液 是 否 变 色 。 














Rs 
(2) 加 注 程序 直到 第 一 个 散热 器 风扇 设置 开关 接 通 。 
关闭 散热 咒 泄 放 痊 。 关 闭 空调 。 拧 下 冷却 液 注意 ; 拆 下 加 热 器 芯 〈 位 于 乘客 室 ) 之 后 使 
ниве, 发 动机 以 2000 ~ 2500r/min 的 速度 运行 2min， 以 确 
@ 如 图 3-42 所 示 ， 打开 散热 器 右上 方 的 通风 保 冷 却 系 统 的 完全 通风 。 
螺钉 。 





@ 通风 冷却 系统 。 踩 下 加 速 踏板 3 次 使 发 动机 
的 速度 不 超过 2500r/min。 

а) 关闭 发 动机 ， 并 使 发 动机 冷却 。 

(2 如 果 需 要 ， 却 液 至 “COLD ( 冷 态 )” 标 
记 处 。 

3. 发 动机 冷却 液 节 温 器 壳 体 的 更 换 

1) 完全 举 升 车 辆 。 

2) 排 空冷 却 系统 。 

3) 拆 下 发 动机 冷却 液 温度 传感器 。 

4) 松 开 散热 器 出 口 软 管 。 

5) 松 开 散 热 器 储 液 饶 发 动机 软 管 

6) 松 开 加 热 器 出 口 软 管 。 

7) 松 开 加 热 器 进口 软 管 。 

@ 如 图 3-43 所 示 ， 断 开发 动机 侧 的 发 动机 供水 8) 如 图 3-44 所 示 ， 更 换 节 温 器 壳 体 。 
软 管 。 
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图 3-42 ”打开 散热 器 右上 方 的 通风 螺钉 



































图 3-44 更换 节 温 器 壳 体 





































































































图 3-43” 断 开发 动机 侧 的 发 动机 供水 软 管 Т 2 一 节 温 天亮 体 

@ 如 图 3-43 所 示 ， 将 带 漏斗 的 软 管 插入 发 动机 4. З ay 

的 开口 内 ， 并 注 满 冷却 液 。 1) 排 空 冷却 液 。 
@ 当 冷 却 液 流出 到 松 开 的 通风 螺钉 上 时 ， 关 闭 2) 拆 下 散热 器 出 口 软 管 。 

散热 器 和 节 温 器 壳 体 上 的 通风 螺钉 。 3) 拆 下 散热 器 储 液 饶 发 动机 软 管 。 
@ 安装 供 液 软 管 。 4) 如 图 3-45 所 示 ， 拧 下 发 动机 冷却 液 节 温 右 紧 
@ 第 一 次 加 注 冷却 液 ， 要 到 冷却 液 储 液 饶 内 的 ”固件 ， 拆 下 节 温 器 。 

冷却 液 液 位 上 。 当 冷却 液 停止 流出 时 ， 加 注 冷 却 液 5. ЛЯ ЙОР 

直到 管 口 下 方 的 底线 。 1) 拆 下 三 元 催化 转化 器 。 
@ 拧紧 冷却 液 储 液 饶 盖 。 2) 拆 下 发 动机 冷却 液 节 温 器 壳 体 。 
@ 起 动 并 预 热 发 动机 ， 傅 速 转速 最 高 到 2500r/min， 3) 拆 下 散热 器 出 口 管 。 
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车 快 修 精 人 

















6) 如 图 3-48 所 示 ， 从 水 泵 链条 链 轮 上 拆 下 3 个 
紧 固 螺栓 1 。 











1 一 螺栓 ”2 一 节 温 器 
4) 如 图 3-46 所 示 ， 拆 下 水 有 泵 盖 。 





3-46 ТК 


5) 如 图 3-47 所 示 ， 安 装 EN-44602 水 泵 固定 工 











М? ç e 


图 3-48 ”从 水 泵 链条 链 轮 上 拆 下 3 个 紧 固 螺栓 
1 一 螺栓 


回 螺栓 1 从 水 泵 上 





7) 如 图 3-49 所 示 , 将 4 个 紧 
拆 下 。 
8) 拆 下 水 泵 。 














具 。 紧 固 EN-44602 并 顺 时 针 转 动 以 紧 固 水 泵 各 
器 链条 。 用 EN-44602 固定 水 泵 链 轮 。 











图 3-47 EN-44602 水 泵 固定 工具 


F 衡 
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ү; 
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图 3-49 将 4 个 紧 固 件 (1) 从 水 泵 上 拆 下 
1 一 螺栓 ”2 一 水 泵 


第 四 节 ”起 动 与 充电 系统 及 维修 


一 、 起 动 与 充电 系统 部 件 说 明 


Т. 免 维护 蓄电池 
Эа 
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通气 孔 塞 ， 除 侧面 2 个 小 的 通气 孔 外 ， 鞭 电池 完全 
密封 。 通 气孔 可 使 蓄电池 产生 的 少量 气体 逸 出 。 作 
为 主要 能 源 ， 鞭 电池 有 3 项 功能 : 

1) 起 动 发 动机 。 











































































































第 三 音 

2) 稳定 车 辆 电压 。 

3) 在 发 电机 过 载 时 作为 替代 电源 。 

当 车 辆 蓄电池 放电 过 多 时 ， 信 息 显 示 屏 将 显示 
此 信息 ， 并 可 听 到 四 声 蜂 鸣 声 ， 应 立即 起 动车 辆 给 
蓄电池 充电 。 如 果 车 辆 未 起 动 并 电池 继续 放电 ， 



































则 温度 控制 、 加 热 型 座 椅 和 音响 系统 将 关闭 ， 车 辆 
可 能 需要 跨 接 起 动 。 当 车 辆 起 动 后 ， 这 些 系统 将 重 























6. 发 动机 控制 模块 ( ECM) 

发 动机 运行 时 ， 发 动机 控制 模块 (ECM) 将 发 
电机 接 通信 号 发 送 至 发 电机 以 打开 电压 调节 器 。 发 
电机 电压 调 压 器 通过 控制 转子 的 电流 控制 输出 电压 。 
转子 电流 与 调节 器 供给 的 电 脉 冲 宽度 成 正比 。 发 动 
机 起 动 后 ， 调 节 器 通过 内 部 导线 检测 定子 上 的 交流 
电压 从 而 感 测 发 电机 的 转动 。 一 旦 发 动机 运行 ， 调 































































































新 开启 。 车 电池 有 两 个 额定 值 ， 冷 起 动 电流 (ССА) 














节 吾 通过 控制 脉冲 宽度 来 改变 励磁 电流 ， 这 样 就 能 











为 590 ~ 600A， 额 定 容量 54Ah。 更 换 蓄电池 时 ， 要 





























使 用 额定 值 相 近 的 蓄电池 (参见 原装 蓄电池 上 的 蓄 
电池 规格 标签 ) 。 

2. 起 动机 

起 动机 不 可 修理 ， 当 其 损坏 时 ， 应 整体 更 换 。 























调节 发 电机 输出 电压 ， 使 蓄电池 正常 充电 以 及 电气 
系统 正常 运行 。 发 电机 磁场 占 空 比 端 子 内 部 连接 到 
电压 调节 融 ， 外 部 连接 到 发 动机 控制 模块 。 当 电压 
周 节 器 检测 到 充电 系统 故障 时 ， 它 将 此 电路 搭 铁 并 
向 发 动机 控制 模块 发 送信 号 ， 告 知 该 故障 。 发 动机 
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起 动 控制 电路 如 图 3-50 所 示 ， 起 动机 由 发 动机 控制 
模块 (ECM) 控制 ， 当 车 身 控制 模块 (BCM) 识别 
出 有 起 动机 工作 请 示 时 (如 用 点 火 钥匙 起 动 发 动机 


















































或 遥控 起 动 ) ，BCM 通过 数据 总 线 向 ЕСМ 发 送信 息 ， 
如 果 满 足 起 动机 工作 条 件 ， 由 ЕСМ 控制 起 动机 
工作 。 

3. 发 电机 





发 电机 由 发 动机 传动 带 进行 驱动 。 当 转子 旋转 
时 ， 定 子 绕组 会 感应 出 交流 电流 ， 交 流 电压 通过 一 
组 整流 二 极 管 进行 整流 。 整 流 后 ， 电 压 被 转换 成 直 
流 ， 供 车 辆 电气 系统 使 用 ， 以 维持 电气 负载 并 向 蓄 
电池 充电 。 发 电机 内 的 调 压 器 用 于 控制 发 电机 的 输 






































































































































1， 提 供给 转子 的 电流 。 如 果 发 电机 磁场 控制 电路 
1 现 故 障 ， 则 发 电机 将 自动 使 其 输出 电压 调节 至 
需 整 体 更 换 。 





























13.8V。 发 电机 和 调 压 器 不 可 维修 ， 
4. 车 身 控制 模块 (BCM) 
车 身 控制 模块 (BCM) 与 发 动机 控制 模块 
(ECM) 及 仪表 板 组 合 仪 表 进 行 通信 ， 以 便 执 行 电 源 
管理 功能 。BCM 负责 确定 发 电机 的 输出 ， 并 将 该 信 
息 发 送 给 ECM， 以 控制 发 电机 磁场 控制 电路 。ECM 





















































控制 模块 监测 发 电机 磁场 占 空 比 信号 电路 ， 并 接收 
基于 车 身 控制 模块 信息 而 作出 的 控制 指令 。 

7. 仪表 板 组 合 仪表 (IPC) 

仪表 板 组 合 仪表 提供 了 故障 发 生 时 通知 用 户 的 
一 个 途径 。 有 两 种 通知 方法 : 

1) 充电 指示 灯 。 

2) 驾驶 人 信息 中 心 的 信息 中 的 
统 ” 和 “充电 系统 故障 ”提示 。 

8. 车 辆 遥控 起 动 (RVS) 

要 执行 车 辆 遥控 起 动 (RVS) ШИЕ, ЖК Г Ж 
控 门 锁 发 射 器 上 的 上 锁 按 钮 并 松 开 ， 然 后 再 长 按 车 
辆 遥控 起 动 (RVS) 按钮 ， 发 动机 将 起 动 运行 。 车 
辆 遥控 起 动 功能 允许 对 车 辆 进行 2 次 起 动 ， 其 间隔 
时 间 为 10min。 关 闭 遥 控 起 动 功能 的 方法 有 多 种 : 可 
按 下 发 射 占 上 的 车 辆 遥控 起 动 按钮 、 按 下 危险 警告 
灯 开 关 ， 也 可 插入 点 火 钥 匙 ， 将 其 转 至 接 通 位 置 ， 
然后 再 转 至 关闭 位 置 。 还 有 其 他 一 些 安全 措施 ， 也 
会 关闭 车 辆 遥控 起 动 功能 ， 这 些 措施 包括 踩 下 加 速 
省 板 或 打开 发 动机 舱 盖 。 如 果 设 置 有 任何 当前 或 历 
史 故 障 码 ， 当 车 身 控 制 模块 接收 到 车 辆 遥控 起 动 信 





















































“维修 充电 系 







































































































































































还 监测 由 ЕСМ 发 送 的 发 电机 磁场 占 空 比 信号 电路 信 
息 ， 用 以 控制 发 电机 。 此 外 ，BCM 还 监测 蓄电池 电 
流传 感 器 、 蓄 电池 正极 电压 电路 以 及 蓄电池 温度 估 
计 值 ， 以 确定 蓄电池 充电 状态 (SOC), ВСМ 还 执行 
总 速 提高 和 负荷 管理 功能 
蓄电池 电流 传感器 
电流 传感器 安装 在 蓄电池 负极 接线 上 ， 如 
图 3-51 所 示 ， 电 流传 感 器 监测 蓄电池 电流 ， 并 将 信 
号 直接 输入 至 车 身 控制 模块 (BCM) 。BCM 用 以 判断 
蓄电池 的 状态 及 控制 发 电机 输出 。 
















































































































































































号 时 ， 驻 车 灯 将 闪烁 一 次 ， 但 车 辆 不 会 起 动 。 

车 身 控制 模块 (BCM) 是 车 辆 遥控 起 动 功 能 的 
主 控制 器 ，BCM 负责 处 理 大 多 数 车 辆 遥控 起 动 功能 ， 
从 遥控 起 动 模 式 的 持续 时 间 ， 到 模式 起 动 时 车 辆 的 
防盗 保护 等 。 当 车 身 控 制 模 块 收 到 来 自 遥 控 门 锁 发 
射 器 的 信号 后 ， 即 会 确认 以 下 信息 ， 以 确定 是 否 向 
发 动机 控制 模块 发 送 起 动 请 求 信 息 以 激活 车 辆 遥控 
起 动 功能 
1) 发 动机 舱 盖 开关 闭合 信号 有 效 。 

2) 点 火 钥 匙 不 在 点 火 开 关中 。 

































































57 


98 















































































































































































































































































































































































































































ХА 
Н Тана | ЕТТТ 
2 z | 
| F6UD MMFSUD Е | 二 li] | 模块 
| |3004 ]250А | | IGN = sv j P/N—] | 
Š | X1|63(LAF/LDK) XI|i9CLEXLTDX2|34 _ |50 _ |59 LU) X2| S8(LA/LDK) 
Х5ЈА ХА X1|32(LES/LTD) xT 6(LLU) I =. ЛИ: Ма 57(LE5/LTD) 
Ss(LDK Ё 
4042 [6386 о 6110 (6109 (611 | 驾驶 人 信息 中 | i 1786 
2 RD/WH |PU/WH(-LAF) BK/GY|GY/RD| YE | 心 显示 器 | OG/BK(-LAF) 
RD/YE VT/GY(LAP) Я | WH/GY(LAF) 
X4 1 Хз | 1A90 | 
| KR 1и Saa ШЕ] ТЕТ mt | 
ЕІ20А 点 火 主 继 | 发动 动 恋 ) пм | 
Ж р . Ши | | 
д^ А И { XI| 3 
KR27 熔 丝 r TO8 
-| 起 动机 继 | TSA S 19 е 
Z { | 电器 LLU| [ESLTD] (ок R 电磁 内 
139 3 139 I 
57 186 VIUD-BUVIZD-GN БЕ оз [I | ЖАПЕ 
L | ы 
ХЗ [5 21 20! 11 I 
上 一 = WH 
139 [ 1B15 
PE | | 变速 器 内 部 
| ызык кое 
| ы) 
Cl [ 2 -939 | | 
r [йш | 二 点 火 开关 | ] 
| +L GY 
证 з | O II g X4|A 
RD PU(LTD/LE5)| ВК | Take |, КЖ, | 
YECLTD/-LES | һ | я | 
X2| 1(LLU) А [Чг | 
ХЦІ Х2 [А У 4 1 Х2|4 ааа тата 
` t< | 起 动机 -BIM]| BTM Шү! = s 
3 =k = = -Ys 
1 
150 |, (М WVI/YE а 5 | 
X200 20 
1073 1020 
WH/BK PU/GY 3 451 
Да | ОЕ BK/WH 
配 电 电气 X31|22 15 6 
线路 图 ч = K9 
р: О О Н зне 
| ШЧ Ш | 模块 
179103 /7G120 L т Е J 776121 


图 3-S0 ”起动 控制 电路 
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第 三 章 ”新 君威 2.4L (LE5) /2.0L (LTD) /2.4L (ТАЕ) 发 动机 








3) 车 门 被 上 锁 。 

4) 危险 警告 灯 开 关 
断 开 。 

当 发 动机 控制 模块 
(BCM) 接收 到 起 动 请 求 
信号 时 ， 就 会 根据 车 BCM 
发 送 的 车 辆 遥控 起 动 信息 
启用 遥控 起 动 功能 。 当 发 
动机 控制 模块 处 于 车 辆 遥 
控 起 动 模式 时 ， 只 要 出 现 
以 下 任 一 附加 条 件 ， 就 会 
切断 发 动机 的 燃油 供给 : 

1) 车 速 大 于 0km/h。 

2) 发 动机 过 热 。 

3) 机 油 压力 过 低 。 

4) 故障 警告 灯 被 指令 点 亮 。 

5) 发 动机 起 动 时 间 超 过 30s。 

6) 发 动机 转速 大 于 2000r/min 

7) 发 动机 转速 大 于 4000r/min 

8) 节气 门 开 度 大 于 10% 达 2s。 

9) 遥控 起 动 计时 器 为 0。 

二 、 电 源 管 理 

1. 电源 管理 功能 说 明 

电源 管理 用 来 监测 和 控制 充电 系统 ， 并 提醒 驾 
驶 人 充电 系统 中 可 能 存在 故障 。 电 源 管理 系统 使 发 
电机 输出 的 使 用 效率 最 高 ， 改 善 蓄电池 充电 状态 ， 




















图 3-51 


电流 传感器 

















10s 以 上 。 
2s 以 上 。 
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模块 (ЕСМ), ЕН ЕСМ 直接 控制 至 发 电机 磁场 控制 
电路 的 输入 信号 。ECM 还 同时 监测 发 电机 磁场 的 占 
空 比 信息 ， 并 将 信息 发 送 给 BCM。 

2. 充电 系统 的 工作 模式 

充电 系统 共有 6 种 工作 模式 ， 在 不 同 的 模式 下 
有 不 同 的 操作 电压 : 

1) 充电 模式 。 

2) 燃油 经 济 性 模式 。 

3) 降 压 模式 。 

4) 起 动 模式 。 

5) 前 风 窗 玻璃 防冻 模式 。 

6) 著 电 池 硫 酸 盐 化 模式 。 

在 必要 时 ,电源 管理 系统 可 控制 提高 发 动机 傅 
速 转速 或 减 小 电气 负荷 ， 停 止 某 些 电 气 部 件 的 操作 。 
比如 当 蓄 电池 电压 计算 值 低 于 10.9V 时 ,会 请 求 一 
级 仍 速 提高 ; 草 电 池 容 量 净 损失 为 4Ah 时 ， 启 用 一 
级 减负 和 荷 ， 使 后 窗 除 霜 、 加 热 型 后 视 镜 、 加 热 型 座 
椅 的 断 开 时 间 占 各 自 工 作 周 期 的 20% 。 当 检测 到 电 
源 系统 有 故障 时 ， 可 通过 两 种 方法 告知 驾驶 人 故障 
信息 ， 即 通过 充电 指示 灯 启 亮 或 组 合 仪表 中 的 驾驶 
人 信息 中 心 的 显示 屏 中 相应 的 提示 。 

3. 减负 荷 系统 

在 电压 过 低 或 蓄电池 充电 状态 过 低 时 ， 系 统 会 
减少 电气 负荷 ， 提 高 傅 速 。 每 一 种 电源 管理 功能 ， 
不 管 是 傅 速 提高 还 是 减负 荷 ， 不 是 同时 进行 的 。 这 
一 功能 由 车 身 控制 模块 (BCM) 调节 ， 减 小 的 负荷 
包括 后 窗 除 霜 器 、 加 热 型 后 视 镜 、 加 热 型 座 椅 循环 
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延长 蓄电池 寿命 ， 并 管理 系统 电气 负荷 。 充 电 控 制 
电路 如 图 3-52 所 示 ， 系 统 利 用 了 现 有 的 车 载 电 脑 功 






































等 。 减 负荷 2 起 动 时 ， 信 息 中 心 会 有 “蓄电池 节 电 
器 处 于 启用 状态 下 ”的 提示 。 俘 速 提高 模式 要 逐 级 




















能 和 一 个 电流 传感器 ， 提 高 发 电机 效率 ， 管理 负荷 ， 
改善 蓄电池 的 充电 状态 ， 延 长 蓄电池 寿命 ， 同 时 将 
系统 对 燃油 经 济 性 影响 降低 至 最 小 。 电 流传 感 器 是 
一 个 三 线 霍 尔 式 传感器 ， 用 于 监测 蓄电池 的 电流 ， 
并 将 信号 送 给 车 身 控制 模块 (BCM)。BCM 负责 确定 
发 电机 的 输出 ， 并 将 信息 送 至 发 动机 控制 模块 
(ЕСМ), ， 再 由 ЕСМ 控制 发 电机 的 磁场 电路 ， 最 终 确 
定 发 电机 的 输出 电压 。 电 流传 感 器 根据 蓄电池 的 充 、 
放电 状态 产生 10V、128Hz 的 占 空 比 信号 。 正 常情 况 
下 ， 占 空 比 的 范围 是 5% ~95% ， 无 充 、 放 电 时 占 空 
比 为 50% ; 对 蓄电池 充电 时 占 空 比 小 于 50% (f hH 
ЖЩ); 蓄电池 放电 时 占 空 比 大 于 50% 。 和 车 身 控 制 模 
块 (BCM) 接收 电流 传感器 信号 ， 监 视 充 电 系统 状 
态 ， 并 通过 Class -2 总 线 将 信息 传递 给 发 动机 控制 









































































































































启用 。 在 启用 第 2 级 傅 速 提高 前 ,第 1 级 傅 速 提高 必 
须 处 于 启用 状态 下 。 

4. 仪表 信息 提示 

以 下 一 种 或 多 种 情况 发 生 时 ， 仪 表 板 组 合 仪表 
(IPC) 点 亮 充电 指示 灯 ， 并 在 驾驶 人 信息 中 心 
(DIC) (如 装备 ) 显示 警告 信息 : 
1) 发 动机 控制 模块 (ECM) 检测 到 发 电机 输出 
压低 于 11V 或 者 高 于 16V。 仪 表 板 组 合 仪表 从 发 
机 控制 模块 接收 到 一 条 请 求 点 亮 指示 灯 的 GMLAN 
2) 仪表 板 组 合 仪表 确定 系统 电压 低 于 11У 或 高 
于 16V， 持 续 30s 以 上 。 仪 表 板 组 合 仪表 接收 到 来 自 
车 身 控制 模块 (BCM) 的 GMLAN 信息 ， 指 出 系统 电 
压 范 围 出 现 问题 。 
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3-52 ”充电 控制 电路 
3) 仪表 板 组 合 仪表 在 每 个 点 火 循环 开始 时 执行 ”之 内 恢复 ， 都 属 正 常情 况 。 




















显示 测试 。 指 示 灯 点 亮 约 3s。 
三 、 起 动 与 充电 系统 维修 


(一 ) 寄生 电流 测试 
1. 测试 注意 事项 
1) 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 后 ， 控 制 模块 将 开 





























3) 建议 打开 和 车门 时 关闭 车 门 锁 门 /未 关 开 关 ， 
这 使 车 辆 系统 执行 “车 门 关闭 ”模式 并 使 完成 诊断 
步骤 可 能 需要 的 车 辆 内 部 信息 存 取 。 

4) 车 门 锁 止 时 会 起 动车 辆 安全 防 次 系统。 测试 
期 间 ， 未 起 动 该 系统 将 会 导致 不 出 现 防 盗 系统 故障 。 

5) 有 多 种 方法 可 防止 车 辆 完全 休眠 ， 并 通过 寄 





















































始 进入 休眠 状态 (关闭 ) 。 并 不 是 所 有 的 控制 模块 同 
时 进入 休眠 状态 ， 一 些 模 块 在 将 点 火 开 关 置 于 OFF 








位 置 后 可 能 需要 30min 或 更 长 时 间 进入 休眠 状态 ， 如 
暖 风 、 通 风 与 空调 和 车 身 控制 模块 。 其 他 模块 如 ON 
Star 和 遥控 门 锁 控 制 模块 可 能 周期 性 被 唤醒 ， 然 后 重 
新 休眠 。 这 些 属 正常 状况 。 如 果 在 初始 测试 中 未 ; 
现 电流 消耗 过 量 ， 则 继续 进行 一 个 1 ~ 2h 的 周期 怕 
测试 ， 查 看 电流 消耗 是 否 增加 且 否 保持 在 一 个 不 可 

































































接受 的 水 平 之 上 。 
2) 大 多 数 车 辆 系统 在 30min 内 将 进入 休眠 状 





£, 但 在 所 有 系统 电源 关闭 前 使 寄生 电流 测试 通过 
则 可 持续 最 多 2h。 寄 生 电 流 偶尔 会 增 大 ， 只 要 在 1s 
60 


























生 电 流 测试 。 在 执行 寄生 电流 测试 前 ， 确 保 符 合 以 
下 列 出 的 所 有 情况 : 

一 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 。 

一 将 钥匙 从 点 火 开关 上 取出 。 

一 保持 型 附件 电源 RAP 关闭 (将 点 火 开关 置 于 
OFF 位 置 后 ， 打 开 和 关闭 驾驶 人 和 车门) 。 

一 故障 诊断 仪 未 与 车 辆 控制 模块 通信 (有 
要 将 其 从 数据 链 路 插 接 器 上 断 开 ) 。 

一 关闭 所 有 车 门 。 

一 前 照 灯 熄 灭 ( 自动 前 照 灯 停 用 )。 

一 关闭 所 有 延 时 照明 。 

一 暧 风 、 通 风 与 空调 关闭 后 。 
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一 停 用 或 关闭 任何 与 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 相 
关 的 附件 。 

一 等 待 2min 或 更 长 时 间 ， 直 到 符合 所 有 其 他 所 
列 情况 。 

2. 使 用 感应 式 万 用 表 测 试 

1) 将 感应 式 万 用 表 连 接 到 蓄 
读 取 至 少 ImA。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 OFF 
时 ， 测 试 寄生 放电 电流 是 否 低 于 30mA。 

3. 使 用 EL 38758 寄生 电流 测试 开关 测试 

测试 寄生 电流 需 使 用 专用 工具 EL38758 ， 它 可 以 
实现 在 车 辆 供电 不 间断 的 情况 下 实时 测量 寄生 电流 。 
如 果 没 有 专用 工具 ， 对 于 某 些 故障 ， 在 断 开 蓄电池 ， 
串联 电流 表 后 ， 因 供电 断 开 ,故障 可 能 不 再 现 。 
EL38758 如 图 3-53 所 示 ， 它 的 开关 旋钮 上 有 ON 和 
OFF 标记 ， 当 开关 旋钮 处 于 ON ( 接 通 ) 位 置 时 ， 电 
路 闭合 且 电 流通 过 开关 ; 当 开关 旋钮 在 断 开 (OFF ) 
位 置 时 ， 电 路 断 开 ， 电 流 不 通过 开关 。 





















































电池 负极 电线， 可 























位 置 ， 车 辆 系统 关闭 































































































































































































3-53 寄生 电流 测试 专用 工具 EL38758 








1) 将 点 火 开 关 置 于 OFF (8, М 
子 上 断 开 蓄电池 负极 电缆 。 

2) 将 EL 38758 开关 旋钮 置 于 “OFF (关闭 )” 
位 置 。 

3) 将 EL38758 开关 的 阳 接 头 端 安装 到 蓄电池 搭 
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4) 将 蓄电池 负极 电缆 安装 至 EL 38758 开关 阴 接 




















5) 将 EL 38758 开关 旋钮 置 于 “ON ( 接 通 ) ”位 置 。 
6) 路 试车 辆 并 启用 所 有 附件 ， 如 收音 机 和 空调 
系统 。 




















9) 检查 跨 接线 上 的 熔 丝 。 熔 丝 应 该 完好 。 如 果 
跨 接 线 熔 丝 熔断 ， 检 查 电 路 是 否 有 短路 。 

10) 将 EL 38758 开关 旋钮 置 于 “ON ( 接 通 )” 
位 置 。 拆 下 带 熔 丝 的 跨 接线 。 

11) 将 设 定 为 10A 直流 量程 的 数字 式 万 用 表 
接 在 测试 开关 工具 端子 之 间 。 

12) 将 EL 38758 开关 旋钮 置 于 “OFF (关闭 )” 
位 置 。 电 流 流 经 数字 式 万 用 表 。 

13) 车 辆 系统 关闭 时 ,测试 寄生 放电 电流 是 否 
低 于 30mA。 

14) 如 果 车 辆 寄生 放电 电流 读数 过 大 时 ， 逐 个 
拆 下 熔 丝 直至 放电 电流 下 降 到 可 接受 水 平 。 当 停 用 
单个 系统 或 电路 时 ， 下 降 超过 10 ~ 20mA 表示 电流 过 
可 能 引起 蓄电池 放电 。 
(二 ) 故障 码 说 明 
1. ОТС B1325 03: АЙНА РЕ ЕВ E K T ë 
DTC B1325 07: ак T 98 
(1) 故障 码 说 明 
各 控制 模块 通过 蓄电池 正极 (B+) 电压 电路 监 
测 系统 电 压 ， 当 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 控 制 模块 检 
测 到 系统 电压 低 于 9V 并 持续 $s 时 ， 设 置 故 障 码 
В1325 03 。 当 检测 到 系统 电压 高 于 18V 并 持续 55 Н], 
设置 故障 码 B1325 07。 设 置 故障 码 后 ， 如 果 检 测 到 电 
压 超 出 范围 ， 则 控制 模块 立即 停 用 所 有 的 输出 ， 但 是 
串 行 数据 会 延 时 3min 后 停 用 。 禁 止 设 置 其 他 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 
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一 如 果 多 个 模块 电压 过 高 或 过 低 ， 则 表明 充电 
系统 有 问题 。 


一 蕾 电池 充 电器 充电 过 量 或 跨 接 起 动 可 导致 设 
置 该 故障 码 。 

一 在 发 动机 运行 、 附 件 关闭 的 情况 下 ,测量 并 
记录 蓄电池 端子 C1 的 蓄电池 电压 。 电 压 应 在 12.6 ~ 
15.0V 之 间 。 

一 安装 故障 诊断 仪 ， 使 用 故障 诊断 仪 ， 观 察 模 
块 中 著 电 池 电 压 数 据 ， 确 认 显 示 的 蓄电池 端子 电压 
值 在 2V 以 内 。 

2. DTC B1330 03; 装置 电源 2 电路 电压 低 于 阔 值 

控制 模块 检测 到 系统 电压 低 于 8.4V 并 持续 5s。 
设置 故障 码 后 ， 如 果 检 测 到 电压 超出 范围 ， 则 控制 





































































































7) 将 点 火 开 关 置 于 OFT 位置， 将 
丝 的 跨 接 线 连接 到 测试 开关 工具 端子 上 。 

8) 将 EL 38758 旋钮 置 于 “OFF ( 断 开 )” 位 
置 。 电 流 流 经 跨 接线 。 


条 带 10A 熔 































































































模块 立即 停 用 所 有 的 输出 ， 但 是 串 行 数据 会 延 时 
3min 后 停 用 。 禁 止 设 置 其 他 故障 码 。 
3. DTC B1516 08: 蓄电池 电流 传感器 信号 无 效 
DTC B1516 66: 著 电 池 电 流传 感 器 安装 位 置 错误 
61 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































р 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
(1) 故障 码 说 明 小 起 动 电压 阔 值 时 ,设置 此 故障 码 。 驾 驶 人 信息 中 
车 身 控制 模块 (BCM) 检测 到 蓄电池 电流 传 感 (РІС) 显示 相关 信息 。 
器 信号 占 空 比 小 于 4% 或 高 于 96% H.J E 2min 时 ， 6. DTC B1527 00: 检测 到 高 寄生 负载 
设置 故障 码 B1516 08. BCM 检测 蕃 电 池 电 流传 感 器 车 身 控 制 模块 (BCM) 监测 电气 系统 的 充电 状 
极 性 为 正极 且 持 续 2min 时 ， 设 置 故障 码 B1516 66。 Ж„ 1 BCM 感 测 到 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 时 的 充 
设置 故障 码 后 ， 调 节 电压 控制 (КУС) 停 用 。 电 状 态 比 发 动机 运行 时 的 充电 状态 低 30% А.т 
(2) 诊断 帮助 放电 电流 大 于 2A 时 ， 设 置 此 故障 码 。 蕃 电池 信和 号 灿 
一 蓄电池 充电 器 充电 过 量 或 跨 接 起 动 可 能 导致 不 点 亮 或 驾驶 人 信息 中 心 信 息 不 显示 。 
设置 DTC B1516 08% 7. DTC C0800 03: 装置 电源 1 电路 电压 低 于 阔 值 
一 对 于 ЮТС B1516 66， 确 认 B18 蓄电池 电流 传 DTC C0800 07: 装置 电源 1 电路 电压 高 于 阔 值 
感 器 牢固 地 安装 在 蓄电池 负极 电缆 上 ， 使 凸 舌 背 向 DTC C0800 11: 装置 电源 1 电路 输入 过 高 
蓄电池 负极 端子 。 DTC C0800 OD: 装置 电源 1 电路 电阻 过 大 
一 检查 电流 传感器 插 接 器 是 否 接 触 不 良 ， 如 果 (1) 故障 码 说 明 
线路 正常 ， 更 换 电流 传感器 。 以 下 模块 /传感器 监测 系统 电压 电路 ， 以 确定 电 
4. DTC B1517 03: 蓄电池 电压 低 于 阔 值 压 是 否 在 正常 工作 范围 内 上: 
DTC B1517 07: 革 电 池 电 压 高 于 阔 值 一 驻 车 制 动 控 制 模块 。 
DTC B1517 5А; 蓄电池 电压 真实 性 故障 一 动力 转向 控制 模块 。 
(1) 故障 码 说 明 一 电子 制 动 控 制 模 块 。 
车 身 控制 模块 (BCM) 有 专用 的 电路 监测 车 辆 一 转向 盘 转 角 传 感 器 。 
系统 电压 ， 以 确保 电压 处 于 正确 的 范围 。 当 系统 电压 一 多 轴 加 速度 传感器 。 
超出 范围 时 ， 可 能 导致 部 件 损坏 和 数据 不 正确 。 设 置 DTC C0800 03: 模块 /传感器 检测 到 系统 电压 低 
故障 码 后 ， 仪 表 板 组 合 仪表 点 亮 充 电 指示 灯 。 鸭 驶 人 ”于 9.2V 并 持续 7s。 
信息 中 心 显示 “维修 蓄电池 充电 系统 ”警告 信息 。 DTC C0800 07; 模块 /传感器 检测 到 系统 电压 高 
一 DTC B1517 03: 发 动机 转速 大 于 1100r/min, 于 16V 并 持续 7s。 
蓄电池 电压 低 于 11V 持续 15, DTC C0800 11: 动力 转向 控制 模块 检测 到 蘑 电 池 
一 DTC B1517 07: 发 动机 转速 大 于 1100r/min, 电压 高 于 22V。 
电池 电压 高 于 16У 持续 15s。 DTC C0800 OD: 电子 制 动 控制 模块 检测 到 电磁 
一 DTC B1517 5А: 车 身 控制 模块 蓄电池 传 感 电 ЇЙ ЖЕЕ ЕЖЕ 
路 的 蓄电池 电压 差 为 2V 持续 10s。 设置 故障 码 后 ， 可 能 显示 驾驶 人 信息 中 心 的 信 
设置 故障 码 后 ,仪表 板 组 合 仪 表 点 亮 充 电 指 示 。 ” 息 和 /或 警告 指示 灯 。 
灯 。 驾 驶 人 信息 中 心 显示 “维修 蓄电池 充电 系统 ” (2) 诊断 帮助 
警告 信息 。 一 多 个 模块 /传感器 上 出 现 电压 过 高 或 过 低 故障 
(2) 诊断 帮助 码 ， 则 表明 充电 系统 有 故障 。 
一 如 果 多 个 模块 上 出 现 电 压 过 高 或 过 低 故 障 码 ， 一 导致 本 故障 码 的 一 个 可 能 的 原因 是 ， 用 蓄 电 
则 表明 充电 系统 有 故障 。 池 充 电器 充电 过 量 或 跨 接 起 动 。 
一 蓄电池 充电 器 充电 过 量 或 跨 接 起 动 可 能 导致 一 检查 模块 供电 与 搭 铁 端 子 。 
设置 该 故障 码 。 8. DTC P0560: 系统 输入 电压 过 高 
一 检查 搭 铁 连 接 并 确保 其 干净 且 牢 固 。 发 动机 控制 模块 检测 到 系统 电压 超出 范围 持续 
一 检查 BCM 供电 与 搭 铁 端 子 。 2s。DTC P0560 是 C 类 故障 码 。 
5. DTC B151A 58: 检测 到 蓄电池 容量 过 低 诊断 帮助 参见 C0800。 
车 身 控制 模块 (BCM) 在 发 动机 起 动 中 监测 营 9. DTC Р0562: 系统 电压 过 低 
电池 电压 ， 以 检测 蓄电池 电压 过 低 情 况 。 著 电池 的 (1) 故障 码 说 明 
最 小 起 动 电压 低 于 16 次 连续 起 动 测试 中 鞭 电 池 的 最 以 下 控制 模块 监测 系统 电压 ， 以 确保 电压 处 于 
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正常 的 范围 : 


一 发 动机 控制 模块 : 检测 到 系统 


并 持续 5s。 




















有 压低 于 10V 














一 燃油 泵 控制 模块 或 变 i 
系统 电压 低 于 9V 并 持续 4s。 
DTC P0562 是 С 类 故障 码 。 





(2) 诊断 帮助 





速 器 控制 模块 : 


检测 到 


一 在 发 动机 运行 、 附 件 关闭 的 情况 下 ， 测 量 并 记录 





蓄电池 端子 的 蓄电池 电压 。 电 
相应 控制 模块 故障 诊 
确认 故障 诊断 仪 显 示 的 蓄 





一 观察 
参数 。 
压 值 在 2V 以 内 。 


信号" 














一 检查 模块 供 











10. DTC P0563 : 
(1) 故障 码 说 明 
以 下 控制 模块 监测 系统 


正常 的 范围 : 


一 发 动机 控制 模块 : 检测 到 系统 


并 持续 不 到 1s。 


系统 


























有 与 搭 铁 端 子 


电压 过 高 


Ж, ИМЕ ЖА 


压 应 在 12.6 ~ 15. ОУ, 


会 断 仪 上 的 “点 火 1 
电池 端子 电 




















IU 


























ВЖЕ T 16V 














一 燃油 泵 控制 模块 或 变 ; 


测 到 系统 电压 高 于 
(2) 诊断 帮助 











一 导致 本 故障 码 的 一 个 可 能 


于 18V。 


速 器 控制 模块 模块 检 








池 充 电器 充电 过 量 或 跨 接 起 动 。 
一 如 果 多 个 模块 上 出 现 











充电 系统 有 问题 。 








Ч Н, Нењ 

















一 参见 ОТС P0562 。 
DTC P0563 是 C 类 故障 码 。 
起 动机 继电器 控制 电路 


11. ОТС P0615 : 


DTC Р0616: Ж 
DTC P0617 : 起 动机 
当 点 火 开 关 置 于 “START ( 
散 信 和 号 被 提供 至 车 身 控 钉 
发 送 “ 已 请 求 起 动 ” 
合 右 踏板 已 被 踩 下 ， 
若 如 此 ， 发 动机 控制 模块 向 起 动机 
































ECM 确认 离 
(P) /空位 (№), 


























信 





B JE 


rR ЕЧ 
EB ЕЧ 
起 动 )” 
模块 (BCM ) 。 
息 至 发 动机 控制 模块 (ECM) 。 


压 过 高 现象 ， 则 表明 


制 电路 电压 过 低 
制 电路 电压 过 高 
位 置 时 ， 离 
然后 ，BCM 



























































继 电 融 的 控制 








ВЕК 12V H 











或 变速 器 挂 驻 车 位 


电压 。 如 果 ECM 检测 到 








起 动机 继 

















电器 控制 电路 




















电压 异常 ， 


设置 此 故障 码 。 





DTC P0615. DTC P0616 和 DTC P0617 是 С 类 故障 码 。 
发 电机 工 端 子 电路 


12. DTC P0621: 


ЖШ ДЕ ГЫП 
АН l 
块 的 高 





























ЖЕДЕ 5) АШ 


[ШЕЮ (ЕСМ) 利用 发 电机 接 通 控制 
制 发 动机 上 的 发 电机 负载 。 发 动机 控制 模 
Ы) те Ен Е, 























新 君威 2.4L (LE5) /2.0L (LTD) /2.4L (ТАЕ) 发 动机 


ОШ #I8rJF 
动机 关闭 ， 


























时 ，ECM 块 应 在 发 
压 。 发 动机 运行 时 ，ECM 应 在 发 电机 接 通 控制 
设置 故障 码 的 条 件 ; 
1) 在 点 火 开 关 置 于 ON 位 
ДЕРШЕ 
2) 在 运行 测试 其 
电压 过 低 并 持续 15s。 





上 检测 到 高 电压 。 








发 














路 | 

















电机 接 通 控 








控制 电压 调节 器 
关 置 于 ON 位 置 且 发 


磁场 电路 。 











当 点 火 开 








或 充 
制 电 











路 上 检测 到 





















































上 检测 到 





间 ，ECM 








DTC P0621 是 С 类 故障 码 。 


13. DTC Р0622; 

发 动机 控 
比 信号 电路 或 端子 
电机 磁场 占 空 
在 电压 调节 器 
出 驱动 器 使 励磁 线圈 
度 调制 信号 输入 来 确定 发 动机 上 的 发 
调节 印 速 转速 以 补偿 
机 磁场 占 空 比 
生发 动机 关闭 的 情况 下 ，ECM 应 检测 到 占 空 比 
接近 0%。 发 动机 正在 运行 时 ， 占 空 




















高 侧 ° 





Е ей 型 _ ў 





位 置 | 





99% 之 间 。 














出 电路 上 检测 到 电压 并 
发 电机 接 通 控制 电 






































电 系 统 发 生 故 障 
KB 
电路 


置 测 试 期 间 ，ECM 在 





持续 





Ss。 














在 





发 电机 下 端子 电路 
制 模块 (ЕСМ) 使 用 发 电机 磁场 占 空 
电路 来 监测 发 电机 的 占 空 比 




















比 信号 


























电路 连接 至 发 电机 励磁 线圈 
内 的 脉冲 宽度 调 
ЖОШ IIT 


[| (РҰМ) 
。ECM 使 用 脉冲 
电机 负载 ， 
高 电气 负载 。ECM 监测 发 电 


上 信和 号 电路 的 状态 ， 在 点 火 开 关 置 于 ON 





























设置 故障 码 的 条 件 : 











1) 未 设置 DTC P0621。 
2) 在 点 火 开 关 置 于 ON 位 


况 下 ， 发 动机 控 























置 








65% 并 持续 5s。 
3) 在 发 动机 运行 的 情况 下 ， 发 动机 控制 模块 检 
测 到 脉 宽 调制 信号 小 于 5% 并 持续 155, 
DTC P0622 是 C 类 故障 码 。 


14. DTC P0625 : 
DTC P0626: 发 
DTC P0625 : 

(РУМ) 信号 小 于 5% 并 持续 15s。 
DTC P0626: 发 动机 控 

(РУМ) 信号 大 于 95% 并 持续 15s。 





发 动机 控 





制 模块 检测 到 


发 电机 下 端子 电路 电 
БЛ, F 端子 


制 模块 检测 








К Ж, ЎА] li 























压 过 低 
电路 电压 过 高 
制 模块 检测 到 脉 宽 调 


到 脉 宽 调 


DTC P0625 和 DTC P0626 是 C 类 故障 码 。 


15. DTC Р2500: 发 电机 工 端 子 电 路 电 
发 电机 工 端子 

DTC P2500: 发 动机 控制 模块 在 发 电机 接 通 控 第 
电路 检测 到 电压 过 低 并 持续 2s。 
发 动机 控制 模块 在 发 电机 接 通 控 币 
电路 检测 到 电压 过 高 并 持续 2s。 
障 码 15s 后 ， 充 电 指 示 灯 点 亮 。 


DTC Р2501: 





在 设置 故 


DTC P2501: 






































压 过 低 


电路 电压 过 高 





























用 


调 +! 


用 


il 


十 


十 


比 应 在 5% ~ 


发 动机 关闭 的 情 
信号 大 于 


Hl) 





ЈА 19) 











ЕР 





3 新 君威 轿车 快 修 精 修 








第 五 节 发 动机 机 械 及 维修 


u 所 示 ， 排 气 歧 管 部 件 分 解 图 如 图 3-56 所 示 ， 发 动机 
—. š 图 
、 部 件 分 解 图 气缸 体 及 曲轴 部 件 分 解 图 如 图 3-57 所 示 ， 正 时 链条 
新 君威 轿车 2.4L (LE5) ЖЛ АШ ЕИ 部 件 分 解 图 如 图 3-58 所 示 。 
解 图 如 图 3-54 所 示 ， 进 气 歧 管 部 件 分 解 图 如 图 3-55 
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Pa si | oz 
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727 
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Ё 3-54 气缸 盖 部 件 分 解 图 
201 一 排 气 门 、202 一 进 气 门 、203 一 正 时 链条 导 板 螺栓 检修 孔 、204 一 气 饶 羡 205 一 气 氏 盖 油 道 寨 ”206 一 液压 间隙 调节 器 
207 一 指 形 深 子 随 动 件 208 一 气 氏 盖 螺栓 ”209 一 小 气 饶 盖 螺 栓 ”210 一 气门 杆 密封 件 211 一 气门 弹簧 212 一 气门 弹簧 座 圈 
213 一 气门 锁 片 ”214 一 液压 间隙 调节 器 ”215 一 指 形 滚 子 随 动 件 216 一 进 气 凸轮 轴 219、221 一 凸轮 轴 轴 承 盖 
220 一 排 气 凸轮 轴 ”222 一 凸轮 轴 轴 承 盖 螺 栓 ”300 一 冷却 液 排 气 接头 “413 一 发 动机 加 油 口 盖 ”507 一 喷 油 器 旋转 盖 
508 、510 一 喷 油 器 O 形 圈 509 一 喷 油 器 ”511 一 喷 油 右 卡 子 512 一 燃油 分 配 管 513 一 凸轮 轴 盖 衬 垫 ”514 一 凸轮 轴 盖 
515 一 凸轮 轴 盖 螺栓 707 一 前 吊 架 螺栓 708 一 前 吊 架 “709 一 后 吊 架 710 一 后 吊 架 螺栓 713 一 喷 油 器 线束 
717 一 火花 塞 ”718 一 凸轮 轴 位 置 执 行 器 电磁 阀 - 排 气 “719 一 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阀 - 进 气 
720 一 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阀 螺栓 721 一 点 火线 圈 724 一 点 火线 圈 螺 栓 725 一 凸轮 轴 位 置 传感器 
726 、728 一 凸轮 轴 位 置 传感器 螺栓 ”727 一 凸轮 轴 位 置 传感器 
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Ъ®== ”新 君威 2.4L (LE5) /2.0L (LTD) 2.4L (ТАЕ) 发 动机 








500 





411 
— 


图 3-S5” 进 气 歧 管 部 件 分 解 
408 一 机 油 尺 导管 O 形 圈 409 一 机 油 尺 导管 ”410 一 机 油 尺 导 管 螺 栓 411 一 机 油 尺 0 JÉ l 
412 一 机 油 尺 500 一 进 气 歧 管 衬 热 ”501 一 进 气 歧 管 螺栓 ”502 一 进 气 歧 管 
503 一 节气 门 体 密封 件 ”504 一 节气 门 体 506 一 节气 门 体 螺栓 711 一 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 























712 





图 3-56” 排 气 歧 
600 一 排 气 层 管 螺 柱 ”601 一 排 气 歧 管 衬 热 


















































管 部 件 分 解 图 
602 一 排 气 歧 管 ”603 一 排 气 歧 管 螺母 


管 隔 热 罩 双 头 螺栓 712 一 氧 传感器 








604 一 排 气 歧 管 隔 热 罩 ”605 一 排 气 歧 
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图 3-57 ШЕБИНЕ 
102 一 曲轴 止 推 轴承 - 上 103 一 曲轴 





























































































































100 一 发 动机 气 饶 体 ” 101 一 曲轴 轴承 -上 
104 一 曲轴 轴承 -下 105 一 曲轴 止 推 轴承 -下 106 | 轴 箱 “107 一 下 曲轴 箱 周边 螺栓 
108 一 下 曲轴 箱 主轴 承 螺 栓 ”109 一 曲轴 后 油封 ”110 一 飞轮 - 自动 变速 器 
111 一 自动 变速 驱动 桥 飞轮 至 曲轴 螺栓 ”112 113, 、114 一 发 动机 气缸 体 至 变速 驱动 桥 定 位 销 

119 一 连 杆 


117 一 气 饶 孔 衬 套 ”118 一 连 杆 羡 螺 栓 
200 一 气 氏 盖 衬 垫 ”301 一 节 温 器 过 








115 一 气 饶 体 油 道 寨 ”、116 一 气 饶 盖 定 位 销 
120 一 连 杆 轴承 “121 一 活塞 总 成 122 一 活塞 环 总 成 
302 一 节 温 融 壳 至 气 氏 体 衬 垫 ”303 一 水 管 支架 螺栓 ”304 一 水 管 支架 双 头 螺栓 ”305 一 水 管 支架 
306 一 节 温 器 衬 垫 ”307 一 节 温 器 ”308 一 节 温 器 壳 善 。 309 一 节 温 器 壳 盖 螺栓 ”310 一 水 管 
311 一 水 管 0 形 密封 图 312 一 水 泵 、313 一 水 泵 至 气 饶 体 密封 件 400 一 发 动机 储 油 盘 
401 一 发 动机 储 油 盘 定位 销 ”402 一 发 动机 储 油 盘 放 油 螺 塞 、403 一 发 动机 储 油 盘 螺栓 
404 一 发 动机 储 油 盘 长 螺栓 ”405 一 机 油 滤 清 器 ”406 一 机 油 滤 清 器 盖 O JÉ Él 
407 一 机 油 滤 清 器 盖 ”433 一 活塞 机 油 喷嘴 ”700 一 机 油 压力 开关 701 一 曲轴 位 置 传感器 螺栓 
702 一 曲轴 位 置 传感器 “703 一 爆燃 传感器 “706 一 冷却 液 温度 传感器 
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123 一 平衡 轴 后 轴承 ” 124 一 排 气 平衡 轴 
127 一 进 气 平 衡 轴 轴承 支架 
FEF 衡 轴 驱动 链 轮 螺栓 




















130—4 








225 一 排 气 凸 轮轴 位 置 执 行 器 
228 一 正 时 链条 机 油 喷嘴 





237 一 正 时 链条 张 紧 器 柱 塞 





240 一 平衡 轴 驱 动 链 轮 ”241 、243 一 了 
245 一 平衡 轴 传 动 链 条 





248—5 








223— E 





















































调式 正 时 链条 导 板 





F 衡 轴 传 动 链条 导 板 
246 一 平衡 轴 传 动 链条 张 紧 器 总 成 
F 稀 轴 可 调式 传动 链条 导 板 


125 一 进 气 平衡 轴 
128 一 排 气 平衡 轴 驱 动 链 轮 
正 时 链条 导 板 螺栓 


E 时 链条 机 油 喷 嘴 螺 栓 
231 一 固定 式 正 时 链条 导 板 ”232 一 固 
234 一 正 时 链条 张 紧 器 垫圈 


定式 正 时 链条 导 板 螺栓 
235 一 正 时 链条 张 紧 器 壳 体 
238 一 可 


247 一 了 


3-58 ” 正 时 链条 部 件 分 解 图 























126 一 排 气 平衡 轴 轴 承 支架 
129 一 进 气 平衡 轴 驱 动 链 轮 
224 一 上 正 时 链条 导 板 
226 一 进 气 凸 轮轴 位 置 执行 器 “227 一 凸轮 轴 位 置 执行 器 螺栓 
230 一 正 时 链条 传动 链 轮 
233 一 正 时 链条 


236 一 正 时 链条 张 紧 器 O 形 密封 圈 
239 一 可 调式 正 时 链条 导 板 螺栓 





242 、244 一 平衡 轴 传 动 链条 导 板 螺栓 
衔 轴 传 动 链条 张 紧 器 总 成 螺栓 
249 一 平衡 轴 可 调式 传动 链条 导 板 螺栓 


314 一 水 泵 传动 链 轮 ”315 一 水泵 传动 链 轮 螺栓 ”316 一 水 泵 螺栓 ”317 一 发 动机 前 盖 检 修 板 衬 热 
318 一 发 动机 前 盖 检 修 板 























421 一 发 动机 前 盖 螺 栓 ” 422 一 机 油 限 压 阀 
424 一 机 油 限 压 浆 0 形 密封 图 ”425 一 机 油 限 压 阀 塞 、426 
428 一 曲轴 减 振 器 螺栓 ”704 一 传动 带 引 








319 一 发 动机 前 盖 检 修 板 螺栓 ”414 一 发 动机 前 盖 定 
415 一 发 动机 前 盖 衬 垫 ”416 一 油泵 盖 螺 栓 417 一 油泵 盖 
420 一 发 动机 前 盖 

















轴 前 油封 427 








长 紧 器 ”705 一 传动 带 张 紧 器 螺栓 























h 


位 销 
418 一 油泵 外 转子 419 一 油泵 内 转子 


弹 签 423 一 机 油 限 压 闪 柱 塞 
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ЛАЛ 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
о с ет 缺失 。 
二 人 人 т) 活塞 环 断 裂 、 安 装 不 正确 、 磨 损 或 未 正确 
1. 发 动机 压缩 压力 测试 就 位 。 
1) 如 果 蓄 电池 没有 完全 充电 ， 给 蓄电池 充电 。 8) 活塞 安装 不 正确 或 错位 。 
2) 停 用 点 火 系统 。 3. 发 动机 前 盖 和 机 油泵 的 更 换 
3) 停 用 燃油 喷射 系统 。 (1) 发 动机 前 盖 和 机 油泵 的 拆 御 
4) 拆 下 所 有 火花 塞 。 (O 拆 下 附件 传动 带 张 紧 器 螺栓 。 
5) 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 。 @ 拆 下 附件 传动 带 张 紧 器 。 
6) 踩 下 加 速 踏板 到 节气 门 全 开 的 位 置 。 @ 如 图 3-59 所 示 ， 拆 下 发 动机 前 盖 螺 栓 。 





7) 压缩 压力 表 在 零 位 时 起 动 ， 并 通过 4 个 压缩 
/膨胀 行程 起 动 发 动机 。 

8) 测量 每 个 气缸 的 压缩 压力 ， 记 录 读数 。 

9) 如 果 有 一 个 气 饶 压缩 压力 过 低 ， 通 过 火花 塞 
孔 喷 射 约 15mL 发 动机 机 油 到 燃烧 室 中 ， 再 次 测量 压 
缩 压 力 并 记录 读数 。 

10) 任 一 气缸 的 最 低压 缩 压力 不 应 低 于 最 高 气 
О 70% 。 任 何 气 饶 的 压力 读数 不 应 低 于 690kPa。 

11) 正常 情况 ， 每 个 气缸 压缩 压力 快速 且 平 稳 
地 增加 到 压缩 压力 规定 值 。 不 正常 压缩 压力 分 析 
WH F: 






































































































































СОЯИ. 第 一 个 行程 压缩 压力 过 低 。 在 =з Елына 
k 行程 Ай ҤЕ 日 不 能 达到 正 es 
以后 的 行程 中 ， 压 缩 压力 上 升 但 不 能 达到 正常 水 @ 拆 下 水 泵 长 螺栓 。 

















添加 机 油 时 ， 压 缩 压力 显著 提高 。 

@ 气门 泄漏 : 第 一 个 行程 压缩 压力 过 低 。 在 以 
后 的 行程 中 ， 压 缩 压 力 通 常 不 增加 。 添 加 机 油 时 ， 
压缩 压力 增加 不 多 。 

@@ 如 果 相 邻 两 气 氏 的 压缩 压力 低 于 正常 水 平 
并 且 喷 射 机 油 进 气 和 不 能 增加 压缩 压力 ， 原因 可 能 
да а аи ГАНЕ 

2. 机 油 消耗 诊断 

机 油 消耗 过 量 〈 非 泄漏 引起 ) 是 指 在 3200km 内 
使 用 了 О. 9L 或 更 多 的 发 动机 机 油 。 机 油 消 耗 过 量 的 
原因 如 下 : 




















(5) 如 图 3-60 所 示 ， 拆 下 发 动机 前 盖 1 和 衬 热 2。 
@ 用 合适 的 工具 拆 下 曲轴 前 盖 油 封 。 






























































































































































































































































































































































1) 机 油 外 漏 。 必 要 时 紧 固 螺 栓 和 /或 更 换 衬 热 

和 油封 。 
2) 机 油 油 位 不 当 或 机 油 尺 读数 不 正确 。 车 辆 停 3-60 拆 下 发 动机 前 盖 

放 在 水 平地 面 时 ， 等 待 足 够 长 的 时 间 使 机 油 回流 并 1 一 发 动机 前 盖 2 一 衬 热 

检查 机 油 油 位 是 否 正确 。 
3) 机 油 粘度 不 合适 。 根 据 当 地 气温 ， 使 用 推荐 (2) 发 动机 前 盖 和 机 油泵 的 安装 

的 SAE 粘度 。 (D 如 图 3-60 所 示 ， 安 装 带 有 新 衬 垫 2 的 发 动机 
4) 持续 高 速 行驶 和 /或 过 度 使 用 。 前 盖 1。 
5) 则 轴 箱 通风 系统 阻塞 或 零 部 件 故障 。 @ 安装 发 动机 前 羡 螺 栓 并 将 其 紧 固 至 25N ' m, 
6) 气门 导管 和 /或 气门 杆 油封 磨损 ， 或 密封 件 @ 安装 水 泵 长 螺栓 并 紧 固 至 25N - m. 





























68 








注意 : 中 心 螺栓 应 最 后 紧 固 。 


@ 安装 附件 传动 带 张 紧 器 。 

©) 安装 附件 传动 带 张 紧 器 螺栓 并 将 其 紧 固 至 
45N : m. 

4. ТЕВЕ УК Ж ЖЕПК 

1) 拆 下 正 时 链条 上 导 板 螺栓 。 

2) 如 图 3-61 所 示 ， 拆 下 正 时 链条 上 导 板 。 

















图 3-61 拆 下 正 时 链条 上 导 板 


3) 如 图 3-62 所 示 ， 拆 下 正 时 链条 张 紧 需 柱 塞 ， 
释放 链条 张力 。 








3-62 拆 下 正 时 链条 张 紧 器 柱 塞 
1 一 张 紧 融 柱 塞 


4) 如 图 3-63 所 示 ， 转 劲 进 气 凸 轮轴 执行 器 以 安 
装 EN-48953 锁 止 工具 。 

5) 将 EN-48953 锁 止 工具 安装 到 气缸 盖 上 并 紧 
固 至 10N. m。 如 果 进 气 凸 轮轴 执行 器 独立 于 凸轮 移 
动 日 未 锁 紧 ， 则 逆 时 针 转 动 进 气 凸轮 轴 ， 锁 止 工具 
将 固定 执行 器 ， 将 执行 器 锁 紧 在 凸轮 上 。 



































新 君威 2. 4L (LES) /2.0L (LTD) /2.4L (ТАЕ) 发 动机 (a> 





注意 : 在 操作 程序 中 ， 标 记 链 条 和 执行 器 十 
分 重要 。 在 标记 执行 器 和 链条 前 ， 必 须 清除 凸轮 
轴 执 行 器 和 正 时 链条 表面 的 油 液 。 


6) 松 开 进 气 凸 轮轴 执行 器 螺栓 。 

7) 松 开 排 气 凸 轮轴 执行 器 螺栓 。 

8) #PF F EN-48953 锁 止 工具 。 

9) 如 图 3-64 所 示 ， 将 六 角 头 定位 在 排 气 凸 轮轴 
上 并 用 扳手 2 固定 。 





















































图 3-64 固定 排 气 凸轮 轴 
1 一 排 气 凸 轮轴 执行 吉 “2 一 扳手 


10) 拆 下 排 气 凸轮 轴 螺 栓 和 排 气 凸 轮轴 执行 器 
1。 报 废 螺栓 。 

11) 如 图 3-65 所 示 ， 拆 下 可 调节 正 时 链条 导 概 
螺栓 。 

12) 拆 下 可 调节 正 时 链条 导 板 。 

13) 如 图 3-66 所 示 ， 拆 下 螺 塞 以 接近 固定 正 时 
链条 导 板 螺栓 。 
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14) 如 图 3-67 所 示 ， 拆 下 固定 正 时 链条 导 板 


螺栓 。 
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15) 如 图 3-67 所 示 ， 拆 下 固定 正 时 链条 导 板 。 

16) 将 六 角 头 定位 在 进 气 凸轮 轴 上 并 用 扳手 
固定 。 

17) 如 图 3-68 тәх, І А, ФЕРЕ 
气 凸轮 轴 执 行 器 螺栓 、 进 气 凸轮 轴 执 行 器 1 和 正 时 
链条 2。 报废 螺 栓 。 















































3-68 ” 拆 下 进 气 凸 轮轴 执行 器 和 正 时 链条 
1 一 进 气 凸 轮轴 执行 器 2 一 正 时 链条 

















18) 如 图 3-69 所 示 ， 在 排 气 凸轮 轴 执 行 器 锁 紧 
Ж 1 和 进 气 凸 轮轴 锁 紧 槽 2 与 气缸 盖 对 齐 处 标记 气缸 
ш ШЕН], з 号 排 气门 打开 。 


























3-66 ТЕЗЕ 











图 3-69 ”记录 凸轮 轴 的 位 置 和 方向 











1 一 排 气 凸轮 轴 执 行 器 锁 紧 槽 “2 一 进 气 凸 轮轴 











注意 : УЮП, йс! АО г КЇЙ 77 АЈ 
ЖЕНЕН, кїй пт HAJ i 288 094. 











19) 如 图 3-70 所 示 ， 拆 下 曲轴 链 轮 2 和 垫圈 1 
图 3-67 ” 拆 下 正 时 链条 导 板 (如 装备 ) 。 
















Ё 3-70 拆 下 曲轴 链 轮 
1 一 曲轴 链 轮 “2 一 垫圈 

















20) 如 图 3-71 所 示 ， 拆 下 正 时 链条 机 油 喷嘴 
螺栓 。 


Е 3-71 拆 下 正 时 链条 机 油 喷嘴 


21) 如 图 3271 所 示 ， 拆 下 正 时 链条 机 油 喷嘴 。 

5. 水 泵 、 平 衡 轴 链条 和 张 紧 器 的 拆 印 

1) 如 图 3-72 所 示 ， 拆 下 平衡 轴 传 动 链条 张 紧 器 
螺栓 。 

2) Ш 3-72 所 示 , 拆 下 平衡 轴 传 动 链条 张 
紧 器 。 

3) 如 图 3-73 所 示 ， 拆 下 可 调节 平 衔 轴 链 条 导 板 











4) 如 图 3-73 所 示 ， 拆 下 可 调节 平衡 轴 链 条 导 板 。 


5) 如 图 3-74 所 示 ， 拆 下 平衡 轴 传动 链条 小 导 板 
螺栓 。 图 3-74” 拆 下 平衡 轴 传动 链条 小 导 板 
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6) 如 图 3-74 所 示 ， 拆 下 平衡 轴 传 动 链条 小 导 板 。 
7) 如 图 3-75 所 示 ， 拆 下 平衡 轴 传 动 链条 上 导 板 
螺栓 。 














图 3-77 “平衡 轴 链 条 和 链 轮 
1 一 水 和 汞 “2 、4 一 平衡 轴 链 轮 3、5 、8 一 导 板 
6 一 曲轴 链 轮 7 一 链条 























图 3-75 拆 下 平衡 轴 传动 链条 上 导 板 





8) 如 图 3-75 所 示 ， 拆 下 平衡 轴 传 动 链 条 上 
导 板 。 
9) 如 图 3-76 所 示 ， 拆 下 平衡 轴 传 动 链条 。 














3-78 平衡 轴 至 发 动机 正 时 














是 一 样 的 颜色 ， 一 节 链 节 是 特殊 颜色 。 使 用 以 下 程 
序 以 将 链 节 对 准 链 轮 : 

С 放 好 有 特殊 颜色 的 链 节 1， 使 其 对 准 进 气 侧 
平衡 轴 链 轮 的 正 时 标记 。 

@ 顺 时 针 包 绕 链 条 ， 将 第 一 节 相 同 颜色 的 链 节 
2 对 准 曲 轴 传 动 链 轮 上 的 正 时 标记 (大约 在 曲轴 链 轮 




















































































































图 3-76 拆 下 平衡 轴 传 动 链条 和 链 软 бм), 
@) 将 链 节 3 放置 在 水 泵 传动 链 轮 上 (对 准 并 不 

10) 如 图 3-76 所 示 ， 拆 下 平衡 轴 传 动 链 轮 。 严格 )。 

6. 水 有 泵 与 平衡 轴 链 条 和 链 轮 的 检查 与 安装 @ 将 第 二 节 相 同 颜 色 的 链 节 4 对 准 排 气 侧 平衡 

1) 平衡 轴 链 条 和 链 轮 部 件 如 图 3-77 所 示 ， 安 装 。”” 轴 传动 链 轮 的 正 时 标记 。 
前 对 相关 部 件 进行 检查 。 如 果 正 时 链条 导 板 表面 磨 3) 如 图 3-75 所 示 ， 安 装 上 平衡 轴 链 条 导 板 和 螺 
损 深度 超过 1. 12mm， 更 换 平衡 轴 传 动 链条 导 板 。 栓 ， 并 将 其 紧 固 至 12N .mo。 

2) 平衡 轴 至 发 动机 正 时 。 在 链条 上 有 彩色 链 4) 如 图 3-74 所 示 ， 安 装 小 平衡 轴 链 条 导 板 和 螺 
节 ， 使 其 对 准 平衡 轴 传 动 链 轮 和 曲轴 链 轮 上 的 标记 。 ” 栓 ， 并 将 其 紧 固 至 12N . m。 
如 图 3-78 所 示 ， 链 条 上 有 3 节 彩 色 链 节 。 两 节 链 节 5) 如 图 3-73 所 示 ， 安 装 可 调 平 衡 轴 传动 链条 导 
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板 和 螺栓 ， 并 将 其 紧 固 至 10N. m. 
6) 重 置 正 时 链条 张 紧 器 : 在 孔 中 将 张 紧 器 柱 塞 





























2) 如 图 3-69 所 示 ， 确保 进 气 凸轮 轴 槽 口 位 于 5 























点 钟 (位 置 2) 











旋转 90°, ， 并 压缩 柱 塞 。 将 张 紧 器 旋转 回 初 始 的 12 
点 钟 位 置 ， 并 将 回形针 通过 柱 塞 体 中 的 孔 插入 张 紧 
央 柱 塞 中 的 孔 内 ， 如 图 3-79 所 示 。 









































图 3-79 安装 正 时 链条 张 紧 器 


1 一 张 紧 器 ”2 一 





回形针 


7) HHE 3-79 所 示 ， 安 装 正 时 链条 张 紧 器 和 螺 


栓 ， 并 将 其 紧 固 至 10N . m. 


8) 将 回形针 从 平衡 轴 传 动 链条 张 紧 器 上 拆 下 。 
7. 凸轮 轴 正 时 链条 、 链 轮 和 张 紧 器 的 检查 与 安装 
1) 凸轮 轴 正 时 链条 和 链 轮 部 件 如 图 3-80 所 示 ， 








安装 前 对 相关 部 件 进行 检查 。 如 果 正 时 链条 导 板 表面 


























磨损 深度 超过 1. 12mm， 更 换 平 衡 轴 传动 链条 导 板 。 





图 3-80 ”凸轮 轴 正 时 链条 和 链 轮 部 件 





1、4、6 一 导 板 2 


链条 ”3 、8 一 执行 器 


5 一 油嘴 体 7 一 张 紧 器 








于 12 点 钟 位 置 。 


排 气 凸 轮轴 槽 口 位 于 7 点 
1)。1 号 活塞 应 位 于 上 止 点 (TDC) 位 置 ， 








冲 〈 位 置 
曲轴 键 位 

















3) 如 图 3-81 所 示 ， 安 装 垫圈 1 (如 装备 ) 。 





图 3-81 安装 


1 一 摩擦 垫圈 2 一 正 时 标记 3 





曲轴 正 时 链 轮 











轴 链 轮 











4) 如 图 3-81 所 示 ， 将 正 时 链条 传动 链 轮 3 安装 


至 曲轴 上 ， 正 时 标记 2 在 


5 点 钟 位 置 ， 且 链 轮 前 部 














朝 外 。 





5) 如 图 3-81 所 示 ， 安 装 第 二 个 垫圈 1 (如 装备 ) 。 











6) 正 时 链条 上 有 3 T 








执行 器 装配 到 正 时 链条 上 。 





彩色 链 节 。 两 节 链 节 是 一 








样 的 颜色 ， 一 节 链 节 是 特殊 颜色 。 如 图 3- 82 所 示 ， 
使 正 时 标记 对 准 有 特殊 颜色 的 链 节 1， 





将 进 气 凸 轮轴 





图 3-82 


1 一 特殊 颜 


进 气 凸轮 轴 执 行 器 正 时 标记 


(б, ТУ 








7) 如 图 3-83 所 示 ， 放 





КЕН] Ж, Я тт 





的 开口 。 小 心 并 确保 链条 围 








绕 在 气缸 体 凸 台 1、2 的 





两 侧 。 





8) 定位 销 对 准 凸 轮轴 槽 ， 同 时 将 进 气 凸 轮轴 执 
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图 3-85 排 气 凸轮 轴 执 行 器 正 时 
1 一 排 气 凸 轮轴 执行 器 













































































图 3-83 放下 正 时 链条 气 凸 轮轴 执行 器 螺栓 。 
1、2 一 气缸 体 凸 台 17) 确认 所 有 彩色 链 节 与 相应 的 正 时 标记 仍 对 
ee 准 。 否 则 ， 重 复 该 部 分 程序 以 对 准 正 时 标记 。 
9) 用 手 拧紧 新 的 进 气 凸轮 轴 执 行 器 螺栓 。 和 
10) 如 图 3-84 所 示 ， 将 正 时 链条 包 绕 在 曲轴 链 螺栓 ， 并 将 其 紧 固 至 12N ` m. 
轮 上 ,将 第 一 节 相 同 颜色 的 链 节 1 对 准 曲轴 链 轮 上 N ОНЕ а 
的 正 时 标记 ， 大 约 在 5 点 钟 位 置 。 а ns 
20) 如 图 3-86 所 示 ， 执 行 以 下 步骤， 重 置 正 时 
链条 张 紧 器 : 
ФЕ, 


@ 将 活塞 总 成 从 正 时 链条 张 紧 器 主体 上 拆 下 。 
@) 将 EN-45027-2 张 紧 器 安装 到 台 虎 钳 中 。 
@ 将 活塞 总 成 的 缺口 端 安 装 至 EN-45027-2 张 























紧 器 。 
©) 使 用 EN-45027-1 Кт, ЖИЛ А АЕ 
图 3-84 ”曲轴 链 轮 正 时 标记 塞 内 。 
1 一 正 时 标记 @ 将 活塞 总 成 重新 安装 至 张 紧 器 体内 。 
@ 安装 卡 环 。 


11) 顺 时 针 转 动 曲 轴 以 消除 所 有 链条 间隙 。 切 
勿 转动 进 气 凸轮 轴 。 

12) 如 图 3-65 所 示 ， 穿 过 气缸 盖 的 开口 将 可 调 
正 时 链条 导 板 向 下 安装 ， 并 安装 可 调 正 时 链条 螺栓 ， 
并 紧 固 至 10N . m. 

13) 如 图 3-85 所 示 ， 正 时 标记 对 准 第 二 节 相 同 
颜色 的 链 节 ， 将 排 气 凸 轮轴 执行 器 安装 至 正 时 链 
条 上 。 

14) 定位 销 对 准 凸 轮轴 柳 ， 同 时 将 排 气 凸轮 轴 
执行 器 安装 到 排 气 凸 轮轴 上 。 

15) 如 图 3-64 所 示 ， 用 23mm 的 开口 扳手 顺 时 
针 转 动 排 气 凸 轮轴 约 45°* ， 直 至 凸轮 轴 执 行 器 中 的 定 
位 销 进入 凸轮 轴 槽 。 

16) 执行 器 就 位 于 凸轮 上 时 ， 用 手 拧紧 新 的 排 21) 检查 正 时 链条 张 紧 器 密封 件 是 否 损 坏 。 如 
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有 损坏 ， 则 更 换 密封 件 。 


的 正 


并 紧 
正 时 链条 张 紧 需 密 封 件 居中 ， 以 避免 机 油 ; 
3-63， 安 装 EN-48953 锁 止 工 
Make а 0 Р # 10N .mo。 


[д] 











22) 检查 并 确保 所 有 的 污 物 和 碎 
时 链条 张 紧 咒 螺纹 孔 中 清除 。 


























24) 参见 图 
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25) ТИЕР, 


жг 
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—. Жл 9] 37: ВВ 








НЕМА 2 


23) 参见 图 3-62， 安 装 正 时 链条 张 紧 器 总 成 1 
至 75N . mm。 注意: 在 整个 拧紧 过 程 中 ， 确 保 





二 
7р 


凸轮 轴 执 行 器 螺栓 至 





Ж 


巡航 控制 是 一 个 速度 控制 系统 ， 在 40km/h 以 上 








































































































2) 制 动 踏板 位 置 (BPP) 传感器 。 
3) 车 身 控制 模块 (BCM ) 。 











30N . m， 使 用 EN-45059 测量 仪 紧 固 
26) 拆 下 EN-48953 锁 止 工具 。 
27) ШЕ 

将 螺栓 紧 固 至 10N . m. 
28) Ші 

导 板 螺栓 检修 孔 塞 的 螺纹 上 。 











29) 如 图 3-66 所 示 ， 安 装 正 时 链 





至 


修 孔 塞 并 紧 固 至 73SN . m. 





航 控制 











的 车 速 下 正常 行驶 时 ， 其 会 保持 所 


3-71 所 示 ， 安 装 正 时 链条 机 








喷嘴 并 











3-66 所 示 ， 将 密封 胶 涂 抹 在 正 时 链条 


2 = 


Ж 


板 螺栓 检 








期 望 的 车 速 。 陡 

















坡 可 会 引起 所 选择 车 速 的 变化 。 巡 航 控制 系统 电路 





如 图 3-87 所 示 ， 其 主要 部 件 包括 ; 































































































5) 发 动机 控制 模块 (ECM ) 。 


(СОЕ? a 1P16 
车 身 控制 | 组 合 
Поу! |  @® | 仪表 
= | 一 一 一 1A90 | 
| | | 逻辑 | 
7556 ПЕЕ. 20 | 
ҮЕ жер I А ЕЕЕ 
1249 
1444 
К / 
1 
统 电 气 电路 图 IE 人 转向 盘 左 侧 
ЛКК 控制 开关 
| |30100 14700 8250 15000 | 
| | 
| E77 Reg "ISETE 78 | 
L 
3 N 
无 线 / 导 航 系统 Т 
电气 线路 图 A B22 
a Easy 1884 Ы 制 动 踏板 位 
WH/RD WH/RD BN/L-GN c J x 
X37116 81 А 
Г X85 
| © ©) Ре ааа 5381 853 |5361 
НЕ зг" Y BK/L |D-BU/YE 
хш | аА 
1884 
BN/L-GN 
_X3l9 X2|13 XIH9 X2|7 З 
E j ет ШЕРГЕ 
ЫЛ Ыі L: 
| РЧ al | 
图 3-87 这 航 控制 电路 
1) 加 速 踏板 。 4) 巡航 控制 开关 。 


6) 节气 门 执行 器 控制 (ТАС) 电动 机 。 
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= zp 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
7) 车 速 传感器 。 时 ， 发 动机 控制 模块 在 制 动 灯 开关 信和 号 电路 上 检测 
巡航 控制 开关 是 车 身 控 制 模块 (BCM) 的 一 项 ИКЕ. 
输入 源 ，BCM 通过 巡航 控制 开关 信号 电路 来 监测 巡 6) DTC P0575 (巡航 控制 开关 信号 电路 ) : 发 动 
航 控制 系统 的 接 通 /关闭 、 设 置 /滑行 、 恢 复 / 加 速 和 机 控制 模块 接收 到 一 条 从 车 身 控制 模块 发 出 的 无 效 





























取消 开关 ， 以 便 检 测 驾 驶 人 何 时 请 求 运行 巡航 控 币 巡航 控制 开关 状态 串 行 数据 信息 。 
功能 。 当 开关 接 通 时 ，BCM 在 巡航 控制 开关 信和 号 电 7) DTC P0703 ( 制 动 开 关 电 路 2) : 发 动机 控制 
路 上 检测 到 一 个 特定 的 电压 信号 ， 通 过 GMLAN 串 行 。 模块 接收 到 一 个 从 车 身 控制 模块 发 出 的 无 效 制 动 踏 
数据 电路 将 巡航 控制 开关 状态 转发 至 发 动机 控制 模 。” ” 板 状 态 串 行 数据 信息 。 





=. 


























































































































9: (ЕСМ), ЕСМ 根据 巡航 控制 开关 的 状态 来 确定 达 2. 巡航 控制 开关 的 更 换 

到 和 保持 车 速 的 时 间 。ECM 监测 车 速 信号 电路 ， 以 1) 使 用 装饰 工具 从 左 侧 拉 出 巡航 控制 开关 
确定 期 望 车 速 。ECM 使 用 节气 门 执行 器 控制 电动 机 (3-88), 

以 保持 车 速 。 转 向 盘 控 制 开关 参照 电路 由 BCM 供 2) 松 开 所 有 的 固定 件 和 电气 插 接 器 。 

给 ， 巡航 控制 功能 开关 设计 为 梯 型 电阻 ， 每 个 巡航 3) 拆 下 巡航 控制 开关 。 






































№ 


控制 功能 对 应 着 一 个 不 同 的 电阻 值 ，BCM 会 收 到 一 
个 与 被 启用 的 巡航 控制 功能 开关 相 联系 的 特定 电压 ， 
从 而 执行 相应 的 功能 。ECM 将 根据 以 下 开关 发 出 的 
言 号 ， 停 用 巡航 控制 系统 : 

1) 制 动 踏板 位 置 (BPP) 传感器 指示 在 使 用 第 
动 踏板 时 。 

2) 接 通 / 关 闭 开 关 置 于 OFF 位 置 时 。 

3) 巡航 控制 取消 开关 接合 时 。 

ЕСМ 在 某 些 情况 下 会 禁用 巡航 控制 装置 如 设置 
了 巡航 控制 系统 故障 码 、 车 速 低 于 40. 2km/h 或 车 速 
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过 高 或 防 抱 死 制 动 系统 ( ABS) /牵引 力 控制 系统 图 3-88 ”迷航 控制 开关 的 拆卸 
(TCS) 启用 并 持续 2s 以 上 等 。 1 一 巡航 控制 开关 
二 、 巡 航 控制 系 统 的 维修 з. 巡航 控制 开关 的 检查 
ИТ 1) 断 开 转 向 盘 左 侧 控制 开关 处 的 线束 插 接 器 。 
1) ртс B3794 08 〈 巡 航 控制 功能 请 求 电路 信和 号 2) 接 通 过 航 控制 开关 ， 在 逐个 起 动 和 按 住 每 
无 效 ) : 在 巡航 控制 开关 信和 号 电路 上 检测 到 一 个 无 效 个 巡航 控制 功能 开关 时 测量 端子 1 和 端子 2 之 间 的 
电压 信和 号， 持续 0. 5s。 电阻 ， 并 将 电阻 读数 与 表 3-6 中 的 数值 进行 比较 。 
DTC B3794 61 (巡航 控制 功能 请 求 电 路 执行 器 ”如 果 不 在 规定 电阻 范围 内 ， 则 更 换 转 向 盘 左 侧 控制 
7): “Resume/Accel (恢复 /加 速 )” 或 “Set/ 关 。 
Coast (设置 /滑行 )” 按 钮 卡 小 持续 60s。 表 3-6 巡航 控制 开关 电阻 值 
2) DTC P0564 (巡航 控制 多 功能 开关 电路 ) : 在 (单位 : КО) 
оеган леано, s | 
持续 超过 2s。 
3) ртс P0567 (巡航 控制 恢复 开关 电路 ) ， 检测 
到 恢复 开关 接 通 持续 90s 以 上 。 СЕ С пы 
4) DTC P0568 (巡航 控制 设置 开关 电路 ) : 检测 设置 2.2 4 
到 设置 /滑行 开关 接 通 持续 90s 以 上 。 恢复 3.7 3.9 
5) DTC P0572 ( 制 动 开关 电路 1 电压 过 低 ) : Ж 取消 1.4 1.6 
自 车 身 控 制 模块 的 串 行 数 据 信 息 指 示 制 动 器 已 接合 
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2011 款 新 君威 轿车 装 用 了 2.4L (ТАЕ) SIDI Т 
内 直 喷 式 发 动机 ， 其 机 械 结构 与 2.4L (ТЕ5) 发 动 
机 类 似 ， 燃 油 供给 系统 与 2.0L (LDK) 发 动机 类 似 。 
有 关 2.4L (LAF) 发 动机 管理 系统 请 参考 2.0T 
(трк) 发 动机 控制 部 分 ， 发 动机 机 械 部 件 请 考 2. ОТ 
(LDK) 或 2.4L (LE5) /2.0L (LTD) 发 动机 机 械 




















威 2.4L (LE5) /2.0L (LTD) /2.4L (ТАЕ) 发 动机 


2011 款 新 君威 2.4 (LAF) 发 动机 


部 分 。 
一 、 规 格 参数 


1. 发 动机 规格 参数 
2.41, (ТАЕ) 发 动机 的 规格 参数 见 表 3-7。 


表 3-7 2.4L (LAF) 发 动机 规格 参数 

















































































































项 Н 2 Ж 
发 动机 形式 直列 4 f 
排 量 /L 2. 385 
常规 选 装 件 (PRO) LAF 
点 火 顺 序 Te 
火花 塞 间 际 /mm 0.9 ~0.75 
fL тт 85. 992 ~ 86. 008 
行程 /mm 98 
压缩 比 ШК 
气门 配置 顶 置 凸轮 轴 ; S0r4 气门 ; 随 动 滚 指 ;液压 调整 
燃油 供给 系统 高 压 管 路 ， 可 变 管 路 压力 ， 直 接 燃 油 喷 射 
功率 /kW 137 (6200r/min) 
#EPBZ/N - m 240 (4800r/min) 
最 高 车 速 / (km/h) 210 
加 速 性 能 (0 ~100km/h) /% 9.8 
傅 速 转速 / (r/min) 750 +30 
燃油 93 号 或 以 上 无 铅 汽油 
排放 ГЕЛЕУ НЕСИЕ 
经 济 油耗 / [L/ (100km)] 57 
综合 油耗 / [L/ (100km) ] 8.8 
缸 内 燃 喷 射 ， 可 变 气门 正 时 ， 电 子 节气 门 控制 ， 压 力 机 油 喷 
附加 特性 嘴 ， 长 效 型 火花 塞 ， 长 效 冷 却 系统 ，GM 机 油 液 位 传感器 ， 长 效 
正 时 链条 
平衡 轴 
轴承 间隙 /mm 0. 030 ~ 0. 060 





轴承 内 径 - 托 架 /mm 


20. 050 ~ 20. 063 





轴承 外 径 - 托 架 /mm 


41. 975 -41. 995 
































轴承 轴 颈 直径 /mm 20. 000 ~ 20. 020 
衬 套间 隙 /mm 0.033 ~0. 102 
衬 套 内 径 /mm 36. 775 ~ 36. 835 
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项 Н 

















衬 套 轴 颈 直径 /mm 











36. 723 ~ 36. 743 





轴 向 间隙 /mm 


0. 050 ~ 0. 300 





动机 气缸 体 





平衡 轴 轴 承 孔 直径 - 托 架 /mm 


42. 000 ~42. 016 


































































































































































































































































































平衡 轴 衬 套 孔 直径 /mm 40. 763 ~ 40. 776 
曲轴 主轴 承 孔 直径 /mm 64. 068 ~ 64. 082 
气缸 直径 /mm 87. 992 ~ 88. 008 
气缸 圆 度 - 最 大 值 /mam 0.010 
气缸 孔 锥 度 -最 大 值 /mm 0.010 
дүш mw: ЙУ -2J| In] mm 0.050 
“ш u Т ТАТ ЭРТА 5 та 0. 08 
气缸 盖 顶 面 平面 度 -横向 /mm 0. 030 
凸轮 轴 
凸轮 轴 轴 向 间隙 /mm 0. 040 ~ 0. 144 
凸轮 轴 轴 有 颈 直 径 /mm 26. 935 ~ 26. 960 
凸轮 轴 止 推 面 /mm 21. 000 ~21. 052 
连 杆 
连 杆 轴承 间隙 /mm 0. 029 ~ 0.073 
连 杆 孔 径 - 轴 承 端 /mm 52. 118 ~ 52. 134 
连 杆 孔径 -活塞 销 端 /mm 20. 007 ~ 20. 017 
连 杆 侧 际 /mm 0.070 ~0. 370 
连 杆 弯曲 直线 度 - 最 大 值 /mm 0.021 
连 杆 扭 曲直 线 度 -最 大 值 /mm 0. 04 
曲轴 
连 杆 轴 颈 直径 /mm 48. 999 ~ 49. 015 
1 轴 轴 向 间 院 /mm 0.050 ~ 0. 380 
轴 主 轴承 间 际 /mm 0.031 ~0.067 
曲轴 主轴 有 贷 直径 /mm 55. 993 ~ 56. 009 
气缸 盖 
总 高 度 - 最 小 值 /mm 128. 9 
气缸 体 顶 面 平面 度 -纵向 /mm 0. 050 
气缸 体 顶 面 平面 度 -整体 /mm 0.1 
气缸 体 顶 面 平面 度 -横向 /mm 0. 030 
排 气门 导管 孔径 /mm 6.000 ~6.012 
6. 000 - 6. 012 




















进 气门 导管 孔径 /mm 








气门 挺 杆 孔 








径 -固定 式 间 聊 调 节 需 /mm 


12. 013 ~ 12. 037 

















气门 座 锥 角 - 铲 削 面 /〈?) 














30 
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у а ИЕ чы укула ы VO ui S. А уе 
(2%) 
ш А 2 ж 
气门 座 锥 角 - 气 门 座 合 面 / (°) 45 
气门 座 锥 角 - 底 切面 /(°) 60 
气门 座 圆 度 - 最 大 值 /mm 0. 025 
气门 座 跳动 量 -最 大 值 /mm 0. 080 
排 气 门 座 宽度 -气门 座 合 面 /mm 1. 600 
进 气 门 座 宽度 -气门 座 合 面 /mm 1.200 
润滑 系统 
机 油 压 小 值 (1000r/min, 90% ) /КРа 206. 84 ~ 482. 63 
机 油 容量 /L 4.7 
活塞 环 
活塞 环 端 阶 - 第 一 道 压 缩 环 /mm 0. 15 ~0.30 
活塞 环 端 阶 - 第 二 道 压缩 环 /mm 0.20 ~0. 45 
活塞 环 端 隙 - 油 环 刮 片 /mm 0.15 ~0.65 
活塞 环 至 环 槽 间隙 -第 一 道 斥 缩 环 /mm 0. 040 ~0.080 
活塞 环 至 环 槽 间隙 -第 二 道 压缩 环 /mm 0. 003 ~ 0. 070 
活塞 环 至 环 槽 间隙 - 油 环 /mm 0. 058 ~ 0. 207 
活塞 环 厚 度 -第 一 道 压 缩 环 /mm 1. 170 ~1. 190 
活塞 环 厚 度 -第 二 道 压 缩 环 /mm 1.471 ~1.490 
活塞 环 厚度 - 油 环 刊 片 -最 大 值 /mm 0.473 
活塞 环 厚 度 - 油 环 隔 圈 -天 地 间 刮 片 /mm 0.929 ~ 1. 006 
销 -活塞 销 至 连 杆 孔 间隙 /mm 0. 007 ~ 0. 020 
ЕЕС АИЯ 0. 004 ~ 0. 012 





销 -活塞 销 直径 /mm 


19. 997 ~ 20. 000 





销 -活塞 销 轴 


zF 


间 际 /mm 


0.410 ~1.266 








活塞 -活塞 直径 -向 上 14. 5mm/mm 





87. 967 ~ 87. 982 








活塞 -活塞 销 孔 直径 /mm 

















20. 004 ~ 20. 009 










































































活塞 -活塞 环 槽 宽度 - 油 环 /mm 2.01 ~2.03 
活塞 -活塞 环 槽 宽度 -第 二 道 压 缩 环 /mm 1.52 ~1.54 
活塞 -活塞 环 槽 宽度 -第 一 道 压 缩 环 /mm 1.23 = ll, 25; 
活塞 -活塞 至 活塞 和 孔 间 际 /mm 0.010 ~0.041 
气门 系统 
气门 -气门 锥 角 / (°) 45 

气门 -气门 锥 面 跳动 量 -最 大 值 /mm 0.040 

气门 -气门 座 跳 动量 -最 大 值 /mm 0. 080 

排 气门 -气门 锥 面 座 宽度 /mm 1. 6000 

进 气门 -气门 锥 面 座 宽度 /mm 1. 2000 
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(Ж) 
项 目 5 数 
排 气门 -气门 头 直径 /mm 29. 950 ~ 30. 250 






































进 气门 -气门 头 直 径 /mm 


34. 950 ~ 35. 250 






















































































排 气门 -气门 头 外 径 和 倒 角 高 度 /mm 1. 1174 
进 气门 -气门 头 外 径 和 倒 角 高 度 /mm 1. 0526 
排 气门 -气门 杆 直径 /mm 5.935 ~ 5. 950 
进 气门 -气门 杆 直径 /mm 5.955 ~5. 970 
气门 -气门 杆 高 度 - 气 门 关闭 /mm 32. 500 
排 气门 -气门 杆 至 导管 间隙 /mm 0. 050 ~ 0.077 
进 气门 -气门 杆 至 导管 间隙 /mm 0. 030 ~ 0. 057 











气门 挺 杆 -气门 手 杆 直径 -固定 式 间隙 调节 器 /mm 


11. 986 ~ 12. 000 








#QIEEF- ЕР ЯШЕН lgi [А АЕ ЇН] А y ата 0.013 ~0. 051 
气门 授 臂 - 摇 辟 传动 比 1.68 ~1 














СОСЕ ТОСЕК 

















17. 740 ~ 17. 800 











气门 弹簧 -气门 弹簧 自由 长 度 /mm 


41. 400 ~ 44. 200 







































































































































































气门 弹 签 -气门 弹簧 安装 高 度 -气门 关闭 /mm 32. 500 
气门 弹 签 -气门 弹簧 安装 高 度 -气门 打开 /mm 22. 500 
气门 弹簧 -气门 弹簧 载荷 -气门 关闭 (32. 5mm)/N 245. 0 ~ 271.0 
气门 弹簧 -气门 弹簧 载荷 -气门 打开 (22.5mm) ZN 525.0 ~ 575.0 
2. 主要 部 件 紧 固 力矩 
发 动机 主要 部 件 的 紧 固 力矩 见 表 3-8。 
表 3-8 ЗЛЕ ИЕН 76 (单位 : N - m 或 另 有 说 明 ) 
部 件 力矩 或 角度 部 件 力矩 或 角度 
空调 压缩 机 至 气 负 体 螺栓 20 第 一 遍 25 
== =s 连 杆 螺栓 
空气 泵 总 成 螺栓 22 最 后 一 遍 100° 
空气 泵 总 成 螺栓 22 ' 第 一 遍 100 
=== 曲轴 平衡 器 螺栓 
平衡 轴 轴 承 座 至 气 氏 体 螺栓 10 最 后 一 遍 125° 
平衡 轴 可 调 链条 导 板 螺栓 10 | 轴 轴 和 承 - 下 曲轴 箱 第 一 遍 20 
平衡 轴 固 定 链条 导 板 螺栓 12 至 气缸 体 -底板 最 后 一 遍 70° 
平衡 轴 链 条 张 紧 器 10 第 一 遍 30 
- шл үа 
БЯ, ЖЕ 35 最 后 一 遍 155° 
气缸 体 加 热 器 螺栓 10 曲轴 位 置 变 磁 阻 环 15 
шт 10 曲轴 位 置 传感器 螺栓 10 
凸轮 盖 至 搭 铁 电缆 螺栓 10 第 一 遍 53 
Е т 发 轮 螺栓 
凸轮 盖 至 搭 铁 电 缆 双 头 螺 柱 10 最 后 一 遍 25° 
进 气 凸 轮轴 后 盖 螺 栓 10 饶 盖 前 链条 箱 螺 栓 35 
Е, ЖЕ 第 一 饥 30 “ш. ш ЛЛШШЁ {1 ЖЕ 35 
置 执行 器 最 后 一 遍 100° 气缸 盖 开 口 板 螺栓 10 
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第 三 章 ”新 君威 2.4L (LE5) 22. 0L (LTD) /2.4L (ТАЕ) 发 动机 = 
( 续 ) 
部 iF 力矩 或 角度 ШО ОР 力矩 或 角度 

传动 皮带 张 紧 器 螺栓 45 进 气 歧 管 至 气缸 盖 双 头 螺 柱 6 
发 动机 气 币 体 机 油 油 道 孔 塞 60 爆燃 传感器 螺栓 25 
发 动机 冷却 液 排 气 接头 15 下 曲轴 箱 周边 螺栓 25 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 20 机 油 滤 清 器 盖 22 
发 动机 前 提升 支架 螺栓 25 油 底 壳 放 油 螺 塞 25 
发 动机 后 提升 支架 螺栓 25 ЛЕ Е 25 
发 动机 提升 支架 双 头 螺栓 25 机 油 压力 开关 26 
发 动机 安装 托 架 至 车 身 螺栓 62 УН 6 
ЖБД, ж АЕН 2° X: ЭЙЛА 100 机 油泵 减 压 阀 螺 塞 40 
发 动机 至 变速 器 螺栓 75 氧 传感器 42 
АНЕС WE R| a ke: 25 活塞 机 油 喷嘴 总 成 15 
排 气 歧 管 隔 热 罩 螺 栓 10 蓄电池 正极 电缆 至 起 动机 9 
排 气 歧 管 至 气缸 盖 螺 母 -2 jhi 14 火花 塞 20 
НЕОБ а о т АНЕ 15 起 动机 至 气缸 体 螺栓 53 
Ви а С АЕ 25 正 时 链条 可 调 导 板 螺栓 10 
前 提升 支架 螺栓 25 正 时 链条 固定 导 板 螺栓 12 
燃油 供 油 中 间 管 30 ТЕНТА Е 10 
燃油 管 支架 螺栓 10 正 时 链条 导 板 螺栓 检修 孔 塞 90 
燃油 泵 盖 螺 母 10 正 时 链条 机 油 喷嘴 螺栓 10 
燃油 分 配 管 总 成 螺栓 25 正 时 链条 张 紧 器 75 
燃油 分 配 管线 束 搬 接 器 托 架 螺栓 10 变速 器 至 发 动机 撑 杆 螺栓 50 
燃油 供 油管 路 螺栓 10 变速 器 变 矩 器 至 飞轮 螺栓 62 
发 电机 至 气 饶 体 螺栓 23 水 套 排放 螺 赛 20 
发 电机 线束 螺母 20 水 和 泵 /平衡 轴 链 条 张 紧 器 螺栓 10 
点 火线 圈 螺 栓 10 水 泵 螺栓 25 
进 气 疏 管 隔 振 垫 螺栓 10 水 泵 盖 双 头 螺 柱 10 
进 气 歧 管 至 气缸 盖 螺 栓 10 水 泵 链 轮 螺栓 10 
进 气 歧 管 至 气缸 盖 螺 母 10 
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二 、 电 控 系 统 电 路 图 与 故障 码 


1. 发 动机 管理 系统 电路 图 








1) 模块 电源 、 搭 铁 、 串 行 数据 和 故障 指示 灯 电 








5) 发 动机 数据 传感器 一 氧 传感器 电路 如 


所 示 。 





图 3-93 


6) 点 火 控制 系统 电路 如 网 3-94 所 示 。 















































т) 点 火 控制 -凸轮 轴 、 曲 轴 、 爆 燃 传感器 和 上 巴 





图 3-95 所 示 。 





































































































































































































图 3-89 模块 电源 、 搭 铁 、 
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路 如 图 3-89 所 示 。 轮轴 执行 右 电 路 如 
2) 5V 和 低 电 平 参考 电压 (一 ) 电路 如 图 3-90 所 示 。 8) 燃油 控制 系统 -燃油 泵 控制 电路 如 图 3-96 所 示 。 
3) 低 电 平 参考 电压 总 线 电 路 如 图 3-91 所 示 。 9) 燃油 控制 系统 - 敬 发 排放 控制 电路 如 图 3-97 
4) 发 动机 数据 传感器 一 压力 、 温 度 和 节气 门 控 ”所 示 。 
制 电 路 如 图 3-92 所 示 。 10) 子 系统 参考 电路 如 图 3-98 所 示 。 
Г 22 -— Г ТА 全 
85 30 т 发 动机 能 盖 下 | LIGN иң 18 
KR73 [T = x ЦЕ | | 
点 炎 主 继 pe 部品 | 
电器 86 ,|87 "一 才 一 一 一 一 一 ! 
FSUA F2UA “TI F10UA [ЕПА [I F9UA [I F47UA | F8UA И, 
122 熔 丝 ГУЛ 丝 ГУД РА ГУЛ 419 
SA 5А 20А 10А 15А 10А 15А BN/WH 
X31|20 27 17 1 | X200 173 
' 
419 
数据 通信 BN/WH 
电气 电路 图 
| | 
X108 T 20 
9 440 591 [5290 5985 
VI/D-GN |RD/BN | YE VTD-BU VT/YE 419 
BN/WH 
X11|51 52 72 73 70 0 
[ 
| 193 В+ IGN IGN | 发 动机 控制 
I ИЯ 一 р 
| - ооң | 
X3173 X3|73 XII 39 _ (40! 
451 451 2500 |2501 
BK/WH |BK/WH D-BU |WH 
| гл 
УЗ ЖШ ач узлы ш x— ——* 
т 数据 通信 
电气 电路 图 
/77 G121 


串 行 数据 和 故障 指示 灯 电 路 
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| SV! 5V2 | 发 动机 控制 
| L 
XIT|21 10 X2|44 X31|34 | 541 X11|33 14 | X3| 10 X2|34 
2700 2709 1274 1164 
BN/RD YE/RD BN/RD |WH/RD 
| X108 | 19 ае. | 
(а х [] [] 
X119TB ' : 洲 
2700 2709 2704 5300 5297 1274 1164 2867 2701 :| 
BN/RD YE/RD GY/RD BY/D-BU GY/YE BN/RD |WH/RD VT/D-BU BN/RD + 
I КЦ ои 
хаозүр X200 5 Г—-Т8А г TgC | К 
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图 3-90 5V 和 低 电 平 参考 电压 电路 
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图 3-91 低 电 平 参考 电压 总 线 电路 
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За, | 发 动机 舱 盖 下 
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/77 G121 


图 3-92 ”发 动机 数据 传感器 一 压力 、 温 度 和 节气 门 控制 电路 
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i 车 快 修 精 修 手册 
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图 3-93 发 动机 数据 传感器 一 氧 传感器 电路 
————-Х50А 
| КЕТ Ша 
| 发 动机 控制 | 发 动机 舱 盖 下 
异 块 继电器 | 
| Le | 
| F9UAJ 
| Ц |] 
ї-__] 15A 
з? - 1K20 
| | 发 动机 
| 7 7 ley 7 к 
X3.]50 27 291 Х1|62 X37128 | 6 Ж 
5291 |2121 2122 2123 5291 |2124 
ут/р |D-BU/VT D-BU/WH D-GN/D-BU |VT/D |YE/D-BU 
-BU -BU 
J131 
5291 5291 5291 5291 2129 
VT/D УТ/р- VT/D- VT/D BK/D-BU 
-BU BU BU -BU 
D C TgA р C TgB D T8C D T8D 
点 火线 圈 1 | 点 火线 圈 2 Р 点 火线 圈 3 | | [ 点 火线 圈 4 
| | | | 
= = = = 
A B A B A B A B 
250 |2129 250 |2129 250 |2129 250 |2129 
BK BK/D-BU BK BK/D-BU BK IBK/D-BU BK BK/D-BU 
J118 
L кё Б: 二 
T 


























/77 G120 
394 点 火 控制 系统 电路 
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图 3-96 ”燃油 控制 系统 -燃油 泵 控制 电路 
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Ё 3-98 ” 子 系 统 参考 电路 
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®== ”新 君威 2.4L (LE5) /2.0L (LTD) /2.4L (ТАЕ) 发 动机 {а 


2. 电 控 系统 故障 码 
电 控 系统 故障 码 见 表 3-9。 


























表 3-9 电 控 系统 故障 码 











































































































































































































































































































故 障 码 в ЕУ 故 障 码 + x 

DTC P0010 进 气 凸轮 轴 位 置 执 行 器 电磁 阀 控 制 电 路 DTC P0121 节气 门 位 置 传感器 1 性 能 

DTC P0013 ЦЕЛ! Ж Hu АЛТ йт НВ. RJ iri yá DTC P0122 节气 门 位 置 传感器 1 电路 电压 过 低 

DTC P0011 进 气 凸轮 轴 位 置 系统 性 能 DTC P0123 节气 门 位 置 传感器 1 电路 电压 过 高 

DTC P0014 排 气 凸 轮轴 位 置 系统 性 能 ртс P0222 | ”节气 门 位 置 传感器 2 电路 电压 过 低 

DTC P0016 轴 位 置 一 进 气 凸 轮轴 位 置 不 合理 DTC P0223 节气 门 位 置 传感器 2 电路 电压 过 高 

DTC P0017 曲轴 位 置 一 排 气 凸轮 轴 位 置 不 合理 ртс P2135 | ”节气 门 位 置 传感器 1 、2 不 合理 

DTC P0030 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 传感器 1 DTC P0131 如 热 型 氧 传感器 电路 低 电 压 传感器 1 

ртс P0036 | ”加热 型 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 传感器 2 DTC P0132 | “加热 型 氧 传感器 电路 高 电压 传感器 1 

DTC P0053 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 电阻 传感器 1 DTC P0137 如 热 型 氧 传感器 电路 低 电 压 传感器 2 

ртс P0054 | “加热 型 氧 传感器 加 热 器 电阻 传感器 2 ртс P0138 | ”加热 型 氧 传感器 电路 高 电压 传感器 2 

DTC P0135 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 性 能 传感器 1 DTC P0133 执 型 氧 传感器 响应 过 慢 传感器 1 

DTC P0141 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 性 能 传感器 2 ртс P0134 | ”加 热 型 氧 传感器 电路 活性 不 足 传感器 1 

DTC P0068 节气 门 体 气流 性 能 DTC P013A 加 热 型 氧 传感器 由 浓 到 稀 响 应 过 慢 传感器 2 
DTC P1101 进 气 流量 系统 性 能 DTC P013B | “加热 型 氧 传感器 响应 过 慢 ， 由 稀 变 浓 传 感 器 2 
ртс P0089 | ”燃油 压力 调节 器 性 能 DTC P013E 如 热 型 氧 传感器 响应 延迟 Haha 2 
ртс P00C6 | ”发 动机 起 动 时 ， 燃 油分 配 管 压力 过 低 ЮТС P013F | ”加热 型 氧 传感器 响应 延迟 ， 由 稀 变 浓 传 感 器 2 
DTC P228C | ”燃油 压力 调节 器 1 控制 性 能 -压力 过 低 DTC P0140 执 型 氧 传感器 电路 活性 不 足 传 感 器 2 

DTC P228D | ”燃油 压力 调节 器 1 控制 性 能 -压力 过 高 ртс P1133 | “加热 型 氧 传感器 转换 不 足 传感器 1 

DTC P0090 | ”燃油 压力 调节 器 控制 电路 DTC P2270 执 型 氧 传感器 信号 持续 偏 稀 传 感 器 2 

DTC P0091 燃油 压力 调节 器 控制 电路 电压 过 低 DTC P2271 加 热 型 氧 传感器 信号 持续 偏 浓 传 感 器 2 

DTC P0092 | ”燃油 压力 调节 器 控制 电路 电压 过 高 DTC P2A00 热 型 氧 传感器 电路 闭环 (CL) 性 能 -传感器 1 
DTC P00C8 | ”燃油 压力 调节 器 高 电 平 控制 电路 ртс P0171 | ”燃油 调节 系统 过 稀 



































DTC P00C9 燃油 压力 调节 器 高 电 平 控制 电路 电压 过 低 DTC P0172 燃油 调节 系统 过 浓 







































































РТС P00CA | ”燃油 压力 调节 器 高 电 平 控制 电路 电压 过 高 DTC PO18B 燃油 压力 传感器 性 能 
DTC P0101 质量 空气 流量 ( MAF) 传感器 性 能 DTC PO18C 燃油 压力 传感器 电路 电压 过 低 
DTC P0102 质量 空气 流量 (МАЕ) 传感器 电路 频率 过 低 | DTC P018D 燃油 压力 传感器 电路 电压 过 高 






































DTC P0103 质量 空气 流量 (МАК) 传感器 电路 频率 过 高 | DTC P0191 燃油 分 配 管 压力 传感器 性 能 
进 气 歧 管 








































































































































































































DTC P0106 БОБАК (МАР) 传感器 性 能 DTC P0192 | ”燃油 分 配 管 压力 (FRP) 传感器 电路 电压 过 低 
DTC P0107 进 气 层 管 绝对 压力 (МАР) 传感器 电路 电压 过 低 ‖ DTC P0193 燃油 分 配 管 压力 (FRP) 传感器 电路 电压 过 高 
DTC P0108 | ” 进 气 歧 管 绝对 压力 (МАР) 传感器 电路 电压 过 高 | DTC P0201 “CHL 1 喷 油 器 控制 电路 

DTC P0112 | 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 电压 过 低 ртс P0202 | “气缸 2 喷 油 器 控制 电路 

DTC P0113 | 进 气 温度 (ТАТ) 传感器 电路 电压 过 高 DTC P0203 “CHL 3 喷 油 器 控制 电路 

DTC P0114 | ЖАЛЕ (ТАТ) 传感器 电路 间歇 性 故障 ртс P0204 | “气缸 4 喷 油 器 控制 电路 

DTC P0116 发 动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传感器 性 能 DTC P0261 ЖШ 1 喷 油 器 控制 电路 电压 过 低 

DTC P0117 | ”发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 电路 电压 过 低 | DTC P0262 | А1 喷 油 器 控制 电路 电压 过 高 

DTC P0118 发 动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传感器 电路 电压 过 高 | DTC P0264 ЧҮШ. 2 喷 油 器 控制 电路 电压 过 低 
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G TE LISO GILLES 
(Ж) 
故 Re 码 = у и É F === 
DTC P0265 气缸 2 喷 油 器 控制 电路 电压 过 高 ртс P0365 | 。 排 气 凸 轮轴 位 置 传感器 电路 
DTC P0267 | “GL 3 喷 油 器 控制 电路 电压 过 低 DTC P0341 | ” 进 气 凸轮 轴 位 置 传感器 性 能 
DTC P0268 | “їз 喷 油 器 控制 电路 电压 过 高 ртс P0366 | 。 排 气 凸 轮轴 位 置 传感器 性 能 
DTC P0270 | “UL 4 喷 油 器 控制 电路 电压 过 低 DTC P0351 | ， 点 火线 圈 1 控制 电路 
DTC P0271 | А4 喷 油 器 控制 电路 电压 过 高 ртс P0352 | ”点 火线 圈 2 控制 电路 
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DTC P0353 点 火线 圈 3 控制 电路 












































































































































































































































































































































































































































































































































DTC P1249 气 氏 2 喷 油 器 高 电 平 控制 电路 对 控制 电路 短路 | DTC P0354 点 火线 圈 4 控制 电路 

ЮТС P124A | “GL 3 距 油 器 高 电 平 控制 电路 对 控制 电路 短路 ‖ DTC P0420 | ”催化 剂 系统 效率 过 低 

DTC P124B | А4 喷 油 器 高 电 平 控制 电路 对 控制 电路 短路 | DTC P0443 | 。” 莹 发 排放 控制 系统 吹 洗 控制 闪电 路 故障 
ртс P2147 | А81 喷 油 器 高 电 平 控制 电路 电压 过 低 DTC P0506 | ЖЧ 

DTC P2148 | 气 氏 1 喷 油 器 高 电 平 控制 电路 电压 过 高 DTC P0507 RN pha 

DTC P2150 气 氏 2 喷 油 右 高 电 平 控制 电路 电压 过 低 DTC P050D | а 

DTC P2151 气 氏 2 喷 油 右 高 电 平 控制 电路 电压 过 高 DTC P0601 控制 模块 只 读 存 储 吕 性 能 

DTC P2153 气 氏 3 喷 油 融 高 电 平 控制 电路 电压 过 低 DTC P0602 控制 模块 未 编程 

DTC P2154 CL 3 喷 油 器 高 电 平 控制 电路 电压 过 高 DTC P0603 控制 模块 长 期 存储 器 重新 设置 

DTC P2156 气缸 4 喷 油 器 高 电 平 控制 电路 电压 过 低 DTC P0604 | ”控制 模块 随机 存 取 存 储 器 (RAM) 

DTC P2157 气 氏 4 喷 油 器 高 电 平 控制 电路 电压 过 高 DTC P0606 控制 模块 处 理 器 性 能 

DTC P0230 燃油 泵 继电器 控制 电路 DTC P062B | ”控制 模块 喷 油 融 控 制 性 能 

DTC P0231 燃油 泵 控制 电路 电压 过 低 ЮТС P062F | ”控制 模块 长 期 存储 器 性 能 

DTC P0232 | ”燃油 泵 控制 电路 电压 过 高 ртс. p0630 | 车 辆 识别 号 未 编程 或 不 匹配 一 发 动机 控制 模 
DTC P023F | ”燃油 泵 控制 电路 块 (ECM) 

DTC P025A | ”燃油 泵 控制 模块 启用 电路 DTC P16F3 | ”控制 模块 备用 存储 器 性 能 

ЮТС P0300 | ”检测 到 发 动机 缺 火 DTC P2610 控制 模块 点 火 开 关 关 闭 计时 器 性 能 

DTC P0301 [АДЕ атаи 缺 火 ртс P0627 | ”燃油 泵 启用 电路 

DTC P0302 | ”检测 到 气缸 2 Hk K ртс P0628 | ”燃油 泵 启用 电路 电压 过 低 

DTC P0303 检测 到 气 代 3 缺 火 DTC P0629 燃油 泵 启用 电路 电压 过 高 

DTC P0304 检测 到 气 氏 4 缺 火 DTC P0641 5V 参考 电压 1 电路 

DTC P0315 曲轴 位 置 系统 偏差 未 读 入 DTC P0651 5V 参考 电压 2 电路 

ртс P0324 | ”爆燃 传感器 模块 性 能 DTC P0697 | 5V 参考 电压 3 电路 

DTC P0325 爆燃 传感器 电路 РТС P06A3 | 5V 参考 电压 4 电路 

ртс P0326 | ”爆燃 传感器 1 性 能 DTC P0650 | ”故障 警告 条 (MIL) 控制 电路 

DTC P0327 暴 燃 传感器 1 电路 电压 过 低 DTC P0685 发 动机 控制 系统 点 火 继电器 控制 电路 

ртс P0328 | ”爆燃 传感器 1 电路 电压 过 高 ртс P0689 | 发 动机 控制 系统 点 火 继 电器 反馈 电路 电压 过 低 
DTC P06B6 控制 模块 爆燃 传感器 处 理 器 1 性 能 DTC P0690 | ”发 动机 控制 系统 点 火 继电器 反馈 电路 电压 过 高 
DTC P0335 曲轴 位 置 传感器 电路 DTC P1682 | І 开关 电路 2 

DTC P0336 由 轴 位 置 传感器 性 能 DTC P069E | ”燃油 泵 控制 模块 请 求 点 亮 故 障 警 告 类 

ртс роз40. 进 气 凸 轮轴 位 置 传感器 电路 DTC P0700 | ”变速 器 控制 模块 (ТСМ) 请 求 故障 警告 灯 点 亮 
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# == ”新 君威 2.4L (LE5) /2.0L (LTD) 2.4L (ТАЕ) 发 动机 тү», 
(2%) 

故 障 码 в Хх 故 [ 码 -000 
ОТС P064A | ”燃油 泵 控制 模块 性 能 DTC P2123 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 1 电路 电压 过 高 
DTC P1255 | ”燃油 泵 控制 模块 驱动 器 温度 过 高 DTC P2127 | ”加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 2 电路 电压 过 低 
РТС P135A | ”点 火线 圈 电 源 电压 电路 - HL 1 DTC P2128 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 2 电路 电压 过 高 
DTC P1516 А ЕИ DTC Р2138 ТАА ñ (АРР) 传感器 1、2 不 
DTC P2101 节气 门 执行 器 位 置 性 能 РТС P219A | ЖЖ 
DTC P2119 | ”节气 门 关 闭 位 置 性 能 DTC P2534 | 点火 1 开关 电路 电压 过 低 
DTC P2176 最 小 节气 门 位 置 未 读 入 DTC P2544 变速 器 转 抢 请 求 电路 
DTC P163A | 控制 模块 燃油 压力 调节 器 1 控制 系统 电路 性 能 | DTC P2544 | ”变速 器 转 矩 请 求 信 号 信息 计算 器 不 正确 
DTC P2122 | ”加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 1 电路 电压 过 低 | DTC P2635 燃油 泵 流量 性 能 























三 、 燃 油 系统 说 明 


1. 燃油 系统 的 特点 








Ж 








电子 无 回路 请 求 式 设计 。 无 回路 














燃油 系统 不 使 热 燃 ; 














从 发 动机 返回 至 燃油 箱 ， 以 降 








低 燃 油箱 的 内 部 温度 。 燃 油箱 内 部 温度 的 降低 导致 











较 低 的 蒸发 排放 。 
电 涡 轮 型 燃油 泵 通过 燃油 供 油 管 向 高 压 燃 油泵 





























提供 燃 ; 











燃油 。 燃 油 通过 精密 的 多 孔 喷 ? 
模块 (ЕСМ) 
喷 油 融 正 时 和 喷射 持续 时 间 。 





动机 控 币 
ЖЕЛ. 
2. ln] 











。 高 压 燃油 泵 向 可 变 压 力 ; 








的 油分 配 管 提 供 
Ж, ЖОНО 


























控制 高 压 燃 ; 



































包子 燃油 系统 


无 回路 电子 燃油 系统 是 一 个 微 处 理 器 控制 燃油 





输送 系统 ， 将 燃油 从 油箱 运送 到 燃 } 
传统 的 机 械 燃油 压力 升降 器 的 











分 配 管 。 它 是 


包子 蔡 代 品 。 燃 油箱 
































内 的 限 压 调节 闪 提 供 一 个 附加 的 过 压 保 护 措施 ， 通 
过 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 通过 一 个 GMLAN 串 行 数 
据 信息 传 输 给 燃油 泵 流量 控制 模块 ， 以 指令 期 望 燃 


油 压 力 。 液 态 燃 ? 














压力 传感器 提供 一 个 闭环 燃油 压 











力 控 制 所 需 的 燃油 泵 流量 控制 模块 的 反馈 。 





з. 燃油 泵 流量 1 

















控制 模块 








燃 
接收 到 





= 

















泵 流量 控制 模块 从 发 动机 控制 
期 望 的 燃油 
的 燃油 和 于， 以 达到 





模块 ( ECM) 
压力 信息 ， 同 时 控制 位 于 油箱 内 
期 望 的 燃油 压力 。 燃 油泵 流量 控 



































制 模块 向 燃 








泵 输送 一 个 25kHz 脉 宽 调 制 信 号 ， 油 


泵 转速 根据 该 信号 变化 的 占 空 比 而 改变 。 燃 油泵 最 

















大 供应 
制 模块 








电流 为 13A。 燃 油 压 力 传感器 向 燃油 和 泵 流量 控 
提供 燃油 反馈 压力 。 











4. 燃油 压力 传感器 

燃油 压力 传感器 是 一 个 可 检修 的 SV、3 针脚 的 
装置 。 它 位 于 油箱 前 的 燃油 进 给 管 上 ， 并 且 通 过 车 
辆 线束 从 燃油 泵 流量 控制 模块 接收 电源 和 搭 铁 。 传 
感 器 向 燃油 泵 流量 控制 模块 提供 一 个 燃油 压力 信号 ， 
用 于 提供 “闭环 ”燃油 压力 控 币 

5. 燃油 箱 

燃油 箱 储存 燃油 。 燃 
油箱 由 两 个 连接 在 车 辆 车 身 底 部 的 金属 夭 带 
位 。 燃 油箱 采用 高 密度 聚 乙烯 材料 模 铸 而 成 。 

6. 燃油 泵 模块 

电 涡 轮 型 燃油 泵 连接 至 燃油 箱 内 的 燃油 泵 模块 。 
燃油 泵 通过 燃油 供 油 管 向 高 压 燃油 泵 提供 燃油 。 燃 
油泵 模块 包括 一 个 逆流 单 向 阀 。 单 向 阀 保 持 燃 油 供 
油管 中 的 燃油 压力 ， 以 防止 起 动 时 间 过 长 。 

燃油 泵 模块 包括 以 下 主要 部 件 : 
燃油 液 位 传感器 。 
Жн E RHB SA ДИЙ 
燃油 滤 清 器 。 

一 限 压 调节 | 阀 。 

(1) 燃油 液 位 传 感 占 

燃油 液 位 传感器 包含 一 个 浮子 、 导 线 浮 子 臂 和 
陶瓷 电阻 器 线 。 浮 子 臂 的 位 置 指示 燃油 液 位 。 燃 油 
液 位 传感器 包括 一 个 可 变 电 阻 器 ， 该 电阻 可 以 根据 
浮子 臂 的 位 置 改变 电阻 值 。 发 动机 控制 模块 通过 高 
速 CAN 总 线 将 燃油 油 位 信息 发 送 至 车 身 控制 模块 。 
然后 车 身 控制 模块 通过 低速 CAN 总 线 将 燃油 油 位 百 
分 比 传送 到 组 合 仪 表 ， 以 控制 燃油 表 。 

(2) 燃油 泵 






























































= 
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箱 安装 在 车 辆 后 部 。 燃 
固定 就 
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£ 新 君威 轿车 快 修 精 修 手 


= 











油泵 安装 














在 燃油 泵 模块 储 液 铅 内 。 燃 油泵 是 











一 种 电动 条 。 基 于 来 自燃 油 压力 传感器 的 反馈 ， 燃 








油 以 一 定 的 压力 


泵 输 至 高 压 燃 油泵 。 在 燃油 液 位 过 





ECM 使 用 凸轮 轴 和 
三 个 凸轮 凸 角 
配 管 提供 燃 济 























由 轴 位 置 传感器 信号 使 执行 器 和 






































每 个 位 置 同步 。 通 过 调整 各 个 泵 向 分 
的 行程 部 分 ， 











ECM 对 燃油 压力 进行 调 



































燃油 。 燃 油 
油 脉 冲 和 噪音 。 





泵 挠 性 管用 于 减少 燃油 泵 发 出 的 燃 


(3) БЕЗИ 





限 压 调节 阀 


取代 了 机 械 无 回路 燃油 系统 上 使 用 





的 典型 燃油 压力 














节 咒 。 在 车 辆 正常 运行 时 限 压 调 


调 














17 И], АЕ 
油泵 控制 模块 
(PWM) HJ, 它 














调 








节 阀 在 高 温 时 用 于 印 压 ， 一旦 燃 
默认 为 100% 的 燃油 泵 脉 宽 调制 





н 
Ho 





高 压 燃 ; 





泵 还 含有 一 个 内 置 的 减 月 


к 





9. 燃油 分 配 管 总 成 














її 


接 喷 油 器 和 燃 ; 


求 式 设 计 。 喷 油 融 安装 在 气缸 盖 























燃油 分 配 管 总 成 连接 至 气缸 盖 。 燃 油分 配 管 向 
中油 吉 分 配 高 压 燃油 。 燃 油分 配 管 
































(1) унйн 


燃油 喷射 系统 采用 高 压 、 直 接 喷 ; 








由 起 到 燃油 压力 调节 器 的 作用 。 由 了 











燃油 系统 压力 的 











直接 把 燃油 喷 酒 进 燃 烧 室 。 


























配 管 总 成 上 安装 有 直 
分 配 管 压力 传感器 
、 无 回路 请 
的 吸 气 和 进 气 口 ， 
由 于 喷 油 器 位 于 燃烧 























局 差 ， 限 压 调 节 阀 的 开启 压力 设置 








高 于 机 械 无 回路 燃 


























7. 燃油 供 ; 





燃油 系统 压力 调节 器 的 压力 。 
A 








低压 燃油 供 
油泵 。 安 装 在 发 


燃油 管 连接 到 高 
尼 顺 和 燃油 压力 检修 阅 ， 由 不 锈 钢 制 








油管 将 燃油 从 燃油 箱 
动机 舱 内 的 燃油 供 
Ж) 


传送 至 高 压 燃 
管 总 成 将 底盘 
然 油泵 。 供 油管 包括 燃油 脉动 阻 
成 。 
























































Жз 





供 油 中 








输送 至 燃油 分 配 管 的 高 压 





是 由 不 锈 钢 制 成 
连 
该 接头 由 一 个 独 
组 成 。 位 于 阴性 
功能 。 位 于 阴性 
定 在 一 起 。 











间 管 路 是 一 个 将 燃油 从 高 压 燃油 到 
管 路 。 燃 油 供 油 中 间 管 路 
































的 。 








接 接 头 简化 了 燃油 系统 部 件 的 安装 和 连接 。 

















特 的 阴性 接头 和 兼容 式 阳 性 管 端 头 
接头 内 的 0 形 密封 圈 提供 燃油 密封 
接头 内 的 整体 式 锁 止 凸 舌 将 接头 国 


























燃油 脉动 阻 
分 。 燃 油 脉 动 阻 











尼 器 是 低压 燃油 供 油管 总 成 的 一 部 
ЖЛ З, Н 





























室 中 ， 直 接 喷 油 需要 高 的 燃油 压力 。 燃 油 压 力 必 须 




















高 于 压缩 压力 ， 需 要 一 个 高 压 燃 油泵 。 由 于 要 求 高 
的 燃油 压力 ， 喷 油 器 还 需要 更 高 的 电压 。 发 动机 控 





向 





电源 电路 和 高 
路 和 高 电压 控 惠 


控制 电路 提供 





制 模块 (ЕСМ) 向 每 一 个 喷 油 器 提供 单独 的 高 
电压 控制 电路 。 喷 油 器 高 电压 电源 电 
电路 都 是 由 ECM 控制 的 。ECM 通过 









































电压 





















































搭 铁 使 每 个 喷 油 融通 











B. ИҢ 
ЕСМ 中 的 一 个 增 压 电容 器 控制 。 












































包容 噩 通过 喷 油 器 放电 ， 人 允许 初 

















动 电压 高 达 65V， 由 
在 65V 增 压 阶 段 ， 
始 喷 油 器 的 

油 器 钵 有 6 个 精密 














足够 的 冷却 套 管 。 





























力 ， 另 一 侧 是 弹簧 压力 。 阻 尼 器 的 功能 是 缓冲 燃油 
泵 压力 的 脉动 。 

8. БИЕШ 

高 压 燃 油泵 是 一 个 机 械 单 生 设 计 ， 由 进 气 凸轮 


轴 上 附加 的 三 个 凸轮 驱动 。 高 压 燃 

















高 压 燃油 ， 并 且 


泵 执行 占 是 一 个 磁力 执行 器 ， 控 制 
口 阀 。 发 动机 控制 模块 (ECM) 向 执行 器 高 电 平 控 








泵 执行 絮 调 节 
是 高 压 燃油 泵 的 一 部 分 。 高 压 燃 油 
高 压 燃 油泵 的 进 
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制 电 路 提供 蓄 电 





池 











电压 ， 向 执行 器 低 电 平 控制 电路 





























制 。 当 停止 时 ， 
进口 阅 保 持 关闭 


使 高 压 燃油 泵 执行 器 通电 ， 低 





向 至 搭 铁 的 低 电 
92 














提供 搭 铁 。 两 个 电路 都 由 ECM 中 的 输出 驱动 器 控 








两 个 驱动 器 停 用 
。 启 用 时 ， 高 





ЖАЛ ЖЕЛШ 
电 平 控制 电路 驱动 器 
电 平 控制 电路 驱动 器 
平 控制 电路 提供 脉 宽 调制 (PWM ) 。 
































分 配 管 


(2) 燃油 喷射 系统 燃 ; 
燃油 分 配 管 压 力 传感器 检测 燃 ; 
油 压力 。 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 提供 5V 参考 电 
压 ， 并 向 参考 搭 铁 电路 提供 搭 铁 。ECM 检测 到 燃油 





， 之 后 喷 油 器 在 12V 下 保持 
的 孔 ， 形 成 一 个 锥 体形 状 的 椭圆 
锥 形 。 喷 油 吉 有 一 个 长 的 细 端 头 以 











启 。 喷 











ЕТЕШ wa Р 














分 配 管 压力 传感器 


分 配 管 中 的 燃 



































压力 传感器 











电路 上 的 电压 ， 当 燃油 压力 变 高 

















时 4 


变 低 。 











га 
Fr 22. 





电压 变 高 ; 








当 燃 油 压 力 变 低 时 ， 信 和 号 电压 











10. ЖҮ 

















计量 工作 模式 


发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 监测 来 自 多 个 传感器 

















的 


电压 信号 ， 以 确定 提供 给 发 动机 的 燃油 量 。ECM 





改变 喷 油 器 脉 宽 以 控制 输送 至 发 动机 的 燃油 量 。 燃 








iki 


偷 送 有 几 个 模式 。 





(1) 起 动 模式 








首次 将 点 火 开 关 置 于 ON ”位 置 时 ， 控 制 模 块 使 





燃 ; 




















EE li 














泵 通电 2s， 这 使 燃油 泵 在 燃油 系统 中 建立 压力 。 
模块 根据 发 动机 冷却 液 温度 (ЕСТ), ЖА 





lx 





绝对 压力 (MAP) 、 质 量 空气 流量 (МАЕ) 和 节气 门 
位 置 传感器 的 输入 信号 ， 计 算 空 燃 比 。 在 发 动机 转 
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第 三 章 ”新 君 








速达 到 预定 转速 之 前 ， 系 统 保持 在 起 动 模 式 。 

冷 起 动 期 间 ， 发 动机 控制 模块 在 “ 开 环 ”运行 
时 指令 双 脉 冲模 式 以 改善 冷 起 动 排放 。 在 双 脉 冲模 
式 下 ， 在 每 个 喷 油 事件 过 程 中 喷 油 器 通电 两 次 。 

(2) 清除 溢 油 模式 

如 果 发 动机 洲 油 ， 将 加 速 踏板 踩 到 底 ， 然 后 起 
动 发 动机 ， 以 清理 发 动机 。 当 节气 门 位 置 传感器 处 
于 节气 门 全 开 (WOT) 位 置 时 ， 发 动机 控制 模块 
(ЕСМ) 减 小 喷 油 器 脉 宽 以 增加 空 燃 比 。 只 要 节气 门 
停留 在 全 开 位 置 并 且 发 动机 转速 低 于 预定 转速 ， 
ЕСМ 将 保持 该 喷 油 器 比率 。 如 果 节 气门 不 停留 在 全 
位 置 ， 则 ECM 返回 至 起 动 模式 。 

(3) 运行 模式 

运行 模式 有 两 种 状态 ， 称 为 “ 开 环 ”和 “ 闭 
环 ”。 当 发 动机 首次 起 动 且 发 动机 转速 高 于 预定 转速 
时 ， 系 统 进 入 开 环 运行 。 控 制 模块 忽略 来 自 加 热 型 
氧 传感器 的 信号 ， 发 动机 控制 模块 (ECM) 根据 发 
动机 冷却 液 温度 (ECT)、 进 气 层 管 绝对 压力 
(MAP) 、 质 量 空气 流量 (MAF) 和 节气 门 位 置 传 感 
器 的 输入 信号 ， 计 算 空 燃 比 ， 系 统 将 保持 “ 开 环 ” 
状态 ， 直 到 满足 下 列 条 件 : 

(O 加 热 型 氧 传感器 的 电压 输出 都 发 生变 化 ， 表 
明 传 感 器 达到 足够 高 的 温度 以 正常 工作 。 

@) 发 动机 冷却 液 温度 传感器 高 于 规定 温度 。 

@ 发 动机 起 动 后 已 经 过 一 段 规定 的 时 间 。 

对 上 述 条 件 ， 不 同 的 发 动机 有 其 特定 的 值 ， 这 
些 特定 值 存储 在 电 可 擦 除 可 编程 只 读 存 储 器 ( EEP- 
ROM) 中 。 达 到 这 些 值 后 ， 系 统 进入 “闭环 ”运行 。 























































































































































































































流量 (МАЕ) 和 进 气 歧 管 绝 对 压力 (МАР) 的 相应 
变化 。 如 果 非 常 快 地 减速 或 者 长 时 间 减 速 ， 比 如 节 
气门 长 时 间 关 闭 、 滑 行 减速 ， 则 控制 模块 将 完全 切 
断 燃油 供应 。 切 断 燃 油 供应 是 为 了 防止 三 元 催化 转 








化 器 损坏 。 

(6) 蓄电池 电压 校正 模式 

当 蓄 电池 电压 过 低 时 ， 控 制 模块 使 用 以 下 方式 
补偿 点 火 系统 提供 的 弱 火 花 : 

@) 增加 供 油 量 。 

@ 提高 仍 速 转速 。 

@ 增加 点 火 持续 时 间 。 

(7) 燃油 切断 模式 

当 满 足以 下 条 件 时 ， 控 制 模 块 将 切断 燃油 供应 
以 保护 动力 系统 不 受 损坏 并 且 改 善 动力 性 能 : 

Q) 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 。 这 将 防止 发 动机 
继续 运行 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 但 没有 点 火 参 考 信 
号 。 这 防止 淤 油 或 回 火 。 

@ 发 动机 转速 过 高 ， 超 过 红线 。 

@ 车 速 过 高 ， 超 出 轮胎 额定 速度 。 

(5) 处 于 长 时 间 、 高 速 、 关 闭 节气 门 滑行 减速 一 
这 将 减少 排放 并 增强 发 动机 制 动 作用 。 

© 处 于 长 时 间 减 速 过 程 中 ， 以 防止 三 元 催化 转 
化 器 损坏 。 

11. 燃油 调节 

发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 控制 空气 /燃油 计量 系 
统 ， 以 提供 一 个 动力 性 、 燃 油 经 济 性 和 排放 控制 的 
最 佳 可 能 组 合 。ECM 监测 “闭环 ”状态 下 的 加 热 型 










































































































































































在 “闭环 ”状态 下 ， 控 制 模块 根据 各 传感器 的 信和 号 
(主要 是 来 自 加 热 型 氧 传感器 的 信号 ) ， 计 算 空 燃 比 
和 喷 油 器 通电 时 间 。 这 使 空 燃 比 保持 非常 接近 于 
14.7 : 1。 

(4) 加 速 模式 

当 驾 驶 人 踩 下 加 速 踏板 时 ， 进 入 气缸 的 空气 流 
量 快速 增加 。 为 了 防止 可 能 的 延迟 ， 控 制 模块 在 加 
速 过 程 中 增加 喷 油 器 脉 宽 以 提供 更 多 的 燃油 ， 这 也 
称 为 动力 增强 。 控 制 模 块根 据 节 气门 位 置 、 发 动机 
冷却 液 温度 (ECT)、 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP)、 
质量 空气 流量 (МАЕ) 和 发 动机 转速 确定 所 需 的 燃 
油 量 。 

(5) 减速 模式 

当 驾 驶 人 释放 加 速 踏板 时 ， 进 入 发 动机 的 空气 















































氧 传感器 电压 信号 ， 并 且 根 据 该 信号 通过 调节 喷 油 
器 的 脉冲 宽度 来 调节 燃油 供应 。 对 于 短期 和 长 期 燃 
油 调节 ， 理 想 的 燃油 调节 值 都 接近 0% 。 正 的 燃油 调 
节 值 表明 控制 模块 正在 增加 脉 宽 来 增加 燃油 以 补偿 
燃油 过 稀 情 况 。 负 的 燃油 调节 值 表 明 控 制 模块 正在 
减 小 脉 宽 来 减少 燃油 量 以 补偿 燃油 过 浓 情 况 。 燃 油 
供应 的 变化 将 改变 长 期 和 短期 燃油 调节 值 。 短 期 燃 
油 调节 值 将 快速 地 发 生变 化 以 响应 加 热 型 氧 传感器 
信号 电压 的 变化 ， 这 些 变化 将 对 发 动机 供 油 进行 微 
调 。 长 时 燃油 调节 是 对 喷 油 进行 粗 调 ， 以 重新 回 到 
中 心 并 恢复 对 短 时 燃油 调节 的 控制 。 可 使 用 故障 诊 
断 仪 监测 短期 和 长 期 燃油 调节 值 。 长 期 燃油 调节 诊 
断 以 多 个 长 期 速度 负荷 读 入 单元 的 平均 值 作为 基础 。 
控制 模块 根据 发 动机 转速 和 发 动机 负荷 来 选择 读 入 













































































































































































№ 











流量 将 减少 ， 控 制 模块 监测 节气 门 位 置 、 质 量 空气 








单元 。 如 果 控 制 模块 检测 到 燃油 过 稀 或 过 浓 情况 ， 
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220 ы сл ү 
控制 模块 将 设置 燃油 调节 故障 码 (ЮТС) 构 与 2.0T (LDK) 或 2.4L (LE5) /2.0L (LTD) 相 
5 ЇЙ, Ят ЛКН Ж BJ ЭК 20) Jy zÑ RUS Н А а 28 
四 、 机 械 部 件 分 解 图 ЖЕТЕ [в] ҮН 2 БЕ И 














有 所 不 同 ， 所 以 这 里 只 给 出 其 进 气 歧 管 部 件 分 解 图 
因 2.4L (ТАЕ) SIDI 氏 内 直 喷 式 发 动机 机 械 结 (图 3-99)。 


























图 3-99 ЖАБЕНИ 




















1 一 机 油 加 注 口 其 2 一 进 气 歧 管 盖 3 一 机 油 加 注 管 总 成 4 一 机 油 加 注 口 盖 O 形 圈 
5 一 燃油 泵 壳 体 密封 件 ”6 一 人 燃油 泵 衬 垫 ”7 一 燃油 泵 总 成 ”8 一 燃油 泵 隔 垫 ”9 一 燃油 泵 盖 
10 一 燃油 泵 盖 螺 母 ”11 一 燃油 供 油 中 间 管 ”12 一 低压 燃油 管 总 成 ， 依 型 号 而 定 
13 一 低压 燃油 管 总 成 螺栓 ”14 一 进 气 歧 管 绝对 压力 (МАР) 传感器 螺栓 
15 一 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 “16 一 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 ОЖ ЫЕ 17 一 进 气 歧 管 螺母 
18 一 节气 门 体 ”19 一 进 气 歧 管 双 头 螺 柱 ”20 一 进 气 歧 管 隔 振 热 螺 栓 21 一 进 气 歧 管 隔 振 热 
22 一 机 油 尺 导管 ”23 一 机 油 尺 导 管 螺栓 ”24 一 机 油 尺 导 管 0 形 圈 “25 一 机 油 尺 
26 一 机 油 尺 0 形 圈 27 一 进 气 歧 管 ”28 一 蒸发 EVAP HE pe EW ДА 

29 一 蒸发 排放 发 饶 吹 洗 电磁 阀 
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РВ ШЕЗ 





新 君威 2. ОТ ( LDK ) 发 动机 


第 一 节 ”技术 特点 与 规格 参数 

















上 海通 用 新 君威 轿车 2.0T 动力 系统 搭载 的 是 图 4-1 所 示 。 
2.0L (LDK) 带 涡 轮 增 压 的 缸 内 喷射 式 发 动机 和 1. 发 动机 规格 参数 
AF40 电子 控制 6 速 自动 变速 器 ， 该 发 动机 的 外 观 如 2.0T (LDK) 发 动机 的 规格 参数 见 表 4-1。 











4-1 2.0T 发 动机 外 观 


表 4-1 新 君威 2.0T (LDK) 发 动机 规格 参数 
项 目 















































= Ж 
发 动机 型 式 直列 4 ft 
Ел. 1. 998 
常规 选 装 件 (PRO) LDK 
点 火 顺 序 1-3-4-2 
火花 塞 间隙 /mm 0.9 ~0.75 
fT £ /mm 85. 992 — 86. 008 
活塞 行程 /mm 86 
压缩 比 9.2 :1 
气门 配置 顶 置 凸轮 轴 ， 每 仙 4 气门 ， 随 动 深 指 ， 液 压 调整 
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ЭО Резе 







































































































































































































































































(2%) 
项 Н 5 ж 
燃油 供给 系统 高 压 管 路 ， 可 变 管 路 压力 ， 直 接 燃 油 喷 射 
功率 /kW 162(5300r/min) 
转 矩 /Nm 350(2000 ~ 4000т/ тїп) 
最 高 车 速 /( km/h) 230 
加 速 性 能 (0 ~ 100km/h)/s 8.2 
燃油 93 号 或 以 上 无 铅 汽油 
排放 符合 国信 排放 标准 
90km/h 等 速 油耗 /人 L 6.8 
中 冷 双 卷 涡轮 增 压 系统 ， 可 变 气门 正 时 ， 电 子 节 气门 控 
附加 特性 制 ， 压 力 机 油 喷嘴 ， 长 效 型 火花 塞 ， 长 效 冷 却 系统 ，GM 机 
油 液 位 传 感 咒 ， 长 效 正 时 链条 ， 镍 钠 填充 排 气 阀 
平衡 轴 
轴承 间 际 /mm 0. 030 ~0. 060 
轴承 内 径 - 托 架 /mm 20. 050 ~ 20. 063 
轴承 外 径 - 托 架 /mm 41. 975 ~41. 995 
轴承 轴 颈 直径 /mm 20. 000 ~ 20. 020 
+ B] Ж /шш 0.033 ~ 0. 102 
衬 套 内 径 /mm 36. 775 ~ 36. 835 
衬 套 轴 颈 直径 /mm 36. 723 ~36. 743 
轴 向 间 除 /mm 0. 050 ~ 0. 300 
发 动机 气 负 体 
平衡 轴 轴 承 孔 直径 - 托 架 /mm 42. 000 ~ 42. 016 
平衡 轴 衬 套 孔 直径 /mm 40. 763 —40. 776 
曲轴 主轴 承 孔 直径 /mm 64. 068 ~ 64. 082 
АШ Аат 85. 992 ~ 86. 008 
气缸 圆 度 -最 大 值 /mm 0.010 
气缸 孔 锥 度 -最 大 值 /mm 0.010 
气 饶 盖 顶 面 平 面 度 -纵向 /mm 0.050 
气 氏 盖 顶 面 平面 度 -整体 /mm 0.10 
气 氏 关 顶 面 平面 度 -横向 /mm 0.030 
凸轮 轴 
凸轮 轴 轴 向 间隙 /mm 0. 040 ~ 0. 307 
凸轮 轴 轴 颈 直 径 /mm 26. 935 ~ 26. 960 
凸轮 轴 前 轴 颈 直径 /mm 34. 960 ~ 34. 935 
凸轮 轴 止 推 面 -安装 有 凸轮 轴 执 行 器 /mm 30. 020 —30. 175 
连 杆 
连 杆 轴承 间隙 /mm 0.029 ~0. 073 
连 杆 孔径 -轴承 端 /mm 52. 118 ~ 52. 134 
连 杆 孔径 -活塞 销 端 /mm 23. 007 ~ 23. 017 
ЖЕМИ / тт 0.070 - 0.370 
连 杆 弯曲 直线 度 -最 大 值 /mm 0.021 
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第 四 章 ”新 君威 2. 0T (LDK) 发 动机 ә, 
(2%) 
项 Н 参数 
连 杆 扭曲 直线 度 - 最 大 值 /mm 0.04 
曲轴 
ЖЕЙТШ EL ¿mm 49. 000 ~ 49. 014 
曲轴 轴 向 间隙 /mm 0. 050 ~0. 380 
1 轴 主 轴承 间 际 /mm 0.031 ~0.067 
曲轴 主轴 和 颈 直 径 /mm 55. 994 ~ 56. 008 
气缸 盖 
总 高 度 -最 小 值 /mm 128.9 
顶 面 直线 度 -150mm 内 /mm 0.05 
顶 面 直线 度 -25mm 内 /mm 0. 025 
气 饶 体 项 面 平面 度 -纵向 /mm 0.050 
气 饶 体 顶 面 平面 度 - 整 体 /mm 0.1 
气缸 体 顶 面 平面 度 -横向 /mm 0. 030 
排 气门 导管 孔径 /mm 6.000 ~ 6. 012 
进 气门 导管 孔径 /mm 6. 000 ~ 6. 012 
气门 挺 杆 孔径 -固定 式 间 隙 调节 器 /mm 12.013 ~ 12. 037 
气门 座 锥 角 - 镜 前 面 /(°) 30 
气门 座 锥 角 - 气 门 座 合 面 /(?) 45 
气门 座 锥 角 - 底 切面 /(°) 60 
气门 座 圆 度 -最 大 值 /mm 0. 025 
气门 座 跳动 量 - 最 大 值 /mm 0. 080 
排 气门 座 宽度 -气门 座 合 面 /mm 1. 600 
进 气门 座 宽度 -气门 座 合 面 /mm 1. 200 
润滑 系统 
机 油 压力 -最 小 值 (100xmin 90°С) /kPa 206. 84 ~ 482. 63 
机 油 容量 /L 5.7 
活塞 环 
活塞 环 端 际 - 第 一 道 压 缩 环 /mm 0.20 ~0.35 
活塞 环 端 隙 -第 二 道 压 缩 环 /mm 0. 35 ~0. 55 
їй Е Д-Н ЖШ Аг тт 0. 25 ~0. 75 
活塞 环 至 环 槽 间 院 -第 一 道 ш 0.040 ~ 0. 080 
活塞 环 至 环 槽 间隙 -第 二 道 压缩 环 /mm 0. 003 —0. 068 
їй ЭЕ 35 УЕН] 0-а 0.024 ~0. 176 
活塞 环 厚 度 - 第 一 道 压 缩 环 /mm 1.170 ~1. 190 
活塞 环 厚 度 - 第 二 道 压缩 环 /mm 1.471 ~1. 490 
活塞 环 厚 度 - 油 环 刮 片 -最 大 值 /mm 0. 473 
活塞 环 厚 度 - 油 环 隔 圈 /mm 0. 96 - 1.04 
活塞 和 活塞 销 
销 -活塞 销 至 连 杆 孔 间隙/mm 0. 009 ~ 0. 023 
销 -活塞 销 至 活塞 销 孔 间隙 /mm 0. 005 ~0.015 
销 -活塞 销 直径 /mm 22. 995 ~23. 000 
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( 续 ) 
ж = 数 
销 -活塞 销 轴 向 间隙 /mm 0.320 ~ 1. 278 





活塞 -活塞 直径 -向 上 14. 5mm/mm 


85. 967 ~ 85. 982 





活塞 -活塞 销 孔 直径 /mm 


23. 005 ~ 23. 010 




















































































































































































































活塞 -活塞 环 槽 宽度 - 油 环 /mm 2. 001 ~2. 003 
活塞 -活塞 环 槽 宽度 -第 二 道 压 缩 环 /mm 1.52 ~1.54 
活塞 -活塞 环 槽 宽度 -第 一 道 压 缩 环 /mm 1.23 ~1.25 

活塞 -活塞 至 活塞 孔 间隙/mm 0.010 ~0. 041 

气门 系统 
气门 -气门 锥 角 /(°) 4 
气门 -气门 锥 面 跳动 量 -最 大 值 /mm 0. 040 
气门 -气门 座 跳 动量 -最 大 值 /mm 0. 080 
排 气门 -气门 锥 面 座 宽度 /mm 1. 6000 
进 气门 -气门 锥 面 座 宽度 /mm 1. 2000 
排 气门 -气门 头 直径 /mm 29. 950 ~ 30. 250 
进 气门 -气门 头 直 径 /mm 34. 950 ~ 35. 250 
排 气门 -气门 头 外 径 和 倒 角 高 度 /mm 1. 1174 
进 气门 -气门 头 外 径 和 倒 角 高 度 /mm 1. 0526 
排 气门 -气门 杆 直径 /mm 5. 935 ~5. 950 
进 气门 -气门 杆 直 径 /mm 5.955 ~ 5. 970 
气门 -气门 杆 高 度 -气门 关闭 /mm 32. 500 
排 气 门 - 气 门 杆 至 导管 间隙 /mm 0. 050 ~0.077 
进 气门 -气门 杆 至 导管 间隙 /mm 0. 030 ~ 0. 057 
气门 挺 杆 -气门 挺 杆 直径 -固定 式 间隙 调节 器 /mm 11. 986 ~ 12. 000 
气门 挺 杆 -气门 挺 杆 至 孔 间 隙 -固定 式 间隙 调节 器 /mm 0.013 ~0. 051 
气门 摇 臂 - 摇 臂 传动 比 1.68 ~1 





气门 播 臂 - 播 臂 滚 柱 直径 /mm 





17. 740 ~ 17. 800 






























































气门 弹簧 -气门 弹簧 自由 长 度 /mm 41. 400 ~ 44. 200 
气门 弹簧 -气门 弹簧 安装 高 度 -气门 关闭 /mm 32. 500 
气门 弹簧 -气门 弹簧 安装 高 度 -气门 打开 /mm 22. 500 
气门 弹 签 - 气 门 弹 得 载荷 -气门 关闭 (32. 5mm)/N 245.0 ~271.0 
气门 弹簧 -气门 弹簧 载荷 -气门 打开 (22. 5тт) № 525.0 ~ 575.0 





2. 主要 部 件 紧 固 力矩 
发 动机 主要 部 件 的 紧 固 力矩 见 表 4-2。 












































表 4-2 发 动机 主要 部 件 的 紧 固 力矩 (单位 : Ме m 或 男 有 说 明 ) 
部 件 力矩 或 角度 部 件 力矩 或 角度 
空调 压缩 机 至 气 氏 体 螺栓 22 凸轮 盖 至 气缸 盖 螺 栓 10 
平衡 轴 可 调 链条 导 板 螺栓 10 凸轮 轴 盖 螺栓 10 
平衡 轴 轴 承 座 螺 栓 10 凸轮 轴 位 置 执 行 器 电磁 阀 螺栓 10 
平衡 轴 传 动 链条 张 紧 器 螺栓 10 凸轮 轴 位 置 传感器 螺栓 10 
平衡 轴 固 定 链条 导 板 螺栓 12 三 元 催化 转化 器 螺栓 50 
ШЗ ЛЕД ЕЗ: 15 三 元 催化 转化 器 托 架 螺栓 50 
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新 君威 2.0T (LDK) 发 动机 үт». 
(Ж) 
ж Ж 力矩 或 角度 ж Ж 力矩 或 角度 

三 元 催化 转化 器 螺母 50 发 电机 至 气缸 体 螺栓 22 
三 元 催化 转化 器 双 头 螺 柱 50 进 气 歧 管 撑 板 螺栓 25 
增 压 器 空气 旁 通 螺栓 25 进 气 歧 管 撑 板 螺母 25 
增 压 器 空气 旁 通 螺母 ра 进 气 歧 管 撑 板 双 头 螺栓 15 
进 、 排 气 上 轮轴 位 置 执行 器 | C 一 ааа ы 二 
最 后 一 遍 100° ЕБС а w ËB: 22 
жн 91—38 25 — 15 
最 后 一 饥 100° 爆燃 传感器 螺栓 25 
РЯ ш. 100 ЛЕЕ 25 
最 后 一 遍 125° 机 油 冷 却 器 螺栓 25 
曲轴 轴承 -下 曲轴 箱 至 气 第 一 过 20 机 油 滤 清 器 座 盖 22 
饶 体 -底板 最 后 一 饥 70° 机 油 油 道 齿轮 盖 - 后 螺栓 6 
| 第 一 遍 30 后 机 油 油 道 孔 塞 -气缸 体 60 

气 饶 盖 螺 栓 = Ç 
最 后 一 遍 155。 油 底 壳 螺栓 25 
冷却 液 套 螺 塞 35 油 底 壳 放 油 螺 塞 25 
冷却 液 温度 传感器 20 机 油 压力 开关 26 
曲轴 位 置 变 磁 阻 环 15 机 油泵 后 盖 螺 栓 6 
轴 位 置 传感器 螺栓 10 机 油泵 减 压 阀 螺 寨 40 
第 一 遍 53 氧 传感器 42 
ах ја 00 25° 制 动 助力 器 泵 螺栓 22 
ВНЕЛЕ a ke 35 动力 转向 张 紧 器 螺栓 22 
ЧИШ ЛИНЕТ Ж 35 火花 塞 20 
气缸 盖 开 口 板 螺栓 10 起 动机 至 气 饶 体 螺栓 53 
传动 带 张 紧 器 螺栓 45 正 时 链条 导 板 螺栓 检修 孔 塞 75 
发 动机 前 提升 支架 螺栓 25 正 时 链条 张 紧 器 75 
发 动机 后 提升 支架 螺栓 25 涡轮 增 压 器 空气 旁 通 阀 盖 螺 栓 10 
前 排 气 管 紧 固件 10 涡轮 增 压 器 空气 冷却 器 出 口 管 螺 栓 25 
前 排 气 管 前 紧 固 件 50 涡轮 增 压 器 撑 杆 支架 双 头 螺 柱 25 
前 排 气管 后 紧 固件 30 涡轮 增 压 器 撑 杆 螺母 50 
排 气 歧 管 隔 热 单 螺栓 25 涡轮 增 压 器 冷却 液 供 液 管 螺栓 35 
排 气 歧 管 至 涡轮 增 压 器 双 头 螺栓 20 涡轮 增 压 器 冷却 液 供 液 管 安装 螺栓 10 
排 气 层 管 至 气 饶 盖 螺 母 14 涡轮 增 压 器 冷却 液 回 液 管 螺栓 35 
排 气 层 管 至 气 饶 盖 双 头 螺 柱 20 йя ЖЕЛИ ЕЛҮ И ЗА АН МОЕ 10 
前 盖 至 气 饶 体 螺栓 25 涡轮 增 压 顺 螺母 30 
燃油 供 油管 路 螺栓 10 涡轮 增 压 器 机 油 供 油管 螺栓 40 
燃油 管 托 架 螺栓 10 涡轮 增 压 器 机 油 回 油管 螺栓 10 
燃油 压力 减 振 器 螺栓 10 涡轮 增 压 器 废气 旁 通 控 制 电 磁 阀 托 架 螺 栓 7 
燃油 压力 传感器 33 ХИ = з 15 
燃油 泵 -高 压 管 路 30 水 套 排放 螺 塞 20 
燃油 泵 -低压 管 路 30 水 泵 螺栓 25 
燃油 泵 螺栓 -高 压 15 水 泵 盖 双 头 螺 栓 10 
燃油 泵 盖 - 高 压 10 ЖОЖ НЕС ЭЕ 20 
燃油 泵 护 黯 螺 栓 10 水 泵 链 轮 螺栓 10 

燃油 分 配 管 螺栓 22 


99 

















人 л 2 ; м: 
== 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 


第 二 节 ”发 动机 管理 系统 及 维修 




















5) 发 动机 数据 传感器 一 压力 和 氧 传感器 电路 如 











































































































一 、 发 动机 管理 系统 概述 Bi eS. 
1. 控制 系统 电路 图 6) 点 火 控制 系统 电路 如 图 4-7 所 示 。 
1) 模块 电源 、 搭 铁 和 串 行 数 据 电 路 如 图 4-2 7) 曲轴 位 置 、 凸 轮轴 位 置 、 爆 燃 传感器 、 涡 轮 
所 示 。 增 压 器 旁 通 阀 、 涡 轮 增 压 器 助力 器 压力 传感器 和 凸 
2) 5V 参考 电压 1 和 低 电 平 参考 电压 总 线 电路 。 轮轴 位 置 执行 器 电磁 阀 电 路 如 图 4-8 所 示 。 
如 图 4-3 所 示 。 8) 喷 油 器 控制 电路 如 图 4-9 所 示 。 
3) 5V 参考 电压 2、5V 参考 电压 3、5V 参考 电 9) 燃油 泵 流量 和 蒸发 排放 控制 系统 电路 如 
Жа 和 低 电 平 参考 电压 总 线 电 路 如 图 4-4 所 示 。 图 4-10 所 示 。 
4) 发 动机 数据 传感器 一 压力 、 温 度 和 节气 门 控 10) 子 系 统 参 考 电路 如 图 4-11 所 示 。 
制 电 路 如 图 4-5 所 示 。 11) 发 动机 机 油 油 位 开关 电路 如 图 4-12 所 示 。 
syst ЫШЫ ан ЫЫ КАГА АЧА ТЕА 
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图 4-2 ”模块 电源 、 搭 铁 和 串 行 数 据 电 路 
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图 4-3 5V 参考 电压 1 和 低 电 平 参考 电压 总 线 电路 


(ат) 10 ZW EE = 


С 
' 过 
= 








= hl = 














COL 





和 7 K20 
1 发 动机 控制 
тараса ад 于 1 模块 
39 
416 
BN/RD 
1 
ч B26 К г 1 В74 г С, вз г з квал =: е г Ё Q38 
1 曲轴 位 置 传 | рык! ”1 进 气 歧 管 压 | 1 加 速 踏板 位 1 1 节气 门 
1 感 器 1 1 1 |! 力 和 空气 温 | 1 置 传感器 1 1 
J L 2 L 一 J 度 传 感 器 LL J É J 
2 A 4 С 
1272 1271 
BK/PU BK/PU 
X200 | 4 il 
574 51 1 1272 1271 2752 
BK/PU BK/WH BK/WH BK/PU BK/PU BK/YEr 一 = В68А r — 1B68B 
/ I 1 爆燃 传 感 1 1 爆燃 传 感 
ШИ 1 12 
11047 L+. LJ 
sR B B 
X108 T 5 2 
1272 1271 
51 1716 2303 
BK/WH BK/PU BK/PU BK/YE BK/YE 
хм _____ СИЕР ил ы ш юл ___[и____х0в__ /в_____[61___ 





图 4-4 5V 参考 电压 2、5V 参考 电压 3、 






5V 参考 电压 4 和 低 电 平 参考 电压 总 线 电路 
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图 4-5 发 动机 数据 传感器 一 压力 、 温 度 和 节气 门 控制 电路 
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图 4-6 发 动机 数据 传感器 一 压力 和 氧 传感器 电路 













un 
到 
+ 











ШЕ 2) 82) 


B52A 
加 热 型 氧 
气 传感器 1 

















发 动机 控制 үт, 


r 一 一 一 一 一 一 3 





图 4-7 ”点火 控制 系统 电路 
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图 4-8 曲轴 位 置 、 凸 轮轴 位 置 、 爆 燃 传感器 、 涡 轮 增 压 器 旁 通 阀 、 涡 轮 增 压 器 助力 器 压力 传感器 和 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阀 电路 
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4-10 ”燃油 泵 流量 和 蒸发 排放 控制 系统 电路 
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自动 变速 控制 
电气 电路 图 


起 动 和 充电 
电气 电路 图 
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液压 制动器 
电气 电路 图 
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4-11 子 系统 参考 电路 
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= ЕЕЕ ВЧЕНЕ 
pr s а ор m ас а заа чаан "P16 5) 空调 和 风扇 系统 。 
| POPP 10 6) 节气 门 执行 器 控制 (ТАС) 系统 。 
I л I ECM 持续 监测 各 个 传感器 的 信息 和 其 他 输入 ， 
РЕ SB а 并 控制 影响 车 辆 性 能 和 排放 的 系统 。ECM 也 对 系统 
人 的 各 个 部 分 执行 诊断 测试 ， 当 ECM 检测 到 故障 时 ， 
—— S елмен Е 存储 故障 码 ， 有 助 于 技术 人 员 进行 维修 。 


I 二 、 燃 油 系 统 


| 1. 燃油 系统 概述 

i 燃油 系统 工作 示意 图 如 图 4-15 所 示 ， 人 燃油 系统 
电子 无 回路 请 求 式 设计 ， 没 有 热 燃油 从 发 动机 
回 至 燃油 箱 ， 以 降低 燃油 箱 的 内 部 温度 。 燃 油箱 
部 温度 的 降低 导致 较 低 的 蒸发 排放 。 油 箱 内 的 油 
由 油泵 控制 模块 (FPCM) 控制 ，ECM 控制 FPCM 
通过 GMLAN 发 送 期 望 的 管 路 油 压 传 给 FPCM, 
FPCM 通过 PWM 电压 信和 号 来 控制 油箱 内 的 油泵 ， 通 
1.7 |на 过 低压 侧 压力 传感器 检测 低压 压力 ， 使 管 路 的 油 压 
与 ECM 的 期 望 值 匹配 。 高 压 油 泵 提供 高 压 油 轨 压 
力 ， 喷 油 时 刻 和 喷 油 时 间 则 由 ЕСМ 来 控制 ， 燃 油 直 
赚 喷 人 发 动机 气 负 内 。 油 泵 控制 电路 参见 图 4-9 和 
到 4-10， 低 压 传感器 信号 传送 给 油泵 控制 模块 ， 高 
BK/YE 压 传感器 信号 传送 给 发 动机 控制 模块 。 

2. 燃油 分 配 管 〈 油 轨 ) 、 喷 油 器 及 压力 传感器 
燃油 喷射 系统 采用 高 压 、 直 接 喷 油 、 无 回路 请 
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| 求 式 设计 。 喷 油 器 安装 在 气 饶 盖 的 吸 气 和 进 气 口 ， 

/77 G104 直接 把 燃油 喷 酒 进 燃烧 室 。 燃 油分 配 管 总 成 连接 

图 4-12 ”发 动机 机 油 油 位 开关 电路 每 一 个 喷 油 器 ， 癌 噶 油 妖 分 配 高 压 燃油 。 燃 油分 配 

管 总 成 由 分 配 管道 、4 个 喷 油 器 和 燃油 分 配 管 压力 

2. 发 动机 管理 系统 的 组 成 (ЕВР) 传感器 组 成 ，FRP ЕЖЕЛИ КИ НЕ ЙН 









































2.0Т (LDK) 发 动机 采用 了 向 内 直 喷 和 涡轮 增 ，” 压力， 并 将 信号 传递 给 发 动机 控制 模块 (ECM) 。 如 
压 两 项 新 技术 ， 本 节 详 细 介绍 这 两 项 新 技术 。 有 关 ”图 4-16 所 示 ， 喷 油 器 安装 在 进 气 口 下 部 的 气缸 盖 上 ， 
发 动机 管理 系统 的 其 他 部 件 及 发 动机 机 械 部 件 ， 请 直接 把 燃油 喷 进 燃烧 室 。 由 于 喷 油 器 位 于 燃烧 室 
参考 2.4L (LE5) /2.0L (LTD) 发 动机 发 动机 章节  ” 中， 直接 喷 油 需 要 高 的 燃油 压力 。 燃 油 压 力 必须 高 
的 介绍 。 发 动机 管理 系统 输入 及 输出 框图 如 图 4-13 ”于 压缩 压力 ， 需 要 一 个 高 压 燃油 泵 。 由 于 高 的 燃油 
所 示 ， 发 动机 管理 系统 的 部 件 组 成 如 图 4-14 所 示 。 压力 ， 喷 油 器 还 需要 更 多 电源 。ECM 向 每 一 个 喷 油 器 

3. 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 提供 单独 的 高 电压 电源 电路 和 高 电压 控制 电路 。ECM 

发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 位 于 发 动机 舱 内 蓄 电 利用 内 部 的 一 个 增 压 电容 器 控制 ,在 65У 增 压 阶段 ， 
池 旁 边 ， 它 是 发 动机 控制 系统 的 控制 中 心 ， 控 制 以 ”电容 吉 通 过 喷 油 器 放电 ， 人 允许 初始 喷 油 器 打开 ， 之 后 

















































































































































































































































































































下 系统 . ШШЕ 12V 下 保持 开启 。 喷 油 器 总 成 是 一 个 内 开 电 
1) 燃油 喷射 系统 。 磁 喷 油 器 ， 钻 有 有 六 个 精密 的 孔 ， 形 成 一 个 锥 体形 状 
2) 点 火 系统 。 的 顶 圆 锥 形 。 喷 油 器 有 一 个 长 而 细 的 端 头 ， 以 便 让 
3) 排放 控制 系统 。 气 饶 盖 中 有 足够 的 冷却 套 管 。 发 动机 冷却 液 温度 在 
4) 车 载 诊断 系统 。 10 ~32% 时 ， 喷 油 器 的 电阻 应 在 1.25 ~1.750。 
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前 氧 传感器 
后 氧 传感器 
ECT 

TPS#1,#2 
APP#1,#2 
IAT#1,#2 

MAF 

MAP 

CPS 
CMP( 进 气 & 排 气 ) 
爆燃 传感器 1.2 
燃油 管 压力 (FRP) 
涡轮 增 压 压力 
油 位 开关 (EOL) 
油 压 开关 

空调 压力 传感器 
油 位 传感器 
制 动 开关 

A /C 控 制 开关 


















































喷 油 器 #1, #2 ,#3,#4 

点 火 正 时 
CMP 执 行 器 ( 进 气 ) 
CMP 执 行 器 ( 排 气 ) 
燃油 管理 调解 器 
涡轮 增 压 器 排 气 旁 通 阀 
涡轮 增 压 器 空气 旁 通 阀 
电子 节气 门 控制 
燃油 泵 控制 

MIL 

冷却 风扇 

а W UD BR 

氧 传感器 加 热 型 (前 /后 ) 
油 表 

冷却 液 温度 表 

A/C 压 缩 机 继电器 




















1 一 EVAP 19 Хи 0 




























































































7 一 增 压 器 〈 进 气 ) 
11 一 增 压 器 〈 废 气 




















2 一 EVAP Жж 3—11 
Эз а) 8 一 增 压 器 (z 
12 一 凸轮 轴 位 置 传感器 
17 一 电子 节气 门 18 
21 一 排 气管 ”22 一 涡轮 增 压 器 
26 一 燃油 泵 模块 ”27 一 加 速 踏板 位 置 传感器 
32 一 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 


) 2238 8) 
16 一 增 压 压 力 及 温度 传感器 
20 一 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 

25 一 曲轴 位 置 传感器 



































图 4-14 发 动机 管理 系统 的 部 件 组 成 





门 ”4 一 EVAP 吹 洗 控制 

















ч) 52218 





30 一 故障 指示 灯 (MIL) 

















9 一 空气 流量 、 温 度 传感器 





























31 一 GMLAN 通信 


13 一 点 火 模 块 、 线 圈 和 火花 塞 
进 气 压力 (MAP) 传感器 
23 一 加 热 型 氧 传 感 需 1 和 2 





28 一 防盗 控制 


29 一 诊 


14 一 喷 油 器 
19 一 油 轨 压 力 传感器 

24 一 三 元 催化 转化 器 
断 插 接 器 (DLC) 





电磁 阀门 ”5 一 高 压 油 泵 “6 一 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阀 
10 一 增 压 器 〈 废 气 ) Зл И 


15 一 增 压 空气 冷却 器 
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жш ЧА ЕРЕ 下 ， 最 高 可 产生 15МРа 的 油 压 ， 在 仍 速 油 压 只 有 
全 4MPa。 高 压 燃油 压力 的 数值 可 以 通过 诊断 仪 从 燃油 
压力 传感器 上 读 取 。 
4. 燃油 泵 流量 控制 模块 
燃油 泵 流量 控制 模块 位 于 行李 箱 侧 板 内 装饰 板 
后 面 ， 如 图 4-18 所 示 ， 它 是 一 个 可 检修 的 GMLAN 
模块 。 燃 油泵 流量 控制 模块 从 发 动机 控制 模块 
(ЕСМ) 接收 到 期 望 的 燃油 压力 信息 ， 同 时 控制 位 于 
油箱 内 的 燃油 泵 ， 以 达到 期 望 的 燃油 压力 。 燃 油泵 
流量 控制 模块 向 燃油 泵 输送 一 个 25kHz 脉 宽 调制 信 
号 ， 同 时 泵 速 根 据 该 信号 变化 的 占 空 比 而 改变 。 燃 
油泵 最 大 供应 电流 为 13A。 燃 油 压 力 传感器 位 于 油箱 
前 的 燃油 进 给 管 上 ， 向 燃油 泵 流量 控制 模块 提供 
个 燃油 压力 信号 ， 用 于 提供 “闭环 ”燃油 压力 控制 。 


























































































































































































































图 4-16 ”燃油 分 配 管 与 喷 油 器 
1 一 插头 ”2 一 喷 油 器 ”3 一 燃油 分 配 管 
4 一 燃油 分 配 管 压力 (FRP) 传感器 











З. 高 压 燃 油泵 



































高 压 燃 油泵 是 一 个 机 械 式 单 气缸 油泵 ， 由 进 气 
凸轮 轴 上 的 三 个 凸轮 驱动 ， 如 图 4-17 所 示 。 高 压 燃 图 4-18 ”燃油 泵 流量 控制 模块 
油 压 力 由 ЕСМ 通过 高 压 燃油 泵 中 的 燃油 分 配 管 压力 1 一 螺母 ”2 一 螺栓 ”3 一 燃油 泵 流量 控制 模块 








(FRP) 调节 器 调节 。 高 压 燃油 系统 在 高 负荷 情况 

5. 维修 注意 事 

1) 切 勿 试图 从 热 的 发 动机 上 拆 下 进 气 歧 管 ， 
应 使 发 动机 冷却 至 环境 温度 。 发 动机 过 热 时 进行 
拆 纯 ， 可 会 导致 进 气 歧 管 被 损坏 。 

2) 高 压 时 流出 的 燃油 可 严重 灼伤 皮肤 和 眼睛 。 
拆 下 燃油 压力 下 的 部 件 前 ， 务 必 对 燃油 系统 印 压 。 

3) 不 可 以 冲刷 机 油 冷却 器 或 清除 其 中 的 污染 
物 。 如 果 检 测 到 一 个 可 能 使 机 油 冷却 器 受到 污染 
的 机 械 故 障 ， 则 更 换 机 油 冷 却 器 。 

4) 增 压 器 空气 旁 通 管 总 成 从 增 压 器 空气 旁 通 
磁 阀 连接 至 增 压 器 空气 旁 通 阀 箱 总 成 ， 且 永久 
固定 在 阀 箱 总 成 上 。 切 勿 试图 断 开 增 压 絮 空气 劳 
通 阀 箱 总 成 上 的 增 压 带 空气 劳 通 管 总 成 。 

5) 不 应 将 曲轴 箱 强 制 通风 软 管 从 凸轮 轴 盖 上 

图 4-17 ”高 压 燃油 泵 断 开 ,否则 会 导致 软 管 接 头 损 坏 。 
1 一 热 片 2 一 0 形 圈 3 一 高 压 燃油 泵 
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6) UJZJ:E НЕБА 2 А Т wë ТЕГЕ] К 
衬 垫 安装 不 当 或 排 气 系统 泄漏 可 能 会 影响 车 载 诊 
Br OBD- 荆 系统 的 性 能 。 

6. 燃油 系统 压力 压力 测试 

1) 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 发 动机 关闭 ， 使 用 
故障 诊断 仪 指令 燃油 泵 通电 ,并 在 燃油 泵 运行 的 同 
时 观察 燃油 压力 表 ， 确 认 燃 油 压 力 在 345 ~414kPa 之 
间 。 如 果 燃 油 压 力 低 于 规定 范围 ， 则 测试 、 检 查 和 
修理 下 列 项 目 。 如 果 所 有 项 目测 试 都 正常 ， 则 更 换 
燃油 泵 模块 。 

QO 燃油 滤 清 器 堵塞 或 阻塞 。 

@ 燃油 供 油管 堵塞 。 

@ 检查 燃油 泵 的 线束 插 接 器 和 搭 铁 电 路 是 否 接 
触 不 良 。 

2) 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 发 动机 关闭 ， 用 故 
障 诊断 仪 指令 燃油 泵 通电 ,确认 燃油 压力 在 345 ~ 
414kPa 之 间 ， 且 lmin 内 下 降 不 超过 34kPa。 

3) 印 去 燃油 压力 至 69kPa, 确认 燃油 压力 在 
5min 内 下 降 不 超过 14kPa。 如 果 燃 油 压力 下 降 大 于 规 
定 范围 ， 则 更 换 燃 油泵 模块 。 

4) 在 客户 报修 的 条 件 下 操作 车 辆 ， 同 时 用 CH- 


















































































































































的 空气 ,使 之 增 压 进入 气 氏 。 一 般 涡 轮 增 压 器 能 
生 高 达 140kPa 的 压力 ,使 发 动机 功率 及 转 矩 增 大 
20% ~30% 。 涡 轮 增 压 系统 一 般 包 括 增 压 带 、 空 气 
旁 通 阀 、 排 气 旁 通 阀 、 中 冷 器 等 。 涡 轮 增 太 器 通过 
供 油 和 排 油 管 连接 到 发 动机 机 油 系 统 ， 建 议 发 动机 
使 用 全 合成 机 油 ， 以 减少 摩擦 且 保 持 高 温 性 能 良好 。 
涡轮 增 压 器 中 有 一 个 冷却 系统 回路 ， 通 过 使 用 发 动 
机 冷却 液 进一步 降低 工作 温度 。 

2. 排 气 劳 通 阀 及 其 控制 电磁 阀 

涡轮 增 压 器 及 排 气 旁 通 阀 如 图 4-20 所 示 ， 排 气 
旁 通 阀 安 装 在 增 压 右 壳 体 内 部 ， 当 增 压 压力 过 高 时 ， 
排 气 旁 通 阀 打开 ,通过 旁 通通 道 将 废气 直接 排 入 排 
气管 ， 以 调节 增 压 压力 不 致 过 高 。 排 气 旁 通 阀 的 开 
启 和 关闭 受 控 于 执行 器 ， 执 行 器 受 控 于 电磁 阀 ， 电 
磁 阀 受 控 于 发 动机 控制 模块 。 排 气 旁 通 阀 控制 示意 
到 如 图 4-21 所 示 ， 在 控制 电磁 阔 上 连接 有 三 根 管 路 ， 
分 别 连 接 执行 器 控制 端 、 进 气 增 压 前 和 进 气 增 压 后 。 
排 气 旁 通 阀 正常 情况 下 处 于 关闭 状态 ， 电 磁 阀 将 连 
接管 的 控制 端 与 进 气 增 压 前 管 路 相通 ， 执 行 器 不 动 
作 ， 如 图 4-21a 所 示 。 当 需 调节 增 压 压力 时 ， 电 磁 病 
将 连接 管 的 控制 端 与 进 气 增 压 后 管 路 相通 ， 增 压 压 
力 失去 推 杆 移动 ， 将 排 气 旁 通 阀 阀门 打开 ， 排 气 经 


































































































































































































































































































































































































48027 监测 燃油 压力 。 燃 油 压 力 在 加 速 、 巡 航 或 转向 
困难 时 不 应 下 降 。 


=. 83618 JF # 


1. 涡轮 增 压 系统 的 基本 原理 

发 动机 增 压 技术 通过 压缩 更 多 的 空气 进入 气 抵 
来 增加 油气 混合 气 的 量 ， 从 而 使 发 动机 在 尺寸 不 变 
的 条 件 下 而 产生 更 大 的 功率 。 涡 轮 增 压 系 统 的 简单 
工作 原理 如 图 4-19 所 示 ， 涡 轮 增 压 器 利用 发 动机 排 
出 的 废气 惯性 冲力 来 推动 涡轮 室内 的 涡轮 ， 涡轮 又 
带动 同 轴 的 叶轮 ， 叶 轮 压 送 由 空气 滤 清 噩 管道 送 来 
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图 4-19 ”涡轮 增 压 系统 的 简单 工作 原理 














过 旁 通通 道 直接 进入 排 气 管 ， 增 压 压 力 降低 。 所 以 ， 
排 气 劳 通 阀 也 称 排 气 再 循环 阀 。 
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Е 4-20 ЕМНЕ БШ 
І 2 3 一 增 压 器 4 一 推 杆 














3. B ЖОШ 

在 急 收 油门 时 ， 节 气门 关闭 ， 因 进 气 气 流 和 增 

压 器 的 运动 惯性 ， 使 节气 门 前 的 压力 增加 ， 神 击 节 

气门 。 同 时 ， 因 增 压 器 管 路 中 的 压力 无 法 释放 ， 再 

次 加 速 时 ， 对 进 气 涡 轮 形 成 一 种 阻力 。 为 此 ， 在 增 
压 器 的 空气 进口 和 增 压 后 的 空气 出 口 之 间 设 置 了 进 气 
113 

































































新 君威 轿车 快 修 精 修 手 册 


















































а) # 022188 ПЭ b) ЧЕКЕ Юз 


8421 排 气 旁 通 阀 及 其 控制 原理 
1 一 控制 电磁 阀 2 一 叶轮 3 一 涡轮 4 一 排 气 旁 通 阀 执行 器 




































































旁 通 阀 ， 位 置 如 图 4-22 所 示 。 进 气 旁 通 阀 的 控制 原 。” 即 通过 真空 控制 进 气 旁 通 阀 动作 ， 使 用 增 压 后 的 空 
理 如 图 4-23 тох, АЖА, В 接 增 压 后 节 气 进入 增 压 前 的 进 气 侧 ， 所 以 进 气 旁 通 阀 也 称 空气 
气门 前 的 进 气 道 ， 管 C 是 控制 端 ， 接 进 气 旁 通 阀 。 循环 阀 或 增 压 空气 旁 通 阀 。 进 气 旁 通 控制 电磁 阀 
在 正常 情况 下 ， 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 控制 电磁 。” ”安装 在 进 气 岐 管 上 ， 如 图 4-24 所 示 。 真 空 饶 安 装 在 
阀 使 管 B 和 C 相通 ， 管 B 有 一 定 的 压力 ， 使 旁 通 阀 。 发 动机 左 侧 ， 如 图 4-25 所 示 。 


可 靠 关 闭 。 在 急 抬 加 速 踏板 时 ， 管 A 和 管 C 相通 ， 
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图 4-22 ЖА 55) BS 








1 一 螺栓 2、4 一 进 气 旁 通 阀 3—4 


至 进 气 旁 通 阀 
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Е 423 ” 进 气 旁 通 阀 的 控制 原理 1 一 真空 管 ”2 一 螺栓 ”3 一 真空 负 


114 


4. 增 压 压 力 传感器 

增 压 压 力 传感器 如 图 4-26 所 示 ， 它 位 于 空气 冷 
却 后 、 进 气 歧 管 前 的 软 管 上 ， 用 于 监测 增 压 后 的 压 
力 ， 以 便 进 行 增 压 压力 控制 。 





























4-26 增 压 压力 传感器 


5. 机 械 式 真空 泵 

采用 了 进 气 增 压 技 术 的 发 动机 进 气 导管 在 正常 
工作 时 没有 稳定 的 真空 ， 甚 至 还 有 一 定 的 压力 ， 所 
以 ， 本 车 增加 了 一 个 真空 泵 ， 为 制 动 助力 及 其 他 需 


要 真空 的 系统 提供 真空 。 如 图 4-27 所 示 ， 真 空 泵 安 
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新 君威 2.0T (LDK) жал (= 


中 间 冷 却 器 安装 在 泵 轮 和 发 动机 之 间 ， 用 来 冷 
却 受 涡轮 增 压 器 压缩 因而 升温 的 进 气 。 本 车 采用 空 
气 冷却 式 中 间 冷 却 器 ， 利 用 车 辆 的 气流 或 发 动机 冷 











却 风扇 来 冷却 压缩 后 的 空气 。 

7. 使 用 、 维 修 注 意 事 项 

1) 一 定 要 使 用 推荐 的 发 动机 机 油 ， 机 油 和 机 
油 滤 清 带 应 当 定 期 更 换 。 

2) 在 起 动 时 ， 高 速 空转 或 突然 加 速 会 导致 轴 
承 的 损坏 。 

3) 在 发 动机 高 负荷 运转 后 ， 关 闭 发 动机 之 
前 ,务必 使 发 动机 仍 速 运转 数 分 钟 。 

4) 在 空气 滤 清 器 或 空气 滤 清 器 壳 体 已 被 拆 下 
时 ， 不 要 起 动 发 动机 。 

5) 涡轮 增 压 器 损坏 而 必须 更 换 时 ， 首 先 检 查 
下 列 可 能 原因 ， 必 要 时 须 排除 。 

@) 发 动机 机 油 的 油 量 和 油 质 。 

@ 涡轮 增 压 器 的 使 用 条 件 。 

@) 连接 涡轮 增 压 器 的 油管 。 

6) 拆 务 涡轮 增 压 器 时 ， 要 堵 住 进 气 口 和 排 气 
口 和 机 油 进口 ， 防 止 脏 物 或 异物 进入 系统 。 

т) 拆 装 涡轮 增 压 器 时 ， 不 要 跌落 、 碰 击 ， 不 
要 抓 容易 变形 的 零件 ， 如 执行 器 或 连 杆 。 

8) 更 换 涡轮 增 压 豆 时 ， 检 查 油 管 中 的 油 泥 或 
Ах, БЕН], ТСН. 

9) 更 换 涡轮 增 压 器 时 ， 进 油 口 内 加 入 机 油 ， 
同时 用 手 转 劲 泵 轮 ， 以 润滑 轴承 。 

10) 大 修 或 更 换 发 动机 重 装 后 ， 在 切断 燃油 
供给 的 情况 下 ， 转 动 发 动机 30s， 以 润滑 相关 部 
位 。 然 后 总 速 运转 发 动机 60s。 














四 、 电 控 系统 故障 码 分 析 (LDK) 
























































427 иез 电 控 系统 故障 码 见 表 4-3 ， 下 面 主要 介绍 与 涡轮 
增 压 有 关 的 故障 码 。 
表 4-3 电 控 系统 故障 码 

故 障 码 а Xx 故 障 码 п 
РТС P000A | ” 进 气 凸轮 轴 位 置 系统 响应 过 慢 ртс P2088 | ” 进 气 凸 轮轴 位 置 执行 器 电磁 阀 控制 电路 电压 过 低 
DTC P000B | ” 排 气 凸轮 轴 位 置 系统 响应 过 慢 DTC P2089 | ” 进 气 凸 轮轴 位 置 执行 器 电磁 阀 控制 电路 电压 过 高 
ртс P0010 | 进 气 凸轮 轴 位 置 执 行 器 电磁 阀 控 制 电 路 ртс P2090 | 排 气 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阀 控 制 电 路 电压 过 低 
ртс P0013 | ” 排 气 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 立 控 制 电路 ртс P2091 | 。 排 气 凸 轮轴 位 置 执 行 器 电磁 阀 控制 电路 电压 过 高 
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= 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
( 续 ) 
故 障 码 er ЯХ 故 障 码 е, 
DTC P0011 进 气 凸轮 轴 位 置 系统 性 能 ртс P0112 | 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 电压 过 低 
DTC P0014 徘 气 凸 轮轴 位 置 系统 性 能 DTC P0113 进 气 温度 (ТАТ) 传感器 电路 电压 过 高 
DTC P0016 轴 位 置 - 进 气 凸轮 轴 位 置 不 合理 ртс P0114 | ЖЕ (ТАТ) 传感器 电路 间 钦 性 故障 
DTC P0017 | ”曲轴 位 置 - 排 气 凸轮 轴 位 置 不 合理 DTC P0116 | ”发 动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传感器 性 能 
ртс P0030 | “加热 型 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 -传感器 1 DTC P0117 | ”发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 电路 电压 过 低 
加 热 型 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 电压 过 低 - | DTC PO118 | ”发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 感 顺 电 路 电压 过 高 

РТС ООЗ! | 传感器 1 DTC P0119 | ”发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 电路 间歇 性 故障 
De P0035 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 电压 过 高 - | DTC P0121 | ”节气 门 位 置 传感器 1 性 能 

ТЕА 1 DTC P0122 节气 门 位 置 传感器 1 电路 电压 过 低 
ртс P0053 | 加热 型 氧 传感器 加 热 器 电阻 -传感器 1 DTC P0123 | ”节气 门 位 置 传感器 1 电路 电压 过 高 
DTC P0135 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 性 能 -传感器 1 DTC P0221 节气 门 位 置 传感器 2 性 能 
DTC P0033 涡轮 增 压 带 旁 通电 磁 阀 控制 电路 DTC P0222 节气 门 位 置 传感器 2 电路 电压 过 低 
DTC P0034 涡轮 增 压 器 旁 通电 磁 阀 控制 电路 电压 过 低 ИСТЕ 发 动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 低 于 节 温 器 调节 
DTC P0035 | 涡轮 增 压 器 旁 通电 磁 阀 控制 电路 电压 过 高 温度 
DTC P0036 | “加热 型 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 -传感器 2 ”| DTC P0223 | ”节气 门 位 置 传感器 2 电路 电压 过 高 
DTC ТОЗ? s < r 电路 电压 过 低 - Drcpoao | ， | 热 型 氧 传感器 电路 闭环 (CL) 性 能 - 传 感 
погов o G G ена саа | 02 3 p U 2 — ин кп 

传感器 2 ртс P0132 | “加热 型 氧 传感器 电路 高 电压 -传感器 1 
DTC P0141 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 性 能 -传感器 2 DTC P0133 热 型 氧 传感器 响应 过 慢 -传感器 1 
DTC P0068 节气 门 体 气 流 性 能 DTC P2195 加 热 型 氧 传感器 信号 偏 稀 -传感器 1 
DTC Р1101 进 气 流量 系统 性 能 DTC P2196 加热 型 氧 传感器 信和 号 偏 浓 - 传 感 器 1 
DTC P0087 | ”燃油 分 配 管 压力 过 低 Be 加 热 型 氧 传感器 信号 电路 对 加 热 器 电路 短 
DTC P0088 | ”燃油 分 配 管 压力 过 高 路 -传感器 1 
DTC P0089 燃油 压力 调节 需 性 能 Е 减速 燃油 切断 (ЕСО) 期 间 的 加 热 型 氧 传 
DTC P0090 | ”燃油 压力 调节 器 1 控制 电路 感 器 性 能 
DTC P0091 燃油 压力 调节 器 1 控制 电路 电压 过 低 DTC P0137 加 热 型 氧 传感器 电路 低 电 压 - 传 感 器 2 
ртс P0092 | ”燃油 压力 调节 器 1 控制 电路 电压 过 高 DTC P0138 加 热 型 氧 传感器 电路 高 电压 -传感器 2 
DTC P0097 | ” 进 气 温度 (ТАТ) 传感器 2 电路 电压 过 低 ртс P0140 | ”加热 型 氧 传感器 电路 活性 不 足 - 传 感 器 2 
DTC P0098 | ” 进 气 温度 (IAT) 传感器 2 电路 电压 过 高 ea 加热 型 氧 传感器 信号 电路 对 加 热 器 电路 短 
DTC P0099 | ” 进 气 温度 (ТАТ) 传感器 2 电路 间 葡 性 故障 路 -传感器 2 
DTC P0100 | ”空气 流量 (МАЕ) 传感器 电路 ртс P2270 | ”加热 型 氧 传感器 信号 持续 偏 稀 - 传 感 器 2 
DTC P0101 空气 流量 (МАР) 传感器 性 能 DTC P2271 加热 型 氧 传感器 信号 持续 偏 浓 -传感器 2 
DTC P0106 | ，” 进 气 歧 管 绝对 压力 (МАР) 传感器 性 能 DTC P018B | ”燃油 压力 传感器 性 能 
есеи 进 气 歧 管 绝对 压力 (МАР) 传感器 电路 电 | DTC P018C | Ж 压力 传 感 р 路 电压 过 低 

压 过 低 DTC P018D | ”燃油 压力 传感器 电路 电压 过 高 
DTC P0108 б (МАР) 传感器 电路 电 о, бА 分 配 管 压力 (FRP) 传感器 电路 电压 
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第 四 章 新 君威 2.0T (LDK) 发 动机 бу 
( 续 ) 
故 障 码 а 故 障 码 В 
DTC P0193 | ”燃油 分 配 管 压 力 (FRP) 传感器 电路 电压 过 高 | DTC P0303 | 检测 到 气 包 3 缺 火 
DTC P0201 “CHL 1 喷 油 器 控制 电路 DTC P0304 | Ж 4 缺 火 
DTC P0202 CL 2 喷 油 器 控制 电路 DTC P0324 | 爆燃 传感器 模块 性 能 
DTC P0203 CHL 3 喷 油 器 控制 电路 DTC P0326 | 爆燃 传感器 1 性 能 
DTC P0204 气 氏 4 喷 油 器 控制 电路 DTC P0327 | 爆燃 传感器 1 电路 电压 过 低 
DTC P0261 “CHL 1 喷 油 器 控制 电路 电压 过 低 DTC P0328 | 爆燃 传感器 1 电路 电压 过 高 
DTC P0264 “CHL 2 喷 油 器 控制 电路 电压 过 低 DTC P0331 | 爆燃 传感器 2 性 能 
DTC P0267 ЧҮШ. З 喷 油 器 控制 电路 电压 过 低 ртс P0332 | 爆燃 传感器 2 电路 电压 过 低 
DTC P0270 *CHL4 喷 油 器 控制 电路 电压 过 低 DTC P0333 | 爆燃 传感器 2 电路 电压 过 高 
ртс P2146 | “CHE 1 喷 油 器 高 电 平 控制 电路 DTC P0335 | 曲轴 位 置 传感器 电路 
ртс P2147 | “气缸 1 高 电 平 控制 电路 电压 过 低 DTC P0336 | 曲轴 位 置 传感器 性 能 
ртс P2148 | “气缸 1 高 电 平 控制 电路 电压 过 高 ртс P0338 | 曲轴 位 置 传感器 电路 占 空 比 过 高 
DTC P2149 Аш. 2 高 电 平 控制 电路 ртс P0341 | 进 气 凸 轮轴 位 置 传感器 性 能 
DTC P2150 | Ай? 高 电 平 控制 电路 电压 过 低 ртс P0342 | 进 气 凸 轮轴 位 置 传感器 电路 电压 过 低 
DTC Р2151 气 氏 2 高 电 平 控制 电路 电压 过 高 ртс P0343 | 进 气 凸 轮轴 位 置 传感器 电路 电压 过 高 
DTC P2152 气缸 З 高 电 平 控制 电路 DTC P0351 | 点 火线 圈 1 控制 电路 
ртс P2153 | Айз 高 电 平 控制 电路 电压 过 低 DTC P0352 | 点 火线 圈 2 控制 电路 
DTC P2154 | “气缸 3 高 电 平 控制 电路 电压 过 高 DTC P0353 | 点 火线 圈 3 控制 电路 
DTC P2155 气 氏 4 高 电 平 控制 电路 DTC P0354 | 点 火线 圈 4 控制 电路 
DTC P2156 | ”气缸 4 高 电 平 控制 电路 电压 过 低 ртс P0366 | 排 气 凸 轮轴 位 置 传 感 吕 性 能 
DTC P2157 | ”气缸 4 高 电 平 控制 电路 电压 过 高 DTC P0367 | 排 气 凸 轮轴 位 置 传感器 电路 电压 过 低 
DTC P0219 | ”发 动机 超速 故障 ртс розев | 排 气 凸 轮轴 位 置 传感器 电路 电压 过 高 
DTC P0231 | ”燃油 泵 控制 电路 电压 过 低 DTC P0420 | 催化 剂 系统 效率 过 低 
ртс P0232 | ”燃油 泵 控制 电路 电压 过 高 DTC P0443 | 蒸发 排放 (EVAP) 吹 洗 电 磁 阀 控制 电路 
DTC P023F 燃油 泵 控制 电路 ртс po458 | SAHR (EVAP) 吹 洗 电 磁 闪 控制 电路 电 
DTC P0234 | ”涡轮 增 压 器 发 动机 增 压 过 高 压 过 低 
DTC P0299 | ”涡轮 增 压 吉 发 动机 增 压 不 足 Е ж НЕ (ЕУАР) 吹 洗 电磁 阀 控 制 电 路 电 
РТС P0236 | 涡轮 增 压 器 增 压 系统 性 能 Жа 
DTC P0237 | ”涡轮 增 压 器 增 压 传感器 电路 电压 过 低 DTC P0506 | “和合 速 过 低 
DTC P0238 | ”涡轮 增 压 器 增 压 传感器 电路 电压 过 高 DTC P0507 | ”人 铺 速 过 高 
ртс P0244 | ”涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阀 控制 电路 DTC P0602 | ”控制 模块 未 编程 
DTC P0245 | 涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阀 控 制 电路 电压 过 低 || DTC P0603 | ”控制 模块 长 期 存储 器 重新 设置 
DTC P0246 | ”涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阀 控 制 电 路 电压 过 高 | DTC P0604 | ”控制 模块 随机 存 取 存储 器 (RAM) 
ЮТС P025A | ”燃油 泵 控制 模块 启用 电路 DTC P0605 | ”控制 模块 程序 只 读 存储 器 (ВОМ) 
ртс P0300 | “检测 到 发 动机 缺 火 DTC P0606 | ”控制 模块 内 部 性 能 
DTC P0301 | Ж] |01 缺 火 DTC P0610 | ”控制 模块 内 部 车 辆 选 装 件 不 正确 
DTC P0302 — 031] 2 К DTC P0614 — аи НЕМЕ 
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«= 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
( 续 ) 
故 障 码 St 故 障 码 2 
车 辆 识别 号 未 编程 或 不 匹配 -发 动机 控制 模 | DTC P064A | ”燃油 泵 控制 模块 性 能 

| „(кем ртс P1255 | ”燃油 泰 控制 模块 驱动 器 温度 过 高 

DTC P06D1 控制 模块 点 火线 圈 系 统 电路 性 能 ЗС к 节气 门 执行 器 控制 (ТАС) 系统 -强制 发 动 
DTC P161C | ”轮胎 尺寸 未 编程 机 关闭 

ЮТС P167A | ”控制 模块 加 热 型 氧 传感器 1 系统 电路 性 能 DTC P2122 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 1 电路 电压 过 低 
DTC P2610 | 控制 模块 点 火 开关 OFF 计时 器 性 能 DTC P2123 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 1 电路 电压 过 高 
ЮТС P062F | ”控制 模块 长 期 存储 器 性 能 DTC P2127 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 2 电路 电压 过 低 
ртс P0627 | 燃油 泵 继电器 控制 电路 开路 DTC P2128 | ”加 速 踏 板 位 置 (APP) 传感器 2 电路 电压 过 高 
ртс P0628 | 燃油 泵 继电器 控制 电路 电压 过 低 DTC P2138 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 1-2 不 合理 
ртс P0629 | ”燃油 泵 继电器 控制 电路 电压 过 高 ртс P2176 | ”最 小 节气 门 位 置 未 读 入 

DTC P062B 控制 模块 喷 油 器 控制 性 能 DTC P2177 燃油 调节 系统 在 巡航 或 加 速 时 燃油 不 偏 稀 

ртс P0638 | ”节气 门 执行 器 控制 (TAC) 指令 性 能 DTC P2187 | ”燃油 调节 系统 在 傅 速 时 燃油 偏 稀 

DTC P1551 在 读 入 期 间 ， 节 气门 没有 回 到 指定 的 静止 位 置 | DTC P2178 | ”燃油 调节 系统 在 巡航 或 加 速 时 燃油 偏 浓 

DTC P2100 | “节气 门 执行 器 控制 (TAC) 电机 控制 电路 DTC P2188 | ”燃油 调节 系统 在 傅 速 时 燃油 偏 浓 

ртс P2101 | “节气 门 执行 器 位 置 性 能 DTC P2199 | ” 进 气 温度 (ТАТ) 传感器 1 2 相关 性 
SEE 传感器 性 能 

压 过 低 DTC P2228 | ”大 气压 力 ( BARO) 传感器 电路 电压 过 低 
ртс P2103 | 节气 门 执行 器 控制 СТАС) 电机 控制 电路 电 | DTC P2229 大 气压 力 (BARO) 传感器 电路 电压 过 高 
т ртс P2237 | “加 热 型 氧 传感器 泵 电流 控制 电路 -传感器 1 

DTC P2119 | ”节气 门 关闭 位 置 性 能 ТЕТ Jl Mot е [К й ЖЕ НЕ, Wa П] Ha, ЕН, Ж PPK 
ТС P06A6 | 5V 参考 电压 性 能 传感器 1 

РТС P0641 | 5У 参考 电压 1 电路 上 热 型 氧 传感器 泵 电流 控制 电路 电压 过 高 - 
ЮТС P0642 | 5V 参考 电压 1 电压 过 低 к ос 
ЮТС P0643 | 5V 参考 电压 1 电压 过 高 DTC P2243 | ”加热 型 氧 传感器 参考 电压 电路 -传感器 1 

ТС P0651 | 5V 参考 电压 2 电路 加 热 型 氧 传感器 低 电 平 参考 电压 电路 - 传 感 
DTC P0652 | 5V 参考 电压 2 电压 过 低 ОТС РІ а И = 
DTC P0653 | 5V 参考 电压 2 电压 过 高 DTC P2626 | “加热 型 氧 传感器 和 泵 电流 调节 电路 -传感器 1 
DTC P0697 | 5V 参考 电压 3 电路 DTC P2261 涡轮 增 压 器 旁 通 阀 卡 在 闭合 位 置 

DTC P0698 | ”5V 参考 电压 3 电压 过 低 DTC P2300 | ”点 火线 圈 1 控制 电路 电压 过 低 

ЮТС P0699 | ”5V 参考 电压 3 电压 过 高 ртс P2301 | ”点 火线 圈 1 控制 电路 电压 过 高 

DTC P0650 | ”故障 警告 灯 (МП) 控制 电路 ртс P2303 | ”点 火线 圈 2 控制 电路 电压 过 低 

ртс P0685 | 发 动机 控制 系统 点 火 继电器 控制 电路 ртс P2304 | ”点 火线 圈 2 控制 电路 电压 过 高 

ртс P0686 | ”发 动机 控制 系统 点 火 继电器 控制 电路 电压 过 低 | DTC розов | ”点 火线 圈 3 控制 电路 电压 过 低 

DTC P0687 发 动机 控制 系统 点 火 继电器 控制 电路 电压 过 高 | DTC P2307 | ”点 火线 圈 3 控制 电路 电压 过 高 

ртс P0689 | ”发 动机 控制 系统 点 火 继电器 反馈 电路 电压 过 低 | DTC P2309 | ”点 火线 圈 4 控制 电路 电压 过 低 

DTC P0690 发 动机 控制 系统 点 火 继电器 反馈 电路 电压 过 高 | DTC P2310 | ”点 火线 圈 4 控制 电路 电压 过 高 

DTC P069E | ”燃油 泵 控制 模块 请 求 点 亮 故障 警告 灯 DTC P2534 | ”点 火 1 开关 电路 电压 过 低 

DTC P0700 | ”变速 器 控制 模块 (TCMD) 请求 故障 警告 灯 点 亮 DTC P2635 | ”燃油 泵 流量 性 能 
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1. ОТС P000A DTC P000B 





DTC P000A: 进 气 凸 轮轴 位 置 系统 响应 
DTC P000B: 排 气 凸轮 轴 位 置 系统 响应 
(1) 故障 码 说 明 
发 电机 控制 模块 检测 到 期 望 的 凸轮 轴 位 置 执行 
器 角度 和 实际 的 凸轮 轴 位 置 执行 器 角度 之 间 相 差 超 
过 8" 并 持续 205 以 上 时 ， 设 置 此 故障 码 。DTC P000A 
和 DTC P000B 是 В 类 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 发 动机 机 油 的 状况 对 凸轮 轴 执 行 器 系统 有 较 
大 的 影响 。 机 油 油 位 过 低 或 发 动机 可 能 需要 更 换 机 
油 可 能 设置 本 故障 码 。 

@ 检查 发 动机 最 近 是 否 进行 了 机 械 系统 的 维修 。 
凸轮 轴 、 凸 轮轴 执行 器 或 正 时 链条 安装 不 当 可 能 
致 设置 此 故障 码 。 

@ 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 立 或 凸轮 轴 执 行 器 卡 
滞 可 能 导致 该 故障 码 设置 。 

@ 发 动机 傅 速 运行 ,观察 相应 的 故障 诊断 仪 
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@ 用 故障 诊断 仪 清除 所 有 故障 码 。 点 火 开 关 置 
于 OFF 位 置 ， 断 开 涡 轮 增 压 器 旁 通电 磁 阀 处 的 线束 
插 接 器 。 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 检 查 并 确认 点 火 
电路 端子 2 和 搭 铁 之 间 的 测试 灯 点 亮 。 如 果 测 试 灯 
不 点 亮 ， 那 么 测试 点 火电 路 是 否 对 搭 铁 短 路 或 开路 / 
电阻 过 大 。 

@ 检查 并 确认 控制 电路 端子 1 和 搭 铁 之 间 的 测 
试 灯 未 点 亮 。 如 果 测 试 灯 点 亮 ， 则 测试 控制 电路 是 
否 对 电压 短路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 
动机 控制 模块 。 

@ 在 控制 电路 端子 1 和 点 火电 路 端子 2 间 连 接 
一 个 测试 灯 。 用 故障 诊断 仪 指令 涡轮 增 压 器 旁 通 电 
磁 阀 通电 和 断 电 。 在 命令 状态 之 间 切 换 时 ， 测 试 灯 
应 点 亮 和 熄灭 。 如 果 测 试 灯 始 终点 亮 ， 则 测试 控 币 
电路 是 否 对 搭 铁 短 路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 
K20 发 动机 控制 模块 。 如 果 测 试 灯 始终 熄灭 ， 则 测试 
控制 电路 是 否 开路 /电阻 过 大 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 
则 更 换 K20 发 动机 控制 模块 或 更 换 Q40 涡轮 增 压 器 
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“凸轮 轴 位 置 变化 ”参数 时 ， 指 令 相应 的 凸轮 轴 位 置 
执行 器 从 0° 到 20°*， 然后 再 回 到 0。 每 个 指令 状态 
的 凸轮 轴 位 置 变化 应 该 在 2° 以 内 。 

@ 检查 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阀 的 滤 网 开裂 、 
阻塞 、 错 位 或 缺失 。 检 查 凸 轮轴 位 置 执行 器 电磁 阀 
的 密封 模 之 间 是 否 有 发 动机 机 油 泄 漏 。 检 查 凸 轮轴 
位 置 执行 器 电磁 阀 的 密封 槽 是 否 有 人 缺口。 检查 凸轮 
轴 位 置 执行 器 电磁 阀 插 接 器 上 是 否 有 机 油 渗 出 。 测 
试 Q6 凸轮 位 置 执 行 器 电磁 阀 的 控制 端子 B 与 点 火 端 
子 A 之 间 的 电阻 是 否 为 7 ~ 120。 

2. DTC P0033 、DTC рооза, DTC P0035 

DTC P0033 : В Ейт ҢА Б] ЕИ Е 

DTC P0034: Т6 Е 4822388 Ha, 0k Р ПИ] ЕВ, ЕҢ, 
压 过 低 。 
DTC P0035 : 涡轮 增 压 融 旁 通电 磁 阀 控制 电路 电 
压 过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 

发 动机 控制 模块 检测 到 涡轮 增 压 器 旁 通 电磁 阀 
控制 电路 开路 、 对 搭 铁 短 路 或 对 电压 短路 持续 4s 上 
或 累计 达 50s， 将 设置 以 上 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 使 用 故障 诊断 仪 输 出 控制 指令 涡轮 增 压 器 旁 
通电 磁 阀 指令 参数 通电 和 断 电 ， 应 该 听 到 和 感觉 到 
有 味 噶 声 。 






















































































































































































































































































ЭРИ На 

3. DTC P0068. DTC P1101 

DTC P0068 : 节气 门 体 气流 性 能 。 

DTC P1101: 进 气流 量 系统 性 能 。 

(1) 故障 码 说 明 

发 动机 控制 模块 (ECM) 将 基于 节气 门 位 置 
(TP) 的 实际 空气 流量 与 基于 进 气 歧 管 绝对 压力 
(MAP) 和 质量 空气 流量 (MAF) 的 计算 空气 流量 作 
比较 。 检 测 到 实际 的 空气 流量 大 于 计算 的 空气 流量 
时 设置 此 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

检查 是 否 存 在 以 下 情况 : 

一 进 气管 系统 卡 籍 松动 、 开 裂 或 其 他 损坏 ， 进 
气管 系统 塌陷 或 堵塞 ， 空 气 滤 清 器 堵塞 。 

一 B75 空气 流量 传感器 正确 安装 ， 节 气门 体 有 污 
物 、 碎 届 和 结 焦 。 同 时 ,节气 门 体 刮 片 或 轴 损 伤 ， 
节气 门 体 叶 片 或 轴 损 坏 。 

一 真空 软 管 开裂 、 扭 结 或 连接 不 当 。 

一 排 气 系统 部 件 缺 失 、 堵 塞 或 泄漏 。 

一 在 进 气 歧 管 、 节 气门 体 和 喷 油 器 O 形 圈 处 存 
在 真空 泄漏 。 

4. DTC P0087 、DTC P0088 DTC P0089 

DTC P0087: 燃油 分 配 管 压力 过 低 。 

DTC P0088 : 燃油 分 配 管 压力 过 高 。 


































































































119 








= 





= р 新 君威 轿车 快 修 精 修 手 














DTC P0089 : 燃油 压力 调节 器 性 能 。 
(1) 故障 码 说 明 
发 动机 控制 模块 (ECM) 通过 燃油 分 配 管 压 力 
传感器 检测 燃油 分 配 管 中 的 燃油 压力 。ECM 通过 高 













































































DTC P0092: 燃油 压力 调节 咒 1 控制 电路 电压 
故障 码 说 明 : 
DTC P0090: 指令 执行 器 关闭 时 ， 高 压 燃 油泵 执 






































压 燃 油泵 执行 器 调节 高 压 燃 油 。 高 压 燃油 泵 执行 
是 一 个 电磁 阅 ， 并 且 是 高 压 燃油 泵 的 一 部 分 。 高 压 
机 械 燃 油泵 由 凸轮 轴 上 的 三 个 凸轮 凸 角 了 驱动 。 
ЕСМ 在 压力 传感器 和 高 压 燃 油泵 执行 器 之 间 形 成 
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行 器 电压 在 1 ~4.5V 持续 1s。 
DTC P0091: 指令 执行 器 关闭 时 ， 高 压 燃油 泵 执 
行 器 电压 低 于 2.7V 持续 1s。 
DTC P0092 : 指令 执行 器 打开 时 ， 高 压 燃 油泵 执 












































一 个 反馈 环 。 如 果 期 望 和 实际 输入 之 间 的 差 值 超 
出 标定 值 ， 或 如 果 校 正 值 超出 标定 值 ， 则 设置 故 
障 码 。 
DTC P0087 : 
低 1.5MPa。 
DTC P0088 : 














实际 燃油 压力 比 期 望 的 燃油 压力 






































实际 燃油 压力 比 期 望 的 燃油 压力 











行 器 电压 高 于 4.SV 持续 1s。 

这 三 个 故障 码 是 B 类 故障 码 ， 信 息 中 心 或 指示 
灯 显 示 “ 降 低 发 动机 功率 ”。 

6. DTC P0097 、DTC P0098 DTC P0099 

DTC P0097: 进 气 温度 (ТАТ) 22 电路 电 
压 过 低 。 











高 2MPa。 

DTC P0089: 燃油 压力 调整 值 大 于 + 2. 5МРа 或 
小 于 -2.5MPa 持续 5s， 则 设置 故障 码 。 

以 上 故障 码 是 В 类 故障 码 。 当 设置 DTC P0087 
时 ,信息 中 心 或 指示 灯 显 示 “ 降 低 发 动机 功率 ”。 

(2) 诊断 帮助 

С 燃油 分 配 管 燃 油 压 力 传 感 咒 有 误差 也 可 能 设 
置 这 些 故 障 码 。 喷 油 器 故障 可 能 设置 DTC P0087 
或 P0089。 

@) 检查 并 确认 低压 侧 燃油 系统 压力 正确 。 

@ 在 20C 时， 测试 高 压 燃油 泵 执行 器 个 电磁 阀 
间 的 电阻 是 否 为 0.35 - 0.60. 测试 各 端子 和 高 压 燃 
油泵 壳 体 / 箱 体 之 间 的 电阻 是 否 为 无 穷 大 。 如 果 不 是 
规定 值 ， 则 更 换 高 压 燃油 泵 ( 带 执行 器 个 电磁 阀 ) 。 
@ 拆 下 G18 高 压 燃油 泵 ， 并 目 视 检查 凸轮 轴 凸 
角 有 无 磨损 。 

© 发 动机 傅 速 运行 ,使 用 故障 诊断 仪 指令 升 高 
燃油 压力 控制 。 燃 油分 配 管 压力 传感器 参数 应 随 每 
个 指令 升 高 。 发 动机 仍 速 时 ， 用 故障 诊断 仪 观察 
“燃油 分 配 管 压力 传感器 ”参数 ， 压 力 应 大 约 在 
3.5 ~5.5МРа 之 间 。 用 故障 诊断 仪 指令 增 大 或 减 
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DTC P0098: 进 气 温度 (ТАТ) 2 电路 电 
压 过 高 。 

DTC P0099: 进 气 温度 (ТАТ) 传感器 2 电路 间 
鞭 性 故障 。 

(1) 故障 码 说 明 

进 气温 度 (IAT) 传感器 2 与 进 气压 力 和 温度 传 
感 器 集成 在 一 起 ， 用 于 测量 空气 通过 涡轮 增 压 器 和 
增 压 空气 冷却 器 之 后 ， 在 进入 发 动机 进 气 层 管 之 前 
的 温度 。 

DTC P0097: 发 动机 控制 模块 检测 到 傅 速 时 进 气 
温度 传感器 2 温度 高 于 140%C 并 持续 155 以 上 。 
DTC P0098: 发 动机 控制 模块 检测 到 傅 速 时 进 气 
温度 传感器 2 温度 低 于 - 39% 并 持续 155 以 上 。 

DTC P0099: 发 动机 控制 模块 检测 到 进 气温 度 传 
感 器 2 信号 出 现 间 吹 性 故障 或 突然 发 生变 化 持续 4s 
ИВ. 

(2) 诊断 帮助 

(D 如 果 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 持 续 8h 或 更 长 
时 间 ， 则 进 气 温度 传感器 、 进 气温 度 传 感 器 2 和 发 
动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传感器 相差 应 在 9% 之 内 。 
将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 观 察 故 障 诊 断 仪 上 这 些 





































































































燃油 压力 。 观 察 故障 诊断 仪 “ 期 望 的 燃油 分 配 管 压 
力 和 燃油 分 配 管 压力 传感器 ”参数 。 期 望 的 燃油 分 
配 管 压力 和 燃油 分 配 管 压力 传感器 应 在 所 有 指令 状 
态 下 都 非常 接近 。 

5. DTC P0090. DTC P0091. DTC P0092 

DTC P0090 : 燃油 压力 调节 器 1 控制 电路 。 

DTC P0091: 燃油 压力 调节 器 1 控制 电路 电压 
过 低 。 































































































参数 ， 相 互 比较 这 些 传感器 参数 ， 确 定 是 否 存在 
故障 。 
@ 发 动机 运转 时 ， 观 察 故障 诊断 仪 上 的 进 气 温 
度 传感器 2 和 参数。 根据 当前 的 环境 温度 和 车 辆 的 运 
行情 况 ， 读 数 应 在 -39 ~ 130% 之 间 。 

@ 线路 测试 测试 : 进 气 温度 (ТАТ) 传感器 2 
电路 是 否 开路 /电阻 过 大 或 短路 。 
@ 进 气 温度 传感器 2 温度 与 电阻 对 照 表 见 











































































































































































































表 4-4。 (2) 诊断 帮助 
表 4-4 ” 进 气 温度 传感器 2 温度 与 电阻 对 照 表 @ 通过 使 用 特殊 大 力矩 固定 卡 短 的 挠 性 管件 ， 
将 增 压 空气 冷却 器 连接 至 涡轮 增 压 器 和 节气 门 体 。 
ЕЕ Е 这 些 卡 策 不 可 蔡 换 。 维 修 管件 时 ， 为 了 防止 任何 类 
240 *897/ 型 的 漏 气 ， 卡 夭 的 紧 固 规格 和 正确 定位 至 关 重 要 且 
-20 16026 必须 严格 遵守 。 确 认 整 个 进 气 系统 ， 包 括 所 有 涡轮 
-10 9654 增 压 器 部 件 的 完整 性 ， 检 查 是 否 存在 以 下 情况 ; 
—5 7584 一 松动 或 安装 不 当 。 
0 5995 一 进 水 。 
= ЗАР @ Кі К Е НИ В] К ҖЕ ЕН, Н] Ж, 
150 或 更 大 ， 这 将 导致 空气 流量 传感器 信和 号 提高 至 
20 2510 60g/s, 
0 "ES @ 根据 当前 的 环境 温度 和 车 辆 运行 条 件 ， 空 气 
40 1156 流量 传感器 信号 电路 对 进 气温 度 信号 电路 短路 将 增 
50 809 加 或 减弱 由 发 动机 控制 模块 判定 的 空气 流量 传感器 
本 === 信号 。 此 外 可 能 引起 进 气温 度 传感器 参数 快速 
100 176 波动 。 
р тр @ 发 动机 仿 速 运行 ， 观 察 故 障 诊断 仪 空气 流量 
传感器 参数 ， 读 数 应 在 1700 ~ 3200Hz 之 间 。 从 静止 
0 3 位 置 加 速 至 节气 门 全 开 (WOT) ， 可 能 导致 故障 诊断 
140 66 仪 “空气 流量 传 感 涡 ”参数 迅速 增 大 。 从 傅 速 时 的 
150 53 2 ~6g/s， 提 高 至 1、2 档 时 的 200g/s 以 上 。 





7. DTC P0100. DTC P0102. DTC P0103 
DTC P0100: 空气 流量 (МАЕ) 传感器 电路 。 
DTC P0102: 空气 流量 (МАЕ) 传 感 带电 路 频率 

过 低 。 
DTC P0103: 空气 流量 (МАЕ) 传感器 电路 频率 

过 高 。 

(1) 故障 人 码 说 明 
空气 流量 (МАР) 传感器 和 进 气温 度 (IAT) 传 

感 器 集成 在 一 起 。 发 动机 控制 模块 向 空气 流量 传 感 

器 的 空气 流量 传感器 信号 电路 提供 SV 电压 ， 传 感 器 

根据 流 过 传感器 孔 的 进 气 流量 ， 利 用 电压 产生 频率 。 

频率 在 一 个 范围 内 变化 ， 傅 速 时 接近 1700Hz， 最 大 

发 动机 负载 时 接近 12500Hz。 设置 故 障 码 的 条 件 

如 下 : 
DTC P0100: 发 动机 控制 模块 检测 到 

感 器 参数 等 于 0Hz 并 持续 0. 5s 以 上 。 
DTC P0102: 发 动机 控制 模块 检测 到 空气 流量 传 

感 器 参数 小 于 1035Hz 并 持续 0.5s 以 上 。 
DTC P0103 : 发 动机 控制 模块 检测 到 空气 流量 传 

感 器 参数 大 于 15152Hz 并 持续 0.5s 以 上 。 
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(5) 电路 测试 测试 : 空气 流量 (МАЕ) 传感器 电 
路 是 否 开路 /电阻 过 大 或 短路 。 

© 点 火 开关 和 置 于 OFF 位 置 ， 将 专用 工具 J38522 
(频率 信号 发 生 器 ) 的 红色 引线 连接 到 B75B 空气 流 
量 / 进 气温 度 传感器 线束 插 接 器 处 的 信号 电路 端子 A。 
将 蓄电池 电源 电压 连接 至 B+ ， 将 黑色 引线 连接 至 搭 
铁 。 设 置 ] 38522 信号 开关 为 SV， 频 率 开 关 为 5k, 
以 及 占 空 比 开 关 为 正常 。 发 动机 傅 速 运转 时 ， 观 察 
诊断 故障 仪 上 的 “空气 流量 传感器 ”参数 ， 应 在 
4950 ~5025Hz 之 间 。 如 果 空 气流 量 传感器 参数 不 在 
规定 范围 内 ， 则 更 换 K20 发 动机 控制 模块 。 如 果 所 
有 电路 测试 都 正常 ， 测 试 或 更 换 B75B 空气 流量 / 进 
气温 度 传感器 。 

8. ОТС Р0101: 空气 流量 (МАЕ) 传感器 性 能 

(1) 故障 码 说 明 

发 动机 控制 模块 检测 到 测 得 的 空气 流量 不 在 根 
据 节气 门 开 度 和 发 动机 转速 计算 的 空气 流量 范围 内 ， 
并 且 检 测 到 巡航 速度 下 长 期 燃油 调节 中 的 一 个 重大 
错误 ,或 检测 到 测 得 的 空气 流量 不 在 从 进 气 歧 管 绝 
对 压力 中 计算 模型 的 范围 内 。 

(2) 诊断 帮助 
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О 参见 DTC P0100. DTC P0102. DTC P0103, 

@ 检查 是 否 存在 以 下 情况 ， 确 认 整 个 进 气 系统 ， 
包括 所 有 涡轮 增 压 器 部 件 的 完整 性 : 
通过 使 用 特殊 大 力矩 固定 卡 籍 的 挠 性 管件 ， 

将 增 压 空气 冷却 器 连接 至 涡轮 增 压 器 和 节气 门 体 。 
这 些 卡 短 不 可 和 替换。 维修 管件 时 ， 为 了 防止 任何 类 
















































































行 比较 ， 应 该 在 表 中 规定 的 范围 内 。 

9. DTC Р0106: 进 气 层 管 绝对 压力 (МАР) 传 感 
器 性 能 

(1) 故障 码 说 明 

设置 故障 码 的 条 件 如 下 : 进 气 歧 管 绝对 压力 
(MAP) 传感器 向 发 动机 控制 模块 提供 进 气 靶 管 绝对 















































型 的 漏 气 ， 卡 短 的 紧 固 规格 和 正确 定位 至 关 重 要 且 
必须 严格 遵守 。 
一 使 用 喷雾 瓶 里 的 肥皂 水 查 明 进 气 系统 和 增 压 
空气 冷却 器 总 成 中 任何 可 疑 的 漏 气 。 
一 点 火 1 电压 电路 上 的 电阻 持续 或 间歇 地 等 于 
150 或 更 大 ， 将 导致 空气 流量 传感器 信号 增加 高 达 
605/5. 

一 空气 流量 传感器 加 热 元 件 上 的 某 些 污染 物 会 
有 隔 热 效果 ， 从 而 降低 传感器 对 空气 流量 变化 的 响 
应 灵敏 度 。 此 种 情况 将 会 影响 长 期 燃油 调节 的 适 
应 值 。 

一 根据 当前 的 环境 温度 和 车 辆 运行 条 件 ， 质 量 
空气 流量 传感器 信号 电路 对 进 气 温度 信号 电路 短路 
将 增加 或 减弱 由 发 动机 控制 模块 判定 的 质量 空气 流 
量 传感器 信号 。 此 外 可 能 引起 进 气温 度 传感器 参数 
速 波 动 。 

@ 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 并 持续 90s， 断 开 
B75B 空气 流量 / 进 气温 度 传感器 处 的 线束 插 接 器 。 
测试 拱 铁 电路 端子 B 和 搭 铁 之 间 的 电阻 是 否 小 于 
50。 如 果 大 于 规定 范围 ， 测 试 搭 铁 电 路 是 否 开 路 / 电 
阻 过 大 。 

@ 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 检 查 并 确认 点 火电 
路 端子 C 和 搭 铁 之 间 的 测试 灯 点 亮 。 如 果 测 试 灯 不 
点 亮 ， 那 么 测试 点 火电 路 是 否 对 搭 铁 短 路 或 开路 / 电 
阻 过 大 。 
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压力 信号 。 进 气 歧 管内 的 压力 受 发 动机 转速 、 节 气 
门 开 度 、 涡 轮 增 压 器 增 压 压力 、 进 气温 度 (IAT) 和 
大 气压 力 (BARO) 的 影响 。 当 车 辆 在 节气 门 全 开 
(МОТ) 时 运行 ， 涡 轮 增 压 器 能 够 将 压力 增 至 近 
240kPa。 车 辆 减速 时 ， 会 产生 13 ~48kPa 的 最 小 进 气 
歧 管 压 力 。 

DTC P0106 (发 动机 起 动 ): 当 发 动机 起 动 时 ， 
发 动机 控制 模块 检测 到 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 信 
号 加 上 一 个 标定 阀 值 不 在 大 气压 力 和 增 压 压力 模型 
的 范围 内 并 持续 2s 以 上 。 

DTC P0106 (发 动机 运转 ): 当 发 动机 运转 时 ， 
发 动机 控制 模块 检测 到 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 信 
号 小 于 或 大 于 标定 的 最 小 /最 大 阀 值 并 持续 4s 以 上 或 
累计 达到 50s。 当 发 动机 运转 时 ， 发 动机 控制 模块 检 
测 到 进 气 层 管 绝对 压力 传感器 信号 加 上 一 个 标定 阀 
值 不 在 大 气压 力 、 增 压 压 力 、 节 气门 开 度 和 发 动机 
转速 模型 的 范围 内 并 持续 4s 以 上 或 累计 达 50s。 

(2) 诊断 帮助 

Ф 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 并 持续 90s， 确 定 当 
前 车 辆 测试 的 海拔 。 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 发 动机 
关闭 ， 观 察 故障 诊断 仪 上 的 “大 气压 力 ” 参 数 、“ 增 
压 压 力 传感器 ”参数 和 “ 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 ” 
参数 。 将 参数 和 “海拔 与 大 气压 力 对 照 表 ”进行 比 
较 ， 应 该 在 表 中 规定 的 范围 内 。 点 火 开 关 置 于 ON 位 
置 时 ， 观 察 故 障 诊断 仪 “ 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 ” 
































































































































































































































@ 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 测试 信 号 电路 端子 
A 和 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 为 4.8 ~5.2V。 如 果 低 于 规 
定 范围 ， 则 测试 信号 电路 是 否 对 搭 铁 短路 或 开路 / 电 
阻 过 大 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动机 控 
制 模块 。 如 果 高 于 规定 范围 ， 测 试 信号 电路 是 否 对 
电压 短路 。 

(© 确认 排 气 系统 不 存在 阻塞 和 泄漏 情况 。 

@ 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 并 持续 905, 确定 当 
前 车 辆 测试 的 海拔 高 度 。 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 发 
动机 关闭 ， 观 察 故障 诊断 仪 上 的 “大 气压 力 ” 人 参数 、 
“ 增 压 压力 传感器 ”参数 和 “ 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 
器 ”参数 。 将 参数 和 “海拔 与 大 气压 力 对 照 表 ” 进 

122 













































































参数 。 起 动 发 动机 。 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 参数 
应 更 改 。 在 1-2 档 换 档 节气 门 全 开 (WOT) 期 间 ， 
使 用 故障 诊断 仪 并 将 “ 进 气 导管 绝对 压力 传 感 絮 ” 
参数 与 “ 增 压 压 力 传感器 ”参数 进行 比较 。 读 数 披 






























































此 相差 应 在 20kPa 之 内 。 
@ 通过 使 用 特殊 大 力 抢 固定 卡 短 的 挠 性 管件 ， 




















将 增 压 空气 冷却 器 (САС) 连接 至 涡轮 增 压 器 和 节 
气门 体 。 这 些 卡 莫不 可 替换 。 维 修 管件 时 ， 为 了 防 
止 任何 类 型 的 漏 气 ， 卡 短 的 紧 固 规格 和 正确 定位 至 
关 重 要 上 且 必须 严格 遵守 。 使 用 喷雾 瓶 里 的 肥皂 水 查 
明 进 气 系统 和 增 压 空 气 冷却 器 总 成 中 任何 可 疑 的 漏 
气 。 大 气压 力 传感器 集成 在 发 动机 控制 模块 内 ， 且 










































































它 在 壳 体 上 有 一 个 孔 口 以 此 来 感应 环境 压力 。 此 开 
口 处 的 积 污 会 妨碍 大 气压 力 传感器 的 运行 。 检 查 是 
和 否 存在 以 下 情况 ， 确 认 整 个 进 气 系统 ， 包 括 所 有 涡 
轮 增 压 器 部 件 的 完整 性 : 

一 任何 损坏 的 部 件 。 

一 松动 或 安装 不 当 ， 包 括 涡 轮 增 压 器 和 增 压 空 
气 冷 却 器 处 的 挠 性 管件 。 

一 气流 阻塞 。 

一 真空 泄漏 。 

一 在 寒冷 天 气 下 ， 检 查 K20 发 动机 控制 模块 上 
的 大 气压 力 孔 口 是 否 有 积 雪 或 积 冰 。 

一 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 孔 口 或 大 气压 力 孔 
口 堵塞 。 

@ 检查 并 确认 排 气 系统 不 存在 阻塞 。 

@ 检查 并 确认 发 动机 机 械 状 态 良好 。 

点 火 开关 置 于 OFF 位 置 并 持续 90s， 断 开 B74 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 上 的 线束 插 接 器 。 确 认 故 
障 诊断 仪 “ 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 ”参数 低 于 
1kPa。 如 果 高 于 规定 范围 ， 那 么 测试 信号 电路 端子 3 
是 否 对 电压 短路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 
发 动机 控制 模块 。 

@ 在 信号 电路 端子 3 和 5V 参考 电压 电路 端子 1 
之 间 安 装 一 条 带 ЗА 熔 丝 的 跨 接线 。 确 认 故 障 诊断 仪 
“ 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 ”参数 高 于 254kPa。 

10. DTC P0107. DTC P0108 

DTC P0107: 进 气 歧 管 绝 对 压力 (MAP) 传感器 
电路 电压 过 低 。 
DTC P0108: 进 气 歧 管 绝 对 压力 (MAP) 传感器 
电路 电压 过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 
设置 故障 码 的 条 件 如 下 ; 
DTC P0107: 发 动机 控制 模块 检测 到 进 气 疏 管 绝 

































































































































































DTC P0114: 进 气 温度 (ТАТ) 传感器 电路 间歇 
性 故障 。 

(1) 故障 码 说 明 

进 气 温度 (ТАТ) 传感器 和 空气 流量 (МАЕ) f 
感 器 集成 在 一 起 。 进 气温 度 传感器 是 一 个 可 变 电 阻 
测量 空气 第 一 次 进入 进 气 系统 时 的 温度 。 发 动机 ] 
制 模块 (ЕСМ) 向 进 气 温度 传感器 信号 电路 提供 5 
电压 ， 并 向 进 气 温度 传感器 低 电 平 参考 电压 电路 
供 搭 铁 。 设 置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

DTC P0112: 发 动机 控制 模块 检测 到 进 气温 度 
于 142% 并 持续 15s 以 上 。 

DTC P0113: 人 铺 速 运转 时 ， 发 动机 控制 模块 检测 
到 进 气 温度 低 于 -39%C 并 持续 15s 以 上 。 

DTC P0114: 发 动机 控制 模块 检测 到 进 气温 度 传 
感 器 信号 发 生 间歇 性 故障 或 突然 改变 并 持续 4s 以 上 。 

(2) 诊断 帮助 

Q 当 发 动机 处 于 冷 态 ， 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 
功能 正常 的 进 气温 度 传感器 会 使 诊断 故障 仪 上 的 
“ 进 气温 度 传感器 ”参数 逐渐 地 增加 。 这 是 由 空气 流 
量 传感器 加 热 元 件 产 生 的 热量 所 致 。 

@ 根据 环境 温度 ， 对 空气 流量 传感器 信号 电路 
短路 的 进 气 温度 传感器 信号 电路 ， 可 能 导致 设置 
DTC P0113 和 /或 DTC P0114。 此 故障 可 能 引起 进 气 
温度 传感器 参数 快速 波动 或 在 给 定 值 出 现 卡 滞 。 

@ 进 气 温度 低 电 平 参考 电压 电路 开路 会 引起 进 
气温 度 传感器 参数 响应 迟缓 。 

@ 空气 流量 传感器 搭 铁 电路 开路 会 引起 设置 
DTC P0113 和 /或 DTC P0114。 

© 如 果 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 持 续 8h 或 更 长 
时 间 ， 则 进 气温 度 、 进 气温 度 2 和 发 动机 冷却 液 温 
Ж (ЕСТ) 相差 应 在 9% 之 内 。 将 点 火 开 关 置 于 ON 
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对 压力 传感器 电压 低 于 0. 19V 并 持续 45 以 上 或 累计 
达 50s。 
DTC P0108 : 发 动机 控制 模块 检测 到 进 气 歧 管 绝 


























位 置 ， 观 察 故 障 诊断 仪 上 的 “ 进 气 温度 传感器 ”、 
“ 进 气温 度 传感器 2” 和 “发 动机 冷却 液 温度 传 感 
器 ”参数 。 相 互 比较 这 些 传 感 器 参数 ， 确 定 是 否 存 








对 压力 传感器 电压 高 于 4. 80V 并 持续 45 以 上 或 累计 
达 50s。 
(2) 诊断 帮助 
参见 DTC P0106。 
11. DTC P0112、 DTC P0113. DTC P0114 
DTC P0112 : 进 气 温度 (ТАТ) 传感器 电路 电压 
过 低 。 
DTC P0113 : 进 气温 度 (ТАТ) 传感器 电路 电压 









































在 故障 。 

© 发 动机 运转 时 ， 观 察 故 障 诊断 仪 上 的 “ 进 气 
温度 传感器 ”参数 。 根 据 当 前 的 环境 温度 和 车 辆 的 
运行 情况 ， 读 数 应 在 -39 ~ 120% 之 间 。 

@ 检查 进 气温 度 (ТАТ) 传感器 电路 。 

一 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 并 持续 90s， 断 开 
B75B 空气 流量 / 进 气 温度 传感器 处 的 线束 插 接 器 。 

一 测试 空气 流量 传感器 搭 铁 电路 端子 B 和 搭 铁 
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к= АЕ ЧЕВЕР 
之 间 的 电阻 是 否 小 于 59。 如 果 大 于 规定 范围 ， 测 试 表 4-6， 进 气温 度 与 电阻 对 照 表 
空气 流量 传感器 搭 铁 电 路 是 否 开 路 /电阻 过 大 。 Т Го 
一 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 测 试 进 气温 度 低 电 一 ss 
平 参考 电压 电路 端子 D 和 搭 铁 之 间 的 电阻 是 否 小 于 
50。 如 果 大 于 规定 范围 ， 则 测试 低 电 平 参考 电压 电 s ПЕШӘ 
路 是 否 开路 /电阻 过 大 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 -10 9590 
K20 发 动机 控制 模块 。 1 5439 
一 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 确 认 故障 诊断 仪 “ 进 了 Е 
气温 度 传感器 ”参数 低 于 -39% 。 如 果 高 于 规定 范 
用 ， 则 测试 信号 电路 端子 E 是 否 对 搭 铁 短 路 。 如 果 4 т 
电路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动机 控制 模块 。 31 ро 
一 在 信号 电路 端子 上 和 搭 铁 之 间 安 装 一 条 带 ЗА 43 1030 
熔 丝 的 跨 接线 。 检 查 并 确认 故障 诊断 仪 “ 进 气 温度 т тт 
传感器 ”参数 高 于 142% 。 如 果 低 于 规定 范围 ， 则 测 
试 信号 电路 是 否 对 电压 短路 或 开路 /电阻 过 大 。 如 果 
电路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动机 控制 模块 。 26 шш 
@@ 在 不 同 环境 温度 下 ,测量 并 记录 进 气温 度 传 120 119 
感 器 的 电阻 值 ， 然 后 将 这 些 测量 值 与 “温度 与 电阻 132 92 
对 照 表 中 的 值 进行 比较 。 进 气温 度 传感器 2 温度 与 ma 本 
电阻 对 照 表 见 表 4-4， 发 动机 冷却 液 温 度 与 电阻 对 照 ЕП En 
表 见 表 4-$ ， 进 气温 度 与 电阻 对 照 表 见 表 4-6. 
表 4-5 发 动机 冷却 液 温度 与 电阻 对 照 表 12. DTC P0116: 发 动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传 
КЕД» 电阻 /Q 感 器 性 能 
n: тне (1) 故障 码 说 明 
Demi 发 动机 冷却 液 温 度 (ЕСТ) 传感器 是 一 个 可 变 
电阻 器 ， 用 于 测量 发 动机 冷却 液 温度 。 发 动机 控制 
к ШЫ 模块 (ЕСМ) 向 冷却 液 温度 传感器 信和 号 电路 提供 
=з 12300 5V 电压 ， 并 向 低 电 平 参考 电压 电路 提供 搭 铁 。ECM 
0 9420 的 内 部 时 钟 将 记录 发 动机 关闭 的 时 间 ， 如 果 起 动 时 
10 5670 发 动机 关闭 的 时 间 满 足 要 求 ，ECM 会 比较 实际 测量 
= БЕП 的 发 动机 冷却 液 温度 和 标定 的 发 动机 冷却 液 温 度 模 
=== 型 之 间 的 温差 。 此 模型 的 信息 来 源 于 上 一 行驶 循 
环 ， 包 括 行驶 循环 结束 时 累计 的 空气 流量 (МАЕ), 
sisi 发 动机 运转 时 间 、 环 境 空气 温度 以 及 发 动机 冷却 液 
20 Р 温度 。 如 果 ECM 检测 到 测量 的 和 模拟 的 发 动机 冷却 
80 332 液 温度 之 间 的 温差 不 在 可 接受 的 范围 之 内 ， 那 么 发 
100 177 动机 控制 模块 会 继续 运行 此 诊断 以 确定 在 发 动机 关 
156 ү БИН КОЗА ЙЕ Pr е ht 2, ТЖ ЫС BJ Е 
ДЕ г 是 : ЕСМ 检测 到 初始 通电 时 存在 温差 ， 表 明 实 际 测 
т өт 量 的 发 动机 冷却 液 温度 比 模拟 的 发 动机 冷却 液 温 度 
高 10C ， 并 且 未 检测 到 气缸 体 加 热 器 已 起 动 。 
ы ш (2) 诊断 帮助 





124 





Q 发 动机 冷却 液 在 传感器 处 泄漏 会 导致 电阻 过 
大 、 对 搭 铁 短 路 。 此 故障 将 导致 发 动机 冷却 液 温度 
传感器 信号 电路 的 电压 降低 ， 发 动机 控制 模块 将 其 
解释 为 发 动机 冷却 液 温 度 过 高 。 

@ 发 动机 控制 模块 存储 器 包括 点 火 开关 关闭 
计时 器 ， 由 蓄电池 提供 电源 。 如 果 发 动机 控制 模 
块 或 蓄电池 断 开 持续 小 于 15s， 发 动机 控制 模块 存 
储 器 和 计时 需 的 正常 运行 会 中 断 。 务 必 断 开 这 些 
部 件 30s 以 上 。 

@ 检查 冷却 系统 储 液 饶 的 发 动机 冷却 液 液 位 是 
否 正 确 。 如 果 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 并 持续 8h 或 
更 长 时 间 ， 进 气温 度 (IAT) 传感器 、 进 气温 度 传 
感 器 2 及 发 动机 冷却 液 温度 传感器 温度 和 环境 温度 
之 差 应 在 9% 之 内 。 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 观 
察 故 障 诊断 仪 上 的 “ 进 气 温度 传感器 ”、“ 进 气温 度 
传感器 2” 和 “发 动机 冷却 液 温度 传感器 ”参数 。 
互相 比较 这 些 传感器 参数 ， 也 将 其 与 环境 温度 进行 
比较 ， 以 确定 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 是 否 偏 热 。 
发 动机 运转 ,观察 “发 动机 冷却 液 温度 传感器 ” 参 
数 。 根 据 当 前 的 环境 温度 和 车 辆 的 运行 情况 ,读数 
应 在 -39 ~120%C 。 

@ 电路 检查 。 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 并 持续 
905, 877 B34 发 动机 冷却 液 温度 传感器 处 的 线束 插 
接 器 。 检 查 冷 却 液 温度 传感器 端子 是 否 腐蚀 ， 发 动 
机 冷却 液 是 否 在 传感器 处 泄漏 。 测 试 低 电 平 参考 电 
压 电路 端子 A 和 搭 铁 之 间 的 电阻 是 否 小 于 5Q。 如 果 
大 于 规定 范围 ， 则 测试 低 电 平 参考 电压 电路 是 否 开 
路 /电阻 过 大 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动 
机 控制 模块 。 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 确 认 故 障 诊 
断 仪 “发 动机 冷却 液 温度 传感器 ”参数 低 于 -39%C 。 
如 果 高 于 规定 范围 ， 测 试 信号 电路 端子 B 是 否 对 搭 
铁 短 路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动机 控 
制 模块 。 在 信号 电路 端子 B 和 低 电 平 参考 电压 电路 
端子 A 之 间 安 装 一 条 带 3A 熔 丝 的 跨 接 线 。 确 认 故 障 
诊断 仪 上 的 “发 动机 冷却 液 温度 传感器 ”参数 高 于 
142%C 。 如 果 低 于 规定 范围 ， 则 测试 信号 电路 是 否 对 
电压 短路 或 开路 /电阻 过 大 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 
更 换 K20 发 动机 控制 模块 或 更 换 B34 发 动机 冷却 液 
温度 传感器 。 

13. DTC P0117、 DTC P0118. DTC P0119 

DTC P0117: 发 动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传感器 
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电路 电压 过 低 。 
DTC P0118: 发 动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传感器 
电路 电压 过 高 。 

DTC P0119: 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 
На ЇН] ЖЕШСЕ 

(1) 故障 码 说 明 

设置 故障 码 的 条 件 : 

DTC P0117: 发 动机 控制 模块 检测 到 发 动机 冷却 
液 温度 高 于 142% 并 持续 4s 以 上 。 

DTC P0118: 发 动机 控制 模块 检测 到 发 动机 冷却 
液 温 度 低 于 -39%C 并 持续 4s 以 上 。 

DTC P0119: 发 动机 控制 模块 检测 到 发 动机 冷却 
液 温 度 出 现 间歇 性 故障 或 突然 改变 并 持续 4s 以 上 。 

(2) 诊断 帮助 

Ф@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 观察“ 发 动机 冷 
却 液 温度 传感器 ”参数 。 根 据 当 前 的 环境 温度 和 车 
辆 的 运行 情况 ， 读 数 应 在 -39 ~ 120%, 

©) 电路 检查 : 

一 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 并 持续 00s, ЁТ B34 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 处 的 线束 插 接 器 。 测 试 低 
电 平 参考 电压 电路 端子 A 和 搭 铁 之 间 的 电阻 是 否 小 
于 5Q。 如 果 大 于 规定 范围 ， 则 测试 低 电 平 参 考 电 压 
电路 是 否 开路 /电阻 过 大 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 
换 K20 发 动机 控制 模块 。 

一 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 确 认 故 障 诊 断 仪 
“发 动机 冷却 液 温度 传感器 ”参数 低 于 -39% 。 如 果 
高 于 规定 范围 ， 测 试 信号 电路 端子 B 是 否 对 搭 铁 短 
路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动机 控制 
模块 。 

一 在 信号 电路 端子 B 和 低 电 平 参考 电压 电路 端 
子 A 之 间 安 装 一 条 带 ЗА 熔 丝 的 跨 接线 。 确 认 故 障 诊 
断 仪 上 的 “发 动机 冷却 液 温度 传感器 ”参数 高 于 
142% 。 如 果 低 于 规定 范围 ， 则 测试 信号 电路 是 否 对 
电压 短路 或 开路 /电阻 过 大 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 
更 换 K20 发 动机 控制 模块 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 
测试 或 更 换 B34 发 动机 冷却 液 温度 传感器 

@) 在 不 同 环境 温度 下 ， 测 量 并 记录 发 动机 冷却 
液 温 度 传感器 的 电阻 值 ， 然 后 将 这 些 测量 值 与 温度 
与 电阻 对 照 表 中 的 值 进行 比较 。 

14. DTC P0234 DTC P0299 
DTC P0234: 涡轮 增 压 吉 发 动机 增 
DTC P0299: 涡轮 增 压 器 发 动机 增 
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(1) 故障 码 说 明 

进 气压 力 传感器 与 进 气温 度 (ТАТ) 传感器 2 集 
成 在 一 起 。 进 气压 力 传感器 测量 涡轮 增 压 器 和 节气 
门 体 之 间 的 压力 范围 。 用 于 此 发 动机 上 的 传感器 是 
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置 于 ON 位 置 ， 观 察 故障 诊断 仪 上 的 “ 进 气 歧 管 绝对 
压力 传感器 ”参数 、“ 增 压 压力 传感器 ”参数 和 “大 
气压 力 传感器 ”参数 。 各 参数 相互 比较 ， 并 将 参数 
与 “海拔 与 大 气压 力 对 照 表 ” 进 行 比较 。 在 1 -2 档 



































一 个 大 气 传感器 。 进 气 系统 这 一 部 分 的 压力 受 发 动 
机 转速 、 节 气门 开 度 、 涡 轮 增 压 器 增 压 压 力 、 进 气 
温度 (IAT) 、 大 气压 力 (BARO) 和 增 压 空 气 冷却 
器 效率 的 影响 。 进 气压 力 和 温度 传感器 包含 以 下 
电路 : 

Q 5V 参考 电压 。 

@) 低 电 平 参考 电压 。 

@ 进 气 压力 信号 。 

@ 进 气温 度 传感器 2 信号 。 

传感器 向 发 动机 控制 模块 (ECM) 提供 信号 电 
压 ， 将 点 火 开 关 团 于 ON 位 置 且 发 动机 关闭 时 ， 进 气 
系统 此 部 分 可 能 出 现 的 最 高 压力 等 于 大 气压 力 。 当 
车 辆 在 节气 门 全 开 (МОТ) 时 运行 ， 涡 轮 增 压 器 能 
够 将 压力 增 至 近 240kPa。 当 车 辆 傅 速 或 减速 时 会 出 
现 最 小 压力 ， 此 最 小 压力 等 于 大 气压 力 。 设 置 故 障 
人 码 的 条 件 . 








































































































节气 门 全 开 加 速 期 间 ， 使 用 故障 诊断 仪 并 将 “ 进 气 
靶 管 绝对 压力 传感器 ”参数 与 “ 增 压 压 力 传感器 ” 
参数 进行 比较 ， 读 数 彼此 相差 应 在 20kPa 之 内 。 

@ 检查 是 否 存 在 以 下 情况 ， 确 认 整 个 进 气 系统 ， 
包括 所 有 涡轮 增 压 器 部 件 的 完整 性 : 

一 任何 损坏 的 部 件 ， 包 括 涡轮 增 压 器 、 增 压 
气 冷 却 器 和 涡轮 增 压 器 废气 门 执行 器 。 

一 增 压 压 力 传感器 壳 体 的 任何 极 细 破 裂 。 

一 任何 部 件 松 动 或 安装 不 正确 。 

一 气流 阻塞 。 

真空 泄漏 。 

一 连接 至 涡轮 增 压 融 废气 门 执行 器 的 3 个 真空 
软 管 上 的 任何 小 孔 或 断裂 处 。 

一 连接 至 涡轮 增 压 融 废 气门 执行 器 的 3 个 真空 
软 管 上 的 任何 堵塞 处 。 
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DTC P0234: 发 动机 控制 模块 检测 到 实际 的 增 压 
压力 大 于 期 望 的 增 压 压 力 并 持续 3s 以 上 或 累计 
达 50s。 

DTC P0299 : 发 动机 控制 模块 检测 到 实际 的 增 压 
压力 小 于 期 望 的 增 压 压 力 并 持续 4s 以 上 或 累计 
ЇХ 508, 

(2) 诊断 帮助 

Q) 进 气压 力 传感器 信号 电路 在 发 动机 控制 模块 
内 被 拉 高 。 传 感 器 断 开 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 
用 数字 式 万 用 表 测 量 信 号 电路 的 正常 电压 是 5. 60V。 
通过 使 用 特殊 大 力矩 固定 卡 短 的 挠 性 管件 ， 将 增 压 
空气 冷却 器 连接 至 涡轮 增 压 器 和 节气 门 体 。 这 些 卡 
逢 不 可 符 换 。 维 修 管件 时 ， 为 了 防止 任何 类 型 的 漏 
气 ， 卡 短 的 紧 固 规格 和 正确 定位 至 关 重 要 是 必须 严格 
遵守 。 可 使 用 喷雾 瓶 中 的 肥皂 水 查 明 任何 漏 气 故 障 。 

О 检查 并 确认 排 气 系统 不 存在 阻塞 。 如 果 设 置 
了 DTC P0299， 确 认 增 压 空 气 旁 通 阀 正常 运行 。 使 用 
故障 诊断 仪 输出 控制 指令 涡轮 增 压 器 旁 通电 磁 阀 通 
电 和 断 电 ， 应 该 听 到 和 感觉 到 有 哇 哄 声 。 使 用 故障 
诊断 仪 输出 控制 指令 涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阀 通电 
和 断 电 ， 在 20% ~ 90% 应 该 可 以 听 到 和 感觉 到 一 系 
列 嘎 哄 声 。 确 定 当 前 车 辆 测试 的 海拔 。 将 点 火 开关 
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废气 门 执行 器 上 的 真空 软 管 排 布 或 连接 不 当 。 

一 在 涡轮 增 压 器 和 节气 门 体 之 间 ， 包 括 增 压 空 
气 冷 却 器 总 成 上 任何 类 型 的 漏 气 。 

一 检查 并 确认 排 气 泄漏 情况 不 存在 ， 包 括 涡轮 
增 压 器 和 排 气 歧 管 之 间 的 接合 面 区域 。 

@ 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 并 持续 90s， 断 开 B65 
进 气 压力 和 温度 传感器 处 的 线束 插 接 器 。 

一 测试 低 电 平 参考 电压 电路 端子 1 或 A 与 搭 铁 
之 间 的 电阻 是 否 小 于 5Q。 如 果 大 于 规定 范围 ， 则 测 
试 低 电 平 参考 电压 电路 是 否 开 路 /电阻 过 大 。 如 果 电 
路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动机 控制 模块 。 

一 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 测 试 SV 参考 电压 电 
路 端子 3 或 C 与 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 为 4.8 ~5.2V。 
如 果 低 于 规定 范围 ， 测试 5V 参考 电压 电路 是 否 对 搭 
铁 短路 或 开路 /电阻 过 大 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 
换 K20 发 动机 控制 模块 。 如 果 高 于 规定 范围 ,那么 
测试 5V 参考 电压 电路 是 否 对 电压 短路 。 如 果 电 路 测 
试 正 常 ， 则 更 换 K20 发 动机 控制 模块 。 确 认 故 障 诊 
ЖХ “ Воові Pressure Sensor ( 增 压 压 力 传 感 器 ) 2 
数 高 于 275Pa。 如 果 低 于 规定 范围 ， 则 测试 信号 电路 
端子 4 或 D 是 否 对 搭 铁 短路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 
则 更 换 K20 发 动机 控制 模块 。 











































































































































































































































































































一 在 信和 号 电路 端子 4 或 D 和 低 电 平 参考 电压 电 
路 端子 1 或 A 之 间 连 接 一 条 带 3A 熔 丝 的 跨 接 线 。 确 
认 故 障 诊 断 仪 上 的 “Boost Pressure Sensor ( 增 压 压 力 
传感器 ) ”参数 低 于 1kPa。 如 果 超 过 规定 范围 ， 则 测 
试 信号 电路 是 否 对 电压 短路 或 开路 /电阻 过 大 。 如 果 
电路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动机 控制 模块 或 更 换 
B65 进 气 压力 和 温度 传感器 。 

15. DTC P0236 DTC P0237 DTC P0238 

DTC P0236: 涡轮 增 压 器 增 压 系统 性 能 。 

DTC P0237: 涡轮 增 压 器 增 压 传感器 电路 电压 
过 低 。 
DTC P0238: 涡轮 增 压 器 增 压 传感器 电路 电压 
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(1) 故障 码 说 明 
设置 故障 码 的 条 件 如 下 : 
DTC P0236 (发 动机 起 动 ): 发 动机 起 动 时 ， 发 
动机 控制 模块 检测 到 增 压 压力 传感器 信号 加 上 一 个 
标定 阀 值 不 在 根据 大 气压 力 传感器 、 进 气 歧 管 绝对 
压力 传感器 和 增 压 压 力 传感器 计算 出 的 模型 范围 内 
并 持续 2s 以 上 。 

DTC P0236 (发 动机 仿 速 ): 发 动机 念 速 时 ， 发 
动机 控制 模块 检测 到 增 压 压力 传感器 信号 低 于 50kPa 
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机 负 蓓 或 转速 首次 提高 时 ， 涡 轮 增 压 器 废气 门 电磁 
阀 参 数 应 暂时 指令 高 达 90% ~ 100% 。 当 增 压 压力 达 
到 适当 水 平时 ， 发 动机 控制 模块 将 减少 电磁 阀 的 脉 
宽 调 制 至 65% ~ 85% 。 节 气门 一 关闭 ， 发 动机 控制 
模块 将 指令 “T 涡轮 增 压 器 废气 电磁 阀 ” 参 数 返 回 
0% ， 以 便 使 涡轮 增 压 器 废气 门 根据 空气 压 差 比 打 
， 从 而 降低 涡轮 的 速度 。 设 置 故障 码 的 条 件 是 发 
动机 控制 模块 检测 到 涡轮 增 压 妖 废 气门 电磁 立 控 制 
电路 开路 、 对 搭 铁 短 路 或 对 电压 短路 并 持续 4s 以 上 
或 累计 达 S0s。 

(2) 诊断 帮助 

С 执行 涡轮 增 压 器 的 检查 。 使 用 故障 诊断 仪 的 
输出 控制 指令 “涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阀 ” 参 数 从 
0% ~100% 。 当 指令 在 20% ~ 90% 时 应 该 可 以 听 到 
和 感觉 到 一 系列 味 嗜 声 。 

@ 电路 /系统 测试 

一 用 故障 诊断 仪 清除 所 有 故障 码 。 

一 检查 涡轮 增 压 器 废气 门 执行 器 是 否 损坏 。 点 
火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 042 涡轮 增 压 器 废气 门 
执行 器 处 的 线束 插 接 器 。 

一 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 确 认 电 源 电压 电路 
端子 2 和 搭 铁 之 间 的 测试 灯 点 亮 。 如 果 测 试 灯 未 点 
































































































































并 持续 4s 以 上 或 累计 达 50s。 或 发 动机 傅 速 时 ， 发 动 
机 控制 模块 检测 到 增 压 压力 传感器 信号 加 上 一 个 标 
定 阀 值 不 在 大 气压 力 传感器 范围 内 并 持续 4s 以 上 或 
累计 达 50s。 

DTC P0237 : 发 动机 控制 模块 检测 到 增 压 传 感 器 
电压 低 于 0. 19У 并 持续 4s 以 上 或 累计 达 50s。 
DTC P0238 : 发 动机 控制 模块 检测 到 增 压 传感器 
电压 高 于 4. 85У 并 持续 4s 以 上 或 累计 达 505, 

(2) 诊断 帮助 

参见 DTC P0234. DTC P0299 , 

16. DTC Р0244, DTC P0245. DTC P0246 

DTC P0244: 涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阀 控制 
电路 。 
DTC P0245 : 涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阀 控制 电路 















































ртс P0246: 涡轮 增 压 右 废 气门 电磁 阀 控 制 电路 








(1) 故障 码 说 明 
怠速 时 “涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阅 ”参数 由 发 
动机 控制 模块 指令 至 0% 。 在 节气 门 全 开 状 态 下 发 动 

















亮 ， 则 测试 电源 电压 电路 是 否 对 搭 铁 短 路 或 开路 / 电 
阻 过 大 。 

一 检查 并 确认 控制 电路 端子 1 和 搭 铁 之 间 的 测 
试 灯 未 点 亮 。 如 果 测 试 灯 点 亮 ， 则 测试 控制 电路 是 
否 对 电压 短路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 
动机 控制 模块 。 

一 在 控制 电路 端子 1 和 电源 电压 电路 端子 2 之 
间 连 接 一 个 测试 灯 。 用 故障 诊断 仪 指令 “涡轮 增 压 
器 废气 电磁 阀 ” 参 数 至 50% 。 在 指令 至 50% 时 ， 
测试 灯 应 点 亮 并 快速 闪烁 ; 在 指令 至 0% 时 测试 灯 
熄灭 。 如 果 测 试 灯 始 终点 亮 ， 则 测试 控制 电路 是 否 
对 搭 铁 短路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动 
机 控制 模块 。 如 果 测 试 灯 始终 熄灭 ， 则 测试 控制 电 
路 是 否 开 路 /电阻 过 大 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 
换 K20 发 动机 控制 模块 或 更 换 Q42 涡轮 增 压 器 废气 
门 执 行 器 。 

17. DTC P025A: 燃油 泵 控制 模块 启 

(1) 故障 码 说 明 

当 检 测 到 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 时 ， 发 动机 控制 
模块 (ЕСМ) 向 燃油 泵 控制 模块 提供 电压 。 从 发 动 
127 
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机 控制 模块 到 燃油 泵 控制 模块 的 电压 信号 保持 起 动 


























4. ШЖ ЕСМ 可 以 确定 缺 火 的 是 哪个 气 氏 ， 则 设置 该 

















并 持续 2s， 除 非 发 动机 起 动 或 运行 。 当 接收 到 该 电 
压 ， 燃 油泵 控制 模块 向 燃油 泵 提供 可 变 电 压 以 保持 
期 望 的 燃油 分 配 管 压力 。 如 果 从 发 动机 控制 模块 至 
燃油 泵 控制 模块 的 串 行 数据 信息 与 从 发 动机 控制 模 
油泵 控制 模块 的 控制 启用 电压 信号 不 符 ， 并 
持续 2s 以 上 ， 将 设置 此 故障 码 。 该 故障 码 是 A 类 故 











































































































(2) 诊断 帮助 

@ 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 K27 燃油 泵 控 
制 模块 上 的 线束 插 接 器 。 在 控制 电路 端子 13 与 搭 铁 
之 间 连 接 一 个 测试 灯 。 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 用 故 
障 诊断 仪 指令 燃油 泵 打开 和 关闭 。 在 指令 状态 之 间 
切换 时 ， 测 试 灯 应 点 亮 和 熄灭 。 

一 如 果 测 试 灯 始 终点 亮 ， 则 测试 控制 电路 是 否 
对 电压 短路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动 
机 控制 模块 。 

一 如 果 测 试 灯 始 终 熄灭 ， 则 测试 控制 电路 是 否 
对 搭 铁 短路 或 开路 /电阻 过 大 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 
则 更 换 K20 发 动机 控制 模块 。 

@ 如 果 所 有 电路 测试 都 正常 ， 则 更 换 K27 燃油 
泵 控制 模块 。 

18. DTC P0300、DTC P0301、DTC P0302、DTC 
P0303. DTC P0304 

DTC P0300: 检测 到 发 动机 缺 火 。 

DTC P0301; 检测 到 气 包 1 缺 火 。 

DTC P0302 : 检测 到 气 氏 2 缺 火 。 

DTC P0303 : 检测 到 气 包 3 缺 火 。 

DTC P0304 : 检测 到 气 仙 4 缺 火 。 

(1) 故障 码 说 明 

发 动机 控制 模块 (ECM) 检测 到 曲轴 转速 变化 ， 
表明 缺 火 足以 引起 排放 水 平 或 三 效 催化 转化 器 损坏 
程度 超出 法 定 标 准时 ， 设 置 故障 码 。ECM 使 用 曲轴 
位 置 传感器 的 信息 确定 何 时 出 现 发 动机 缺 火 ， 并 且 
使 用 凸轮 轴 位 置 传感器 的 信息 确定 哪个 气 包 正在 缺 
火 。ECM 通过 监测 各 气缸 曲轴 转速 的 变化 ， 可 以 检 
测 到 各 个 缺 火 事件 。 如 果 ЕСМ 检测 到 缺 火 率 足以 使 
排放 水 平 超出 法 定 标准 ， 则 设置 DTC P0300。 在 一 定 
的 行驶 条 件 下 ， 缺 火 率 过 高 会 导致 三 元 催化 转化 器 
过 热 ， 可 能 使 转化 器 损坏 。 当 转化 器 过 热 、 出 现 损 
坏 故障 和 设置 DTC P0300 时 ， 故 障 指示 灯 (МП) 将 
闪烁 。DTC P0301 至 DTC P0304 对 应 于 气缸 1 至 气缸 
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气 氏 的 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 发 动机 以 外 的 其 他 部 件 的 过 度 振 动 也 可 能 导 
致 缺 火 故 障 码 的 设置 。 检 查 以 下 可 能 的 振动 源 : 

一 轮胎 或 车 轮 不 圆 或 不 平衡 。 

一 各 制 动 盘 厚度 有 偏差 。 






































一 驱动 轴 不 平衡 。 
一 某 些 不 平 路 况 。 
一 附件 传动 部 件 或 传动 带 损坏 。 
一 变 磁 阻 转子 损坏 。 








@ 用 故障 诊断 仪 观察 当前 缺 火 计数 器 ,“ 当 前 缺 
火 计 数 器 ”的 值 不 应 增加 。 不 稳定 的 随机 缺 火 增加 
可 能 是 正常 的 。 

@ 确认 不 存在 以 下 情况 : 

一 发 动机 真空 泄漏 。 

一 燃油 压力 过 低 或 过 高 。 

一 燃油 污染 。 

一 排 气 系统 阻塞 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ,将 Т8 点 火线 圈 
м хат СЕ, 但 不 断 开 电气 插 接 器 。 将 
126792. 火花 测试 仪 安 装 至 T8 点 火线 圈套 管 及 搭 铁 
上 。 尝 试 起 动 发 动机 并 观察 ]26792 火花 测试 仪 ， 火 
花 测 试 器 应 有 火花 。 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 将 
火花 蹇 从 缺 火 气 氏 上 拆 下 。 确 认 火 花 塞 上 不 存在 以 
下 情况 : 

一 受 汽油 、 冷 却 液 或 机 油污 染 。 

一 开裂 、 烧 损 和 间 际 不 当 。 

一 如 果 火 花 塞 有 故障 ， 则 更 换 火花 塞 。 

一 将 可 疑 火 花 塞 与 另 一 个 正常 工作 气缸 的 火花 
塞 进行 交换 。 如 果 缺 火 现象 与 火花 塞 有 关 ， 则 更 换 
火花 塞 。 

@ 如 果 所 有 情况 测试 正常 ， 则 测试 或 检查 是 否 
存在 以 下 情况 : 

一 喷 油 器 过 稀 或 过 浓 。 

一 发 动机 机 械 故 障 。 

19. DTC P0627 ЮТС P0628. ртс P0629 

ртс P0627: 燃油 泵 继 空 制 电路 开路 。 

DTC P0628; 燃油 泵 继电器 控制 电路 电压 过 低 。 

DTC P0629 : 燃油 泵 继电器 控制 电路 电压 过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 

当 检 测 到 点 火 开 关 置 于 ON Е, 
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模块 (ЕСМ) 向 燃油 泵 控制 模块 提供 电压 。 除 非 发 
动机 起 动 或 运行 ， 从 发 动机 控制 模块 到 燃油 泵 控制 
模块 的 电压 信号 保持 起 动 并 持续 2s。 当 接收 到 该 信 
号 时 ， 燃 油泵 控制 模块 关闭 燃油 泵 的 搭 铁 开 关 ， 并 
向 燃油 泵 提供 可 变 电 压 以 保持 期 望 的 燃油 压力 。 
设置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

DTC P0627 : 发 动机 控制 模块 检测 到 燃油 泵 继 电 
器 控制 电路 开路 。 














































































































































































































DTC P0628 : 发 动机 控制 模块 检测 到 燃油 泵 继 电 
器 控制 电路 对 搭 铁 短路 。 

DTC P0629: 发 动机 控制 模块 检测 到 燃油 泵 继 电 
器 控制 电路 对 电压 短路 。 














满足 以 上 条 件 并 持续 4s 以 上 或 累计 达 50s HJ, 
设置 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 K27 燃油 泵 控 
制 模块 上 的 线束 插 接 器 。 在 燃油 泵 控制 电路 端子 13 
和 搭 铁 之 间 安 装 一 个 测试 灯 。 点 火 开关 置 于 ON 位 置 
时 ， 检 查 并 确认 测试 灯 点 亮 和 熄灭 。 如 果 测 试 灯 不 
点 亮 ， 则 测试 控制 电路 是 否 对 搭 铁 短路 或 开路 /电阻 
过 大 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动机 控制 
模块 。 

@ 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 检查 并 确认 燃油 泵 
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DTC P2119: 节气 门 关 闭 位 置 性 能 。 

(1) 故障 码 说 明 

发 动机 控制 模块 (ECM) 向 节气 门 执行 器 控制 
(TAC) 电动 机 的 控制 电路 施加 可 变 的 电压 ， 以 控制 
节气 门 。ECM 块 监测 激活 节气 门 所 需 的 占 空 比 。 
ЕСМ 监测 节气 门 位 置 传感器 1 和 2， 以 确定 节气 门 的 
实际 位 置 。 设 置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

DTC P0638: 在 高 量程 测试 时 ， 发 动机 控制 模块 
检测 到 指令 的 占 空 比 大 于 80% 。 或 在 低 量程 测试 时 ， 
发 动机 控制 模块 检测 到 指令 的 占 空 比 大 于 80% 。 每 
种 情况 持续 5s 以 上 。 

DTC P1551: 在 节气 门 执行 器 控制 电动 机 关闭 
时 ， 发 动机 控制 模块 检测 到 节气 门 位 置 传感器 开 度 
小 于 2% 或 大 于 13% 。 

DTC P2100: 发 动机 控制 模块 检测 到 节气 门 执行 
器 控制 电动 机 的 输出 电路 开路 、 对 搭 铁 短路 或 对 电 
压 短路 。 该 情况 持续 1s 以 上 。 

DTC P2101: 取决 于 指令 的 节气 门 移动 速率 ， 发 
动机 控制 模块 检测 到 指令 的 和 实际 的 节气 门 位 置 之 
间 的 差异 为 4% ~50% 。 该 状况 持续 1s。 

DTC P2102: 发 动机 控制 模块 检测 到 过 热 或 电流 
过 大 故障 。 该 状况 持续 1s。 

ртс р2103: 发 动机 控制 模块 检测 到 节气 门 执行 
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控制 电路 端子 13 和 搭 铁 之 间 的 测试 灯 未 保持 点 亮 。 
如 果 测 试 灯 保持 点 亮 ， 则 测试 控制 电路 是 否 对 电压 
短路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动机 控制 
模块 。 

@) 如 果 所 有 电路 测试 正常 ， 测 试 或 更 换 K27 PA 
油泵 控制 模块 。 

20. DTC P0638、 DTC P1551、 DTC P2100. DTC 
P2101. DTC P2102. DTC P2103 DTC P2119 

DTC P0638: 节气 门 执行 器 控制 (TAC) 指令 
性 能 。 

DTC P1551: 
的 静止 位 置 。 

DTC P2100: 
控制 电路 。 
DTC P2101 : 节气 门 执行 器 位 置 性 能 。 
DTC P2102: 节气 门 执行 器 控制 (ТАС) 电动 机 
所 电 路 电压 过 低 。 
DTC P2103 : 节气 门 执行 器 控制 (ТАС) 电动 机 
出 电 路 电压 过 高 。 




































































在 读 入 期 间 ， 节 气门 没有 回 到 指定 








节气 门 执行 器 控制 (TAC) 电动 机 






































器 电路 短路 。 该 状况 持续 1s。 

DTC P2119: 发 动机 控制 模块 确定 节气 门 在 1s 
内 没有 返回 到 原 位 。 

(2) 诊断 帮助 

Ф 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 检 查 Q38 节气 门 体 
总 成 处 是 否 存在 以 下 情况 : 

一 节气 门 不 在 静止 位 置 。 

一 节气 门 卡 滞 在 打开 或 关闭 的 位 置 。 

一 打开 或 关闭 节气 门 时 没有 弹 得 压力 。 

在 手指 插入 节气 门 孔 前 ， 将 点 火 开关 置 于 OFF 
位 置 。 节 气门 的 意外 移动 可 能 导致 人 身 伤害 。 如 果 
发 现 故 障 ， 更 换 Q38 节气 门 体 。 

@ 观察 故障 诊断 仪 “ 节 气门 位 置 传感器 ”数据 
是 否 正常 。 

@ 检查 节气 门 体 与 发 动机 控制 模块 间 线路 是 否 
正常 。 

21. DTC P0640 DTC P0646 

DTC P0640: 5V 参考 电压 电路 。 

DTC P0646: 5V 参考 电压 性 能 。 
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(1) 故障 码 说 明 

燃油 泵 控制 模块 检测 到 燃油 压力 5V 参考 电压 高 
于 或 低 于 预定 的 电压 冰 值 时 ， 设 置 此 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 B47 燃油 压 
力 传感器 上 的 线束 插 接 器 。 

























































































(2) 5V 参考 电压 2 总 线 向 以 下 传感器 提供 5 V 
参考 电压 ; 
一 B107 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 1。 

一 B23E 排 气 凸 轮轴 位 置 传感器 。 
一 B23F 进 气 凸 轮轴 位 置 传感器 。 
(3) 5V 参考 电压 3 总 线 向 以 下 传感器 提供 5 V 

















@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 测 试 低 电 平 参考 
电压 电路 端子 2 和 搭 铁 之 间 的 电阻 是 否 小 于 1.00。 
如 果 大 于 规定 范围 ， 则 测试 低 电 平 参考 电压 电路 是 
否 开路 /电阻 过 大 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 测试 5V 参考 电压 
电路 端子 3 和 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 为 4.8 ~5.2V。 如 
果 低 于 规定 范围 ， 则 测试 5V 参考 电压 电路 是 否 对 搭 
铁 短路 或 开路 /电阻 过 大 。 如 果 高 于 规定 范围 ， 则 测 
试 5V 参考 电压 电路 是 否 对 电压 短路 。 

@ 如 果 所 有 电路 测试 都 正常 ， 则 更 换 B47 燃油 
压力 传感器 。 

22. РТС P0641、DTC P0642. DTC P0643 DTC 
ровѕ51, ртс P0652. DTC P0653. ртс P0697. DTC 
P0698. DTC P0699 
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参考 电压 : 

一 B107 加 速 踏板 位 置 传感器 2。 

一 B26 曲轴 位 置 传感器 。 

一 Bl 空调 (А/С) 制冷 剂 压力 传感器 。 

一 B106 节气 门 位 置 传感器 1 和 2。 

23. DTC P069E: 燃油 泵 控制 模块 请 求 点 亮 故障 
警告 灯 

(1) 故障 码 说 明 

当 燃 油泵 控制 模块 确定 燃油 泵 控制 系统 内 发 生 
影响 排放 的 故障 时 ,设置 燃油 泵 控制 模块 故障 码 ， 
并 使 用 串 行 数据 网 络 向 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 发 
送 故障 指示 灯 (МП) 点 亮 请 求 。 当 ЕСМ 接收 到 燃 
油泵 控制 模块 的 信息 时 ,会 设置 DTC P069E。 

(2) 诊断 帮助 

在 燃油 泵 控制 模块 中 设置 的 通信 代码 (uú 代码 ) 
和 动力 系统 代码 (P 代码 )， 将 导致 燃油 泵 控制 模块 
请 求 在 发 动机 控制 模块 中 设置 DTC P069E。 

24. DTC P2176: 最 小 节气 门 位 置 未 读 入 

设置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

1) 节气 门 在 静止 位 置 时 ,在 节气 门 读 和 人 程序 
后 ， 发 动机 控制 模块 检测 到 节气 门 位 置 传感器 1 电 
压 不 在 4. 12 ~4. 55Ү, 

2) 节气 门 在 静止 位 置 时 ， 在 节气 门 读 入 程序 
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DTC P0641: 5V 参考 电压 1 电路 。 

DTC Р0642: 5V 参考 电压 1 过 低 。 

DTC P0643 : 5V 参考 电压 1 过 高 。 

DTC P0651 : 5V 参考 电压 2 电路 。 

DTC P0652 : 5V 参考 电压 2 过 低 。 

DTC P0653 : 5V 参考 电压 2 过 高 。 

DTC P0697 : 5V 参考 电压 3 电路 。 

DTC P0698 : 5V 参考 电压 3 过 低 。 

DTC P0699 : 5V 参考 电压 3 过 高 。 

发 动机 控制 模块 (ECM) 有 3 个 内 部 5V 参考 电 
压 总 线 ， 称 为 5V 参考 电压 1、5V 参考 电压 2 和 5V 


参考 电压 3。 每 个 参考 电压 总 线 都 向 多 个 传感器 提供 
5V 参考 电压 。 因 此 ,一 个 5V 参考 电压 电路 出 现 故 
障 将 影响 连接 到 该 参考 总 线 的 其 他 5V 参考 电压 电 
路 。 发 动机 控制 模块 监测 5V 参考 电压 总 线 上 的 
电压 。 

(1) 5V 参考 电压 1 总 线 向 以 下 传感器 提供 5V 
参考 电压 : 

一 B74 进 气 层 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 。 

一 B47B 燃油 分 配 管 传感器 。 

一 B65 进 气压 力 和 温度 传感器 。 

一 B150 燃油 箱 压 力 传感器 〈 如 装备 ) 。 
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后 ， 发 动机 控制 模块 检测 到 节气 门 位 置 传感器 2 电 
压 不 在 0.34 ~0.99V。 

3) 发 动机 控制 模块 更 换 后 ， 不 能 读 入 最 小 节气 
门 位 置 。 

如 果 出 现 上 述 任何 故障 ， 则 故障 指示 灯 延 时 5s 
点 亮 。 执 行 节气 门 读 和 人 程序 。 

25. DTC Р2177, DTC Р2187 

DTC Р2177: 燃油 调节 系统 在 巡航 或 加 速 时 燃油 
不 偏 稀 。 

DTC P2187: 燃油 调节 系统 在 傅 速 时 燃油 偏 稀 。 

(1) 故障 码 说 明 

长 期 焕 油 调节 权重 平均 值 大 于 在 仍 速 、 巡 航 或 
加 速 时 的 标定 值 。 满 足 上 述 条 件 持续 4s 或 累计 达 50s 
























































时 ， 设 置 故 障 码 。 这 是 В 类 故障 码 ， 燃 油 调节 故障 
可 能 会 导致 一 些 故障 ， 如 换 档 生 硬 和 防 抱 死 制 动 系 
统 /牵引 力 控 制 系统 指示 灯 点 亮 。 检 修 时 忽略 任何 变 
速 器 症状 、 防 抱 死 制 劲 系统 (ABS) 指示 灯 和 牵引 
力 控 制 系统 指示 灯 ， 直 至 所 有 燃油 调节 故障 被 修复 。 

(2) 诊断 帮助 

@) 使 发 动机 达到 工作 温度 。 在 发 动机 人 铺 速 时 ， 
用 故障 诊断 仪 观察 “长 期 燃油 调节 ”参数 。 读 数 应 
在 0 ~23% 之 间 。 如 果 不 在 规定 的 范围 内 ， 检 查 是 否 
存在 以 下 情况 : 

一 在 发 动机 关闭 的 情况 下 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 
位 置 ， 观察 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 参数 ， 
应 当 在 所 在 地 海拔 的 规定 范围 内 。 

一 在 发 动机 仍 速 时 ,观察 “质量 空气 流量 
(МАЕ) (099° 200, БШШ], Шш 
器 参数 应 在 2~6g/s。 

一 如 果 合 速 时 空气 流量 传感器 参数 不 在 2 ~ 6g/s 
之 间 ， 参 见 “DTC P0102 或 P0103 (LTD 不 带 涡轮 增 
ШЖ)” нй “ОТС P0101 (LTD 不 带 涡轮 增 压 器 )”、 
“DTC P0101 (LDK 带 涡轮 增 压 器 )”。 

©) 检查 是 否 存 在 以 下 情况 : 

一 真空 软 管 是 否 开裂 、 扭 结 和 连接 不 正确 。 
油箱 内 燃油 不 足 。 

一 燃油 压力 过 低 。 

一 乙醇 浓度 超过 15% 。 

一 燃油 污染 。 

一 喷 油 器 故障 。 

一 加 热 型 氧 传感器 前 端 排 气 部 件 缺 失 、 松 动 或 
泄漏 。 

































































































































































一 进 气 歧 管 或 节气 门 体 真空 湛 漏 。 

一 进 气 系统 和 进 气 管 泄 漏 或 空气 滤 清 器 滤芯 
缺失 。 

ЖЕНЕН, 

НЕСЕ ЗОН, 

一 曲轴 箱 通风 系统 泄漏。 


а [站 




















DTC P2178: 燃油 调节 系统 在 巡航 或 加 速 时 燃油 
ЖИ. 

DTC Р2188: 燃油 调节 系统 在 铺 速 时 燃油 偏 浓 。 

(1) 故障 码 说 明 

长 期 燃油 调节 权重 平均 值 小 于 在 仍 速 、 巡 航 或 
加 速 时 的 标定 值 。 满 足 上 述 条 件 持续 4s 或 累计 达 50s 
时 ， 设 置 故障 码 。 这 是 B 类 故障 码 ， 燃 油 调节 故障 
可 能 会 导致 一 些 故障 ， 如 换 档 生 硬 和 防 抱 死 制 动 系 
统 /牵引 力 控 制 系统 指示 灯 点 亮 。 检 修 时 忽略 任何 变 
速 器 症状 、 防 抱 死 制 劲 系统 (ABS) 指示 灯 和 牵引 
力 控制 系统 指示 灯 ， 直 至 所 有 燃油 调节 故障 被 修复 。 

(2) 诊断 帮助 

@) 使 发 动机 达到 工作 温度 。 在 发 动机 运行 时 ， 
用 故障 诊断 仪 观察 “长 期 燃油 调节 ”参数 。 读 数 应 
在 -22% 和 0% 之 间 。 在 发 动机 傅 速 且 变 速 杆 在 P 位 
或 N 位 时 ， 观察“ 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 ”参数 。 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 参数 应 在 19 ~ 42kPa。 在 发 
动机 傅 速 时 ， 观 察 “ 质 量 空气 流量 (MAF) 传感器 ” 
参数 。 铺 速 时 ， 质 量 空 气流 量 传感器 参数 应 在 2 ~ 
6g/s 之 间 。 

@ 检查 是 否 存 在 以 下 情况 : 

一 真空 软 管 是 否 开 裂 、 扭 结 和 连接 不 正确 。 

一 进 气管 塌陷 或 堵塞 。 

一 涡轮 增 压 器 出 口 和 节气 门 体 进口 之 间 的 进 气 
系统 的 泄漏 ， 包 括 增 压 空气 冷却 器 。 

一 空气 滤 清 器 过 脏 或 堵塞 。 

一 异物 堵塞 节气 门 体 或 空气 流量 传感器 。 
由 于 喷 油 器 的 泄漏 致使 曲轴 箱 中 燃油 过 多 。 

一 蔡 发 排放 控制 系统 工作 异常 。 

一 燃油 压力 过 大 。 

一 喷 油 器 故障 。 

一 燃油 污染 。 

一 加 热 型 氧 传感器 前 端 排 气 部 件 缺 失 、 松 动 或 
泄漏 ; 加热 型 氧 传感器 安装 不 当 和 电气 线束 或 插 接 
器 可 能 受到 腐蚀 、 进 水 或 与 排 气 系统 接触 ; ШАШ 































































































































































































一 加 热 型 氧 传感器 安装 不 当 和 电气 线束 或 插 接 
器 可 能 受到 腐蚀 、 进 水 或 与 排 气 系统 接触 ; 加 热 型 
氧 传感器 信号 电路 开路 、 对 搭 铁 短路 或 对 低 电 平 参 
考 电 压 电 路 短路 ; HC E ЕК Z JJ КОЕ Й; 
电气 搭 铁 连 接 松动 、 腐 蚀 或 错位 。 

一 节气 门 体 过 脏 。 

一 发 动机 机 械 部 件 故 障 。 

26. ОТС P2178 、DTC P2188 



















































































接 器 端子 压 紧 力 不 正 确 ; 电气 拱 铁 连接 松动 、 腐 蚀 
或 错位 ; 加 热 型 氧 传感器 信号 电路 对 电压 短路 。 
一 排 气 系统 阻塞 。 
一 发 动机 部 件 故障 。 


27. DTC P2199: 进 气 温度 (IAT) 传感器 1-2 jH 
关 性 
(1) 故障 码 说 明 
进 气温 度 (IAT) 传感器 和 空气 流量 (МАЕ) 传 
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感 器 集成 在 一 起 。 进 气温 度 传感器 是 一 个 可 变 电 阻 ， 
测量 空气 第 一 次 进入 进 气 系统 时 的 温度 。 此 传感器 
也 用 于 计算 环境 空气 温度 。 发 动机 控制 模块 (ECM) 
向 进 气温 度 传感器 信号 电路 提供 5V 电压 ， 并 向 低 电 
平 参考 电压 电路 提供 搭 铁 。 

进 气 温度 (IAT) 传感器 2 与 进 气压 力 和 温度 传 
感 器 集成 在 一 起 。 进 气温 度 传感器 2 是 一 个 可 变 电 
阻 ， 用 于 测量 涡轮 增 压 器 和 增 压 空 气 冷 却 器 之 后 且 




























































































阻 对 照 表 ”或 “ 进 气温 度 与 电阻 对 照 表 ”或 “ 进 气 
温度 2 与 电阻 对 照 表 ”中 的 值 进行 比较 。 

@ 检查 测试 B75B 空气 流量 / 进 气 温度 传感器 和 
进 气温 度 传感器 2 线路 。 

28. DTC P2227 、DTC P2228. DTC P2229 

DTC P2227: 大 气压 力 (BARO) 传感器 性 能 。 

DTC P2228: 大 气压 力 (BARO) 传感器 电路 电 
压 过 低 。 





















































在 进入 发 动机 进 气 歧 管 之 前 的 空气 温度 。 发 动机 控 
制 模块 向 进 气温 度 传感器 2 信和 号 电路 提供 5V 电压 ， 
并 向 低 电 平 参考 电压 电路 提供 搭 铁 。 此 诊断 的 目的 
是 分 析 两 个 传感器 的 性 能 ， 通 过 它们 在 各 种 操作 条 
件 下 的 相互 比较 ， 以 确定 它们 是 否 在 彼此 的 可 接受 
温度 范围 内 。 发 动机 控制 模块 检测 到 进 气温 度 和 进 
气温 度 传感器 2 之 间 的 范围 差 高 于 30%C 并 持续 4s 以 
上 或 累计 50s 时 ， 设 置 此 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

Q 当 发 动机 处 于 冷 态 ， 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 
功能 正常 的 进 气 温度 传感器 会 使 诊断 故障 仪 上 的 
“ 进 气温 度 传 感 器 ”参数 逐渐 地 增加 。 这 是 由 空气 流 
量 传感器 加 热 元 件 产生 的 热量 所 致 。 根 据 环境 温度 ， 
进 气温 度 传感器 信号 电路 对 空气 流量 传感器 信和 号 
路 短路 ， 可 能 导致 空气 流量 传感器 参数 快速 波动 或 
始终 保持 为 一 个 特定 值 。 进 气温 度 低 电 平 参考 电压 
电路 开路 会 引起 进 气 温度 传感器 参数 响应 迟缓 。 进 
气温 度 传 感 器 2 信号 电路 对 进 气 压力 信号 电路 短路 
会 导致 进 气温 度 传感器 2 参数 反应 迟缓 或 在 一 个 给 
定 值 卡 滞 。 

@ 如 果 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 持续 8h 或 更 长 
时 间 ， 则 进 气温 度 传 感 器 、 进 气温 度 传 感 器 2 和 发 
动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传感器 相差 应 在 9% 之 内 。 
将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 观 察 故障 诊断 仪 上 的 “ 进 
气温 度 传 感 器 ”、“ 进 气温 度 传感器 2” 和 “发 动机 
冷却 液 温度 传感器 ”人 参数。 相互 比较 这 些 传 感 器 参 
数 ， 确 定 是 否 存在 故障 。 发 动机 运转 时 ， 观 察 故 障 
诊断 仪 上 的 “ 进 气温 度 传感器 ”参数 。 根 据 当 前 的 
环境 温度 和 车 辆 的 运行 情况 ， 读数 应 在 - 39 ~ 
120%C 。 发 动机 运转 时 ， 观 察 故 障 诊 断 仪 上 的 进 气 温 
度 传 感 器 2 参数 。 根 据 当 前 的 环境 温度 和 车 辆 的 运 
行情 况 ， 读 数 应 在 -39 ~ 130%. 

@ 在 不 同 的 环境 温度 下 ,测量 并 记录 B75B 空 
气流 量 / 进 气温 度 传感器 和 进 气 温度 传感器 2 的 电 
阻 ， 然 后 将 这 些 测量 值 与 “发 动机 冷却 液 温度 与 电 
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DTC P2229: 大 气压 力 (BARO) 传感器 电路 电 
压 过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 

大 气压 力 (BARO) 传感器 与 发 动机 控制 模块 
(ЕСМ) 集成 在 一 起 。 大 气压 力 传感器 信和 号 随 海拔 和 
大 气 条 件 的 改变 而 变化 ，ECM 使 用 此 信息 来 进行 许 
多 内 部 计算 。ECM 监测 大 气压 力 传感器 是 否 有 不 在 
正常 范围 的 电压 /压力 信号 。ECM 同时 通过 对 连续 采 
样 进行 比较 ， 以 监测 大 气压 力 传感器 信号 的 稳定 性 。 
设置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

DTC P2227 (发 动机 起 动 ): 在 发 动机 起 动 时 ， 
发 动机 控制 模块 检测 到 大 气压 力 传感器 信号 加 上 
个 标定 阀 值 不 在 大 气压 力 传感器 、 进 气 歧 管 绝对 压 
力 传感器 和 增 压 压 力 传感器 模型 的 范围 内 并 持续 2s 
7 

DTC P2227 (发 动机 运行 合理 性 测试 ) : 发 动机 
运行 时 ， 发 动机 控制 模块 检测 到 大 气压 力 传感器 信 
号 从 之 前 的 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 增加 或 减少 多 于 
10kPa， 且 大 气压 力 传感器 不 在 增 压 压力 传感器 的 标 
定 范围 内 并 持续 4s 以 上 或 累计 50s。 或 发 动机 运行 
时 ， 发 动机 控制 模块 检测 到 大 气压 力 传感器 信号 在 
205 内 增加 或 减少 多 于 5kPa， 且 大 气压 力 传感器 不 在 
增 压 压力 传感器 的 标定 范围 内 并 持续 4s 以 上 或 累 
计 50s。 

DTC P2227 (发 动机 运行 范围 测试 ) : 当 发 动机 
运行 时 ， 发 动机 控制 模块 检测 到 大 气压 力 传感器 信 
号 小 于 或 大 于 标定 的 阔 值 并 持续 45 以 上 或 累计 达 
到 505, 

DTC P2228: 发 动机 控制 模块 检测 到 大 气压 力 传 
感 器 电压 信号 低 于 0.2V 并 持续 45 以 上 或 累计 
ЈА 50s。 

DTC P2229 : 发 动机 控制 模块 检测 到 大 气压 力 传 
感 器 电压 信号 高 于 4.87V 并 持续 45 以 上 或 累计 
达 S0s。 

(2) 诊断 帮助 



































































































































































































































@ 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 并 持续 90s， 确定 当 
前 车 辆 测试 的 海拔 高 度 。 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 发 
动机 关闭 ， 观 察 故障 诊断 仪 上 的 “大 气压 力 ” 人 参数 、 
“ 增 压 压力 传感器 ”参数 和 “ 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 
器 ”参数 。 将 参数 和 “海拔 与 大 气压 力 对 照 表 ” 进 
行 比较 。 参 数 应 该 在 表 中 规定 的 范围 内 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 或 在 发 动机 运行 
的 情况 下 : 60 ~ 105kPa (取决 于 海拔 ) 。 

@ 检查 安装 在 发 动机 控制 模块 壳 体 上 的 大 气压 
力 传感器 端口 是 否 存在 任何 类 型 的 堵塞 、 污 染 、 污 
物 、 积 雪 或 积 冰 。 必 要 时 仔细 清理 该 部 位 。 

@ 清除 故障 码 ， 在 运行 故障 码 的 条 件 下 操作 车 
辆 。 如 果 故 障 码 未 清除 或 继续 再 次 设置 ， 则 更 换 K20 
发 动机 控制 模块 。 

29. DTC Р2261: 涡轮 增 压 器 旁 通 阀 卡 在 闭合 
位 置 

(1) 故障 码 说 明 

此 诊断 的 目的 是 确定 旁 通 阀 是 否 卡 在 关闭 位 置 。 
发 动机 控制 模块 将 首先 确认 以 下 传感器 的 完整 性 。 
发 动机 控制 模块 将 实际 测量 的 空气 流量 (MAF) 与 
从 这 些 输入 计算 的 模拟 空气 流量 进行 比较 : 

一 节气 门 位 置 。 

一 发 动机 转速 。 

一 进 气 压力 传感器 。 

一 进 气 层 管 绝对 压力 (МАР) 传感器 。 

ECM 通过 比较 测 得 的 空气 流量 和 模拟 的 空气 流 
检测 进 气 系统 的 一 系列 脉动 超过 了 标定 阅 值 时 ， 
各 设置 此 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

Q 使 用 诊断 仪 测 试 。 使 用 故障 诊断 仪 输出 控制 
指令 涡轮 增 压 器 旁 通电 磁 阀 通电 和 断 电 。 应 该 听 到 
和 感觉 到 有 咱 哄 声 。 安 装 故障 诊断 仪 对 进 气 数据 列 
表 进 行 快照 。 紧 急 制 动 打 开 、 和 车 辆 变速 器 置 于 空 档 
并 且 发 动机 傅 速 运转 ,执行 节气 门 全 开 ， 随 后 快速 
松 开 加 速 踏板 。 查 阅 “ 增 压 压力 传感器 ”参数 ,不 
应 有 任何 异常 的 脉冲 参数 。 

@ 驻 车 制动器 打开 ， 发 动机 空 档 铺 速 运转 ， 通 
过 踩 下 加 速 踏板 使 节气 门 全 开 ， 随 后 快速 松 开 加 速 
踏板 至 节气 门 关闭 位 置 ， 来 进行 阀 的 发 声 测试 。 若 
阀 卡 在 关闭 位 置 ， 将 产生 快速 脉冲 声音 。 不 应 有 任 
何 异 常 噪声 。 

@ 检查 涡轮 增 压 器 旁 通电 磁 阀 、 旁 通 阅 和 旁 通 
阀 真 空 铅 上 的 真空 软 管 是 否 存在 任何 真空 泄漏 、 损 
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坏 、 堵 塞 及 排 布 或 连接 不 正确 。 

@ 清除 故障 码 ， 并 在 运行 故障 码 的 条 件 下 操作 
车 辆 。 如 果 故 障 人 码 不 能 清除 或 继续 重新 设置 ， 则 更 
换 涡 轮 增 压 器 旁 通 阀 。 

30. DTC P2534: 点 

(1) 故障 码 说 明 

燃油 泵 控制 模块 监测 点 火电 压 电 路 以 确定 电压 
是 否 在 正常 运行 范围 内 。 当 燃油 泵 控制 模块 检测 到 
点 火电 压低 于 6. ОУ 时 ,设置 此 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 K27 燃油 泵 控制 
模块 的 线束 插 接 器 。 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 测 试点 
火电 压 电路 端子 15 和 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 高 于 11V。 

31. ОТС P2635 : 燃油 泵 流量 性 能 

(1) 故障 码 说 明 

当 燃 油泵 控制 模块 检测 到 期 望 的 燃油 分 配 管 压 
力 和 当前 估计 的 燃油 分 配 管 压力 之 间 预 定 的 燃油 压 
力 性 能 退化 时 ， 则 设置 该 故障 码 。 这 是 一 个 B 类 故 
障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 G12 燃油 泵 
上 的 线束 插 接 器 。 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 测 试 
G12 燃油 泵 低 电 平 参考 电压 电路 端子 2 和 搭 铁 之 间 的 
电阻 是 否 小 于 5.0Q。 如 果 大 于 规定 范围 ， 则 测试 
G12 燃油 泵 低 电 平 参 考 电压 电路 是 否 电 阻 过 大 。 

@ 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 将 一 个 测试 灯 安 装 
在 控制 电路 端子 1 和 低 电 平 参考 电压 电路 端子 2 之 
间 。 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 用 故障 诊断 仪 指 令 
“燃油 泵 继电器 ”通电 和 断 电 。 在 指令 状态 之 间 切 换 
时 ， 测 试 灯 应 点 亮 和 熄灭 。 如 果 测 试 灯 始终 点 亮 ， 
则 测试 控制 电路 是 否 对 电压 短路 。 如 果 电 路 测试 正 
常 ， 则 更 换 K27 燃油 泵 控制 模块 。 如 果 测 试 灯 始 终 
熄灭 ， 则 测试 控制 电路 是 否 对 搭 铁 短路 或 开路 /电阻 
过 大 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K27 燃油 泵 控制 
模块 。 

@ 执行 “燃油 系统 诊断 ”， 以 确认 燃油 压力 正 
确 。 如 果 人 燃油 压力 不 正常 ， 则 更 换 G12 燃油 泵 。 

(Q 如 果 所 有 电路 测试 都 正常 ， 则 更 换 K27 燃油 
泵 控制 模块 。 


五 、 冷 却 风扇 控制 


新 君威 2.0T (LDK) 发 动机 采用 电子 冷却 双 风 
扇 ， 其 控制 电路 如 图 4-28 和 图 4-29 所 示 。 


















































关 电 路 电压 过 人 1 


>=> 















































































































































































































































































































































































































































































































































133 


et 




















V | 
о = 
RD/D-BU | 
xi|52 | эш 
Ja s ЙЫ АЕ ый ase Е а ка ЕЕН айлыка ына аы арыйа шашлы айны ылы ы ыыы аы ЕЛЕ каа з Х50А 9А 
I 1 熔 丝 盒 - Б 
I 1 ЕГ “Ж 
I rm F Е: 
1 I | + 
I F45UA I | 二 
1 1822 1 4 
| 30А I ОЎ 
I 1 аф 
I 1 Ку; 
| ! ЕК 
| 85 87 ! | 
| KR2OD н I | 
I 86 30 1 
L — — — — — | — — + — — — — — — — — — Ú — — Ú — — j — — Ñ+ — — —- — — — — — — — = — — — — — —_ = = + — — —|— — — — —_ 可 
хХ1]34____ |6, XxX3|46 хі|20 XI-49 X1|66 X1-4 Х1]67___]686, Х3|15 XI 371 Х3|49 x1|71 
409 2366 1350 
RD/YE WH/BK BK 
х2 ү | — ———— эмм | | | xi УТ 1 
409 2366 
RD/YE WH/BK 
X70A X70A 
继电器 盒 - 冷却 风扇 冷却 风扇 继电器 盒 - 
发 动机 舱 盖 下 电动 机 一 电动 机 发 动机 舱 盖 下 
左 
335 
D-GN/VT 
ООА ДАЛЕЕ 46! 
= = — s — 1к20 
І 1 发 动机 控制 1 
| + 1 1 1 
和 2 /77 G109 


图 4-28 ”冷却 双 风 扇 控 制 电 路 (—) 
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图 4-29 冷却 双 风 扇 控 制 电 路 (二) 


第 三 节 ”发 动机 机 械 及 维修 
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го 3) 排 气 歧 管 和 部 件 分 解 图 如 图 4-32 所 示 。 
一 šI 图 
Оев 4) 发 动机 气缸 体 和 部 件 分 解 图 如 图 4-33 所 示 。 
1) 气缸 盖 和 部 件 分 解 图 如 图 4-30 所 示 。 5) 正 时 链条 和 部 件 分 解 图 如 图 4-34 所 示 。 
2) 进 气 歧 管 和 部 件 分 解 图 如 图 4-31 所 示 。 





>= 





ТА] 














135 








新 君威 轿车 快 修 精 修 
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进 气 凸 轮轴 位 置 执 行 器 电磁 2、3 一 凸轮 轴 位 置 撕 




















5 一 上 进 
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图 4-30 气缸 盖 和 部 件 分 解 图 











行 器 电磁 阀 螺栓 ”4 一 排 气 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阀 
























































































































































求 涉 螺栓 ”7 一 上 进 气 层 管 盖 板 护 环 ”8 一 涡轮 增 压 器 冷却 液 供 液 管 接头 
9 一 涡轮 增 压 器 冷却 液 供 液 软 管 衬 垫 ”10 一 涡轮 增 压 器 冷却 液 供 液 软 管 卡 条 ”11 一 涡轮 增 压 器 冷却 液 供 液 软 管 ”12 一 涡轮 
增 压 吉 冷 却 液 供 液 软 管 螺栓 ”13 一 涡轮 增 压 器 冷却 液 供 液 软 管 衬 垫 ”14 一 涡轮 增 压 器 冷却 液 供 液 软 管 卡 利 ”15 一 上 进 气 歧 管 
盖 板 护 环 “17 一 点 火线 圈 螺 栓 ” 18 一 点 火线 圈 螺 栓 固 定 件 “19 一 点 火线 圈 20 一 火花 寨 ”21 一 凸轮 轴 盖 螺栓 22 一 凸轮 轴 盖 
螺栓 固定 件 “23 一 机 油 加 注 口 盖 ”24 一 机 油 加 注 口 盖 密 封 件 “25 一 凸轮 轴 盖 ”26 一 凸轮 轴 壳 体 盖 隔 振 垫 ”27 一 凸轮 轴 壳 体 盖 
隔 振 垫 螺栓 28 、29 一 凸轮 轴 盖 密封 件 30 一 凸轮 轴 轴 承 盖 螺 栓 31、33 一 凸轮 轴 轴 承 前 盖 ”32 一 凸轮 轴 轴 承 盖 
34 、36 一 凸轮 轴 轴 承 后 盖 螺 栓 ”35 一 排 气 凸轮 轴 轴 和 承 后 盖 37 一 进 气 凸轮 轴 轴 承 后 盖 ”38 一 制 动 助力 融 泵 密封 件 
39 一 制 动 助力 器 泵 ”40 一 制 动 助力 器 泵 螺栓 ”41 一 凸轮 轴 位 置 传感器 螺栓 ”42 一 凸轮 轴 位 置 传感器 
43 、63 一 凸轮 轴 位 置 传感器 0 形 圈 “44 一 排 气 凸 轮轴 ”45 一 进 气 凸轮 轴 46、51 一 深 柱 指 形 随 动 件 47 一 液压 间隙 调节 器 
48 一 气 代 盖 螺栓 ”49 一 冷却 液 排 气 接头 ”50 一 液压 间隙 调节 器 ”52 一 气门 键 ”53 一 气门 杆 密封 件 54 一 气门 弹簧 
55 一 气门 弹 签 座 ”56 一 气 负 盖 小 螺栓 57 一 气 氏 六 ”58 一 正 时 链条 导 板 螺栓 检修 孔 59 一 排 气门 ”60 一 进 气门 
61 一 凸轮 轴 位 置 传感器 螺栓 ”62 一 进 气 凸 轮轴 位 置 传感器 “64 一 气 年 盖 油 道 孔 塞 ”65 一 后 部 提升 托 架 
66 一 后 部 提升 托 架 螺栓 ”67 一气 氏 盖 盖 板 密封 件 ”68 一 气 氏 盖 盖 板 69—08 ИВА} 
70 一 喷 油 器 固定 夹 “71 一 喷 油 器 密封 件 ”72 一 喷 油 器 、73 一 喷 油 器 0 形 圈 74 一 燃油 分 配 管 
75 一 燃油 分 配 管 压力 传感器 、76 一 喷 油 器 线束 ”77 一 燃油 分 配 管 螺栓 
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84-31 进 气 歧 管 和 部 件 分 解 图 
1 一 蒸发 (EVAP) 排放 吹 洗 电磁 阀 螺栓 ”2 一 蒸发 排放 吹 洗 电磁 疾 














3 一 进 气 歧 管 绝对 压力 (МАР) 传感器 螺栓 ”4 一 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 
一 燃油 泵 挺 杆 ”6 一 高 压 燃 油泵 衬 垫 ”7 一 高 压 燃油 泵 0 形 圈 ”8 一 高 压 燃 油泵 

9 一 高 压 燃 油泵 螺栓 ”10 一 燃油 供 油管 路 ”11 一 燃油 供 油管 路 螺栓 ”12 一 高 压 燃 油泵 隔 热 

13 一 高 压 燃 油泵 盖 ”14 一 高 压 燃油 管 路 ”15 一 喷 油 器 隔 垫 ”16 一 机 油 尺 导 管 ”17 一 机 油 尺 
18 一 进 气 歧 管 撑 板 ”19 一 进 气 层 管 撑 板 双 头 螺 柱 ”20 一 机 油 尺 0 形 回 ”21 一 增 压 器 空气 旁 通 管 卡 笨 

22 一 增 压 器 空气 旁 通 管 总 成 ”23 一 增 压 器 空气 旁 通 阀 箱 总 成 螺母 
24 一 增 压 器 空气 旁 通 阀 箱 总 成 〈 部 分 车 型 ) 25 一 增 压 器 空气 旁 通电 磁 阀 螺栓 
26 一 增 压 器 空气 旁 通电 磁 阀 “27 一 节气 门 体 螺栓 28 一 节气 门 体 29 一 节气 门 体 密封 件 
30 一 驱动 助力 器 接头 “31 一 进 气 歧 管 ”32 一 进 气 歧 管 衬 垫 
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= 新 君威 轿车 快 修 精 修 
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排 气 歧 管 和 部 件 分 解 图 





1、3 、7 一 涡轮 增 压 器 废气 旁 通 控制 








电磁 阀 软 管 ”2 、8 一 涡轮 增 压 器 废气 旁 通 控制 





4 一 涡轮 增 压 器 废气 旁 通 控制 
6 一 涡轮 增 压 器 废气 旁 通 控 所 
10 、13 一 涡轮 增 压 器 机 油 供 
14, 、18 一 涡轮 增 压 器 冷却 液 
16 一 涡轮 增 压 器 冷却 液 

20 、23 一 涡轮 增 压 器 冷却 














24 、25 一 排 气 歧 管 



































ЖАБА ач 








电磁 阀 总 成 ”5 一 涡轮 增 压 器 废气 旁 通 控制 电磁 阀 托 架 
电磁 阀 托 架 螺栓 /螺钉 ”9 一 涡轮 增 压 器 机 油 供 油管 
11 、12 一 涡轮 增 压 器 机 油 供 油 管 衬 热 

15 、17 一 涡轮 增 压 器 冷却 液 回 液 管 螺 栓 
19 、22 一 涡轮 增 压 器 冷却 液 供 液 管 衬 垫 
21 一 涡轮 增 压 器 冷却 液 供 液 管 
26 一 排 气 歧 管 隔 热 置 ”27 一 排 气 歧 管 螺母 






































28 一 排 气 歧 管 ”29 一 排 气 歧 管 衬 垫 ”30 一 排 气 歧 管 双 头 螺 柱 ”31 一 排 气 歧 管 螺母 - 反 向 Torx@ 
32 一 氧 传感器 紧 固 件 “33 一 氧 传感器 “34 一 氧 传感器 衬 垫 


35 一 三 元 催化 转化 器 
38 、43 一 三 元 催化 转化 器 双 引 











大 螺 柱 “39 一 三 元 








45 一 涡轮 增 压 器 空气 冷却 器 





48 一 涡轮 增 压 器 空气 冷却 器 出 
51 一 涡轮 增 压 器 空气 旁 通 | 
53 一 涡轮 增 压 器 空气 旁 通 阀 盖 。” 54 一 涡轮 增 有 
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巢 母 ”36 一 三 元 催化 转化 器 “37 一 三 元 催化 转化 器 密封 件 

40 一 三 元 催化 转化 器 工 形 托 架 
41 一 三 元 催化 转化 器 螺栓 ”42 一 三 元 催化 转化 器 托 架 螺栓 ”44 一 涡轮 增 压 器 空气 冷却 器 出 口 管 
H 口 管 螺 栓 ”46 一 涡轮 增 压 器 隔 热 罩 “47 一 涡轮 增 压 器 隔 热 罩 螺 栓 
F ”49 一 涡轮 增 压 器 衬 垫 ”50 一 涡轮 增 压 吉 
弹簧 ”52 一 涡轮 增 压 器 空气 劳 通 膜 片 总 成 
阀 盖 螺栓 ”55 一 涡轮 增 压 器 机 油 回 油管 裤 垫 
管 螺栓 ”57 一 涡轮 增 压 器 机 油 回 油管 
油管 O 形 圈 





























壳 体 螺栓 ”8 一 冷却 液 节 温 融 过 体 9 一 节 温 器 过 
12— it 
螺栓 双 头 螺 柱 
冷却 器 0 形 圈 ”25 一 机 油 冷 志 
31 一 气 饶 羡 定位 销 。、32 一 机 油 滤 清 器 盖 33 一 机 油 滤 清 器 盖 О 形 圈 ”34 一 机 油 滤 清 器 。35 一 发 动机 气 多 
气 饶 体 至 变速 驱动 桥 定位 销 
41 一 手动 变速 引 


13 




















a К Ч Е ушы. 
第 四 章 ”新 君威 2.0T (LDK) 发 动机 Вах, 








图 4-33 ”发 动机 气缸 体 和 部 件 分 解 图 
1 一 水 泵 至 发 动机 气 饶 体 密封 件 “2 一 水 泵 密封 件 “3 一 水 泵 “4 一 水 泵 螺栓 ”5 一 出 口 管 0 形 圈 6 一 出 口 管 








7 一 冷却 液 节 温带 











冷却 液 进 








口 

















驱动 桥 45 
51— ЕЙ 


56 一 发 动机 机 油 油 位 传感器 卡 环 57 一 发 动机 油 底 壳 定位 销 。58 一 下 
60 一 发 动机 油 底 壳 螺栓 ”61 一 发 动机 油 
65 一 前 








承 52 


18 一 活塞 环 


K 动 桥 飞轮 至 
1 轴 后 密封 件 


下 


总 成 





























1 轴 箱 53 一 下 


37 一 曲轴 位 置 





14 一 冷却 液 进口 螺栓 
19 一 活塞 总 成 
器 ”26 一 机 油 冷 却 器 





46 一 发 动机 气缸 体 




















体 至 气缸 体 衬 垫 ”10 一 冷却 液 节 温 器 壳 体 密封 件 
15 一 水 管 支撑 托 架 “16 一 水 管 支撑 托 架 螺栓 ”17 一 水 管 支撑 托 架 
20 一 连 杆 衬 套 21 一 连 杆 22 一 连 杆 轴承 ”23 一 连 杆 盖 螺 栓 24 一 机 油 
累 栓 ”27 一 前 提升 托 架 ”28 一 前 提升 托 架 螺栓 ”29 一 气 饶 羡 衬 执 ”30 一 气 负 套 


11 一 冷却 液 温度 传感器 





















































































































































[ 体 油 道 孔 塞 ”36 一 发 动机 
传感器 “38 一 曲轴 位 置 传感器 螺栓 “39 一 机 油 压 力 开 关 40 一 活塞 机 油 喷嘴 总 成 
1 轴 螺 栓 ”42 一 飞轮 -手动 变速 驱动 桥 ”43 一 自动 变速 驱动 桥 飞 轮 至 曲轴 螺栓 ”44 一 飞轮 -自动 变速 
47 一 上 曲轴 止 推 轴承 ”48 一 上 曲轴 轴承 49 一 曲轴 ”50 一 下 曲轴 止 推 轴承 
轴 箱 周边 螺栓 ”54 一 机 油 油 位 指示 器 板 螺 栓 ”55 一 发 动机 机 油 油 位 传感器 总 成 
1 轴 箱 主轴 承 螺 栓 ”59 一 发 动机 油 底 壳 放 油 螺 塞 
底 壳 长 螺栓 ”62 一 发 动机 油 底 壳 63 一 起 动机 “64 一 起 动机 螺栓 











暴 燃 传感器 。 66 一 后 爆燃 传感器 
139 


140 
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图 4-34” 正 时 链条 和 部 件 分 解 图 
1 一 正 时 链条 张 紧 器 体 ”2 一 正 时 链条 张 紧 器 密封 件 3 一 可 调 正 时 链条 导 板 
4 一 可 调 正 时 链条 导 板 螺栓 ”5 一 正 时 链条 ”6 一 固定 正 时 链条 导 板 螺栓 
7 一 固定 正 时 链条 导 板 ”8 一 正 时 链条 传动 链 轮 9 一 摩擦 垫圈 ( 若 装 备 ) 

















10 一 正 时 链条 机 油 喷 嘴 螺 栓 ”11 一 正 时 链条 机 油 喷 嘴 ”12 一 凸轮 轴 位 置 执行 器 螺栓 
13 一 进 气 凸轮 轴 位 置 执行 器 ”14 一 凸轮 轴 位 置 执行 器 螺栓 ”15 一 排 气 凸轮 轴 位 置 执 行 器 
16 一 正 时 链条 上 导 板 17 一 正 时 链条 上 导 板 螺栓 ”18 一 平衡 轴 传 动 链 轮 螺栓 
19 一 排 气 平衡 轴 传 动 链 轮 20 一 进 气 平衡 轴 传 动 链 轮 ”21 一 排 气 平衡 轴 轴 承 托 架 
22 一 进 气 平衡 轴 轴 承 托 架 ”23 一 排 气 平衡 轴 ”24 一 进 气 平衡 轴 ”25 一 平衡 轴 后 轴承 
26 一 水 泵 传动 链 轮 螺栓 ”27 一 水 泵 传动 链 轮 ”28 一 平衡 轴 传 动 链条 张 紧 器 总 成 螺栓 
29 一 平衡 轴 传 动 链条 张 紧 器 总 成 ”30 一 可 调 平衡 轴 传 动 链条 导 板 螺栓 
31 一 可 调 平衡 轴 传 动 链条 导 板 ”32 一 平衡 轴 传 动 链条 ”33 、37 一 平衡 轴 传 动 链条 导 板 螺栓 
34 、36 一 平衡 轴 传 动 链条 导 板 “35 一 平衡 轴 传 动 链 轮 ”38 一 发 动机 前 盖 定 位 销 ”39 一 发 动机 前 盖 衬 垫 
40 一 机 油泵 盖 螺 栓 41 一 机 油泵 盖 。”42 一 机 油泵 齿轮 43 一 机 油泵 内 转子 ”44 一 发 动机 前 盖 
45 、49 一 发 动机 前 盖 螺 栓 ”46 一 曲轴 前 油封 ”47 一 曲轴 平衡 器 “48 一 曲轴 平衡 器 螺栓 
50 一 机 油 减 压 阀 51 一 机 油 减 压 阀 0 Ж “52 一 水 和 泵 链 轮 检修 盖 螺 栓 
53 一 水 泵 链 轮 检修 善 54 一 水 泵 链 轮 检 修 盖 衬 垫 ”55、57 一 传动 带 张 紧 器 螺栓 
58 一 传动 带 张 紧 器 皮带 轮 螺栓 ”60 一 动力 转向 泵 传动 带 轮 
01 一 动力 转向 泵 螺栓 ”62 一 动力 转向 泵 托 架 ”63 一 动力 转向 泵 托 架 螺 栓 
































































































































56、59 一 传动 带 张 紧 器 





























二 、 发 动机 机 械 维 修 
Т. ЖЭНЕ 




















1) ШИН Эт НН, Jr F EAH 2 #10 
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止 燃 油 涪 出。 参见 “电气 中 心 标识 图 ”。 

2) 松 开 燃 油 加 注 口 盖 ， 以 释放 燃油 箱 蒸气 
力 。 

3) 必要 时 ， 拆 下 发 动机 盖 。 

4) 拆 下 燃油 分 配 管 维修 端口 帽 。 

5) 在 燃油 分 配 管 维修 端口 周围 包 一 块 抹 布 ， 并 
小 平 刃 工具 来 按压 (打开) 燃油 分 配 管 测试 端 
ЙГ. 

б) 将 抹布 从 燃油 分 配 管 维修 端口 上 拆 下 ， 并 将 
放 入 许可 的 汽油 容器 内 。 

7) 安装 燃油 分 配 管 维修 端口 盖 。 








8) 必要 时 ， 安 装 发 动机 盖 。 

9) 紧 固 燃油 加 注 口 盖 。 

2. 燃油 分 配 管 压 力 传感器 的 更 换 
1) 拆 下 发 动机 盖 板 。 

2) 拆 下 散热 器 进口 软 管 。 
3) ШИ 4-35 所 示 ， 断 
配 管 压 力 传感器 。 
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Ё]4-35 油分 配 管 压力 传感器 的 更 换 








4) 安装 时 使 用 新 的 衬 垫 。 紧 固 力矩 为 33N + m. 

















З. 燃油 压力 表 的 安装 和 拆 印 





拆 下 发 动机 盖 板 ， 如 图 4-36 所 示 ， 安装 EN- 
34730-91 测试 仪 或 同等 工具 。 将 空气 从 月 






































ВАШЕЙ, АКИН 





E 力 测试 仪 上 
空 。 起 动 发 动机 。 燃 油 压 力 正常 值 为 380 +20kPa。 








4. 涡轮 增 压 器 废气 门 执行 器 调整 
1) 举 升 并 文 撑 车 辆 。 

2) 使 发 动机 冷却 。 

3) ШЕ 4-37 所 示 ， 松 开锁 紧 螺母 2。 
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图 4-36 ”安装 燃油 压力 表 





图 4-37 ”涡轮 增 压 器 废气 门 执行 器 调整 


4) 用 手紧 固 锁 紧 螺母 1 直至 其 就 位 于 废气 门 辟 























上 ， 会 观察 到 轻微 的 弹 得 张力 。 








5) 使 用 油性 笔 标记 锁 紧 螺母 1 标记 一 个 起 动 位 


置 ， 并 紧 固 3 整 圈 。 


























б) 国定 住 废气 门 杆 的 同时 用 手紧 固 螺母 2。 

















7) 在 将 螺母 1 固定 就 位 的 同时 将 螺母 2 紧 固 至 











ION + m。 在 废气 门 执行 器 杆 螺纹 的 两 侧 ， 涂 抹 (= 


件 号 12345493) 螺纹 密封 胶 。 


注意 : 在 紧 固 过 程 中 ,确保 废弃 门 执行 器 杆 
不 旋转 。 如 果 执 行 器 杆 旋转 ， 必 须 重 新 开始 此 步 
又 。 在 将 锁 紧 螺母 1 紧 固 3 整 圈 后 ， 在 执行 本 程序 








其 余 步 骤 时 应 不 再 移动 。 


5. ТАЕН Л ЕДО! 

1) 完全 举 升 车 辆 。 

2) 排 空冷 却 系统 。 

3) 拆 下 发 动机 盖 板 。 

4) 拆 下 涡轮 增 压 器 隔 热电 。 



































5) 如 图 4-38 所 示 ， 松 开 曲 轴 箱 强制 管 总 成 ， 拆 





下 空气 滤 清 融 出 口 管 。 
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图 4-38 ”空气 滤 清 器 出 口 管 
1 一 空气 滤 清 器 出 口 管 卡 短 (Жш. 2) 
2 一 空气 滤 清 器 出 气管 
6) 如 图 4-39 所 示 ， 拆 下 前 保险 杠 蒙 皮 ， 松 开 增 


压 空气 冷却 器 进 气管 。 
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图 4-39 ” 增 压 空气 冷却 器 进 气 软 管 
1 一 增 压 空气 冷却 器 进 气 软 管 固定 件 (数量 : 2) 
Л 


2 一 增 压 空气 冷却 器 进 气 软 管 


























7) 如 图 4-40 所 示 ， 排 空 发 动机 冷却 液 ， 松 开 涡 
轮 增 压 器 冷却 液 供 液 管 。 


























图 4-40 “涡轮 增 压 器 冷却 液 供 液 管 
1 一 涡轮 增 压 器 冷却 液 供 液 管 紧 固 件 〈 数 量 ; 2) 
2 一 涡轮 增 不 器 冷却 液 供 液 管 固定 件 (数量 : 2) 
3 一 冷却 液 供 液 管 紧 固件 4 一 涡轮 增 不 器 冷却 液 供 液 管 
142 


























8) 如 图 4-41 所 示 ， 拆 下 三 元 催化 转化 器 ， 拆 下 
涡轮 增 压 器 撑 杆 。 如 图 4-42 所 示 ， 松 开 涡轮 增 压 器 
冷却 液 回 液 管 。 














涡轮 增 压 器 撑 杆 
2 一 涡轮 增 压 器 冷却 液 回 液 管 


图 4-41 
1 一 紧 固 件 〈 数 量 : 2) 











<, 
> S 





图 4-42” 松 开 涡 轮 增 压 器 冷却 液 回 液 管 
1 一 紧 固件 (数量: 2) ”2 一 涡轮 增 压 器 冷却 液 回 液 管 


9) 如 图 4-43 所 示 ， 松 开 涡轮 增 压 器 机 油 供 油管 。 















































Е 4-43 ” 松 开 涡轮 增 压 器 机 油 供 油管 
1 一 紧 固件 (数量 : 2) ”2 一 涡轮 增 压 器 机 油 供 油管 














第 四 章 ”新 君威 2.0T (LDK) 发 动机 ать 


10) 松 开 三 元 催化 转化 器 。 

11) 断 开 排 气 旁 通 立 控制 电磁 阔 将 电气 插 接 器 。 
12) 将 真空 管 从 增 压 融 空气 旁 通 阀 上 松 开 。 
13) 松 开 曲轴 箱 强制 通风 软 管 。 

14) 完全 举 升 车 辆 。 
15) 拆 下 前 排 气 管 。 

16) 拆 下 涡轮 增 压 器 撑 杆 。 

17) 如 图 4-44 所 示 ， 拆 下 涡轮 增 压 器 机 油 回 油 软 管 。 





















































































































































Е 4-46 断 开 高 压 燃 油管 路 

























































































= |В 3) 断 开 所 有 4 个 喷 油 器 电气 插 接 器 。 

че 5). 4) 拆 下 燃油 分 配 管 螺栓 。 

| i Му [Л 5) 如 图 4-47 所 示 ， 拆 下 燃油 分 配 管 和 喷 油 器 
2н (Ф-@). 


Е 4-44 ТСН [Bl iH 3X ë 
1 一 紧 固件 (数量: 2) ”2 一 涡轮 增 压 器 回 油 软 管 

















18) 如 图 4-45 所 示 ， 将 4 个 紧 固 件 1 从 涡轮 增 
压 器 2 上 拆 下 。 


еее 
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Z УЛ 
x оар А 
п Ме АМ Z 图 4-47“ 拆 下 燃油 分 配 管 和 喷 油 器 
PAN < Sh TSS) РЕ ; Р Ен 
pa ~ nd) 32 6) 喷 油 器 可 能 还 卡 在 气缸 盖 上 。 如 果 发 生 这 种 
图 4.45 拆 下 涡 轨 增 压 器 Wd et ea ps 
I— 紧 国 件 2 涡轮 增 压 回 їй ЙК Т.А. EN-37281-A 和 惯性 锤 DT-2619-01， 治 
着 噶 油 器 轴 将 喷 油 右 直 线 拉 出 。 操 作 过 程 中 ， 切 勿 
б. 燃油 分 配 管 和 喷 油 带 的 拆 印 倾斜 或 拧 动 喷 油 器 。 
1) 将 电气 线束 从 燃油 分 配 管线 束 插 接 右上 汤 开 。 7) 如 图 4-49 所 示 ， 拆 下 高 压 燃 油泵 螺栓 。 
2) 拆 下 喷 油 器 隔音 垫 。 8) 拆 下 高 压 燃 油泵 3。 
警告 : 高 压 时 流出 的 燃油 能 引起 皮肤 和 眼睛 9) 拆 下 并 报废 高 压 燃油 俏 衬 垫 1。 
的 严重 伤害 。 拆 下 燃油 压力 下 的 部 件 前 ,务必 对 О а иа 
НЕ, П 4-46 所 示 ， 拆 下 并 报废 高 压 11) 拆 下 高 压 燃油 泵 深 柱 挺 杆 1。 
s 7. НАУА РОО 


1) 使 用 EN-47909 清洁 气缸 盖 的 喷 油 器 孔 清 洁 
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84-50 ”确保 凸轮 轴 处 在 基 圆 位 置 
图 4-48” 拆 下 喷 油 器 1 一 专用 工具 盖 2 一 EN-48896 定位 仪 
1—ЕМ№-37281-А 2—DT-2619-01 









































9) 如 图 4-51 所 示 ， 用 5W30 发 动机 机 油 润 滑 高 
压 燃 油泵 深 柱 挺 杆 ， 并 将 其 安装 到 气 饶 盖 孔 内 。 注 
Ж: 确保 高 压 燃 油泵 深 柱 挺 杆 正确 定位 ， 凸 轮轴 处 
于 基 圆 位 置 且 1 号 活塞 位 于 排 气 行程 的 上 止 点 
(TDC) 。 安 装 法 兰 的 表面 到 凸轮 轴 基 圆 位 置 之 间 的 
距离 应 为 52mm。 





















































8 4-49 ” 拆 下 高 压 燃油 泵 


1 一 衬 热 ”2 一 0 形 圈 3 一 高 压 燃 油泵 





组 件 。 
2) 将 带 有 喷 油 器 的 燃油 分 配 管 平 稳 地 安装 到 气 
Ta N 











Е 4-51 润滑 并 安装 高 压 燃 油泵 滚 柱 挺 杆 

















































































































































































































3) 用 手紧 固 两 个 外 侧 燃油 分 配 管 螺栓 ， 使 喷 油 

器 在 喷 油 器 孔 内 就 位 。 10) 参见 图 4-49， 安 装 新 的 高 压 燃 油泵 衬 垫 1。 
4) 先 用 手紧 固 其 余 的 燃油 分 配 管 螺栓 。 人 参见 11) 安装 新 的 高 压 燃 油泵 0 形 圈 2, 

图 4-47， 按 顺序 将 燃油 分 配 管 螺 栓 紧 固 至 22N ，m， 12) ЖЕР ЕНЕНЕ 3。 

ионов 注意 ; 安装 前 确保 塑料 螺栓 固定 件 安装 到 高 
5) АРН 65 w 压 油泵 安装 孔 内 。 
6) 将 电气 线束 连接 至 燃油 分 配 管线 束 接头 。 
7) 安装 高 压 燃油 泵 前 凸轮 轴 必 须 在 基 贺 位置 。 13) 开始 用 手 均匀 地 紧 固 高 压 燃油 泵 蛇 栓 。 

如 图 4-50 所 示 ， 使 用 EN-48896 定位 仪 2 确保 凸轮 轴 14) 将 高 压 燃 油 穴 螺栓 均匀 紧 轩 至 15N - ms 

凸 角 在 基 圆 位 置 。 在 基 圆 位 置 处 工具 和 盖 1 齐 平 。 15) 安装 新 的 高 压 燃油 管 路 1， 并 用 手紧 固 
8) 用 5W30 发 动机 机 油 润滑 高 压 燃油 泵 气缸 РАЗ, 

盖 孔 。 16) 将 高 压 燃油 管 路 接头 螺母 紧 固 至 30N . m, 





新 君威 1.6T ( LLU ) 发 动机 


第 一 节 ”技术 特点 与 规格 参数 


一 、 结 构 特点 


上 海通 用 1. 6T 新 君威 轿车 搭载 的 是 LLU 涡轮 增 
压 发 动机 ， 最 大 功率 132kW， 最 大 转 矩 230N : m, 
已 经 超过 了 自然 进 气 的 2.4L 发 动机 的 功率 。 全 新 配 
置 的 6 速 手动 变速 器 ， 让 和 车主 充 分 感受 驾驶 乐趣 。 
为 安全 上 考虑 ， 需 踩 下 离合 器 踏板 发 动机 才 可 以 起 





























动 。1.6T 发 动机 外 观 如 图 5-1 所 示 ， 发 动机 钢印 号 
位 置 如 图 5-2 所 示 。1. 6T 发 动机 采用 顶 置 双 凸 轮轴 ， 








图 5-1 1.6T 发 动机 外 观照 片 


正 时 系统 由 胶带 驱动 。 模 块 化 机 油 热 交换 器 可 以 确 
保 在 冷 热 车 各 种 工 况 下 ， 机 油 都 能 保证 发 动机 和 涡 
轮 增 压 器 有 充分 可 靠 的 润滑 。 机 油 滤 清 费 的 位 置 利 
于 换 机 油 时 从 车 底 拆 装 ， 机 油 标尺 的 根部 同时 也 是 
涡轮 增 压 回 油 通道 。 














图 5-2 1.6T 发 动机 钢印 号 位 置 


二 、 规 格 参 数 


1. 发 动机 规格 参数 
1.6T (LLU) 发 动机 的 规格 参数 见 表 5-1。 


表 5-1 新 君威 1.6T (LLU) 发 动机 规格 参数 

















项 H 参 。 数 
发 动机 型 式 直列 4 全 
排 量 /L 1. 598L 
常规 选 装 件 (PRO) LLU 
点 火 顺序 1-3-4-2 
Ш 79 
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(Ж) 
项 Н 5 ж 
活塞 行程 /mm 81.5 
Я. тат 86 
压缩 比 8.8 :1 
气门 配置 顶 置 凸轮 轴 ; на 气门 
最 大 功率 /kW 132 (5500r/min) 
转 矩 /7N m 230 (2200r/min) 
最 高 车 速 /( km/h) 215 
加 速 性 能 (0 一 100km/h)/s 9.2 
发 动机 气 饶 体 
“CL IK pa E шт 198. 5 
压缩 高 度 /mm 26. 1 
连 杆 长 度 /mm 129. 75 
气缸 盖 
进 气 门 座 宽度 /mm 1.000 ~1.400 
排 气 门 座 宽 度 /mm 1.400 ~ 1. 800 
气门 座 锥 角 /(°) 30 ~90 
上 气门 座 锥 角 的 调节 /(°) 60 +1 
下 气门 座 锥 角 的 调节 /(°) 120+1 
气门 导管 孔径 标准 尺寸 /mm 5.000 ~5.016 
气门 导管 孔径 增 大 0.075/mm 5.075 ~5. 091 
气门 导管 孔径 增 大 0. 150/mm 5.150 ~ 5.166 
气门 导管 总 成 高 度 /mm 36. 700 ~37. 300 
气门 导管 长 度 /mm 10. 700 ~ 11. 000 
发 动机 机 油 
粘度 SAE 5-W30 
质量 符合 GM4718M 标准 
数量 /LL 更 换 机 油 (包括 滤 清 器 )4.5 
机 油 消耗 升 数 (1000km)/L 0.6 
活塞 和 活塞 销 
活塞 销 外 径 /mm 51. 00 
气门 系统 





进 气门 标准 长 度 /mm 


112. 500 ~ 112. 700 





排 气门 标准 长 度 /mm 


111. 800 ~ 112. 000 











进 气门 长 度 增 加 0. 075/mm 


112. 500 ~ 112. 700 





排 气门 长 度 增加 0.075/mm 


111. 800 ~ 112. 000 














进 气门 长 度 增加 0. 150/ тт 


112. 500 ~ 112. 700 














排 气门 长 度 增加 0. 150/ тт 





111. 800 ~ 112. 000 
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nt A n алы n. кл. = 
(Ж) 
项 目 5 Ж 

进 气门 -气门 杆 标准 直径 /mm 4. 965 ~4. 980 
排 气门 -气门 杆 标准 直径 /mm 4.940 ~4. 955 

进 气门 -气门 杆 直径 增加 0. 075/mm 5.040 ~ 5. 055 
排 气门 -气门 杆 直径 增加 0. 075/mm 5.015 ~ 5. 030 
进 气门 -气门 杆 直径 增加 0. 150/mm 5.115 ~5. 130 
排 气门 -气门 杆 直 径 增加 0. 150/mm 5.090 ~ 5. 105 
进 气 门 - 气 门 杆 至 导管 间隙 /mm 0. 02 ~0. 051 
排 气门 -气门 杆 至 导管 间隙 /mm 0. 045 ~0.076 


















































































































































进 气 门 -气门 头 直径 /mm 31. 100 ~31. 300 
排 气门 -气门 头 直径 /mm 27. 400 ~ 27. 600 
进 气门 -气门 间隙/mm 0.210 ~0. 290 
排 气 门 - 冷 态 气 门 间隙 /mm 0. 30 ~0. 38 
气门 弹簧 长 度 /mm 41. 000 
气门 弹簧 负载 下 长 度 175-195N- 打 开 /mm 35. 000 
气门 弹簧 负载 下 长 度 427-473N- 关 闭 /mm 25. 500 
冷却 系统 
水 泵 设计 转子 泵 
节 温 器 打开 -电气 /SC 90 
节 温 噩 打 开 - 热 敏 /%C 105 
燃油 系统 
燃油 压力 /kPa 365 ~414 
2. 主要 部 件 紧 固 力矩 发 动机 主要 部 件 的 紧 固 力矩 见 表 52。 
表 5-2 发 动机 主要 部 件 的 紧 固 力矩 (单位 : N. m 或 男 有 说 明 ) 
部 件 力矩 或 角度 
空调 压缩 机 螺栓 22 
空调 压缩 机 和 冷凝 器 软 管 螺母 19 
空调 还 发 器 软 管 总 成 螺母 19 
进 气 软 管 卡 短 3.5 
自动 挠 性 盘 螺 栓 60 +5° 
凸轮 轴 轴 承 盖 螺栓 8 
凸轮 轴 盖 螺栓 8 
凸轮 轴 位 置 传感器 螺栓 6 
ЖЕШКЕН? 35N + m +45° +15° 
冷却 液 管 泵 模块 螺栓 8 
冷却 液 泵 带 轮 20 
冷却 液 泵 螺栓 8 
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(Ж) 
部 Ж 力矩 或 角度 
轴 平 衡器 螺栓 95N + m +30° +15° 
曲轴 轴承 盖 螺 栓 SON . m+45° +15° 
1 轴 位 置 传感器 螺栓 5 
气 饶 盖 螺 栓 2 25N · m +90° +90° +90° +45° 
气缸 盖 封 闭 螺栓 15 
传动 皮带 张 紧 器 螺栓 50 
发 动机 飞轮 螺栓 35N . m+30° +15° 
发 动机 前 盖 (机 油泵 党 体 ) 20 
发 动机 前 提升 托 架 25 
发 动机 支 座 螺栓 62 
发 动机 支 座 托 架 至 发 动机 气 低 体 /气缸 盖 62 
发 动机 支 座 托 架 螺 栓 至 发 动机 支 座 SON : m+60° ~75° 
Ха) ж КЕШЕ}: 58 
发 动机 机 油 冷 却 器 壳 体 螺栓 25 
发 动机 机 油 压 力 指 示 灯 开关 20 
排 气 歧 管 托 架 螺 栓 20 
排 气 歧 管 螺母 8 
前 舱 熔 丝 盒 螺栓 22 
前 排 气管 螺栓 20 
发 电机 螺栓 35 
加 热 型 氧 传感器 40 
气 歧 管 螺栓 20 
进 气 歧 管 螺 母 20 
爆燃 传感器 螺栓 20 
ЖАШ йт ш. 25 
机 油 流量 单 向 阀 孔 塞 21 
油 底 壳 螺 栓 10 
油 底 壳 隔 油 板 螺栓 10 
油 底 壳 放 油 螺 塞 14 
油 底 壳 变 速 器 壳 体 螺栓 M10 40 
油 底 壳 变速 器 壳 体 螺栓 M12 60 
气缸 盖 机 油 压力 测量 封闭 螺栓 15 
机 油 减 压 阀 封闭 螺栓 21 
机 油 压 力 开 关 20 
火花 塞 25 
正 时 带 惰 轮 螺栓 2 25 
正 时 带 张 紧 器 螺栓 9 20 
变速 器 (MT) 至 油 底 壳 螺栓 40 
变速 器 (AT) 至 油 底 过 螺栓 45 
变速 器 (MT) “^К 60 
变速 器 (AT) 至 气缸 体 螺栓 70 
涡轮 增 压 器 螺栓 8 
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第 五 章 ”新 君威 1.6T (LLU) 发 动机 Ша, 
( 续 ) 
ШИШЕ 力矩 或 角度 
涡轮 增 压 器 进 气 转 接口 螺栓 8 
涡轮 增 压 器 机 油 供 油管 30 
涡轮 增 压 器 机 油 回 油 软 管 8 
ДЕЗ 8 
Кт 20 
线束 搭 铁 螺 母 9 


С 使 用 新 的 紧 固 螺母 。 
@ 使 用 新 的 紧 固 螺栓 。 









































@ 再 次 使 用 前 ， 重 新 切割 螺纹 ， 并 搬入 涂 有 螺纹 锁 止 胶 的 螺栓 。 安 装 时 间 ， 包 括 力矩 检查 ， 最 多 10min。 

















@ 插入 新 的 涂 有 螺纹 锁 止 胶 的 紧 固 螺栓 。 


第 二 节 ”发 动机 管理 系统 及 维修 


一 、 发 动机 管理 系统 电路 图 


1) 模块 电源 、 拱 铁 和 串 行 数据 电路 如 图 5-3 
所 示 。 





























rr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 









2) 发 动机 数据 传感器 -压力 和 温度 电路 如 图 5-4 
所 示 。 

3) 发 动机 数据 传感器 -节气 门 控制 电路 如 图 5-5 
所 示 。 








1Х50А 


822 
1 发 动机 舱 盖 下 
1 
1 
1 r 一 1K9 
I 1 “1 车 身 控制 
бов 
1 x4T122 
206 
D-GN/VT 
X108 Y 14 


1K20 
1 发 动机 控制 
| 模块 


图 5-3 ”模块 电源 、 搭 铁 和 串 行 数 据 电 路 
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091 








араа йр а ре йй ЧЫЗ л X50A 
KR73 1 熔 丝 盒 - 

点 火 主 继 1 发 动机 舱 盖 下 
电器 





un 
到 
+ 











ШЕ 2) 82) 


B34 

发 动机 冷却 
液 温度 传 感 
器 


E45 
曲轴 箱 强 制 通 


风 加 热 器 






2761 
BK/D-BU 


1 发 动机 控制 
1 模块 


5-4 发 动机 数据 传感器 -压力 和 温度 电路 











X200 | 2 3 1 6 4 
1164 |1161 1271 1162 | 1272 
416 |485 2752 486 560 561 BN/RD|YE/WH| BK/ VT |BNRD DO BK/VT 
BN/YEIBN/D-GN |BK/YE BND- |WH/D- |BK/WH 
BU BU 
xio08Y3 ү N Ts 
1164 |1161 1271 1162 | 1272 
BN/RD|YE/WH| BK/BN [вур П BK/VT 
xu р 6 C pu ie СТУ X21 0 7 УТ. 
| 5У 1 = 2 5ү 2 + + 1K20 
т т, 1 发 动机 
= = = = 1: 1 控制 模 
1 块 


图 5-5 发 动机 数据 传感器 -节气 门 控制 电路 


4) 发 动机 数据 传感器 - 氧 传感器 电路 如 图 5-6 所 示 。 





r 一 一 一 一 


1 R75 1Х50А 


K 
1.2 1@#@- 
发 动机 控制 Б> 









1665 |3313 
D-GN/ |GY/WH 
BK 


图 5-6 发 动机 数据 传感器 - 氧 传 感 器 电路 

















5) 燃油 控制 ， 喷 油 器 和 油泵 电路 如 图 5-7 所 示 。 
6) 点 火 控制 系统 -传感器 电路 如 图 5$-8 所 示 。 
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=) 新 君威 轿车 快 修 精 修 手 册 











— = = 3 а г Уу 20 в 
Р ЕЛА 

I KR75 | = 7 

суа этэ НИВ К 14 1% 

1 Жшё | X2|68 

1 465 

I D-GN/GY 

1 








1 油泵 和 油 位 
1 传感器 组 件 


as ! 


1 
和 2 /77 0401 /7 6103 
图 5-7 燃油 控制 ， 喷 油 器 和 油泵 电路 
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a К20 
1 发 动机 控制 
模块 


Ё 5-9 点 火 控制 系统 -点 火 系统 线圈 电路 


8) 蒸发 排放 和 涡轮 管理 电路 如 图 5-10 所 示 。 

9) 子 系 统 参考 电路 如 图 5-11 所 示 。 

二 、 发 动机 管理 系统 说 明 

1. 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 

发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 位 于 发 动机 般 内 ， 葬 
电池 旁 ， 它 是 发 动机 控制 系统 的 控制 中 心 。ECM 持 
续 监 测 各 个 传感器 的 信息 和 其 他 输入 ， 并 控制 影响 
车 辆 性 能 和 排放 的 系统 。ECM 也 对 系统 的 各 个 部 分 
执行 诊断 测试 ， 以 识别 运行 故障 并 通过 故障 指示 灯 
警告 驾驶 人 。 故 障 指示 灯 (МП) 的 工作 和 故障 码 的 
存储 取决 于 故障 码 的 类 型 。 如 果 故 障 码 与 排放 相关 ， 
则 故障 码 被 分 成 A 类 或 B 类 。C 类 是 与 排放 无 关 的 




































































故障 码 。 故 障 指 示 灯 (MIL) 位 于 仪表 板 组 合 仪表 或 
驾驶 人 信息 中 心 上 ， 由 ЕСМ 控制 ， 在 ЕСМ 检测 到 影 
响 车 辆 排放 的 故障 时 点 亮 。 发 动机 控制 系统 出 现 故 
































障 时 ，ECM 用 默认 操作 对 系统 进行 控 
是 存储 在 ECM 内 的 计算 值 或 标定 默认 














以 下 部 件 : 
1) 燃油 喷射 系统 。 
2) 点 火 系统 。 
3) 排放 控制 系统 。 
4) 车 载 诊断 系统 。 





制 。 默 认 操 作 
值 。 当 故障 产 








生 时 ,依靠 默认 操作 可 以 保持 发 动机 某 一 水 平 性 能 ， 
防止 发 动机 性 能 的 完全 丧失 。 发 动机 控制 模块 控制 
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LA та i В ет z 
==” 新 君威 轿车 快 修 精 修 手 册 











2 
ЖИЫ ! 发 动机 乃 盖 下 
关 继 电器 
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RI el, УУ Ө 5! 
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| 1 发 动机 控制 
1 4 + 1 HEB 
1 Е 1 
图 5-10 ЖЕҢИШИ ЕЕН 
А 起 动 和 充电 发 动机 冷却 系 
иа 电气 电路 图 HVAC 电 气 电路 图 ТЕГИ 






380 |2700 |459 335 473 
D-GN [BN/RDIWH/GY |D-GN/VIIBN/YE 


























ei = = = = er ee Ni =s ss a K20 
БА, 1 发 动机 控制 
+ + 4 Ht 
І 
I 
І 
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i 液压 制 蕊 ç 发 动机 机 械 ” 外 部 灯 电 气 
手动 变速 控制 液压 制动器 [ЕЗ ҮП ° 
电气 电路 图 电气 电路 图 电气 电路 图 оа. 电路 图 
5-11 子 系统 参考 电路 
5) 空调 和 风 刷 系统。 取消 了 加 速 踏板 和 节气 门 之 间 的 机 械 连 接 。 节 气门 
6) 节气 门 体 电机 系统 。 执行 器 控制 系统 排除 使 用 巡航 控制 模块 和 铺 速 空气 
2. 气门 执行 器 控制 (TAC) 系统 的 工作 模式 控制 电动 机 的 必要 。 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 是 节 





























节气 门 执行 器 控制 (TAC) 系统 被 用 来 改善 排 ” 气门 执行 器 控制 (ТАС) 系统 的 控制 中 心 。ECM 根 











放 、 燃 油 经 济 性 和 动力 性 。 节 气门 执行 器 控制 系统 ” 据 加 速 踏板 位 置 传感器 的 输入 确 
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然后 根据 节气 门 位 置 传感器 的 输入 计算 相应 的 节气 
门 响应 量 。ECM 通过 向 节气 门 执行 器 电动 机 提供 脉 
宽 调 制 电压 ， 以 实现 节气 门 定位 。 节 气门 在 两 个 方 
向 都 受 弹簧 负载 ， 默 认 位 置 为 微 开 。 和 气门 执行 器 控 
制 (TAC) 系统 有 以 下 工作 模式 。 

(1) 正常 模式 

在 节气 门 执行 器 控制 系统 工作 期 间 ， 有 几 种 模 
式 或 功能 被 认为 是 正常 的 。 在 正常 操作 期 间 可 进入 
以 下 几 种 模式 : 

СС) 加 速 踏板 最 小 值 ， 用 钥匙 起 动 时 ， 发 动机 控 
制 模块 更 新 已 读 人 的 踏板 最 小 值 。 

@ 节气 门 位 置 最 小 值 : 用 钥 是 起动 时 ， 发 动机 

















































































































总 成 和 节气 门 体 总 成 ， 加 速 踏板 总 成 内 有 两 个 加 速 
省 板 位 置 (APP) 传感器 1 和 2。 节 气门 体 总 成 包括 
两 个 节气 门 位 置 (TP) 传感器 1 和 2、 节 气门 执行 器 
电动 机 及 节气 门 片 。 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 将 这 
些 信息 和 其 他 传感器 的 输入 一 起 处 理 ， 以 指令 节气 
门 到 指定 位 置 。ECM 执行 诊断 ， 以 监测 两 个 加 速 踏 
板 位 置 传感器 、 两 个 节气 门 位 置 传感器 和 节气 门 执 
行 器 控制 电动 机 电路 的 电压 ， 同 时 也 监测 节气 门 体 
总 成 内 部 的 两 个 回 位 弹簧 的 弹簧 回 位 速度 。 根 据 发 
动机 是 否 运行 或 者 发 动机 控制 模块 当前 是 否 在 执行 
节气 门 体重 新 读 和 人 程序， 这 些 诊断 将 在 不 同 的 时 间 
执行 。ECM 使 用 两 个 节气 门 位 置 传感器 监测 节气 门 
















































































控制 模块 更 新 已 读 入 的 节气 门 位 置 最 小 值 。 为 了 读 
入 节气 门 位 置 最 小 值 ， 将 节气 门 移 至 关闭 位 置 。 

@ 破冰 模式 : 如 果 节 气门 叶片 不 能 达到 预定 的 
最 小 节气 门 位 置 ， 则 进入 破冰 模式 。 在 破冰 模式 期 
间 ， 发 动机 控制 模块 指令 向 关闭 方向 的 节气 门 执行 
器 电动 机 施加 几 次 最 大 的 脉 宽 。 

@ 蓄电池 节 电 模式 : 在 蓄电池 节 电 模式 期 间 ， 
节气 门 执行 占 控 制 模块 印 去 电动 机 控制 电路 上 的 电 
压 ， 以 消除 用 于 保持 仍 速 位 置 的 电流 ， 并 使 节气 门 
返回 至 默认 的 弹簧 负载 位 置 。 

(2) 降低 发 动机 功率 模式 

发 动机 控制 模块 检测 到 节气 门 执行 器 控制 系统 
故障 时 ， 发 动机 控制 模块 可 进入 降低 发 动机 功率 模 
式 。 降 低 发 动机 功率 可 能 导致 以 下 一 种 或 多 种 情况 : 

Qa 限制 加 速 : 发 动机 控制 模块 将 继续 使 用 加 速 
踏板 控制 节气 门 ， 但 车 辆 加 速 受 限制 。 

@ 限制 节气 门 模式 : 发 动机 控制 模块 将 继续 使 
用 加 速 踏板 控制 节气 门 ， 但 节气 门 最 大 开 度 受 限制 。 

@ 节气 门 默认 模式 : 发 动机 控制 模块 将 关闭 节 
气门 执行 器 电动 机 ， 节 气门 将 返回 至 弹簧 负载 的 默 
认 位 置 。 

@ 强制 仿 速 模式 : 发 动机 控制 模块 将 执行 以 下 
操作 : 



















































































































































































































































































通过 定位 节气 门 位 置 将 发 动机 转速 限制 在 全 
速 ， 或 者 在 节气 门 关闭 时 控制 燃油 和 点 火 使 发 动机 
аж. 
一 忽略 加 速 踏板 的 输入 。 
© 发 动机 关闭 模式 : 发 动机 控制 模块 将 关闭 燃 
油 并 使 节气 门 执行 器 断 电 。 
3. 气门 执行 器 控制 (ТАС) 系统 控制 说 明 
节气 门 执行 器 控制 系统 部 件 主要 包括 加 速 踏板 
























































度 。 节 气门 位 置 传感器 1 信号 电压 ， 随 着 节气 门 
从 0% 移动 到 节气 门 全 开 (WOT) ， 其 变化 范围 为 
0.7 ~4.3V。 节 气门 位 置 传感器 2 信号 电压 ， 随 着 节 
气门 从 0% 移动 到 节气 门 全 开 ， 其 变化 范围 为 4.3 ~ 
0.7V。TPS1 和 ТРЅ2 信和 号 电压 如 图 5-12 所 示 。 
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5-12 ТР$1 和 TPS2 信号 电压 





加 速 踏板 位 置 传感器 安装 在 加 速 踏 板 的 下 面 。 
发 动机 控制 模块 用 传感器 内 部 的 2 个 加 速 踏板 位 置 
传感器 监测 驾驶 人 的 加 速 指令 。 随 着 加 速 踏板 从 静 
止 位 置 移动 到 全 行程 位 置 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 1 
信号 电压 的 变化 范围 是 0.7 ~4. SV。 随 着 加 速 踏板 从 
静止 位 置 移 动 到 全 行程 位 置 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 2 
信和 号 电压 的 变化 范围 是 0.3 ~ 2.2V。APP1 和 APP2 
信号 电压 如 图 5-13 所 示 。 

4. 空气 流量 计 (МАЕ) 和 进 气温 度 传感器 

空气 流量 计 (МАК) 安装 在 空气 滤 清 器 进口 端 ， 
测量 进 气 质量 和 增 压 前 温度 ， 如 网 5-14 所 示 。 它 是 
一 个 五 线 传 感 器 ，MAF 输出 一 个 SV 方 波 的 频率 信 
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Ё 5-13 АРРІ 和 АРР2 信号 电压 


号 ， 进 气 的 流量 越 大 ， 输 出 频率 越 高 。 进 气温 度 传 
感 器 2 
个 





感 器 2 集成 在 МАЕ 内 部 ， 进 气温 度 传感器 2 输出 的 
电压 模拟 信和 号。 
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图 5-14 ”空气 流量 计 和 进 气温 度 传感器 
ІРР 2 一 空气 流量 计 





5. 涡轮 增 压 融 压力 传 感 吉 和 进 气 温度 传 絮 

增 压 压 力 和 进 气温 度 传 器 是 一 个 四 线 传感器 ， 
内 部 集成 了 增 压 压 力 传感器 和 进 气温 度 传感器 ， 它 
们 共用 一 个 搭 铁 信号 。 如 图 5-15 所 示 ， 传 感 器 安装 











85-15 增 压 压 力 和 进 气 温度 传 器 


1 一 紧 固 件 “2 一 涡轮 增 压 器 压力 传感器 
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在 电子 节气 门 之 前 、 增 压 后 的 管 路 上 ， 用 来 测量 进 


气 增 压 后 的 压力 值 ， 进 气温 度 传感器 测量 经 过 中 冷 

















上 顺 后 的 进 气温 度 。 这 些 信号 提供 给 发 动机 控制 模块 


(ЕСМ), ШЖ 
6. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 








剖 发 动机 的 涡轮 增 压 系 统 。 


发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 在 节 温 器 的 壳 体 


上 ， 是 一 个 负 温 度 系数 可 变 




















电阻 式 传感器 ， 如 图 5-16 


所 示 。 随 着 发 动机 冷却 液 温度 的 升 高 ， 冷 却 液 传 感 


器 的 电阻 值 变 小 ， 发 动机 控 人 








压 。 该 信号 




















制 模块 提供 5V 参考 电 
用 于 控制 电子 扇 的 工作 ， 喷 油 、 点 火 、 


冷却 液 温度 表 指 示 ， 空 调 压缩 机 吸 合 ，EVAP 启用 ， 


冷 起 动 等 。 不 
见 表 5-3。 




















同 温度 下 ， 冷 却 液 温度 传感器 的 阻 值 

















Ё 5-16 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
1 一 电气 持 接 器 ”2 一 紧 固件 3 一 温度 传感器 


表 5-3 冷却 液 温 度 传感器 规格 (单位 : О) 





















































温度 /%C 最 小 电阻 最 大 电阻 
-40 40490 50136 
20 14096 16827 
一 10 8642 10152 
0 5466 6326 
20 2351 2649 
25 1941 2117) 
40 1118 1231 
60 372 618 
80 313 332 
100 182 191 
120 109 116 
140 068 074 








7. 发 动机 燃油 供给 系统 
1. 6Т 涡轮 增 压 发 动机 燃油 供给 管 路 采用 了 燃油 
压力 调节 器 和 回 油管 路 ， 燃 油 压 力 调节 器 在 油 轨 的 
末端 ， 它 从 铝 制 的 进 气 歧 管 上 通过 一 个 软 管 获取 真 
空 。 喷 油 器 把 燃油 喷射 到 进 气 歧 管内 ， 正 对 进 气门 
的 后 方 ， 喷 油 器 由 发 动机 控制 模块 控制 搭 铁 。 常 温 
下 实测 喷 油 器 电阻 值 12. 40。 
8. EVAP 系统 控制 
由 于 燃油 供给 系统 是 有 回 油管 的 ， 所 以 油箱 的 
HI 

























































































燃油 蒸气 相对 多 些 ，EVAP 系统 通过 EVAP Hš Я 
这 些 燃 油 蒸 气 引 和 人 进 气 歧 管 至 气 低 内 燃烧 ， 以 减少 
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发 动机 冷却 液 进 一 步 降低 工作 温度 。 增 太空 气 冷 却 
器 降低 强制 通过 进 气 系统 的 较 热 压缩 空气 的 温度 ， 
进 气温 度 可 以 降低 至 100%C 。 

1) 废气 旁 通 电磁 阅 。 涡 轮 增 压 器 带 有 一 个 压 差 
控制 的 废气 旁 通 阀 ， 用 于 调节 涡轮 增 压 器 的 增 压 压 
力 。 在 傅 速 状态 下 ,上 废气 旁 通 阀门 完全 关闭 。 在 增 
压 压 力 超过 规定 值 时 ，ECM 通过 控制 废气 旁 通 电磁 
阀 ， 向 废气 旁 通 阀 输入 增 压 后 的 空气 ， 阀 门 打 开 ， 
有 部 分 废气 经 过 旁 通通 道 进入 排 气 管 ， 增 压 压 力 得 
以 限制 。 废 气 旁 通 阀门 的 开启 是 由 废气 旁 通电 磁 效 
来 控制 的 ， 从 而 实现 对 增 压 压力 的 控制 。 此 电磁 阀 
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大 气 污染 。 如 网 5-17 Ату, ЕСТЕ Е П W] +E 4 
ЖЕ Б ЖЮК КВ Е rB EH (Ë 
516.60, 




















Е 5-17 хен 


9. 涡轮 增 压 控制 

涡轮 增 压 器 安装 在 排 气 歧 管 上 ， 废 气 排出 时 的 
气流 能 量 驱动 轻 质 滑轮。 涡轮 通过 一 个 轴 连 接 到 安 
装 在 发 动机 机 进 气 系统 的 压缩 机 上 。 压 缩 机 叶片 压 
缩 进 气 使 其 高 于 大 气压 力 ， 因 此 大 大 增加 了 进入 发 
动机 的 空气 密度 。 涡 轮 增 压 器 能 产生 高 达 137kPa 的 
压力 ， 形 成 动力 增 压 。 涡 轮 增 压 带 带 有 一 个 压 差 控 





















































通过 把 增 压 器 高 压 侧 的 空气 引入 废气 劳 通 阀 压 力 腔 
室 来 调节 废气 旁 通 通道 的 大 小 ， 上 废气 旁 通 电磁 阀 直 
接 由 ЕСМ 控制。 废气 旁 通 电磁 阀 固 定 在 涡轮 增 压 带 
上 ， 如 图 5-18 所 示 。 在 常温 下 ,上 废气 旁 通 电磁 立 电 
阻 值 为 23. 80Q。 








































































































图 5-18 ”废气 旁 通电 磁 阀 
1 一 软 管 ”2 一 紧 固 件 “3 一 废气 旁 通电 磁 阀 


























2) 增 压 空气 旁 通电 磁 阅 。 增 压 空气 旁 通 闪 的 作 
用 是 防止 节气 门 从 打开 到 突然 关闭 时 ， 气 流 振动 冲 
击 损坏 涡轮 增 压 器 。 在 关闭 节气 门 减速 工 况 期 间 ， 
当 增 压 旁 通 阔 打开 时 ， 旁 通 阔 允许 空气 在 涡轮 增 压 
























































制 的 废气 门 (废气 旁 通 阀 )， 由 发 动机 控制 模块 
(ЕСМ) 通过 脉 宽 调制 (PWM) 电磁 阀 进行 确定 ， 
用 于 调节 涡轮 增 压 需 的 增 压 压力 。 增 压 器 内 集成 了 
一 个 增 压 空 气 旁 通 阀 ， 由 ЕСМ 通过 使 用 分 置 安装 的 
电磁 阀 进 行 控 制 ， 以 免 在 节气 门 从 打开 到 突然 关闭 
时 ， 气 流 振动 冲击 和 损坏 压缩 机 。 在 关闭 节气 门 减 
速 条 件 下 ， 当 旁 通 阀 打开 时 ， 旁 通 阀 允许 空气 在 涡 
轮 增 压 器 内 进行 循环 且 保 持 压 缩 机 转速 ， 所 以 又 称 
进 气 再 循环 阅 。 涡 轮 增 压 器 通过 供 油 和 排 油管 连接 
到 发 动机 机 油 系统 ， 要 求 使 用 合成 机 油 ， 以 减少 摩 
擦 。 涡 轮 增 压 器 中 有 一 个 冷却 系统 回路 ， 通 过 使 用 
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器 高 压 侧 和 低压 侧 内 进行 循环 并 保持 涡轮 轴 的 转速 。 
而 增 压 空 气 旁 通电 磁 阀 就 是 通过 一 个 细 长 的 真空 管 
来 控制 这 个 劳 通 阀 的 。 增 压 空气 旁 通电 磁 阀 通过 把 
真空 引入 进 增 太空 气 旁 通 阀 压力 腔 室 来 开启 或 关闭 
旁 通通 道 。 增 太空 气 旁 通电 磁 立 直接 由 ЕСМ 控制 。 
曾 压 空气 旁 通 电磁 阀 在 进 气 歧 管 下 方 ， 在 它 的 旁边 
还 有 一 个 真空 鞭 能 箱 ， 如 图 5-19 所 示 。 增 压 空 气 旁 
通电 磁 阀 在 常温 下 测量 的 电阻 为 23. 40。 

10. 点 火线 图 

电子 点 火 (Е) 系统 将 产生 和 控制 一 个 高 能 量 
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1 一 软 管 2 一 紧 固 件 3—0 (2238 rB 0 BJ 








的 次 级 火花 (15000 ~ 35000V) 。 该 火花 在 精确 的 时 
间 用 于 点 燃 压 缩 的 空气 和 燃油 混合 气 ， 这 将 有 助 于 
产生 最 佳 性 能 、 燃 油 经 济 性 以 及 控制 尾气 排放 等 。 
该 点 火 系统 为 每 个 气缸 提供 一 个 单独 的 点 火线 圈 。 
在 每 个 点 火线 圈 内 部 的 驱动 模块 受到 发 动机 控制 模 
块 (ЕСМ) 的 控制 将 其 接 通 / 断 开 。ECM 的 控制 主要 
基于 发 动机 转速 、 空 气流 量 传感器 等 信号 ， 以 及 有 
关 来 自 曲 轴 转 角 (СКР) 和 凸轮 轴 位 置 (CMP) 传 
感 器 有 关 位 置 的 信息 。 上 述 信 息 将 决定 点 火 的 顺序 、 
初级 电流 通电 的 时 间 以 及 火花 的 正 时 。4 个 点 火线 圈 
是 一 体式 的 ， 如 图 5-20 所 示 。 


































































































图 5-20 点火 线圈 
1 一 点 火线 圈 2 一 衬 热 


11. 曲轴 位 置 传感器 

曲轴 位 置 传感器 监测 曲轴 的 转速 及 位 置 ， 用 来 
进行 点 火 正 时 和 喷 油 的 计算 。 曲 轴 位 置 (CPS) 传 感 
器 是 一 个 被 称 为 定 磁 阻 式 传感器 的 永 磁 发 电机 。 曲 
轴 位 置 传感器 产生 一 个 稳定 振幅 和 变频 率 的 高 低 电 
压 信 号 。 频 率 取决 于 曲轴 转速 ， 输 出 取决 于 曲轴 位 
置 和 蓄电池 电压 。 如 图 5-21 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 
与 连接 在 曲轴 上 58 齿 变 磁 阻 转子 配合 工作 。 当 定 磁 
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阻 转子 每 个 轮 齿 转 过 曲轴 位 置 传感器 时 ， 所 引起 的 
磁场 变化 会 在 曲轴 每 转 一 圈 时 产生 58 次 “ON/OFF 
( 开 / 关 )” 有 脉冲。 发 动机 控制 模块 (ECM) 对 脉冲 
进行 处 理 以 确定 曲轴 位 置 和 转速 。ECM 能 根据 曲轴 
位 置 传感器 和 凸轮 轴 位 置 (СМР) 传感器 输入 来 同 
步 进行 点 火 正 时 、 喷 油 器 正 时 和 点 火爆 燃 控 制 。 曲 
轴 位 置 传感器 还 用 于 检测 缺 火 和 转速 表 显 示 。 
































图 5-21 


曲轴 位 置 传感器 (CPS) 























I 轴 位 置 (CPS) 的 工作 原理 如 图 5-22 所 示 。 
曲轴 变 磁 阻 转子 安装 在 曲轴 上 随 曲 轴 旋 转 ， 变 磁 阻 
转子 由 58 个 上 耸 和 一 个 参考 间隙 组 成 。 变 磁 阻 转子 上 
的 每 个 齿 相 隔 6"， 其 中 留 出 12° 空 间作 为 参考 间隙 。 
来 自 参考 间隙 的 脉冲 也 称 为 同步 脉冲 。 同 步 脉 冲 可 
使 线圈 点 火 的 顺序 与 曲轴 位 置 同步 ， 而 其 他 齿 提供 
转动 过 程 中 的 气 红 位 置 。 
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图 5-22 ”曲轴 位 置 (CPS) 的 工作 原理 


12. 爆燃 传感器 

爆燃 传感器 监测 发 动机 币 内 燃烧 发 生 的 爆燃 情 
况 ， 发 动机 控制 模块 通过 爆燃 反馈 来 精确 地 控制 点 
火 提 前 角 。 爆 燃 传感器 位 于 进 气 侧 和 饶 体 的 三 、 三 饶 











之 间 。 

13. 其 他 相关 电气 部 件 

1) PCV 管 。 在 曲轴 箱 强 制 通风 管 路 上 ， 从 和 气门 
室 盖 出 来 的 废气 由 一 个 单 向 阀 连 到 进 气 道上 ,在 
PCV 管 接口 处 设计 了 一 个 电 加 热 器 ， 在 接 通 点 火 时 
一 直 工 作 。 它 和 PCV 管 是 一 个 总 成 部 件 ， 部 分 有 铜 
质 内 壁 。 加 热 器 如 图 5-23 所 示 ， 常 温 测 得 电阻 
为 90。 





























В 5-23 РСУ 管 加 热 器 


2) 离合 器 踏板 位 置 传感器 。 离 合 器 踏板 位 置 传 
感 器 位 于 踏板 上 部 ， 是 一 个 三 线 传感器 。 它 相当 于 
一 个 变阻器 ， 在 离合 器 踏板 踩 下 时 ， 向 发 动机 控制 
模块 传递 踏板 踩 下 和 踏板 行程 信息 ， 以 防止 在 未 踩 
下 踏板 时 错误 地 起 动 发 动机 ， 造 成 意外 损伤 。 发 动 
机 控制 模块 提供 一 个 5V 参考 和 搭 铁 ， 输 回 的 是 一 个 
模拟 电压 信号。 

3) 电动 真空 泵 及 其 控制 系统 。 由 于 1.6T 发 动 
机 进 气 侧 有 涡轮 增 压 ， 在 有 些 情况 下 ， 发 动机 的 进 
气 歧 管内 的 真空 不 能 够 保证 制 动 真空 助力 器 正常 运 
作 ， 所 以 本 车 增加 配置 了 电动 真空 泵 和 一 个 真空 铅 ， 
以 保证 在 各 种 工 况 下 制 动 真 空 助力 的 安全 可 靠 。 在 
制 动 真 空 泵 上 有 一 个 真空 开关 ， 在 进 气 歧 管 的 真空 
不 足 时 此 开关 会 闭合 ， 接 通电 动 真空 泵 的 继电器 线 
路 ,让 电动 真空 КТҮҮ о ЖА у Ж 
气 歧 管 下 面 ， 电 动 真空 : 泵 位 于 发 动机 能 的 右 下 部 。 
真空 开关 如 图 5-24 所 示 ， 真 空 管 路 总 图 如 图 5-25 
所 示 。 


三 、 发 动机 管理 系统 的 维修 


1. 测量 汽油 压力 
1) 如 图 5-26 所 示 ， 将 保护 盖 从 测试 连接 处 拆 下 。 




































































































































































5-25 真空管 路 总 图 
1 一 增 压 器 ”2 一 增 压 空气 旁 通 阀 ”3 一 电动 真空 和 
4 一 PCV 管 ”5 一 增 压 空气 旁 通电 磁 阀 ”6 一 真空 蕾 能 
7 一 制 动 真空 助力 器 ”8 一 节气 门 体 9 一 废气 旁 通 阀 
10 一 废气 劳 通电 磁 阀 11 一 冷却 器 
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图 $-26 ”安装 汽油 压力 表 
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2) 将 EN-34730-E 压力 表 连 接 至 测试 连接 处 。 
3) 起 动 发 动机 。 

@ 仍 速 时 放出 压力 测试 仪 中 的 空气 。 

@ 将 流出 的 燃油 收集 到 合适 的 容器 中 。 

4) 从 压力 表 上 读 取 燃油 压力 。 标 称 值 为 380kPa。 
2. 曲轴 位 置 传感器 的 更 换 

出 轴 位 置 传感器 位 于 曲轴 的 后 端 
机 后 更 换 ， 如 图 5-27 所 示 。 









































， 可 拆 下 起 动 


























图 5-27 曲轴 位 置 传感器 的 更 换 
1 一 紧 固 件 2 一 曲轴 位 置 传感器 























3. 涡轮 增 压 器 的 拆 印 

1) 断 开 蓄电池 负极 电费。 

2) 断 开 加 热 型 氧 传感器 1 的 电气 插 接 器 。 

3) 拆 下 放 油 螺 塞 并 排 空 发 动机 机 油 。 

4) 拆 下 增 压 空气 冷却 器 进 气 管 。 

5) 拆 下 涡轮 增 压 器 机 油 回 油 软 管 。 

6) 拆 下 前 排 气管 。 

7) 拆 下 三 元 催化 转化 器 。 

8) 降下 车 辆 。 

9) 打开 冷却 液 排放 螺 塞 。 

10) 拆 下 空气 滤 清 器 总 成 。 

11) 拆 下 涡轮 增 压 器 废气 门 调节 器 电磁 阀 。 

12) 拆 下 涡轮 增 压 器 进 气 转 接口 。 

13) 拆 下 机 油 尺 导管 的 紧 固 件 。 

14) 拆 下 排 气 歧 管 隔 热 罩 的 两 个 紧 固 件 。 

15) 将 真空 软 管 从 涡轮 增 压 器 上 拆 下 。 

16) 将 涡轮 增 压 器 冷却 液 回 液 软 管 从 涡轮 增 压 
器 冷却 液 回 液 管 上 拆 下 。 

17) 将 涡轮 增 压 器 冷却 液 供 液 管 从 涡轮 增 压 器 
上 拆 下 。 

18) 将 涡轮 增 压 器 机 油 供 油管 从 涡轮 增 压 器 上 
拆 下 。 

19) 拆 下 涡轮 增 压 器 机 油 供 油管 空心 
个 密封 环 。 
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20) 如 图 5-28 所 示 ， 拆 下 并 报废 9 个 涡轮 增 压 
髓 螺母 1 。 























5-28 ” 拆 下 涡轮 增 压 器 
1 一 增 压 器 螺母 ”2 一 垫圈 3 一 排 气 歧 管 衬 垫 








21) 拆 下 并 报废 涡轮 增 压 器 垫圈 2。 

22) 拆 下 涡轮 增 压 器 4。 

23) 拆 下 并 报废 排 气 歧 管 衬 垫 3。 

注意 : 拆 下 排 气 歧 管 总 成 后 ， 将 涡轮 增 压 还 
机 油 供 油管 转动 90°? 以 松 开 固 定 件 。 

4. 涡轮 增 压 器 的 安装 

1) 清洁 排 气 歧 管 衬 垫 表面 。 

2) 参见 图 5-28 将 新 的 排 气 歧 管 衬 垫 3 安装 至 排 
气 歧 管 。 

3) 安装 涡轮 增 压 器 4。 

4) 安装 新 的 涡轮 增 压 器 垫圈 2。 

5) 安装 9 个 新 的 涡轮 增 压 器 紧 固 件 1。 

6) 1 5-29 所 示 ， 以 所 示 顺 序 将 9 个 涡轮 增 压 
器 螺母 紧 固 至 8SN - m, 










































































图 5-29 ”涡轮 增 压 器 螺母 紧 固 顺序 


7) 重复 紧 固 程 序 ， 以 所 示 顺 序 将 9 个 涡轮 增 压 
器 螺母 紧 固 至 SN - m. 














































































































































































































































































































































































































第 五 章 ”新 君威 1.6T (LLU) 发 动机 5 
8) 将 涡轮 增 压 器 机 油 供 油管 安 装 至 涡轮 增 19) 安装 空气 滤 清 器 总 成 。 
压 需 。 20) 将 电气 插 接 器 连接 至 涡轮 增 压 器 废气 门 调 
9) 安装 涡轮 增 压 器 机 油 供 油管 空心 螺栓 和 两 个 节 器 电磁 阀 。 
新 密封 环 并 紧 固 至 30N + m, 21) 举 升 车辆 。 
10) 将 涡轮 增 压 器 冷却 液 供 液 管 安 装 至 涡轮 增 22) 安装 涡轮 增 压 器 机 油 回 油 软 管 。 
压 需 。 23) 安装 增 压 空 气 冷却 器 进 气 软 管 。 
11) 将 涡轮 增 压 器 冷却 液 回 液 软 管 安 装 至 涡轮 24) 安装 三 元 催化 转化 器 。 
增 压 器 冷却 液 回 液 管 。 25) 安装 前 排 气管 。 
12) 安装 排 气 歧 管 隔 热 音 的 两 个 紧 固 件 。 26) 降下 和 车辆。 
13) 用 两 个 新 密封 圈 安 装机 油 尺 导管 。 27) 连接 加 热 型 氧 传感器 1 的 电气 插 接 器 。 
14) 安装 机 油 太 导管 紧 固 件 ， 并 紧 固 至 8N + m. 28) 连接 蓄电池 负极 电缆 。 
15) 紧 固 排 气 卜 管 隔 热 单 至 8N .me 29) 将 适当 型 号 和 数量 的 机 油 加 注 到 发 动机 内 。 
16) 将 涡轮 增 压 带 废 气门 调节 带电 磁 阀 安装 至 30) 加 注 冷 却 系统 。 
т с o 四 、 电 控 系统 故障 码 分 析 
17) 安装 涡轮 增 压 器 进 气 转 接口 。 
18) 将 真空 软 管 安装 至 涡轮 增 压 器 。 电 控 系统 故障 码 见 表 5-4。 
表 5-4 电 控 系统 故障 码 
故 障 码 = Ж 
DTC P0016 00 轴 位 置 -凸轮 轴 位 置 不 合理 
DTC P0030 00 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 -传感器 1 
DTC P0031 00 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 电压 过 低 -传感器 1 
DTC P0032 00 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 电压 过 高 -传感器 1 
DTC P0135 00 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 性 能 -传感器 1 
DTC P0033 00 涡轮 增 压 屁 劳 通电 磁 阀 控制 电路 
DTC P0034 00 涡轮 增 压 器 旁 通电 磁 阀 控制 电路 电压 过 低 
DTC P0035 00 涡轮 增 压 器 旁 通电 磁 疾 控制 电路 电压 过 高 
DTC P0036 00 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 -传感器 2 
DTC P0037 00 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 电压 过 低 -传感器 2 
DTC P0038 00 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 电压 过 高 -传感器 2 
DTC P0141 00 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 性 能 -传感器 2 
DTC P0097 00 进 气温 度 (IAT) 传感器 2 电路 电压 过 低 
DTC P0098 00 进 气温 度 (IAT) 传感器 2 电路 电压 过 高 
DTC P0100 00 质量 空气 流量 (MAF) 传感器 电路 
DTC P0101 00 质量 空气 流量 (МАЕК) 传感器 性 能 
DTC P0102 00 质量 空气 流量 (MAF) 传感器 电路 频率 过 低 
DTC P0103 00 质量 空气 流量 (MAF) 传感器 电路 频率 过 高 
DTC P0116 00 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 感 咒 性 能 
DTC P0117 00 发 动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传感器 电路 电压 过 低 
DTC P0118 00 发 动机 冷却 液 温 度 (ЕСТ) 传感器 电路 电压 过 高 
DTC P0121 00 节气 门 位 置 传感器 1 性 能 
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故 障 码 = Ж 
DTC P0122 00 节气 门 位 置 传感器 电路 电压 过 低 
DTC P0123 00 节气 门 位 置 传感器 电路 电压 过 高 
DTC P0221 00 节气 门 位 置 传感器 2 性 能 
DTC P0222 00 节气 门 位 置 传感器 2 电路 电压 过 低 
DTC P0223 00 节气 门 位 置 传感器 2 电路 电压 过 高 
DTC P2135 00 节气 门 位 置 传感器 1-2 不 合理 
DTC P0130 00 如 热 型 氧 传感器 电路 -传感器 1 
DTC P0131 00 加 热 型 氧 传感器 电路 电压 过 低 -传感器 1 
DTC P0132 00 加热 型 氧 传感器 电路 电压 过 高 -传感器 1 
DTC P0133 00 加 热 型 氧 传感器 响应 过 慢 -传感器 1 
DTC P0134 00 加热 型 氧 传感器 电路 活性 不 足 -传感器 1 
DTC P0136 00 如 热 型 氧 传感器 电路 -传感器 2 
DTC P0137 00 加热 型 氧 传感器 电路 电压 过 低 -传感器 2 
DTC P0138 00 加热 型 氧 传感器 电路 电压 过 高 -传感器 2 
DTC P0140 00 加热 型 氧 传感器 电路 活性 不 足 -传感器 2 
DTC P2270 00 加 热 型 氧 传感器 信号 持续 偏 稀 -传感器 2 
DTC P2271 00 加 热 型 氧 传感器 信号 并 持续 偏 浓 -传感器 2 
DTC P0171 00 燃油 调节 系统 过 稀 
DTC P0172 00 燃油 调节 系统 过 浓 
DTC P2187 00 燃油 调节 系统 在 俘 速 时 燃油 偏 稀 
DTC P2188 00 燃油 调节 系统 在 俘 速 时 燃油 偏 浓 
DTC P0201 00 ЧҮШ. 1 喷 油 器 控制 电路 
DTC P0202 00 Z CL 2 喷 油 器 控制 电路 
DTC P0203 00 Z CHL 3 喷 油 器 控制 电路 
DTC P0204 00 气缸 4 喷 油 器 控制 电路 
DTC P0261 00 Z CL 1 喷 油 需 控 制 电路 电压 过 低 
DTC P0262 00 “CHL 1 喷 油 器 控制 电路 电压 过 高 
DTC P0264 00 Аш. 2 喷 油 器 控制 电路 电压 过 低 
DTC P0265 00 气 氏 2 喷 油 器 控制 电路 电压 过 高 
DTC P0267 00 Аш. 3 喷 油 器 控制 电路 电压 过 低 
DTC P0268 00 CHL 3 喷 油 器 控制 电路 电压 过 高 
DTC P0270 00 ЧИШ 4 喷 油 器 控制 电路 电压 过 低 
DTC P0271 00 “CHL 4 喷 油 器 控制 电路 电压 过 高 
DTC P0219 00 发 动机 超速 
DTC P0234 00 发 动机 增 压 过 高 
DTC P0299 00 发 动机 增 压 不 足 
DTC P0237 00 涡轮 增 压 器 增 压 压 力 传感器 电路 电压 过 低 
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I S s за бее». А МУ 
(Ж) 
故 障 码 3 
DTC P0238 00 涡轮 增 压 器 增 压 压 力 传感器 电路 电压 过 高 
DTC P0244 00 涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阀 控制 性 能 
DTC P0245 00 涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阀 控制 电路 电压 过 低 
DTC P0246 00 涡轮 增 压 咒 废气 门 电磁 阀 控 制 电路 电压 过 高 
DTC P0300 00 检测 到 发 动机 缺 火 
DTC P0301 00 检测 到 气 氏 1 缺 火 
DTC P0302 00 检测 到 气 氏 2 缺 火 
DTC P0303 00 检测 到 气 负 3 缺 火 
DTC P0304 00 检测 到 气 氏 4 缺 火 
DTC P0313 00 燃油 油 位 过 低 时 检测 到 缺 火 
DTC P0318 00 不 平 路 面 传感器 电路 
DTC P0327 00 爆燃 传感器 电路 电压 过 低 
DTC P0335 00 轴 位 置 传感器 电路 
DTC P0336 00 曲轴 位 置 传感器 性 能 
DTC P0337 00 轴 位 置 传感器 电路 占 空 比 过 低 
DTC P0338 00 曲轴 位 置 传感器 电路 占 空 比 过 高 
DTC P0339 00 曲轴 位 置 传感器 电路 间歇 性 故障 
DTC P0341 00 凸轮 轴 位 置 传感器 性 能 
DTC P0342 00 凸轮 轴 位 置 传感器 电路 电压 过 低 
DTC P0343 00 凸轮 轴 位 置 传感器 电路 电压 过 高 
DTC P0344 00 凸轮 轴 位 置 传感器 性 能 
DTC P0420 00 催化 剂 系统 效率 过 低 
DTC P0444 00 莹 发 排放 (EVAP) 吹 洗 电 磁 阀 控制 电路 开路 
DTC P0458 00 蒸发 排放 (EVAP) Плен #Е ТЇН ЕЕЕ КЧ {К 
DTC P0459 00 蒸发 排放 (EVAP) ПЕН ИҢЕ HB ИЕ НВ КЕЛЧЇ 
DTC P0602 00 控制 模块 未 编程 
DTC P0603 00 控制 模块 长 期 存储 器 重新 设置 
DTC P0604 00 控制 模块 随机 存 取 存 储 器 性 能 
DTC P0605 00 控制 模块 编程 只 读 存 储 器 性 能 
DTC P0606 00 控制 模块 处 理 带 性 能 
DTC P060A 00 控制 模块 监测 处 理 顺 性 能 
DTC P060B 00 控制 模块 模 /“ 数 转化 器 性 能 
DTC P060D 00 控制 模块 加 速 踏板 位 置 (APP) 系统 电路 性 能 
DTC P060E 00 控制 模块 节气 门 位 置 系统 电路 性 能 
DTC P061A 00 控制 模块 转 矩 系统 电路 性 能 
DTC P061C 00 控制 模块 发 动机 转速 系统 电路 性 能 
DTC P061D 00 发 动机 负载 








163 






















































































































































































































































































Кр 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
( 续 ) 
故 障 码 в Ж 
DTC P062F 00 控制 模块 长 期 存储 器 性 能 
DTC P0610 00 控制 模块 车 辆 选 装 件 不 正确 
DTC P0628 00 燃油 泵 继电器 控制 电路 电压 过 低 
DTC P0629 00 燃油 泵 继电器 控制 电路 电压 过 高 
DTC P0630 00 车 辆 识别 号 未 编程 或 不 匹配 一 发 动机 控制 模块 ( ECM) 
DTC P0685 00 发 动机 控制 系统 点 火 继 电器 控制 电路 
DTC P0686 00 发 动机 控制 系统 点 火 继 电器 控制 电路 电压 过 低 
DTC P1138 00 在 减速 燃油 切断 期 间 ， 加 热 型 氧 传感器 电路 电压 过 高 -传感器 2 
DTC P1551 00 在 读 入 期 间 ， 节 气门 没有 回 到 指定 的 静止 位 置 
DTC P2101 00 节气 门 执行 器 位 置 性 能 
DTC P2111 00 节气 门 执行 器 控制 СТАС) 节气 门 卡 在 打开 位 置 
DTC P2118 00 节气 门 执行 器 控制 电机 电流 性 能 
DTC P2119 00 市 气门 关闭 位 置 性 能 
DTC P2176 00 最 小 节气 门 位 置 未 读 入 
DTC P161C 00 轮胎 尺寸 未 编程 
DTC P2096 00 后 催化 剂 燃油 调节 系统 极限 过 低 
DTC P2097 00 后 催化 剂 燃油 调节 系统 极限 过 高 
DTC P2122 00 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 1 电路 电压 过 低 
DTC P2123 00 如 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 1 电路 电压 过 高 
DTC P2127 00 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 2 电路 电压 过 低 
DTC P2128 00 如 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 2 电路 电压 过 高 
DTC P2138 00 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 1-2 不 合理 
DTC P2228 00 大 气压 力 (BARO) 传感器 电路 电压 过 低 
DTC P2229 00 大 气压 力 (BARO) 传感器 电路 电压 过 高 
DTC P2261 00 涡轮 增 压 器 旁 通 阀 卡 清 
DTC P2279 00 进 气 歧 管 绝对 压力 -涡轮 增 压 器 增 压 压力 不 合理 
DTC P2282 00 进 气 歧 管 绝对 压力 -涡轮 增 压 器 增 压 压力 不 合理 
1. ОТС P0016 00: 曲轴 位 置 -凸轮 轴 位 置 不 合理 可 确定 哪个 气缸 缺 火 。ECM 检测 到 凸轮 轴 位 置 传 


(1) 


凸轮 


铁 所 产 4 














故障 码 说 昌 
人 轴 转 动 时 ， 





变 磁 阻 转子 切割 传感器 内 昌 











E 的 磁场 ，3 











Ий 


-通过 信号 电路 向 发 动机 控制 模 


Je (ЕСМ) 发 送信 和 号。 凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 
将 曲轴 与 凸轮 轴 位 置 关联 起 来 ， 以 便 ЕСМ 判定 哪个 
气 币 已 准备 好 喷 油 器 喷 油 。 止 轮轴 位 置 传 感 需 信和 号 
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感 如 信号 不 正确 ， 并 持续 2s 时 ， 设 置 此 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 凸轮 轴 位 置 电 磁 阀 控制 电路 对 搭 铁 短路 ， 可 
引起 该 故障 码 的 设置 。 
@ 检查 发 动机 最 近 是 否 进行 了 机 械 系统 的 维修 。 
凸轮 轴 、 凸 轮轴 位 置 传感器 、 曲 轴 位 置 传感器 或 正 
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时 带 安装 不 当 、 正 时 带 张 紧 器 故障 、 正 时 带 跳 具 ， 
引起 该 故障 码 的 设置 。 
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断 开 B52A 加 热 型 氧 传感器 1 线束 搬 接 器 。 在 B52A 
加 热 型 氧 传感器 1 点 火电 压 电 路 端子 1 和 控制 电路 端 





















































@ 曲轴 轴 向 间隙 超出 规定 范围 可 能 引起 该 故障 
码 的 设置 。 

@ 曲轴 变 磁 阻 转子 与 上 止 点 (TDC) 的 相关 性 
被 改变 ， 可 能 引起 该 故障 码 的 设置 。 

@ 检查 凸轮 轴 位 置 传感器 是 否 正确 安装 。 

2. DTC P0030 00. DTC P0031 00. DTC P0032 
00. DTC P0135 00 

DTC P0030 00: 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 控制 电 
路 -传感器 1。 

DTC P0031 00: 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 
电压 过 低 -传感器 1。 































































































子 2 之 间 测 试 电阻 是 否 为 8 ~200。 

3. DTC P0033 00. DTC P0034 00. DTC P0035 00 

DTC P0033 00: 8 # J Ж йу 52 3H FB 0 Й e Hi 
电路 。 
DTC P0034 00: 涡轮 增 压 器 旁 通 电磁 阀 控制 电路 
电压 过 低 。 
DTC P0035 00: 涡轮 增 压 器 旁 通电 磁 阀 控制 电路 
电压 过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 

当 发 动机 负载 和 转速 增加 时 ， 发 动机 控制 模块 
指令 涡轮 增 压 右 旁 通电 磁 立 参数 应 保持 “ON (E 
















































































DTC P0032 00: 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 
电压 过 高 -传感器 1。 

DTC P0135 00: 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 性 能 - 传 
感 器 1 。 

(1) 故障 码 说 明 

加 热 型 氧 传感器 1 或 2 用 于 燃油 控制 和 催化 剂 监 
测 。 每 个 加 热 型 氧 传感器 将 环境 空气 的 氧 含量 与 废 
气流 中 的 氧 含量 进行 比较 。 当 发 动机 起 动 时 ， 控 制 
模块 在 “ 开 环 ”模式 下 工作 ， 计 算 空 燃 比 时 忽略 加 





















































通 )”。 节 气门 一 旦 关闭 ， 发 动机 控制 模块 就 应 指令 
涡轮 增 压 器 旁 通 阀 电 磁 阀 参数 为 “OFF (关闭 )”， 
以 允许 涡轮 增 压 器 旁 通 阀 打开 及 涡轮 增 压 器 空气 循 
环 ， 从 而 避免 压缩 机 的 冲击 。 发 动机 控制 模块 检测 
到 涡轮 增 压 器 旁 通电 磁 阀 控制 电路 开路 、 对 搭 铁 短 
路 或 对 电压 短路 并 持续 as 以 上 时 ， 设 置 此 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 使 用 故障 诊断 仪 输 出 控制 指令 涡轮 增 压 器 旁 
通电 磁 阀 指令 参数 为 100% 并 返回 到 0% ， 应 听 到 和 



































































































































热 型 氧 传感器 信号 电压 。 控 制 模块 向 加 热 型 氧 传 感 
器 提供 参考 电压 或 大 约 450mV 的 偏 置 电压 。 在 发 动 
机 运行 时 ， 加 热 型 氧 传感器 受热 并 开始 在 0 ~ 
1000mV 范围 内 产生 一 个 电压 。 该 电压 在 偏 置 电压 
上 、 下 波动 。 控 制 模块 一 旦 发 现 加 热 型 氧 传感器 1 
或 2 出 现 足够 的 电压 波动 ， 则 进入 闭环 模式 。 控 制 
模块 使 用 加 热 型 氧 传感器 电压 以 确定 空 燃 比 。 加 热 
型 氧 传感器 电压 升 高 至 高 于 此 偏 置 电压 ， 朝 1000mV 
方向 增加 ， 表 示 燃 油 混合 气 偏 浓 。 如 果 加 热 型 氧 传 
感 器 的 电压 降低 至 偏 置 电压 以 下 ， 趋 向 于 OmV, W 
表示 燃油 混合 气 偏 稀 。 各 个 加 热 型 氧 传感器 内 的 加 
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感觉 到 有 咱 哄 声 。 
@ 涡轮 增 压 器 旁 通电 磁 阀 线路 或 其 本 身 故 障 。 
4. DTC P0097 00、DTC P0098 00 
DTC P0097 00: 进 气 温度 (ТАТ) 传感器 2 电路 
电压 过 低 。 
DTC P0098 00: 
电压 过 高 。 
(1) 故障 码 说 明 
进 气温 度 (IAT) 传感器 2 与 增 压 压力 传感器 集 
成 在 一 起 。 进 气温 度 传感器 2 是 一 个 可 变 电 阻 ， 用 
于 测量 空气 通过 涡轮 增 压 器 和 增 压 空气 冷却 器 之 后 ， 
























































进 气 温度 (ТАТ) 传感器 2 电路 




































































热 元 件 对 传感器 加 热 ， 使 其 迅速 升 高 至 工作 温度 。 
这 就 使 得 系统 能 更 早 地 进入 “闭环 ”模式 ， 并 使 模 
块 更 快 地 计算 空 燃 比 。 各 故障 码 的 设置 条 件 如 下 : 

(D DTC P0030 00. DTC P0031 00 和 DTC P0032 
00; 发 动机 控制 模块 检测 到 预计 电压 和 实际 电压 间 
的 电压 差 超 过 标定 极限 并 持续 0. Ss。 

@ DTC P0135 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 加 热 
型 氧 传感器 1 加 热 器 的 电阻 大 于 12000 并 持续 20s。 

(2) 诊断 帮助 

对 于 DTC P0135 00， 将 点 火 






































关 置 于 OFF 位 置 ， 





在 进入 发 动机 进 气 歧 管 之 前 的 温度 。 设 置 故障 码 的 
条 件 如 下 : 

QD DTC P0097 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 傅 速 
时 进 气 温度 传感器 2 温度 高 于 140% 并 持续 15$s 以 上 。 

@ ОТС P0098 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 傅 速 
时 进 气温 度 传感器 2 温度 低 于 - 39°С 并 持续 15s 
以 上 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 如 果 点 火 开 关 已 置 于 OFF 位 置 并 持续 8h 或 以 
E, B75B 质量 空气 流量 / 进 气温 度 传感器 (ТАТІ), 
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B111 涡轮 增 压 器 压力 传感器 / 进 气温 度 (ТАТ) 传 感 
器 2 和 B34A 发 动机 冷却 液 温度 传感器 1 各 自 的 温度 
之 差 都 应 低 于 9%C。 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 查 看 
故障 诊断 仪 上 的 “ 进 气 温度 传感器 *”、“ 进 气温 度 传 感 
器 2” 和 “发 动机 冷却 液 温度 传感器 ”参数 。 相 互 比 
较 这 些 传感器 参数 ， 确 定 是 否 存在 故障 。 

@ 发 动机 运行 时 ， 查 看 故障 诊断 仪 上 的 进 气 温 
度 传感器 2 参数 。 根 据 当 前 的 环境 温度 和 车 辆 的 运 
行情 况 ， 读 数 应 在 -39 ~ +130%C 。 

5. DTC P0100 00, DTC P0101 00, DTC P0102 
00. DTC P0103 00 






























































йн, ЕЛ |w] BE ЛДЕЙ ЛЕ [у 2 9С rE 88 R. 
必须 严格 遵守 。 

一 使 用 喷雾 瓶 里 的 肥皂 水 查 明 进 气 系统 和 增 压 
空气 冷却 器 总 成 中 任何 可 疑 的 漏 气 。 

一 点 火电 压 电路 上 的 电阻 持续 或 间 钦 地 等 于 
150 或 更 大 ， 将 导致 质量 空气 流量 传感器 信号 增加 
高 达 60g/s。 

一 质量 空气 流量 传感器 加 热 元 件 上 的 某 些 污染 
物 会 有 隔 热 效 果 ， 从 而 降低 传感器 对 空气 流量 变化 
的 响应 灵敏 度 。 此 种 情况 将 会 影响 长 期 燃油 调节 的 
适应 值 。 

一 根据 当前 的 环境 温度 和 车 辆 运行 条 件 ， 质 量 













































































DTC P0100 00; 空气 流量 (МАЕ) 传感器 电路 。 

DTC P0101 00: 空气 流量 (MAF) 传感器 性 能 。 

DTC P0102 00: 空气 流量 (MAF) 传感器 电路 
频率 过 低 。 

DTC P0103 00: 空气 流量 (MAF) 传感器 电路 
频率 过 高 。 





(1) 故障 码 说 明 








空气 流量 传感器 信号 电路 对 进 气 温度 信号 电路 短路 
将 增加 或 减弱 由 发 动机 控制 模块 判定 的 质量 空气 流 
量 传感器 信号 。 此 外 可 能 引起 进 气温 度 传感器 参数 
快速 波动 。 

一 检查 空气 流量 传感器 线束 ， 确 认 布 线 没有 过 
于 接近 次 级 点 火线 束 或 线圈 、 所 有 电磁 线圈 、 所 有 












































空气 流量 (МАЕ) 传感器 和 进 气 温度 (ТАТ) 传 





继电器 和 所 有 电动 机 。 
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感 器 集成 在 起 。 < 流量 传感器 是 [= V үл IE 
计 ， 测 量 进 入 发 动机 的 空气 量 。 在 所 有 发 动机 转速 
和 负载 条 件 下 ， 发 动机 控制 模块 (ECM) 利用 空气 
流量 传感器 信和 号 提供 正确 的 燃油 输送 量 。 传 感 器 根 
据 流 过 传感器 孔 的 进 气流 量 ， 利 用 电压 产生 频率 。 
频率 在 一 个 范围 内 变化 ， 铺 速 时 接近 1700Hz， 最 大 
发 动机 负荷 时 接近 12500Hz。 设置 故障 码 的 条 件 
如 下 : 

Q) DTC P0100 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 空气 
流量 传感器 信号 是 0. 0Hz 持续 0. 2s。 

@ DTC P0101 00: 发 动机 控制 模块 (ECM) 检 
测 到 测 得 的 空气 流量 不 在 根据 节气 门 开 度 和 发 动机 
转速 计算 的 空气 流量 范围 内 ; ЕСМ. 检测 到 巡航 速度 
下 长 期 燃油 调节 中 的 一 个 重大 错误 ; ECM 检测 到 测 
得 的 质量 空气 流量 不 在 进 气 歧 管 绝对 压力 中 的 计算 
模型 的 范围 内 。 

@) DTC P0102 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 空气 
流量 传感器 信号 小 于 1035Hz 持续 0. 2s。 
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一 检查 空气 流量 传感器 传 感 元 件 上 是 否 有 污 物 、 
进 水 或 碎 悄 。 如 果 有 碎 居 ， 清 理 传感器 。 如 果 无 法 
清理 传感器 ， 则 更 换 传 感 器 。 

在 设置 此 故障 码 前 ， 电 阻 过 大 可 能 导致 动力 
性 故障 。 

@ 发 动机 傅 速 运行 ,查看 故障 诊断 仪 “ 质 量 空 
气流 量 传感器 ”参数 。 读 数 应 在 1700 ~3200Hz。 从 
静止 位 置 加 速 至 节气 门 全 开 (WOT) ， 可 能 导致 故障 
诊断 仪 “ 质 量 空 气流 量 传感器 ”参数 迅速 增 大 。 从 
ЖИЧИ 2 ~6g/s， 增 加 到 2006/5 以 上 。 

@ 确认 排 气 系统 不 存在 阻塞 。 确 认 不 存在 排 气 
泄漏 情况 ， 包 括 涡 轮 增 压 器 和 排 气 歧 管 之 间 的 接合 
面 区 域 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 并 持续 905, 确定 
当前 车 辆 测试 的 海拔 。 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 发 
动机 关闭 ， 查 看 故障 诊断 仪 上 的 “大 气压 力 ” 参 数 、 
“ 增 压 压 力 传感器 ”参数 和 “ 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 
器 ”参数 。 将 参数 和 “海拔 与 大 气压 力 对 照 表 ” 进 
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@ DTC P0103 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 空气 
流量 传感器 信号 大 于 15152Hz 持续 0. 2s。 

(2) 诊断 帮助 

СО 通过 使 用 特殊 大 力 和 矩 固定 卡 短 的 挠 性 管件 ， 
将 增 压 空 气 冷 却 器 连接 至 涡轮 增 压 器 和 节气 门 体 。 
这 些 卡 短 不 可 替换 。 维 修 管件 时 ， 为 了 防止 任何 类 
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行 比较 。 参 数 应 在 表 中 规定 的 范围 内 。 
©) 检查 是 否 存在 以 下 情况 ， 确 认 整 个 进 气 系统 ， 
包括 所 有 涡轮 增 压 器 部 件 的 完整 性 ; 
一 任何 损坏 的 部 件 。 
一 松动 或 安装 不 当 。 
一 进 水 。 














一 气流 阻塞 。 

一 真空 泄漏 。 

一 涡轮 增 压 絮 汇 漏 。 
一 真空 软 管 布置 不 当 。 

一 在 寒冷 天 气 ， 检 查 是 否 有 积 雪 或 冰 。 

一 检查 质量 空气 流量 传感器 元 件 是 否 有 污染 物 。 
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以 及 “散热 器 冷却 液 温度 传感器 ”和 发 动机 冷却 液 
温度 值 ， 应 在 3% 内 。 

7. DTC P0117 00. DTC P0118 00 

DTC P0117 00: 发 动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传 感 
器 电路 电压 过 低 。 
DTC P0118 00: 发 动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传 感 


























@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 测 试 信号 电路 端 
子 5 和 搭 铁 电路 端子 2 之 间 的 电压 是 否 为 4.8 ~ 
5.2V。 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 将 EL38522 可 变 
信号 发 生 器 的 红色 引线 连接 至 B75B 质量 空气 流量 / 
进 气 温度 传感器 线束 插 接 器 的 信号 电路 端子 。 将 蓄 
电池 电源 电压 连接 至 B+ ， 并 使 黑色 引线 搭 铁 。 设 置 
EL38522 可 变 信号 发 生 器 信号 开关 为 SV， 频 率 开 关 
为 SK， 以 及 占 空 比 开关 为 正常 。 发 动机 合 速 时 ， 查 
看 故障 诊断 仪 上 的 “质量 空气 流量 传感器 ”频率 参 
数 ， 应 在 4950 ~ 5025Hz。 

6. DTC P0116 00. 发 动机 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传 
感 器 性 能 

(1) 故障 码 说 明 

此 诊断 的 目的 是 确定 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
的 输出 是 否 失真 而 比 正常 温度 高 。 发 动机 控制 模块 



























































































































































器 电路 电压 过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 

DTC P0117 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 发 动机 冷 
却 液 温度 高 于 138%C 并 持续 2s 以 上 。 

DTC P0118 00; 发 动机 控制 模块 检测 到 发 动机 冷 
却 液 温度 低 于 -39%C 并 持续 2s 以 上 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 查 看 “发 动机 冷 
却 液 温度 传感器 ”参数 。 根 据 当 前 的 环境 温度 和 车 
辆 的 运行 情况 ， 读 数 应 在 -39 至 +120% 之 间 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 B34A 发 动 
机 冷却 液 温度 传感器 1 的 线束 搬 接 器 。 将 点 火 开 关 
置 于 OFF 位 置 并 持续 90s， 测 试 低 电 平 参考 电压 电路 
端子 2 和 搭 铁 之 间 的 电阻 是 否 小 于 5Q。 将 点 火 开 关 
置 于 ON 位 置 ， 确 认 故 障 诊断 仪 “ 发 动机 冷却 液 温度 




















































































































(ECM) 的 内 部 时 钟 将 记录 发 动机 关闭 的 时 间 。 如 果 
起 动 时 发 动机 关闭 的 时 间 满 足 要 求 ，ECM 会 比较 实 
际 测量 的 发 动机 冷却 液 温 度 和 标定 的 发 动机 冷却 液 
温度 模型 之 间 的 温差 。 此 模型 的 信息 来 源 于 上 一 行 
驶 循环 ， 包 括 行驶 循环 结束 时 累计 的 质量 空气 流量 
(MAF) 、 发 动机 运行 时 间 、 环 境 空 气温 度 以 及 发 动 
机 冷却 液 温度 。 在 标定 时 间 内 ， 如 果 ECM 检测 到 发 
动机 冷却 液 温度 传感器 的 变化 不 超过 10. 5°С, ШУ 
置 此 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

С 检查 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 是 否 腐蚀 ， 
发 动机 冷却 液 是 否 在 传感器 处 泄漏 。 发 动机 冷却 液 
在 传感器 处 泄漏 会 导致 电阻 过 大 、 对 拱 铁 短路 。 此 
故障 将 导致 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 信号 电路 的 电 
压 降低 ， 发 动机 控制 模块 将 其 解释 为 发 动机 冷却 液 
温度 过 高 。 

@ 在 不 同 温 度 下 测试 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ， 
并 与 正常 值 比 较 参 见 表 5-3, 

@ 如 果 故 障 时 间 欣 性 的 ， 点 火 开关 关闭 使 车 辆 
冷却 8h 以 上 ， 可 能 有 助 于 隔离 故障 。 将 点 火 开 关 置 
于 ON 位 置 ， 对 比 故障 诊断 仪 “ 散 热 器 冷却 液 温 度 传 
感 需 ” 和 发 动机 冷却 液 温度 传感器 温度 传感器 值 ， 














































































































传感器 ”参数 低 于 - 39% 。 在 信号 电路 端子 1 和 低 
电 平 参考 电压 电路 端子 2 之 间 安 装 一 条 带 3A 熔 丝 的 
跨 接线 ， 确 认 故 障 诊 断 仪 上 的 “发 动机 冷却 液 温度 
传感器 ”参数 高 于 142%C 。 

@) 在 不 同 环境 温度 下 ,测量 并 记录 B34A 发 动 
机 冷却 液 温度 传感器 1 的 电阻 值 ， 然 后 将 这 些 测量 
值 与 “温度 与 电阻 对 照 表 ”中 的 值 进行 比较 。 

8. ОТС P0121 00. DTC P0122 00. DTC P0123 
00. DTC P0221 00. DTC P0222 00. DTC P0223 00. 
DTC P2135 00 

DTC P0121 00: 

DTC P0122 00: 

DTC P0123 00: 

DTC P0221 00: 

DTC P0222 00: 
过 低 

DTC P0223 00: 


















































节气 门 位 置 传感器 1 性 能 
节气 门 位 置 传感器 电路 电压 过 低 
节气 门 位 置 传感器 电路 电压 过 
节气 门 位 置 传感器 2 性 能 
节气 门 位 置 传感器 2 电路 电压 
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节气 门 位 置 传感器 2 电路 电压 














过 








DTC P2135 00: 节气 门 位 置 传感器 1-2 不 合 到 
(1) 故障 码 说 明 
节气 门 体 总 成 包含 2 个 节气 门 位 置 传感器 。 节 
气门 位 置 传感器 安装 在 节气 门 体 总 成 上 ， 且 不 可 维 
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修 。 节 气门 位 置 传感器 所 提供 的 电压 信号 随 节气 门 
度 而 变化 。 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 向 节气 门 位 
置 传感器 提供 一 个 通用 的 SV 参考 电压 电路 、 一 个 通 
用 的 低 电 平 参考 电压 电路 和 两 个 独立 的 信号 电路 。 
两 个 节气 门 位 置 传感器 的 特性 正好 相反 。 加 速 踏板 
上 升 到 节气 门 全 开 (WOT) 位 置 时 ， 节 气门 位 置 传 
感 器 1 信号 电压 降低 ， 节 气门 位 置 传感器 2 信号 电压 
增高 。 设 置 故障 码 的 条 件 如 下 : 
Q) DTC P0121 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 节气 
门 位 置 传感器 1 电压 不 在 范围 内 ， 并 持续 不 到 1s。 
@ DTC P0122 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 节气 
门 位 置 传感器 1 电压 低 于 0. 17V 并 持续 0.4s 以 上 。 
@) DTC P0123 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 节气 
门 位 置 传感器 1 电压 高 于 4. 62V 并 持续 0.4s 以 上 。 
@ DTC P0221 00; 节气 门 位 置 传感器 2 和 节气 
门 位 置 传感器 1 之 差 大 于 9% ， 或 节气 门 位 置 传感器 
2 和 预期 值 之 差 大 于 9% 并 持续 15 以 上 或 累积 达 
到 10s。 

@ DTC P0222 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 节气 
门 位 置 传感器 2 电压 低 于 0. 16У 并 持续 0. 4s 以 上 。 

(© DTC P0223 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 节气 
门 位 置 传感器 2 电压 高 于 4. 88V 并 持续 0.4s 以 上 。 
@ DTC P2135 00: 节气 门 位 置 传感器 1 和 节气 
门 位 置 传感器 2 之 间 的 电压 差 值 超 出 预定 值 并 持续 
2s 以 上 。 

(2) 诊断 帮助 

QO 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 查 看 故障 诊断 仪 
“节气 门 位 置 传感器 1” 参数。 读数 应 在 0.18 ~ 
4.63V 之 间 ， 并 随 着 加 速 踏板 输入 而 变化 。 查 看 故障 
诊断 仪 “ 节 气门 位 置 传感器 2” 参 数 。 读 数 应 在 
4.7 ~0.13V 之 间 ， 并 随 着 加 速 踏板 输入 而 变化 。 快 
速 踩 下 加 速 踏板 ， 从 节气 门 全 闭 位 置 到 节气 门 全 开 
位 置 的 同时 ， 查 看 节气 门 位 置 传感器 1 和 节气 门 位 
置 传感器 2 的 百分比 参数 ， 都 应 改变 。 

@ 检查 节气 门 体 或 其 线路 故障 ， 电 气 插 接 器 端 
子 是 否 接触 不 良 。 

9. DTC P0130 00. DTC P0131 00. DTC P0132 
00. DTC P0133 00. DTC P0134 00 

DTC P0130 00: 动机 控制 模块 检测 到 加 热 型 氧 传 
感 器 1 或 2 电路 的 电阻 大 于 600000, 在 5s 内 设置 此 
故障 码 。 

DTC P0131 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 加 热 型 氧 
传感器 1 电压 参数 高 于 24mV， 在 205 内 设置 此 故 
168 
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障 码 。 

DTC P0132 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 加 热 型 氧 
传感器 电压 参数 高 于 1200mV， 在 5. 55 内 设置 此 故 
障 码 。 

DTC P0133 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 加 热 型 氧 
传感器 1 由 浓 变 稀 或 由 稀 变 浓 的 平均 响应 时 间 超 过 
0.1s， 在 2.5s 内 设置 此 故障 码 。 

DTC P0134 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 加 热 型 氧 
传感器 (HO2S) 1 的 活性 低 于 标定 值 ， 在 20s 内 设 
置 此 故障 码 。 

10. DTC P0136 00. DTC P0137 00. DTC P0138 
00. DTC P0140 00. DTC P2270 00. DTC P2271 00 












































































































































DTC P0136 00; 加 热 型 氧 传感器 电路 -传感器 2。 

DTC P0137 00: 加 热 型 氧 传感器 电路 电压 过 低 - 
传感器 2。 

DTC P0138 00: 加 热 型 氧 传感器 电路 电压 过 高 - 
传感器 2。 

DTC P0140 00: 加 热 型 氧 传感器 电路 活性 不 足 - 
传感器 2。 

DTC P2270 00: 加 热 型 氧 传感器 信号 持续 偏 稀 - 
传感器 2。 

DTC P2271 00: 加 热 型 氧 传感器 信号 并 持续 仿 
Ист 2。 








加 热 型 氧 传感器 (HO2S) 2 电路 诊断 监测 后 催 
化 剂 氧 传感器 信号 电路 上 的 电压 。 动 机 控制 模块 
(ЕСМ) 使 用 加 热 型 氧 传感器 (HO2S) 1 和 加 热 型 
氧 传感器 (HO2S) 2 监测 转化 器 内 的 催化 剂 加 快 化 
学 反应 过 程 。 加 热 型 氧 传感器 (HO2S) 1 产生 一 个 
渝 出 信号 ， 表 示 进 入 三 元 催化 转化 器 的 废气 中 的 氧 
气量 。 加 热 型 氧 传感器 (НО25) 2 产生 一 个 输出 信 
号 ， 表 示 催 化 剂 的 氧 存储 量 。 也 可 以 表示 催化 剂 有 
效 转换 废气 的 能 力 。 如 果 催 化 剂 有 效 运行 ， 则 加 热 
型 氧 传感器 (HO2S) 1 信号 远 比 加 热 型 氧 传感器 
(HO2S) 2 产生 的 信号 活跃 。 设 置 故障 码 的 条 件 
ШЇ: 

Q) DTC P0136 00: 加 热 型 氧 传感器 (H02S) 2 
的 平均 电压 高 于 或 等 于 500mV 或 加 热 型 氧 传 感 器 
(HO2S) 2 的 平均 电压 等 于 或 低 于 400mV。 

@ DTC P0137 00. 加 热 型 氧 传感器 (НО25) 2 
电压 参数 低 于 60mV， 在 过 稀 测试 期 间 满足 上 述 条 件 
并 持续 30s 时 ， 在 0. 55 内 设置 此 故障 码 。 

@ DTC P0138 00: 加 热 型 氧 传感器 (HO2S) 2 
电压 参数 高 于 1150mV， 在 过 浓 测 试 期 间 满足 上 述 条 
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件 并 持续 $. 55 时 ，0. 15 内 设置 此 故障 码 。 

@) DTC P0140 00: 当 计 算 的 废气 温度 高 于 600%C 
时 ， 发 动机 控制 模块 检测 到 加 热 型 氧 传感器 2 电压 
参数 在 0. 401 ~0.519V 之 间 ， 或 加 热 型 氧 传感器 2 内 
阻 值 大 于 400009。 满 足 上 述 条 件 达 60s 时 ，4s 内 设 
置 此 故障 码 。 
@ DTC P2270 00: 发 动机 控制 模块 检测 加 热 型 
氧 传感器 ( H02S)2 电压 振动 慢 于 标定 的 数值 。 持 续 
满足 上 述 条 件 或 累计 满足 505 时 ，15s 内 设置 此 故 
障 码 。 

(© DTC P2271 00: 发 动机 控制 模块 检测 加 热 型 
氧 传感器 (НО25)2 电压 振动 快 于 标定 的 数值 。 持 续 
满足 上 述 条 件 或 累计 满足 50s 时 ，4s 内 设置 此 故 
障 码 。 

11. DTC P0171 00. DTC P0172 00, DTC P2187 
00. DTC P2188 00 

DTC P0171 00; Жї 

DTC P0172 00; Жї 

DTC P2187 00: JQ 
Й. 

ртс P2188 00. #7 
ЖИ. 

(1) 故障 码 说 明 

发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 控制 闭环 空气 /燃油 计 
量 系 统 ， 以 提供 一 个 动力 性 、 燃 油 经 济 性 和 排放 控 
制 的 最 佳 可 能 组 合 。ECM 监测 加 热 型 氧 传感器 信和 号 
电压 ， 并 根据 闭环 时 的 信号 电压 调整 燃油 输送 量 。 
燃油 供应 的 变化 将 改变 长 期 和 短期 燃油 调节 值 。 短 
期 燃油 调节 值 将 快速 地 发 生变 化 以 响应 加 热 型 氧 传 
ЖЕЙТ (НО25) 信和 号 电压 的 变化 。 这 些 变化 将 对 发 动 
机 供 油 进行 微调 。 随 着 短期 燃油 调节 的 变化 趋势 ， 
长 期 燃油 调节 值 会 变动 。 长 期 燃油 调节 对 供 油 进行 
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调节 系统 过 浓 。 
调节 系统 在 仍 速 时 燃油 









































调节 系统 在 铺 速 时 燃油 





























































































































新 君威 1.6T (LLU 








@ DTC P2187 00: 长 期 燃油 调节 单元 平均 值 大 
于 在 傅 速 、 迷 航 或 加 速 时 的 标定 值 。 

@ DTC P2188 00: 长 期 燃油 调节 单元 平均 值 小 
于 在 傅 速 、 迷 航 或 加 速 时 的 标定 值 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 如 果 喷 油 器 未 供应 足够 的 燃油 ， 系 统 将 变 得 
稀薄 。 在 大 量 需 求 燃油 的 情况 下 ， 由 于 燃油 泵 未 供 
应 足够 的 燃油 、 燃 油 滤 清 器 阻塞 或 燃油 管 堵塞 ， 可 
能 出 现 稀薄 故障 。 如 果 喷 油 器 供应 过 多 的 燃油 ， 系 




































































统 将 变 得 过 浓 。 
@ 确认 不 存在 以 下 情况 : 
一 燃油 污染 。 
一 真空 软 管 开裂 、 扭 结 或 连接 不 当 。 


一 燃油 系统 在 较 稀 或 较 浓 状态 下 工作 。 

一 喷 油 器 在 较 稀 或 较 浓 状 态 下 工作 。 

一 涡轮 增 压 器 出 口 和 节气 门 体 进口 之 间 的 进 气 
系统 的 泄漏 ， 包 括 空 气 冷却 器 。 

一 排 气 系统 部 件 缺 失 、 堵 塞 或 泄漏 。 

一 进 气 歧 管 、 节 气门 体 和 喷 油 器 0 形 环 处 的 真 


























曲轴 箱 通 风 系 统 泄漏 。 

一 可 能 由 于 空气 滤 清 器 堵塞 导致 的 进 气管 塌陷 
或 堵塞 。 

一 曲轴 箱 燃 油 过 多 。 

一 蒜 发 排放 控制 系统 运行 不 正确 。 

@) 用 诊断 仪 检查 

一 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 查 看 故障 诊断 仪 上 
的 “ 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 ”参数 ， 并 比较 故障 
诊断 仪 上 的 读数 和 大 气压 力 表 。 







































































一 发 动机 运行 时 ， 查 看 诊断 故障 仪 上 的 “质量 
空气 流量 传 感 融 ”参数 。 印 速 时 ， 质量 空气 流量 传 





感 器 参数 应 在 2 ~6g/s 之 间 。 






































粗 调 ， 以 回 到 居中 位 置 并 恢复 对 短期 燃油 调节 的 控 
制 。 理 想 的 燃油 调节 值 在 0% 左右。 一 个 正 的 燃油 调 
节 值 表示 发 动机 控制 模块 正在 添加 燃油 来 补偿 过 稀 
状况 。 一 个 负 的 燃油 调节 值 表示 发 动机 控制 模块 正 
在 减少 燃油 来 补偿 过 浓 状况 。 燃 油 调节 单元 的 数据 
来 自发 动机 转速 和 发 动机 负荷 。 设 置 故障 码 的 条 件 


















































Q) DTC P0171 00: 长 期 燃油 调节 平均 值 大 于 标 
定 值 。 

@ РТС P0172 00; 长 其 
定 值 。 


























燃油 调节 平均 值 小 于 标 





一 发 动机 运行 时 ， 查 看 诊断 故障 仪 上 的 节气 门 
位 置 传感器 百分比 参数 。 读 数 应 小 于 10% 。 
一 查看 故障 诊断 仪 上 的 加 热 型 氧 传感器 传感器 1 
电压 参数 。 读 数 应 在 200 ~ 800mV 范围 内 波动 。 

一 发 动机 处 于 正常 工作 温度 ， 查 看 故障 诊断 仪 上 的 
“长 期 燃油 调节 ”参数 。 读 数 应 在 -5% ~ +5% 之 间 。 

12. DTC P0201 00、 DTC P0202 00、DTC P0203 
00. DTC P0204 00. DTC P0261 00. DTC P0262 00. 
DTC P0264 00. DTC P0265 00. DTC P0267 00. DTC 
P0268 00. DTC P0270 00. DTC P0271 00 

DTC P0201 00: “(L 1 喷 油 器 控制 电路 。 

169 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































р 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
ртс P0202 00; “CL 2 喷 油 器 控制 电路 。 增 压 压 力 传感器 向 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 提供 信 
ртс P0203 00; 气缸 3 喷 油 器 控制 电路 。 号 电压 ， 将 压力 的 变化 对 应 到 进 气 压力 信号 电路 上 。 
DTC P0204 00; “Ж 4 喷 油 器 控制 电路 。 在 正常 运行 时 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 且 发 动机 关 
DTC P0261 00: “(L 1 喷 油 器 控制 电路 电压 。” 闭 时 , 进 气 系统 此 部 分 可 能 出 现 的 最 高 压力 等 于 大 
过 低 。 气压 力 。 当 车 辆 在 节气 门 全 开 (WOT) 时 运行 ， 涡 
DTC P0262 00: “CL 1 喷 油 器 控制 电路 电压 。” 轮 增 压 器 能 够 将 压力 增 至 近 240kPa。 当 车 辆 铺 速 或 
过 高 。 减速 时 会 出 现 最 小 压力 ， 此 最 小 压力 等 于 大 气压 力 。 
ртс P0264 00: 气 氏 2 喷 油 器 控制 电路 电压 ”设置 故障 码 的 条 件 如 下 : 
过 低 。 Q) DTC P0234 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 实际 
DTC P0265 00: “CL 2 喷 油 器 控制 电路 电压 ”的 增 压 压力 大 于 期 望 的 增 压 压力 并 持续 2s 以 上 。 
过 高 。 @ DTC P0299 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 实际 
DTC P0267 00; “CHL 3 喷 油 器 控制 电路 电压 增 压 持续 小 于 预期 增 压 。 
过 低 。 (2) 诊断 帮助 
DTC P0268 00: “(HE 3 喷 油 器 控制 电路 电压 @) 通过 使 用 特殊 大 力矩 固定 卡 短 的 挠 性 管件 ， 
过 高 。 将 增 压 空 气 冷 却 器 连接 至 涡轮 增 压 器 和 节气 门 体 。 
DTC P0270 00: 气缸 4 喷 油 器 控制 电路 电压 这 些 卡 短 不 可 替换 。 维 修 管件 时 ， 为 了 防止 任何 类 
过 低 。 型 的 漏 气 ， 卡 短 的 紧 固 规格 和 正确 定位 至 关 重 要 且 
ртс P0271 00: “CL 4 喷 油 器 控制 电路 电压 。” ”必须 严格 遵守 。 检 查 是 否 存在 以 下 情况 ， 确 认 整 个 
过 高 。 进 气 系统 ， 包 括 所 有 涡轮 增 压 器 部 件 的 完整 性 : 
(1) 故障 码 说 明 一 任何 损坏 的 部 件 ， 包 括 涡 轮 增 压 器 、 增 压 空 
控制 模块 通过 被 称 为 驱动 器 的 固态 装置 使 控制 。” 气 冷 却 器 和 042 涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阀 。 
电路 搭 铁 ， 以 控制 各 喷 油 器 。 控 制 模块 监测 各 驱动 一 B111 涡轮 增 压 器 增 压 压 力 传感器 壳 体 的 任何 
器 的 状态 。 如 果 控 制 模块 检测 到 驱动 器 指令 状态 的 细 破 裂 。 
电压 不 正确 ， 将 设置 一 个 喷 油 器 控制 电路 故障 码 。 一 任何 部 件 松 动 或 安装 不 正确 。 
(2) 诊断 帮助 一 气流 阻塞 。 
在 10~32% 时 ， 测 试 喷 油 器 点 火电 压 端子 A 和 真空 泄漏 。 
控制 端子 B 之 间 的 电阻 是 否 为 11 ~140。 一 连接 在 Q42 涡轮 增 压 器 废 气门 电磁 阀 上 的 真 
13. DTC P0219 00: 发 动机 超速 空 软 管 上 的 任何 小 孔 或 断裂 。 
发 动机 控制 模块 检测 到 发 动机 转速 高 于 6800r/min， 一 连接 在 Q42 涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阅 上 的 真 
并 持续 0.4s 以 上 。 故 障 码 用 来 显示 超出 燃油 切断 限 — 空 软 管 上 的 任何 阻塞 。 
制 要 上 的 发 动机 转速 。 在 下 陡坡 或 高 速 行驶 时 ， 如 一 增 压 空气 冷却 器 、Q40 涡轮 增 压 器 旁 通 电磁 
果 变 速 器 挂 低档 ， 则 设置 该 故障 码 。 发 动机 高 速 空 B. Q42 涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阀 的 真空 软 管 的 排 布 
转 时 ， 这 个 故障 码 不 会 被 设置 。 或 连接 不 正确 。 
14. DTC P0234 00. DTC P0299 00 一 在 涡轮 增 压 器 和 节气 门 体 之 间 ， 包 括 增 压 空 
DTC P0234 00: 发 动机 增 压 过 高 。 气 冷却 器 总 成 上 任何 类 型 的 漏 气 。 
DTC P0299 00: 发 动机 增 压 不 足 。 一 确认 不 存在 排 气 泄漏 情况 ， 包 括 涡轮 增 压 器 
(1) 故障 码 说 明 和 排 气 歧 管 之 间 的 接合 面 区 域 。 
增 压 压 力 传感器 与 进 气温 度 传 感 器 集成 在 一 起 。 使 用 喷雾 瓶 中 的 肥皂 水 查 明 任 何 漏 气 故 障 。 
增 压 压 力 传感器 测量 涡轮 增 压 器 与 节气 门 体 之 间 的 @ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 B111 涡轮 
压力 范围 ， 用 于 此 发 动机 上 的 传感器 是 一 个 大 气 传 ” 增 压 器 增 压 压力 传感器 处 的 线束 插 接 器 。 将 点 火 开 









































感 器 。 进 气 系统 这 一 部 分 的 压力 受 发 动机 转速 、 节 ВЕТ OFF 位 置 并 持续 90s， 测 试 低 电 平 参考 电压 电 

气门 开 度 、 涡 轮 增 压 融 增 压 压力 、 进 气温 度 (ТАТ). ”路 端子 1 和 搭 铁 之 间 的 电阻 是 否 小 于 5902。 如 果 大 于 

大 气压 力 (BARO) 和 增 压 空 气 冷 却 器 效率 的 影响 。 ”规定 范围 ， 则 测试 低 电 平 参考 电压 电路 是 否 开路 / 电 
170 




































































阻 过 大 。 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 测试 5V 参考 电 
压 电 路 端子 3 和 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 为 4.8 ~5.2V。 
增 压 压 力 传感器 信号 电路 在 发 动机 控制 模块 中 被 拉 
高 。 在 传感器 断 开 时 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 用 
数字 式 万 用 表 测量 信号 电路 的 正常 电压 是 5.60V。 
(З) 确认 故障 诊断 仪 上 的 “涡轮 增 压 器 进口 压力 










































































第 五 章 ”新 君威 1.6T 














@ 大 气压 力 传感器 集成 在 发 动机 控制 模块 内 ， 
它 在 壳 体 上 有 一 个 孔 口 以 此 来 感应 环境 压力 。 此 
口 处 的 任何 阻塞 都 可 能 妨碍 大 气压 力 传感器 的 
运行 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 并 持续 90s， 确 定 
当前 车 辆 测试 的 海拔 。 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 查 




























































































传感器 ”参数 大 于 275kPa。 如 果 低 于 规定 范围 ， 则 
测试 信号 电路 端子 4 是 否 对 搭 铁 短路 。 如 果 电 路 测 
试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动机 控制 模块 。 

@ 在 信号 电路 端子 4 和 低 电 平 参 考 电压 电路 端 
子 1 之 间 安 装 一 条 带 3A 熔 丝 的 跨 接线 。 确 认 故 障 诊 
断 仪 上 的 “涡轮 增 压 器 进口 压力 传感器 ”参数 小 于 
1kPa。 如 果 超 过 规定 范围 ， 则 测试 信号 电路 是 否 对 
电压 短路 或 开路 /电阻 过 大 。 
©) 使 用 故障 诊断 仪 输出 控制 指令 涡轮 增 压 器 旁 
Ж НА] {Н 5 100% 并 返回 到 0% 。 在 20% ~90% 之 
间 应 可 以 听 到 和 感觉 到 一 连 串 味 哄 声 。 使 用 故障 诊 
断 仪 输出 控制 指令 涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阔 值 为 
00% 并 返回 到 0% 。 在 20% ~90% 之 间 应 可 以 听 到 
和 感觉 到 一 连 串 味 嗜 声 。 
(©) 确定 当前 车 辆 测试 的 海拔 。 将 点 火 开 关 置 于 
ON 位 置 ， 查 看 故障 诊断 仪 上 的 进 气 歧 管 绝对 压力 传 
感 器 参数 、“ 增 压 压 力 传感器 ”参数 和 “大 气压 力 传 
感 器 ”参数 。 各 参数 相互 比较 ， 并 将 参数 与 “海拔 
与 大 气压 力 对 照 表 ”进行 比较 。 

@ 在 从 静止 位 置 加 速 至 节气 门 全 开 (WOT) 期 
间 ， 使 用 故障 诊断 仪 比较 “ 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 
器 ”参数 和 “ 增 压 压 力 传感器 ”参数 。 读 数 彼此 相 
差 应 在 20kPa 之 内 。 

15. DTC P0237 00. DTC P0238 00 

DTC P0237 00: 涡轮 增 压 器 增 压 压力 传感器 电路 
电压 过 低 。 
DTC P0238 00: 涡轮 增 压 器 增 压 压力 传感器 电路 
电压 过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 

设置 故障 码 的 条 件 如 下 ; 

@) DTC P0237 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 增 压 
压力 传感器 电压 低 于 0. 19У 并 持续 4s 以 上 或 累计 
ЈА 508, 
@ DTC P0238 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 增 压 
压力 传感器 电压 高 于 4.8V 并 持续 4s 以 上 或 累计 
达 50s。 

(2) 诊断 帮助 
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看 故障 诊断 仪 上 的 “ 进 气 歧 管 绝 对 压力 传感器 ” 参 
数 、“ 增 压 压力 传感器 ”参数 和 “大 气压 力 传感器 ” 
参数 。 各 参数 相互 比较 ， 并 将 参数 与 “海拔 与 大 气 
压力 对 照 表 ”进行 比较 。 

@ 发 动机 傅 速 运行 时 ， 查 看 故障 诊断 仪 并 将 
“ 增 压 压力 传感器 ”参数 和 “大 气压 力 传感器 ”参数 
进行 比较 。 读 数 差 应 在 4kPa 之 内 。 在 1-2 档 换 档 节 
气门 全 开 (МОТ) 期 间 ， 使 用 故障 诊断 仪 并 将 “ 进 
气 歧 管 绝 对 压力 传感器 ”参数 与 “ 增 压 压力 传感器 ” 
参数 进行 比较 。 读 数 彼此 相差 应 在 20kPa 之 内 。 

@ 检查 是 否 存在 以 下 情况 ,确认 整个 进 气 系统 ， 
包括 所 有 涡轮 增 压 器 部 件 的 完整 性 : 

一 任何 损坏 的 部 件 ， 包 括 涡 轮 增 压 器 、 增 压 空 
气 冷却 器 和 Q42 涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阀 。 

一 B111 涡轮 增 压 器 增 压 压力 传感器 壳 体 的 任何 
细 破 裂 。 

一 任何 部 件 松 动 或 安装 不 正确 。 

一 气流 阻塞 。 

真空 泄漏 。 

一 连接 在 Q42 涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阅 上 的 真 
管 上 的 任何 小 孔 或 断裂 。 
一 连接 在 042 йя ЖЕРИ Кл ДОГ] НАЖ] КУЕ 
管 上 的 任何 阻塞 。 

一 增 压 空 气 冷却 器 、Q40 涡轮 增 压 器 旁 通电 磁 
B. Q42 涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阀 的 真空 软 管 的 排 布 
或 连接 不 正确 。 

一 在 涡轮 增 压 器 和 节气 门 体 
气 冷却 器 总 成 上 任何 类 型 的 漏 气 。 

一 确认 不 存在 排 气 泄漏 情况 ， 包 括 涡轮 增 压 带 
和 排 气 歧 管 之 间 的 接合 面 区 域 。 

名 其 他 参考 DTC P0234 00 和 DTC P0299 00。 

16. DTC P0244 00, DTC P0245 00, DTC P0246 00 

DTC P0244 00; 涡轮 增 压 器 废气 门 电磁 阀 控 利 
性 能 。 
DTC P0245 00: 
路 电压 过 低 。 
DTC P0246 00: 
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间 ， 包 括 增 压 空 
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28 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
路 电压 过 高 。 





(1) 故障 码 说 明 

涡轮 增 压 器 带 有 一 个 压 差 控制 的 废气 门 ， 由 发 
动机 控制 模块 (ECM) 通过 脉 宽 调制 电磁 阀 进 行 确 
定 ， 用 于 调节 压缩 机 的 压力 比 。 旁 通 阀 内 集成 了 一 
个 增 压 空 气 旁 通 阅 ， 由 ЕСМ 通过 电磁 阀 进 行 控 制 ， 
以 免 在 节气 门 从 打开 到 突然 关闭 时 ， 气 流 振动 冲击 
和 损坏 压缩 机 。 在 关闭 节气 门 减速 条 件 下 ， 当 旁 通 
阀 打 开 时 ， 旁 通 阀 允许 空气 在 涡轮 增 太 器 内 进行 循 
环 且 保持 压缩 机 转速 。 在 关闭 节气 门 期 间 若 处 于 标 
定 范围 内 ,或 指令 节气 门 全 开 ， 则 旁 通 阀 关闭 以 优 
化 涡轮 增 压 响应 。 傅 速 时 涡轮 增 太 器 废气 门 电磁 立 
参数 由 ЕСМ 指令 至 0% 。 在 节气 门 全 开 状态 下 发 动 
机 负荷 或 转速 首次 提高 时 ， 涡 轮 增 压 器 废气 门 电磁 
阀 参 数 应 暂时 指令 高 达 90% ~ 100% 。 当 增 压 压力 达 
到 适当 水 平时 ， 发 动机 控制 模块 将 减少 电磁 阀 的 脉 
宽 调 制 至 65% ~ 85% 之 间 。 节 气门 一 关闭 ， 发 动机 
控制 模块 将 指令 “涡轮 增 压 器 废气 电磁 阀 ” 参 数 返 
回 0% ， 以 便 使 涡轮 增 压 器 废气 门 根 据 空 气压 差 比 打 
， 从 而 降低 涡轮 的 速度 。ECM 检测 到 涡轮 增 压 器 
废气 门 电磁 阀 控 制 电路 开路 、 对 搭 铁 短路 或 对 电压 
短路 并 持续 0.5s 以 上 时 ,设置 此 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

(D 使 用 故障 诊断 仪 的 输出 控制 指令 “涡轮 增 压 
器 废气 门 电磁 阀 ” 参 数 从 0 ~ 100% 。 当 指令 在 
20% ~90% 之 间 应 可 以 听 到 和 感觉 到 一 连 串 味 噶 声 。 

@ 用 故障 诊断 仪 清除 所 有 故障 码 。 检 查 涡 轮 增 
压 器 废气 门 执行 器 是 否 损坏 。 
@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 Q42 涡轮 增 
压 需 废气 门 电磁 闪 上 的 线束 捕 接 器 。 将 点 火 开 关 置 
于 ON 人 位置， 确认 电源 电压 电路 端子 2 和 搭 铁 之 间 的 
测试 灯 点 亮 。 如 果 测 试 灯 未 点 亮 ， 则 测试 电源 电压 
电路 是 否 对 搭 铁 短路 或 开路 /电阻 过 大 。 

(Q 确认 控制 电路 端子 1 和 搭 铁 之 间 的 测试 灯 未 
点 亮 。 如 果 测 试 灯 点 亮 ， 则 测试 控制 电路 是 否 对 电 
压 短 路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动机 控 
制 模块 。 

(5) 在 控制 电路 端子 1 和 电源 电压 电路 端子 2 之 
间 连 接 一 个 测试 灯 。 使 用 故障 诊断 仪 指令 涡轮 增 压 
器 废气 门 电磁 阀 参 数 为 50% 。 在 指令 占 空 比 为 50% 
时 ， 测 试 灯 应 点 亮 或 快速 闪烁 ， 在 指令 占 空 比 为 0% 
时 测试 灯 应 熄灭 。 如 果 测 试 灯 始终 点 亮 ， 则 测试 控 
制 电 路 是 否 对 搭 铁 短路 。 如 果 测 试 灯 始 终 炸 灭 ， 则 
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测试 控制 电路 是 否 对 电压 短路 或 开路 /电阻 过 大 。 

17. DTC P0300 00. DTC P0301 00. DTC P0302 
00. DTC P0303 00. DTC P0304 00. DTC P0313 00 

DTC P0300 00; 检测 到 发 动机 缺 火 。 

DTC P0301 00: 检测 到 和 气缸 1 缺 火 。 

DTC P0302 00: 检测 到 气缸 2 缺 火 。 

DTC P0303 00: 检测 到 和 气缸 3 缺 火 。 

DTC P0304 00: 检测 到 气 和 4 缺 火 。 

DTC P0313 00: 燃油 油 位 过 低 时 检测 到 缺 火 。 

(1) 故障 码 说 明 

发 动机 控制 模块 (ECM) 使 用 曲轴 位 置 传感器 
的 信息 确定 何 时 出 现 发 动机 缺 火 ， 并 且 使 用 凸轮 轴 
位 置 传感器 - 排 气 传感器 的 信息 确定 哪个 气缸 正在 缺 
火 。ECM 通过 监测 各 气缸 曲轴 转速 的 变化 ， 可 以 检 
测 到 各 个 缺 火 事件 。 如 果 缺 火 率 足 以 使 排放 水 平 超 
出 法 定 标准 ， 则 设置 DTC P0300 00。 在 一 定 的 行驶 
条 件 下 ， 缺 火 率 过 高 会 导致 三 元 催化 转化 器 过 热 ， 
可 能 使 转化 器 损坏 。 当 转化 器 过 热 、 出 现 损坏 故障 
和 设置 DTC P0300 00 时 ， 故 障 指示 灯 ( MIL) 将 闪 
Ж ЮТС P0301 00, ртс P0302 00. ртс P0303 00. 
DTC P0304 00 对 应 于 气 和 仙 1 ~4。 如 果 ЕСМ 可 以 确定 
缺 火 的 是 哪个 气 氏 ， 则 设置 该 气 负 的 故障 码 。 如 果 
ЕСМ 检测 到 缺 火 和 燃油 油 位 过 低 ， 则 设置 DTC 
P0313 00, 

(2) 诊断 帮助 

Q) 缺 火 可 能 只 在 发 动机 处 于 负载 下 或 冷 机 时 才 
出 现 。 发 动机 以 外 的 其 他 部 件 的 过 度 振动 也 可 能 导 
致 缺 火 故 障 码 的 设置 。 检 查 以 下 可 能 的 振动 源 : 

一 轮胎 或 车 轮 不 圆 或 不 平衡 。 

一 各 制 动 盘 厚度 有 偏差 。 

一 某 些 不 平 路 况 。 

一 附件 传动 部 件 或 传动 带 损坏 。 

一 变 磁 阻 转子 损坏 。 

@ 确认 不 存在 以 下 情况 : 

一 真空 软 管 有 裂纹 、 扭 结 和 不 正确 的 连接 。 

一 发 动机 真空 泄漏 。 

曲轴 箱 通风 系统 真空 泄漏 。 

一 燃油 压力 过 低 或 过 高 。 

一 燃油 污染 。 

一 排 气 系统 阻塞 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 Q17A 喷 油 
器 1、Q17B 喷 油 器 2、Q17C 喷 油 器 3 或 Q17D 喷 油 
器 4 处 的 线束 插 接 器 。 在 控制 电路 端子 B 和 点 火电 














































































































































































































压 电 路 端子 A 之 间 连 接 一 个 测试 灯 。 发 动机 念 速 时 ， 
测试 灯 应 闪烁 。 


@ 检查 点 火线 圈 火 花 塞 套 管 是 否 存在 损坏 、 
痰 精 漏电 痕迹 、 机 油污 染 、 进 水 等 。 将 EN36012-A 
点 火 系统 诊断 线束 安装 至 火花 塞 套 管 。 将 
EL26792HEI 火花 测试 器 安装 在 缺 火 汽 币 的 火花 塞 
套 管 和 搭 铁 之 间 。 将 其 余 导线 连接 至 相应 的 气缸 。 
尝试 起 动 发 动机 并 查看 EL26792HEI 火花 测试 器 ， 
火花 测试 器 应 有 火花 。 

















注意 : 不 稳定 或 弱 火 花 被 当 作 无 火花 。 将 点 
火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 将 火花 塞 从 缺 火 气缸 上 拆 
下 。 确 认 火花 塞 上 不 存在 受 汽 油 、 冷 却 液 或 机 
污染 、 开 裂 、 烧 损 和 间隙 不 当 如 果 火 花 塞 有 故障 ， 
则 更 换 火 花 塞 。 将 可 疑 火 花 塞 与 另 一 个 正常 工作 
气 包 的 火花 塞 进行 交换 。 发 动机 运行 时 ， 查 看 故 
障 诊断 仪 “ 当 前 缺 火 计数 器 "” 。 火 花 塞 的 交换 不 应 
引起 缺 火 现象 。 若 缺 火 现象 与 火花 塞 有 关 ， 则 更 
换 火 花 塞 。 

©) 检查 喷 油 器 过 稀 或 过 浓 。 

@ 发 动机 机 械 故 障 ， 检 查 发 动机 纪 压 是 否 不 足 。 

18. DTC P0318 00: 不 平 路 面 传感器 电路 

发 动机 缺 火 检测 能 否 正确 进行 ， 取决 于 车 辆 是 



























































第 五 章 





а. 6т (LLU) ЖЛ бү» 


障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

JW 检查 是 否 存在 以 下 情况 ; 

一 检查 爆燃 传感器 是 否 存 在 物理 损坏 和 安装 正 
确 。 若 爆燃 传感器 掉 落 或 损坏 ， 则 可 能 导致 故障 码 
设置 。 

一 检查 爆燃 传 感 噩 安 装 是 否 正确 。 爆 燃 传 感 咒 
松动 或 紧 固 过 度 可 能 导致 故障 码 设 置 。 爆 燃 传感器 






































上 不 能 有 螺纹 密封 胶 。 
一 爆燃 传感器 安装 面 上 应 没有 毛刺 、 铸 造 飞 边 
和 异物 。 


@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 B68 爆燃 传 
感 器 的 线束 插 接 器 。 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 测 试 
氏 电 平 参 考 电压 电路 端子 2 和 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 
氏 于 0. 3V。 如 果 高 于 规定 范围 ， 则 测试 低 电 平 参考 
有 压 电路 是 否 对 电压 短路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 
更 换 K20 发 动机 控制 模块 。 将 点 火 开关 置 于 ON 位 
置 ， 测 试 信号 电路 端子 1 和 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 低 
于 0.3V。 如 果 高 于 规定 范围 ， 则 测试 信号 电 
对 电压 短路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动 
机 控制 模块 。 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 K20 
发 动机 控制 模块 的 发 动机 控制 模块 X1 线束 插 接 器 。 
测试 以 下 端子 间 的 所 有 B68 爆燃 传感器 线束 插 接 器 
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否 正 处 于 不 平 路 况 下 。 不 平 路 面条 件 导致 曲轴 意外 
波动 。 为 检测 不 平 路 面条 件 ， 电 子 制 动 控 制 模块 
(ЕВСМ) 通过 串 行 数据 电路 向 发 动机 控制 模块 
(ЕСМ) 传输 车 轮 速 度 信号 。 车 轮 速度 传感器 信息 ， 
使 发 动机 控制 模块 可 以 区 分 曲轴 转速 波动 是 由 不 平 
路 面条 件 引 起 的 还 是 由 真正 的 缺 火 引起 的 。 如 果 电 
子 制 动 控 制 模块 报告 车 轮转 速 传感器 故障 ， 或 发 动 
机 控制 模块 未 接收 到 不 平 路 面 信息 ， 则 设置 该 故 
障 码 。 

19. DTC P0327 00; 爆燃 传感器 电路 电压 过 低 

(1) 故障 码 说 明 

爆燃 传感器 产生 的 交流 电 (АС) 电压 信号 在 发 
动机 运行 时 随 振动 程度 而 变化 。 发 动机 控制 模块 
(ECM) 根据 爆燃 传感器 信号 的 振幅 和 频率 调节 点 
火 正 时 。ECM 通过 信号 电路 和 低 电 平 参考 电压 电路 
接收 爆燃 传感器 信号 。ECM 读 和 人 傅 速 时 的 最 小 爆燃 
传感器 噪声 电 平 ， 并 在 其 余 的 发 动机 转速 范围 内 使 
用 经 校准 的 值 。ECM 应 监测 噪声 信道 内 的 正常 爆燃 
传感器 信号 ， 如 果 ЕСМ 检测 到 爆燃 传感器 信和 号 电路 
对 搭 铁 短 路 、 开 路 或 对 电源 短路 ， 则 设置 此 故 











































































































































































































节气 门 位 置 传感器 电路 上 的 电阻 是 否 小 于 50.: 

一 低 电 平 电压 电路 端子 2 至 相应 的 发 动机 控 利 
模块 端子 Х1 - 36。 

一 信号 电路 端子 1 至 相应 的 发 动机 控制 模块 端 
子 Xl - 51, 

如 果 大 于 5Q， 则 修理 相应 的 电路 。 

@) 如 果 所 有 电路 测试 都 正常 ， 则 测试 或 更 换 
B68 爆燃 传感器 。 

20. DTC P0335 00 、DTC P0336 00 、DTC P0337 
00. DTC P0338 00. DTC P0339 00 





























=® 




















































































































DTC P0335 00: 曲轴 位 置 传感器 电路 。 

DTC P0336 00: 曲轴 位 置 传感器 性 能 。 

ртс P0337 00: 曲轴 位 置 传感器 电路 占 空 比 
过 低 。 

DTC P0338 00: 曲轴 位 置 传感器 电路 占 空 比 
过 高 。 

DTC P0339 00. 曲轴 位 置 传感器 电路 间 鞭 性 
故障 。 


(1) 故障 码 说 明 
] 轴 位 置 传感器 电路 由 一 个 发 动机 控制 模块 
173 
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ZZ 新 君威 轿车 快 修 精 4 


(ЕСМ) 提供 的 5V 参考 电压 电路 、 低 电 平 参考 电压 关 置 于 ON 位 置 ， 关闭 发 动机 ， 测 试 信号 电路 端子 
电路 以 及 一 个 输出 信号 电路 组 成 。 曲 轴 位 置 传感器 1 和 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 为 4.8 ~5.2V。 




































































































































































是 一 种 内 部 磁性 偏差 数字 输出 集成 电路 传 感 装置 。 @ 对 于 DTC P0339 00， 当 电动 机 运行 时 ， 如 果 
传感器 检测 曲轴 上 58 Т ВН T- WJ 3 18 IRB Z [Н] 曲轴 位 置 传感器 输入 是 不 连续 的 ， 则 设置 此 故障 码 。 
的 磁 通 量变 化 。 变 磁 阻 转子 上 的 每 个 齿 按 总 数 60 18 一 发 动机 起 动 ， 查 看 故障 诊断 仪 上 的 “发 动机 





























间隔 分 布 ， 缺失 的 2 个 齿 被 用 作 参 考 间 际 。 曲 轴 位 。 转速 ”参数 。 在 发 动机 起 动 期 间 ， 故 障 诊断 仪 应 指 
置 传感器 产生 一 个 频率 变化 的 开 / 关 直流 电压 ， 曲 轴  ” 示 转 速 稳定 在 200 ~ 300xmin。 移 动 曲轴 位 置 传感器 
每 转动 一 圈 输 出 58 个 脉冲 。 曲 轴 位 置 传感器 输出 信 ”的 相关 线束 / 插 接 器 ， 确 认 发 动机 没有 转速 不 稳 、 失 
号 的 频率 取决 于 曲轴 的 转速 。 当 变 磁 阻 转子 上 的 每 速 或 发 动机 转速 变化 。 

个 齿 转 过 曲轴 位 置 传感器 时 ， 曲 轴 位 置 传感器 向 发 一 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 B26 曲轴 位 
动机 控制 模块 发 送 一 个 数字 信号 ， 该 信号 描绘 了 ЛИНЕ CHRIS ae. Жейт ЛП 0 形 密封 圈 
轴 变 磁 阻 转子 的 图 像 。ECM 块 使 用 每 个 曲轴 位 置 传 是否 损坏 。 如 果 传 感 器 松动 、 安 装 不 正确 或 损坏 ， 
感 需 信号 脉冲 以 确定 曲轴 转速 ， 并 对 曲轴 变 磁 阻 转 则 更 换 B26 曲轴 位 置 传感器 。 在 20% 时 ， 测 试 信号 
子 轮 参 考 间隙 进行 解码 ， 以 识别 曲轴 位 置 。 此 信息 ”电路 端子 1 和 低 电 平 参考 电路 端子 2 之 间 的 电阻 是 否 





















































































































































































































































































































































































































































































































































随后 被 用 来 确定 发 动机 的 点 火 正 时 和 燃油 喷射 事件 。 ”在 1850 ~ 24500 之 间 。 
ЕСМ 还 利用 曲轴 位 置 传感器 输出 信息 来 确定 凸轮 轴 21. DTC P0341 00. DTC P0342 00. DTC P0343 
Jx ЕИ ШУ Ж“, ЭР Т К D; DSG 00. DTC P0344 00 
的 条 件 如 下 : DTC P0341 00: 凸轮 轴 位 置 传感器 性 能 。 
QD DTC P0335 00: 发 动机 控制 模块 未 检测 到 来 ртс P0342 00: 凸轮 轴 位 置 传感器 电路 电压 
自 曲 轴 位 置 传感器 的 信和 号 或 检测 到 不 带 基 准 脉冲 的 过 低 。 
曲轴 位 置 传感器 信和 号 超过 18 转 。 DTC P0343 00: 凸轮 轴 位 置 传感器 电路 电压 
@ DTC P0336 00. 曲轴 连续 旋转 6 周 ， 发 动机 ”过 高 。 
控制 模块 检测 到 曲轴 位 置 传感器 参考 脉冲 数 不 正 确 。 DTC P0344 00: 凸轮 轴 位 置 传感器 性 能 。 
@) DTC P0337 00: 曲轴 连续 旋转 10 周 ， 发 动机 (1) 故障 码 说 明 
控制 模块 检测 到 参考 脉冲 数 少 于 规定 值 。 凸轮 位 置 传感器 电路 由 一 个 发 动机 控制 模块 
@ DTC P0338 00: 曲轴 连续 旋转 10 周 ， 发 动机 (ЕСМ) 提供 的 5V 参考 电压 电路 、 低 电 平 参考 电压 
控制 模块 检测 到 参考 脉冲 数 多 于 规定 值 。 电路 以 及 一 个 输出 信号 电路 组 成 。 凸 轮轴 位 置 传 感 
(2) 诊断 帮助 器 是 一 种 内 部 磁性 偏差 数字 输出 集成 电路 传 感 装置 。 


















































СО 当 曲 轴 位 置 传感器 出 现 故障 时 ， 发 动机 控制 ”传感器 检测 到 凸轮 轴 变 磁 阻 转子 轮 的 磁 通 量变 化 。 
模块 用 凸轮 轴 位 置 传感器 确定 发 动机 转速 和 位 置 。 “ 当 变 磁 阻 转子 的 每 个 齿 转 过 凸轮 轴 位 置 传感器 时 ， 
曲轴 位 置 传感器 发 生 故 障 时 ， 发 动机 在 重新 起 动 后 。 所 引起 的 磁场 变化 被 传感器 的 电子 装置 用 以 产生 一 
进入 应 急 模 式 。 然 后 发 动机 控制 模块 通过 其 中 一 个 ”个 数字 输出 脉冲 。 传 感 器 返回 一 个 频率 变化 的 数字 
凸轮 轴 位 置 传感器 ， 计 算 发 动机 转速 。 凸 轮轴 位 置 / 关 直 流 电压 脉冲 ， 凸 轮轴 每 转 一 圈 就 有 4 个 宽度 
传感器 电路 中 的 间 吹 性 故障 ， 可 能 导致 曲轴 位 置 传 。 变化 的 输出 脉冲 ， 代 表 着 凸轮 轴 变 磁 阻 转子 的 镜像 。 
感 器 故障 码 的 设置 。 如 果 怀 疑 此 故障 ， 检 查 凸 轮轴 ”凸轮 轴 位 置 传 感 器 输出 信号 的 频率 取决 于 凸轮 轴 的 
位 置 传感器 、 线 束 插 接 器 和 相关 线束 。 如 果 怀 疑 电 转速。 发 动机 控制 模块 对 窄 齿 和 宽 齿 模式 进行 解码 ， 
路 中 电阻 过 大 ， 则 测试 信号 电路 的 当前 输出 电流 。 ”以 识别 凸轮 轴 位 置 。 然 后 ， 此 信息 被 用 来 确定 发 动 






































































































































































































































































































































在 400mA 量程 上 测量 ， 当 前 的 输出 电流 应 大 于 lmA。 ”机 的 最 佳 点 火 和 喷 油 时 刻 。 
@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 B26 曲轴 位 (2) 诊断 帮助 
置 传感器 的 线束 插 接 器 。 测 试 低 电 平 参考 电压 电路 @ 以 下 情况 也 可 能 设置 故障 码 : 
端子 2 和 搭 铁 之 间 的 电阻 是 否 小 于 5Q。 将 点 火 开关 一 凸轮 轴 位 置 传感器 或 变 磁 阻 转子 物理 性 损坏 。 
置 于 ON 位 置 ， 关闭 发 动机 ,测试 5V 参考 电压 电路 一 曲轴 位 置 传感器 安装 不 正确 。 
端子 3 和 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 为 4.8 ~5.2V。 将 点 火 一 曲轴 位 置 传感器 或 变 磁 阻 转子 比 用 户 需 要 的 
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间 院 大 或 松动 。 

一 凸轮 轴 位 置 传感器 或 变 磁 阻 转子 安装 不 当 。 

一 凸轮 轴 位 置 传感器 和 变 磁 阻 转子 之 间 有 异物 
通过 。 

一 曲轴 位 置 传感器 和 变 磁 阻 转子 之 间 的 空气 间 
际 比 用 户 需 要 的 大 。 

(©) 移动 B23 曲轴 位 置 传感器 的 相关 线束 / 插 接 
器 ， 确 认 发 动机 没有 转速 不 稳 、 失 速 或 发 动机 转速 
变化 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 B23 凸轮 轴 
位 置 传感器 的 线束 插 接 器 。 测 试 低 电 平 参考 电压 电 
路 端子 1 和 搭 铁 之 间 的 电阻 是 否 小 于 5Q。 将 点 火 开 
关 置 于 ON 位 置 ， 测 试 SV 参考 电压 电路 端子 3 和 搭 
铁 之 间 的 电压 是 否 为 4.8 ~5.2V。 测 试 信号 电路 端子 
2 和 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 为 4.8 ~5.2V。 

@ 对 于 DTC P0344 00， 以 下 情况 也 可 能 设置 故 
障 码 : 

一 凸轮 轴 位 置 传感器 或 变 磁 阻 转子 物理 性 损坏 。 

一 曲轴 位 置 传感器 安装 不 正确 。 

一 曲轴 位 置 传感器 不 正确 。 

一 曲轴 位 置 传感器 或 变 磁 阻 转子 比 用 户 需要 的 
间 院 大 或 松动 。 

一 凸轮 轴 位 置 传感器 或 变 磁 阻 转子 安装 不 当 。 





























































































































第 五 章 


新 君威 1.6T (LLU) 发 动机 @s= 





一 发 动机 机 油 / 冷 却 液 消耗 过 多 。 
一 点 火 正 时 延迟 。 

一 火花 弱 。 

一 燃油 混合 气 过 稀 。 

一 燃油 混合 气 过 浓 。 

一 氧 传感器 或 线束 损坏 。 

@ 确认 三 元 催化 转化 器 不 存在 以 下 情况 : 
一 四 陷 。 

一 温度 过 高 导致 严重 变色 。 

一 由 道路 引起 的 损坏 。 

一 催化 剂 载体 损坏 导致 内 部 抖动 。 















































一 阻塞 。 

@ 确认 废气 系统 不 存在 下 列 情 况 : 

一 泄漏 。 

一 物理 损坏 。 

一 金属 构件 松动 或 缺失 。 

一 B52A 加 热 型 氧 传感器 1 或 B52B 加 热 型 氧 传 
感 器 2 正确 紧 固 。 











@ 确认 B52B 加 热 型 氧 传感器 2 不 存在 以 下 
情况 : 
一 搭 铁 的 B52B 加 热 型 氧 传感器 2 导线 束 。 
一 损坏 。 
@ 行驶 里 程 低 于 160km 的 新 转化 器 ， 可 能 因 内 
速 























一 凸轮 轴 位 置 传感器 和 变 磁 阻 转子 之 间 有 异物 
通过 。 

一 曲轴 位 置 传感器 和 变 磁 阻 转子 之 间 的 空气 间 
际 比 用 户 需 要 的 大 。 

移动 B23 曲轴 位 置 传感器 的 相关 线束 / 插 接 右 ， 
确认 发 动机 没有 转速 不 稳 、 失 速 或 发 动机 转速 变化 。 

22. DTC P0420 00: 催化 剂 系统 效率 过 低 

(1) 故障 码 说 明 

三 元 催化 转化 器 通过 将 碳 氧 化 合 物 和 一 氧化 碳 
(CO) 转化 为 二 氧化 碳 (CO,) 以 及 将 氮 氧 化物 
(NO、) 转化 为 氮 来 控制 排放 。 三 元 催化 转化 器 同时 
也 储存 氧 。 满 足下 列 行驶 条 件 时 ， 将 运行 “催化 剂 
系统 效率 ”测试 。 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 监测 氧 
存储 量 ， 即 在 一 定 的 行驶 条 件 下 增加 和 减 小 燃油 ， 
同时 比较 前 、 后 催化 剂 氧 传感器 信号 ， 以 确定 催化 
剂 的 氧 存 储量 是 否 退 化 。 

(2) 诊断 帮助 

Q 检查 以 下 可 能 导致 催化 转化 器 性 能 降低 的 
情况 : 

一 发 动机 缺 火 。 


































































































表面 气体 逸 出 过 多 而 设置 DTC P0420 00。 高 速 行驶 
车 辆 约 1h 可 修复 该 故障 。 

23. DTC P0444 00、DTC P0458 00, DTC P0459 00 

ртс P0444 00: 莹 发 排放 (EVAP) ИЕН 
控制 电路 开路 。 

DTC P0458 00: 蒸发 排放 (EVAP) 吹 洗 电磁 阀 
控制 电路 电压 过 低 。 

DTC P0459 00: 蒸发 排放 (EVAP) 1н 8 
控制 电路 电压 过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 

蒸发 排放 (EVAP) ТТЕ Н ТУН 
У.У НЕК ç ë W Е ОВС z Ж HEJik 2 i W 
{Ө ЖЫ kuhuy EE h] (PWM) 型 。 点 火电 压 被 直接 
Re t 26 7® д HE Pk Эх ШЕ W Ob BJ. 2 20) BL FE il ЙЫ Б: 
(ЕСМ) 使 用 一 个 被 称 为 驱动 器 的 固态 装置 使 控制 电 
路 搭 铁 ， 以 控制 电磁 阀 。ECM 监测 反馈 电压 ， 以 确 
定 控制 电路 是 否 开路 、 对 搭 铁 短路 或 对 电压 短路 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 仪 
指令 莱 发 排放 吹 洗 电磁 阀 至 50% ， 应 听 到 电磁 阀 发 
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ёр) МВА ХЕВИН 
ШЕТ 
@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 012 2& Z HE 























以 确认 各 加 速 踏板 位 置信 号 未 短 接 在 一 起 。ECM Ж 
成 此 测试 的 方法 是 ， 将 加 速 踏板 位 置 传感器 2 信号 























放 (EVAP) 吹 洗 电 磁 立 线束 插 接 器 。 将 点 火 开 关 置 
于 ON 位 置 , 确认 电源 电压 电路 端子 1 和 搭 铁 之 间 的 
测试 灯 点 亮 。 测试 Q12 蒸发 排放 吹 洗 电磁 阀 控 制 电 
路 端子 2 和 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 为 2.5 ~3.5V。 

8) 使 用 故障 诊断 仪 指令 蒸发 排放 吹 洗 电 磁 阀 至 
0 ~ 100% 。 数 字 式 万 用 表 应 从 0% 时 的 2.5 ~3.5V， 
转换 到 被 指令 至 100% 时 的 低 于 0.1V。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 Q12 2 Z: #E 
放 (EVAP) 吹 洗 电 磁 立 线束 插 接 器 。 测 试 电压 供电 
端子 1 和 K20 发 动机 控制 模块 控制 电路 端子 2 之 间 
的 电阻 是 否 为 10 ~300。 

24. DTC P0602 00、DTC P0603 00、DTC P0604 
00. DTC P0605 00. DTC P0606 00. DTC P060A 00. 
DTC P060B 00, ртс P060D 00. ртс P060E 00. DTC 
PO61A 00. DTC P061C 00, ртс P061D 00, DTC 
P062F 00 















































































































































瞬时 拉 低 ， 然 后 查看 传感器 1 的 信号 是 否 也 被 拉 低 。 
设置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

Q) DTC P0602 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 编程 
错误 或 编程 未 完成 。 该 故障 码 将 持续 运行 。 

@ DTC P0603 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 上 次 
断 电 时 的 校 验 和 数值 与 当前 上 电 过 程 中 发 动机 控制 
模块 的 校 验 和 数值 不 一 致 。 

@ DTC P0604 00; 发 动机 控制 模块 不 能 正确 读 、 
写 随机 存 取 存储 器 (RAM ) 。 

@) DTC P0605 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 节气 
门 执行 器 控制 系统 存在 处 理 顺序 错误 、 时 钟 错误 ， 
以 及 两 个 电机 处 理 器 错误 或 节气 门 执行 器 控制 内 部 
处 理 器 工作 不 正常 。 各 测试 以 12.5. 25. 50. 100 或 
250ms 的 间隔 运行 。 该 故障 码 将 持续 运行 。 

(5) DTC P0606 00, DTC P060A 00: 发 动机 控制 
模块 检测 到 只 读 存储 器 (ROM) 错误 。 

(© DTC P060B 00. 发 动机 控制 模块 检测 到 内 部 
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DTC P0602 00: 控制 模块 未 编程 。 

DTC P0603 00; 控制 模块 长 期 存储 器 重新 设置 。 

DTC P0604 00: 控制 模块 随机 存 取 存 储 器 性 能 。 

DTC P0605 00: 控制 模块 编程 只 读 存 储 器 性 能 。 

DTC P0606 00; 控制 模块 处 理 器 性 能 。 

DTC P060A 00: 控制 模块 监测 处 理 器 性 能 。 

DTC P060B 00. 控制 模块 模 / 数 转化 器 性 能 。 

DTC P060D 00; 控制 模块 加 速 踏板 位 置 (APP) 
系统 电路 性 能 。 

DTC P060E 00: 控制 模块 节气 门 位 置 系统 电路 
性 能 。 

DTC P061A 00; 控制 模块 转 矩 系统 电路 性 能 。 

DTC P061C 00; 控制 模块 发 动机 转速 系统 电路 











性 能 。 

DTC P061D 00; 发 动机 负载 。 

DTC P062F 00: 控制 模块 长 期 存储 器 性 和 

(1) 故障 码 说 明 

此 诊断 程序 用 于 检查 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 
以 及 节气 门 执行 器 控制 (TAC) 系统 的 内 部 微 处 理 
器 是 否 完好 。 此 诊断 程序 还 涉及 ЕСМ 是 否 未 编程 的 
诊断 。ECM 对 其 自身 读 、 写 存储 器 的 能 力 进行 监测 ， 
同时 监测 计时 功能 。ECM 处 理 器 和 节气 门 执行 器 控 
制 处 理 器 被 用 来 监测 节气 门 控制 系统 数据 。 两 个 处 
理 器 互相 监测 彼此 的 数据 ， 以 确认 所 显示 的 加 速 踏 
板 位 置 计 算 值 是 正确 的 。ECM 执行 一 项 干扰 测试 ， 
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模拟 /数字 (AZD) 信号 不 正确 ， 并 持续 少 于 1s。 

(O DTC P060D 00, DTC P060E 00: 在 干扰 测试 
过 程 中 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 1 和 加 速 踏板 位 置 传 
感 器 2 电压 大 于 2.5% 并 持续 3s 以 上 ， 或 在 主 处 理 
器 中 计算 的 加 速 踏板 位 置 传感器 值 与 电机 控制 处 理 
器 的 值 相 差 超过 0. 95 ~ 1. 8V。 

DTC PO61A 00, DTC P061C 00, DTC P061D 
00; 发 动机 控制 模块 检测 到 计算 发 动机 负载 和 实际 
发 动机 负载 之 间 的 内 部 计算 错误 。 

@ DTC P062F 00; 在 发 动机 控制 模块 上 次 断 电 
期 间 ， 发 动机 控制 模块 未 完成 上 次 的 电 可 擦 可 编程 
只 读 存储 器 (EEPROM) 的 写 人 事件 。 此 诊断 测试 
在 每 个 点 火 循 环 上 电 时 运行 一 次 。 

(2) 诊断 帮助 

(D 如 果 设 置 了 DTC P0602 00， 尝 试 编程 K20 发 
动机 控制 模块 。 

@ 测试 发 动机 控制 模块 插 接 器 X2 端子 70、6 和 
76 的 K20 发 动机 控制 模块 电压 电路 ， 并 测试 发 动机 
控制 模块 插 接 器 X2 端子 1、2 和 3 的 搭 铁 电路 ， 是 
否 存在 以 下 情况 : 

一 短路 。 

一 开路 。 

一 电阻 过 大 。 

@) 如 果 所 有 电路 测试 正常 ， 则 更 换 K20 发 动机 
























































































































































第 五 章 





新 君威 1.6T (LLU) 发 动机 





发 动机 控制 模块 (ECM) 已 确定 车 辆 识别 号 
(VIN) 没有 存储 在 发 动机 控制 模块 存储 器 里 时 ， 设 


控制 模块 。 





25. DTC P0610 00: #1 





判 模块 车 辆 选 装 件 不 正确 


对 K20 发 动机 控制 模块 进行 编程 。 如 果 仍 记忆 





此 故障 码 ， 则 更 换 K20 ЖИЛЕТ 





模块 。 


26. DTC P0628 00、DTC P0629 00 


过 高 。 


(1) 故障 码 说 明 


DTC P0628 00; + 
DTC P0629 00: Жї 




















泵 继电器 
泵 继电器 控制 


























室 制 电路 





电压 过 低 。 
电路 电压 


























只 要 发 动机 起 动 或 运行 , 发 动机 控制 模块 











(ЕСМ) ЖГ 








要 发 动机 正在 起 动 或 运行 


АКЕН, 24 


























冲 信 号 ，ECM 将 


到 点 火 系统 参考 脉冲 ，ECM 关闭 燃油 泵 。 
电器 控制 电路 配 有 一 条 拉 升 至 ECM 内 电压 的 反馈 电 











圈 侧 提供 点 火电 压 。 只 
接收 到 点 火 系统 参考 肪 
使 燃油 泵 继电器 通电 。 如 果 没 有 收 




















燃油 泵 继 











路 。ECM 监测 反馈 电压 ， 以 确定 控制 























电路 是 否 开 路 、 


对 搭 铁 短 路 或 对 电压 短路 。 设 置 故障 码 的 条 件 如 下 ; 
QD DTC P0628 00; 发 动机 控制 模块 检测 到 燃油 
泵 继电器 控制 电路 对 搭 铁 短路 并 持续 1s 以 上 。 








@ DTC P0689 00; 发 动机 控制 模块 检测 到 燃油 


泵 继电器 控制 电路 对 电压 短路 并 持续 1s 以上。 


(2) 诊断 帮助 











中 将 点 火 




















关 置 于 ON 位 置 ， 用 故障 诊断 仪 指 























令 “ 燃 油泵 继 





Вл” ШШ 





B ЖШТ 














B. ДУМ KR23A 燃油 





泵 继 电 带 听 到 和 感觉 到 


ШУН „ 








@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位置 ， 将 KR23A ЮЧ 











泵 














继电器 从 发 动机 舱 盖 下 熔 丝 盒 上 拆 下 。 测 试 搭 铁 电 





路 端子 86 ЖИДЕК ЇН] Н 


Ë) 




















ВЇҤНЖ 50. ТЕРЕ 











电 


路 端子 85 和 搭 铁 之 间 连 接 一 个 测试 灯 。 将 点 火 开 关 














置 于 ON 位 置 ， 












































亮 和 熄灭 。 





故障 诊断 仪 指令 “燃油 泵 继电器 ” 
通电 和 断 电 。 在 命令 状态 之 间 切 换 时 ， 测 试 灯 应 点 








@ 将 点 火 开 关 置 了 




















Р OFF 位置 ， 断 开 KR23A 燃油 


人 泵 继电器 。 测 量 KR23A 燃油 泵 继电器 端子 85 和 86 

















之 间 的 








一 端子 30 和 86。 
一 端子 30 和 87。 
一 端子 30 和 85。 
一 端子 85 和 87。 





电阻 是 否 为 70 ~ 110Q。 测量 
电器 以 下 端子 之 间 的 电阻 是 否 为 无 穷 大 : 











+E. 





KR23A 燃油 泵 继 


27. DTC P0630 00; 车 辆 识别 号 未 编程 或 不 匹 
配 一 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 





(1) 故障 码 说 明 














置 故障 码 。 当 更 换 控 























编程 至 控制 模块 存储 器 。 





(2) 诊断 帮助 
将 点 火 























ЙЕН, ‚БЕЙ 























识别 号 


关 置 于 ON 位 置 ， 查看 故障 诊断 仪 上 




















“ID 识别 号 系统 信息 ” 











下 的 “车 辆 信息 ”。 车 辆 识别 

















号 信息 应 和 车 有 
别 号 ， 














jj 识别 号 相 匹配 。 如 果 不 显 示 车 有 
必 故 障 诊断 仪 对 车 辆 识别 号 编程 。 











有 识 





28. DTC P0685 00. DTC P0686 00 


DTC P0685 00: 发 动机 控制 系统 点 火 继 


电路 。 








电路 电压 过 低 。 
(1) 故障 码 说 明 





DTC P0686 00: 发 动机 控制 系统 点 火 继 








Ü 

Pus 
Н 
чь 
= 


























Ü 

mua 
Н 
чь 
== 




















发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 通过 输出 驱动 器 模块 ， 
向 动力 系统 继电器 线圈 控制 电路 提供 搭 铁路 径 。 
ECM 继电器 的 输出 驱动 器 模块 还 包含 一 个 故障 检测 
电器 通电 时 ， 将 向 发 动机 舱 盖 





电路 ， 当 ECM 指令 继 
下 
火 


























熔 丝 盒 中 的 熔 丝 提供 点 火 
电压 ， 向 与 节气 门 执行 噩 控制 (TAC) 操作 相关 






































电压 。 提 供给 ЕСМ 的 点 


的 ЕСМ 内 部 电路 提供 电源 。ECM 还 监测 点 火电 压 电 
路 上 的 电压 ， 以 确认 动力 系统 继电器 触 点 已 闭合 。 








(2) 诊断 帮助 








@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 使 发 动机 控制 模 











块 完全 断 电 。 探 测 















































H KR75 动力 系统 继 电 央 提供 电压 
的 F9、F10 和 Fll 的 两 端 测 试点 。 任 一 熔 丝 的 每 个 
测试 点 的 测试 灯 不 应 点 亮 。 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 
置 ， 探 测 由 KR75 动力 系统 继电器 提供 









































В ЕП) F9、 














Е10 #1 Е11 的 两 端 测试 点 。 测 试 灯 应 至 少 在 每 个 熔 丝 


的 一 个 测试 点 上 点 亮 。 














@ 将 点 火 开 关 置 了 





























系统 继电器 。 将 点 火 





OFF 位 置 ， 断 
хат ON 位 置 ， 确 认 KR75 











KR75 动力 











动力 系统 继电器 线圈 B + 底座 电路 端子 2 或 85 与 搭 





铁 之 间 的 测试 灯 点 亮 。 如 果 测 试 灯 不 点 亮 ， 








则 维修 


KR75 动力 系统 继电器 线圈 B+ 电路 是 否 对 搭 铁 短 路 
或 开路 /电阻 过 大 。 将 点 火 开 关 置 于 OFF (у, 在 











KR75 动力 系统 继 
86， 以 及 继电器 线圈 
连接 一 个 测试 灯 。 如 表 
动力 系统 继电器 线圈 























В + 


控制 


и Е т 























底座 电路 端子 1 或 




















底座 























测试 灯 始 终点 亮 ， 
电路 是 否 对 搭 铁 短 路 。 将 








电路 端子 2 或 85 之 间 ， 
测试 KR75 














点 火 开 关 置 于 ON 人 位置。 测试 灯 应 点 亮 。 如 果 测 试 娄 
始终 熄灭 ， 测 试 KR75 动力 系统 继电器 线圈 控制 电路 
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008 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
是 否 对 电压 短路 或 开路 /电阻 过 大 。 如 果 电 路 测试 正 90 (ЕУАР) ЖШН. 
常 ， 则 更 换 K20 发 动机 控制 模块 。 一 B52B 加 热 型 氧 传感器 2 附近 的 废气 泄漏。 
® 注意 : 点 火电 压 电 路 通过 熔 丝 Fl0 连接 在 l st 
KR75 动力 系统 继电器 电路 5 或 87 与 发 动机 控制 模 саи G ай аш. 
块 之 间 。 点 火电 压 是 一 个 反馈 电路 。 在 KR75 动力 30. DTC P1551 00. DTC P2101 00. DTC P2111 
系统 继电器 开关 B + 底座 电路 端子 3 或 30 与 KR75 00. DTC P2118 00. DTC P2119 00. DTC P2176 00 
动力 系统 继电器 开关 点 火电 压 底座 电路 端子 5 或 DTC P1551 00: 在 读 入 期 间 ， 节 气门 没有 回 到 指 
87 之 间 ， 安 装 一 条 带 15A 熔 丝 的 跨 接线 。 尝 试 起 定 的 静止 位 置 。 
动 发 动机 ， 发 动机 应 起 动 。 如 果 发 动机 不 起 动 ， DTC P2101 00: 节气 门 执行 器 位 置 性 能 。 
则 测试 KR75 动力 系统 继电器 电路 端子 5 或 87 和 DTC P2111 00: ГІМН] (ТАС) 节气 
发 动机 控制 模块 择 接 器 X2 端子 3 和 5 之 间 的 KR75 。 。 门下 在 打开 位 置 。 
动力 系统 继电器 开关 点 火电 压 电 路 是 否 对 搭 铁 短 DTC P2118 00: 节气 门 热 行 器 控制 电机 电流 
路 或 存在 开路 /电阻 过 大 情况 。 如 果 电路 测试 正 。 ”性能 。 
常 ， 则 更 换 Коо 发 动机 控制 模块 。 DTC P2119 00: 节气 门 关闭 位 置 性 能 。 
DTC P2176 00: 最 小 节气 门 位 置 未 读 入 。 
@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 KR75 动力 (1) 故障 码 说 明 
系统 继电器 。 测 量 KR75 动力 系统 继电器 端子 2 或 85 деа. сиби апана 
和 1 或 86 之 间 的 电阻 是 否 为 70 ~ 1109。 测 量 KR75 ннз (TAC) 系统 的 控制 中 心 。ECM 判断 驾驶 
动力 系统 继 电 吉 以 下 端子 之 间 的 电阻 是 否 为 无 穷 大 : 人 的 意图 ， 然 后 计算 相应 的 节气 门 响应 量 。ECM 通 
Ss 过 向 节气 门 体 (TAC) 电机 提供 脉 宽 调 制 电压 ， 以 
A 实现 节气 门 定位 。 节 气门 体 (TAC) 电机 系统 使 用 
一 端子 3 或 30 和 端子 2 sk 85, 下 列 电路 ; 
З z s 一 节气 门 体 (TAC) 电机 控制 1。 
如 果 检 测 到 导 通 ， 则 更 换 KR75 动力 系统 继 一 节气 门 体 (ТАС) 电机 控制 2。 
电器 。 ECM 同时 还 使 用 两 个 处 理 器 以 监测 节气 门 体 
©) 在 鞋 电池 正极 端子 和 KR75 动力 系统 继电器 тас) 电动 机 系统 数据 ， 两 个 处 理 器 位 于 发 动机 控 

















底座 端子 2 或 85 之 间 连 接 一 条 带 20A 熔 丝 的 跨 接 。 制 模块 内 。 两 个 处 理 器 互相 监测 彼此 的 数据 ， 以 确 
线 。 在 蓄电池 负极 端 了 与 KR75 动力 系统 继电器 底座 认 所 显示 的 节气 门 位 置 正 确 。 设 置 故 障 码 的 条 件 

























































































































































































































































































端子 1 或 86 之 间 连 接 一 条 跨 接线 。 测 量 KR75 动力 К. 
系统 继电器 端子 3 或 30 与 KR75 动力 系统 继电器 底 (D DTC P1551 00 和 DTC P2101 00. 指示 的 节气 
Mym 5 或 87 [НУНЫН ДЕ 50, ДАНАЈ ” 门 位 置 与 预期 的 节气 门 位 置 不 一 致 并 持续 0.5s 以 上 。 
量 值 大 于 Q， 则 更 换 KR75 动力 系统 继电器 。 @ DTC P2111 00: 指示 的 节气 门 位 置 与 预期 的 
29. DTC P1138 00: 在 减速 燃油 切断 期 间 ， 加 热 ”节气 门 位 置 不 一 致 并 持续 0.3s 以 上 。 
型 氧 传感器 2 电路 电压 过 高 @ DTC P2118 00: 节气 门 执行 器 控制 电动 机 的 
(1) 故障 码 说 明 供电 电压 低 于 4V 并 持续 1s。 
发 动机 控制 模块 检测 到 在 减速 燃油 切断 模式 期 @ DTC P2119 00: 断 电 期 间 ， 在 标定 时 间 内 ， 
间 ， 加 热 型 氧 传感器 2 电压 高 于 550mV。 发 动机 控制 模块 检测 到 节气 门 没有 返回 到 默认 位 置 。 
(2) 诊断 帮助 @ DTC P2176 00: 实际 的 节气 门 位 置 和 预期 的 
@ 确认 不 存在 以 下 情况 : 节气 门 位 置 之 差 大 于 标定 值 ， 并 持续 1. 55 以 上 。 
一 喷 油 器 混合 气 过 浓 。 (2) 诊断 帮助 
一 B52B 加 热 型 氧 传 感 顺 2 线束 搬 接 器 进 水 。 Qa 检查 038 节气 门 体 是 否 有 下 列 情况 : 
一 燃油 系统 压力 过 高 。 一 节气 门 不 在 静止 位 置 。 
一 燃油 污染 。 一 节气 门 卡 滞 在 打开 或 关闭 的 位 置 。 
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一 打开 或 关闭 节气 门 时 没有 弹簧 压力 。 


第 五 章 ”新 君威 1.6T (LLU) 发 动机 








一 检查 B52A 加 热 型 氧 传感器 1 或 B52B 加 热 型 








一 检查 是 否 存在 可 能 导致 节气 门 保持 打开 的 情 
况 。 例 如 ， 节 和 气门 孔 中 可 能 结 冰 使 节气 门 不 能 关闭 。 

注意 : 在 手指 插入 节气 门 孔 前 , 将 点 火 开关 
置 于 OFF 位 置 。 节 气门 的 意外 移动 可 能 导致 人 身 
Б. 


@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 且 发 动机 关闭 ,使 
用 故障 诊断 仪 查看 节气 门 位 置 传感器 1 指示 位 置 。 
踩 下 踏板 时 ， 节 气门 位 置 应 增加 ， 松 开 踏 板 时 ， 节 
气门 位 置 应 减少 。 如 果 没 有 检测 到 加 速 踏板 的 动作 ， 
节气 门 位 置 将 返回 弹簧 负载 默认 的 位 置 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 Q38 节气 门 
体 处 的 线束 插 接 器 。 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 确认 
各 电动 机 控制 电路 端子 1、4 与 搭 铁 之 间 的 测试 灯 未 
点 亮 。 如 果 测 试 灯 点 亮 ， 测 试 相应 的 电动 机 控制 电 
路 是 否 对 电压 短路 。 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 确 认 
每 个 电动 机 控制 电路 端子 1、4 与 B+ 之 间 的 测试 灯 
不 点 亮 。 如 果 测 试 灯 点 亮 ， 则 测试 相应 的 电动 机 控 
制 电路 是 否 对 搭 铁 短 路 。 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 
测试 电动 机 控制 电路 端子 4 与 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 
为 3.5 ~4.7V。 如 果 电 压 不 在 规定 范围 内 ， 测 试 是 否 
路 /电阻 过 大 。 将 点 火 开关 置 于 ON Ке, 
动机 控制 电路 端子 1 与 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 低 于 1V。 
如 果 电 压 不 在 规定 范围 内 ， 则 测试 电动 机 控制 电路 
是 否 对 电压 短路 。 

31. DTC P161C 00; 轮胎 尺寸 未 编程 

对 发 动机 控制 模块 编程 ， 如 果 重 新 设置 了 DTC 
Р161С00, ， 则 更 换 K20 发 动机 控制 模块 。 

32. DTC P2096 00. DTC P2097 00 

DTC P2096 00; 后 催化 剂 燃油 调节 系统 极限 
过 低 。 

DTC P2097 00: 后 催化 剂 燃 ; 

(1) 故障 码 说 明 

设置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

(D DTC P2096 00: 加 热 型 氧 传感器 (HO2S) 电 
压 向 同一 方向 进一步 移动 调整 时 ， 长 期 燃油 调节 已 
达到 下 限 。 

@ DTC P2097 00: 加 热 型 氧 传感器 (HO2S) 电 
压 向 同一 方向 进一步 移动 调整 时 ， 长 期 燃油 调节 已 
达到 上 限 。 

(2) 诊断 帮助 

@) 确认 不 存在 以 下 情况 : 


























































































































































































































































































































调节 系统 极限 过 高 。 


















































氧 传感器 2 是 否 正确 紧 固 。 

一 B52A 加 热 型 氧 传感器 1 或 B52B 加 热 型 氧 传 
感 器 2 和 发 动机 控制 模块 之 间 的 导线 是 否 损坏 。 

一 B52A 加 热 型 氧 传感器 1 或 B52B 加 热 型 氧 传 
感 器 2 的 线束 插 接 器 是 否 进 水 。 

一 过 低 或 过 高 的 燃油 系统 压力 。 

一 燃油 污染 。 

一 莹 发 排放 (EVAP) 炭 镀 的 燃油 饱和 。 

一 B52A 加 热 型 氧 传感器 1 或 B52B 加 热 型 氧 传 
Же 2 附近 是 否 存在 废气 泄漏 情况 。 

一 发 动机 真空 泄漏 。 

如 果 发 现 上 述 任何 故障 ， 根 据 需要 进行 修理 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 B52B 加 热 
型 氧 传感器 2 线束 插 接 器 。 将 点 火 开关 和 置 于 ON 位 
置 ,确认 故障 诊断 仪 加热 型 氧 传感器 2 电压 参数 在 
350 ~ 550mV 之 间 。 连 接 B52B 加 热 型 氧 传感器 2 线 
束 插 接 器 。 发 动机 傅 速 ,将 发 动机 转速 提升 至 
1200r/min 以 上 并 持续 30s。 确 认 相 应 的 故障 诊断 仪 
加 热 型 氧 传感器 2 电压 参数 高 于 60mV。 如 果 低 于 规 
定 范围 ， 则 更 换 B52B 加 热 型 氧 传 感 咒 2。 发 动机 傅 
速 ， 移 动 加 热 型 氧 传 感 器 线束 插 接 器 和 K20 发 动机 
控制 模块 之 间 的 B52A 加 热 型 氧 传感器 1 或 B52B 加 
热 型 氧 传感器 2 线束 ， 查 看 故障 诊断 仪 上 的 加 热 型 
氧 传感器 传感器 1 和 加 热 型 氧 传感器 2 的 电压 参数 ， 
确认 没有 参数 突然 变化 。 如 果 任 意 参 数 突然 发 生变 
化 ， 必 要 时 修理 线束 / 插 接 器 。 

33. DTC P2122 00. DTC P2123 00. DTC P2127 
00. DTC P2128 00. DTC P2138 00 

DTC P2122 00: 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 1 
电路 电压 过 低 。 
DTC P2123 00: 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 1 
电路 电压 过 高 。 
DTC P2127 00: 
电路 电压 过 低 。 
DTC P2128 00: 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 2 
电路 电压 过 高 。 

DTC P2138 00: 
2 不 合理 。 

(1) 故障 码 说 明 
加 速 踏板 总 成 包括 两 个 加 速 踏板 位 置 (APP) 
传感器 ， 且 不 可 维修 。 加 速 踏板 位 置 传感器 所 提供 
的 电压 信和 号 随 踏 板 位 置 而 变化 。 发 动机 控制 模块 
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1 速 踏板 位 置 (APP) (2642 






































加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 1- 


































































































р) 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 





























(ЕСМ) 向 每 个 加 速 踏板 位 置 传感器 提供 一 个 5V Z 
考 电压 电路 、 一 个 低 电 平 参考 电压 电路 和 一 个 信号 






































电路 。 加 速 踏板 位 置 传感器 1 和 2 信号 百分比 随 踏板 
踩 下 而 增加 ， 约 从 静止 位 置 的 0% 至 完全 踩 下 时 的 
95% 以 上 。 设 置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

Q) DTC P2122 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 加 速 
踏板 位 置 位 置 传感器 1 电压 低 于 0. 82V， 并 持续 不 超 
过 1s。 

@ DTC P2123 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 加 速 
省 板 位 置 位 置 传感器 1 电压 高 于 4.7V， 并 持续 1s 
以 上 。 

@) DTC P2127 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 加 速 





































































































是 否 对 电压 短路 或 开路 /电阻 过 大 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 测 试 5V 参考 电压 
电路 端子 1 和 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 为 1.9 ~2.5V。 如 
果 低 于 规定 范围 ， 测 试 5V 参考 电压 电路 是 否 对 搭 铁 
短路 或 开路 /电阻 过 大 。 如 果 高 于 规定 范围 ， 那 么 测 
试 5V 参考 电压 电路 是 否 对 电压 短路 。 将 点 火 开关 置 
于 ON 位 置 ， 测试 5V 参考 电压 电路 端子 2 和 搭 铁 之 
间 的 电压 是 否 为 4.8 ~5.2V。 如 果 低 于 规定 范围 ， 则 
测试 5V 参考 电压 电路 是 否 对 搭 铁 短路 或 开路 /电阻 
过 大 。 如 果 高 于 规定 范围 ， 那 么 测试 5V 参考 电压 电 
路 是 否 对 电压 短路 。 确 认 故 障 诊断 仪 上 加 速 踏 板 位 
置 传感器 1 或 加 速 踏板 位 置 传感器 2 电压 参数 为 0V。 







































































































































































































































































省 板 位 置 位 置 传感器 2 电压 低 于 0. 58, ， 并 持续 不 超 
过 1s。 

@ DTC P2128 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 加 速 
踏板 位 置 位 置 传感器 2 电压 高 于 4. 8V， 并 持续 不 超 
过 1s。 

@ DTC P2138 00: 加 速 踏板 位 置 传感器 1 和 加 
速 踏板 位 置 传感器 2 之 间 的 电压 差 超出 预定 值 并 持 
续 2s 以 上 。 当 松 开 踏板 时 ， 发 动机 控制 模块 检测 到 
加 速 踏板 位 置 传感器 1 和 计算 的 傅 速 范围 之 间 的 电 
压 差 大 于 0.23V。 当 部 分 踩 下 踏板 时 ， 发 动机 控制 模 
块 检测 到 加 速 踏板 位 置 传 感 带 1 和 2 之 间 的 电压 差 大 
于 0.29V。 当 完全 踩 下 踏板 时 ， 发 动机 控制 模块 检测 





























































































































































































































如 果 高 于 规定 范围 ， 测 试 下 列 相应 的 信和 号 电路 端子 
是 否 对 电压 短路 。 

一 加 速 踏板 位 置 传感器 1 信号 电路 端子 3。 

一 加 速 踏板 位 置 传感器 2 信号 电路 端子 6。 

@ 在 下 列 相应 的 信号 电路 端子 和 B107 加 速 踏板 
位 置 传感器 的 5V 参考 电压 电路 端子 1 之 间 安 装 一 条 
带 3A 熔 丝 的 跨 接线 。 确 认 故 障 诊断 仪 上 加 速 踏 板 位 
置 传感器 1 或 加 速 踏板 位 置 传感器 2 电压 参数 高 
于 4.8V。 

一 加 速 踏板 位 置 传感器 1 信号 电路 端子 3。 

一 加 速 踏板 位 置 传感器 2 信号 电路 端子 6。 

如 果 低 于 规定 范围 ， 则 测试 信号 电路 是 否 对 搭 


























































































































































































































到 加 速 踏板 位 置 传感器 1 和 2 之 间 的 电压 差 大 于 
1.75V。 上 述 任何 状况 存在 1s 以 上 或 累计 达 10s。 

设置 以 上 故障 码 后 ， 发 动机 控制 模块 指令 节气 
门 执行 器 控制 (ТАС) 系统 在 “降低 发 动机 功率 ” 
模式 下 工作 。“ 尽 快 维修 车 辆 ”指示 灯 将 点 亮 。 在 特 
定 条 件 下 ， 发 动机 控制 模块 指令 发 动机 关闭 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 查 看 故障 诊断 仪 
上 “加 速 踏板 位 置 传感器 1 和 2” 的 电压 参数 。 确 认 



























































铁 短 路 或 开路 /电阻 过 大 。 

34. DTC P2228 00. DTC P2229 00 

DTC P2228 00: 大 气压 力 (BARO) 传感器 电路 
电压 过 低 。 
DTC P2229 00: 大 气压 力 (BARO) 传感器 电路 
电压 过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 

大 气压 力 (BARO) 传感器 与 发 动机 控制 模块 
(ЕСМ) 集成 在 一 起 。 大 气压 力 传 感 器 信号 随 海拔 和 
























































加 速 踏板 位 置 传感器 1 和 加 速 踏板 位 置 传感器 2 电压 
参数 都 在 0.4~4.5V。 

@ 将 点 火 开关 和 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 B107 加 速 
踏板 总 成 上 的 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 。 将 
点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 并 持续 1min， 测 试 下 列 B107 
加 速 踏板 位 置 传感器 低 电 平 参考 电压 电路 端子 和 搭 
铁 之 间 的 电阻 是 否 小 于 50 : 

一 低 电 平 参考 电压 电路 端子 4。 

一 低 电 平 参考 电压 电路 端子 5。 

如 果 大 于 规定 范围 ， 测 试 低 电 平 参考 电压 电路 

180 









































































































































大 气 条 件 的 改变 而 变化 ， 这 给 ECM 提供 一 个 当前 大 
气压 力 的 指示 ，ECM 使 用 此 信息 来 进行 许多 内 部 计 
Ў. ЕСМ 监测 大 气压 力 传感器 是 否 有 不 在 正常 范围 
的 电压 /压力 信号 ， 同 时 通过 对 连续 采样 进行 比较 ， 
以 监测 大 气压 力 传感器 信号 的 稳定 性 。 设 置 故 障 码 
的 条 件 如 下 : 
Q) DTC P2228 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 大 气 
压力 传感器 电压 信和 号 低 于 0. 19V， 并 持续 2s 以 上 。 
@ DTC P2229 00: 发 动机 控制 模块 检测 到 大 气 
压力 传感器 电压 信号 高 于 4. 88V， 并 持续 2s 以 上 。 













































































(2) 诊断 帮助 

Q 如 果 一 个 共用 的 5V 参考 电压 电路 对 搭 铁 短路 
或 对 电压 短路 ， 其 他 5V 参考 电压 电路 可 能 受到 影 
响 。 加 速 踏板 位 置 传感器 电路 上 的 电阻 过 大 故障 会 
导致 故障 码 的 设置 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 并 持续 90s， 确 定 
当前 车 辆 测试 的 海拔 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 发 动机 关闭 ， 查 
看 故障 诊断 仪 上 的 “大 气压 力 ” 电 压 参 数 和 “ 增 压 
压力 传感器 ”电压 参数 。 将 参数 和 “海拔 与 大 气压 
力 对 照 表 ”进行 比较 。 参 数 应 在 表 中 规定 的 范围 内 。 

@ 检查 发 动机 控制 模块 壳 体 上 大 气 通气 孔 是 否 
存在 以 下 情况 之 一 : 
口 潮湿 。 
ПЕЛ 

如 有 上 述 情况 ， 小 心 清 洁 或 干燥 发 动机 控制 模 
块 上 的 大 气 进 气 口 。 清 除 故 障 码 ， 在 运行 故障 码 的 
条 件 下 操作 车 辆 ， 如 果 故 障 码 未 清除 或 继续 再 次 设 
置 ， 则 更 换 K20 发 动机 控制 模块 。 

35. DTC P2261 00: 涡轮 增 压 器 旁 通 阀 卡 滞 

(1) 故障 码 说 明 

涡轮 增 压 器 带 有 一 个 压 差 控制 的 废气 门 ， 由 发 
动机 控制 模块 (ECM) 通过 脉 宽 调制 (РММ) 电磁 
阀 进行 确定 ， 用 于 调节 压缩 机 的 压力 比 。 增 压 空气 
旁 通 阀 集成 在 模块 内 ， 同 时 由 ЕСМ 通过 使 用 分 置 安 
装 的 电磁 阀 进 行 控 制 ， 以 免 在 节气 门 从 打开 到 突然 
关闭 时 ， 振动 将 冲击 和 损坏 压缩 机 。 在 关闭 节气 门 
减速 情况 期 间 ， 当 阀 指 令 打 开 时 ， 旁 通 阀 允许 空气 
在 涡轮 增 压 器 内 进行 循环 并 保持 压缩 机 转速 。 在 关 
闭 节气 门 期 间 若 处 于 标定 范围 内 ,或 指令 节气 门 全 
， 则 该 阀 关 闭 以 优化 涡轮 增 压 响应 。 前 轮 驱 动 平 
台 还 集成 了 增 压 空气 旁 通 阀 真 空 负 。 真 空 饶 的 目的 
是 当 发 动机 控制 模块 指令 劳 通 阀 打开 时 为 其 提供 瞬 
时 真空 源 。 这 导致 在 关闭 节气 门 状 态 下 形成 较 小 的 
压力 ， 从 而 减少 压缩 机 的 噪声 和 冲击 。 此 诊断 的 目 
的 是 确定 增 压 空 气 旁 通 阀 是 否 卡 在 关闭 位 置 。ECM 
将 首先 确认 以 下 传感器 的 完整 性 ， 然 后 将 实际 测量 
的 质量 空气 流量 (MAF) 与 从 发 下 输入 计算 的 模拟 
空气 流量 进行 比较 : 

一 节气 门 位 置 。 

一 发 动机 转速 。 

一 增 压 压力 传感器 。 




























































































一 进 气 





一 进 气 
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和 模拟 的 质量 空气 流量 ， 检 测 进 气 系统 的 一 系列 脉 
动 超过 了 标定 闵 值 时 ， 设 置 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

Q) 使 用 故障 诊断 仪 输出 控制 指令 涡轮 增 压 器 旁 

通电 磁 国 值 为 100% 并 返回 到 0% ， 应 听 到 和 感觉 到 
有 咋 哄 声 。 
@ 安装 故障 诊断 仪 ， 对 进 气 数据 列表 进行 快照 。 
驻 车 制 动 打 开 、 和 车辆 变速 器 置 于 空位 并 且 发 动机 盒 
速 运 转 ， 执 行 节 气门 全 开 ， 随 后 快速 松 开 加 速 踏 板 。 
查阅 “ 增 压 压力 传感器 ”参数 ， 不 应 有 任何 异常 的 
脉冲 参数 。 

@ 驻 车 制动器 打开 ， 发 动机 空 档 铺 速 运转 ， 通 
过 踩 下 加 速 踏板 使 节气 门 全 开 ， 随 后 快速 松 开 加 速 
踏板 至 节气 门 关闭 位 置 ， 来 进行 阀 的 发 声 测试 。 正 
常情 况 不 应 有 任何 异常 噪声 。 帮 阀 卡 在 关闭 位 置 ， 
将 产 出 类 似 火 鸡 的 “咯咯 ” 叫 声 。 

@ 检查 涡轮 增 压 器 旁 通电 磁 阀 、 增 压 空 气 旁 
阀 真 空 铅 上 的 真空 软 管 是 否 存在 任何 真空 泄漏 
坏 、 墙 塞 及 排 布 或 连接 不 正确 。 

36. DTC P2279 00. DTC P2282 00 

DTC P2279 00: 进 气 层 管 绝对 压力 -涡轮 增 压 器 
增 压 压力 不 合理 。 
DTC P2282 00: 进 气 层 管 绝对 压力 -涡轮 增 压 器 
增 压 压 力 不 合 理 。 

(1) 故障 码 说 明 

Q) DTC P2282 00: 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 比 
较 仍 速 时 涡轮 增 压 器 增 压 压 力 传 感 器 的 实际 真空 读 
数 和 计算 的 真空 读数 。 当 涡轮 增 压 器 增 压 压 力 传 感 
器 测 得 的 发 动机 真空 值 比 ЕСМ 预期 的 真空 读数 高 
时 ， 将 设置 DTC P2282 00。 

@ DTC P2282 00. 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 比 
较 仍 速 时 涡轮 增 压 器 增 压 压力 传感器 的 实际 真空 读 
数 和 计算 的 真空 读数 。 当 涡轮 增 压 器 增 压 压 力 传 感 
器 测 得 的 发 动机 真空 值 比 ЕСМ 预期 的 真空 读数 低 
时 ,将 设置 DTC P2282 00。 

(2) 诊断 帮助 

С 确认 不 存在 以 下 情况 : 

一 进 气管 系统 卡 夭 连 接 松 动 、 开 裂 或 其 他 损坏 。 

一 Q38 节气 门 体 叶 片 或 轴 损 坏 。 

一 真空 软 管 开裂 、 扭 结 或 连接 不 当 。 

一 曲轴 箱 强 制 通风 系统 故障 操作 。 

一 节气 门 叶片 上 的 积 炭 。 必 要 时 ， 清 洗 节气 门 
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发 动机 控制 模块 通过 比较 测 得 的 质量 空气 流量 

















叶片 。 
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一 进 气 歧 管 、Q38 节气 门 体 
B111 涡轮 增 压 器 增 压 压力 传感器 的 真空 泄漏 。 





一 、 机 械 部 件 分 解 图 
同 轮 轴 正 时 部 件 分 解 图 如 图 5-30 所 示 。 


1) 


1 一 正 时 带 上 前 盖 

















нт О 形 环 和 








@ 如 果 所 有 情况 测试 正常 ， 测 试 发 动机 是 否 存 
在 机 械 故障 ， 如 发 动机 正 时 等 。 


第 三 节 ”发 动机 机 械 及 维修 





图 5-30 ”凸轮 轴 正 时 部 件 分 解 图 











2 一 凸轮 轴 链 轮 螺栓 ”3 一 凸轮 轴 链 轮 热 圈 


4 一 凸轮 轴 进 气 链 轮 ”5 一 凸轮 轴 排 气 链 轮 6 一 正 时 带 后 盖 





7 一 正 时 








12 一 正 


2) 
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15—1ЕН ЕЕ 16— 
17 轴 平 衡器 垫圈 18 


























带 后 盖 螺 栓 8 一 正 时 带 ”9 一 正 时 带 张 紧 器 螺栓 
10 一 正 时 带 张 紧 器 11 一 发 动机 前 盖 (机 油泵 总 成 ) 
时 带 惰 轮 “13 一 曲轴 链 轮 “14 一 正 时 带 惰 轮 螺栓 











平衡 器 螺栓 
1 轴 平 衡器 

















19 一 正 时 带 前 上 盖 螺 栓 











气缸 盖 总 成 部 件 分 解 图 如 





5-31 所 示 。 





图 5-31 气缸 盖 总 成 部 件 分 解 图 


1 一 机 油 加 注 口 盖 ”2 一 机 油 加 注 口 盖 密 封 圈 
3 一 凸轮 轴 盖 隔 圈 “4 一 凸轮 轴 盖 长 螺栓 ”5 一 凸轮 轴 盖 短 螺 栓 
6 一 曲轴 箱 强制 通风 管 7 一 凸轮 轴 盖 ”8 一 凸轮 轴 盖 衬 热 
9 一 进 气 凸 轮轴 ”10 一 凸轮 轴 位 置 传 感 需 激励 吉 转 子 
11 一 排 气 凸轮 轴 12 一 进 气 凸轮 轴 前 油封 
13 一 排 气 凸轮 轴 前 油封 、14 一 发 动机 后 提升 支架 螺栓 - 进 气 侧 
15 一 针脚 ”16 一 发 动机 后 提升 支架 - 进 气 侧 ”17 一 气 氏 盖 
18 一 发 动机 提升 支 染 - 排 气 侧 ”19 一 发 动机 提升 支架 螺栓 - 排 气 侧 
20 一 针脚 ”21 一 发 动机 前 提升 支架 螺栓 - 排 气 侧 
22 一 发 动机 前 提升 支架 - 排 气 侧 “23 一 气缸 盖 衬 垫 
24 一 凸轮 轴 轴 承 前 善 螺栓 “25 一 螺 塞 ”26 一 排 气门 ”27 一 进 气 门 
28 一 气门 导管 ”29 一 气门 弹簧 ”30 一 气门 杆 油封 31 一 气门 弹簧 座 
32 一 气门 锁 片 ”33 一 挺 杆 34 一 凸轮 轴 轴 承 前 盖 螺 栓 
35 一 凸轮 轴 轴 承 盖 螺栓 ”36 一 曲轴 箱 强 制 通风 管 螺栓 
37 一 曲轴 箱 强 制 通风 管 ”38 一 气 红 盖 总 成 
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图 5-32 ”发 动机 气缸 体 总 成 部 件 分 解 图 





1 一 活塞 销 卡 环 2 一 活塞 ”3 一 活塞 环 4 一 连 杆 “5 一 连 杆 螺栓 6— Cl Du HB 
тИ 8 一 机 油 螺 赛 ”9 一 变速 器 定位 销 ”10 一 水 道 螺 塞 ，11 一 变速 器 定位 销 ”12 一 飞轮 ”13 一 飞轮 螺栓 
14 一 曲轴 后 油封 ”15 一 位 置 传感器 变 磁 阻 环 ”16 一 活塞 机 油 喷 嘴 17 一 曲轴 主轴 承 盖 ”18 一 曲轴 轴承 盖 螺 栓 
19、21 一 曲轴 轴承 盖 ”20 一 曲轴 ”22 一 机 油 流 量 单 向 阀 。23 一 机 油 流 量 单 向 阀 寨 ” 24 一连 杆 轴承 盖 






























































4) 发 动机 前 盖 总 成 部 件 分 解 图 如 图 5-33 所 示 。 需要 调配 气门 间隙。 如 图 5-35 所 示 ， 测 量 步 又 如 下 ， 
5) 进 气 歧 管 总 成 部 件 分 解 图 如 图 5-34 所 示 。 1) 用 凸轮 轴 六 角 头 沿 发 动机 旋转 方向 转动 进 气 
凸轮 轴 ， 直 至 气 氏 1 的 凸轮 在 测试 位 置 。 
=. £ 部 件 维修 
、 发 动机 机 械 部 件 维 人 2) 插入 塞 尺 EN-6361， 检 查 气门 间 阶 。 

















1. 气门 间隙 的 调整 з) 进 气 按 1 一 3 一 4 一 2 的 顺序 检测 。 
发 动机 凸轮 轴 驱 动 的 是 套 位 式 挺 杆 (图 5-31 中 部 д) 用 工具 沿 发 动机 旋转 方向 转动 排 气 凸轮 轴 ， 





件 33) ， 它 不 是 液压 式 自动 间 院 调节 融 ， 在 维修 时 可 能 ”直至 气缸 4 的 凸轮 在 测试 位 置 。 
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Е 5-33 ”发 动机 前 盖 总 成 部 件 分 解 图 
1 一 发 动机 前 盖 短 螺栓 ”2 一 发 动机 前 盖 长 螺栓 ”3 一 发 动机 前 盖 (机 油泵 党 体 ) ”4 一 机 油泵 盖 螺 栓 
5 一 机 油泵 盖 6 一 机 油泵 外 齿轮 7 一 机 油泵 内 齿轮 8 一 机 油 流 量 单 向 阀 塞 9 一 机 油 流量 单 向 闪 


10 一 机 油 减 压 阀 11 一 机 油 减 压 阀 弹簧 ”12 一 机 油 减 压 阀 孔 塞 
15 一 机 油 减 压 阀 “16 一 前 油封 17 一 曲轴 压力 垫圈 “18 一 水 泵 带 轮 











1 一 多 点 燃油 喷射 燃油 分 配 管 ”2 一 多 点 燃油 喷射 燃油 分 配 管 螺栓 ”3 














19 一 水 泵 带 轮 螺栓 














л: 


8 
图 $-34” 进 气 歧 管 总 成 部 件 分 解 图 























进 气 歧 管 双 头 螺 柱 ”6 一 进 气 歧 管 螺母 7 一 燃油 压力 j 
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10 一 进 气 歧 管 ”12 一 螺纹 接头 ”13 





1 轴 箱 强制 通风 
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节 器 真空 管 

















1 轴 箱 强制 通风 管 











13 一 机 油 减 压 阀 孔 塞 、14 一 机 油 减 压 阀 弹 繁 


20 一 水 泵 叶轮 轴承 ”21 一 水 泵 


4—% 2 HEB pe të W На ЇЇ 








8 、11 一 进 气 歧 管 








ае 9—03 


























\ 管 插 接 器 “14 一 进 气 歧 管 衬 热 








Z WË 





5-35 测量 气门 间隙 

5) 插入 EN-6361， 检查 气门 间隙 。 

6) 排 气 侧 按 4 一 2 一 1 一 3 的 顺序 检测 。 

7) 记录 全 部 结果 。 

间隙 计算 原理 如 图 5-36 所 示 ， 新 杠杆 厚度 = WH 
量 气 门 间隙 值 (实际 测量 值 ) + 实际 厚度 值 (实际 测 
量 值 ) 一 标准 气门 间 际 ,标准 气门 间隙 见 表 5-1。 例 
如 ， 某 发 动机 进 气 门 实测 气门 间 际 为 0.36mm, 已 超 
出 0.29mm 的 最 大 值 ， 原 杠杆 厚度 (测量 值 ) 为 
3.175mm, IIJ r R£ FF JE BË = 0.36mm + 3.175mm - 
0.25mm (中 间 值 ) =3. 285mm， 根 据 这 个 计算 值 ， 选 
择 合适 的 配件 。 在 挺 杆 的 里 面 ， 标 有 厚度 参数 值 ， 
如 图 5-37 所 示 。 如 果 是 选择 新 的 框 杆 ， 可 以 参考 这 
个 厚度 值 ， 对 于 旧 的 挺 杆 厚度 ， 则 要 实际 测量 ， 这 
个 值 没 有 意义 ， 因 为 它 已 经 磨损 了 。 
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测量 间隙 值 


实际 厚度 值 
7 





85-36 间隙 计算 原理 示意 图 





5-37 “” 挺 杆 的 规格 标志 


2. 机 油 压 力 诊断 
1) 如 图 5-38 所 示 ， 拆 下 封闭 螺栓 1， 清理 螺纹 。 

















图 $-38 ”检查 机 油 压 力 
1 一 螺 堵 ”2 一 EN 498 B 机 油 压 力 表 3 一 EN 232 适配器 


2) 安装 EN 498 B 机 油 压力 表 2 和 EN 232 适 配 
器 1。 

3) 起 动 发 动机 。 

4) 检查 机 油 压 力 。 人 怠速 时 ， 机 油 压 力 必须 至 少 
为 130kPa， 且 机 油 温度 必须 为 80% 或 更 高 。 

5) 关闭 发 动机 。 拆 下 EN 232 适配器 。 拆 下 EN 


























б) 检查 发 动机 机 油 油 位 。 
3. 机 油 消耗 过 量 
机 油 消 耗 过 量 ( 非 泄漏 引起 ) 是 指 在 1000km 内 








使 用 了 0.6L 以 上 的 发 动机 机 油 。 机 油 消 耗 过 量 的 原 


йй 














HF: 
1) 机 油 外 漏 。 必 要 时 紧 固 螺栓 和 /或 更 换 衬 垫 











498 B 机 油 压 力 表 。 将 新 的 封闭 螺栓 安装 在 气 饶 盖 











内 。 将 封闭 螺栓 紧 固 至 1SN - m. 








ЖП; 





封 。 
2) 机 油 油 位 不 当 或 机 油 尺 读数 不 正确 。 和 车 辆 停 
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“г Ер сл ү 

放 在 水 平地 面 时 ， 等 待 足够 长 的 时 间 使 机 油 回 流 并 3) 安装 正 时 带 。 

检查 机 油 油 位 是 否 正确 。 4) 如 图 5-41 所 示 ， 使 用 Allen 钥匙 1， 沿 箭头 
3) 机 油 粘度 不 合适 。 根 据 当地 气温 情况 ， 使 用 。 所 指 方向 向 正 时 带 张 紧 器 2 施加 张 紧 力 。 

















= 


存 粘度 的 机 油 。 
4) 持续 高 速 行驶 和 /或 过 度 使 用 。 
5) 曲轴 箱 通 风 系 统 阻 塞 或 零 部件 故 障 。 

6) 气门 导管 和 /或 气门 杆 油封 磨损 ， 或 密封 件 
缺失 。 
7) 活塞 环 断裂 、 安 装 不 正确 、 磨 损 或 未 正确 就 

位 。 等 待 足够 的 时 间 以 使 活塞 环 就 位 。 必 要 时 ， 更 

换 断 裂 或 磨损 的 活塞 环 。 

8) 活塞 安装 不 正确 或 错位 。 

9) НИНДИ ЙК 




























































































4. 安装 正 时 带 

1) 将 发 动机 设置 到 上 止 点 (TDC)。 沿 发 动机 图 5-41 向 正 时 带 张 紧 器 施加 张 紧 力 
旋转 方向 ， 用 曲轴 平衡 器 螺栓 转动 曲轴 至 燃烧 行程 йл а ы ал 
I 气 负 1 上 止 点 。 如 图 5-39 所 示 ， 正 时 带 主动 齿 
нт КЕД». 如 图 539 Вт, ЕМИР ЕНИ 5) 参见 图 5-41， 拆 下 EN 6333 锁 销 3。 








Е 6) 释放 正 时 带 张 紧 器 的 张 紧 力 。 正 时 带 张 紧 器 
5 自动 移 至 正确 位 置 。 

7) 拆 下 EN 6340 锁 止 工具 。 

8) 检查 凸轮 轴 链 轮 位 置 。 

9) 沿 发 动机 旋转 方向 ,用 曲轴 平衡 器 螺栓 转动 
曲轴 720°。 

10) 注意 凸轮 轴 链 轮 的 标记 。 将 EN 6340 锁 止 
[ 具 插 入 凸轮 轴 链 轮 。 

11) 检查 曲轴 位 置 。 如 图 5-42 所 示 ， 将 曲轴 
衡器 沿 着 发 动机 转动 方向 设置 至 1 BI F ES PT 
(标记 1) 。 
























































I 





图 5-39 ”曲轴 正 时 带 轮 正 时 标记 
2) HHE 5-40 所 示 ， 将 专用 工具 EN-6340 锁 止 

















工具 1、2 搬入 凸轮 轴 链 轮 。 注 意 : 必须 对 准 EN- 
6340 锁 止 工具 1 、2 上 的 标记 3。 









































图 5-42 曲轴 平衡 器 1 缸 上 止 点 标记 





3 
图 5-40 ”安装 凸轮 轴 正 时 专用 工具 EN-6340 
1 、2 一 EN-6340 锁 止 工具 3 一 正 时 标记 
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2. 紧 固 件 紧 固 规格 


一 、 规 格 参数 Е? 
жЕ ИЕ ИА 94 6-2 。 


































































































































































































тк х Hu м, 0 
ЕЕ #62 主要 紧 固件 紧 固 规格 
别克 新 君威 1. 6T 轿车 搭载 了 6 速 手动 变速 器 ， ни 
其 技术 参数 见 表 6-1。 ж 固件 JJMUN m 
表 6-1 6 速 手动 变速 器 技术 参数 倒车 灯 开 关 20 
规格 项 目 参 Ж 左前 轮 驱 动 轴 油 封 紧 固件 20 
变速 器 类 型 M32-6 换 档 控制 壳 体 紧 固件 20 
变速 器 制造 商 GMPT 欧洲 变速 器 紧 固 件 - 至 发 动机 气 佐 体 60 
常规 选 装 件 代码 MR5 AE W: ЙҮ Ж А-а ЛЕ 40 
я ° 横向 安装 前 轮 驱 动 变速 器 紧 固件 M8 20 
И 和 全 轮 驱动 
变速 器 放 油 紧 固 件 20 
ЖЛЕ» НМ + m 400 
变速 器 油 加 注 口 紧 固 件 30 
1 档 齿 轮 4. 273 
变速 器 前 支 座 紧 固 件 M10 长 -至 前 桥 体 100 
2 Чи 2. 353 
变速 器 前 支 座 紧 固件 МТО 短 -至 变速 右 62 
3 档 齿轮 1.475 
变速 器 左 侧 支 座 托 架 紧 固 件 - 至 变速 器 100 
4 档 齿轮 1. 067 
变速 器 左 侧 支 座 紧 固 件 -至 底盘 22 
5 档 齿 轮 0. 875 
变速 器 左 侧 支 座 紧 固件 -至 变速 器 支 座 托 架 80 
6 6 0.744 
变速 器 后 支 座 托 架 紧 固 件 -至 变速 器 62 
倒 档 3. 818 
变速 器 后 支 座 托 架 紧 固件 -至 变速 器 后 支 座 100 
最 终 传 动 比 (前 轮 驱 动 ) 3.941 
变速 器 后 支 座 紧 固件 -M10 长 100 
主 减 速 器 常规 选 装 件 〈 前 轮 驱动 ) ЕХ1 
变速 器 后 支 座 紧 固件 -M10 短 62 
油 液 总 容量 /L 2. 2 
变速 器 后 支 座 紧 固件 -至 前 桥 体 110 
油 液 重新 加 注 容量 /L 2.0 
变速 器 干 重 (近似值 )/kg 53.5 ~55.5 3. 离合 器 踏板 位 置 传感器 电路 





离合 圳 踏板 位 置 传感器 用 于 向 发 动机 控制 模块 
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ХАЖ F hr, А НЕШ 5) ÉS G m iO Br 























传感器 电路 如 图 6-1 所 示 。 




















6110 6111 
YE 


位 置 传感器 


图 6-1 离合 器 踏板 位 置 传感器 电路 


二 、 变 速 器 说 


明 

















M32-6 是 一 个 6 速 全 同步 的 3 轴 变 速 器 ， 具 有 结 
构 紧 凑 、 顺 畅 运 转 性 能 加 强 、 换 档 质 量 良 好 、 变 速 





器 转 和 矩 大 、 重 量 轻 的 优点 。 变 速 带 外 观 如 图 6-2 所 




















示 ， 内 部 3 轴 的 布 
































如 图 6-3 所 示 ， 档 位 齿轮 的 布置 


如 图 6-4 所 示 ， 齿 轮 说 明 见 表 6-3。 


三 、 离 合 器 及 











变速 器 的 维修 


І. 变速 器 油 的 更 换 











1) 举 升 并 支撑 车 辆 。 
2) 必要 时 ， 拆 下 发 动机 黑 。 
3) 拆 下 蓄电池 托 架 。 














4) 清除 变速 器 
碎 层 。 
5 

















< 














放 油 紧 固 件 区 域 的 所 有 污 物 和 





在 变速 器 下 面 放置 一 个 合适 的 容器 。 





图 6-2 变速 器 外 观 


















20 = I 


Кет ааз 























1 一 上 主轴 2 一 输入 轴 3 一 下 主轴 4 一 差 速 器 齿轮 









































图 6-4 ， 档 位 齿轮 的 布置 
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:过 所 bp 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
表 6-3 ” 档 位 齿轮 说 了 明 
下 主轴 1/2 档 输 入 轴 上 主轴 

1 1 档 齿轮 5 3⁄5 档 齿 轮 9 倒 档 齿轮 

2 2 档 齿 轮 6 6 档 齿 轮 10 3 档 齿轮 

3 5 档 齿 轮 7 4 档 齿 轮 

4 6 档 齿轮 8 4 档 齿轮 

6) 如 图 6-5 所 示 ， 拆 下 变速 器 放 油 紧 固 件 。 如 图 6-7 所 示 ， 将 两 个 夹 片 从 手动 变速 杆 上 分 


离 ， 向 上 拉 起 卡 环 ， 打 开 卡 短 并 向 上 拉 起 手柄 。 








6-5 діні 


7) 将 变速 器 油 排 放 到 容器 内 。 
8) 安装 新 的 变速 器 放 油 紧 固 件 并 紧 固 至 20N - m. 
9) 将 用 于 接 取 旧 变速 器 油 的 容器 从 车 下 取出 。 





















































ЛЕЙ: 图 6-7 ”拆卸 变速 杆 手柄 
1 清除 变速 器 ; > 口 2р Ji ; 5 
к. W ЙК ЛЕЛЕ Н ЧЕ LI Ж a rE P< BR АЧ ТАЗ 75 #7] 3、 换 档 控制 直 休 密封 件 的 更 换 











拆 邱 程序 : 
1) 拆 下 蓄电池 托 架 。 
2) 如 图 6-8 所 示 ， 拆 下 倒车 灯 开 关 。 





2) 如 图 6-6 所 示 ， 拆 下 变速 右 油 加 注 口 紧 固件 








T 




















图 6-6 变速 器 油 加 注 口 紧 固件 




















3) 使 用 推荐 油 液 将 变速 器 加 注 至 刚好 到 加 注 口 












































紧 固 件 孔 下 部 。 6-8 拆 下 倒车 灯 开 关 
4) 安装 新 的 变速 器 油 加 注 口 紧 固件 并 紧 固 至 5) # ЕЮШШ. 
30N : m, М32 变速 器 需要 2. 21, 变速 器 油 。 如 果 安 装 4) 将 变速 杆 置 于 空位 ， 并 用 DT-527-A 调节 销 
了 新 的 变速 器 ， 只 需 加 注 1.7L 变速 器 油 ， 因 为 出 厂 。 固定. 
МОСС 5) 将 手动 变速 器 变速 杆 拉 线 从 换 档 控制 壳 体 和 
` | 变速 杆 拉线 托 架 上 松 开 。 
2. ЗНАЧА 6) 16-9 所 示 ， 用 电缆 扎 带 固定 加 热 器 进口 
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注意 : 图 示 的 齿轮 箱 已 打开 , 仅 为 了 看 得 更 
清楚 。 

10) 顺 时 针 旋 转换 档 总 成 30° ~45°。 

11) 将 换 档 总 成 从 变速 器 内 拉 出 5 ~ беп, ЭРЭ 
时 针 旋 转 30° ~ 45°, 

12) 如 图 6-12 所 示 ， 向 后 倾斜 换 档 总 成 1 并 小 
心地 将 其 拉 出 变速 器 。 不 要 移动 开关 拨 又 2。 




















图 6-9 固定 加 热 器 进口 软 管 和 加 热 器 出 口 软 管 
7) 如 图 6-10 所 示 ， 将 两 个 紧 固件 都 从 换 档 控 制 
壳 体 上 拆 下 。 





ы 














图 6-12 取出 换 档 总 成 
1 一 换 档 总 成 ”2 一 拨 叉 


注意 : 有 一 个 图 示 的 齿轮 箱 已 打开 ， 仅 为 了 


看 得 更 清楚 。 
图 6-10 将 两 个 紧 固 件 都 从 换 档 控制 壳 体 上 拆 下 
ТЕГ 13) 如 图 6-13 所 示 ， 检 查 所 有 开关 拨 又 1 是 否 
位 于 同一 个 位 置 。 








注意 : 必须 移 走 齿轮 箱 内 的 换 档 拨 又 ,防止 
损坏 齿轮 箱 。 


КУУЛ 
8) 释放 换 档 总 成 。 Мед 
9) 如 图 6-11 所 示 ， 将 换 档 总 成 2 从 变速 器 内 拉 | 
出 3cm， 不 要 锁定 换 档 拨 又 1。 (©) ы 
9 








о о ho 


图 6-13 жарта У FE] — q fr Ë 


14) 如 图 6-14 所 示 ， 将 换 档 控制 壳 体 密封 件 1 
从 换 档 控制 壳 体 2 上 拆 下 。 


























安装 程序 : 
图 6-11 将 换 档 总 成 从 变速 器 内 拉 出 3cm 1) 将 一 个 新 的 换 档 控制 沉 体 密封 件 安 装 至 换 档 
1 一 换 档 拨 又 “2 一 换 档 总 成 控制 壳 体 。 
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U 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 














е” И. 


图 6-14 ЫЕНЕН БЕ ЕТ 
1 一 换 档 控制 壳 体 密封 件 “2 一 换 档 控制 壳 体 


注意 : 不 要 移动 开关 拨 又 。 从 前 端 开 始 移动 
密封 件 ， 在 移动 过 程 中 ， 应 防止 其 外 偏 。 不 能 强 
行 插入 。 

2) 安装 换 档 控制 过 体 。 如 图 6-15 所 示 ， 沿 箭头 
所 指 方向 向 后 倾斜 换 档 控制 党 体 1。 小 心 将 换 档 控制 
壳 体 滑 人 变速 器 。 























В 6-17 逆 时 针 旋 转换 档 控制 壳 


1 一 变速 器 ”2 一 换 档 控制 壳 体 











7) 安装 两 个 换 档 控 制 过 体 紧 固件 并 紧 固 























至 20N . m. 

8) 将 电缆 扎 带 从 加 热 器 进口 软 管 和 加 热 器 出 口 
软 管 处 拆 下 。 

9) 将 手动 变速 器 变速 杆 拉线 安装 至 换 档 控 制 过 














体 、 手 动 变速 器 变速 杆 和 手动 变速 器 变速 杆 拉线 











图 6-15 ”安装 换 档 控制 壳 体 








1 一 换 档 控制 壳 体 托 架 。 
10) 拆 下 DT-527-A 调节 销 。 
3) 如 感觉 到 阻力 ， 顺 时 针 旋 转换 档 控制 壳 体 11) 安装 储 液 镶 。 
теве; 12) 安装 倒车 灯 开 关 。 
Д) 将 换 档 控 制 壳 体 插入 变速 器 5 ~6mm。 13) 安装 蓄电池 托 架 。 
5) 逆 时 针 旋 转换 档 控 制 壳 体 达 30° ~ 45°, ШШ 14) 检查 档 位 。 





图 6-17 所 示 。 
6) 将 换 档 控 制 壳 体 插入 变速 器 3mm。 过 程 中 将 
轻微 阻力 。 
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新 君威 6T40E 自 动 变速 器 


一 、 结 构 特 点 





йр, лаа А 
两 轮 驱 动 和 全 轮 驱 动 几 种 配置 。6T40E 
部 总 体 构造 如 图 7-1 所 示 ， 该 
器 、 三 组 行星 轮 组 、 五 组 





新 君威 2.0L、2. 4L 轿车 搭载 了 6T40E Ң 
动 6 速 变速 需 ， 可 以 





А A 


外 一 人 





9 前 轮 





























动 变速 


驱动 、 


自动 变速 器 内 





自动 变速 器 主要 








ЛЕВ 

















离合 器 、 主 减速 器 及 差 速 器 、 
1 四 个 元 件 组 
轮 、 与 涡轮 相连 的 压 盘 、 导 轮 。 变 和 矩 器 通过 油 





控制 系统 组 





成 。 











变 矩 器 




















发 动机 的 动力 3 





变 矩 需 也 可 以 增加 
发 动机 和 变速 器 通 


滑 地 传递 到 变速 器 ， 在 需要 的 时 
转 矩 的 输出 。 


[机 械 式 离合 右 、 一 个 单 向 
液压 控制 系统 和 








成 : 





在 压 盘 接合 的 






































过 机 械 连 接 直 











轮 组 可 以 提供 6 个 


器 始终 处 在 最 优化 
和 压力 调节 阀 来 控制 换 档 正 时 ,通过 控制 压力 电磁 阀 
来 控制 换 档 时 的 感觉 TCM 也 通过 控制 TCC 的 接合 和 
释放 实现 发 动机 动力 传递 效率 最 大 化 。 变 速 器 控制 模 





前 进 档 和 


测 各 个 传感器 的 信息 ， 


























块 安装 在 变速 器 内 部 。 液 所 





Ж, 





活塞 工作 时 的 压力 。 变 速 机 构 
б. УА 




















ККА ТСМ 通过 1 


接连 到 一 起 。 
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A. 

















нн 





Т 
到 档 ，TCM 通过 监 
自动 控制 档 位 的 切换 ， 使 变 



















































































通过 





二 、 主 要 技术 参数 


1. 基本 参数 
6T40E 自动 变速 器 的 基本 参数 见 表 7-1。 


E 控 制 系统 主要 由 一 个 齿轮 
一 个 控制 阁 体 和 变 矩 器 组 成 ， 液 压 泵 保证 离合 

由 5 个 片 式 多 片 离合 
向 离合 器 及 行星 轮 组 构成 ， 可 以 提 
供 7 种 不 同 的 齿轮 速 比 ， 变 速 器 的 输入 轴 和 输出 轴 是 
根 链条 连接 的 。 主 减速 器 为 行星 轮 式 。 


结构 特点 与 技术 参数 




















图 7-1 6T40E 自动 变速 器 的 总 体 构造 











1 一 反 作 























托 架 总 成 2 一 控制 闪 体 总 成 3 一 输入 支 座 总 成 


4 一 立体 模板 “5 一 输出 支 座 总 成 6 一 驻 车 档 





7 一 控制 电磁 阀 〈 带 阀 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 成 


8 一 传动 机 
1—85 
13—11] ЖИ? 





[ 构 总 成 ”9 一 传动 链 轮 “10 一 变 矩 器 总 成 
变速 器 油泵 总 成 ”12 一 差 速 器 外 壳 总 成 
圈 “14 一 从 动 链 轮 15—1-2-3-4 档 离 合 器 总 成 


16 一 低速 档 和 倒 档 离合 器 总 成 ”17 一 2-6 档 离合 器 总 成 


18—3-5 8 





档 离合 器 总 成 ”19 一 45-6 档 离合 器 总 成 











20 一 自动 变速 器 


给 入 轴 转 速 传感器 总 成 21 一 反 作 











太阳 轮 总 成 
193 





























































































































































































































=) 新 君威 轿车 快 修 精 修 手 册 
表 7-1 6T40E 自动 变速 器 的 基本 参数 (Ж) 
| б: 前 进 档 位 数 有 效 最 终 传动 比 2. 89/3. 17/3. 87 
变速 器 型 号 Т: 前 轮 驱动 
40: 转 矩 参数 (最 大 375N + m) 变 矩 器 尺寸 /mm 变 矩 器 涡轮 直径 236 
Í " Е 9 | | 变速 器 油 型 号 DEXRON VI 
3 档 传动 比 СЕ 油 液 容量 (近似值)/L| в 
4 档 传动 比 1.446 : 1 
5 档 传动 比 1.000 :1 a 
6 档 传动 比 0.746 : 1 2. 主要 螺栓 拧紧 力 算 
倒 档 动 比 2.940 : 1 6T40E 自动 变速 器 主要 螺栓 拧紧 力矩 见 表 7-2。 
表 7-2 6T40E 自动 变速 器 主要 螺栓 拧紧 力矩 (单位 : /N - m) 
ж в Жж B: жд 格 л Ж 
АА е 25 2532826 k к. š аа "° 
最 后 一 遍 8 М8 x33 45° 
FI 3JJ 8 Bš gi H 2 Уга 23 M6 x25 12 
Фау нн, ДАЛА РЈ ААС Р А) 至 壳 体 螺栓 12 М6 х97 10 
фен ШЙ ДАА (Р АЈА РР А) 至 壳 体 螺栓 3 М5 х40. 5 7 
ТЕ А (ЖЖ) 螺栓 1 М5 х40.5 7 
ат {Ж 32 ë Кане 2 М6 x53 11 
Фат {Ж 3 yu Е 9 М6 x60 11 
J| R] 0 a e 13 M6 x30 12 
放 油 螺 塞 1 1/8in-27NPTF 12 
Шр fL ЭЕ 1 1/8in-27NPTF 12 
油 压 测 试 孔 塞 1 1/8in-27NPTF 12 
差 速 带 前 支 座 挡 板 螺栓 - 变 和 矩 器 壳 体 2 Мб х25 12 
差 速 器 前 支 座 挡 板 螺 栓 - 壳 体 2 М6 x 16 12 
输入 轴 支 架 螺 栓 3 M6 x50 12 
输入 轴 转 速 传感器 螺栓 1 M6 x23 9 
手动 换 档 轴 止 动弹 得 1 M6 x16 12 
输出 轴 转 速 传感器 螺栓 1 M6 x18 9 
AE йү 4412 йт тс KR ke 第 一 遍 15 M8 x30 10 
最 后 一 遍 15 M8 x30 50。 
变 矩 器 至 飞轮 螺栓 60 
变速 名 螺栓 (1,2,3) 75 
变速 器 螺栓 (4, 5) 50 
变速 器 托 架 支 座 至 支 座 贯穿 螺栓 100 
变速 器 油 冷 却 器 出 口 管 螺母 22 
变速 器 油 冷却 器 进口 管 螺母 22 
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第 七 章 ”新 君威 6T40E 自动 变速 器 = 
( 续 ) 
螺 № 数 ш 规 ж 六 h 
变速 器 支 座 螺栓 62 
变速 器 支 座 螺栓 - 左 侧 至 壳 体 62 
变速 器 支 座 螺 栓 - 左 侧 至 变速 器 50 +60° ~75° 
变速 器 支 座 螺母 - 左 侧 至 壳 体 62 
变速 器 支 座 贯穿 螺栓 62 
变速 器 支 座 至 变速 器 螺栓 100 
自动 变速 器 挠 性 盘 螺 栓 60 
第 二 节 动力 传递 路 线 分 析 
OWC С1-2-3-4 


一 、 行 星 轮机 构 与 换 档 执行 元 件 


6T40E 自动 变速 器 动力 传递 路 线 如 图 7-2 所 示 ， 
行星 轮机 构图 7-3 所 示 。 由 图 可 知 ， 变 速 器 内 部 有 三 
排行 星 轮 机 构 和 6 个 换 档 执 行 元 件 ， 主 减速 器 为 行 
星 轮 式 。 各 换 档 执行 元 件 的 名 称 及 作用 见 表 7-3 ， 执 
行 元 件 工作 表 见 表 7-4。 在 原 资料 中 ， 将 三 排行 星 轮 
机 构 分 别称 为 输出 行星 轮机 构 、 输 入 行星 轮机 构 和 
反作用 行星 轮机 构 。 最 前 排 是 输出 行星 轮机 构 ， 它 
的 行星 架 和 反作用 行星 轮机 构 的 内 齿 圈 相连 ， 是 动 
力 输 出 端 ; 它 的 内 上 亏 圈 与 输入 行星 轮机 构 的 行星 架 
相连 。 中 间 排 是 输入 行星 轮机 构 ， 它 的 太阳 轮 与 输 
入 轴 通 过 花 键 相连 ， 它 的 行星 架 与 输出 行星 轮机 构 
РИНЕ; 它 的 内 齿 圈 与 反作用 行星 轮机 构 行 星 
架 相 连 。 最 后 面 是 反作用 行星 轮机 构 ， 它 的 内 齿 圈 
与 输出 行星 架 相 连 ， 是 动力 输出 端 ， 它 的 行星 架 与 
输入 行星 轮机 构 的 内 齿 圈 相 连 。 在 6T40E 自动 变速 
器 中 ， 没 有 带 式 制动器 ， 各 执行 元 件 都 称 作 离合 器 ， 
其 中 的 C3-5-R 和 C4-5-6 工作 时 是 驱动 行星 轮机 构 中 
的 某 部 件 ， 而 C12-3-4 、CL-R 和 C2-6 工作 时 是 固定 
行星 轮机 构 中 的 某 部 件 ， 业 内 习惯 称 之 为 制动器 ， 
这 样 更 容易 理解 其 工作 原理 。 为 保持 与 原 资料 一 致 ， 
本 书 使 用 的 部 件 名 称 没有 改变 。 


二 、 动 力 传递 路 线 分 析 


1. P 位 AN 位 动力 传递 路 线 
P 位 AN 位 动力 传递 路 线 如 图 7-4 所 示 。 

















































































































Т 
ЫЕ 
C4-5-6 本 


反作用 ”输入 输出 主 减 速 器 


а 


72 ”动力 传递 路 线 





图 7-3 ”行星 轮机 构 
565 一 反作用 太阳 轮 止 推 轴承 总 成 ”566 一 反作用 太阳 轮 总 成 
567 一 反作用 行星 轮 总 成 568 一 输入 行星 轮 止 推 轴承 总 成 
569 一 输入 太阳 轮 止 推 轴承 总 成 ”570 一 输入 行星 轮 总 成 
571 一 输入 太阳 轮 572 一 输入 太阳 轮 止 推 轴承 总 成 
573 一 输出 行星 轮 止 推 轴承 总 成 ”574 一 输出 行星 轮 总 成 
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表 7-3” 换 档 执行 元 件 的 作用 
执行 元 件 Е 
С1-2-3-4 固定 输出 太阳 轮 
CL-R 固定 输入 内 齿 圈 /反作用 行星 架 
C2-6 固定 反作用 太阳 轮 
C3-5-R 连接 反作用 太阳 轮 与 输入 轴 
C4-5-6 连接 反作用 行星 架 / 输 入 内 齿 圈 与 输入 轴 
OWC 单 向 固定 输入 内 齿 图/ 反作用 行星 架 ， 防 止 输入 内 齿 图 /反作用 行星 架 逆 时 针 旋 转 
表 7-4 执行 元 件 工作 表 
档 {у С4-5-6 C3-5-R C2-6 CL-R С1-2-3-4 OWC 
P/N 接合 
R 接合 接合 
1 接合 接合 接合 
2 接合 接合 
3 接合 接合 
4 接合 接合 
5 接合 接合 
6 接合 接合 
Q@ 有 发 动机 制 动 。 





图 7-4 PP 位 /N 位 动力 传递 路 线 


输入 行星 轮机 构 : 输入 太阳 轮 与 输入 轴 相 连 ， 


与 输入 轴 同 步 旋 转 ; CL-R 离合 器 工作 ， 
ИЮ, #0 
Н 
旧 太 阳 轮 没有 被 固定， 行星 架 没有 输出 。 
s а CL-R 离合 器 工 


= Es 21 
星 架 


故 没 有 输出 。 











， 但 反作用 行星 轮机 构 没 有 被 固定 部 件 ， 


固定 输入 内 


站 入 行星 架 / 输 出 内 齿 圈 同 向 减速 旋转 。 
行星 轮机 构 : 输出 内 齿 圈 同 向 





减速 旋转 ， 


作 ， 固 定 反 





在 P 位 时 ，P 位 锁 止 机 构 将 驱动 齿轮 架 固 定 ， 传 





动 链条 被 固定 ， 车 辆 处 在 静止 状态 
2. R 位 动力 传递 路 线 
R 位 动力 传递 路 线 如 图 
196 





7-5 所 示 。 


反作用 行星 轮机 构 ，C3-5-R 离合 器 工作 ， 
输入 轴 与 反作用 太阳 轮 ; CL - R 离合 





反作用 行星 
速 旋转 (1 

在 R 
有 参与 速 上 


input 


7-5 R 位 动力 传递 路 线 





连接 
器 工作 ， 固 定 
则 反作用 内 齿 圈 /输出 行星 架 反 向 减 
ЇН уе 

位 ,输入 行星 轮机 构 和 输出 行星 轮机 构 没 


比 变化 。 





星 架 ， 





зл 


3. 1 档 动力 传递 路 线 
1 档 动力 传递 路 线 如 图 7-6 所 示 。 


输入 
阳 轮 与 输 
星 轮 逆 时 


出 端 相连 ， 





行星 轮机 构 : 输入 轴 顺 时 针 转 动 ， 输入 太 
入 轴 相 连 ， 也 顺 时 针 旋 转 ， 带 动 输入 小 行 
针 转 动 ; 输入 行星 架 / 输 出 内 齿 圈 与 动力 输 
9 较 大 的 运动 阻力 ， 可 暂时 视 为 固定 或 


























7-6 ”1 档 动力 传递 路 线 





约束 转速 ; 小 行星 轮 逆 时 针 和 转动 将 带动 输入 内 齿 圈 / 
反作用 行星 架 有 逆 时 针 旋转 的 趋势 ， 此 时 单 向 离合 
器 OWC 锁 止 ， 防 止 其 着 时 针 旋转 ， 于 是 ， 输 入 小 行 
星 轮 逆 时 针 转 动 的 同时 带动 输入 行星 架 沿 内 齿 圈 顺 
时 针 扑 行 ， 即 输入 行星 架 / 输 出 内 齿 圈 同 向 减速 
旋转 。 

输出 行星 轮机 构 : 内 齿 圈 顺 时 针 减 速 旋 转 ; C1- 
2-3-4 离合 器 工作 ， 固 定 输出 太阳 轮 ， 则 输出 行星 架 
同 向 减速 旋转 ， 即 顺 时 针 减 速 转动 (输出 ) 。 

反作用 行星 轮机 构 : 反作用 内 齿 圈 与 输出 行星 
架 为 一 体 ， 顺 时 针 减 速 转动 ， 带 动 行 小 星 轮 顺 时 针 
旋转 ; 单 向 离合 器 OWC 锁定 反作用 行星 架 ; 太阳 轮 
逆 时 针 旋 转 。 在 需要 发 动机 制 动 的 情况 下 ，TCM P: 
制 CL-R 离合 器 工作 ， 反 作用 行星 架 被 双向 锁 止 ， 会 
产生 发 动机 制 动 。 由 以 上 分 析 可 知 ， 在 1 档 时 ， 输 
和 人 和 输出 行星 轮机 构 都 在 作 同 向 减速 运动 ， 反 作用 
行星 轮机 构 没 有 参与 速 比 变化 。 

4. 2 档 动力 传递 路 线 

2 档 动 力 传递 路 线 如 图 7-7 所 示 。 



















































































7-7 2 档 动力 传递 路 线 


反作用 行星 轮机 构 : 在 1 档 位 时 ， 反 作用 小 行 
星 轮 顺 时 针 转 动 ， 反 作用 太阳 轮 逆 时 针 转 动 。 在 2 
档 时 ，C2 -6 离合 器 工作 ， 原 来 逆 时 针 转 动 的 反作用 
太阳 轮 被 固定 ， 而 反作用 小 行星 轮 的 顺 时 针 转 动 将 
带动 反作用 行星 架 / 输 入 内 齿 圈 顺 时 针 转 动 。 

输入 行星 轮机 构 : 输入 内 齿 圈 /反作用 行星 架 在 
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1 档 时 是 静止 的 ，2 档 时 ， 它 
人 太阳 轮 的 状态 不 变 ， 输 入 内 
入 行星 架 的 顺 时 针 转 动 速度 。 

输出 行星 轮机 构 : 输出 内 齿 圈 / 输 入 行星 架 顺 时 
针 减 速 旋转 ,但 比 1 档 时 转速 要 快 ， 离合 器 C1-2-3-4 
工作 ， 固 定 输出 太阳 轮 ; 则 输出 行星 架 顺 时 针 减 速 
转动 (输出)， 且 转速 比 1 档 时 要 快 。 

5. 3 档 动 力 传递 路 线 

3 档 动力 传递 路 线 如 图 7-8 所 示 。 





始 顺 时 针 转 动 ， 而 输 
齿 圈 的 转动 将 加 速 输 









































图 7-8 3 档 动力 传递 路 线 

















反作用 行星 轮机 构 : 在 2 档 时 ， 反 作用 太阳 轮 
被 国定 ; 3 档 时 ， 由 于 C3-5-R 合 器 工作 ， 连 接 输入 
轴 与 反作用 太阳 轮 ， 带 动 反 作用 行星 架 / 输 入 内 齿 转 
转动 速度 加 快 。 

输入 行星 轮机 构 和 输出 行星 轮机 构 的 分 析 参 见 2 
档 。 前 3 个 档 位 的 动力 传动 路 线 相同 ， 只 是 速 比 不 
同 ， 其 原因 就 在 于 反作用 太阳 轮 的 状态 发 生 了 改变 ， 
它 在 1 档 时 是 道 时 针 转 动 ，2 档 时 固定 不 动 ，3 档 时 
变 为 顺 时 针 转 动 ， 导 致 最 终 的 输出 速度 逐渐 加 快 。 





















































6. 4 档 动力 传递 路 线 
4 档 动 力 传递 路 线 如 图 7-9 所 示 。 


OWC 








图 7-9 4 档 动力 传递 路 线 





输入 行星 轮机 构 : C4-5-6 离合 器 工作 ， 连 接 输 
入 轴 与 输入 内 齿 圈 ; 输入 太阳 轮 也 与 输入 轴 相 连 ， 
则 整个 输入 行星 轮机 构 以 一 个 整体 旋转 ， 即 输入 行 
星 架 /输出 内 齿 圈 与 输入 轴 等 速 旋转 。 输 入 行星 轮机 
构 的 内 齿 圈 在 1 档 时 是 固定 ; 在 2 档 和 3 档 时 是 顺 时 
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针 减 速 旋转 ; ТЕ 4 档 时 顺 时 针 等 速 旋转 ， 
减速 直接 传递 给 了 输出 行星 轮机 构 内 齿 圈 。 

输出 行星 轮机 构 : 输出 内 齿 圈 与 输入 轴 的 转速 
相同 ; C1-2-3-4 离合 器 工作 ， 将 太阳 轮 固定 ; 于 是 行 
星 架 作为 输出 顺 时 针 转 动 。 在 4 档 时 ， 反 作用 行星 
轮机 构 没 有 参与 速 比 变化 ; 输入 行星 轮机 构 是 等 速 
№25); 只 有 输出 行星 轮机 构 是 同 向 减速 传动 。 

7. 5 档 动力 传递 路 线 

5 档 动 力 传递 路 线 如 图 7-10 所 示 。 
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7-10 5 档 动力 传递 路 线 


反作用 行星 轮机 构 : C3-5-R 离合 器 接合 ， 将 输 
入 轴 与 反作用 太阳 轮 连接 ; C4-5-6 离合 器 接合 ， 将 


两 个 部 分 被 同时 以 输入 轴 转 速 驱动 ， 则 整个 行星 轮 
机 构 以 一 个 整体 旋转 ， 传 动 比 是 1， 即 反作用 行星 轮 
机 构 的 内 齿 圈 /输出 行星 架 与 输入 轴 同 向 同 速 转动 。 
5 档 时 ， 变 速 器 内 部 所 有 行星 轮机 构 的 部 件 都 没有 相 
对 的 运动 。 

8. 6 档 动 力 传递 路 线 

6 档 动 力 传递 路 线 如 图 7-11 所 示 。 





























图 7-11 6 档 动力 传递 路 线 





反作用 行星 轮机 构 : С4-5-6 离合 器 接合 ， 将 输 
入 轴 与 反作用 行星 架 连 接 ; C2-6 离合 器 工作 ， 固 定 
反作用 太阳 轮 ; 则 反作用 内 齿 圈 / 输 出 行星 架 同 向 增 



























































输入 轴 与 反作用 行星 架 连 接 ; 反作用 行星 轮机 构 有 








第 三 节 


一 、 电 子 控制 系统 


1. 控制 系统 的 组 成 

6T40E 自动 变速 器 具有 电子 控制 功能 ， 变 速 器 控 
制 模块 (ТСМ) 可 以 控制 变速 右 换 档 、TCC 接合 / 释 
放 和 管 路 压力 。 在 变速 器 内 部 ，TCM 、 换 档 电 磁 阀 、 
PC #9, ТЕТ 传感器 及 油 压 开关 都 集成 在 一 个 单 
元 总 成 内 ， 被 称 作 控制 电磁 阀 总 成 。 在 TCM 内 部 有 
两 个 温度 传感器 ， 分 别 检测 油 温和 TCM 的 工作 温度 。 
电子 控制 系统 部 件 组 成 如 图 7-12 所 示 ，TCM 输入 、 
输出 信号 如 图 7-13 所 示 。2010 款 新 君威 6T40E 自动 
变速 器 电路 如 图 7-14 ~ 7-17 所 示 。 在 图 7-13 中 ， 
Тар +/Тар - 信号 、 制 动 信号 、ECM 通信 信号、 
РЕМО (TCM 的 R 档 输出 信号 ) 为 TCM 外 部 输入 / 输 
出 信号 ; 其 他 为 TCM 内 部 输入 /输出 信号 ， 内 部 输入 
/输出 信号 与 TCM 间 没 有 外 部 连 线 。 其 中 : 

1) Тар +ZTap - 信号 从 转向 盘 和 M 档 位 杆 手 动 
模式 开关 直接 输入 。 

2) 制 动 信号 从 制 动 开 关 输 入 。 
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速 旋转 。 


控制 系统 





























3) ЕСМ 通过 GMLAN 与 TCM 通信 : 传输 信和 号 
发 动机 转速 (RPM) 、 节 气门 位 置 (TPS)、 负 载 
(Load)、 加 速 踏板 位 置 (APP)、 发 动机 温度 
(ЕСТ), # ЭЕ 〈Torque) 、 档 位 Gear (PAN) 等 信号 。 

4) TCM 通过 GMLAN 与 EBCM 通信 : 传输 信号 
有 和 车速 (VSS) 、 转 和 矩 请 求 (Torque Request) 、 档 位 
齿轮 (Gear) 等 信和 号。 

5) PRND 是 TCM 的 R 档 输 出 信号 ， 是 驻 车 辅助 
系统 的 触发 信号 ， 也 是 倒车 灯 信 和 号 。 

2. 自动 变速 器 控制 模块 (TCM) 

自动 变速 器 控制 模块 (TCM) 位 于 变速 器 内 部 
ПО ЖЕ, 110 7-18 所 示 ， 它 具有 以 下 控制 功能 。 

1) 换 档 控 制 。 变 速 器 控制 模块 (TCM) 主要 依 
据 节 气门 位 置 和 车 速 计算 换 档 点 ， 当 变速 器 控制 模 
块 确定 满足 换 档 条 件 时 ， 变 速 器 控制 模块 通过 闭合 
或 断 开 相应 的 电磁 阀 的 拱 铁 电路 来 指令 换 档 。6T40E 
自动 变速 器 还 提供 驾驶 人 换 档 控制 (Driver Shifting 
Control) ， 在 变速 杆 及 转向 盘 上 设置 有 换 档 控制 按 
钮 。 在 D 位 驾驶 时 有 6 个 前 进 档 位 ，TCM 可 以 自动 
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87-12 电子 控制 系统 部 件 组 成 








7 一 控制 电磁 阀 ( 带 阀 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 成 ”16 一 自动 变速 器 输出 轴 转 速 传感器 总 成 
19 一 自动 变速 器 输入 轴 转 速 传感器 总 成 ”609 一 手动 换 档 止 动 杆 〈 带 换 档 位 置 开 关 ) 总 成 
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км | 
TCM 
内 部 模式 开关 
输入 轴 速 度 
油 温 传感器 











输出 轴 速 度 


图 7-13 TCM 输入、 输出 信号 
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714 ” 电 控 系统 电路 图 (一 ) 
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变速 器 液体 B12A 
温度 传感器 变速 器 液压 开关 
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67-15 电 控 系统 电路 图 (二 ) 
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空 系统 电路 图 ( 
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图 7-18 自动 变速 器 控制 模块 (TCM) 
1 一 压力 控制 电磁 阀 3 ( 倒 档 /1/4/5/6 Fi) 








2— Ж 71 ЕН, 2 (3⁄5 档 / 倒 档 ) 
3 一 变 矩 器 离合 器 (ТСС) 压力 控制 电磁 阀 
4 一 换 档 电 磁 阀 〈 通 电 / 断 电 ) 
5—Ж JJ ira g 5 (1/2/3/4 Fi) 
6— Ж 771 4 (206 档 ) 7— 7А] НЫ, 0 
8 一 变速 器 油 压力 (ТЕР) 开关 1 (3-5-R FH) 
9 一 变速 器 油 压力 (ТЕР) 开关 2 (1-2-3-4 档 ) 
10 一 变速 器 油 压 力 (ТЕР) 开关 3 (2-6 档 ) 
11 一 电路 插 接 器 
12 一 变速 器 油 压 力 (ТЕР) 开关 4 (R1/4-5-6 档 ) 



































































































































HJ 6 个 档 位 之 间 的 转换 。 

2) 默认 模式 。 根 据 每 个 档 位 的 换 档 特 性 ， 基 于 
车 速 和 节气 门 的 开 度 ，TCM 给 换 档 电 磁 阀 和 压力 控 
制 电磁 阀 发 送 控制 信号 ， 用 以 控制 档 位 ， 根 据 特 定 
的 条 件 ，TCM 在 基本 的 程序 控制 下 进行 档 位 的 转换 ， 
即 “ 默 认 模式 ”。 

3) 过 热 模式 控制 。 当 变速 器 油 温 达到 130% 持 
20 55 时 ，TCM 进入 过 热 控 制 模式 ，TCM 修正 换 档 表 
和 ТСС 接合 控制 ， 以 减低 变速 器 油 温 。 

4) 驾驶 人 换 档 控 制 (DSC)。 驾 驶 人 换 档 控制 就 
是 手动 换 档 控 制 (Driver Shifting Control) 功能 可 通 
变速 杆 或 转向 盘 上 的 M + (Ч) ИМ – ( 降 档 ) 开关 
制 变速 器 升降 档 。 在 M 位 置 时 ， 驾 驶 人 可 以 手动 将 档 
位 杆 推动 到 M + 或 M - 的 位 置 进行 升 档 和 减 档 。 

5) 自 适应 换 档 控 制 。 变 速 器 使 用 管 路 压力 控制 
系统 来 补偿 在 升 档 时 变速 器 元 件 的 正常 磨损 。 当 变 
速 器 元 件 在 磨损 或 更 换 后 ， 换 档 时 间 会 变 增 加 或 缩 
短 。 为 了 补偿 这 种 变化 ，TCM 调整 各 个 压力 控制 电 
磁 阀 ， 以 保证 换 档 时 间 与 所 设计 的 要 求 相 吻合 。 
TCM 通过 监测 输入 速度 传感器 和 输出 速度 传感器 的 
言 号 ， 用 以 确定 在 换 档 时 是 否 出 现 了 过 快 〈 换 档 生 
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硬 ) 或 过 慢 〈 换 档 不 畅 ) 的 现象 ， 并 通过 控制 压力 
电磁 阀 来 保证 良好 的 换 档 感 党 。 自 适应 换 档 控 制 的 
目的 是 为 了 补偿 不 断 变化 的 车 辆 驾驶 条 件 下 的 换 档 
质量 。 自 适应 控制 功能 是 一 个 持续 的 控制 过 程 ， 可 
以 延长 车 辆 的 使 用 寿命 ， 提 高 换 档 质 量 。 

6) TCC 控制 。 此 变速 器 装备 了 电子 控制 容量 离 
合 器 (ECCC) ， 人 允许 锁 离 合 器 不 完全 锁 止 在 变 矩 器 
盖 上 。 离 合 器 保持 少量 转 差 , 在 2 ~6 档 各 档 大 约 
20r/min， 视 车 辆 的 具体 情况 而 定 。 电 子 控制 容量 离 
合 器 (ECCC) 的 目的 是 为 了 减少 因 变 和 矩 器 离合 器 
(ТСС) 接合 而 引起 的 品 声 、 振 动 或 颤动 。 在 某 些 应 
用 场合 ， 在 高 速 公 路 车 速 下 可 将 变 矩 器 离合 器 完全 
锁定 。 只 有 当 发 动机 闭环 运行 且 车 速 在 规定 范围 内 
时 ， 变 和 矩 器 离合 器 (ТСС) 才 会 接合 。 车 辆 必须 处 
于 接近 巡航 的 状态 〈 不 加 速 或 滑行 ) ， 并 在 水 平 路 
面 上 。 

7) 自 诊 断 功能 。TCM 的 这 项 功能 是 持续 地 监视 
各 个 传感器 、 电 磁 闪 和 其 他 电子 元 件 的 工作 状况 ， 
如 果 这 些 元 件 出 现 了 故障 ，TCM 将 请 求 ECM 点 亮 故 
障 警 告 “MIL” 灯 ， 指 示 驾 驶 人 变速 器 出 现 了 故障 。 
要 想 将 故障 码 或 自 适应 值 清除 ， 必 须 使 用 检测 仪器 。 

8) 故障 保护 模式 。 即 使 变速 器 出 现 了 电气 元 件 
上 的 故障 ，TCM 也 会 尽 可 能 地 保证 车 辆 能 够 行驶 ， 
在 这 种 情况 下 ， 所 有 的 电磁 阀 都 回 到 它们 的 常态 
(Normal State) ， 如 果 TCC 在 接合 状态 ，TCC 也 会 进 
行 分 离 。 此 时 ， 变 速 器 保持 在 5 档 的 默认 位 置 ， 直 
到 点 火 开 关 关 闭 或 变速 杆 被 推 至 倒 档 位 置 ， 这 可 以 
保证 车 辆 仍 能 安全 的 开 到 维修 中 心 。 

3. 控制 电磁 阀 阀 体 总 成 

控制 电磁 阀 立 体 总 成 直接 用 螺钉 冉 定 在 变速 器 
阀 体 上 ， 参 见 图 7-18， 通 过 一 个 14 针脚 的 插 接 器 连 
接 在 发 动机 线束 上 ， 一 个 可 维修 更 换 的 滤 网 保护 电 
磁 阀 总 成 不 被 脏 物 污染 。 总 成 上 包括 以 下 部 件 : 

一 变速 絮 控 制 模块 (TCM); 

一 离合 器 压力 控制 电磁 阀 (Clutch PC Sol) ; 

一 换 档 电磁 效 (SS); 

一 管 路 压力 控制 电磁 阀 (Line PC Sol) ; 

一 变 矩 絮 离 合 右 压力 控制 电磁 阀 (ТСС PC Sol) ; 

变速 器 油 温度 传感器 (TFT Sensor); 

一 变速 器 控制 模块 (ТСМ) 温度 传感器 ; 
通电 温度 传感器 ; 
油 压 力 开关 (ТЕР Sw). 
目前 ， 这 些 部 件 不 能 单独 维修 。 控 制 电磁 病 
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( 带 阀 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 成 利 



































] 铅 制 框架 系统 
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体 总 成 ， 总 成 与 发 动机 线束 通过 14 路 插 接 器 连接 。 































































































将 这 些 部 件 电气 连接 到 变速 器 控制 模块 上 ， 这 些 半 不 同 档 位 各 电磁 阀 的 状态 见 表 7-5。 
件 没有 使 用 导线 。 控 制 电 磁 阀 总 成 螺栓 直接 固定 阀 
表 7-5 ”不同 档 位 各 电磁 阀 的 状态 
档 位 SS PCS5 PCS4 PCS2 PCS3 21 
Р ON OFF OFF OFF ON 一 
R ON OFF OFF ON ON 2. 940 
N ON OFF OFF OFF ON 一 
то ON ON OFF OFF ON 4.585 
1 档 OFF ON OFF OFF OFF 4.585 
2 档 OFF ON ON OFF OFF 2.940 
3 档 OFF ON OFF ON OFF 1.912 
4 档 OFF ON OFF OFF ON 1.446 
5 档 OFF OFF OFF ON ON 1.000 
6 档 OFF OFF ON OFF ON 0.746 
С) 起 步 时 。 
1) 换 档 电磁 闪 SS。 换 档 电 磁 阀 是 常 闭 N. C 控制 压力 
(Normally-Close) 型 ，3 通路 、 开 / 关 式 电磁 阀 ， 受 
TCM 控制 。 电 磁 六 加 电 后 ， 柱 塞 和 计量 球 闪 受 磁场 吸 ЭМЕ 








引 ， 克 服 弹簧 力 向 右 移动 ， 将 提 
器 进 给 限制 油 压 油 路 和 控制 油 























路 连通 。 























后 ， 柱 塞 和 计量 球阀 在 弹 得 的 
行 器 进 给 限制 ; 
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柱 塞 计量 
球阀 总 成 





执行 器 进 
给 供 压 


控制 压力 


弹簧 
7-19 ЧЕ 





2) ТСС Жн, ТСС 压力 控制 


是 常 低 N. L, (Normally-Low) 型 
电 时 ， 控 制 > 
电 时 ， 排 放 油 

3) 管 路 

















路 被 封闭 
压力 控制 


























电磁 线圈 


FE 放 油 路 封闭 ， 将 执行 
B АРЕ ra, 
动 下 向 左 移动 ， 将 执 
压 油 路 封闭 ， 将 排放 油 路 和 控制 油 路 
: 通 。 其 工作 原理 如 图 7-19 所 示 。 





电路 插 接 器 

















B ë 8] 























Е, = 


























B ÉZ ЮТ 





УН НЕС ЕЛНИ, ZE rB ЛП 
。 甚 工作 原理 如 图 7-20 所 示 。 
В (пе PCS) 。 管 路 压 


Pk R] 





7-20 ЖЕМІ ( Normally-Low) 型 电磁 阀 


==. 

















ЛП 
理 如 图 








тп 


已 





7-21 所 示 
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控制 压力 


执行 器 进 
给 供 压 














球阀 
O JE 


图 7-21 


压力 调 
节 位 置 



























控制 电磁 阀 是 常 高 N. H (Normally-High) 型 电磁 
， 在 电磁 阀 断 电 时 ， 排 放 油 路 被 封闭 ， 在 
У, ЖЕНЕ? 














В. 0 09 





路 和 排放 油 路 相通 。 其 工作 原 

















常 高 N. H (Normally-High) 型 电磁 阀 


203 








= 
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4) 离合 器 压力 控制 电磁 闪 。 离 合 器 压力 控制 电 
磁 疾 有 两 种 类 型 : N.L (Normally-Low) 型 和 N.H 
(Normally-High) 型 。 离 合 器 压力 控制 电磁 阀 4/5 是 





















































N. 工 型 ， 与 TCC 压力 控制 电磁 阀 相同 。 离 合 器 压力 
控制 电磁 阀 4 控制 2-6 档 离 合 器 调节 闪 ， 离 合 器 压力 
控制 电磁 阀 5 控制 1-2-3-4 ЧАТУ В, {И 
压力 控制 电磁 阀 2/3 是 №. H 型 ， 与 管 路 压力 控制 电 
磁 阀 相同 。 离 合 器 压力 控制 电磁 阀 2 控制 3-5-R 档 离 
合 器 调节 阀 ， 离 合 器 压力 控制 电磁 阀 3 控制 低 - 倒 档 
离合 器 /4-5-6 离合 器 调节 了 阀 。 

4. 变速 器 油 压 开关 

在 电磁 阀 总 成 内 有 4 个 常 闭 型 (N.C) 的 油 压 开 
Ж (ТЕР Switch) НЕНИ; 有 油 压 时 ， 开 
关 断 开 。 各 ТЕР 开关 的 位 置 如 图 7-18 所 示 ， 各 开关 
的 作用 如 下 : 



























































































































































ТЕР 开关 2: 监测 3-5- 倒 档 离合 器 调节 阀 信 号 。 

ТЕР 开关 3: 监测 2-6 档 离合 器 调节 了 阀 信和 号。 

ТЕР 开关 4: 监测 R1⁄4-5-6 档 离合 器 调节 阀 
信号 。 

5. 变速 器 油 温 传感器 

变速 器 油 温 传感器 是 负 温 度 系 数 的 温度 传感器 ， 











位 于 电磁 阀 总 成 内 。 室 温 条 件 下 ，ATF 温度 传感器 




















电阻 实际 测量 值 是 26. 6kO。 
6. 档 位 开关 
档 位 开关 ， 也 叫 内 部 模式 开关 (ISM) 或 换 档 轴 


























位 置 开 关 。 它 是 一 个 滑动 触 点 式 开 关 ， 安 装 在 变速 
器 过 体内 的 手动 换 档 止 动 杆 总 成 上 ， 如 图 7-23 所 示 。 
它 向 TCM 传送 4 个 信号 : А, В, С, РА, ТСМ 利用 
它 确定 变速 杆 的 位 置 。 此 信息 用 于 发 动机 控制 系统 ， 
并 用 以 确定 变速 器 换 档 模式 。 档 位 开关 逻辑 值 






















































































ТЕР 开关 1， 监测 1-2-3-4 档 离合 器 调节 阀 信号。 见 表 7-6。 
27-6 ” 档 位 开关 逻辑 值 
档 位 信号 A (B ) 信号 B (С) 信号 C (D 脚 ) 信号 PA (Е) 

Р 低 高 高 低 

R 低 低 高 高 

N 高 低 高 低 

D 高 低 低 高 

M 低 低 低 低 


























Іа ЕЧ 2 一 手动 换 档 轴 销 3 一 手动 轴 
4 一 手动 轴 止 动 杆 〈 带 换 档 位 置 开 关 ) 总 成 
5 一 驻 车 琼 爪 执行 器 总 成 
Т. 输入 速度 传 感 需 
输入 轴 转 速 传感器 (155) 是 一 个 霍 尔 效 应 型 传 感 
204 


























ñ, ЖОТЕЛЕДИ БЕ, ЭЗШ Е 
Же ki (ТУ {ЖАПЕ e H|) 总 成 上 ， 
如 图 7-23 所 示 。0SS 用 于 检测 4-5-6 档 离合 器 /3-5- 倒 档 
离合 器 壳 体 的 转速 。TCM 向 传感器 提供 8.3 ~9.3V 的 
供电 电压 ， 传 感 器 输出 的 是 脉冲 电流 信号 ，TCM 使 
用 输入 轴 转 速 传感器 信和 号 确定 管 路 压力 、 变 速 器 换 
档 模 式 、 变 矩 器 离合 器 (ТСС) 转速 差 和 传动 比 。 


















































图 7-23 输入 、 输 出 轴 速 度 传感器 
1、3 一 紧 固 螺 栓 2 一 输出 速度 传感器 
4 一 输入 速度 传感器 ”5 一 密封 圈 











威 6T40E 




















8. 输出 速度 传感器 


输出 轴 转 速 传感器 (0SS) 也 是 














个 霍 尔 效应 型 








传感器 ， 安 装 在 变速 器 壳 体 上 ， 位 于 控制 闪闪 体 总 


成 下 方 并 通过 线束 和 插 接 器 连接 至 控制 电磁 阀 ( 


阀 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 成 ， 参 见 图 
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H 
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用 于 检测 驻 车 档 齿 轮 (与 输出 主动 齿轮 相连 ) 的 转 





速 ，TCM 向 传感器 提供 8.3 ~9.3V 的 供 














в КЕ, (6 











ЛТ Н ЛЕЛКҮР на ЙИ =, TCM 使 用 输出 轴 转 速 
传感器 信号 确定 管 路 压力 、 变 速 器 换 档 模式 、 变 矩 
mars (ТСС) 转速 差 和 传动 比 。 


9. 换 档 锁 定 探 人 





控制 电 


档 (P 位 )。 驾 驶 人 在 将 驻 








路 如 图 7-17 





H| £ 28 








所 示 ， 定 
控制 系统 是 一 个 安全 装置 ， 防 止 档 位 意外 脱离 驻 车 























位 ) 前 ， 必 


1) 自 











须 踩 下 制 动 踏板 。 
动 变速 器 驻 车 锁定 电磁 阀 ， 位 于 地 板 换 档 
ШАЛ. 


车 





= АЧ Саа 


=й 

















操纵 杆 移出 驻 车 档 (Р 
本 系统 包括 以 下 部 件 : 





2) 车 身 控制 模块 (BCM)。 


300 一 变 矩 需 油 


306—727) 








封 固 定 件 301. 319—759 
周 节 阀 孔 塞 固定 件 





307—Л 


3) 发 动机 控制 模块 。 











BCM 通过 驻 车 锁定 控 甫 























= 
==. 


В АО 52 Të ЕВ ЕК 











ЖЇНЇ, ТЕ BCM 驻 车 锁定 电磁 阀 提 供电 压 之 


HU, 


数据 向 BCM 发 送 输入 信号 ， 以 表明 变速 器 在 驻 车 档 











必须 满足 以 下 条 件 : 




















位 置 























° 





1) 将 点 火 开 关 置 于 ON 





2) 发 动机 控制 模块 (ECM) 通过 GMLAN T 








(Рф). 
3) BCM 根据 制 动 踏板 位 置 确 定制 动 踏板 已 踩 下 。 


КЕЕН Е, ай ршн, 


由 于 驻 车 锁定 控制 





电磁 阀 永 久 搭 铁 ，BCM 向 









































B 



































将 驻 车 操纵 杆 解锁 ， 从 而 














允许 驾驶 人 将 驻 车 操纵 杆 移 出 驻 车 档 位 置 。 断 电 的 电 
磁 阀 将 驻 车 操纵 杆 机 械 锁 定 在 驻 车 档 (P 位) 。 











二 、 液 压 控 制 部 件 


1. 油泵 


























6T40E 自动 变速 器 采 


所 示 。 











7-24 齿轮 式 油泵 
E 器 油封 总 成 302 一 油泵 盖 螺 栓 ”303 一 油泵 体 304 一 油泵 排 气 球阀 ”305 一 油泵 排 气 阀 弹簧 








E 力 调节 阀 孔 塞 ”308 一 压力 调节 了 辣 弹 短 309— Л 








齿轮 式 油泵 ， 如 图 7-24 


R JJ Н ”310 一 变 矩 器 离合 器 排 气球 阀 





311 一 变 矩 器 离 合 器 排 气球 阀 弹簧 ”312 一 变 矩 器 离合 器 控制 ”313 一 变 矩 器 离合 器 控制 交 弹簧 ”314 一 变 矩 器 离合 器 控制 阀 弹簧 限 位 器 





315 一 油 





ЕЕ 


主动 齿轮 ”316 一 油泵 从 动 齿轮 317—0 ЕЧ ”318 一 油泵 盖 总 成 
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2. 控制 阀 体 
控制 阀 体 及 各 滑 阀 部 件 分 解 图 如 7-25 和 图 7-26 


401 

















所 示 ， 阀 体内 各 球阀 的 位 置 如 图 7-27 所 示 。 


图 7-25 控制 阀 体 及 各 滑 阀 部 件 分 解 图 (一 ) 





400 一 控制 阀 体 螺 栓 ”401 一 控制 电磁 阀 支 架 











404 一 控制 阅 体 单 向 球阀 405 一 控制 阀 体 总 成 








图 7-26 ”控制 阀 体 及 各 滑 阀 部 件 分 解 图 (二 ) 
410 一 倒 档 和 4-5-6 档 离合 器 调节 阀 弹簧 411 一 倒 档 和 4-5-6 档 离合 器 调节 了 阀 
412 一 离合 器 阀 孔 塞 413 一 阀 弹 签 限 位 器 414—1-2-3-4 档 离合 器 助力 阀 415—1--3-4 档 离合 器 时 




















402— КЖ ж 403 一 简 状 盖 板 至 阀 体 隔 板 总 成 


413 


ЛЖ 


416—1-2-3-4 档 离合 器 调节 阀 弹簧 ”417 一 1-2-3-4 档 离合 器 调节 阀 418 一 2-6 ВЕГА р 36 
419 一 2-6 档 离合 器 调节 阀 420—3-5-8JF4 S У Ia Ж 421—3-5-[Б И G wela] h I8] 
422—0 ЭКТА a QH 423—P rus 26 P'iAM Т ИЙ Ж 424— Ey P Cr ma jih a k r BR $ë 
425— Ji А ВЕ “426 一 变 矩 器 离合 器 调节 器 接合 双向 阀 427 一 离合 器 选择 阀 

428 一 离合 器 选择 阀 ”“429 一 默认 超速 双向 阀 ”“430 一 执行 器 进 油 量 限制 阀 431 















































432—1 
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图 7-27 球阀 位 置 


第 四 节 自动 变速 器 的 维修 





р 


一 、 主 要 机 械 部 件 分 解 图 7-28 所 示 ， 变 速 器 壳 体 总 成 相关 有 零件 分 解 图 如 
n w 7-29 所 示 ， 变 矩 器 壳 和 油泵 壳 体 总 成 相关 零件 分 
6T40E 自动 变速 器 壳 体 及 相关 零件 分 解 图 如 解 图 如 图 7-30 所 示 。 











7] 











І И 2 Ио 3—1 ЖЕНА 4, 9, 10— И 5 一 控制 阀 体 盖 孔 密封 件 

6 一 控制 电磁 阀 散 热 螺栓 7 一 控制 电磁 阀 (aF ТА PE А АВАС Е) 总 成 8 РА С 11—Ё е А 8 

12 一 控制 阀 体 隔 板 总 成 13 一 液 位 控制 阀 “14 一 液 位 控制 阀 衬 垫 ”15 一 输出 轴 转 速 传感器 螺栓 16 一 输出 轴 转 速 传感器 总 成 

17 一 手动 轴 止 动弹 簧 螺栓 ”18 一 手动 轴 止 动 杆 弹簧 总 成 19 一 输入 轴 转 速 传感器 总 成 ”20 一 输入 轴 转 速 传感器 总 成 O 形 密封 圈 
21 一 输入 轴 转 速 传 感 器 螺栓 “22 一 加 注 口 盖 ”23 一 加 注 口 盖 密 封 件 “24 一 变 矩 器 壳 体 衬 垫 ”25 一 油泵 密封 件 总 成 

26 一 带 油泵 的 变 矩 器 壳 体 总 成 “27 一 变 矩 器 和 差 速 器 壳 体 螺栓 ”28 一 加 油管 螺 塞 总 成 ”29 一 变 和 矩 器 总 成 
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图 7-29 变速 器 壳 体 总 成 部 件 分 解 图 
50 一 自动 变速 器 外 壳 总 成 ”51 一 油 压 力 测试 孔 塞 ”53 一 变速 器 壳 体 盖 定 位 销 55 一 自动 变速 器 油 单 向 球 
56 一 输入 轴 支 座 ”57 一 输入 轴 支 座 螺栓 ”58 一 35- 倒 档 和 4-5-6 档 离合 器 油封 环 ，59 一 传动 机 构 润 滑 油 油封 
60 一 传动 机 构 润滑 油 进口 “61 一 差 速 器 前 支 座 挡 板 螺栓 ”62 一 差 速 器 前 支 座 挡 板 “63 一 油 位 螺 塞 ”64 一 放 油 螺 塞 
65 一 驱动 轴 油封 总 成 ”66 一 控制 阀 体 定位 销 。67 一 1-2-3-4 档 和 低速 档 倒 档 离合 器 油 道 密封 件 























图 7-30 变 矩 器 过 和 油泵 壳 体 总 成 部 件 分 解 图 
200 一 自动 变速 器 油泵 螺栓 201 一 自动 变速 器 油泵 总 成 ”202 一 变 矩 器 和 差 速 器 壳 体 密封 件 
203 一 自动 变速 器 油 滤 清 器 总 成 ”204 一 差 速 器 前 支 座 挡 板 螺栓 205 一 差 速 器 前 支 座 挡 板 ” 206 一 前 差 速 器 齿 圈 固 定 件 














207 一 前 差 速 器 齿 圈 “208 一 变 矩 器 和 差 速 器 壳 体 209 一 前 轮 驱 动 轴 汕 封 总 成 
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2. 链条 传动 机 构 及 差 速 器 部 件 分 解 图 链条 传动 机 构 及 差 速 器 部 件 分 解 图 如 图 7-31 所 示 。 
227 
226 





图 7-31 链条 传动 机 构 及 差 速 器 部 件 分 解 图 
220 一 驻 车 齿轮 卡 环 221 一 驻 车 齿轮 ”222 一 传动 链 轮 载 总 成 ”223 一 传动 链 轮 轴承 总 成 
224 一 传动 链 轮 ”225 一 传动 机 构 总 成 226 一 传动 链 轮 止 推 垫圈 “227 一 传动 链 轮 卡 环 


228 一 从 动 链 轮轴 承 总 成 ”229 一 从 动 链 轮 230 一 主 减 速 器 太阳 轮 231 一 差 速 器 太阳 轮 至 差 速 器 壳 体 轴承 总 成 
232 一 差 速 器 支 座 总 成 ”233 一 密封 件 





3. 执行 元 件 部 件 分 解 图 如 图 7-32 所 示 。 
1) 3-5-R 档 离合 器 。3-5-R 档 离 合 器 部 件 











ГЕ 








图 7-32 3-5-R 档 离合 器 
500 一 输入 轴 转 速 传感器 变 磁 阻 转子 卡 环 ，501 一 输入 轴 转 速 传感器 变 磁 阻 转子 “502 一 35- 倒 档 离合 器 活塞 
503 一 3-5- 倒 档 离合 器 活塞 回 位 弹 短 总 成 ” 504 、505 一 3-- 倒 档 离合 器 活塞 内 密封 件 
506 一 3-5- 倒 档 离合 器 活塞 挡 板 密封 件 507 一 3-5- 倒 档 离合 器 压 盘 508 一 3-5- 倒 档 离合 器 片 
509 一 35- 倒 档 离 合 器 片 ( 带 摩擦 材料 ) 总 成 510 一 3-5- 倒 档 离合 器 底板 511 一 3-5- 倒 档 离合 器 底板 卡 环 
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2) 4-5-6 档 离合 器 。4-5-6 档 离合 器 部 件 分 解 图 
如 图 7-33 所 示 。 











图 7-33 4-5-6 档 离合 器 


515 一 涡轮 轴 卡 环 516—3-5- 4-5-6 档 离合 器 壳 体 总 成 ”517 一 涡轮 轴 
518—4-5-6 档 离合 器 活塞 外 密封 件 519 一 4-5-6 档 离合 器 活塞 外 密封 件 520—4-5-6 档 离合 器 活塞 
521—4-5-6 档 离合 器 活塞 内 密封 件 522 一 4-5-6 档 离合 器 活塞 回 位 弹簧 总 成 ”523 一 4-5-6 档 离合 器 活塞 机 油 挡 板 总 成 
524—4-5-6 档 离合 器 活塞 机 油 挡 板 卡 环 ，525 一 4-5-6 档 离合 器 片 (波形 ) 
526—4-5-6 档 离合 器 压 盘 527 一 4-5-6 档 离合 器 片 〈( 带 摩擦 材料 ) 总 成 ”528 一 4-5-6 档 离合 器 片 
529—4-5-6 档 离合 器 底板 530 一 反作用 支 座 融 止 推 轴承 总 成 531 一 反作用 支 座 融 总 成 532 一 4-5-6 档 离合 器 底板 卡 环 
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如 图 7-34 所 示 。 








% 


图 7-34 2-6 Ë. L-R 位 和 1-2-3-4 档 离合 器 
50 一 自动 变速 器 外 这 535 一 2-6 档 离 合 器 活塞 总 成 ”536 一 2-6 档 离合 器 弹簧 
537 一 2-6 档 离合 器 弹簧 卡 环 ”538 一 3-$- 倒 档 和 4-5-6 档 离合 器 壳 体 止 推 轴承 ”539 一 3-$- 倒 档 和 4-5-6 档 离合 器 壳 体 总 成 
540 一 2-6 档 离合 器 压 盘 (波形 ) 541—2-6 档 离合 器 片 542 一 2-6 档 离 合 器 片 ( 带 摩擦 材料 ) 总 成 
543 一 低速 档 和 倒 档 离合 器 总 成 ”544 一 L-R 位 离合 器 底板 ”545 一 低速 档 和 倒 档 离合 器 片 〈 带 摩擦 材 料 ) 总 成 


546 一 L-R 位 离合 器 片 











547 一 L-R 位 离合 器 压 盘 (波形 ) 548—1-В 位 离合 器 弹簧 座 圈 ”549 一 L-R 位 离合 器 弹 繁 





550—L-R 


位 离合 器 活塞 551 一 L-R 位 和 1-2-3-4 档 离合 器 壳 体 552—1-2-3-4 档 离合 器 活塞 


553 一 1-2-3-4 档 离合 器 弹 得 ”554 一 1-2-3-4 档 离合 器 活塞 固定 件 555 一 输出 太阳 轮 总 成 
556 一 输出 太阳 轮 止 推 轴承 总 成 557 一 1-2-3-4 档 离合 器 片 (波形 ) 558—1-2-3-4 档 离合 器 片 


559 一 1-2-3-4 档 离合 器 片 〈 带 摩擦 材料 ) 总 成 
560—1-2-3-4 档 离合 器 底板 ”561 一 1-2-3-4 档 离合 器 底板 卡 环 








4. 轴承、 垫圈、 密封 件 的 位 置 及 方向 2) 密封 件 的 位 置 及 方向 。 密 封 件 的 位 置 及 方向 
1) 轴承 、 垫 圈 的 位 置 及 方向 。 轴 承 、 垫 圈 的 位 。 ”如 图 7-36 所 示 。 



























































置 及 方向 如 图 7-35 所 示 
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Е 7-35 ” 轴承、 垫圈 的 位 置 及 方向 
223, 、228 一 传动 链 轮轴 和 承 总 成 ”226 一 传动 链 轮 止 推 垫圈 “231 一 差 速 器 太阳 轮 至 差 速 器 壳 体 轴承 总 成 
233 一 前 差 速 器 外 壳 轴 承 总 成 ”530 一 反作用 托 架 载 止 推 轴承 总 成 





538 一 3-5- 倒 档 和 4-5-6 档 离 合 器 壳 体 止 推 轴 承 ”556 一 输出 太阳 轮 止 推 轴承 总 成 
565 一 反作用 太阳 轮 止 推 轴承 总 成 ”568 一 输入 支 座 止 推 负 承 总 成 
569. 、572 一 输入 太阳 轮 止 推 轴承 总 成 573 一 输出 支 座 止 推 轴承 总 成 
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图 7-36 ”密封 件 的 位 置 及 方向 
3 一 控制 阀 体 盖 衬 垫 ”24 一 变 矩 器 壳 体 衬 垫 ”58 一 3-$- 倒 档 和 4-5-6 档 离合 器 油封 环 
65 一 驱动 轴 油 封 总 成 ”202 一 变 矩 器 和 差 速 器 壳 体 密封 件 ”209 一 前 轮 驱动 轴 油 封 总 成 ”301 一 变 矩 器 油封 总 成 
319 一 变 矩 器 油封 总 成 ”504 一 3-5- 倒 档 离合 器 活塞 内 密封 件 505 一 3-- 倒 档 离 合 器 活塞 内 密封 件 
506 一 3-- 倒 档 离合 器 活塞 挡 板 密封 件 518, 519—4-5-6 档 离合 器 活塞 外 密封 件 
521 一 4-5-6 档 离合 器 活塞 内 密封 件 535 一 2-6 档 离 合 器 活塞 总 成 ”550 一 L-R 位 离合 器 活塞 
552 一 1-2-3-4 档 离合 器 活塞 





二 、 电 控 系 统 故 障 码 说 明 
6T40E 自动 变速 器 故障 码 见 表 7-7。 下 面 对 主 要 故障 码 加 以 诊断 说 明 。 
表 7-7 诊断 故障 码 表 















































КЫН wawa TFrrm r 
DTC P0218 变速 器 油 温 过 高 
DTC P0562 系统 电压 过 低 
DTC P0563 系统 电压 过 高 
DTC P0601 变速 器 控制 模块 (TCM) 只 读 存储 器 〈ROM) 
DTC P0602 变速 器 控制 模块 (TCM) 未 编程 
DTC P0603 变速 器 控制 模块 (TCM) 长 期 存储 器 复位 
DTC P0604 变速 器 控制 模块 (TCM) 随机 存 取 存 储 器 (RAM) 
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(Ж) 
故 ВЕ 码 说 明 
DTC P062F 变速 器 控制 模块 (TCM) 长 期 存储 器 性 能 
DTC P0634 变速 器 控制 模块 (TCM) 温度 过 高 
DTC P0658 压力 控制 (PC)/ 换 档 锁 止 电 磁 阀 控制 电路 电压 过 低 
DTC P0659 压力 控制 (PC)/ 换 档 锁 止 电磁 阀 控 制 电 路 电压 过 高 
DTC P0667 变速 器 控制 模块 (TCM) 温度 传感器 性 能 
DTC P0668 变速 器 控制 模块 (TCM) 温度 传感器 电路 电压 过 低 
DTC PO6AC 变速 器 控制 模块 (TCM) 通电 温度 传感器 性 能 
DTC P06AD 变速 器 控制 模块 (TCM) 通电 温度 传感器 电路 电压 过 低 
DTC PO6AE 变速 器 控制 模块 (TCM) 通电 温度 传感器 电路 电压 过 高 
DTC P0711 变速 器 油 温度 (ТЕТ) 传感器 性 能 
DTC P0712 变速 器 油 温度 (ТЕТ) 传感器 电路 电压 过 低 
DTC P0713 变速 器 油 温度 (ТЕТ) 传感器 电路 电压 过 高 
DTC P0716 输入 轴 转 速 传感器 性 能 
DTC P0717 输入 轴 转 速 传感器 电路 电压 过 低 
DTC P0722 输出 轴 转 速 传感器 (OSS) 电路 电压 过 低 
DTC P0723 输出 轴 转 速 传感器 (055) ВНЕСЕ 
DTC P0741 变 矩 器 离合 器 (ТСС) - 卡 在 分 离 位 置 
DTC P0742 变 矩 器 离合 器 〈TCC ) - 卡 在 接合 位 置 
DTC P0751 АЛАНУ (55) 1 性 能 - 卡 在 断 电位 置 
DTC P0752 АЛИН (SS) 1 性 能 - 卡 在 通电 位 置 
DTC P0776 离合 器 压力 控制 (PC) 电磁 阀 2- 卡 在 断 电 位 置 
DTC P0777 离合 器 压力 控制 (РС) 电磁 阀 2- 卡 在 通电 位 置 
DTC P0796 离合 器 压力 控制 (РС) 电磁 阀 3- 卡 在 断 电 位 置 
DTC P0797 离合 器 压力 控制 (PC) 电磁 阀 3- 卡 在 通电 位 置 
DTC P0815 加 档 开 关 电 路 
DTC P0816 减 档 开 关 电 路 
DTC P0826 加 档 和 减 档 开 关 电路 
DTC P1876 加 档 和 减 档 启 用 开关 电路 电压 过 低 
DTC P0842 变速 器 油 压 力 (ТЕР) 开关 1 电路 电压 过 低 
DTC P0843 变速 器 油 压力 (ТЕР) 开关 1 电路 电压 过 高 
DTC P0872 变速 器 油 压 力 (ТЕР) 开关 3 电路 电压 过 低 
DTC P0873 变速 器 油 压 力 (ТЕР) 开关 3 电路 电压 过 高 
DTC P0877 变速 器 油 压 力 (ТЕР) 开关 4 电路 电压 过 低 
DTC P0878 变速 器 油 压 力 (ТЕР) 开关 4 电路 电压 过 高 
DTC P0850 驻 车 档 / 空 档 位 置 (PNP) 开关 电路 
DTC P0851 驻 车 档 / 空 档 位 置 (PNP) 开关 电路 电压 过 低 
DTC P0852 驻 车 档 / 空 档 位 置 (РМР) 开关 电路 电压 过 高 
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(Ж) 
故 障 码 说 明 
DTC P0961 管 路 压力 控制 (PC) 电磁 阀 系 统 性 能 
DTC P0962 管 路 压力 控制 (PC) 电磁 阀 控 制 电路 电 奈 过 低 
DTC P0963 管 路 压力 控制 (PC) 电磁 阀 控 制 电 路 电压 过 高 
DTC P0965 离合 器 压力 控制 (РС) 电磁 阀 2 系统 性 能 
DTC P0966 离合 器 压力 控制 (РС) 电磁 阀 2 控制 电路 电压 过 低 
DTC P0967 离合 器 压力 控制 СРС) 电磁 阀 2 控制 电路 电压 过 高 
DTC P0969 离合 器 压力 控制 (PC) 电磁 阀 3 系统 性 能 
DTC P0970 离合 器 压力 控制 (РС) 电磁 阀 3 控制 电路 电压 过 低 
DTC P0971 离合 器 压力 控制 (РС) 电磁 阀 3 控制 电路 电压 过 高 
DTC P0973 换 档 电 磁 阀 (SS) 1 控制 电路 电压 过 低 
DTC P0974 АЛАНУ (SS) 1 控制 电路 电压 过 高 
DTC P0989 变速 器 油 压力 (ТЕР) 开关 5 电路 电压 过 低 
DTC P0990 变速 器 油 压 力 (ТЕР) 开关 5 电路 电压 过 高 
DTC P150C 变速 器 控制 模块 (TCM) 发 动机 转速 请 求 电路 
DTC P1751 换 档 阀 1 性 能 
DTC Р1761 触动 式 加 档 和 减 档 开 关 信和 号 电路 
DTC P1762 变速 器 模式 开关 信和 号 电路 
DTC P1825/182E 内 部 模式 开关 -无 效 档 位 
DTC P1915 起 动 过 程 中 内 部 模式 开关 未 指示 P 位 (了 驻 车 档 )AN 位 ( 空 档 ) 
DTC P1876 加 档 和 减 档 启 用 开关 电路 电压 过 低 
DTC P2534 点 火 1 开关 电路 电压 过 低 
DTC P2714 离合 器 压力 控制 (PC) 电磁 阀 4- 卡 在 断 电位 置 
DTC P2715 离合 器 压力 控制 (PC) 电磁 阀 4- 卡 在 通电 位 置 
DTC P2719 离合 器 压力 控制 (PC) 电磁 阀 4 系统 性 能 
DTC P2720 离合 器 压力 控制 (PC) Ый 4 控制 电路 电压 过 低 
DTC P2721 离合 器 压力 控制 (РС) 电磁 阀 4 控制 电路 电压 过 高 
DTC P2723 离合 器 压力 控制 (РС) 电磁 阀 5- 卡 在 断 电位 置 
DTC P2724 离合 器 压力 控制 (РС) 电磁 阀 5- 卡 在 通电 位 置 
DTC P2728 离合 器 压力 控制 (PC) 电磁 阀 5 系统 性 能 
DTC P2729 离合 器 压力 控制 (РС) 电磁 阀 5 控制 电路 电压 过 低 
DTC P2730 离合 器 压力 控制 СРС) 电磁 阀 5 控制 电路 电压 过 高 
DTC P2762 变 矩 器 离合 器 (ТОС) 压力 控制 电磁 阀 系统 性 能 
DTC P2763 变 矩 器 离合 器 (ТСС) 压力 控制 (РС) 电磁 阀 控 制 电 路 电压 过 高 
DTC P2764 变 矩 器 离合 器 (ТСС) 压力 控制 (РС) 电磁 阀 控 制 电 路 电压 过 低 
1. ОТС P0218: 变速 器 油 温度 过 高 (ТЕТ) 传 感 吕 位 于 控制 电磁 阀 〈 带 阅 体 和 变速 器 控 


(1) 故障 码 说 明 


变速 器 的 热源 主要 是 变 矩 顺 。 变 速 器 油 温 度 Р 1359 持续 4min 时 设置 此 故障 码 。DTC P0218 是 C 





制 模块 (TCM) ) 总 成 内 。 当 变速 器 油 温 度 等 于 或 高 
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类 故障 码 ， 变 速 器 控制 模块 冻结 变速 器 自 适应 功能 。 
(2) 诊断 帮助 
СС) 故障 诊断 仪 上 显示 的 变速 器 油 温 度 应 该 稳定 
上 升 至 正常 工作 温度 ， 然 后 稳定 下 来 。 询 问 客户 的 
驾驶 习惯 、 是 否 牵引 挂车 等 。 牵 引 挂 车 应 使 用 前 进 























DTC P0659: 压力 控制 (PC)/ 换 档 锁 定 电 磁 立 
控制 电路 电压 过 高 。 

变速 器 控制 模块 (TCM) 高 电 平 侧 驱动 器 1 位 
于 控制 电磁 阀 ( 带 阀 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 成 内 。 
控制 电磁 阀 〈 带 浆 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 成 没有 



































档 (D 位 )。 
@ 确保 发 动机 冷却 系统 工作 正常 。 设 置 故障 码 














可 维修 的 零件 。 高 电 平 侧 驱动 器 1 向 变速 器 控制 模 
块 压力 控制 电磁 阀 和 换 档 电磁 阀 提 供电 压 。 此 故障 




































































时 ， 查 阅 “ 故 障 记 录 ”。 确 认 发 动机 冷却 液 温 度 低 于 
125% 。 如 果 高 于 规定 范围 ， 则 参见 “发 动机 过 热 ”。 
@ 检查 变速 器 冷却 系统 是 否 阻 塞 或 损坏 。 

@ 检查 变速 器 油 位 正确 、 状 况 良好 。 

@ 执行 “变速 器 油 冷 却 器 冲洗 和 流量 测试 ”以 
确认 合适 的 变速 器 油 冷 却 器 流量 。 

@ 执行 “ 管 路 压力 检查 ”以 确认 合适 的 变速 器 
管 路 压力 。 

2. DTC P0562 、DTC P0563 

DTC P0562 : 系统 电压 过 低 。 

DTC P0563 : 系统 电压 过 高 。 

控制 电磁 阀 〈 带 阅 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 成 
中 的 变速 器 控制 模块 (TCM) 持续 监测 点 火 1 HH JE 
电路 上 的 系统 电压 。 设 置 故 障 码 的 条 件 如 下 : 

ртс P0562 : 变速 器 控制 模块 检测 到 系统 电压 低 
于 或 等 于 11V 并 持续 4s。 
















































































在 变速 器 控制 模块 内 部 处 理 ， 不 涉及 外 部 电路 。 

5. DTC P0667 DTC P0668 ЮТС P0669 

DTC P0667: 变速 器 控制 模块 (TCM) 温度 传 感 
器 性 能 。 
DTC P0668: 变速 器 控制 模块 (ТСМ) 温度 传 感 
器 电路 电压 过 低 。 
DTC P0669: 变速 右 控 制 模 块 (TCM) 温度 传 感 
器 电路 电压 过 高 。 

变速 器 控制 模块 温度 传感器 提供 变速 器 控制 模 
块 温度 。 温 度 读 数 用 在 变速 器 控制 模块 软件 中 的 各 
种 换 档 和 诊断 程序 中 。 此 故障 在 变速 器 控制 模块 内 
部 处 理 , 不 涉及 外 部 电路 。 发 动机 运行 ,确认 故障 
诊断 仪 “TCM 变速 器 控制 模块 温度 ”参数 为 -254 ~ 
+254°С 。 如 果 不 在 规定 范围 内 ， 则 更 换 控制 电磁 阀 
( 带 阀 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 成 。 以 64km/h 的 速 
度 行驶 车 辆 10min， 确 认 故 障 诊断 仪 “TCM 变速 器 控 
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DTC P0563 : 变速 器 控制 模块 检测 到 系统 电压 高 
于 或 等 于 18V 并 持续 10s。 
3. DTC P0634: 变速 器 控制 模块 (ТСМ) 温度 
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过 

变速 器 控制 模块 (TCM) 温度 传感器 位 于 控制 
电磁 阔 ( 带 阀 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 成 内 。 控 制 
电磁 阔 ( 带 阀 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 成 没有 可 维 
修 的 零件 。 此 故障 指示 变速 器 控制 模块 温度 过 高 ， 


























制 模块 温度 ”参数 变化 超过 2%C ， 以 确认 传感器 没有 
被 卡 住 。 

6. DTC P0716 DTC P0717 

DTC P0716: 输入 轴 转 速 传感器 性 能 。 

DTC P0717: 输入 轴 转 速 传感器 电路 电压 过 低 。 

(1) 故障 码 说 明 

设置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

Q ртс P0716: 变速 器 控制 模块 检测 到 输入 轴 转 
































变速 器 控制 模块 已 关闭 ， 以 免 过 热 损 坏 。 变 速 器 控 
制 模块 将 保持 关闭 直到 不 再 出 现 温度 过 高 的 状况 。 
设置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

С) 故障 状况 1: 变速 器 控制 模块 检测 到 内 部 温 
度 过 高 状况 ， 超 过 144% 持续 55 或 以 上 。 

@ 故障 状况 2: 点 火电 压 等 于 或 高 于 18V， 且 变 
速 吉 控制 模块 温度 高 于 50% ， 并 持续 2s。 

DTC P0634 是 А 类 故障 码 。 变 速 器 控制 模块 换 
档 至 默认 档 位 。 
4. DTC P0658 、DTC P0659 
DTC P0658; 压力 控制 (PC)/ 换 档 锁 定 电磁 阀 
制 电 路 电压 过 低 。 
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速 异 常 降 低 。 变 速 器 输入 轴 转 速 降 至 规定 值 超过 
0. 8s 且 不 能 恢复 原 速 。 

@ DTC P0717: 当 检 测 到 输出 轴 转 速 时 ， 变 速 器 
输入 轴 转 速 小 于 规定 值 并 持续 4. 5s。 

此 故障 码 是 A 类 故障 码 。 设 置 故障 码 后 ， 变 速 
器 控制 模块 冻结 变速 器 自 适应 功能 ， 使 所 有 电磁 阀 
断 电 ， 禁 用 触动 式 加 档 / 减 档 功 能 。 

(2) 诊断 帮助 

@) 检查 输入 轴 转 速 传感器 、 线 束 、 插 接 器 和 控 
制 电磁 阀 〈 带 闪 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 成 针脚 是 
和 否 有 金属 碎 丑 以 及 3-$- 倒 档 离 合 器 壳 体 齿 状 机 加 工 面 
是 否 损坏 或 错位 。 


































































































@ 发 动机 傅 速 运行 ， 改 变 发 动机 转速 的 同时 观 
察 故 障 诊断 仪 上 的 “变速 器 输入 轴 转 速 传感器 ” 参 
数 。 变 速 器 输入 轴 转 速 传感器 参数 应 随 发 动机 转速 
而 变化 且 不 低 于 范围 。 

7. ОТС P0722 、DTC P0723 

DTC P0722 : 输出 轴 转 速 传感器 (0SS) 电路 电 
压 过 低 。 

DTC P0723 : 输出 轴 转 速 传感器 (055) [аус 
故障 。 

(1) 故障 码 说 明 

设置 故障 码 的 条 件 如 下 ; 

Q DTC P0722: 变速 器 输出 轴 转 速 为 规定 值 更 
小 ， 并 持续 4. 5s。 

@ DTC P0723: 变速 器 输出 轴 转 速 在 2s 内 变化 
未 超过 500r/min。 或 变速 器 输出 轴 转 速 大 于 或 等 了 
规定 值 持续 2s。 或 变速 器 输出 轴 转 速 降低 至 规定 值 
超过 1.5s 且 不 能 恢复 原 速 。 
此 故障 码 是 A 类 故障 码 。 设 置 故障 码 后 ， 变 速 
器 控制 模块 冻结 变速 器 自 适应 功能 ， 使 所 有 电磁 阀 
断 电 。 

(2) 诊断 帮助 

Q 3-5- 倒 档 离合 器 活塞 壳 体 齿 状 机 加 工 面 的 损 
坏 或 错位 可 能 造成 转速 传感器 故障 。 

@ 输出 轴 转 速 传感器 安装 螺栓 的 正确 转 和 矩 对 输 
出 轴 转 速 传 感 器 正常 工作 至 关 重 要 。 

@ 以 16 ~ 32km/h 的 速度 行驶 车 辆 ， 同 时 观察 故 
障 诊断 仪 上 的 “变速 器 输出 轴 转 速 传感器 ”参数 。 
变速 器 输出 轴 转 速 传感器 值 应 随 车 速 而 变化 且 不 低 
出 范围 。 

8. DTC P0741、DTC P0742 

DTC P0741: Ж йт 68 (TCC)- 卡 在 分 离 
位 置 。 

DTC P0742: 变 矩 器 离合 器 〈(TCC )- 卡 在 接合 
位 置 。 

(1) 故障 码 说 明 

变 和 矩 器 离合 器 (ТСС) 压力 控制 (PC) ЊЕ 
是 控制 电磁 阀 ( 带 阀 体 和 变速 器 控制 模块 ;总 成 的 
一 部 分 且 不 能 单独 维修 。 变 矩 器 离合 器 压力 控制 电 
磁 阀 通常 是 低压 控制 电磁 阀 。 执 行 器 进 油 量 限制 
(AFL) 阀 向 变 矩 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 提供 变速 
器 油 。 变 矩 咒 离合 器 压力 控制 电磁 阀 向 下 阀 体 中 的 
变 抢 器 离合 器 调节 阁 和 油泵 中 的 变 矩 器 离合 器 控制 
痿 提供 变速 器 油 。 满 足 接合 变 矩 器 离合 器 的 条 件 后 ， 
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变速 器 控制 模块 将 增加 变 矩 器 离合 器 压力 控制 电流 
( 占 室 比 ) ， 从 而 提高 压力 以 便 将 变 和 矩 器 离合 器 控 钥 
阀 移动 到 接合 位 置 。 当 变 和 矩 器 离合 器 完全 接合 时 ， 
发 动机 直接 耦合 至 变速 器 。 变 速 器 控制 模块 通过 减 
小 电流 完成 变 矩 器 离合 器 释放 ， 降 低 接合 压力 使 变 
和 矩 器 离合 器 控制 闪 移 动 到 释放 人 位置。 设置 故障 码 的 
条 件 如 下 : 

@ DTC P0741: 在 同一 点 火 循 环 中 ， 当 变 矩 器 离 
合 器 被 指令 接合 4 次 时 ， 变 速 器 控制 模块 检测 到 变 
和 矩 器 离合 器 转 差 速度 大 于 150r/min， 并 持续 3s。 

@ DTC P0742: 当 指令 变 和 矩 器 离合 器 分 离 时 ， 变 
速 器 控制 模块 检测 到 变 抢 器 离合 器 转 差 速 度 在 — 20 ~ 
30r/min， 并 持续 5s 或 以 上 。 在 同一 个 点 火 循环 中 ， 
车 速 大 于 16km/h， 且 指令 档 位 为 2 档 或 者 更 高 档 位 
达 6 次。 

此 故障 人 码 是 A 类 故障 码 。 设 置 故 障 码 后 ， 在 
“ 热 模式 ”中 ， 禁 止 挂 高 速 档 。 变 速 器 控制 模块 禁用 
变 抢 器 离合 器 ， 冻 结 变速 器 自 适应 功能 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 执行 “变速 器 油 位 和 状况 检查 ”以 确认 油 位 
正确 、 状 况 良 好 。 变 速 器 油 位 应 该 位 于 交叉 带 ， 且 
变速 器 油 应 为 红色 或 深 棕色 。 

@ 检查 是 否 有 如 下 状况 ， 必 
Mr; 

К АЕ ВАГ Кї, ТЕЛ ВА. 

Н ЕР ИЛЕ ЯН И Р йт ТЕ ТИП IJ ДЕ {Т1 ЛЕ IJ T] 
卡 滞 、 碎 导 或 损坏 。 

一 变 矩 器 总 成 是 否 损坏 或 褪色 。 

9. DTC P0751: 换 档 电 磁 阀 (SS) 1 性 能 - 卡 在 
断 电 位 置 

换 档 电 磁 冰 (SS) 1 为 常 团 (NC) ЊЕ, PE 
制 流向 离合 器 选择 闪 З 和 相关 离合 器 的 油 液 。 在 此 
诊断 测试 中 ,变速器 控制 模块 (TCM) 采用 干扰 性 
措施 测试 换 档 电 磁 阀 1 以 确定 电磁 阀 是 否 卡 在 断 电 
位 置 。 当 试图 采用 1 档 发 动机 制 动 时 ， 如 果 在 预定 
时 间 内 未 达到 1 档 传 动 比 且 检测 到 传动 比 最 接近 4 
档 ， 则 变速 器 控制 模块 将 指令 换 至 2 档 。 如 果 达 到 2 
档 传 动 比 ， 则 表明 换 档 电磁 阀 1 卡 在 断 电 位 置 ， 并 
将 设置 故障 码 。DTC P0751 是 B 类 故障 码 ， 变 速 器 控 
制 模块 禁止 挂 1 档 。 
10. DTC P0752: РЧ В (55) 1 性 能 - 卡 在 
通电 位 置 

变速 器 控制 模块 (TCM) 寻找 从 1 档 发 动机 制 
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时 进行 维修 / 
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动 至 1 档 单 向 离合 器 和 2 档 的 良好 换 档 ， 如 果 3 档 指 
示 空 档 ， 变 速 器 油 压 力 开关 5 不 改变 状态 ， 变 速 器 
控制 模块 将 设置 故障 码 。DTC P0752 是 A 类 故障 码 。 
设置 故障 码 后 ， 变 速 器 控制 模块 强制 分 离 变 矩 器 离 
合 器 ， 禁 用 触动 式 加 档 / 触 动 式 减 档 ， 冻 结 适 配 融 。 

11. DTC P0776、 DTC P0777 

DTC P0776: 离合 器 压力 控制 (PC) HB DR 2- 
卡 在 断 电位 置 。 

DTC P0777 : 离合 器 压力 控制 (PC) rB 2- 
卡 在 通电 位 置 。 

(1) 故障 码 说 明 

离合 器 压力 控制 (РС) кїй 2 ЖЕЎЕ ТИНА А 
( 带 阀 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 成 的 一 部 分 。 控 制 电 
磁 阀 ( 带 阀 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 成 没有 可 维修 
的 零件 。 压 力 控制 电磁 阀 2 是 一 个 常 高 压力 控制 电 
ЖЮ, 10) 3-$- 倒 档 离合 器 调节 阀 提供 油 液压 力 ， 此 调 
节 阀 调节 3-5- 倒 档 离合 器 的 变速 器 油 压力 。 变 速 器 控 
制 模 块 通过 调节 排出 油 液 来 控制 电磁 阀 压 力 。 当 变 
速 器 控制 模块 指令 电磁 阀 断 电 时 ， 油 液 将 停止 排出 
3-$- 倒 档 压 力 变 高 。 当 指令 离合 器 压力 控制 电磁 阀 
2 通电 时 ， 将 调节 变速 器 油 的 排放 量 。 变 速 器 控制 模 












































































































































































































































@) 检查 35- 倒 档 离 合 器 总 成 是 否 损坏 。 

@ 控制 电磁 阀 不 良 。 

12. DTC P0796 、DTC P0797 

DTC P0796: 离合 器 压力 控制 (РС) rB D 3- 
卡 在 断 电位 置 。 

DTC P0797: 离合 器 压力 控制 (РС) Ж 0 3- 
卡 在 通电 位 置 。 

(1) 故障 码 说 明 

离合 器 压力 控制 电磁 闪 3 是 一 个 常 高 压力 控制 
АЩ, у L-R 位 /4-5-6 档 离 合 器 调节 阀 提 供 油 液 
压力 ， 此 调节 阀 调节 L-R 位 /4-5-6 档 离合 器 的 变速 
器 油 压力 。 变 速 器 控制 模块 (TCM ) 通过 调节 排出 
油 液 来 控制 电磁 阀 压 力 。 当 变速 器 控制 模块 指令 电 
磁 阀 断 电 时 ， 油 液 将 停止 排出 且 L-R 位 /4-5-6 档 压 
力 变 高 。 当 指令 离合 器 压力 控制 电磁 阀 3 通电 时 ， 
将 调节 变速 器 油 的 排放 量 。 设 置 故障 码 的 条 件 如 下 : 
@) DTC P0796: 当 指令 L-R 位 /4-5-6 档 离 合 器 接 
持续 6. 0s 有 旦 变速 器 输入 轴 转 速 大 于 预期 的 输入 轴 
速 331/min 持续 4. 0s 时 ， 变 速 器 控制 模块 检测 到 
在 接合 的 离合 器 传动 比 错误 或 突然 增 大 。 
@ DTC P0797: 当 指令 L-R 位 /4-5-6 档 离 合 器 分 
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块 通过 高 电 平 侧 驱动 器 (HSD) [нй КҤН т 
电 平 侧 驱 动 器 保护 由 变速 器 控制 模块 提供 电源 的 电 
路 和 部 件 。 如 果 电 路 过 载 ， 驱 动 器 将 关闭 。 外 除 过 
载 后 ， 高 电 平 侧 驱动 器 将 重新 设置 。 变 速 器 控制 模 
块 以 输入 轴 转 速 传感器 (155) 和 输出 轴 转 速 传感器 















































离 持 续 1. 0s， 且 变速 器 输入 轴 转 速 小 于 预期 的 输入 
轴 转 速 33/min 持续 1. 0s 时 ， 变 速 器 控制 模块 检测 到 
正在 分 离 的 离合 咒 传 动 比 错误 或 卡 滞 。 

(2) 诊断 帮助 

С 下 控制 闪 体 总 成 是 否 有 阀门 卡 滞 、 损 坏 、 划 





























(055) 发 送 的 数据 为 基础 ， 计 算 传动 比 。 变 速 器 控 
制 模块 将 每 个 指令 档 位 的 已 知 变速 器 传动 比 和 计算 
出 的 传动 比 进行 比较 。 设 置 故 障 码 的 条 件 如 下 : 

(D DTC P0776: 当 指 令 3-5- 倒 档 离 合 器 接合 持续 
4.0s 量变 速 器 输入 轴 转 速 大 于 预期 的 输入 轴 转 速 
33r/min 时 ， 变 速 器 控制 模块 检测 到 正在 接合 的 离合 
器 传动 比 错误 或 突然 增 大 。 

@ DTC P0777: 当 指 令 3-$- 倒 档 离合 器 分 离 持 续 
1.2s， 且 变速 器 输入 轴 转 速 小 于 预期 的 输入 轴 转 速 
40r/min 时 ， 变 速 器 控制 模块 检测 到 正在 分 离 的 离合 
器 传动 比 错误 或 卡 汪 。 此 故障 码 是 A 类 故障 码 。 设 
置 故障 码 后 ， 变 速 器 控制 模块 指令 管 路 压力 达到 最 
大 值 ， 禁 用 变 矩 器 离合 器 ， 冻 结 变速 器 自 适应 功能 ， 
禁用 触动 式 加 档 / 触 动 式 减 档 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 检查 下 控制 阀 体 总 成 是 否 有 了 阀门 卡 清 、 损 坏 、 
划 伤 孔 或 有 碎 导 。 
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ЈН 

@ Т-К 位 /4-5-6 档 离合 器 总 成 是 否 损坏 。 

@ 控制 电磁 阀 不 良 。 

13. DTC P0842、DTC P0843、DTC P0872、DTC 
P0873. DTC P0877. DTC P0878、DTC P0989、DTC 
P0990 

С DTC P0842: 当 指令 3-5- 倒 档 离合 器 接合 20s 
或 以 上 时 ， 变 速 器 控制 模块 检测 到 变速 器 油 压 力 开 
关 1 信号 电压 依然 过 低 ， 为 0V。 

@ DTC P0843: 当 指 令 3-5- 倒 档 离合 器 分 离 205 
或 以 上 时 ， 变 速 器 控制 模块 检测 到 变速 器 油 压 力 开 
关 1 信号 电压 过 高 ,为 12V。 

@) DTC P0872， 当 指令 2-6 档 离 合 器 接合 205 或 
以 上 时 ， 变 速 器 控制 模块 检测 到 变速 器 油 压 力 开关 З 
言 号 电压 依然 过 低 ， 为 0V。 

@ DTC P0873: 当 指 令 2-6 档 离合 器 分 离 20s 或 
更 久 时 ， 变 速 器 控制 模块 检测 到 变速 器 油 压 力 开 关 З 






































































































































信和 号 电压 过 高 ， 为 12V。 

©) DTC P0877: 当 指 令 1-2-3-4 档 离 合 器 接合 20s 
或 更 久 时 ， 变 速 器 控制 模块 检测 到 变速 器 油 压 力 开 
关 4 信号 电压 依然 过 低 ， 为 0V。 

@ DTC P0878: 当 指令 1-2-3-4 档 离合 器 分 离 20s 
或 更 久 时 ， 变 速 器 控制 模块 检测 到 变速 器 油 压 力 开 
关 4 信号 电压 过 高 ， 为 12V。 

@) DTC P0989: 当 指 令 L-R 位 /4-5-6 档 离 合 器 接 
合 20s 或 以 上 时 ,变速 器 控制 模块 检测 到 变速 器 油 压 
力 开关 5 信号 电压 依然 过 低 ， 为 0V。 

@ DTC P0990: 当 指 令 L-R 位 /4-5-6 档 离合 器 分 
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气门 开 度 等 于 或 大 于 10% ， 发 动机 转 矩 大 于 或 等 于 
75N : m， 车 速 等 于 或 大 于 10km/h。 

@ DTC P0852: 当 内 部 模式 开关 报告 挂 驻 车 档 / 
空 档 已 持续 0.2s 时 ， 发 动机 控制 模块 检测 到 驻 车 档 / 
空 档 开 关 信 和 号 电压 为 12V。 

此 故障 码 是 C 类 故障 码 ， 设 置 故障 码 后 ， 发 动 
机 控制 模块 利用 内 部 模式 开关 档 位 起 动 发 动机 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 将 变速 杆 从 驻 车 档 
(P 位 ) 开始 挂 所 有 档 位 的 同时 ， 观 察 故障 诊断 仪 
“发 动机 控制 模块 驻 车 档 / 空 档 开 关 ” 参数 。 参 数 应 









































































































































离 20s 或 以 上 时 ， 变速器 控制 模块 检测 到 变速 器 油 压 
力 开关 5 信号 电压 过 高 ,为 12V。 
此 故障 码 是 С 类 故障 码 ， 设 置 故 障 码 后 ， 变 速 
器 控制 模块 冻结 变速 器 自 适应 功能 。 

14. DTC P0850. DTC P0851. DTC P0852 
































在 驻 车 档 (P 位 ) 或 空 档 (N 位 ) 时 显示 “Park/ 
Neutral”( 驻 车 档 / 空 档 ) ， 在 倒 档 (R 位 ) 或 前 进 档 
(D 位) 时 显示 “In-Gear” ( 挂 档 ) 。 缓 慢 地 将 变速 
杆 从 驻 车 档 (P 位 ) 开始 挂 所 有 档 位 的 同时 ， 观 察 
故障 诊断 仪 “TCM IMS (变速 器 控制 模块 内 部 模式 















































DTC P0850: 驻 车 档 / 空 档 位 置 (PNP) 开关 
电路 。 

DTC P0851: 驻 车 档 / 空 档 位 置 (PNP) 开关 电 
路 电压 过 低 。 
DTC P0852: 驻 车 档 / 空 档 位 置 (PNP) 开关 电 
路 电压 过 高 。 

(1) 故障 人 码 说 明 

变速 器 手动 换 档 轴 开关 总 成 ， 又 称 为 内 部 模式 
关 (IMS) ， 是 一 个 滑动 触 点 开关 ， 安 装 在 变速 器 
壳 体 内 的 手动 换 档 轴 上 。 驻 车 档 / 空 档 位 置 (PNP) 
关 集 成 在 内 部 模式 开关 中 ， 且 通过 短线 束 连 接 到 
变速 器 控制 模块 (TCM) 。 信 号 A、 信 号 B、 信 号 C. 




































































































































































关 ) ”参数 。 确 认 档 位 与 故障 诊断 仪 参数 相 匹配 。 

@ 如 果 不 是 规定 值 ， 调 整 变速 杆 拉 线 。 

15. DTC P0961 ртс P0962 ртс P0963 

DTC Р0961: 管 路 压力 控制 (РС) 电磁 阀 系统 
性 能 。 

DTC P0962: 管 路 压力 控制 (РС) 电磁 阀 控 制 
电路 电压 过 低 。 
DTC P0963 : 
电路 电压 过 高 。 
管 路 压力 控制 (PC) 电磁 阀 是 控制 电磁 阀 (F 
阀 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 成 的 一 部 分 。 控 制 电磁 
阀 ( 带 阀 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 成 没有 可 维修 的 























管 路 压力 控制 (PC) rB REG 



























































言 号 P (奇偶 性 ) 和 信号 N 位 ( 驻 车 档 / 空 档 起 动 信 
号 ) 这 5 个 输入 信和 号 指示 变速 器 变速 杆 的 位 置 ， 此 
信息 用 于 发 动机 的 起 动 、 发 动机 控制 系统 ， 并 用 以 
确定 变速 器 换 档 模式 。 每 一 个 输入 信号 的 状态 都 可 
在 故障 诊断 仪 上 显示 。 驻 车 档 / 空 档 信 号 从 开关 直接 
发 送 至 发 动机 控制 模块 (ECM)， 以 起 动 发 动机 。 驻 
车 档 / 空 档 信 号 电路 并 不 是 从 内 部 连接 至 变速 器 控 币 
模块 ， 此 电路 仅 是 将 变速 器 控制 模块 作为 经 过 的 插 























































































































零件 。 变 速 器 控制 模块 改变 流向 常 高 管 路 压力 控制 
电磁 阀 的 电流 ， 从 管 路 最 大 压力 的 0.1V 到 管 路 最 小 
压力 的 1.1V， 以 调节 变速 器 油管 路 压力 。 设 置 故 障 
码 的 条 件 如 下 : 

QD DTC P0961: 变速 器 控制 模块 检测 到 一 个 管 路 
压力 控制 电磁 阀 控制 电路 的 内 部 电气 性 能 故障 ， 实 
际 管 路 压力 与 指令 管 路 压力 不 相等 ， 持 续 10. 5s。 

@ DTC Р0962: 变速 器 控制 模块 检测 到 一 个 管 路 










































































接 器 使 用 。ECM 的 驻 车 档 / 空 档 故障 诊断 对 驻 车 档 / 
空 档 信 号 电路 进行 监测 ， 是 否 出 现在 ЕСМ 期 望 高 电 
压 时 检测 到 低 电 压 ， 或 在 ECM 期 望 低 电 压 时 检测 到 
高 电压 。 设 置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

QD DTC P0850 #1 ОТС Р0851: 当 内 部 模式 开关 报 
告 挂 前 进 档 (D 位 ) 持续 时 间 已 达 0.2s 时 ， 发 动机 
判 模块 检测 到 驻 车 档 / 空 档 开 关 信 和 号 电压 为 0V， 节 


















































НУ 
=k 
= 











压力 控制 电磁 阀 控制 电路 的 内 部 低 电 压 电 气 故 障 持 
续 300ms。 

@ DTC P0963 : 变速 器 控制 模块 检测 到 一 个 管 路 
压力 控制 电磁 阀 控制 电路 的 内 部 高 电压 电气 故障 持 
续 300ms。 

DTC P0961 和 DTC P0963 是 С 类 故障 码 ， 设 置 故 
障 码 后 ， 变 速 器 控制 模块 冻结 变速 器 自 适应 功能 。 
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对 于 DTC P0962 是 A 类 故障 码 ， 变 速 器 控制 模块 进 














置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

















入 默 认 档 位 ， 禁 用 变 和 矩 器 离合 器 (TCC)， 指 令 管 路 
压力 达到 最 大 值 。 

16. DTC P0965、 DTC P0966. DTC P0967 

DTC P0965: 离合 器 压力 控制 (РС) 电磁 阀 2 Ж 
统 性 能 。 

DTC P0966: 离合 需 压 力 控制 (PC) 电磁 阀 2 控 
制 电路 电压 过 低 。 

DTC P0967: 21048 77 1] (РС) 电磁 阀 2 控 
制 电路 电压 过 高 。 

当 变速 器 控制 模块 指令 压力 控制 电磁 阀 2 断 电 
时 ， 常 高 离合 器 压力 控制 电磁 阀 2 油 液 流向 3-5- 倒 档 
离合 器 ; 当 指 令 通电 时 ， 排 出 油 液 。 这 将 允许 离合 
器 压力 控制 电磁 阀 2 调节 3-5- 倒 档 离合 器 的 变速 器 油 
压力 。 设 置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

@ DTC P0965 : 变速 器 控制 模块 检测 到 离合 器 压 
力 控 制 电 磁 阀 2 控制 电路 内 部 的 电气 性 能 故障 ， 其 
实际 的 3-$- 倒 档 离合 器 压力 与 指令 的 压力 不 相等 ， 并 
持续 10. 5s。 

@ DTC P0966: 变速 器 控制 模块 检测 到 离合 器 压 
力 控 制 电 磁 阀 控制 电路 内 部 电压 过 低 的 电气 故障 ， 
并 持续 300ms。 

@ DTC P0967: 变速 器 控制 模块 检测 到 一 个 离合 
器 压力 控制 电磁 阀 控 制 电 路 的 内 部 高 电压 电气 故障 ， 
并 持续 300ms。 

DTC P0965 是 С 类 故障 码 ， 设 置 故 障 码 后 ， 变 速 
器 控制 模块 冻结 变速 器 自 适应 功能 。DTC P0966 和 
DTC P0967 为 A 类 故障 码 ， 设 置 故障 码 后 ， 变 速 器 
控制 模块 将 变速 器 默认 设置 为 限制 换 档 模式 ， 即 前 
进 档 2 档 和 倒 档 ， 指 令 管 路 压力 达到 最 大 值 ， 冻 结 
变速 器 自 适应 功能 ， 强 制 分 离 变 矩 器 离合 器 。 

17. DTC P0969、 DTC P0970. DTC P0971 

DTC P0969: 离合 需 压 力 控制 (РС) Кый 3 Ж 
统 性 能 。 

DTC Р0970: 离合 器 压力 控制 (РС) 电磁 阀 3 控 
制 电路 电压 过 低 。 

DTC P0971: 离合 需 压 力 控制 (PC) 电磁 阀 3 控 
制 电路 电压 过 高 。 

当 变 速 器 控制 模块 指令 压力 控制 电磁 阀 3 通电 
时 ， 离 合 器 压力 控制 电磁 阀 3 油 液 流向 L-R 位 离合 
器 以 及 4-5-6 档 离合 器 总 成 。 当 指令 断 电 时 ， 排 出 油 
液 。 这 将 允许 离合 器 压力 控制 电磁 阀 3 调节 L-R 位 
离合 器 以 及 4-5-6 档 离合 器 总 成 的 变速 器 油 压力 。 设 

220 


































































































































































































































































































QD DTC P0969: 变速 器 控制 模块 检测 到 离合 器 压 
力 控 制 电 磁 阀 3 控制 电路 内 部 的 电气 性 能 故障 ， 其 
实际 的 L-R 位 /4-5-6 档 离 合 器 压力 与 指令 的 离合 器 
压力 不 相等 ， 并 持续 10. 5s。 

@ DTC P0970: 变速 器 控制 模块 检测 到 离合 器 压 
力 控 制 电 磁 阀 控制 电路 内 部 电压 过 低 的 电气 故障 ， 
并 持续 300ms。 

(З) DTC Р0971: 变速 器 控制 模块 检测 到 一 个 离合 
器 压力 控制 电磁 阀 控 制 电 路 的 内 部 高 电压 电气 故障 ， 
并 持续 300ms。 

DTC P0969 是 С 类 故障 码 ， 设 置 故障 码 后 ， 变 速 
器 控制 模块 冻结 变速 器 自 适应 功能 。DTC P0970 和 
DTC P0971 为 A 类 故障 码 ， 根 据 检测 到 的 故障 ， 变 
速 器 控制 模块 将 变速 器 默认 设置 为 限制 换 档 模 式 ， 
即 前 进位 2 档 和 倒 档 指令 管 路 压力 达到 最 大 值 ， 
冻结 变速 器 自 适应 功能 。 

18. DTC P150C: 变速 器 控制 模块 (ТСМ) 发 动 
机 转速 请 求 电路 

变速 器 控制 模块 (TCM) 和 发 动机 控制 模块 
(ECM) 监测 模块 之 间 发 动机 转速 请 求 电路 串 行 数据 
信息 的 发 送 /接受 量 。 如 果 发 动机 控制 模块 检测 到 两 
个 以 上 错误 的 信息 计数 ， 则 将 设置 DTC P150C。 这 是 
一 个 B 类 故障 码 ， 设 置 故障 码 后 ， 发 动机 控制 模块 
停 用 变速 器 发 出 的 发 动机 转速 请 求 。 串 行 数据 电路 
上 的 故障 将 不 会 导致 设置 此 故障 码 。 

19. DTC P2534: 点 火 1 开关 电路 电压 过 低 

(1) 故障 码 说 明 

变速 器 控制 模块 (TCM) 连续 监测 点 火 1 电压 
电路 上 的 系统 电压 。 如 果 系 统 电 压低 于 正常 值 ， 则 
可 能 无 法 正确 操作 变速 器 控制 电磁 阀 。 电 磁 闪 工 作 
不 正常 可 能 导致 变速 器 运行 不 稳定 ， 并 由 此 导致 内 
部 损坏 。 在 发 动机 转速 大 于 500r/min 持续 5s， 点 火 
电压 在 9.0 ~ 19.0V 之 间 ， 变 速 器 控制 模块 检测 到 在 
变速 器 控制 模块 的 点 火 1 电压 电路 的 电压 低 于 或 等 
于 2V 持续 6s 或 以 上 时 , 设置 此 故障 码 。 

(2) 诊断 帮助 

Q 检查 发 电机 上 的 端子 松动 或 损坏 ， 发 电机 传 
动 带 松动 或 磨损 。 

(©) 在 发 动机 运行 、 附 件 关 闭 的 情况 下 ,测量 并 
记录 著 电 池 端 子 的 蓄电池 电压 ， 应 在 12.6 ~ 15.0V 
之 间 。 观 察 故 障 诊 断 仪 “点 火电 压 ” 参 数 。 读 数 应 
在 12.6~15.0V 之 间 。 
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20. DTC P2714 DTC P2715 

DTC P2714: 离合 器 压力 控制 (РС) FB DR 4- 
卡 在 断 电位 置 。 

DTC P2715 : 离合 器 压力 控制 (PC) HDR 4- 
卡 在 通电 位 置 。 

(1) 故障 码 说 明 
压力 控制 电磁 阀 4 是 一 个 常 高 压力 控制 电磁 阀 ， 
向 2-6 档 离合 器 调节 阀 提 供 油 液压 力 ， 此 调节 阀 调 节 
2-6 档 离 合 器 的 变速 器 油 压 力 。 变 速 器 控制 模块 
(TCM) 通过 调节 排出 油 液 来 控制 电磁 阀 压 力 。 当 变 
速 器 控制 模块 指令 电磁 阀 断 电 ， 油 液 将 停止 排出 ， 
2-6 档 压 力 变 高 。 当 指令 离合 器 压力 控制 电磁 阀 4 
通电 时 ,将 调节 变速 器 油 的 排放 量 。 设置 故障 码 的 
条 件 如 下 : 

@ DTC P2714: 当 指 令 2-6 档 离合 器 接合 持续 
4.0s 上 且 变速 器 输入 轴 转 速 大 于 预期 的 输入 轴 转 速 
33r/min 时 ， 变 速 器 控制 模块 检测 到 正在 接合 的 离合 
器 传动 比 错误 或 突然 增 大 。 

@ DTC P2715: 当 指 令 2-6 档 离 合 器 分 离 持续 
1.2s 时 ， 且 变速 器 输入 轴 转 速 小 于 预期 的 输入 轴 转 
速 40xmin 时 ， 变 速 器 控制 模块 检测 到 正在 分 离 的 离 
合 器 传动 比 错误 或 卡 滞 。 

DTC P2714 和 DTC P2715 是 A 类 故障 码 ， 设 置 
故障 码 后 ， 变 速 器 控制 模块 指令 管 路 压力 达到 最 大 
值 ， 禁 用 变 矩 需 离 合 器 ， 冻 结 变速 器 自 适 应 功能 ， 
禁用 触动 式 加 档 / 触 动 式 减 档 。 

(2) 诊断 帮助 

С 检查 下 控制 阀 体 是 否 存 在 阀门 卡 沿 、 碎 导 或 
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@ 检查 2-6 档 离合 器 总 成 是 
@ 控 制 电磁 阀 ( 带 阀 体 和 变速 器 控制 模块 ) 
不 良 。 

21. DTC P2719. DTC P2720. DTC P2721 

DTC P2719: 离合 带 压 力 控制 (РС) ЊЕ А4 系 
统 性 能 。 
DTC P2720: 离合 器 压力 控制 (PC) А 控 
制 电路 电压 过 低 。 
DTC P2721: 离合 器 压力 控制 (РС) 电磁 阀 4 控 
制 电路 电压 过 高 。 
Q) DTC P2719: 变速 器 控制 模块 检测 到 离合 器 压 
力 控 制 电 磁 阀 4 控制 电路 内 部 的 电气 性 能 故障 ， 其 
实际 的 2-6 档 离合 器 压力 与 指令 的 压力 不 相等 ， 并 持 
续 10. 55, 
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@ DTC Р2720: 变速 器 控制 模块 检测 到 离合 器 压 
力 控 制 电磁 阀 4 控制 电路 内 部 电压 过 低 的 电气 故障 ， 
并 持续 300ms。 

@) DTC Р2721: 变速 器 控制 模块 检测 到 离合 器 压 
力 控 制 电磁 阀 4 控制 电路 内 部 电压 过 高 的 电气 故障 ， 
并 持续 300ms。 

22. DTC P2723 、 DTC P2724 

DTC Р2723: 离合 器 压力 控制 (РС) HB IR] 5- 
卡 在 断 电位 置 。 

DTC P2724 : 离合 器 压力 控制 (РС) HB IR] 5- 
卡 在 通电 位 置 。 

(1) 故障 码 说 明 
压力 控制 电磁 阀 5 是 一 个 常 高 压力 控制 电磁 立 ， 
向 1-2-3-4 档 离合 器 调节 阀 提 供 液 压 。 变 速 器 控制 模 
块 (TCM) 通过 调节 排出 油 液 来 控制 电磁 阀 压 力 。 
当 变 速 器 控制 模块 指令 电磁 阀 断 电 时 ， 油 液 将 停止 
排出 且 1-2-3-4 档 压力 变 高 。 当 指令 离合 器 压力 控制 
电磁 阀 5 通电 时 ， 将 调节 变速 器 油 的 排放 量 。 设 置 
故障 码 的 条 件 如 下 : 

Ф@ DTC P2723: 当 指 令 1-2-3-4 档 离合 器 接合 持 
续 4. 0s 日 变速 器 输入 轴 转 速 大 于 预期 的 输入 轴 转 速 
33r/min 时 ， 变 速 器 控制 模块 检测 到 正在 接合 的 离合 
器 传动 比 错误 或 突然 增 大 。 

@) DTC P2724: 当 指 令 1-2-3-4 档 离合 器 分 离 持 
续 1.2s 日 变速 器 输入 轴 转 速 小 于 预期 的 输入 轴 转 速 
40r/min 时 ， 变 速 吉 控制 模块 检测 到 正在 分 离 的 离合 
器 传动 比 错误 或 卡 滞 。 

DTC P2723 和 DTC P2724 是 A 类 故障 码 。 设 置 
故障 码 后 ， 变 速 器 控制 模块 冻结 变速 器 自 适应 功能 。 
DTC P2723 默认 为 倒 档 (R 位 ) 、 驻 车 档 (P 位 ) 2 
档 (N 位 )、5 档 或 6 F. DTC P2724 默认 为 倒 档 、 
驻 车 档 、 空 档 、1 档 或 2 档 。 

(2) 诊断 帮助 

С 检查 下 控制 阀 体 是 否 存在 阀门 卡 沿 、 碎 习 或 

















































































































































































































@) 检查 12-3-4 档 离合 器 总 成 是 否 损坏 。 
@ 控制 电磁 阀 ( 带 阀 体 和 变速 器 控制 模块 ) 
不 良 。 

23. DTC Р2728, DTC P2729 DTC P2730 

DTC P2728: 2148 77010] (РС) ЊЕ 5 Ж 
统 性 能 。 
DTC P2729: 离合 需 压 力 控制 (РС) 
制 电路 电压 过 低 。 
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DTC P2730: 离合 需 压 力 控制 (PC) 电磁 阀 5 p 
制 电路 电压 过 高 。 
Q) DTC P2728 : 变速 器 控制 模块 检测 到 离合 器 压 
力 控 制 电磁 闪 5 控制 电路 内 部 的 电气 性 能 故障 ， 其 
实际 的 12-3-4 档 离合 器 压力 与 指令 的 压力 不 相等 ， 
并 持续 10. 55 或 更 长 时 间 。 
@ DTC P2729: 变速 器 控制 模块 检测 到 离合 器 压 
控制 电磁 阀 5 控制 电路 内 部 电压 过 低 的 电气 故障 ， 
持续 300ms。 
@ DTC P2730: 变速 器 控制 模块 检测 到 离合 器 压 
力 控 制 电 磁 阀 5 控制 电路 内 部 电压 过 高 的 电气 故障 ， 
并 持续 300ms。 
DTC P2728 是 С 类 故障 码 ， 设 置 故 障 码 后 ， 变 速 
器 控制 模块 冻结 变速 器 自 适 应 功能 。DTC P2729 和 
DTC P2730 为 A 类 故障 码 ， 设 置 故 障 码 后 ， 根 据 检 
测 到 的 故障 ， 变 速 器 控制 模块 将 变速 器 默认 设置 为 
限制 换 档 模式 ， 即 前 进 档 2 档 和 倒 档 ， 变 速 器 控制 
模块 指令 管 路 压力 达到 最 大 值 ， 变 速 器 控制 模块 冻 
结 变速 器 自 适应 功能 。 

24. DTC Р2762, DTC P2763. DTC P2764 

DTC P2762 : Жит (ТСС) 压力 控制 电 
ЕП РЕВЕ 

DTC Р2763: т (ТСС) 压力 控制 电 
Dea ЕЕН, АЕ ЕП 5 

DTC P2764 : 变 矩 器 离合 器 (ТСС) 压力 控制 电 
磁 阀 控制 电路 电压 过 低 。 

Q) DTC P2762 : 变速 器 控制 模块 检测 到 变 矩 器 离 
合 器 压力 控制 电磁 阀 电 路 内 部 的 电气 性 能 故障 ， 其 
实际 的 变 矩 器 离合 器 压力 与 所 指令 的 变 矩 器 离合 器 
压力 的 不 相等 ， 并 持续 10. 5s 或 更 长 时 间 。 

@) DTC P2763 : 变速 器 控制 模块 检测 到 变 矩 器 离 
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三 、 自 动 变速 器 的 基本 检查 


1. 变速 器 自 适 应 值 读 入 

(1) 变速 器 自 适应 值 读 和 人 说明 

“变速 器 自 适应 值 读 和 人 ”是 一 个 6 速 自 动 变速 器 
的 程序 ， 进 行 一 系列 测试 使 得 变速 器 控制 模块 
(TCM) 读 入 单独 的 离合 器 特性 。 一 旦 读 人 离合 器 数 
据 ,“ 变 速 器 自 适应 值 读 和 人 ”将 它 转换 为 自 适应 数据 
单元 ， 用 于 换 档 期 间 变 速 器 控制 模块 控制 离合 器 。 
故障 诊断 仪 可 起 动 “变速 器 自 适应 值 读 人 ”程序 。 
当 车 辆 进行 了 以 下 维修 中 的 一 项 时 ， 必 须 执 行 “ 变 
速 器 自 适 应 值 读 人 ”程序 。 若 未 执行 本 程序 ， 可 能 
会 造成 变速 器 性 能 不 良 以 及 设置 变速 器 故障 码 : 

@ 变速 器 内 部 维修 /大 修 。 

О) 阀 体 修理 或 更 换 。 

@ 控制 电磁 阀 ( 带 阀 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 
成 的 更 换 。 

@ 变速 器 控制 模块 软件 /校准 更 新 。 

@ 针对 换 档 质量 问题 的 任何 维修 。 

(2) 执行 条 件 

执行 “变速 器 自 适 应 值 读 入 ”程序 之 前 ， 确 保 
满足 以 下 条 件 : 

@) 阻挡 驱动 车 轮 。 

@ 踩 下 驻 车 制动器 。 

@ 踩 下 行车 制动器 。 

@ 0% 节气 门 并 无 外 部 发 动机 转速 控制 。 

(Б) 变速 器 油 温度 (ТЕТ) 在 70 ~100% 之 间 。 

(3) 执行 步骤 

@ 变速 器 变速 杆 从 驻 车 档 (Р 位 ) 挂 到 倒 档 
(R 位 ), 循环 3 次 ， 以 排出 倒 档 离合 器 中 的 空气 。 
使 用 故障 诊断 仪 通过 选择 以 下 命令 ， 模 块 诊断 一 变 























































































































































































































合 器 压力 控制 电磁 降 控 制 电路 内 部 电压 过 高 的 电气 
故障 ， 并 持续 4. 4s 或 以 上 。 
@) DTC P2764 :变速 如 控制 模块 检测 到 变 矩 器 离 





















































速 絮 控制 模块 一 配置 / 重 置 功能 一 选 “ 变速 右 自 适 应 
值 读 和 人 ”选项 。 如 果 程 序 执行 期 间 遇 到 所 需 的 条 件 
未 满足 , “变速 器 自 适 应 值 读 入 ”可 能 会 异常 中 断 ， 























合 器 压力 控制 电磁 阀 控制 电路 内 部 电压 过 低 的 电气 
故障 ， 并 持续 4. 4s 或 以 上 。 

DTC P2762 是 С 类 故障 码 ， 设 置 故障 码 后 ， 变 速 
器 控制 模块 冻结 变速 器 自 适应 功能 。DTC P2763 和 
DTC P2764 是 А 类 故障 码 ， 设 置 故 障 码 后 ， 在 热 模 
式 下 ， 变 速 器 控制 模块 禁用 6 Ч, 
器 ， 指 令 管 路 压力 达到 最 大 值 ， 冻 结 变速 器 自 适应 
功能 ,手动 加 档 、 手 动 减 档 禁 用 操作 。 
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程序 需要 从 起 点 处 重新 开始 运行 。 

@ 程序 执行 时 ， 故 障 诊断 仪 数据 显示 将 提供 操 
作 说 明 。 必 要 时 按照 故障 诊断 仪 的 说 明 操作 。 

@ 一 旦 程序 完成 ， 关 闭 发 动机 并 将 变速 器 控 种 
模块 断 电 。 您 将 与 故障 诊断 仪 失 去 通信 。 

® 重新 起 动 发 动机 ， 完 成 “维修 快速 读 入 自 适 
应 值 ”程序 。 当 “变速 器 自 适 应 值 读 和 人 ”程序 完成 
时 ， 变 速 器 将 保持 在 空 档 状态 。 

(4) 故障 排除 
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ШЖ 


“变速 器 自 适应 值 读 入 ”不 和 运行， 且 上 述 


条 件 已 满足 ， 确 保 以 下 条 件 : 
一 变速 器 油 温 度 在 70 ~ 100% 。 
一 制 动 系统 和 制 动 开关 运行 正常 。 





一 未 起 动 故障 码 。 


一 在 测试 开始 时 ， 节 气门 关闭 ， 发 动机 转速 增 





加 到 1500r/min 以 上 。 


一 驻 车 档 / 空 档 开 关 正 确 调 整 
2. 检查 自动 变速 器 油 玫 

















功能 正常 。 

















新 君威 搭载 的 6T40E 











障 诊断 仪 观察 变速 器 油 温 度 (TFT) ， 当 变速 器 油 温 
度 在 85 ~95% 之 间 时 ， 检 查 变速 器 油 位 。 

5) 用 举 升 机 举 升 车 辆 ， 发 动机 运转 且 变 速 杆 挂 
驻 车 档 (P 位 ) 时 ， 车辆 保持 水 平 。 

б) 车 辆 俘 速 时 ， 拆 下 油 位 设置 螺 塞 并 将 油 液 排 
入 储 油 盘 中 。 排 出 的 油 量 应 在 0.75 ~1.05L 之 间 ， 以 
便 正确 检查 油 位 。 

7) 检查 油 液 颜色 。 油 液 应 为 红色 或 深 棕色 。 如 
果 油 液 颜色 很 深 或 发 黑 还 有 燃烧 的 气味 ， 则 检查 油 

















































































































自动 变速 絮 不 带 油 尺 ， 参 

















Лр 7-39, 1 
1) 起 动 发 动机 。 











位 检查 程序 如 下 : 


2) 踩 下 制 动 踏板 ， 并 将 变速 杆 挂 到 每 个 档 位 ， 


在 每 个 档 位 上 停顿 约 35, 
(Рф). 








然后 将 变速 杆 挂 回 驻 车 档 


3) 让 发 动机 以 怠速 运行 至 少 3min， 以 使 油 液 气 
泡 消 散 和 油 位 稳定 ， 松 开 制 动 踏 板 。 


4) 保持 发 动机 运行 ， 








使 用 驾驶 人 信息 中 心 或 故 








液 是 否 有 多 余 的 金属 微粒 或 其 他 碎片 ， 少 量 摩 擦 材 
料 属于 正常 情况 ， 如 果 在 油 液 中 发 现 大 片 碎 片 或 金 
属 碎片 ， 需 冲洗 油 冷却 器 和 冷却 器 管 路 ， 并 且 大 修 
变速 器 。 如 果 没 有 发 现 变速 器 内 部 损坏 的 迹象 ， 则 
更 换 油 液 、 修 理 油 冷却 器 并 冲洗 冷却 器 管 路 。 若 油 
液 呈 现 出 架 状 或 乳液 状 或 看 起 来 像 是 被 水 污染 ， 则 
表示 发 动机 冷却 液 或 水 污染 。 

8) 通过 加 注 口 向 变速 器 加 注 约 0. 8L 变速 器 油 
(图 3-37)。 












































有 油 尺 油 位 检查 程序 

















图 7-37 油 位 检查 与 添加 





( 若 装备 ) : 


1) 将 车 辆 停 在 水 平面 上 ， 接 合 驻 车 制动器 并 将 





变速 杆 挂 驻 


车 档 

















(Рф), 


起 动 发 动机 。 





2) 踩 下 制 动 踏板 ， 并 将 变速 杆 挂 到 每 个 档 位 ， 


在 每 个 档 位 上 停顿 约 3s， 
(Рф). 








然后 将 变速 杆 挂 回 驻 车 档 


3) 使 发 动机 以 傅 速 运转 至 少 3min， 以 使 油 液 气 
泡 消 散 和 油 位 稳定 ， 松 开 制 动 踏板 。 


4) 保持 发 动机 运转 ， 
障 诊断 仪 观察 变速 器 油 温 
度 在 85 ~95% 时 ， 检 查 变 

5) 在 发 动机 运转 且 





使 用 驾驶 人 信息 中 心 或 故 
度 (TFT) 。 当 变速 器 油 温 





速 器 油 位 。 


变速 杆 挂 驻 车 档 (P 位 ) 





时 ， 车辆 必须 置 于 水 平 位 置 。 

















6) 拆 下 油 尺 并 用 干 * 
T. 
7) 检查 油 液 颜色 。 





的 抹布 或 纸巾 将 其 擦 
































8) 安装 油 尺 ， 等 待 38， 再 次 将 其 拆 下 。 

注意 : 务必 检查 油 位 至 少 两 次 ， 稳 定 的 读数 
对 保持 正确 的 油 位 十 分 重要 。 如 果 出 现 不 稳定 读 
数 ， 则 检查 变速 器 通风 口 盖 以 确保 其 干净 且 未 
ЖЖ. 

9) 检查 油 尺 两 侧 并 读 取 低 油 位 ， 在 交叉 阴影 带 
范围 内 的 任何 地 方 都 可 接受 。 

10) 再 次 安装 并 拆 下 油 尺 以 确认 读数 。 

11) 如 有 果 油 位 不 在 交 义 阴影 带 范 围 内 ， 且 变速 
器 温度 为 90%C ， 则 额外 添加 或 排放 油 液 。 如 果 油 位 
过 低 ， 则 检查 变速 器 是 否 泄漏 。 

12) 如 果 油 位 在 可 接受 范围 内 ， 则 安装 油 尺 。 

13) 如 果 更 换 油 液 ， 若 适用 ， 则 复位 变速 器 油 
寿命 监视 器 。 

3. 管 路 压力 测试 
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告诫 : 始终 接合 制动器 ， 以 防止 车 辆 意外 移 
动 。 如 果 车 辆 意外 移动 ， 可 能 导致 人 身 伤 害 。 


1) 安装 故障 诊断 仪 。 

2) 起 动 发 动机 。 

3) 检查 变速 絮 油 位 是 否 合适 。 

4) 使 用 故障 诊断 仪 检查 所 有 起 动 或 存储 的 故 
障 码 。 

5) 检查 变速 器 手动 机 构 功 能 是 否 正常 。 

6) 关闭 发 动机 。 

7) 拆 下 管 路 压力 测试 孔 塞 ， 安 装 油 表 专用 工具 
J21867， 如 图 7-38 所 示 。 
























































97-38 油 压 测试 口 的 位 置 


8) 选择 故障 诊断 仪 
输出 控制 ”。 

9) 起 动 发 动机 。 

10) 使 用 故障 诊断 仪 增加 和 减 小 管 路 压力 控制 
Ңң ОХ 2] 100kPa。 故 障 诊断 仪 指令 自动 增加 或 减 
小 。 故 障 诊断 仪 只 能 在 驻 车 档 (Р 位 ) 和 空 档 (N 
位 ) КАБ КЕ Е JJ Pe il a 0409, H 32k 5 5) 
机 转速 小 于 1500rxmin， 从 而 避免 离合 器 管 路 压力 过 
高 或 过 低 。 为 了 得 到 精确 的 管 路 压力 读数 ， 必 须 执 
行 以 下 程序 至 少 3 次 以 获取 统一 的 压力 读数 。 

11) 允许 在 增加 或 减 小 过 程 中 保持 压力 稳定 。 

12) 将 故障 诊断 仪 上 的 压力 读数 和 EN21867 JE 
力 表 上 的 读数 进行 对 比 。 

13) 如 果 压 力 读数 相差 很 大 ， 则 参见 “ 油 液压 
力 过 高 或 过 低 ”。 

14) 关闭 发 动机 。 
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“变速 器 路 压力 控制 电磁 阀 
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15) #F F EN21867 压力 表 。 

16) 安装 管 路 压力 测试 孔 赛 。 将 压力 测试 孔 塞 
紧 固 至 12N + m。 

四 、 自 动 变 速 器 的 解体 与 装配 


1. 自动 变速 器 的 解体 
1) 如 图 7-39 所 示 ， 安 装 吊 板 和 夹具 。 














图 7-39 ”安装 吊 板 和 夹具 
2) ПЕ ИЙ {ЖК ДАЛИ 
注意 : 报废 密封 件 ， 不 可 重复 使 用 。 
Q 如 图 7-40 так, УА В 





























图 7-40 ”拆卸 控制 阀 体 盖 
1 一 控制 阀 体 盖 螺 栓 M6 x30 (数量 : 13) 
3 一 控制 阀 体 盖 衬 垫 提 示 。，4 一 控制 阀 体 盖 线 束 插 接 器 孔 密 封 件 
5 一 换 档 位 置 开关 插 接 器 ”6 一 输出 轴 转 速 传感器 插 接 器 
7 一 输入 轴 转 速 传感器 搬 接 需 


2 











注意 : ФАА PJ, Л СЗЗ А АЈ 08) P. 
成 ， 过 大 的 拉力 可 能 会 损坏 内 部 电气 连接 。 


@ 如 图 7-41 тях, ЖЫН И ЕВ ДАРИ 





















































~ ss 
сат. зева 
ТИ М5 х 40. 5 (Ж: 3) 
ОЧИВ М6 х 30 (数量 : 12) 
3— Ei Bal САРААР Ы А) 总 成 
4 一 控制 电磁 阅 总 成 滤 清 器 隔 板 
注意 : 在 拆 印 或 安装 滤 清 器 隔 板 时 要 当心 ， 
国定 凸 舌 损 坏 或 缺失 会 使 滤 清 需 隔 板 无 法 充分 轩 
定 至 控制 电磁 阀 总 成 中 ， 可 能 导致 损坏 或 污染 。 
报废 滤 清 器 隔 板 ,不 可 重复 使 用 。 检 查 压力 开关 
密封 件 是 否 损坏 或 污染 ， 必 要 时 ， 更 换 控 制 电磁 
Д, 
(8) 如 图 7-42 гох, ФЕР И {Ж АУ pa. 

































































В 7-42 Jes) 5 pk. 


І 2—8 
ЗИ М6 x60 (数量 : 9) 
а И M6 х 53 (kur. 2) 
5 И 6—E ИЛИ ЛАЙ 
7 一 手动 轴 止 动弹 得 螺栓 M6 х 16 (数量 : 1) 
8 一 手动 轴 止 动 杆 弹 得 总 成 9 一 1-2-3-4 档 离 合 器 油 道 密封 件 
10 一 低速 / 倒 档 离合 器 油 道 密封 件 
































Bs у É SS Wa. 
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3) 参见 图 7-23 ， 拆 务 输 入 轴 转 速 传感器 和 输出 
轴 转 速 传感器 。 
4) 如 图 7-43 所 示 ， 拆 御 带 油泵 的 变 矩 器 壳 体 总 
























Р а о 
图 7-43 ”拆卸 带 油泵 的 变 矩 器 壳 体 总 成 
1 变 矩 器 和 差 速 器 壳 体 螺栓 M8 x30 (数量 ; 15) 

2 一 带 油泵 的 变 矩 器 壳 体 总 成 
3 一 变 矩 器 壳 体 衬 垫 “4 油泵 密封 件 总 成 





5) 如 图 7-44 Ато, ФЭ) ЕН жЕ ДАЛИ 






1 1 

- Р), ДАЛ, = ЭҢ < 5, 
7-44 Jr 25 BE 8 BU = Е S pk, 
1 一 差 速 器 前 支 座 轴承 总 成 ”2 一 差 速 器 支 座 总 成 
3 一 主 减速 器 太阳 轮 











6) 如 图 7-45 所 示 ， 拆 种 传动 链 轮 、 从 动 链 轮 和 


传动 机 构 。 
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ЗЕ 8) 如 图 7-47 777, УЕП 2-6 档 离 合 器 活塞 。 


























图 7-45 ”拆卸 传动 链 轮 、 从 动 链 轮 和 传动 机 构 
1 一 传动 机 构 润 滑 油 进口 ”2 一 传动 机 构 润滑 油 进口 密封 件 



























































3 一 从 动 链 轮 总 成 、 传 动 链 轮 、 驻 车 将 轮 总 成 和 传动 机 构 лы т. 
аа а 1—2-6 ли а а РМА 
5 一 差 速 器 前 支 座 挡 板 螺栓 M6 x 16 (数量 ; 2) ОЛИО 
一 差 速 器 前 支 座 挡 板 7 一 驻 车 Е Е ЕЯ Рета Ы Ы 
6 язы Í Ө а 9) 拆卸 手动 轴 止 动 杆 ( 带 换 档 位 置 开关 ) 总 
s Б: 成 ， 拆 印 驻 车 为 爪 和 执行 器 导管 ， 使 用 J45201 拆 印 








手动 换 档 轴 密 封 件 。 
注意 : 5 2 2) AJ) b, 是 == 
| е О ОЕ 10) 如 图 7-48 Бул, PF00350 АЙЗЕК. 
必须 同时 拆卸 。 从 动 链 轮 滚珠 轴承 内 座 圈 与 充 体 
Ж ЛУЧ ЙТ, ЖЕРГЕДЕН, 

















7) 如 图 7-46 所 示 ， 拆 印 内 部 执行 元 件 。 























图 7-48 Е ЛН 
1 一 3-- 倒 档 和 4-5-6 档 离合 器 油封 
2 一 输入 轴 支 座 螺 栓 M6 x50 (数量 : 3， 紧 固 至 12N : m) 
3 一 输入 轴 支 座 




















| эү үү Уд КЫН ZY р =н Жк HE 
17.46 拆卸 内 部 执行 元 件 2. 内 部 部 件 的 分 解 组 装 及 自动 变速 器 的 装配 











лоза 档 高 合 器 底板 卡 环 1) 如 图 7-49 所 示 ， 更 换 3-5- 倒 档 和 4-5-6 档 离 
2 一 3.5- 倒 档 、4.5-6 档 离合 器 过 体 总 成 、 齿 轮 组 、 合 器 油封 环 。 





低速 档 - 倒 档 离合 器 总 成 、 低 速 档 - 倒 档 和 
1-2-3-4 档 离合 器 壳 体 3 一 2-6 档 离合 器 片 (数量 : 1) 
4 一 2-6 档 离合 器 压 盘 ( 波形) 
5 一 3-5- 倒 档 和 4-5-6 档 离合 器 壳 体 止 推 轴承 总 成 


@) 将 本 46620 的 一 部 分 J-46620-3 置 于 壳 体 坑 上 
方 ， 进 行 调整 使 其 只 露出 底部 密封 圈 。 

@ 将 一 个 新 的 油封 环 置 于 本 46620 的 一 部 分 十 
46620-3 Е, 
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ЁЁ 7-49 更 换 3.5- 倒 档 和 4.5-6 档 离合 器 油封 环 
1—3-5-[ ЯП 4-5-6 档 离合 器 油封 (数量. 4) 
2 一 小 倒 角 朝 上 3 一 大 倒 角 朝 上 
@) 使 用 本 46620 的 一 部 分 J/-466202 将 油封 环 推 
А J-46620 的 一 部 分 二 46620-3 IJ КЭ, Н A 38% 



































DT-48056 КО = у. 
3 2 
Ч 2% 














图 7-50 



































@) 2-6 档 活 塞 置 于 排 气 位 置 ， 且 大 槽 朝向 壳 
体 的 顶部 。 

@ DT-47796 是 活塞 密封 件 保护 装置 ， 防 止 活塞 

密封 件 展 部 在 安装 时 损坏 。 在 DT-47796 表面 上 涂抹 
一 层 薄 薄 的 自动 变速 器 油 ， 以 便于 安装 活塞 。 
@) 将 座 圈 与 朝向 壳 体 底部 的 壳 体 花 键 上 的 
最 大 间隙 对 准 ， 使 用 弹 得 压缩 工具 DT-47797 和 DT- 
48056 安装 弹 得 座 圈 。 

@ 将 压缩 空气 施加 到 离合 器 壳 体 的 进 油 孔 以 检 
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圈 止 槽 内 。 

@ 重复 以 上 步骤， 安装 所 有 四 个 密封 圈 ， 调 整 
J-46620 的 一 部 分 J-46620-3 至 相应 的 密封 圈 辐 
Ж 

(5) 安装 J-46620 的 一 部 分 二 46620-1 时 ， 大 倒 角 
的 一 端 朝 下 置 于 油封 环 上 ， 且 将 二 46620-1 置 于 密封 
件 上 至 少 60s。 如 果 二 46620-1 很 难 安装 到 密封 轿 上 
方 ， 则 用 手 帮 助 收缩 密封 件 。 

(©) 安装 J-46620 的 一 部 分 二 46620-1 时 ， 小 倒 角 
一 端 朝 下 放置 至 少 60s。 这 将 保证 密封 圈 底 部 的 尺寸 
合适 。 将 J-46620-1 的 一 部 分 J-46620 放 在 油封 环 上 
的 时 间 过 长 可 能 会 造成 初始 离合 器 活塞 电路 的 油 液 
泄漏 。 

2) 安装 手动 轴 止 动 杆 ( 带 换 档 位 置 开 关 ) 总 成 
ЖЕ Е ЕЛИТ 

3) 如 图 7-50 所 示 ， 安 装 2-6 档 离合 器 活塞 。 







































































































































DT-477796 











安装 2-6 档 离合 器 活塞 
1 一 2-6 档 离合 器 活塞 总 成 ”2 一 2-6 档 离合 器 弹 短 ”3 一 2-6 档 离 合 器 弹簧 座 圈 





验 活塞 是 否 正 常 工作 。 
4) 如 图 7-51 所 示 ， 拆 解 低 速 档 - 倒 档 和 1-2-3-4 
档 离合 器 壳 体 、 低 速 档 - 倒 档 离合 器 总 成 、 输 出 /输入 
和 反作用 壳 体 。 
5) 输入 支 座 、 反 作 
装配 如 图 7-52 所 示 。 
6) 3-- 倒 档 和 4-5-6 档 离合 嚣 壳 体 的 拆 解 与 组 装 。 
(D 如 图 7-53 所 示 ， 专 用 工具 J-5586-A 卡 环 钳子 
或 同等 工具 拆卸 涡轮 轴 。 




















支 座 和 输出 支 座 的 拆 解 与 
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图 7-51 拆 解 1-2-3-4 档 离合 器 壳 体 、 低 速 档 - 倒 档 离合 器 总 成 、 输 出 太阳 轮 和 2-6 档 离合 器 片 
1 一 12-3-4 档 离合 器 底板 2 一 12-3-4 档 离合 器 片 总 成 (数量: 2) 
3—1-2-3-4 档 离合 器 片 (数量 : 2) 4—1-2-3-4 档 离合 器 波形 片 5 一 输出 太阳 轮 止 推 轴承 总 成 
6 一 输出 太阳 轮 总 成 7 一 低速 - 倒 档 和 1-2-3-4 档 离合 器 壳 体 总 成 ”8 一 低速 档 和 倒 档 离合 器 压 盘 
9 一 低速 档 和 倒 档 离合 器 片 (数量 : 3) ”10 一 低速 档 和 倒 档 离合 器 片 总 成 (数量: 3) ”11 一 低速 档 和 倒 档 离合 器 底板 
12 一 低速 档 和 倒 档 离合 器 总 成 ( 单 向 离合 器 ) 13—2-6 档 离合 器 片 总 成 (数量: 2) 14—2-6 档 离合 器 片 (数量 : 1) 




































































图 7-52 输入 支 座 、 反 作用 支 座 和 输出 支 座 的 拆 解 与 装配 
1 一 3-5- 倒 档 和 4-5-6 档 离合 器 壳 体 总 成 ”2 一 反作用 支 座 太阳 轮轴 止 推 轴承 
3 一 反作用 支 座 太 阳 轮 总 成 ”4 一 反作用 支 座 总 成 ”5 一 输入 支 座 止 推 轴承 总 成 6、9 一 输入 太阳 轮轴 止 推 轴承 总 成 





























7 一 输入 支 座 总 成 ”8 一 输入 太阳 轮 10 一 输出 支 座 止 推 轴承 总 成 ”11 一 输出 支 座 总 成 
12 一 2-6 档 离 合 器 片 总 成 (数量: 2) 13—2-6 档 离合 器 片 (数量 : 1) 
注意 : 此 时 只 要 安装 一 片 2-6 档 离合 器 片 ， 其 余 的 离合 器 片 安装 在 离合 器 壳 体 内 
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所 示 。 























用 弹 得 压缩 专用 工具 DT-47951 












































子 或 同等 工具 拆 秃 卡 环 。 将 3-5- 


@ 4-5-6 档 离合 器 片 的 拆卸 和 安装 如 图 7-54 


@ 4-5-6 #Ч Ж 1 йт ЗЕ НУР ИП 7-55 所 示 ， 


-2 ]-5586-А 卡 环 钳 
R 档 和 4-5-6 档 离合 








器 过 体 置 于 壳 体 的 支架 载 上 ， 














j 橡 胶 嘴 气枪 将 压缩 




















空气 施加 到 4-5-6 档 离 合 器 的 进 油 孔 ， 使 挡 板 活 塞 和 






































4-5-6 档 离合 器 活塞 从 离合 器 壳 体 上 脱 开 。 
变 磁 阻 转子 和 活塞 的 拆 印 和 安装 如 图 7-56 所 
示 ， 用 弹 得 压缩 专用 工具 DT- 47694 适度 压缩 变 磁 























图 7-S3 ЗН 


阻 ， 过 分 压缩 会 损坏 定位 凸 舌 和 离合 器 壳 体 。 安 装 








1 一 涡轮 轴 卡 环 “2 一 涡轮 轴 3 一 反作用 支 座 载 总 成 ; жр 
4 一 反作用 支 座 载 止 推 负 承 总 成 















































| | 
В 7-54 4-5-6 档 离 合 器 片 的 拆卸 和 安装 
座 坑 止 推 轴承 总 成 ”2 一 反作用 支 座 载 总 成 ”3 一 4-5-6 档 离合 器 波形 片 











1 一 反 作 
4 一 4-5-6 档 离合 器 压 盘 5 一 4-5-6 档 离合 器 片 (数量 : 3) 6—4-5-6 档 离 合 器 片 总 成 ( 
7 一 4-5-6 档 离合 器 底板 8 一 4-5-6 档 离合 器 底板 卡 环 


ДО 









































1 一 4-5-6 ЧЕРИ КУК 2—4-5-6 档 离 合 器 活塞 油 挡 板 总 成 ”3 一 4-$-6 档 离合 器 活塞 回 











后 ， 将 压缩 空气 施加 到 离合 器 壳 体 的 进 油 孔 ， 以 检 


数量 : 4) 


位 弹簧 总 成 


4 一 4-5-6 档 离合 器 活塞 ”5 一 4-5-6 档 离合 器 活塞 内 密封 件 6 一 4-5-6 档 离合 器 活塞 外 密封 件 (深蓝 色 ) (梯形 ) 


7 一 4-5-6 档 离合 器 活塞 外 密封 件 (К) (АИ) 
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图 7-$6 ЗЕТА ЕРП ЗЕ АЈБ Б заз 
1 一 3-- 倒 档 离合 器 活塞 挡 板 密封 件 〈 黑 色 ) ”2 一 3-5- 倒 档 离合 器 活塞 内 密封 件 
3 一 3-5- 倒 档 离合 器 活塞 内 ( 变 磁 阻 》 密 封 件 (б) “4 一 35- 倒 档 离合 器 活塞 回 位 弹簧 总 成 
5 一 3-5- 倒 档 离合 器 活塞 ”6 一 输入 轴 转 速 传感器 变 磁 阻 转子 7 一 和 输入 轴 转 速 传感器 变 磁 阻 转子 卡 环 























(5) 3-5- 倒 档 离 合 器 片 的 拆 印 和 安装 如 图 7-57 
所 示 。 






































图 7-58 4-5-6 档 离 合 器 活塞 的 安装 


1 一 4-5-6 档 离合 器 活塞 内 密封 件 
2 一 4-5-6 档 离合 器 活塞 外 密封 件 (大 ) (ШЖ) 














7-57 3-S- 倒 档 离合 器 片 的 拆卸 和 安装 3 一 4-5-6 档 离 合 器 活塞 外 密封 件 (深蓝 色 ) (梯形 ) 
1 一 3-- 倒 档 离合 器 压 盘 (波形 ) 4 一 4-5-6 档 离合 器 活塞 
2 一 35- 倒 档 离 合 器 片 (数量 : 3) 
3 一 3-$- 倒 档 离合 器 片 总 成 〈 数 量 : 3) 示 ， 安 装 时 需 用 活塞 密封 件 保 护 装置 DT-47951-1 防 
4 一 35- 倒 档 离合 器 底板 “5 一 3-5- 倒 档 离合 器 底板 卡 环 止 挡 板 密封 件 唇 部 在 安装 时 损坏 。 在 DT-47951 表面 











上 涂抹 一 层 薄 薄 的 自动 变速 器 油 ， 以 便于 安装 挡 板 。 

@ 4-5-6 档 离合 器 活塞 的 安装 如 图 7-58 БЛ, 在 安装 卡 环 时 使 用 离合 器 弹 签 压 缩 DT-47951。 安 装 
安装 时 需 用 活塞 密封 件 保护 装置 DT-47805， 防 止 挡 后 ， 将 壳 体 总 成 于 壳 体 内 部 的 输入 轴 支 座 上 ， 将 
板 密封 件 大 部 在 安装 时 损坏 。 在 DT-47805 表面 上 涂 — 压缩 空气 施加 到 离合 器 壳 体 的 进 油 孔 以 检验 活塞 是 
抹 一 层 沙沙 的 自动 变速 器 油 ， 以 便于 安装 活塞 。 必 
要 时 ，DT-47951 可 作 推 动 器 使 用 。 
@ 4-5-6 档 离合 器 机 油 挡 板 的 安装 如 图 7-59 所 







































































否 正常 工作 。 
7) 如 图 7-60 所 示 ， 安 装 3-$- 倒 档 和 4-5-6 档 离 
合 器 壳 体 、 输 入 支 座 、 反 作用 支 座 和 输出 支 座 。 安 
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图 7-59 4-5-6 档 离合 器 机 油 挡 板 的 安装 
1 一 4-5-6 档 离合 器 活塞 回 位 弹簧 总 成 
2—4-5-6 档 离合 器 活塞 机 油 挡 板 总 成 

3 一 4-5-6 档 离合 器 挡 板 卡 环 


图 7-60 安装 3-$- 倒 档 和 4-5-6 档 离合 器 壳 体 、 
输入 支 座 、 反 作用 支 座 和 输出 支 座 
1 一 3-5- 倒 档 和 4-5-6 档 离 合 器 过 休止 推 轴承 
2 一 2-6 档 离合 器 压 盘 (波形 ) ”3 一 2-6 档 离合 器 片 (数量 ; 1) 





























装 时 ， 只 要 安装 一 片 2.6 档 离 合 器 片 ， 其 余 的 离合 器 4 一 3-5- 倒 档 和 4-5-6 档 离 合 器 壳 体 总 成 和 齿轮 组 
片 连同 齿轮 组 总 成 一 起 安装 。 将 大 面积 的 平面 区 域 В) 低速 档 - 倒 档 离合 器 总 成 和 低速 档 - 倒 档 离合 








对 准 离合 器 过 体 的 阀 体 端 部 和 离合 器 片上 的 两 个 凸 盘 的 装配 如 图 7-61 所 示 ， 安装 时 ， 低速 档 - 倒 档 离 合 











和 天， 这 两 个 凸 舌 互相 紧 靠 在 离合 器 壳 体 底部 右 角 的 占 片 的 大 面积 平坦 区 域 对 准 离合 器 过 体 的 阀 体 端 部 。 
ЖЕТА 
























































БЕ) 22: 
RSS ча 
图 7-61 低速 档 - 倒 档 离 合 器 总 成 和 低速 档 - 倒 档 离合 器 盘 的 装配 
1 一 低速 档 - 倒 档 离合 器 总 成 〈 单 向 离合 器 ) ”2 一 低速 档 - 倒 档 离合 器 底板 3、4 一 低速 档 - 倒 档 
5 一 低速 档 - 倒 档 离合 器 (波形 ) КЖ 
9) 低速 档 - 倒 档 和 1-2-3-4 档 离合 器 壳 体 的 拆 解 、 ”在 安装 过 程 中 ,使 用 专用 工具 DT-47798 以 防止 活塞 
检查 与 装配 。 密封 件 层 部 损坏 。 在 DT-47798 表面 涂 上 一 层 薄 薄 的 
(D 低速 档 - 倒 档 离合 器 活塞 的 拆 印 如 图 7-62 所 ”自动 变速 器 油 以 便于 活塞 的 安装 。 安 装 弹 簧 座 时 需 
ZS, ФЕДЕ АНУ, 6 Ј-8059 卡 环 拆 印 工具 或 。 使 用 专用 工具 DT-47799， 将 壳 体 上 的 大 口径 座 圈 置 
同等 工具 。 于 DT-47799-1 上 ， 将 DT-477992 的 接头 对 准 1-2-3-4 
@ 1-2-3-4 档 离合 器 活塞 的 拆 务 如 图 7-63 所 示 ， ，” 档 离合 器 弹 签 的 接头 ， 使 用 DT-47799-2 将 座 圈 向 下 
拆 印 弹簧 座 圈 时 ， 需 用 本 8059 КУЧ Т.А нй Н ” 推 。 按压 弹 得 时 ， 用 一 把 螺钉 旋 具 或 类 似 的 工具 将 
工具 。 座 圈 推 向 柳 内 。 安 装 后 ,将 压缩 空气 施加 到 离合 器 
@) 1-2-3-4 档 离合 器 活塞 的 安装 如 图 7-64 所 示 ， ” 壳 体 的 进 油 孔 以 检查 活塞 是 否 正常 工作 。 
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图 7-62 低速 档 - 倒 档 离合 器 活塞 的 拆 务 图 7-63 1-2-3-4 档 离合 器 活塞 的 拆卸 
1 一 低速 档 - 倒 档 离合 器 弹簧 座 轿 “2 一 低速 档 - 倒 档 离合 器 弹簧 1—1-2-3-4 档 离合 器 弹簧 座 圈 “2 一 1-2-3-4 档 离合 器 弹簧 
3 一 低速 档 - 倒 档 离 合 器 活塞 3123-4 档 离合 器 活塞 
图 7-64 1-2-3-4 档 离合 器 活塞 的 安装 
1 一 1-2-3-4 档 离合 器 活塞 ”2 一 1-2-3-4 档 离合 器 弹簧 ”3 一 1-2-3-4 档 离合 器 弹簧 座 圈 
@ 低速 档 - 倒 档 离合 器 活塞 的 安装 如 图 7-65 所 @ 如 图 7-66 所 示 ， 安 装 低速 档 - 倒 档 ，1.23.4 











示 ， 在 安装 过 程 中 ,使 用 DT-47807 以 防止 活塞 密封 ” 档 离 合 嚣 壳 体 和 1-2-3-4 档 离合 器 片 。 离 合 器 壳 体 较 
件 层 部 损坏 。 在 DT-47807 表面 涂 上 一 层 薄 薄 的 自动 长 的 支 脚 朝 向 离合 器 壳 体 底部 而 机 油 油 道 朝向 离合 
变速 器 油 以 便于 活塞 的 安装 。 在 安装 弹簧 座 轿 时 ， 咒 壳 体 的 阀 体 端 部 。1-2-3-4 档 离合 器 波形 片 一 对 单 
将 座 圈 放 置 到 DT-47794 的 一 部 分 DT-47794-1 上 , 使 ” 独 的 凸 舌 对 准 离 合 器 壳 体 底部 的 阔 体 端 部 。1-2-3-4 
用 DT-47794 的 另 一 部 分 DT-47794-2 压缩 弹簧 ,使 座 。”” 档 离合 器 底板 单独 的 小 凸 舌 对 准 朝 向 离合 器 壳 体 顶 
圈 安 装 到 座 圈 槽 中。 安装 后 ， 用 压缩 空气 施加 到 离 。 部 的 花 键 。 使 用 专用 工具 ] 28585 КУШТА. нб |а] 
合 右 壳 体 的 进 油 孔 以 检查 活塞 是 否 正 常 工作 。 等 工具 安装 卡 环 。 
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图 7-65 ”低速 档 - 倒 档 离合 器 活塞 的 安装 
1 一 低速 档 - 倒 档 离合 器 活塞 ”2 一 低速 档 - 倒 档 离合 器 弹簧 ”3 一 低速 档 - 倒 档 离合 器 弹 筑 座 圈 





FI 

















图 7-66 安装 低速 档 - 倒 档 、1-2-3-4 档 离合 器 壳 体 和 1-2-3-4 档 离合 器 片 
1 一 低速 - 倒 档 和 12-3-4 档 离合 器 壳 体 2 一 输出 太阳 轮 总 成 ”3 一 1-2-3-4 档 离合 器 波形 片 


4—1-2-3-4 档 离合 器 片 (数量 ; 2) 
6 一 1-2-3-4 档 离合 器 底板 


10) 如 图 7-67 所 示 ， 安 装 传动 链 轮 、 从 动 链 轮 
和 传动 机 构 。 安 装 传动 机 构 时 ， 要 将 带 有 颜色 或 带 
有 和 零件 号 的 链 节 向 上 。 必 须 同时 安装 传动 机 构 、 传 








5 一 1-2-3-4 档 离合 器 片 总 成 (数量. 2) 
7 一 1-2-3-4 档 离合 器 底板 卡 环 





12) 油泵 、 差 速 器 前 挡 板 和 差 速 右前 齿 圈 的 拆 
印 与 安装 。 
Q 油泵 的 拆 解 参 见 图 724， 油 泵 的 装配 如 














动 链 轮 总 成 和 从 动 链 轮 总 成 。 从 动 链 轮 滚珠 轴承 内 
座 圈 与 壳 体 有 和 较 小 的 过 钥 配 合 ， 可 用 手掌 轻 轻 拍打 
或 用 软 锤 端 部 来 进行 安 闭 。 检 查 以 确保 驻 车 琼 爪 能 
自由 运行 而 无 卡 滞 。 

11) 如 图 7-68 所 示 ， 安 装 差 速 器 前 支 座 。 


















































器 





7-69 所 示 。 


注意 : 从 动 齿轮 外 径 和 主动 齿轮 有 倒 角 的 一 
侧面 向 泵 体 ; 油泵 盖 螺 栓 的 紧 固 顺序 和 力矩 如 图 
所 示 。 
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7-67 ”安装 传动 链 轮 、 从 动 链 轮 和 传动 机 构 
1 一 差 速 器 前 支 座 挡 板 
2 一 差 速 器 前 支 座 挡 板 螺栓 M6 x16 (数量 : 2， 紧 固 至 12N . m) 





























3 一 传动 机 构 润滑 油 进口 密封 件 4 一 传动 机 构 润滑 油 进口 图 7-68 安装 差 速 器 前 支 座 
5 一 从 动 链 轮 轴承 总 成 ”6 一 传动 链 轮轴 承 总 成 1 一 主 减 速 器 太阳 轮 ”2 一 差 速 器 支 座 总 成 
7 一 从 动 链 轮 总 成 、 传 动 链 轮 总 成 和 传动 机 构 3 一 差 速 器 前 支 座 轴承 总 成 











8—1 ЖЛ ӘЛ Ж ”10 一 驻 车 棘 爪 轴 




















图 7-69 ”油泵 的 装配 





1 一 油泵 从 动 齿轮 ”2 一 油泵 主动 齿轮 ”3 一 油泵 盖 ”4 一 油泵 六 螺栓 M6 x25 (数量 : 23， 紧 固 至 12N : m) 
5 一 变 矩 器 离合 器 控制 浆 组 ”6 一 油泵 排 气球 阀 组 7 一 压力 调节 阀 组 ”8 一 变 矩 器 离合 器 排 气球 阀 组 


























@ 油泵 、 差 速 器 前 挡 板 和 差 速 器 前 此 圈 的 安装 13) 将 带 油泵 的 变 矩 器 壳 体 总 成 安装 到 变速 器 
如 图 7-70 所 示 。 дс, ЗЕЕ мв x 30 (数量 : 15) 紧 固 至 
НВ. ААА НО i 。!2N“m， 然 局 将 召 恰 再 施 转 50°. 
ЕА 14) 980 АЕ ОНЫН ПИШЕ ЕНБЕЙ. 
装 国定 件 15) 控制 阔 体 总 成 的 安装 如 图 7-71 所 示 ， 按 图 

















示 顺 序 和 力矩 拧紧 控制 阀 体 螺栓 至 12N + m. 
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图 7-70 油泵 、 差 速 器 前 挡 板 和 差 速 器 前 齿 圈 的 安装 
1 一 壳 “2 一 变 矩 器 和 差 速 器 壳 体 密封 件 3 一 油泵 总 成 
4 一 油泵 螺栓 M8 x33 (数量 : 8， 将 螺栓 紧 固 至 10N - т, ЛЕТЕ 45°) ”5 一 差 速 器 前 齿 圈 6 一 差 速 器 前 齿 圈 固定 件 
7 一 差 速 右前 支 座 挡 板 8 一 差 速 器 前 支 座 挡 板 螺栓 M6 x25 (数量 : 2， 紧 固 至 12N . m) 












































图 7-72 ”控制 电磁 阀 和 控制 模块 总 成 的 安装 


1 一 控制 电磁 阀 总 成 滤 清 器 隔 板 
2 一 控制 电磁 阔 ( 带 阀 体 和 变速 器 控制 模块 ) 总 成 
и ЗИ Е М5 x40.5 (ЖШ; 3， 紧 固 至 8N : m) 
图 7-71 АЈ 4 一 控制 阀 体 螺栓 M6 x97 (数量 : 12， 紧 固 至 12N : m) 
1 一 低速 档 - 倒 档 离合 器 油 道 密封 件 
2—1-2-3-4 档 离合 器 油 道 密封 件 3 一 控制 阀 体 隔 板 总 成 









































注意 : 在 拆 印 和 安装 滤 清 融 隅 板 时 要 小 心 ， 





























4 一 控制 阔 体 总 成 5 一 控制 阁 体 螺栓 M6 x 60 (数量 : 9) 破 懈 或 缺失 的 固定 凸 百 不 能 完全 将 滤 消 带 阳 板 辆 
6 一 控制 闪 体 螺栓 M6 x53 (数量 : 2) 定 至 控制 电磁 阀 总 成 ， 会 导致 损坏 或 污染 。 安 装 
7 一 手动 轴 止 动 杆 弹簧 总 成 新 的 滤 清 带 隔 板 以 防止 油 液 从 油封 中 泄漏 。 按 图 

8 一 手动 轴 止 动弹 簧 螺栓 M6 x 16 (数量 : 1) 示 顺 序 和 力矩 拧紧 控制 阀 体 螺栓 。 








9 一 液 位 控制 阀 衬 垫 ”10 一 液 位 控制 阀 











17) 控制 阀 体 盖 的 安装 如 图 7-73 所 示 ， 不 要 再 
次 使 用 阀 体 盖 衬 执 ， 按 图 示 顺 序 和 力矩 拧紧 控制 阀 
体 盖 螺栓 。 


16) 控制 电磁 阅 和 控制 模块 总 成 的 安装 如 
图 7-72 所 示 。 
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图 7-73 ”控制 阀 体 盖 的 安装 
1 一 输入 轴 转 速 传感器 插 接 器 ”2 一 输出 轴 转 速 传感器 插 接 器 ”3 一 换 档 位置 开 关 插 接 器 、4 一 控制 阀 体 盖 线束 插 接 器 孔 密封 件 

















5 一 控制 阀 体 盖 衬 垫 ”6 一 控制 阀 体 盖 7 一 控制 阀 体 盖 螺栓 M6 x30 (数量 : 13, ， 按 顺序 紧 固 至 12N + m) 


18) 安装 变 矩 器 。 19) ФЕЈ) 3 А. 


第 五 节 油 路 分 析 





| RON Йй, Ч PCS 油 压 上 升 到 给 定 值 时 ， 因 油 液 作用 面 的 
Ku O ШЕЕ], БЕЙТИН ЖЕЛИ y ТЖЕ, Ж 
P 位 (发 动机 运行 油 路 如 图 7-74 所 示 ( 见 书 ”离合 器 回馈 油 液 汇 放 掉 ， 这 导致 离合 器 调节 阀 移动 

后 彩 持 ) 。 到 全 开 位 置 ， 向 离合 器 提供 全 部 压力 。 

1. 主要 滑 阀 的 作 月 5) 管 路 压力 (LINE) 及 其 调节 : 6T40E 自动 变 

1) 执行 器 进 给 限制 闪 (ACT FEED LIMIT ” 速 器 采用 齿轮 油泵 ， 管 路 压力 (LINE) 即 主 油 压 ， 

VALVE) : 限制 向 各 电磁 阀 提 供 的 最 高 油 压 ， 并 被 输 ”” 主 油 压 由 主 油 压 调 节 电 磁 阔 (LPCS) 控制 ，LPCS 输 

送 至 5 号 和 6 号 单 向 阀 。 出 控制 压力 (PCS LINE) 到 油 压 调节 阀 左 侧 ( 阐 
2) 补偿 器 进 给 调节 阀 (COMPENSATOR FEED — M) 控制 端 ， 油 压 调节 立 右 端 作用 着 主 油 压 。LPCS 

REG VALVE) : 补偿 器 进 给 调节 阀 的 供 油 为 主 油 压 ， ”是 一 个 常 高 (М.Н. ) 电磁 阀 ， 当 控制 电流 减 小 时 ， 

经 该 阀 调节 降 压 后 ， 提 供给 3-5- 倒 档 和 4-5-6 档 离 合 ”输出 压力 增 大 ， 推 动 油 压 调节 阀 向 右 移动 ， 这 关闭 

器 的 补偿 腔 ， 用 于 抵消 离合 器 不 工作 时 残余 油 液 的 了 主 油 压 与 泄 油 口 间 的 阀门 ， 使 主 油 压 升 高 工 ; 反 
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UU JJ, ТАЈ, ЈЕ АТУ НОВ 30 号 节 ”之 , 输出 压力 降低 。 由 以 上 控制 关系 可 以 看 出 ， 当 
流 孔 还 为 3-5- 倒 档 离合 右 调 节 阀 供 油 。 LPCS 控制 电路 出 现 断 路 性 故障 或 由 TCM 控制 其 断 电 
3) 离合 器 调节 阀 (CLUTCH REG VALVE): 用 后 ,变速 器 油 压 达 到 最 高 ， 以 保障 应 急行 驶 。 在 任 
于 调节 向 各 离合 器 供 油 。 何 时 候 ， 管 路 压力 都 引 至 : 
4) 1-2-3-4 ЕВ JJ IR] (1234 CL BOOST Q) 执行 器 进 给 限制 阀 。 
VALVE) : 离合 器 工作 油 液 通过 离合 器 助力 阀 进入 离 @ #510. 
rs ПНИН, Ps rs || r H 38 EH ZE 5 Т ñ Jal ТУ @ К1/456 离合 器 调节 阀 。 
阀 的 平衡 端 ， 阻 止 离合 器 调节 阀 向 全 开 位 置 移动 ， @ 补偿 器 进 给 调节 阀 。 
减缓 了 执行 元 件 工作 压力 上 升 ， 以 控制 柔和 、 平 稳 2. #5009 
的 换 档 。 油 压 电磁 阀 (PCS) 油 压 作 用 于 离合 器 助力 变速 杆 位 于 P 位 时 ， 管 路 压力 (LINE) 在 手动 
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阀 处 没有 被 引 到 任何 油 路 ， 处 于 等 待 状态 。 

3. R1⁄456 压力 控制 电磁 阅 (PCS3) 和 К1/456 
ВОДА 

1) R1⁄456 Ж JJ# И] rB 0 (РС53). К1/456 
ЛЕЗ] ҢЫ (РС53) 是 一 个 常 高 (№. Н. ) 脉 宽 
调制 (PWM) 电磁 阀 ，PCS3 控制 电流 减 小 时 ， 输 出 
压力 (PCS R1⁄456 CL) 升 高 。 

2) R1⁄456 离合 器 调节 阀 。PCS3 输出 压力 
(PCS R1⁄456 CL) 经 节 流 孔 11 到 达 R1⁄456 离合 器 
调节 阀 的 左 侧 ， 调 节 阀 克服 右 侧 弹簧 力 右 移 ， 这 可 
使 管 路 压力 通过 阀门 进入 R1⁄456CL FD 回路 。R1/ 
456CL FD 一 路 流入 离合 回 选 择 阀 ; 另 一 路 经 节 流 孔 
12 到 达 R1⁄456 离合 器 调节 了 阀 右 端 ， 再 经 节 流 孔 34 
到 达 5 号 单 向 阅 ， 推 动 5 号 单 向 阅 ， 使 过 量 的 压力 进 
人 执行 器 进 给 限制 油 路 ， 这 帮助 控制 了 离合 器 工作 
油 压 ， 改 善 了 换 档 感 觉 。 

4. 换 档 电 磁 阀 (SS) 和 离合 器 选择 阀 

换 档 电 磁 阀 (55) 是 ON/OFF 控制 电磁 阅 ，P 
位 时 ，SS 通电 (ОМ), ， 输 出 油 压 (SHIFT SOL) Ж 
立 ， 然 后 分 为 两 路 : 

1) 一 路 油 液 经 13 号 节 流 孔 ， 到 达 离 合 器 选择 
阀 右 端 ， 离合 器 选择 阀 左 移 ， 这 样 使 R1⁄456 CL FD 
油 液 通过 阀门 与 R1 油 路 相通 ， 经 38 号 节 流 孔 ， 送 
往 L-R 位 离合 器 ， 为 换 入 R 位 或 D1 档 作 准 备 。 

2) 另 一 路 推动 TCC 调节 阀 左 移 。 

5. 3-$- 倒 档 离 合 器 调节 阀 

补偿 油 液 (COMP FD) 经 30 号 节 流 孔 和 4 号 球 
阀 进入 3-5- 倒 档 离 合 器 调节 阀 , 通过 阀门 进入 
35REV CL 油 路 ， 并 被 送 往 3-5- 倒 档 离合 器 。 此 压力 
被 限制 在 60kPa, 不 足以 使 35- 倒 档 离 合 器 工作 。 
35REV CL 油 液 的 男 一 路 经 过 6 号 节 流 也 到达 3-5- 倒 
档 离合 器 调节 阀 右 侧 (弹簧 端 )， 使 阀 保 持 在 左 侧 位 
置 ， 再 经 33 号 节 流 孔 到 达 6 号 单 向 立 。 


二 、R 位 油 路 分 析 


R 位 油 路 如 图 7275 所 示 ( 见 书 后 彩 插 )。 

1. 22 

手动 阀 挂 入 倒 档 位 置 ， 管 路 压力 (LINE) 进入 
倒 档 油 路 (REVERSE) ， 青 至 离合 器 选择 阀 。 一 路 到 
达 离 合 器 选择 阀 右 侧 的 默认 超速 双向 阀 右 端 
(SHTL) ,协助 换 档 电 磁 阀 油 液 (SHIFT SOL) 使 离 
合 器 选择 阀 克 服 左 侧 弹 簧 力 的 作用 而 使 阀 保 持 在 左 
侧 ; 另 一 路 在 离合 器 选择 阀 进入 3-5- 倒 档 离合 器 供给 
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油 路 (35КЕҮ CL FD). 

2. РЧ (55) 和 离合 器 选择 阀 

换 档 电 磁 阅 (SS) 供电 (ON)，SHIFT SOL ЎН 
Ж, 离合 器 选择 阀 左 移 ，R1/456 CL FD 油 液 与 
RI 相通 ， 向 L-R 位 离合 器 供 油 。REVERSE 通过 离合 
器 选择 阀 进入 35 REV CL FD 油 路 ， 经 节 流 孔 5， 推 
动 单 向 阀 2， 封 闭 DRIVE 1-6 油 路 ， 向 3- 倒 档 离合 
器 调节 阀 供 油 。 

3. 3-5- 倒 档 压 力 控 制 电 磁 阀 (PCS2) 和 3-5- 倒 
ЖАД АИ 

1) 3-$- 倒 档 压 力 控制 电磁 阀 (PCS2), 3-5- ЖЩ 
ЖЮ (PCS2) 是 一 个 常 高 (N. H.) 脉 宽 调制 
PWM) Ф 0 0, РСЅ2 控制 电流 减 小 时 ， 输 
1 压力 (PCS 35 REV CL) 升 高 。 

2) 35- 倒 档 离 合 器 调节 阀 。PCS2 输出 压力 
(PCS 35 REV CL) 经 节 流 孔 26 到 达 3-- 倒 档 离 合 器 
调节 了 阀 的 左 侧 ， 调 节 阀 克服 右 侧 弹簧 力 右 移 ， 这 可 
使 35- 倒 档 离 合 器 调节 阀 处 的 补偿 油 液 处 于 等 待 状 
态 ，35REV CL FD/DRIVE 1-6 油 液 通过 阀门 进入 35 
REV CL 回路 。35 REV CL 一 路 到 达 3-5- 倒 档 离合 器 ， 
克服 弹力 和 补偿 供 油 油 压 移动 3-5- 倒 档 离合 器 ， 活 塞 
以 便 接合 3-5- 倒 档 离 合 器 片 。35 REV CL 另 一 路 经 节 
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流 孔 6 到达 3-5- 倒 档 离合 器 调节 阀 右 端 ， 再 经 33 号 
节 流 孔 到 达 单 向 阅 6， 项 开 6 号 单 向 阀 ， 使 过 量 的 压 











力 进入 执行 器 进 给 限制 油 路 ， 这 帮助 控制 了 离合 器 
工作 油 压 ， 改 善 了 换 档 感觉 。 

4. R1⁄456 压力 控制 电磁 阀 (PCS3 ) 和 R1⁄456 
离合 器 调节 阀 

R 位 时 ，R17456 压力 控制 电磁 阀 (PCS3 ) 状态 
与 P 位 时 相同 ，R1/456 离合 器 调节 阀 状 态 不 变 , 且 
从 手动 阀 来 的 REVERSE 油 液 使 离合 器 选择 阀 保 持 在 
左 侧 ， 所 以 ， 向 L-R 离合 器 的 供 油 仍 保持 。 

5. 默认 RR 位 

当 挂 RR 位 且 电 控 系 统 断 电 后 ，R1/456 压力 控制 
电磁 阀 (PCS3) 和 3-5- 倒 档 压 力 控 制 电磁 阀 
(PCS2) 都 是 常 高 (М.Н. ) А, ЖИЙ Н БН 
压 。 换 档 电 磁 阀 断 电 ，SHIFT SOL 油 路 没有 压力 ,但 
作用 在 默认 超速 双向 阀 右 端的 倒 档 油 液 
(REVERSE) 推动 使 离合 器 选 择 阀 保持 在 左 侧 。 这 
就 保证 了 在 断 电 后 挂 倒 档 时 ，L-R 位 离合 器 和 3-- 倒 
档 离 合 器 在 手动 阀 的 控制 下 仍 能 工作 。 


三 、N 位 油 路 分 析 


N 位 油 路 如 图 7-76 所 示 〈 见 书后 彩 搬 ) ТЕМ 
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位 时 ， 液 压 和 电气 系统 操作 的 最 终 状 态 同 P 位 ， 但 
如 果 在 车 辆 于 R 位 操作 之 后 选择 N 位 ， 液 压 系 统 将 
出 现 以 下 变化 : 

1) 手动 阀 移动 到 位 置 N， 至 离合 器 选择 阀 的 倒 
档 油 液 被 切断 。 

2) 换 档 电磁 阀 接 通 (ОМ), ， 换 档 选 择 阀 保持 在 

左 侧 。R1/456 压力 控制 电磁 阀 (РСЗ) 状态 与 P 位 
时 相同 ，L-R 位 离合 器 继续 保持 供 油 。 
3) 3-5-3) 77 0] Н (РСЅ2) 指令 关闭 
(液压 OFF, 电气 ON) ， 以 释放 3-$- 倒 档 离合 器 的 
油 液 。 

四 、1 档 油 路 分 析 


1 档 (发 动机 制 动 ) 油 路 如 图 7-77 所 示 ( 见 书 
后 彩 插 ) 。 

І. 手动 阀 及 离合 器 选择 阀 

手动 阀 移动 到 DD 位 ， 管 路 压力 (LINE) 经 手动 
Й Ж [п] DRIVE 油 路 提供 油 液 。DRIVE 油 液 一 路 到 达 1- 
2-3-4 档 离合 器 调节 阅 和 2-6 档 离 合 器 调节 阀 ; 另 一 
路 到 达 离 合 器 选择 阀 ， 并 在 此 处 于 等 待 状态 。 

2. 1-2-3-4 档 压 力 控 制 电磁 阀 (PCS5) 、1-2-3-4 
档 离 合 器 调节 闪 和 1-2-3-4 Fi gs rs BJ JJ R 

1) 1-2-3-4 档 压 力 控制 电磁 阀 (PCS5 ) 。1-2-3-4 
ТАЕКЕ ЛЕТИ НЫ ЇЙ (PCS5) 是 一 个 常 低 (N.L.) Ж 
宽 调制 (PWM) В  , РС55 控制 电流 增加 时 ， 输 
出 压力 (PCS 1234 CL) 升 高 。 

2) 1-2-3-4 档 离 合 器 调节 阀 。1-2-3-4 Fi E JJ 
制 电 磁 阀 (РСЅ5) 输出 压力 (РС 1234 CL) 一 路 经 
节 流 孔 20 到 达 1-2-3-4 离合 器 调节 了 阀 的 左 侧 ， 调 节 闪 
克服 右 侧 弹 簧 力 右 移 ， 使 DRIVE 油 液 通过 阀 进入 
1234 CL 油 路 。1234 CL 一 路 经 36 号 节 流 孔 到 达 1-2- 
3-4 档 离 合 器 ， 另 一 路 到 达 1-2-3-4 档 离合 器 助力 阀 ， 
以 形成 回馈 油 压 (1234 CL FDBK) 。 

3) 1-2-3-4 ЧЕТ Н) 77 9. НАЖ М PCS5 输出 
压力 (PCS 1234 CL) 的 另 一 路 经 节 流 孔 17 到 达 1-2- 
3-4 档 离合 器 助力 立 的 右 端 ， 因 阀 右 侧 受 力 面 大 于 左 
侧 ， 于 是 1-2-3-4 档 离 合 器 助力 阀 受 到 向 右 的 液压 
力 ， 但 此 时 还 不 足以 克服 右 侧 弹 簧 力 向 右 移 。1234 
CL 油 液 在 1-2-3-4 离合 器 助力 阀 生成 1234 CL FDBK 
回馈 油 压 ， 这 一 压力 回 送 到 1-2-3-4 离合 器 调节 阀 的 
右 侧 ， 平 衡 了 1-2-3-4 档 离合 器 调节 阀 左 侧 的 PCS5 
油 压 ， 阻 止 了 1-2-3-4 档 离 合 器 调节 阀 的 右 移 ， 这 减 
Ж [Y 1234 CL 油 压 的 建立 速度 ， 所 以 ， 控 制 了 执行 元 
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件 的 接合 速度 。 随 着 电磁 闪 PCS5 输出 压力 的 升 高 ， 
1-2-3-4 档 离合 器 助力 阀 克 服 右 侧 弹 簧 力 向 右 移 ， 关 
闭 了 1234 CL FDBK 油 路 ，1-2-3-4 档 离合 器 调节 了 阀 右 
移 到 全 进 给 位 置 ， 将 全 部 进 给 压力 〈 满 管 路 压力 ) 
传递 到 1-2-3-4 档 离 合 器 上 。 

3. L-R 位 离合 

换 档 电 磁 阀 、 离 合 器 选择 阅 、R17ZC456 压力 控 
|H kR] (PCS3) 和 В1/456 离合 器 调节 阀 的 状态 同 
P 位 ，L-R 位 离合 器 保持 工作 ， 以 提供 发 动机 制 动 ， 
直到 1-2 升 档 前 为 止 。 

4.1 档 无 发 动机 制 动 

1 档 (无 发 动机 制 动 ) 油 路 如 图 7-78 所 示 ( 见 
书后 彩 插 ) ， 随 着 车 速 的 升 高 ，TCM 控制 释放 L-R 位 
离合 器 ， 为 12 升 档 做 准备 。 

1) 随 着 车 速 的 升 高 ，TCM 也 指令 换 档 电磁 阀 
SS OFF， 离 合 器 选择 阀 右 移 ， 使 R1 油 液 泄 放 。 原 先 
在 此 等 待 的 DRIVE 油 液 在 此 形成 DRIVE1-6 油 液 ， 
分 别 到 达 R1⁄456 压力 控制 电磁 阀 、3-5- 倒 档 离合 融 
调节 阀 和 TCC 调节 阀 供 油 。 

2) TCM 指令 R1/456 压力 控制 电磁 阀 (PCS3) 
OFF (液压 释放 ) ， 以 释放 L-R 位 离合 

3) R1⁄456 离合 器 调节 阀 左 移 ， 接 通 了 DRIVE1 
-6 和 PS4 油 路 ， 此 时 PS4 供 油 ， 处 于 Low 状态 。 
4) PS4 ЎН Ж 2) ДА [а] Й 1, FB] 456 CL 油 路 ， 
PS4 油 液 被 导入 CSV2 LATCH 门 锁 油 路 ， 到 达 离 合 
ЕВЕ, ТЕТЯ 6 个 前 进 档 中 ，CSV2 LATCH 将 离合 
器 选择 阀 2 固定 在 此 位 置 。 


五 、2 档 油 路 分 析 


2 档 油 路 如 图 7-79 所 示 〈 见 书后 彩 插 ) 。 

手动 阀 保持 在 前 进 D 位 ， 且 管 路 压力 持续 向 前 
进 档 油 路 供 油 。 

1) 2-6 档 压 力 控制 电磁 阀 (PCS4 ) 2-6 档 压 力 
控制 电磁 阀 (PCS4) 是 一 个 常 低 (N. L.) 脉 宽 调制 
(PWM) 电磁 阀 ，PCS4 控制 电流 增加 时 ， 输 出 压力 
(PCS 26 CL) 升 高 。 

2) PCS 26 CL 油 液 通过 24 号 节 流 孔 ， 进 入 2-6 
档 离 合 器 调节 阀 左 侧 ， 使 DRIVE 油 液 通过 阀门 ， 进 
入 26 CL 油 路 。26 CL 一 路 经 节 节 流 孔 37 到 达 2-6 档 
离合 器 ， 另 一 路 以 过 节 流 孔 4 返回 到 2-6 档 离 合 器 调 
节 阀 右 侧 的 弹簧 端 ， 作 为 平衡 油 压 。 


六 、3 档 油 路 分 析 
3 档 油 路 如 图 7-80 所 示 〈 见 书后 彩 择 ) 。 
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1.2-6 FE JJ 00 4 (PCS4) 
TCM 指令 2-6 Е JJ Fe ТИ 8 k 8] (PCS4) OFF 
(液压 释放 ) ， 以 释放 2-6 档 离 合 器 。2-6 档 离合 器 调 
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1) R1/456 压力 控制 电磁 阀 (PCS3)。R1/456 
压力 控制 电磁 阀 (PCS3) 是 一 个 常 高 (N. Н. ) К 
调制 (PWM) НЫ ЇЇ, РСӘЗ 控制 电流 减 小 时 ， 输 出 
























































节 阀 左 侧 失 去 PCS 26 CL 油 压 ，2-6 F r f ЎА J [Їй] 
在 右 侧 弹簧 的 作用 力 下 左 移 ， 使 26 CL 油 路 与 泄 放 油 
路 相通 ，2-6 档 离 合 器 停止 工作 。 

2. 3 已 - 倒 档 压力 控制 电磁 阀 (PCS2) 和 3-5- 倒 
АЖ ДАИ 

1) 3-5-0 77] НАЖ] (РС$2) 。3-- 倒 档 
ЛЕЗ] ҢЫ (РС52) 是 一 个 常 高 (№. Н. ) Ж 
调制 (PWM) Н, РС 控制 电流 减 小 时 ， 输 出 
压力 (PCS 35 REV CL) 升 高 。 

2) 3-- 倒 档 离合 器 调节 阁 。PCS2 输出 压力 
(PCS 35 REV CL) 经 节 流 孔 26 到 达 3-5- 倒 档 离 合 器 
调节 了 阀 的 左 侧 ， 调 节 阀 克服 右 侧 弹簧 力 右 移 ， 这 可 
使 35RV CL FDZDRIVE1-6 油 液 经 过 阀门 进入 35 REV 
CL 油 路 ，35 REV CL 油 液 又 分 为 三 路 : 第 一 路 到 3- 
5- 倒 档 离合 器 ， 第 二 路 经 节 流 孔 6 到 达 3-5- 倒 档 离 合 
器 调节 阀 右 端 ， 第 三 路 经 节 流 孔 33 到 达 单 向 阀 6， 
顶 开 6 号 单 向 阅 ， 使 过 量 的 压力 进入 执行 器 进 给 限 
制 油 路 ， 这 帮助 控制 了 离合 器 工作 油 压 ， 改 善 了 换 
档 感觉 。 

3. 锁 止 离合 器 控制 油 路 分 析 

在 1、2、3 档 时 ， 变 和 矩 器 锁 止 离合 器 (ТСС) WZ 
有 接合 。 变 矩 器 供给 (СОМУ FD) 油 液 在 主 油 压 调 
节 阀 处 生成 ,经 ТСС 控制 阅 到 达 变 和 矩 器 释放 侧 
(ТСС RELEASE) ， 然 后 从 变 矩 器 的 接合 侧 (ТСС 
APPLY) 返回 ТСС #Е ИЙ, 12 ТСС 控制 阀 后 进入 
冷却 器 的 供给 侧 (COOLER ЕЮ) 。 油 液 在 冷却 器 降温 
后 流出 ， 进 入 润滑 油 道 (LUBE ) ， 为 自动 变速 器 内 
行星 轮机 构 和 其 他 部 件 提 供 润滑 。 


七 、4 档 油 路 分 析 


4 档 油 路 如 图 7-81 所 示 ( 见 书 后 彩 插 

1. 35- 倒 档 压 力 控 制 电 磁 阀 (PCS2) 

TCM 指令 35- 倒 档 压 力 控 制 电 磁 阀 ( PCS2 ) 
OFF (液压 释放 ) ， 以 释放 3-5- 倒 档 离 合 器 。3-5- 倒 档 
离合 器 调节 阀 左 侧 失去 PCS 35 REV CL 油 压 ， 调 节 
阀 在 右 侧 弹 签 的 作用 力 下 左 移 , 使 35 REV CL 油 液 
与 补偿 器 供给 (35REV CL FD/COMPENSATOR FEED 
КЕС) 油 路 相通 ，3-5- 倒 档 离合 器 停止 工作 。 

2. R1⁄456 压力 控制 电磁 阀 (PCS3 ) 和 К1/456 
离合 器 调节 阀 
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压力 (PCS В1/456 CL) 升 高 。 

2) R1⁄456 É @ m 0 p WR PCS3 输出 压力 
(PCS R1⁄456 CL) 经 节 流 孔 11 到 达 R1⁄456 离合 器 
调节 了 阀 的 左 侧 ， 调 节 阀 克服 右 侧 弹簧 力 右 移 ， 这 可 
使 管 路 压力 通过 阀门 进入 R1⁄456CL FD 回路 。R1/ 
456CL FD 一 路 流 人 离合 器 选择 痪 ， 男 一 路 经 节 流 和 孔 
12 到 达 R1⁄456 离合 器 调节 了 阀 右 端 ， 再 经 节 流 孔 34 
到 达 5 号 单 向 阅 ， 推 动 5 号 单 向 阅 ， 使 过 量 的 压力 进 
人 执行 器 进 给 限制 油 路 ， 这 帮助 控制 了 离合 器 工作 
油 压 ， 改 善 了 换 档 感 觉 。 

3. 换 档 电 磁 阀 (SS) 和 离合 器 选择 阀 

РЧ rB 0 (55) 断 电 (OFF), 输出 油 压 
(SHIFT SOL) 汇 放 ， 离 合 器 选择 阀 右 端 失去 此 压力 ， 
离合 器 选择 阀 右 移 。 这 使 R1/456 CL FD ШЙ ШЇ 
门 进 入 456 CL 回路 ， 经 节 流 孔 2 和 1 5 ДА n 8], #l 
达 4-5-6 档 离合 器 。 

4. 锁 止 离合 器 控制 油 路 分 析 

1) ТСС #ЕШ „ ТСС 压力 控制 电磁 阀 是 一 个 常 
低 (м) 脉 宽 调 制 (PWM) 控制 式 电磁 阀 ,在 4 
档 且 ТСС 接合 时 ，TCM 控制 ТСС 压力 控制 电磁 立 
PWM 增加 ， 电 磁 阀 输出 压力 (PCS ТСС) 上 升 。PCS 
ТСС 一 路 经 3 号 节 流 孔 到 达 ТСС Pë il Тш, ТСС 
Фет т 050, Є ТСС 未 接合 时 相 比 ，TCC 控制 
阀 的 这 一 运动 切换 了 两 个 油 道 。 

Q) k H ТСС 调节 阀 的 REG APPLY 油 液 通过 
ТСС 控制 阀 的 阀门 到 达 ТСС 接合 (ТСС APPLY) H 
路 ， 向 变 矩 器 离合 器 的 接合 侧 供 油 。TCC 释放 侧 油 
ЇЙ (ТСС RELEASE) 通过 ТСС 控制 阀 泄 放 。 

@ 变 矩 器 进 给 油 液 (CONV FD) 经 节 流 孔 28, 

再 通过 TCC 控制 阀 的 阀门 进入 冷却 器 的 供给 侧 
(COOLER FD) ， 油 液 在 冷却 器 降温 后 流出 ， 进 入 润 
滑 油 道 (LUBE) ,为 自动 变速 器 内 行星 轮机 构 和 其 
他 部 件 提供 润滑 。 
2) ТСС ЎТ, PCS ТСС 的 另 一 路 经 节 流 孔 15 
ЖА ТСС 调节 了 阁 ， 调 节 了 阀 左 移 ，DRIVE1 -6 油 液 经 
过 TCC 调节 阀 生 成 锁 止 油 压 (REG APPLY), REG 
APPLY 的 一 路 经 节 流 孔 16 回 送 到 TCC 调节 阀 平衡 油 
压 端 ， 另 一 路 送 ТСС Ф], Н И 
ТСС 压力 控制 电磁 阀 PWM 增加 ，REG APPLY 压力 
随 之 增加 ， 实 现 TCC 可 控 接 合 。 
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八 、5 档 油 路 分 析 


5 档 油 路 如 图 7-82 所 示 ( 见 书 后 彩 插 ) 。 

1. 1-2-3-4 РЧА JJ Reita gk (РСЅ5) 

TCM 指令 1-2-3-4 Pi JE JJ Pë 1 Hš, 0 8] (PCS5) 
关闭 ， 以 释放 1-2-3-4 档 离 合 器 。1-2-3-4 档 离 合 器 调 
节 阀 左 侧 失去 PCS 1234 CL 油 所 节 阀 在 右 侧 弹 得 
的 作用 力 下 左 移 ， 使 1234 CL 油 路 泄 放 ，1-2-3-4 档 
离合 器 停止 工作 。 

2. 3-- 倒 档 压 力 控 制 电磁 阀 (PCS2) 和 3-5- 倒 
档 离合 器 调节 阀 

1) 3-5- 倒 档 压 力 控制 电磁 阀 (PCS2 ) 3-5-0 
压力 控制 电磁 阀 (PCS2) 是 一 个 常 高 (№. Н. ) 脉 宽 
调制 (PWM) Н, РС 控制 电流 减 小 时 ， 输 出 
压力 (PCS 35 REV CL) 升 高 。 

2) 35- 倒 档 离 合 带 调节 阀 。PCS2 输出 压力 
(PCS 35 REV CL) 经 节 流 孔 26 到 达 3-$- 倒 档 离 合 
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2) 默认 5 档 实现 。 默 认 5 档 油 路 如 图 7-83 所 示 
( 见 书后 彩 插 ) 。 如 果 要 保持 变速 器 处 于 5 档 ， 需 要 
35- 倒 档 离合 器 和 4-5-6 档 离合 器 保持 接合 。3-5- 倒 
档 压 力 控 制 电磁 痪 (PCS2) 是 常 高 (N. H.) 电磁 
阀 ， 断 电 会 输出 油 压 ， 使 35- 倒 档 离 合 器 工作 。 
R1⁄456 压力 控制 电磁 阀 〈(PCS3) 也 是 常 高 (N. H.) 
电磁 阀 ， 断 电 会 输出 油 压 ， 管 路 压力 (LINE) 在 
R1⁄456 离合 器 调节 阀 处 生成 R1/456 CL FD 油 液 ， 送 
往 离合 器 选择 阀 。 换 档 电 磁 阀 断 电 后 ， 离 合 器 选择 
阀 处 于 右 侧 ， 将 R1⁄456 CL FD 与 456CL 油 路 接 通 ， 
4-5-6 档 离合 器 工作 。 


A. 6 档 油 路 分 析 
6 档 油 路 如 图 8-84 所 示 〈 见 书后 彩 择 ) 。 
1. 3-5-[ Ж 7711 008] (PCS2) 


TCM 指令 3-5-fB|P 77 e ТИ НАХ (РС52) Ж 
B] (液压 OFF) ， 以 释放 3-$- 倒 档 离 合 器 。3-5- 倒 档 




































































































































































调节 阀 的 左 侧 ， 调 节 阀 克服 右 侧 弹簧 力 右 移 ， 这 可 
使 35RV CL FDZDRIVE1-6 油 液 经 过 阀门 进入 35 REV 
CL 油 路 ，35 REV CL 油 液 又 分 为 三 路 : 第 一 路 到 3- 
5- 倒 档 离合 器 ， 第 二 路 经 节 流 和 孔 6 到 达 3-5- 倒 档 离合 
器 调节 阀 右 端 ， 第 三 路 经 节 流 孔 33 到 达 单 向 阀 6， 
顶 开 6 号 单 向 阀 ， 使 过 量 的 压力 进入 执行 右 进 给 限 
制 油 路 ， 这 帮助 控制 了 离合 器 工作 油 压 ， 改 善 了 换 
档 感觉 。 

3. 默认 5 档 

1) 默认 5 档 说 明 。 当 变速 器 电气 零 部 件 失 效 
时 ， 变 速 器 将 默认 设置 在 5 档 。 变 矩 器 离合 器 分 离 。 
变速 器 保持 在 5 档 默 认 档 位 ， 直 到 点 火 关 闭 或 变速 
器 换 至 倒 档 。 默 认 操 作 能 将 车 辆 安全 地 开 至 维修 


中 心 。 
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合 器 调节 阀 左 侧 失去 PCS 35 REV CL 油 压 ， 调 节 
阀 在 右 侧 弹 得 的 作用 力 下 左 移 , 使 35 REV CL 油 路 
泄 放 ，3-5- 倒 档 停止 工作 。 

2. 2-6 档 压 力 控 制 电 磁 阀 (PCS4) 和 2-6 档 离合 
器 调节 阀 
1) 2-6 档 压 力 控制 电磁 阀 (PCS4 ) 2-6 档 压 力 
控制 电磁 阀 (PCS4) 是 一 个 常 低 (N. L.) 脉 宽 调 制 
(PWM) 电磁 阀 ，PCS4 控制 电流 增加 时 ， 输 出 压力 
(PCS 26 CL) 升 高 。 

2) PCS 26 CL 油 液 通过 24 号 节 流 孔 ， 进 入 2-6 
档 离 合 器 调节 阀 左 侧 ， 使 DRIVE 油 液 通过 阀门 ， 进 
和 人 26 CL 油 路 。26 CL 一 路 经 节 流 孔 37 到 达 2-6 档 离 
合 器 ， 另 一 路 以 过 节 流 孔 4 返回 到 2-6 档 离合 器 调节 
阀 右 侧 的 弹簧 端 ， 作 为 平衡 油 压 。 
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新 君威 ( 2.0T ) AF40 自 动 变速 器 





第 一 节 ”结构 特点 与 技术 参数 


一 、 结 构 特点 


AF40 是 一 款 紧凑 型 6 速 自动 变速 器 驱动 桥 ， 适 


















































用 于 前 轮 驱 动 和 全 轮 驱 动 的 车 辆 ， 它 的 最 大 输出 转 1) 全 铅 铸造 结构 ( 干 重 87kg) 。 

矩 为 440N . m， 由 日 本 Aisin 公司 生产 ， 用 于 不 同 车 2) 高 精度 液压 控制 离合 器 ， 换 档 更 平顺 、 
型 时 ， 可 能 有 不 同 的 名 称 ， 如 AWTF-80、TF80-SC、 21, 

AM6 AW6A-EL 等 。AF40 自动 变速 器 的 总 体 构造 如 3) 先进 的 行星 轮机 构 。 

图 8-1 所 示 ， 具 有 如 下 特点 : 4) 6 档 变 速 右 可 提供 更 好 的 燃油 经 济 性 和 驾驶 














平顺 性 。 
5) 几 个 最 终 传 动 比 可 供 挑选 (2. 561……3. 750) 。 
б) 备 有 两 种 尺寸 变 矩 器 供 选 择 。 
7) 最 高 换 档 转速 7000r/min 
8) 提供 以 下 几 种 主要 工作 模式 : 

Q 经 济 模式 。 

@) 选择 性 运动 模式 。 

@ 自 适 应 换 档 模 式 。 

@ 手动 模式 。 

@ 道路 负荷 感应 换 档 模式 。 

9) 变速 器 控制 模块 (TCM) 集成 变速 器 档 位 
关 
































































































































10) 低 维 护 成 本 ， 采 用 终身 免 维护 的 耐 磨 机 油 。 
二 、 规 格 参 数 

1. 基本 参数 

AF40 自动 变速 器 的 基本 参数 见 表 8-1。 

2. 主要 螺栓 拧紧 力矩 
AF40 自动 变速 器 主要 螺栓 拧紧 力矩 见 表 8-2。 




















图 8-1 AF40 自动 变速 器 的 总 体 构造 
1 一 变 矩 器 ”2 一 输出 齿轮 3 一 中 间 轴 4 一 差 速 器 
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к= SUB UE ЧЕВЕР 
表 8-1 基本 参数 
AT 项 目 AF40-6 
常规 选 装 件 代 码 M36 
生产 地 日 本 
变速 右 重 量 (不 带 油 )/kg 88.5 
变速 器 重量 ( 带 油 )/kg 94.3 
材质 кы 
ЛЕЛЕ аша 260 
1st 4. 148 
2nd 2.370 
3rd 1.556 
传动 比 4th 1.155 
5 由 0. 859 
6 由 0.686 
Rev. 3.304 
СІ 1 法 兰 ，6 离合 器 片 ，6 钢 片 
离合 器 с? 1 法 兰 ，3 离合 器 片 ，3 钢 片 
сс сз 1 法 兰 , 4 离合 器 片 ，4 B 
单 向 离合 器 ВІ 1 制 动 带 
B2 2 法 兰 , 6 离合 器 片 ，5 钢 片 
单 向 离合 器 ЕІ 深 柱 式 
АЙНА ËR] 2 电磁 阀 [S1 52 ] 
电磁 阀 
їШ ЕЕН, 8] 6 Н [5161 SLC2 SLC3 SLB1 SLT SLU ] 
ATF AW AW-l 
表 8-2 主要 螺栓 拧紧 力矩 (单位 : N : m) 
ж № 力 Ж ш ж® л Ж 
控制 阀 体 盖 紧 固件 13 变速 器 油 加 注 口 螺栓 40 
控制 阀 壳 体 紧 固件 10 变速 器 前 支 座 紧 固件 100 
机 油 冷 却 器 软 管 接头 7 ЛЕЙ ТҮ РЕ JE JJ S ЖЕШ ЭЕ 10 
温度 传感器 10 变速 器 左 侧 支 座 紧 固件 -至 底盘 22 
变 矩 器 紧 固件 60 变速 器 左 侧 支 座 紧 固件 -至 变速 器 | 第 一 遍 50 
变速 器 控制 紧 固件 9 附加 60。+15。 
变速 器 控制 模块 紧 固 件 25 变速 器 左 侧 支 座 紧 固 件 -至 变速 器 支 座 20 
变速 器 紧 固件 60 变速 器 变速 杆 紧 固件 15 
变速 器 紧 固件 40 变速 器 后 支 座 紧 固件 (1、3 ) 100 
变速 器 油 检查 螺栓 8 变速 器 后 支 座 紧 固件 (2) 62 
变速 器 油 冷 却 器 管 托 架 紧 固 件 10 
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第 二 节 ”动力 传递 路 线 








AF40 自动 变速 器 行星 轮机 构 与 换 档 执行 元 件 示 。” 齿 圈 是 动力 输出 端 。 换 档 执 行 元 件 包括 3 个 离合 
意图 如 图 8-2 所 示 ， 变 速 器 内 部 有 2 组 行星 轮机 构 ， ”2 个 制动器 和 1 个 单 向 离合 器 ， 各 执行 元 件 的 作用 见 
前 面 是 一 个 单 级 行星 轮机 构 ， 也 称 为 减速 行星 轮 组 ， ” 表 8-3， 执 行 元 件 工 作 表 见 表 8-4。 锁 止 离合 器 操作 
后 面 是 一 个 拉 维 娜 式 行星 轮机 构 ， 后 排行 星 轮 组 的 。 发 生 在 2 档 至 6 档 之 间 。 
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10 9 7 12 
图 8-2 行星 轮机 构 与 换 档 执行 元 件 示意 图 
1 一 输出 齿轮 2 一 中 间 轴 ”3 一 油泵 位 置 4 一 输入 轴 5 一 差 速 器 齿轮 ”6 一 后 行星 轮 组 7 








前 行星 轮 组 
12 一 前 行星 轮 组 太阳 轮 








8 一 行星 架 ”9 一 后 行星 轮 组 中 的 前 太阳 轮 10 一 后 行星 轮 组 中 后 太阳 轮 11 一 前 行星 轮 组 行星 架 


A 、D 一 行星 轮 B、F 一 太阳 轮 C、F 一 内 齿 圈 “G 一 锁定 
表 8-3 各 执行 元 件 的 作用 




























































































离合 器 /制动器 # “E 
СІ C1 离合 器 连接 前 行星 架 和 后 太阳 轮 
C2 C2 离合 器 连接 中 间 轴 和 后 行星 架 
C3 C3 离合 器 连接 前 行星 架 和 后 中 间 太 阳 轮 
В1 B1 制动器 固定 后 中 间 太 阳 轮 
B2 B2 制动器 固定 后 行星 架 
Fl 单 向 离合 器 锁 止 后 行星 架 反 时 针 旋 转 
表 8-4 执行 元 件 工作 表 
" а 磁 | 离 ЧП ой | 20 | 单 向 离合 器 
=. SLC1 | SLC2 | SLC3 | SLB1 | Sl S2 СІ C2 C3 ВІ В2 ЕІ 
P О О о о 
v <7km/h о о = о о = о = 
Е v >7km/h о © @ О © 一 
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= Би 
(8) 
ж дь 电 磁 № 离 п й 20 | 单 向 离合 
档 位 SLC1 | SLC2 | SLC3 | SLB1 | 51 ww | a |] = | ë | m | = т 
N Ө) О о о 
1 档 == О О О F. __ О = 
1 档 发 动机 制 动 | 一 © О о О О О ЕЕ — 一 с т 
214 一 О О Е __ ЕЕ о = = 一 
N 控制 A - 
D 3 档 — О = о =. = Р 一 = 一 一 а 
4 档 ыйкы е Гы» гк ч 
5 档 О = =. о _ = У Pa © 一 一 m 
6 档 О = О © = = 一 一 
工作 © 
不 工作 za 
N 控制 时 工作 д 


1. D1 档 动 力 传递 路 线 

1) 减速 行星 轮 组 : D1 档 动力 传递 路 线 如 图 823 
所 示 ， 动 力 由 涡轮 轴 传 至 减速 行星 轮 组 内 齿 园 ， 太 
阳 轮 固定 ， 则 行星 架 同 向 减速 输出 。 离 合 器 C1 T 
作 ， 将 减速 行星 轮 组 的 行星 架 和 拉 维 娜 行星 轮 组 后 
排 太 阳 轮 连接 在 一 起 ， 将 涡轮 轴 动 力 经 减速 行星 轮 
组 减速 后 传 至 拉 维 娜 行星 轮 组 后 排 太阳 轮 。 
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图 8-3 р 档 动力 传递 路 线 





2) 拉 维 娜 行星 轮 组 : 动力 由 拉 维 娜 行星 轮 组 后 
排 太 阳 轮 和 输入， 单 向 离合 器 Fl 锁 止 ， 单 向 固定 拉 维 
娜 行星 轮 组 共用 行星 架 ， 拉 维 娜 行星 轮 组 后 排 是 一 
个 双 级 行星 轮机 构 ， 则 共用 齿 圈 同 向 减速 输出 。 各 
齿轮 的 旋转 状态 是 ， 后 排 太阳 轮 顺 时 针 旋 转 ， 短 行 
星 轮 逆 时 针 旋转 ,长 行星 轮 顺 时 针 旋 转 ， 长 行星 轮 
与 齿 圈 是 内 吵 合 ， 则 齿 圈 也 是 顺 时 针 旋 转 。 
由 以 上 动力 传递 路 线 可 知 ， 在 D1 档 时 ， 单 向 离 
ВЕІ 锁 止 是 动力 传递 不 可 缺少 的 条 件 ， 当 动力 反 
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问 传 递 时 ， 单 向 离合 带 会 打滑 空转 ， 故 在 D1 档 没 有 
发 动机 制 动 。 

2. МІ 档 动力 传递 路 线 

1) 减速 行星 轮 组 : 同 D1 档 。 

2) 拉 维 娜 行星 轮 组 : M1 档 动 力 传 递 路 线 如 
图 8-4 所 示 ， 当 需要 发 动机 制 动 时 ， 可 用 手动 选择 
М1 档 ， 此 时 制动器 B2 工作 ， 双 向 固定 拉 维 娜 行星 
轮 组 共用 行星 架 。 制 动 器 B2 与 单 向 离合 器 Fl 并 联 ， 
单 向 离合 器 锁 止 并 不 再 是 动力 传递 不 可 缺少 的 条 件 ， 
故 可 以 获得 发 动机 制 动 。 
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图 8-4 MI 档 动力 传递 路 线 


3. 2 档 动力 传递 路 线 

1) 减速 行星 轮 组 : 2 档 动 力 传递 路 线 如 图 8-5 
所 示 ， 动 力 由 涡轮 轴 传 至 内 齿 团 ， 太 阳 轮 固定 ， 则 
行星 架 同 向 减速 输出 ; 离合 器 Cl 工作， 将 减速 行星 
轮 组 的 行星 架 和 拉 维 娜 行星 轮 组 后 排 太阳 轮 连接 在 
一 起 ， 将 涡轮 轴 动 力 经 减速 行星 轮 组 减速 后 传 至 拉 
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8.5 2 档 动力 传递 路 线 


2) 拉 维 娜 行星 轮 组 : 动力 由 拉 维 娜 行星 轮 组 后 
排 太 阳 轮 输入 ; 制动器 ВІ 工作 ， 固 定 拉 维 娜 行星 轮 
组 前 排 太 阳 轮 ， 则 共用 齿 圈 同 向 减速 输出 。 在 D1 档 
时 ， 拉 维 娜 行星 轮 组 共用 行星 架 固定 ， 前 排行 星 轮 
顺 时 针 旋 转 ， 前 排 太 阳 轮 逆 时 针 旋 转 。2 档 时 ， 前 排 
太阳 轮 固定 ， 则 前 排行 星 轮 顺 时 针 旋 转 的 同时 ， 会 
带动 共用 行星 架 顺 时 针 旋 转 ， 驱 动 共 用 内 齿 圈 顺 时 
针 旋 转 ， 故 转速 比 D1 档 时 要 快 一 些 。 

4. 3 档 动力 传递 路 线 

1) 减速 行星 轮 组 : 3 档 动力 传递 路 线 如 图 8-6 
所 示 ， 动 力 由 涡轮 轴 传 至 内 齿 圈 ， 太阳 轮 固定 ， 则 
行星 架 同 向 减速 输出 ; 离合 器 СІ 工作 ， 将 减速 行星 
轮 组 的 行星 架 和 拉 维 娜 行星 轮 组 后 排 太阳 轮 连 接 在 
一 起 ， 将 涡轮 轴 动 力 经 减速 行星 轮 组 减速 后 传 至 拉 
维 娜 行星 轮 组 后 排 太 阳 轮 。 同 时 ,离合器 C3 工作 ， 
将 涡轮 轴 动 力 经 减速 行星 轮 组 减速 后 传 至 拉 维 娜 行 
星 轮 组 前 排 太 阳 轮 。 


















































































































































图 8-6 3 档 动 力 传递 路 线 





2) 由 以 上 分 析 可 知 ， 拉 维 娜 行星 轮 组 前 后 两 个 
太阳 轮 被 同时 驱动 ， 由 整个 行星 轮机 构 以 一 个 整体 
旋转 ， 拉 维 娜 行星 轮 组 的 齿轮 传动 比 为 1 : 1， 即 拉 
维 娜 行星 轮 组 共用 齿 圈 相对 离合 器 СІ. СЗ 的 输入 转 
速 而 言 是 同 向 等 速 输出 。 自 动 变速 器 的 总 传动 比 等 
于 减速 行星 轮 组 和 拉 维 娜 行星 轮 组 传动 比 的 乘积 ， 
减速 行星 轮 组 是 一 个 减速 传动 ， 传 动 比 大 于 1; 拉 维 





















































娜 行星 轮 组 是 等 速 传动 ， 传 动 比 等 于 1， 则 整个 自动 
变速 器 的 传动 比 等 于 减速 行星 轮 组 传动 比 ， 即 总 传 
动 比 大 于 1， 是 同 向 减速 运动 。 

5. 4 档 动力 传递 路 线 

1) 减速 行星 轮 组 : 4 档 动力 传递 路 线 如 图 8-7 
所 示 ， 动 力 由 涡轮 轴 传 至 内 齿 圈 ， 太 阳 轮 固定 ， 则 
行星 架 同 向 减速 输出 ; 离合 器 Cl 工作 ， 将 减速 行星 
轮 组 的 行星 架 和 拉 维 娜 行星 轮 组 后 排 太阳 轮 连接 在 
一 起 ,将 涡轮 轴 动 力 经 减速 行星 轮 组 减速 后 传 至 拉 
维 娜 行星 轮 组 后 排 太 阳 轮 。 



































图 8-7 4 档 动力 传递 路 线 





2) 拉 维 娜 行星 轮 组 : 离合 器 C2 工作 ， 将 涡轮 
轴 与 拉 维 娜 行星 轮 组 行星 架 连 接 为 一 体 ， 涡 轮轴 动 
力 未 经 减速 直接 传 至 拉 维 娜 行星 轮 组 行星 架 。 

从 1 档 到 4 档 ， 拉 维 娜 行星 轮 组 后 排 太阳 轮 的 状 
态 不 变 , 行星 架 从 固定 到 减速 驱动 再 到 等 速 驱 动 ， 
则 内 齿 圈 的 转速 也 在 加 快 。 3 档 时 ， 行 星 架 与 2 个 太 
阳 轮 的 转速 相同 ， 是 减速 旋转 , 但 4 档 时 ,动力 未 
经 减速 直接 传递 到 行星 架 ， 则 内 齿 圈 转 速 比 3 档 时 
要 快 。 那么 , 4 档 时 的 整体 传动 比 是 增 速 还 是 减 
呢 ? 拉 维 娜 行星 轮 组 是 一 个 双 级 行星 轮机 构 ， 
架 被 以 涡轮 轴 转 速 等 速 驱 动 ， 如 果 后 排 太阳 轮回 
则 拉 维 娜 行星 轮 组 齿 圈 为 同 向 减速 和 输出; Т Н 
太阳 轮 也 被 以 涡轮 轴 转 速 等 速 驱动 ， 则 拉 维 娜 行星 
轮 组 齿 圈 为 同 向 等 速 输出 ; 现在 ， 后 排 太 阳 轮 被 减 
速 驱动 ， 则 拉 维 娜 行星 轮 组 齿 圈 的 输出 转速 介 于 以 
上 两 种 情况 之 间 ， 即 同 向 减速 。 

6. 5 档 动 力 传递 路 线 

1) 减速 行星 轮 组 : 5 档 动 力 传递 路 线 如 图 8-8 
所 示 ， 动 力 由 涡轮 轴 传 至 内 齿 圈 ， 太 阳 轮 固定 ， 则 
行星 架 同 向 减速 输出 ; 离合 器 C3 工作 ， 将 减速 行星 
轮 组 的 行星 架 和 拉 维 娜 行星 轮 组 前 排 太 阳 轮 连接 在 
一 起 ， 涡 轮轴 动力 经 减速 行星 轮 组 减速 后 传 至 拉 维 
娜 行星 轮 组 前 排 太阳 轮 。 

2) 拉 维 娜 行星 轮 组 : 离合 器 C2 工作 ， 将 涡轮 
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图 8-8 5 档 动力 传递 路 线 














轴 与 拉 维 娜 行星 轮 组 行星 架 连 接 为 一 体 ， 涡 轮轴 动 
力 未 经 减速 直接 传 至 拉 维 娜 行星 轮 组 行星 架 。 























排 太阳 轮 固定 ， 则 拉 维 娜 行星 轮 组 齿 圈 为 同 向 增 速 
输出 ;如 果 前 排 太阳 轮 也 被 以 涡轮 轴 转 速 等 速 驱 动 ， 
则 拉 维 娜 行星 轮 组 齿 圈 为 同 向 等 速 输出 。 现 在 ， 前 
排 太 阳 轮 被 减速 驱动 ， 则 拉 维 娜 行星 轮 组 齿 圈 的 输 
出 转速 介 于 以 上 两 种 情况 之 间 ， 即 同 向 增 速 。 

7. 6 档 动力 传递 路 线 

6 档 时 ， 只 有 拉 维 娜 行星 轮 组 参与 动力 传递 与 传 
动 比 形成 ， 动 力 传递 路 线 如 图 8-9 所 示 。 离 合 需 C2 
工作 ， 将 涡轮 轴 与 拉 维 娜 行星 轮 组 行星 架 连接 为 一 
体 ， 涡 轮轴 动力 未 经 减速 直接 传 至 拉 维 娜 行星 轮 组 
行星 架 。 制 劲 器 ВІ 工作 ， 固 定 前 排 太 阳 轮 。 拉 维 娜 
行星 轮 组 前 排 是 一 个 简单 的 单 级 行星 轮机 构 ， 行 星 
架 被 以 涡轮 轴 转 速 等 速 驱动 ， 前 排 太 阳 轮 固定 ， 则 
拉 维 娜 行星 轮 组 齿 圈 为 同 向 增 速 和 输出。 传动 比 的 定 
性 分 析 参 考 5 档 。 


































































































第 三 节 


一 、 控 制 系统 说 明 


І. 变速 器 控制 模块 (TCM) 及 控制 说 明 

AF40 自动 变速 器 控制 模块 (TCM) 安装 在 变速 
器 壳 体 外 部 ， 套 在 换 档 轴 上 ， 在 模块 内 部 集成 有 档 
位 开关 ， 如 图 8-11 所 示 。AF40 自动 变速 器 没有 行驶 
模式 选择 开关 供 驾 驶 人 选择 ， 车 辆 通常 工作 在 自 适 
应 模式 ， 当 满足 规定 的 条 件 时 ，TCM 会 根据 行驶 条 
件 从 所 有 的 换 档 模式 中 选择 一 个 相应 的 换 档 模 式 并 
自动 切换 ， 这 些 控制 模式 及 说 明 见 表 8-5. 
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图 8-9 6 档 动力 传递 路 线 

8. 倒 档 动力 传递 路 线 

І) 减速 行星 轮 组 : 倒 档 动力 传递 路 线 如 图 8-10 
所 示 ， 动 力 由 涡轮 轴 传 至 内 齿 圈 ， 太 阳 轮 固定 ， 则 
行星 架 同 向 减速 输出 ; 离合 器 C3 工作 ， 将 减速 行星 
轮 组 的 行星 架 和 拉 维 娜 行星 轮 组 前 排 太 阳 轮 连接 在 
一 起 ， 涡 轮轴 动力 经 减速 行星 轮 组 减速 后 传 至 拉 维 
娜 行星 轮 组 前 排 太阳 轮 。 





























图 8-10 倒 档 动力 传递 路 线 


2) 拉 维 娜 行星 轮 组 : 动力 由 前 排 太阳 轮 输入 ; 
制动器 B2 工作 ， 固 定 行星 架 ， 因 拉 维 娜 行星 轮 组 前 
排 是 一 个 简单 的 单 级 行星 轮机 构 ， 则 拉 维 娜 行星 轮 
组 齿 圈 反 向 减速 旋转 。 

















控制 系统 





图 8-11 变速 器 控制 模块 (TCM) 


= ”新 君威 (2.0T) AF40 


























表 8-5 TCM 的 控制 模式 及 说 明 




















































































































模 s CE 
自 适应 模式 在 正常 行驶 条 件 中 使 用 ， 经 济 或 运动 模式 根据 行驶 条 件 自动 选择 
运动 模式 在 这 个 模式 中 ， 从 发 动机 转速 和 输出 来 讲 ， 换 档 点 或 锁 止 点 设置 的 比 正常 行驶 条 件 更 高 
冬季 模式 当 车 辆 在 光滑 的 路 面 起 步 时 ， 档 位 固定 在 3 档 
通过 把 变速 杆 从 “D” 移动 到 手动 换 档 位 置 ， 通 过 推拉 变速 杆 获 得 理想 的 档 位 行驶 ， 感 觉 像 手 
手动 换 档 模式 动 变速 器 ， 可 是 ，TCM 也 会 控制 换 档 以 防止 发 动机 超速 运转 ， 如 果 和 车速 减 小 也 会 控制 降 档 和 锁 
止 离合 器 
高 温 模 式 当 ATF 温度 变 得 过 高 时 ， 这 一 模式 将 尽早 动作 锁 止 离合 器 来 防止 油 温 上 升 并 降低 温度 
ЕЕЕ 发 动机 低温 条 件 下 ， 在 稍 高 车 速 范围 ， 为 了 获得 稳定 的 换 档 点 和 升 档 点 ， 这 一 模式 将 用 来 升 高 
升温 换 档 模 式 se 
发 动机 温度 
kam 在 上 坡 路 行驶 时 ， 根 据 ЕСМ 的 控制 信号 和 输出 转速 ，TCM 将 切换 到 上 坡 模 式 以 防止 驱动 力 
上 坡 模式 
下 玻 模 式 在 下 坡 时 路 行驶 时 ， 根 据 ECM 的 控制 信号 和 输出 转速 ，TCM 将 切换 到 下 坡 模 式 以 减轻 制 动 负荷 
高 海拔 控制 模式 由 于 大 气压 力 低 ， 控 制 装置 在 稍 高 车 速 范围 ， 通 过 稳定 换 档 点 来 弥补 低 发 动机 功率 输出 
运动 开关 模式 车 辆 通过 改变 车 辆 换 档 时 间 和 发 动机 特性 实现 运动 型 光 驶 风格 








2. 锁 止 控制 

锁 止 离合 絮 控 制 状态 及 范围 如 图 8-12 所 示 。 自 
动 变速 器 控制 模块 (ТСМ) 根据 输出 轴 转 速 信号 、 
来 自发 动机 控制 模块 (ECM) 的 发 动机 转速 和 节气 
门 开 度 信 号 以 及 车 速 信号 ， 通 过 锁 止 电磁 阀 (SLU) 
执行 平稳 锁 止 控制 ， 其 滑动 率 通过 输入 轴 转 速 信号 
来 监测 并 执行 。 滑 动 控制 扩展 锁 止 状态 到 低 车 速 范 
围 ， 锁 止 离合 器 没有 工作 在 完全 锁 止 条 件 而 滑动 ， 
这 可 以 抑制 发 动机 转速 的 上 升 并 提高 变速 器 的 效率 ， 
改进 燃油 经 济 性 能 ， 在 同时 , 通过 滑动 控制 锁 止 离 
合 器 ， 发 动机 的 震动 可 被 变 矩 器 吸收 。 
































































































к: 锁 止 关闭 范围 
Р] 。 扩展 范围 
= 
НЫ 锁 目 接 通 范围 


车 速 
图 8-12” 锁 止 离合 器 控制 图 

3. 空 档 控制 功能 
当 车 辆 在 D 位 处 于 停止 状态 时 ，C1 离合 器 将 通 
过 一 个 线性 电磁 阀 控制 而 被 分 离 ， 变 速 器 进入 N 位 ， 
通过 减 小 变 矩 器 的 拖 搜 减轻 发 动机 的 负荷 ， 增 加 燃 
油 经 济 性 能 ， 减 小 怠速 振动 。N 位 控制 系统 操作 在 
发 动机 升温 期 间 ， 当 坡 路 非常 陡峭 时 ，N 位 控制 将 
不 会 工作 。 在 N 位 控制 期 间 ， 当 车 辆 停 在 上 坡 路 上 ， 
附着 力 减 小 时 ，B1 将 用 来 防止 车 辆 溜 车 保证 车 辆 安 
全 起 步 ， 这 一 功能 叫 “ 坡 路 保持 ”"。 要 理解 这 一 功 

























































































能 ， 还 要 参见 图 8-3， 制 动 器 Bl Т.Е, 固定 拉 维 娜 
行星 轮 组 的 前 排 太 阳 轮 ， 当 车 辆 向 后 溜 车 时 ， 内 齿 
圈 有 逆 时 针 旋转 的 趋势 ， 因 ВІ 固定 太阳 轮 ， 则 行星 
架 也 有 逆 时 针 旋 转 的 趋势 ， 则 单 向 离合 器 Fl Pñ IE, 
防止 齿 圈 逆 时 针 旋 转 ， 也 就 防止 了 车 辆 汐 

4. 车 间 换 档 控 制 

发 动机 起 动 后 ， 当 档 位 从 NN 到 DD 或 者 从 N 到 R 
BP, 控制 Cl 离合 器 或 C3 离合 器 油 压 需求 而 被 启用 ， 
并 适当 的 调节 油 压 提供 给 离合 器 ， 以 便 挂 档 时 平稳 结 
合 无 冲击 感 。 当 发 动机 冷 态 时 ， 发 动机 活塞 运行 阻力 
增 大 ， 产 生 档 位 操作 时 间 滞 后 ， 为 了 避免 档 位 操作 滞 
后 ， 不 会 执行 这 一 控制 。 通 过 根据 活塞 行程 控制 机 油 
压力 ， 使 得 平稳 结合 档 位 没有 冲击 成 为 可 能 。 

5. 倒 档 控制 

当 行 驶 中 变速 杆 误 入 倒 档 ， 如 果 车 速 超过 7km/h 
以 上 ,变速器 的 实际 档 位 不 会 进入 倒 档 。 这 一 控制 
被 激活 的 时 候 ，C3 离合 器 被 释放 ， 换 档 电磁 阀 
(SLC3) 不 工作 ， 以 便 阻 止 变速 器 进入 倒 档 。 倒 档 控 
制 功能 优先 于 N-R 换 档 控制 。 

6. 自 诊 断 功 能 及 故障 模式 

TCM 监测 每 个 传感器 、 电 子 模块 的 通信 状态 ， 
如 有 任何 故障 发 生 ，TCM 将 给 驾驶 人 发 出 报警 信息 ， 
并 把 故障 作为 DTC 存储 起 来 。 在 故障 模式 下 ， 自 动 
变速 器 的 档 位 将 仅 由 液压 控制 。 故 障 模式 时 ，P、R 
位 仍 有 效 ，D 档 的 实际 档 位 是 2 档 。 仅 朝 行驶 方向 牵 
引 车 辆 前 端 ， 变 速 杆 必须 置 于 N 位 。 最 高 允许 牵引 
车 速 为 50km/h。 最 长 允许 牵引 距离 为 S0km。 如 果 车 
辆 要 求 更 长 的 牵引 距离 ， 前 轮 必须 离 地 。 
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7. 控制 电路 AF40 自动 变速 右 控 制 电路 如 图 8-13 ~ 图 8-15 所 示 。 
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18-13 AF40 自动 变速 器 控制 电路 (一 ) 
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8-14 AF40 自动 变速 器 控制 电路 (二 ) 
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第 八 章 ， 新 看 威 (2. 0T) AF40 自动 变速 器 Шо, 
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换 挡 锁定 控 ”电源 模式 
I 制 电气 电路 图 电气 电路 图 


1 变速 器 
变速 器 ”| 手动 开关 
手动 开关 1 


AF40 自动 变速 器 控制 电路 (三 ) 





二 、 传 感 器 


1. 输入 和 输出 速度 传感器 

输入 速度 传感器 和 输出 速度 传感器 安装 在 变速 
器 内 部 壳 体 上 ， 两 个 传感器 均 为 霍 尔 式 ， 输 出 信和 号 
为 方 波 ， 其 工作 原理 如 图 8-16 所 示 。 输 入 离合 器 用 
于 检测 离合 器 C2 壳 体 (与 输入 轴 相 连 ) 的 转速 。 输 


























图 8-16 输入 速度 和 输出 速度 传感器 
1 一 输出 速度 传感器 ”2 一 输入 速度 传感器 
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模式 开关 


转速 。 这 两 个 传感器 信号 传递 给 自动 变速 器 控制 模 
块 (TCM)， 用 于 发 动机 转 矩 、 换 档 正 时 和 锁 止 离合 
器 的 工作 。 

2. 变速 杆 位 置 传感器 

变速 器 控制 模块 直接 安装 在 变速 器 顶部 ， 变 速 
杆 位 置 ， 传 感 器 集成 在 控制 模块 中 ， 换 档 轴 穿 过 控 
制 模 ， 参 见 图 8-11。 变 速 杆 位 置 传感器 是 一 个 非 接 
触 型 霍 尔 式 传感器 ， 其 原理 如 图 8-17 所 示 。 在 转动 
换 档 轴 时 ， 经 过 霍 尔 集成 电路 (ІС) 的 磁场 也 随 之 
变化 ， 霍 尔 IC 将 磁场 的 变化 转换 为 电压 的 变化 ， 传 
送 给 TCM, TCM 根据 霍 尔 IC 输出 的 电压 大 小 ， 判 断 
出 换 档 轴 的 位 置 。 

3. 油 温 传感器 

油 温 传感器 集成 在 变速 器 线束 上 ， 安 装 在 阀 体 
上 ， 如 图 8-18 所 示 。 传 感 器 包括 一 个 内 置 于 塑料 壳 
体 的 负 温度 系 数 电 阻 器 ， 电 阻 随 温度 的 升 高 而 降 1 
TCM 通过 上 拉 控 制 模块 针脚 8 向 负 温 度 系 数 电 阴 
提供 5V 电压 ， 并 通过 针脚 7 搭 铁 。 油 温 传感器 用 
检测 变速 器 油 温 ， 并 将 信和 号 传递 给 变速 器 控制 模块 
(TCM) ， 该 数值 用 来 修正 电磁 阀 的 脉 宽 调制 比 ， 使 
换 档 不 受 机 油 粘 度 的 影响 。 它 也 用 来 在 过 热 时 起 动 
特殊 换 档 程 序 ， 用 于 变速 器 换 档 及 锁 止 控制 。 不 同 
温度 下 油 温 传感器 的 电阻 值 见 表 8-6。 
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R N D 
图 8-17 变速 杆 位 置 传感器 的 工作 原理 











1 一 回转 磁铁 ”2 一 固定 磁铁 
3 一 IC 电路 、 霍 尔 传感器 ”4 一 线圈 “5 一 磁场 





图 8-18 油 温 传感器 


表 8-6 不 同 温度 油 温 传感器 的 电阻 值 
















































































摄氏 温度 /SC 最 小 电阻 /kQ 正常 电阻 /kQ 最 大 电阻 /kQ 
-30 35.9 44 52.1 
10 5.587 6.445 7.303 
110 0.223 0.247 0.271 
145 0.101 0.111 0.121 
=. ња 表 见 表 8-7. 
电磁 阀 用 于 自动 变速 右 换 档 控 制 ， 电 磁 阀 工作 
表 8-7 电磁 阀 工 作 表 
档 位 SLC1 SLC2 SLC3 SLB1 51 52 
1 档 — 0 0 0 — 一 
1 档 发 动机 制 动 — 0 0 0 0 0 
2 档 一 0 0 一 一 
3 档 一 0 一 0 一 一 
4 档 一 一 0 0 一 一 
5 档 0 一 一 0 一 一 
6 档 0 一 0 一 一 
注 : 0: ON; - : OFF, 
1. В 51, 52 SLC2 的 压力 从 系统 压力 提升 至 D 压力 。 该 数值 也 用 









































电磁 阀 S1 和 S2 是 开关 式 电磁 阀 ， 位 置 如 图 8-19 ”于 发 动机 在 1 档 制 动 时 对 B2 制动器 施加 压力 。 电 磁 

所 示 。 在 室温 下 (20°С), 8 51 和 52 的 阻 值 是 52 是 安装 在 变速 器 阀 壳 体 上 的 常 闭 电磁 阅 ， 与 电 

11-160, ЊЕ 51 是 安装 在 变速 右 阀 外 过 上 的 常 。” 磁 痪 5S1 一 起 对 1 档 发 动机 制 动 的 B2 制动器 施加 
电磁 阀 ， 在 起 动 C2 时 被 变速 器 控制 模块 使 用 。 压力。 
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式 换 档 控 
输出 信号 线性 控制 ; 


第 八 章 ”新 君威 (2.0T) AF40 



































8-19 ”电磁 阀 S1 和 S2 














2. И SLC1 5162, 、SLC3 、SLB1 








电磁 闪 SLC1、 








[ЕВ , 


SLC2 5163, SLB1 是 脉 宽 调 制 
它们 根据 控制 模块 (TCM) 的 























压 ， 通 过 它们 的 作用 分 别 控制 











离合 器 Cl. 、C2 Сз 和 制动器 ВІ 的 油 压 ， 以 平滑 换 


档 。TCM 通过 向 
制 ) 将 其 起 动 ， 控 


H 
































SLB1 


Н SLC1 、SLC2 


压 随 电 流 增 大 而 下 
的 位 置 如 图 8- 
ати АЛ 



































图 8-20 


В ЛЕЛ В + 脉冲 (300Н» 脉 宽 调 
制 电流 在 0 ~ 1000mA 之 间 变 化 。 





、SLC3 、SLB1 9), И 








Е Ж СІ, SLC2. SLC3. 
20 所 示 ， 在 室温 下 (20°С), 这 


值 是 5.0 ~5.60。 











电磁 阀 SLC1、SLC2、SLC3、SLB1 


第 四 节 


一 、 电 控 系 统 故 障 码 


1. DTC Р0218; 


变速 器 油 温 度 过 高 








3. 电磁 阀 SLT 
电磁 闪 SLT 是 管 路 压力 控制 电磁 阅 ，TCM 根据 
节气 门 开 度 和 发 动机 转 矩 信号 ， 向 SLT 提供 控制 电 


流 。 当 TCM 检测 到 SLT 电磁 阀 故 
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会 给 SLT 断 电 ， 此 时 管 路 压力 达到 最 大 值 。 制 动 器 


B2 没有 自 
模块 通过 





将 其 起 动 ， 


身 的 压力 控制 阀 ， 
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因此 由 SLT 提供 。 控 制 
Кї} (300Hz 脉 宽 调制 ) 





电流 在 0 ~ 1000mA 2 [8] 1 (И, Н 0 














SLT 是 常 
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电流 增 大 而 下 降 。SLT 电 








人 磁 阀 位 置 如 图 8-21 所 示 ， 在 室温 下 (20°С), ЫТ 

















ВЕНЕ 5.0 ~ 5.60. 
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图 8-21 


kR] SLU 


电磁 阀 SLT 和 SLU 


ИЮ SLU A= IF e ra gk, TCM 根据 节气 


门 开 度 、 发 动机 转速 、 输 入 速 
SLU 提供 控制 电流 。 控 人 
脉冲 (300Hz 脉 宽 调制 ) 将 其 
1000mA 之 间 变 化 。 电 磁 阀 SLU 

















度 和 输出 速度 信号 向 
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电流 增 大 而 上 升 。SLU 的 位 置 参见 
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ЛЕ В + 
起 动 ， 控 制 电 流 在 0 ~ 
是 常 闭 电 磁 阀 ,液压 
图 821 所 示 ， 


















































在 室温 下 (20%C ) ， 该 电磁 阀 的 阻 值 是 5.0 ~ 5.60. 


(1) 


故障 诊断 与 维修 


故障 码 说 明 





变速 噩 的 热源 主要 是 变 矩 器 。 热 油 通过 变 和 矩 需 
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离合 器 (ТСС) 控制 浆 离 开 变 和 矩 器 流向 变速 器 冷却 
器 输送 管 。 输 送 管 与 散热 器 中 的 冷却 器 相连 。 油 液 
通过 油 冷却 器 回 油管 从 冷却 器 返回 润滑 回路 。 润 滑 
部 部 件 后 ， 油 液 将 返回 储 油 盘 。 变 速 器 油 温度 传 
感 器 位 于 控制 电磁 阀 总 成 内 。 设 置 故障 码 的 条 件 是 
车 速 低 于 180km/h， 并 且 变 速 右 油 温度 高 于 150C 超 
过 10s; 或 车 速 高 于 180km/h 并 且 变 速 器 油 温度 高 于 
150% 超过 60s。 

(2) 诊断 帮助 

@) 发 动机 过 热 ， 如 散热 器 风扇 不 转 、 冷 却 液 循 
环 不 良 等 。 

@ 车 辆 过 载 ， 如 车 辆 超过 牵引 能 力 或 在 错误 档 
位 牵引 、 炎 热天 气 下 行驶 、 长 时 间 和 仍 速 及 极端 越野 
条 件 使 用 等 。 

@ 变 速 器 故障 ， 如 变速 器 冷却 器 管 路 阻塞 、 墙 
塞 或 卡 住 ， 变 矩 器 内 部 损坏 ， 变 速 器 油 液 泄漏 、 油 
位 过 低 、 油 液 受 污染 或 质量 差 ， 油泵 输出 压力 过 低 ， 
执行 元 件 打滑 等 。 

2. DTC P0501 DTC P0503 

DTC P0501 : 车 速 传感器 性 能 。 

DTC P0503 : 车 速 传感器 电路 间歇 性 故障 。 

(1) 故障 码 说 明 















































































































































速 嚣 控制 模块 检测 到 存储 器 校 验 和 错误 ) 。 

DTC P0604: 控制 模块 随机 存 取 存储 器 性 能 ( ZE 
速 器 控制 模块 随机 存 取 存储 器 RAM 测试 失败 5 次 或 
更 多 次 ) 。 

(1) 故障 码 说 明 

DTC P0601、DTC P0602. DTC P0604 和 DTC 
P0606 是 А 类 故障 码 ， 设 置 故障 码 后 所 采取 的 操作 ; 

@) 变速 器 控制 模块 指令 管 路 压力 达到 最 大 值 。 

@ ЖЖЖ у фе Т Жы Бу А ТШ ЭС И] ЛЕ ЭН ЯТ Т 
(ТСС), 

@ 变速 器 控制 模块 禁用 变 矩 器 离合 器 接合 。 

@ 变速 器 控制 模块 冻结 变速 器 自 适 应 功能 。 

(5) 变速 器 控制 模块 指令 立即 挂 至 2 档 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 让 发 动机 运行 持续 至 少 lmin。 将 点 火 开关 置 
于 OFF 位 置 并 持续 30s， 以 便 使 变速 器 控制 模块 完全 
关闭 。 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 检 查 并 确认 未 设置 
DTC P0602。 如 果 设 置 了 该 故障 码 ， 则 对 变速 器 控制 
模块 进行 编程 。 如 果 该 故障 码 再 次 设置 ， 则 更 换 变 
速 嚣 控制 模块 。 

@ 使 用 故障 诊断 仪 ， 观 察 故障 码 信 息 。 如 果 设 
置 DTC P0601 DTC P0603 、DTC P0604 ， 则 更 换 变速 






























































































































































变速 器 控制 模块 (TCM) 通过 控制 器 区 域 网 
(САМ) 的 高 速 通信 向 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 提供 
车 速 信息 。 车 速 信号 是 通过 变速 器 输出 轴 转 速 
(055) 传感器 产生 的 。ECM 持续 监测 由 TCM 提供 的 
车 速 信号 。ECM 检测 到 控制 控制 器 区 域 网 信号 无 效 
超过 2s BJ, 设置 DTC P0501。ECM 检测 到 车 速 高 于 
275km/h 超过 0.2s BJ, 设置 DTC P0503。 

(2) 诊断 帮助 
举 升 驱动 轮 。 将 下 控制 臂 支撑 在 正常 水 平 位 置 ， 
使 驱动 桥 处 于 水 平 位 置 ， 以 避免 损坏 驱动 桥 。 发 动 
机 运转 时 ， 将 变速 器 挂 2 档 ， 观 察 故障 诊断 仪 上 的 
“车 辆 速度 ”参数 。 驱 动 轮 速度 高 于 5km/h 时 ， 应 显 
示 相 似 的 车 速 。 如 果 测 试 正常 ， 该 故障 码 再 次 设置 ， 
则 更 换 发 动机 控制 模块 。 

3. DTC P0601、 DTC P0602、 ртс P0603 、DTC 
P0604 

DTC P0601 : 控制 模块 只 读 存储 器 性 能 (只 读 存 
5 ROM 测试 失败 5 次 或 更 多 次 ) 。 

ртс P0602 : 控制 模块 未 编程 (变速器 控制 模块 
未 检测 到 起 动 程序 ) 。 

ртс P0603 : 控制 模块 长 期 存储 器 重新 设置 ( 变 
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器 控制 模块 。 
4. DTC P0700: 变速 器 控制 模块 请 求 故障 警告 灯 
点 亮 


此 故障 码 表明 变速 器 控制 模块 (TCM) 已 经 设 
置 了 一 个 与 排放 相关 的 变速 器 故障 码 。 发 动机 控制 
模块 (ЕСМ) 通过 串 行 数据 电路 接收 TCM 的 信息 。 
当 TCM 通过 串 行 数 据 电 路 发 送 请 求 点 亮 故障 指示 灯 
的 信息 时 ，ECM 点 亮 故 障 警告 灯 (MIL) ЕСМ 的 故 
障 码 信息 仅 显 示 DTC P0700， 在 “冻结 故障 状态 / 故 
障 记录 ”数据 将 显示 所 设置 的 变速 器 故障 码 。 

5. DTC P0706. ртс P0707. DTC P0708 

DTC P0706: 驻 车 档 / 空 档 位 置 开关 电路 。 

DTC ро707: 驻 车 档 / 空 档 位 置 开 关 电 路 电压 
过 低 。 

DTC P0708: 驻 车 档 / 空 档 人 






























































































































































z 置 开关 电路 电压 





(1) 故障 码 说 明 

换 档 位 置 开 关 功 能 作为 变速 器 控制 模块 (ТСМ) 
的 一 部 分 进行 安装 。 该 位 置 开 关 包 括 两 个 传感器 ， 
其 数值 在 相反 的 方向 运行 。 设 置 故障 码 的 条 件 : 
DTC P0706: 两 个 位 置 传感器 电压 之 和 与 标准 电 
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压 值 5V 之 间 的 偏差 大 于 0. 29V。 

DTC P0707 : 连续 两 次 后 ， 位 置 开 关 1 和 位 置 开 
关 2 的 电压 低 于 0. 127V 持续 100ms。 

DTC P0708 : 连续 两 次 后 ， 位 置 开 关 1 和 位 置 开 
关 2 的 电压 高 于 4. 87V 持续 100ms。 

DTC P0706 DTC P0707 和 DTC P0708 是 А 类 故 
障 码 ， 设 置 故 障 码 后 所 采取 的 操作 : 

@) 变速 器 控制 模块 冻结 变速 器 自 适 应 功能 。 

@ 如 果 输 出 速度 传感器 是 0r/min， 档 位 是 D, 
停留 在 2 档 ， 则 将 会 设置 服务 模式 。 

@ 发 动机 起 动 在 发 动机 停止 后 被 锁 止 。 

(2) 诊断 帮助 

将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 将 变速 杆 慢 慢 的 从 驻 
车 位 P 开始 挂 所 有 档 位 的 同时 ， 观 察 故障 诊断 仪 
“变速 器 换 档 开 关 ” 参 数 。 确 认 变速 杆 位 置 与 故障 诊 
断 仪 参数 相 匹 配 。 如 果 不 在 规定 值 范围 以 内 ， 则 调 
整 变速 杆 拉 线 或 更 换 K71 变速 器 控制 模块 。 

6. DTC Po711 DTC P0712. DTC P0713 

DTC Р0711: 变速 器 油 温度 传感器 性 能 。 

DTC P0712: 变速 器 油 温 度 传感器 电路 电压 
过 低 。 

DTC P0713: 变速 器 油 温 度 传感器 电路 电压 
过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 

变速 器 控制 模块 比较 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
和 自动 变速 器 油 温度 传感器 的 差别 ， 以 决定 温度 是 
和 否 在 彼此 可 接受 的 操控 范围 以 内 。 此 故障 在 变速 器 
控制 模块 内 部 处 理 ， 不 涉及 外 部 电路 。 设 置 故 障 码 
的 条 件 如 下 : 

DTC P0711: 驾驶 10min 或 更 久 以 后 ， 自 动 变速 
器 油 温度 低 于 20%C 。 

DTC P0712; 连续 30 次 后 ， 自 动 变速 器 油 温度 
高 于 200°С 持续 105 或 更 久 。 

DTC P0713 : 连续 12 次 后 ， 自 动 变 速 器 油 温 度 
1КР 439 持续 1s 或 更 久 。 

设置 故障 码 后 采取 的 操作 : 

(D 变速 器 控制 模块 将 会 默认 变速 器 油 温 度 
27 80°С 。 
@ 无 锁 止 转 差 控制 。 
(3) 无 空 档 控制 。 
@ 无 自 读 入 控制 。 
(2) 诊断 帮助 
Q 正常 的 功能 需要 正确 的 变速 器 油 位 。 自 动 变 




































































































































































































































































速 器 油 温 度 传感器 位 于 变速 器 内 部 的 闪 体 上 。 确 保 

















显示 的 机 油 温度 正确 ， 个 外 部 温度 计 测 量 机 油 
温度 。 
观察 故障 诊 











@) 发 动机 在 工作 温度 下 怠速 运行 ， 
断 仪 上 “变速 器 油 温度 ”参数 。 读 数 应 该 在 -40 ~ 
215% 之 间 并 且 变 化 。 以 60km/h 的 速度 行驶 车 辆 
10min， 确 认 故 障 诊断 仪 “变速 器 控制 模块 温度 ” 参 
数 变化 超过 2% ， 以 确认 传感器 没有 被 卡 住 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 拆 下 K71 变速 器 
控制 模块 。 测 试 低 电 平 参考 电压 电路 端子 7 x2 和 搭 
铁 之 间 的 电阻 是 应 为 无 穷 大 。 测 试 信号 电路 端子 8 x 
2 和 搭 铁 之 间 的 电阻 应 为 无 穷 大 。 测 试 每 个 端子 和 低 
电 平 参考 电压 电路 端子 7 хо 和 信号 电路 端子 8 x2 之 
间 的 电阻 应 为 无 穷 大 。 测 试 B13 自动 变速 器 油 温度 
传感器 信号 电路 端子 7 x 2 和 低 电 平 参考 电压 电路 端 
子 8 x2 之 间 的 电阻 ， 参 见 表 8-6“ 变 速 器 油 温度 传 
感 器 规格 ” 。 如 果 不 在 规定 范围 内 ， 则 更 换 线 束 。 如 
果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K71 变速 器 控制 模块 。 

7. DTC P0717: 输入 轴 转 速 传感器 电路 无 信号 

(1) 故障 码 说 明 

输入 轴 传 感 器 是 一 个 霍 尔 效应 型 传感器 ， 它 检 
测 到 中 间 轴 C2 鼓 的 转动 ， 并 将 该 信号 发 送 至 变速 器 
控制 模块 (TCM), TCM 使 用 输入 轴 传 感 器 信号 ， 配 
合 输 出 轴 转 速 传感器 信号 以 控制 发 动机 转 矩 、 换 档 
正 时 和 锁 止 。 设 置 故障 码 的 条 件 : 

一 在 接收 输出 轴 转 速 传感器 脉冲 信号 时 ， 没 有 
输入 轴 传 感 器 脉冲 信和 号 。 

一 与 计算 的 输出 轴 转 速 的 偏差 大 于 300r/min。 

来 自 防 抱 死 制 动 系统 的 车 速 高 于 20km/h 持续 
300ms 时 ， 没 有 输入 轴 传 感 器 脉冲 信号。 

DTC P0717 是 A 类 故障 码 。 设 置 故障 码 后 采取 
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Š 制 模块 冻结 变速 器 自 适 应 功能 。 
一 变速 器 控制 模块 使 所 有 电磁 阀 断 电 。 
制 模块 允许 车 辆 在 停止 后 仅 在 2 档 




















和 R 档 运 行 。 
(2) 诊断 帮助 
Q 测 发 动机 傅 速 运行 ， 改 变 发 动机 转速 的 同时 
观察 故障 诊断 仪 上 的 “变速 器 输入 轴 转 速 传感器 ” 
参数 ， 应 随 发 动机 转速 而 变化 且 不 低 于 范围 。 
@ 测试 输入 轴 转 速 传感器 电路 。 
8. DTC P0722: 输出 轴 转 速 传感器 电路 无 信号 
(1) 故障 码 说 明 
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输出 轴 传 感 器 是 一 个 霍 尔 效应 型 传感器 。 随 着 
输出 轴 的 旋转 ,传感器 基于 输出 轴 齿 状 机 加 工 面 产 
生 一 个 信号 频率 。 该 信号 发 送 至 变速 器 控制 模块 
(TCM), TCM 使 用 输出 轴 传 感 器 信号 ， 配 合 输入 轴 
转速 传感器 信号 以 控制 发 动机 转 和 矩 、 换 档 正 时 和 锁 
止 。 设置 故障 码 的 条 件 : 

一 与 计算 的 输出 轴 转 速 的 偏差 大 于 300r/min, 

一 在 接收 输入 轴 转 速 传 感 器 脉冲 信号 时 ， 没 有 
输出 轴 传 感 器 脉冲 信和 号 。 

一 来 自 防 抱 死 制 动 系统 的 车 速 高 于 20km/h 持续 
300ms 时 ， 没 有 输出 轴 传 感 器 脉冲 信号。 

DTC P0722 是 А 类 故障 码 ， 设 置 故 障 码 后 所 采 
取 的 操作 ; 

@) 变速 器 控制 模块 冻结 变速 器 自 适 应 功能 。 

@) 变速 器 控制 模块 使 所 有 电磁 阀 断 电 。 

@) 变速 器 控制 模块 允许 车 辆 在 停止 后 仅 在 2 ВЧ 
和 倒 档 运行 。 

(2) 诊断 帮助 

СТ) 副 轴 主动 齿轮 齿 状 机 加 工 面 的 损坏 或 错位 可 
能 造成 转速 传感器 故障 。 输 出 轴 转 速 传感器 安装 螺 
栓 的 正确 转 和 矩 对 输出 轴 转 速 传感器 正常 工作 至 关 
E 要 。 

(©) 以 16 ~ 32km/h 的 速度 行驶 车 辆 ， 同 时 观察 故 
障 诊断 仪 “ 变 速 器 输出 轴 转 速 传 感 咒 ”人 参数。 变速 
器 输出 轴 转 速 传感器 值 应 随 车 速 而 变化 且 不 低 出 
ЎШ о 

СЗ) 测试 输出 轴 转 速 传感器 电路 。 

9. ртс P0729 ртс P0731. DTC P0732、DTC 
P0733 、DTC P0734 、DTC P0735 、DTC P0736 

DTC P0729 : 6 档 传动 比 不 正确 。 

DTC P0731: 1 档 传动 比 不 正确 。 

DTC P0732 ; 2 档 传动 比 不 正确 。 

DTC P0733 : 3 档 传动 比 不 正确 。 

DTC P0734 : 4 档 传动 比 不 正确 。 

DTC P0735 :5 档 传动 比 不 正确 。 

DTC P0736 : 倒 档 传动 比 不 正确 。 

(1) 故障 码 说 明 

以 上 故障 码 是 С 类 故障 码 。 设 置 故障 码 后 ， 转 
和 矩 被 限制 在 规定 范围 内 ， 变 速 器 控制 模块 冻结 变速 
器 自 适应 功能 ， 使 所 有 电磁 阀 断 电 ， 人 允许 车 辆 在 停 
止 后 仅 在 2 档 和 倒 档 运行 。 

(2) 诊断 帮助 

Q 执行 管 路 压力 检查 。 
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@ 检查 变速 器 油 质 、 油 面 ， 如 果 有 大 量 摩擦 下 
来 的 屑 粒 ， 说 明 变 速 器 内 部 有 执行 元 件 打滑 ， 视 情 
解体 修理 变速 器 。 可 能 的 原因 有 : 

变速 器 油 位 不 正确 
变速 器 油 滤 清 器 堵塞 

一 液压 系统 堵塞 或 衬 垫 泄漏 

一 油 压 或 换 档 电磁 阀 接合 位 置 由 于 机 械 问 题 卡 
住 或 衬 垫 泄漏 

一 油泵 盖 叶 片 和 油泵 转子 断裂 

10. DTC P0741 ЮТС P0742 

DTC P0741: азан (ТСС) 系统 卡 在 分 
离 位 置 。 
DTC P0742: Жа (ТСС) 系统 卡 在 接 
合 位 置 。 

(1) 故障 码 说 明 

设置 故障 码 的 条 件 : 

DTC P0741: 控制 锁 止 后 ， 检 测 的 转 差 速度 大 于 
100r/min 持续 2s。 

DTC P0742: 关闭 锁 止 控制 后 ， 检 测 的 转 差 速度 
小 于 100r/min 持续 2s。 在 无 锁 止 控制 期 间 ， 检 测 到 
发 动机 失速 或 没有 转 差 速度 后 ， 在 发 动机 失速 回避 
控制 中 没有 检测 到 转 差 速 度 。 

该 故障 码 是 B 类 故障 码 ， 设 置 故障 码 后 ， 变 过 
器 控制 模块 禁用 变 矩 器 离合 器 ， 冻 结 变速 器 自 
应 功 。 

(2) 诊断 帮助 

Q 执行 管 路 压力 检查 。 

@ 检查 变速 器 油 质 、 油 面 ， 如 果 有 大 量 摩擦 下 
来 的 导 粒 ， 可 能 是 变 矩 器 内 部 打滑 ， 视 情 修理 或 
更 换 。 

8) 检查 阀 体 总 成 是 否 存 在 阀门 卡 滞 、 碎 悄 或 损 
坏 。 如 果 发 现 立 门 卡 在 打开 或 闭合 位 置 ， 则 更 换 阀 
体 总 成 。 

@ 检查 变 抢 器 总 成 是 和 否 损坏 或 褪色 。 如 果 发 现 
变 矩 器 总 成 故障 ， 必 要 时 更 换 变 矩 器 总 成 。 

11. DTC P0748、 ртс P0961. ртс P0962. 
DTC P0963 

DTC P0748: 

DTC P0961 : 

DTC P0962 : 
过 低 。 

DTC P0963: 管 路 压力 控制 电磁 阀 控制 电路 电压 
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管 路 压力 控制 电磁 阀 系 统 性 能 。 
管 路 压力 控制 电磁 阀 系 统 性 能 。 
管 路 压力 控制 电磁 阀 控制 电路 电压 












































(1) 故障 码 说 日 
管 路 压力 控制 电磁 阀 (SLT) 是 前 阀 体 的 一 部 
分 。 基 于 节气 门 开 度 信 号 和 发 动机 转 矩 ， 管 路 压力 
控制 电磁 阀 根据 变速 器 控制 模块 (ТСМ) 决定 的 数 
值 调节 变速 器 油管 路 压力 。 这 样 就 能 够 控制 至 离合 
器 和 制 动 带 的 操作 液压 ， 从 而 顺畅 换 档 。TCM 改变 
流向 管 路 压力 控制 电磁 阀 的 电流 ， 电 流 范围 从 0. ТА 
(最 大 管 路 压力 ) 到 1.1A (最 小 管 路 压力 ) TCM F. 
有 故障 防护 功能 ， 能 够 在 管 路 压力 控制 电磁 阀 出 现 
异常 时 ， 断 开 电流 ， 管 路 压力 最 大 。 设 置 故 障 码 的 
条 件 如 下 : 

DTC P0748 : 指令 电流 和 反馈 电流 之 间 的 偏差 超 
出 规定 范围 。 

DTC P0961 : 变速 器 控制 模块 检测 到 大 于 80mA 
的 错误 电流 持续 2.75ms。 

DTC P0962 : 变速 器 控制 模块 至 少 5 次 检测 到 管 
路 压力 控制 电磁 阔 控 制 电 路 小 于 23mA 的 电流 消耗 ， 
持续 100ms。 

DTC P0963 : 变速 器 控制 模块 至 少 5 次 检测 到 
路 压力 控制 电磁 阀 控 制 电 路 大 于 1.333A 的 电流 消 
耗 ， 持 续 100ms。 

设置 故障 码 后 所 采取 的 操作 : 

DTC P0748 、DTC P0961: 是 B 类 故障 码 。 变 速 
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@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 拆 下 K71 变速 器 
控制 模块 。 测 试 低 电 平 参考 电压 电路 端子 1 x2 和 电 
源 电压 电路 端子 3 x 2 之 间 的 电阻 在 20°С 时 是 否 是 
5 ~5.6Q。 如 果 小 于 规定 范围 ， 则 测试 线束 是 否 有 内 
部 短路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 023 管 路 压力 
控制 电磁 阀 。 测 试 每 个 端子 和 低 电 平 参考 电压 电路 
端子 1 x2 和 电源 电压 电路 端子 3 x2 之 间 的 电阻 是 否 
为 无 穷 大 。 如 果 小 于 规定 范围 ， 则 更 换 线束 。 

12. ртс р0778, DTC P0965. DTC P0966、 
DTC P0967 

DTC P0778: ЖУ 6 1 系统 性 能 。 

DTC P0965: 压力 控制 电磁 阀 1 系统 性 能 。 

DTC P0966: 压力 控制 电磁 阀 1 控制 电路 电压 
过 低 。 

DTC P0967 : 





































































































































































































压力 控制 电磁 阀 1 控制 电路 电压 








(1) 故障 码 说 明 
换 档 控制 电磁 阀 (SLC1) 安装 在 前 阀 体 ， 由 变 
速 器 控制 模块 (TCM) 输出 的 信号 控制 ， 电 磁 阀 线 
性 地 控制 液压 。SLC1 控制 离合 器 C 和 制 动 带 的 运行 
液压 。TCM 具有 故障 防护 功能 ， 能 够 在 任何 换 档 控 
制 电 磁 阀 总 成 出 现 异 常 时 ， 断 开 电 磁 阀 的 电流 。 设 
置 故 障 码 的 条 件 如 下 : 



















































































器 控制 模块 使 所 有 电磁 阀 断 电 。 人 允许 车 辆 在 停止 后 
仅 在 2 档 和 倒 档 运行 。 

DTC P0962 DTC P0963: 是 B 类 故障 码 。 无 自 
读 和 功能。 变速 器 控制 模块 使 所 有 电磁 阀 断 电 。 人 多 
许 车 辆 在 停止 后 仅 在 2 档 和 倒 档 运行 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 确保 变速 器 油 温 度 为 50 ~ 809, 在 2 档 下 行 
驶 车 辆 足够 长 时 间 ， 以 确保 变速 器 油 温 度 至 少 上 升 
3% ， 然 后 在 驻 车 档 下 行驶 车 辆 5s。 观 察 故障 诊断 仪 
“ 管 路 压力 控制 电磁 立 电 流 ” 参 数 ， 读 数 应 在 0.1 ~ 
1.1A 之 间 。 

@ 使 用 故障 诊断 仪 指令 “ 管 路 压力 控制 电磁 
阀 "。 数 值 应 该 从 0.0 ~ 1.1A 变化 。 如 果 数 值 不 变 
化 ,将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 拆 下 K71 变速 器 控 
制 模 块 。 在 K71 变速 器 控制 模块 上 的 低 电 平 参考 电 
压 电 路 端子 1 x2 和 电源 电压 部 件 电路 端子 3 x2 之 间 
连接 一 个 测试 灯 。 使 用 故障 诊断 仪 指令 “ 管 路 压力 
控制 电磁 阀 ”"。 测 试 灯亮 度 应 该 随 着 电流 增加 而 增 
加 。 如 果 测 试 灯 持续 点 亮 或 持续 未 点 亮 ， 检 查 线 路 
或 更 换 K71 变速 器 控制 模块 。 

















































































































































































































DTC P0778; 指令 电流 和 反馈 电流 之 间 的 偏差 超 
出 规定 范围 。 

DTC P0965: 变速 器 控制 模块 检测 到 大 于 80mA 
的 错误 电流 持续 2. 75ms , 

DTC P0966: 变速 器 控制 模块 至 少 5 次 检测 到 
SLC1 控制 电路 小 于 23mA 的 电流 消耗 ， 持 续 100ms。 

DTC P0967: 变速 器 控制 模块 至 少 5 次 检测 到 
SLC1 控制 电路 大 于 1.333A 的 电流 消耗 ， 持 
续 100ms。 

设置 故障 码 后 所 采取 的 操作 : 

DTC P0778、DTC P0965: 是 B 类 故障 码 。 变 速 
器 控制 模块 使 所 有 电磁 阀 断 电 。 人 允许 车 辆 在 停止 后 
仅 在 2 档 和 及 档 〈 倒 档 ) 运行 。 

DTC P0966. DTC P0967: 是 B 类 故障 码 。 无 自 
读 和 功能。 变速 器 控制 模块 使 所 有 电磁 阀 断 电 。 人 多 
许 车 辆 在 停止 后 仅 在 2 档 和 倒 档 运行 。 

(2) 诊断 帮助 

Q 确保 变速 器 油 温度 为 50 ~80% 。 在 2 档 下 行 
驶 车 辆 足够 长 时 间 ， 以 确保 变速 器 油 温度 至 少 上 升 
3% ， 然 后 在 驻 车 档 下 行驶 车 辆 5s。 观 察 故障 诊断 仪 

255 















































































































































«ТИЕ JJ РЕ ПИ ҢА В) 1 电流 ” 
0.1-1.1А 安之 间 。 

@) 使 用 故障 诊断 仪 指令 “离合 器 压力 控制 电磁 
阀 1”， 数 值 应 该 从 0.1 ~ 1.1A 变化 。 如 果 数 值 不 变 
化 ， 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 拆 下 K71 变速 器 控 
制 模块 。 在 K71 变速 器 控制 模块 上 的 低 电 平 参考 电 
压 电 路 端子 10 х2 和 电源 电压 部 件 电路 端子 11 x2 之 
间 连 接 一 个 测试 灯 。 使 用 故障 诊断 仪 指令 “离合 
压力 控制 电磁 阀 1"。 测 试 灯亮 度 应 该 随 着 电流 增加 
而 增加 。 如 果 测 试 灯 持续 点 亮 或 持续 未 点 亮 ， 检 查 
线路 或 更 换 K71 变速 器 控制 模块 。 
@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 拆 下 K71 变速 器 
控制 模块 。 测 试 低 电 平 参考 电压 电路 端子 10 x2 和 
电源 电压 电路 端子 11 x2 之 间 的 电阻 在 20% 时 是 否 
是 5 ~5.6Q。 如 果 小 于 规定 范围 ， 则 测试 线束 是 否 
有 内 部 短路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 Q27A 压力 
控制 电磁 闪 1。 测 试 每 个 端子 和 低 电 平 参考 电压 电路 
端子 10 x2 和 电源 电压 电路 端子 11 x2 之 间 的 电阻 是 
否 为 无 穷 大 。 如 果 小 于 规定 范围 ， 则 更 换 线束 。 

13. DTC P0780: 换 档 模 式 不 正确 

(1) 故障 码 说 明 

挂 D 位 驾驶 ， 输 出 轴 转 速 大 于 300r/min, 10 次 
非 正常 换 档 、 长 时 间 换 档 或 快速 换 档 以 后 ， 将 设置 
此 故障 码 。DTC P0780 是 С 类 故障 码 。 设 置 此 故障 码 
Ji, D 位 的 转 矩 限制 范围 是 150N. m， 倒 档 的 范围 
是 170N. m, TCM 冻结 变速 器 自 适应 功能 ， 所 有 电 
磁 阀 断 电 ， 人 允许 车 辆 在 停止 后 仅 在 2 档 和 倒 档 运 行 。 

(2) 诊断 帮助 

(D 确保 变速 器 
泄漏 。 

@ 如 果 设 置 了 其 他 变速 器 故障 码 ， 先 诊断 这 些 
故障 码 。 

@ 可 能 的 故障 原因 如 下 : 

一 变速 器 油 油 位 不 正确 。 

一 阀 体 总 成 /液压 系统 堵塞 、 衬 垫 泄 漏 。 

一 管 路 压力 控制 电磁 阀 、 换 档 电 磁 阀 卡 灌 或 衬 
垫 泄漏 。 
油泵 盖 叶 片 和 油泵 转子 断裂 。 

14. DTC P0798 DTC P0969 DTC P0970. DTC 
P0971 

DTC P0798 : Ж 77 2 系统 性 

DTC р0969: JE JJEe|rB 0608] 2 系统 性 

DTC P0970: 压力 控制 电磁 立 2 控制 电路 电压 
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位 、 颜 色 和 气味 正确 并 且 无 











































































































DTC P0971: 压力 控制 电磁 阀 2 控制 电路 电压 























(1) 故障 码 说 明 

换 档 控制 电磁 阀 (SLC2) 安装 在 前 阀 体 上 。 则 
变速 器 控制 模块 (TCM) 输出 的 信号 控制 ， 电 磁 阀 
线性 地 控制 液压 。SLC2 控制 离合 器 2 的 运行 液压 。 
设置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

DTC P0798: 指令 电流 和 反馈 电流 之 间 的 偏差 超 
出 规定 范围 。 

DTC P0969: 变速 带 控 制 模块 检测 到 大 于 80mA 
的 错误 电流 持续 2.75ms。 

DTC P0970: 变速 器 控制 模块 至 少 5 次 检测 到 
SLC2 控制 电路 小 于 23mA 的 电流 消耗 ， 持 续 100ms。 

DTC Р0971: 变速 器 控制 模块 至 少 5 次 检测 到 
SLC2 控制 电路 大 于 1.333A 的 电流 消耗 ， 持 
Z 100ms。 

设置 故障 码 后 所 采取 的 操作 : 

DTC P0798 、DTC P0969: 是 B 类 故障 码 。 变 速 
器 控制 模块 使 所 有 电磁 阀 断 电 。 人 允许 车 辆 在 停止 后 
仅 在 2 档 和 倒 档 运行 。 

DTC P0970、DTC P0971: 是 В 类 故障 码 。 无 自 
读 和 功能。 变速 器 控制 模块 使 所 有 电磁 阀 断 电 。 人 允 
许 车 辆 在 停止 后 仅 在 2 档 和 倒 档 运行 。 

(2) 诊断 帮助 

С 确保 变速 器 油 温度 为 50 ~ 80%C。 在 2 档 下 行 
驶 车 辆 足够 长 时 间 ， 以 确保 变速 器 油 温度 至 少 上 升 
3% ， 然 后 在 驻 车 档 下 行驶 车 辆 5s。 观 察 故障 诊断 仪 
“离合 器 压力 控制 电磁 阀 2 电流 ”参数 ， 读 数 应 在 
0.1~1.1A 之 间 。 

@) 使 用 故障 诊断 仪 指令 “离合 器 压力 控制 电磁 
阀 2”， 数 值 应 该 从 0.0 ~ 1.0A 变化 。 如 果 数 值 不 变 
化 ， 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 拆 下 K71 变速 器 控 
制 模块 。 在 K71 变速 器 控制 模块 上 的 低 电 平 参考 电 
压 电 路 端子 18 x2 和 电源 电压 部 件 电路 端子 17 x2 之 
间 连 接 一 个 测试 灯 。 使 用 故障 诊断 仪 指令 “离合 器 
压力 控制 电磁 阀 2”， 测 试 灯 亮度 应 该 随 着 电流 增加 
而 增加 。 如 果 测 试 灯 持续 点 亮 或 持续 未 点 亮 ， 检 查 
线路 或 更 换 K71 变速 器 控制 模块 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 拆 下 K71 变速 器 
控制 模块 。 测 试 低 电 平 参考 电压 电路 端子 18 x2 和 
电源 电压 电路 端子 17 x2 之 间 的 电阻 在 20%C 时 是 否 
是 5~5.6Q0。 如 果 小 于 规定 范围 ， 则 测试 线束 是 否 













































































































































































































































































































































































有 内 部 短路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 Q27B 压力 











控制 电磁 冰 2。 测 试 每 个 端子 和 低 电 平 参 考 电 压 电路 
端子 18 x2 和 电源 电压 电路 端子 17 x2 之 间 的 电阻 是 
否 为 无 穷 大 。 如 果 小 于 规定 范围 ， 则 更 换 线束 。 

15. DTC P0817: 制动器 变速 器 换 档 互 锁 电磁 阀 
执行 器 

(1) 故障 码 说 明 

变速 器 档 位 开关 是 变速 器 控制 模块 (TCM) 的 
一 部 分 。 当 变速 杆 移动 时 ， 起 动机 禁止 电路 的 状态 






































“让 


寺 续 100ms ТСМ 检测 到 电磁 阀 2 电路 的 关闭 信号 
(оу) 

DTC P0973 和 DTC P0974 是 A 类 故障 码 。 设 置 
故障 码 后 ，TCM 冻结 变速 器 自 适 应 功能 ， 使 所 有 电 
磁 阀 断 电 ， 人 允许 车 辆 在 停止 后 仅 在 2 档 和 倒 档 运行 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 确保 变速 器 油 温 度 为 50 ~80% 。 在 2 档 下 行 
驶 车 辆 足够 长 时 间 ， 以 确保 机 油 温度 至 少 上 升 3% 。 
将 变速 杆 挂 倒 档 持续 Ss， 再 使 车 辆 仍 速 行驶 5s。 观 





















































可 能 改变 ， 导 致电 路 断 开 或 闭合 。 电 路 断 开 表示 前 
进 档 ， 在 车 身 控制 模块 (BCM) 处 收 到 一 个 低 电 平 
信号 0V。 电 路 闭合 表示 驻 车 档 或 空 档 ， 在 车 身 控制 
模块 处 收 到 一 个 高 电 平 信号 12V。BCM 使 用 来 自 变 
速 器 控制 模块 的 起 动机 禁止 电路 状态 ， 确 定 是 否 人 允 
许 起 动机 运行 。 当 起 动 锁 止 输出 为 “0n”， 起 动 锁 止 
监视 器 信号 显示 为 “0ff” 持 续 100ms 以 上 ， 上 述 情 
况 连 续 出 现 两 次 后 ,设置 此 故障 码 。 该 故障 码 是 D 
类 故障 码 ， 设 置 后 无 发 动机 起 动 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 在 变速 器 换 档 时 ， 
观察 故障 诊断 仪 “ 变 速 器 档 位 开关 ”参数 。P、R、 
N. D 位 每 个 选择 的 档 位 应 该 与 所 显示 的 故障 诊断 仪 
参数 相符 。 如 果 不 在 规定 范围 内 ,测试 起 动机 禁止 
电路 是 否 对 搭 铁 短路 、 开 路 /电阻 过 高 或 对 电压 短 
路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 更换 变速 器 控制 模块 。 

©) 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 从 K71 变速 器 控 
制 模块 上 拆 下 线束 插 接 器 。 测 试 起 动机 禁止 电路 端 
Фох 是 否 对 搭 铁 短 路 、 开 路 /电阻 过 高 或 对 电压 
短路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 K71 变速 器 控制 
模块 。 

16. DTC P0973、 DTC P0974 

DTC P0973 : 换 档 电磁 阀 2 控制 电路 电压 过 低 。 

DTC P0971 : 换 档 电 磁 阀 2 控制 电路 电压 过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 

换 档 电 磁 阀 2 安装 在 中 阀 体 上 。 变 速 器 控制 模 
块 (TCM) 输出 信号 指令 电磁 阀 接 通 和 关闭 。 根 据 
换 档 电磁 阀 1 或 换 档 电磁 阀 2 的 接 通 或 关闭 状态 ，! 
档 发 动机 制 动 运行 或 档 位 变化 。 设 置 故 障 码 的 条 件 
如 下 : 

P0973 : ЧН 2 被 指令 关闭 (ОУ) 5 次 后 持 
续 100ms，TCCM 检测 到 电磁 闪 2 电路 的 接 通信 和 号 
(12У), 
Р0974: `4 08 2 被 指令 接 通 (12ү) 5 次 后 




























































































































































































































































































察 故 障 诊断 仪 数据 “ 换 档 电 磁 阀 2” 参数， 该 参数 应 
显示 为 “ON ( 接 通 )”。 

@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 拆 下 K71 变速 器 
控制 模块 。 测 试 换 档 电磁 阀 控 制 电路 端子 2 x2 和 搭 
铁 之 间 的 电阻 是 否 为 11 ~15Q。 如 果 小 于 规定 范围 ， 
则 测试 线束 是 否 有 内 部 短路 或 断 开 。 如 果 电 路 测试 
正常 ， 则 更 换 Q32B 换 档 电磁 阅 2。 测 斌 每 个 端子 和 
换 档 电磁 阀 控 制 电 路 端子 2 x2 之 间 的 电阻 是 否 为 无 
穷 大 。 如 果 小 于 规定 范围 ， 则 更 换 线 束 。 如 果 所 有 
电路 测试 都 正常 ， 检 查 电路 或 更 换 Q32B 换 档 电磁 效 
2。 确认 没有 再 次 设置 故障 码 。 如 果 再 次 设置 该 故障 
码 ， 则 更 换 K71 变速 器 控制 模块 。 

17. DTC P0985 DTC P0986 

DTC P0985: 换 档 电 磁 阀 1 控制 电路 电压 过 低 。 

DTC P0986: 换 档 电磁 阀 1 控制 电路 电压 过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 

换 档 电 磁 阀 1 安装 在 中 阀 体 上 。 变 速 器 控制 模 
块 (TCM) 输出 信号 指令 电磁 阀 接 通 和 关闭 。 根 据 
换 档 电 磁 阀 1 或 换 档 电磁 阀 2 的 接 通 或 关闭 状态 ，1 
档 发 动机 制 动 运行 或 档 位 变化 。 设 置 故障 码 的 条 件 
如 下 : 

DTC P0985: 当 换 档 电磁 阀 1 被 指令 关闭 (ОУ) 
5 次 后 持续 100ms， 变 速 器 控制 模块 检测 到 换 档 电磁 
І 电路 的 接 通 信号 (12У), 

DTC P0986: 当 换 档 电磁 阀 1 被 指令 接 通 (12У) 
5 次 后 持续 100ms， 变 速 器 控制 模块 检测 到 换 档 电磁 
І 电路 的 关闭 信号 (ОУ) 

DTC P0985 和 DTC P0986 是 A 类 故障 码 ， 设 置 
故障 码 后 ， 变 速 器 控制 模块 冻结 变速 器 自 适应 功能 ， 
使 所 有 电磁 阀 断 电 ， 人 允许 车 辆 在 停止 后 仅 在 2 档 和 
倒 档 运行 。 

(2) 诊断 帮助 

С 确保 变速 器 油 温度 为 50 ~80% 。 在 2 档 下 行 
驶 车 辆 足够 长 时 间 ， 以 确保 机 油 温度 至 少 上 升 3%C， 
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将 变速 杆 挂 倒 档 持续 5s， 再 使 车 辆 傅 速 行驶 5s。 观 
察 故障 诊断 仪 数据 “ 换 档 电 磁 阔 1” 参数 。 该 参数 应 
显示 为 “ON ( 接 通 )”。 

@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 拆 下 K71 变速 器 
控制 模块 。 测 试 换 档 电磁 阀 控 制 电路 端子 5 x2 和 搭 
铁 之 间 的 电阻 是 否 为 11 ~15Q。 如 果 小 于 规定 范围 ， 
则 测试 线束 是 否 有 内 部 短路 或 断 开 。 如 果 电 路 测试 
正常 ， 则 更 换 Q32A 换 档 电磁 阀 1。 测试 每 个 端子 和 
换 档 电磁 阀 控 制 电路 端子 5 x2 之 间 的 电阻 是 否 为 无 
穷 大 。 如 果 小 于 规定 范围 ， 则 更 换 线束 。 如 果 所 有 
电路 测试 都 正常 ， 检 查 线路 或 更 换 Q32A 换 档 电磁 阀 
1。 确认 没有 再 次 设置 故障 码 。 如 果 再 次 设置 该 故障 
码 ， 则 更 换 K71 变 
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一 变速 器 控制 模块 (ТСМ) 通信 正常 。 
油 温度 高 于 10%C 。 

设置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

DTC Р1702: 离合 器 С1 液压 低 于 26kPa。 输 入 轴 
转速 小 于 400r/min 持续 5s 以 上 。 

DTC P1703: 离合 器 C1 在 空 档 控制 ， 离 合 器 C1 
液压 高 于 350kPa。 输 入 轴 转 速 大 于 400r/min 持续 
0.6s 以 上 。 

DTC P1704: 离合 人 СІ 接合 控制 ，C1 液压 指令 
值 高 于 300kPa。1 次 持续 0. 3s 或 更 久 后 确定 。 

设置 故障 码 后 所 采取 的 操作 : 

DTC P1702、DTC P1703: 是 C 类 故障 码 。 无 自 
读 入 功能 。 无 空 档 控制 。 无 自 适应 换 档 。 空 档 控 制 

















































































































速 器 控制 模块 。 

18. DTC P1701: 变速 右 油 压力 阀 位 置 开关 显示 
驻 车 档 / 空 档 ( 带 传动 比 ) 

(1) 故障 码 说 明 

当 车 辆 在 D 位 止 时 ， 变 速 器 通过 释放 离合 
器 Cl 进入 空 档 状 态 。 通 过 减少 变 矩 器 的 阻力 损失 ， 
发 动机 负载 减轻 ， 燃 油 经 济 性 增强 ， 印 速 振动 降低 。 
设置 故障 码 P1701 的 条 件 是 ， 发 动机 转速 和 变速 器 
输入 轴 转 速 的 差 小 于 150r/min 并 且 不 处 于 1 ВЈ 
档 ，3 次 持续 0. 8s 或 更 久 后 确定 。 

(2) 诊断 帮助 

Q 执行 管 路 压力 检查 。 

@ 执行 变速 器 油 位 和 状况 检 。 

@) 检查 发 动机 转速 和 变速 器 输入 轴 转 速 检 查 传 
感 器 电路 。 

@ 用 诊断 仪 读 取 并 分 析 有 关 参 数 。 

(5) 如 果 所 有 电路 测试 都 正常 ， 则 更 换 K71 变速 
器 控制 模块 。 检 查 并 确认 故障 码 未 再 次 设置 。 如 一 
了 次 设置 故障 码 ， 则 更 换 控 制 阀 体 。 

19. DTC P1702、DTC P1703. DTC P1704 

DTC Р1702; 变速 器 离合 器 1 卡 在 接合 位 置 。 

DTC P1703 : 变速 器 离合 吉 1 性 能 。 

DTC P1704: 检测 到 变速 器 离合 器 1 滑动 。 

(1) 故障 码 说 明 

当 车 辆 在 D 位 停止 ， 变 速 器 通过 释放 离合 器 Cl 
进入 空 档 状 态 。 通 过 减少 变 矩 器 的 阻力 损失 ， 发 动 
机 负载 减轻 ， 人 燃油 经 济 性 增强 ， 人 怠速 振动 降低 。 运 
行 故障 码 的 条 件 如 下 : 

一 点 火电 压 在 10.2 ~ 15. 5V 之 间 。 

一 发 动机 转速 大 于 400r/min 持续 2s。 

一 变速 器 不 处 于 紧急 模式 。 挂 D 位 驾驶 。 
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和 车 库 换 档 控制 的 禁用 (М-р, D-N, N-R, R-N). 

DTC P1704: 是 В 类 故障 码 。 转 和 抢 限 制 。 变 速 器 
控制 模块 使 所 有 电磁 阀 断 电 。 变 速 器 控制 模块 允许 
车 辆 在 停止 后 仅 在 2 档 和 倒 档 运行 。 

(2) 诊断 帮助 

С 确保 变速 器 油 温度 为 30 ~80% 。 在 2 档 下 行 
驶 车 辆 足够 长 时 间 ， 以 确保 变速 器 油 温度 至 少 上 升 
3% ， 然 后 在 驻 车 档 下 行驶 车 辆 5s。 观 察 故障 诊断 仪 
Жн “ттлт ЕЛЕНА 1 电流 ”参数 ， 读 数 
应 在 0.1~1.1A 之 间 。 

@ 使 用 故障 诊断 仪 指 令 “ 离 合 器 压力 控制 电磁 
阀 1”。 数 值 应 该 从 0.1 ~ 1.1A 变化 。 如 果 数 值 不 变 
化 ， 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 拆 下 K71 变速 器 控 
制 模块 。 在 K71 变速 器 控制 模块 上 的 低 电 平 参考 电 
压 电路 端子 10 x2 和 电源 电压 部 件 电 路 端子 11 x2 之 
间 连 接 一 个 测试 灯 。 使 用 故障 诊断 仪 指令 “离合 
压力 控制 电磁 阀 1”， 测 试 灯亮 度 应 该 随 着 电流 增加 
而 增加 。 如 果 测 试 灯 持续 点 亮 或 持续 未 点 亮 ， 检 查 
线路 或 更 换 K71 变速 器 控制 模块 。 

@ 执行 管 路 压力 检查 。 

@ 可 能 的 故障 原因 如 下 : 

变速 器 油 位 不 正确 。 

一 立体 总 成 通道 堵塞 或 阻塞 、 卡 滞 、 衬 热 ， 

一 离合 器 压力 控制 电磁 阀 机 械 卡 滞 、 衬 垫 i 

一 K71 变速 器 控制 模块 不 良 。 

20. DTC P1731: 1 档 传动 比 不 正确 - 带 发 动机 
制 动 

(1) 故障 码 说 明 

运行 故障 码 的 条 件 : 

一 点 火电 压 介 于 10.2 ~15.5V 之 间 。 
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第 八 章 ”新 君威 (2.0T) AF40 


一 发 动机 转速 大 于 500r/min 持续 2s。 

一 变速 器 不 处 于 紧急 模式 。 

一 变速 器 控制 模块 通信 正常 。 

一 变速 器 油 温度 高 于 20%C 。 

一 DTC P0716、DTC P0717. DTC Po721 和 DTC 
P0722 未 设置 。 

设置 故障 码 的 条 件 : 

一 挂 D 位 ,1 档 驾 驶 〈 带 发 动机 制 动 ) 。 

一 发 动机 转 矩 小 于 IN + m。 

一 测量 的 传动 比 与 期 望 的 传动 比 的 
于 20% 。 

一 12 次 持续 15 或 更 久 后 确定 。 

设置 故障 码 后 所 采取 的 操作 : 

一 DTC P1731 是 C 类 故障 码 。 

一 D 位 的 转 矩 限制 范围 是 130N - m, R 位 的 范围 
是 170N : m. 
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一 变速 器 控制 模块 冻结 变速 器 自 适应 功能 。 

一 变速 器 控制 模块 使 所 有 电磁 阀 断 电 。 

一 变速 器 控制 模块 允许 车 辆 在 停止 后 仅 在 2 档 
和 倒 档 运行 。 

(2) 诊断 帮助 

中 确保 变速 器 油 位 、 颜 色 和 气味 正确 并 且 无 
泄漏 。 

@) 执行 管 路 压力 检查 。 








@ 可 能 的 故障 原因 如 下 : 

—1 档 执行 元 件 打滑 。 

一 变速 器 油 油 位 不 正确 。 

一 阀 体 总 成 液压 堵塞 或 阻塞 、 卡 滞 或 衬 垫 泄漏 。 

一 管 路 压力 控制 电磁 阀 / 换 档 电磁 /压力 控制 电 
磁 立 液压 堵塞 或 阻塞 、 机 械 卡 沾 、 衬 垫 泄 漏 。 
油泵 盖 总 成 叶片 和 油泵 转子 断裂 。 

21. DTC P2716、DTC P2719. DTC P2720. DTC P2721 

DTC P2716: J&JJ eri 1 3 系统 性 能 。 

DTC P2719 : J&JJj eri 0 3 系统 性 能 。 

DTC P2720: 压力 控制 电磁 阀 3 控制 电路 电压 
过 低 。 

DTC Р2721; 










































































ЖУ Й З 控制 电路 电压 
过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 

换 档 控制 电磁 阀 (SLC3) 安装 在 前 阀 体 上 。 则 
变速 器 控制 模块 (TCM) 输出 的 信号 控制 ， 电 磁 阀 
线性 地 控制 液压 。SLC3 控制 离合 器 3 的 运行 液压 。 
设置 故障 码 的 条 件 : 






























































DTC P2716: 指令 电流 和 反馈 电流 之 间 的 偏差 超 
出 规定 范围 。 

DTC P2719: 变速 需 控 制 模 块 检测 到 大 于 80mA 
的 错误 电流 持续 2. 7Sms。 

DTC P2720: 变速 器 控制 模块 至 少 5 次 检测 到 
SLC3 控制 电路 小 于 23mA 的 电流 消耗 ， 持 续 100ms。 

DTC P2721: 变速 器 控制 模块 至 少 $ 次 检测 到 
SLC3 控制 电路 大 于 1.333A 的 电流 消耗 ， 持 
续 100ms。 

设置 故障 码 后 所 采取 的 操作 : 

DTC P2716、DTC P2719: В 类 故障 码 。 变 速 器 
控制 模块 使 所 有 电磁 阀 断 电 。 人 允许 车 辆 在 停止 后 仅 
在 2 档 和 倒 档 运行 。 

DTC P2720. DTC P2721: 是 В 类 故障 码 。 无 自 
读 和 功能。 变速 器 控制 模块 使 所 有 电磁 阀 断 电 。 人 允 
许 车 辆 在 停止 后 仅 在 2 档 和 倒 档 运行 。 

(2) 诊断 帮助 

С 确保 变速 器 油 温度 为 50 ~80% 。 在 2 档 下 行 
驶 车 辆 足够 长 时 间 ， 以 确保 变速 器 油 温度 至 少 上 升 
3% ， 然 后 在 驻 车 档 下 行驶 车 辆 5s。 观 察 故障 诊断 仪 
“离合 器 压力 控制 电磁 阀 З 电流” 参数， 读数 应 在 
0.1~1.1A 之 间 。 

@) 使 用 故障 诊断 仪 指令 “离合 器 压力 控制 电磁 
阀 3”。 数 值 应 该 从 0.1 ~ 1.1A 变化 。 如 果 数 值 不 变 
化 ， 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 拆 下 K71 变速 器 控 
制 模块 。 在 K71 变速 器 控制 模块 上 的 低 电 平 参考 电 
压 电路 端子 22 x2 和 电源 电压 部 件 电路 端子 14 x2 之 
间 连 接 一 个 测试 灯 。 使 用 故障 诊断 仪 指令 “离合 
压力 控制 电磁 阀 3”。 测 试 灯亮 度 应 该 随 着 电流 增加 
而 增加 。 如 果 测 试 灯 持续 点 亮 或 持续 未 点 亮 ， 检查 
线路 或 更 换 K71 变速 器 控制 模块 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 拆 下 K71 变速 器 
控制 模块 。 测 试 低 电 平 参考 电压 电路 端子 22 x2 和 
电源 电压 电路 端子 14 x2 之 间 的 电阻 在 20 时 是 否 
是 5~5.60。 如 果 小 于 规定 范围 ， 则 测试 线束 是 否 
有 内 部 短路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 Q27C 压力 
控制 电磁 几 3。 测 试 每 个 端子 和 低 电 平 参 考 电 压 电路 
端子 22 x2 和 电源 电压 电路 端子 14 x2 之 间 的 电阻 是 
否 为 无 穷 大 。 如 果 小 于 规定 范围 ， 则 更 换 线束 。 如 
果 所 有 电路 测试 正常 ， 则 执行 “控制 电磁 阀 检查 ”。 
如 果 所 有 电路 测试 正常 ， 则 更 换 控制 阀 体 。 

22. DTC P2725 DTC P2728 DTC Р2729, DTC Р2730 

DTC P2725: 制 动 带 压力 控制 电磁 阀 控 制 电路 
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ра) 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
短路 。 

DTC P2728 : 制 动 带 压 力 控制 电磁 阀 性 能 。 

DTC Р2729: 制 动 带 压力 控制 电磁 阀 控 制 电 路 电 
压 过 低 。 

DTC Р2730: 制 动 带 压力 控制 电磁 阀 控制 电路 电 























压 过 高 。 

(1) 故障 码 说 明 

换 档 控制 电磁 阀 (SLB1) 安装 在 前 阀 体 。 由 变 
速 器 控制 模块 (TCM) 输出 的 信号 控制 ， 电 磁 阀 线 
性 地 控制 液压 。SLB 1 控制 制 动 的 运行 液压 。 设 置 故 
障 码 的 条 件 : 

DTC P2725 : 指令 电流 和 反馈 电流 之 间 的 偏差 超 
出 规定 范围 。 

DTC P2728 : 变速 器 控制 模块 检测 到 大 于 80mA 
的 错误 电流 持续 2.75ms。 

DTC P2729 : 变速 器 控制 模块 至 少 5 次 检测 到 
SLB1 控制 电路 小 于 23mA 的 电流 消耗 ， 持 续 100ms。 

DTC Р2730: 变速 器 控制 模块 至 少 5 次 检测 到 
SLB1 控制 电路 大 于 1.333A 的 电流 消耗 ， 持 
Z 100ms。 

设置 故障 码 后 所 采取 的 操作 : 

DTC P2725 DTC P2728: 是 В 类 故障 码 。 变 速 
器 控制 模块 使 所 有 电磁 阀 断 电 。 人 允许 车 辆 在 停止 后 
仅 在 2 档 和 倒 档 运行 。 

DTC P2729. DTC P2730: 是 в 类 故障 码 。 无 自 
读 和 功能。 变速 器 控制 模块 使 所 有 电磁 阀 断 电 。 人 对 
许 车 辆 在 停止 后 仅 在 2 档 和 倒 档 运行 。 

(2) 诊断 帮助 

СО 确保 变速 器 油 温度 为 50 ~80% 。 在 2 档 下 行 
驶 车 辆 足够 长 时 间 ， 以 确保 变速 器 油 温度 至 少 上 升 
3% ， 然 后 在 驻 车 档 下 行驶 车 辆 5s。 观 察 故障 诊断 仪 
“ 制 动 带 控制 电磁 阀 电流 ”参数 。 读 数 应 在 0.1 ~ 
1.1A 之 间 。 

@ 使 用 故障 诊断 仪 指 令 “ 换 档 制 动 压力 控制 电 
磁 痪 "。 数 值 应 该 从 0.1 ~1.1A 变化 。 如 果 数 值 不 变 
化 ， 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 拆 下 K71 变速 器 控 
制 模块 。 在 K71 变速 器 控制 模块 上 的 低 电 平 参考 电 
压 电 路 端子 16 x2 和 电源 电压 部 件 电路 端子 21 x2 之 
间 连 接 一 个 测试 灯 。 使 用 故障 诊断 仪 指令 “ 换 档 秆 
动 压力 控制 电磁 阀 ”。 测 试 灯亮 度 应 该 随 着 电流 增加 
而 增加 。 如 果 测 试 灯 持续 点 亮 或 持续 未 点 亮 ， 检查 
线路 或 更 换 K71 变速 器 控制 模块 。 
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器 控制 模块 。 测 试 低 电 平 参考 电压 电路 端子 16 х 2 
和 电源 电压 电路 端子 21 x2 之 间 的 电阻 在 20% 时 是 
否 是 5 ~5.6Q。 如 果 小 于 规定 范围 ， 则 测试 线束 是 
否 有 内 部 短路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 Q27E 
压力 控制 电磁 阀 5。 测 试 每 个 端子 和 低 电 平 参 考 电 
压 电路 端子 16 x2 和 电源 电压 电路 端子 21 x2 之 间 
的 电阻 是 否 为 无 穷 大 。 如 果 小 于 规定 范围 ， 则 更 换 
线束 。 如 果 所 有 电路 测试 正常 ， 则 执行 “控制 电磁 
阀 检查 ”。 如 果 所 有 电路 测试 正常 ， 则 更 换 控 制 
阀 体 。 

23. DTC P2759. DTC P2762. DTC P2763. DTC P2764 

DTC P2759: тА (ТСС) 压力 控制 电 
РЕВЕ. 
DTC Р2762; Ж (ТСС) 压力 控制 电 
磁 阀 性 能 。 

DTC Р2763; ЖЕ 
ЖЕ РЕТИ НВ. 6 ЕВ, А6257 
DTC Р2764; ZE 
ЖЕ sqa ЕН, А25: 

(1) 故障 码 说 明 

变速 器 控制 模块 (TCM) 基于 输入 轴 转 速 和 输 
出 轴 转 速 信号 ， 来 自发 动机 控制 模块 的 发 动机 转速 、 
节气 门 开 度 和 车 速 ， 通 过 锁 止 控制 电磁 阀 (SLU)， 
线性 的 接 通 和 关闭 。 变 矩 器 内 部 的 锁 止 离合 器 工作 ， 
泵 叶轮 和 涡轮 转子 连接 。 当 锁 止 位 于 关闭 的 范围 时 ， 
滑动 锁 止 离合 器 ， 加 长 锁 止 范围 以 降低 车 速 。 通 过 
锁 止 离合 器 的 滑动 ， 能 够 同时 抑制 发 动机 转速 的 上 
升 和 变速 器 效率 的 提高 ， 同 时 促进 燃油 经 济 性 ， 发 
动机 振动 能 够 被 变 矩 器 吸收 。 设 置 故障 码 的 条 件 : 

DTC P2759: 指令 电流 和 反馈 电流 之 间 的 偏差 超 
出 规定 范围 。 

DTC P2762: 变速 需 控 制 模 块 检测 到 大 于 80mA 
的 错误 电流 持续 2. 75ms , 

DTC Р2763; 变速 器 控制 模块 至 少 5 次 检测 到 锁 
止 压力 控制 电磁 阀 控制 电路 小 于 23mA 的 电流 消耗 ， 
持续 100ms 。 

DTC P2764: 变速 器 控制 模块 至 少 5 次 检测 到 锁 
止 压力 控制 电磁 阀 控 制 电路 大 于 1.333A 的 电流 消 
耗 ， 持 续 100ms。 

设置 故障 码 后 所 采取 的 操作 : 

DTC P2759、DTC P2762: 是 В 类 故障 码 。 变 速 
器 控制 模块 使 所 有 电磁 阀 断 电 。 人 允许 车 辆 在 停止 后 
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@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 拆 下 K71 变速 





仅 在 2 档 和 倒 档 运行 。 
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DTC P2763 和 DTC P2764: 是 B 类 故障 码 。 无 自 
读 和 功能。 变速 器 控制 模块 使 所 有 电磁 阀 断 电 。 变 
速 器 控制 模块 允许 车 辆 在 停止 后 仅 在 2 档 和 倒 档 
运行 。 

(2) 诊断 帮助 

СО 确保 变速 器 油 温度 为 50 ~80% 。 在 2 档 下 行 
驶 车 辆 足够 长 时 间 ， 以 确保 变速 器 油 温 度 至 少 上 升 
3% ， 然 后 在 驻 车 档 下 行驶 车 辆 5s。 观 察 故障 诊断 仪 
数据 “ 变 矩 器 离合 器 电磁 阀 电 流 ” 参 数 。 读 数 应 在 
0.1-1.1А% 

@ НКЕ ТӘ riy Е ЯА Cr жи ШЕ, Ë aJ pi 
加 或 减少 。 数 值 应 从 0.1 ~1.1A 增加 并 回 到 0. 1A。 
如 果 数 值 不 变化 ， 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 拆 下 
K71 变速 器 控制 模块 。 在 K71 变速 器 控制 模块 上 的 
低 电 平 参 考 电 压 电 路 端子 4x2 和 电源 电压 部 件 电 
路 端子 9 x2 之 间 连 接 一 个 测试 灯 。 使 用 故障 诊断 
仪 指令 变 矩 器 离合 器 电磁 阀 增 加 或 减少 。 测 试 灯亮 
度 应 该 随 着 电流 增加 而 增加 。 如 果 测 试 灯 持 续 点 亮 
或 持续 未 点 亮 ， 检查 电路 或 更 换 K71 变速 器 控制 
模块 。 

图 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 拆 下 K71 变速 
器 控制 模块 。 测 试 低 电 平 参考 电压 电路 端子 4x2 
和 电源 电压 电路 端子 9 x2 之 间 的 电阻 在 20% 时 是 
否 是 5 ~5.60。 如 果 小 于 规定 范围 ， 则 测试 线束 
是 否 有 内 部 短路 。 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 
Q27D 压力 控制 电磁 间 4。 测 试 每 个 端子 和 低 电 平 
参考 电压 电路 端子 4 x2 和 电源 电压 电路 端子 9 x2 
之 间 的 电阻 是 否 为 无 穷 大 。 如 果 小 于 规定 范围 ， 
则 更 换 线束 。 如 果 所 有 电路 测试 正常 ， 则 执行 
“控制 电磁 阀 检 查 ”。 如 果 所 有 电路 测试 正常 ， 则 
更 换 控 制 阀 体 。 


二 、 故 障 诊断 与 维修 


1. 诊断 
由 控制 模块 诊断 内 部 故障 ， 包 括 电 磁 阀 相关 的 
短路 和 开路 ， 它 们 被 施加 脉冲 信号 ， 分 析 感 应 电压 
的 峰值 幅度 来 确认 线圈 是 否 存在 部 分 短路 ， 输 入 输 
出 速度 传感器 和 油 温 传感器 信号 的 合理 性 被 监测 ， 
速 CANBUS 通信 也 被 监测 来 确认 是 否 丢 失 相关 信 
， 机 械 故 障 (打滑 和 错误 的 传动 比 ) 通过 比较 输 
输出 速度 传感器 的 数据 和 结合 档 位 的 需求 也 被 


监测 。 
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= ”新 君威 (2.07) AF40 





























2. 故障 返回 
如 果 送 给 变速 器 控制 模块 (TCM) 和 电磁 阀 的 
电源 被 切断 ， 车 辆 仍然 可 以 继续 行驶 ， 档 位 将 固定 
在 2 档 ，P-R-N 位 将 可 以 正常 工作 ， 但 由 于 没有 相应 
压力 调节 ， 换 档 时 将 会 有 很 强 冲 击 感 ， 多 数 情况 下 ， 
模块 将 保持 输出 电流 直到 车 辆 停止 。 

如 果 错 误 的 传动 比 被 检测 到 ， 发 动机 的 输出 转 
和 矩 将 被 限制 到 倒 档 170N . m， 前 进 档 150N . m, 在 
其 他 的 故障 发 生 的 时 候 ， 根 据 故障 情况 发 动机 输出 
转 矩 将 被 限制 到 一 个 较 高 的 数值 。 

车 辆 只 能 通过 前 部 牵引 点 和 车 辆 正常 行驶 相同 
的 方向 被 牵引 ， 变 速 杆 必 须 挂 在 N 位 ， 最 高 允许 的 
牵引 速度 不 能 超过 50km/h， 最 大 允许 的 牵引 距离 为 
50km ， 如 果 需 要 长 距离 牵引 ， 前 轮 必 须 离 地 。 

3. N 位 学 习 程序 

如 果 更 换 变 速 器 和 TCM， 一 定 要 完成 数据 初始 
化 学 习 和 N 位 学 习 程序 ， 步 又 如 下 : 

1) 停止 车 辆 挂 人 P 位 ， 塞 住 车 轮 ， 点 火 开 关 
ON 发 动机 关闭 。 

2) 将 档 位 挂 人 N 位 。 

3) 检查 TCM 上 NN 位 记号 位 置 是 否 正 确 。 

4) 用 检测 仪 ， 输 入 М 位 指令 ， 如 果 输 入 成 功 ， 
把 变速 杆 移动 到 P 位 ， 关闭 点 火 钥 匙 ，5s 后 打开 到 
ON 位 置 。 

5) 把 变速 杆 从 P 位 移动 到 D 位 ， 检 查 档 位 显示 
是 否 正确 。 和 否则 执行 初始 化 学 习 程 序 。 

4. 初始 化 学 习 程 序 

检查 变速 右 油 温 ， 是 否 在 66 ~ 110% 范围 ， 和 否则 
无 法 完成 初始 化 学 习 。 

1) 车 间 换 档 学 习 : 踩 住 制 动 踏板 并 将 变速 杆 保 
持 在 N 位 3s， 然 后 将 变速 杆 从 N 位 换 到 D 档 并 保持 
3s， 重 复 上 述 步 又 5 次 ， 然 后 以 同样 的 方式 重复 N— 
R 五 次 。 

2) 换 档 控 制 学 习 : 在 D 位， 控制 节气 门 开 度 在 
25% ~30% 范 围 ， 芍 驶 车 辆 直到 升 到 6 档 并 且 车 速达 
到 110km/bh 或 更 高 ， 然 后 释放 加 速 踏板 滑行 ， 在 至 
ЛУ 60s 内 让 车 辆 停止 ,重复 上 述 程 序 10 次 。 

3) 检查 学 习 结 果 : 以 不 同 的 车 速 驱使 车 辆 ， 检 
查 换 档 冲 击 感 并 同学 习 程 序 开始 前 进行 比较 。 

5. 油 压 测试 
AF40 自动 变速 器 有 多 个 压力 测试 口 ， 位 置 如 
8-22 所 示 ， 正 确 的 压力 值 见 表 8-8。 
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<) 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
表 8-8 正确 的 压力 值 
档 位 发 动机 转速 /( r/min) 管 路 压力 /kPa 

аж 372 ~ 412 

D 位 
2600 1350 ~ 1460 
S 575 ~ 665 

R 位 
2600 1905 ~ 2125 








7) 装 回 加 注 孔 塞 。 

8) 起 动 发 动机 。 

9) 把 变速 器 油 温 升 高 到 58% (不 能 采用 失速 方 
式 升温 )。 

10) 把 变速 杆 挂 到 每 个 档 位 并 停留 2s ， 返 
位 ， 并 重复 2 次 。 

11) 重新 检查 湾流 孔 是 否 有 油 液 流 出 ， 否 则 添 
加 ， 并 确认 油 温 在 58 ~ 68°С 之 间 ， 直 到 油 液 不 再 下 
滴 为 止 。 

12) 用 变速 器 油 液 涂抹 到 新 的 0 形 圈 上 ， 并 把 
它 装 到 洪流 塞 螺 钉 上 。 

13) 装 回 溢 流 塞 螺钉 。 
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88-22 ”压力 测试 口 的 位 置 











6. 检查 /添加 变速 器 ; 

1) 把 车 辆 停 在 平坦 的 路 面 并 锁 住 车 轮 。 

2) 把 变速 杆 放 人 了 位 。 

3) 如 图 8-23 тох, Ў РЕЗЕ 

4) 检查 是 否 有 变速 器 油 流出 ， 如 果 没 有 的 话 加 
注 变速 器 油 直到 油 液 流 出 。 

5) 安装 溢 流 塞 螺钉 。 

6) 从 加 注 孔 再 添加 0. 5L ЛЕ Н 
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图 8-23 ”洪流 塞 螺钉 
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一 、 转 向 系统 说 明 
1. 技术 参数 


第 一 节 “动力 转向 系统 


动力 转向 系统 主要 螺栓 紧 固 力矩 见 表 9-1 。 


表 9-1 主要 螺栓 紧 固 力矩 
(单位 : N - m 或 另 有 说 明 ) 




























































































螺栓 /螺母 * [ЛЖ 
动力 转向 机 进口 软 管 固定 件 37.5 
动力 转向 机 出 口 软 管 托 架 螺栓 9 
动力 转向 系统 进口 和 出 口 软 管 紧 Š 
固件 
动力 转向 压力 管 / 软 管 托 架 螺栓 9 
动力 转向 压力 管 / 软 管 固定 件 37. 5 
动力 转向 泵 螺栓 21 
第 一 遍 : 100 
££ п H : 
转向 机 螺栓 第 二 遍 ，150。 
转向 传动 机 构 内 转向 横 拉 杆 螺母 60 
转向 传动 机 构 外 转向 横 拉 杆 35 
中 间 转 向 轴 螺 栓 34 
转向 盘 螺 栓 30 
转向 柱 螺 母 22 





2. рер BJ Р РА 


动力 转向 机 拆 解 视图 如 图 
斥 解 视图 如 图 9-2 所 示 。 
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9-1 所 示 。 动 力 转向 泵 





3. 可 变 助力 转向 系统 操作 与 说 明 
转向 系统 为 可 变 液压 助力 转向 ， 除 了 传统 的 液 





压 助力 转向 部 件 外 ， 增 加 了 可 变 助力 转向 模块 的 执 


行 电磁 疹 。 当 车 速 改 变 时 ， 可 变 助力 转向 ( VES) 
系统 改变 车 辆 转向 所 需要 的 助力 。 低 速 时 ， 系 统 会 
提供 较 小 的 转向 助力 ， 以 便 进 行 转向 和 驻 车 操作 。 
高 速 行 驶 时 ， 转 向 助力 加 大 以 提供 了 更 坚实 的 转向 














能 力 〈 路 感 ) 和 方向 稳定 性 。 在 动力 转向 系统 中 











可 变 助力 转向 和 扭力 杆 并 行 工作 。VES 模块 在 高 束 
总 线 (HS GMLAN) 上 进行 通信 ， 并 利用 电子 制 动 


№ 





控制 模块 (ЕВСМ) 的 























F 速 信息 和 转向 盘 角 速度 控 





制 流向 齿轮 齿 条 式 转向 系统 中 的 可 变 助力 执行 器 的 



































电流 ， 使 其 与 车 速 相 宜 。 该 执行 器 的 主要 部 件 是 一 





个 可 变 电 磁 执行 咒 ， 该 执行 器 由 一 个 每 侧 达 有 一 个 
极 片 和 一 个 电磁 线圈 总 成 的 多 极 环形 永 磁体 组 成 。 
































通过 控制 线圈 中 电流 ， 使 其 在 -3A 至 +3A 之 间 变 


化 ， 转 向 助力 随 车 速 得 到 调整 。 和 车 速 最 低 时 ， 约 





5km/h， 线 圈 的 极 化 使 得 磁力 相互 排斥 ， 环 形 磁 铁 
的 翻转 几乎 不 需要 作用 力 。 和 车 辆 中 速 行驶 时 〈 大 约 








70km/h) 线圈 中 没有 电流 ， 











日 转 向 盘 只 依 笔 液 压 工 











作 。 和 车 辆 高 速 行驶 时 ， 线 圈 的 极 化 使 得 磁力 相互 吸 
引 ， 环 形 磁 铁 的 翻转 需要 很 大 的 作用 力 。 可 变 助力 
控制 模块 可 以 检测 到 执行 器 中 的 故障 ， 任 何故 障 都 
会 导致 系统 电流 跳 至 0A， 转 向 盘 只 靠 液 压 提 供 助 
力 ， 并 设置 故障 码 。 可 变 助力 转向 系统 控制 模块 位 












































于 左前 A 柱 下 方 ， 位 
图 9-4 所 示 。 












































:如 图 9-3 所 示 ， 控 制 电路 如 











图 9-1 动力 转向 机 拆 解 视 图 
1 一 动力 转向 机 2、4 一 动力 转向 泵 管 3 一 动力 转向 泵 管 密 封 件 5 一 动力 转向 机 进口 软 管 托 架 螺栓 
6 一 动力 转向 机 进口 软 管 托 架 7 一 齿轮 齿 条 式 外 转向 模 拉 杆 接头 螺母 ”8 一 动力 转向 机 减 振 器 
9 一 转向 连 杆 机 构 内 转向 横 拉 杆 。”10 一 内 转向 机 护 套 卡 箱 ”11 一 转向 机 护 套 ”12 一 外 转向 机 护 套 卡 短 
13 一 转向 连 杆 机 构 内 转向 横 拉 杆 螺母 ”14 一 齿轮 齿 条 式 外 转向 横 拉 杆 接头 ”15 一 转向 机 护 套 通风 管 


















































图 9-2 动力 转向 泵 拆 解 视图 
1 一 动力 转向 泵 带 轮 2 一 动力 转向 泵 流量 控制 阅 
3 一 动力 转向 泵 壳 体 
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图 9-3 可 变 助力 转向 系统 控制 模块 
1 一 控制 模块 
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9-4 可 变 助力 转向 系统 控制 电路 


二 、 转 向 系统 的 维修 


1. 可 变 助力 转向 系统 故障 码 

DTC C0450 01: 转向 助力 控制 执行 器 电路 对 蓄 电 
池 短 路 。 

DTC с0450 02: 转向 助力 控制 执行 器 电路 对 搭 铁 
短路 。 

DTC C0450 04: 转向 助力 控制 执行 器 电路 开路 。 

(1) 故障 码 说 明 

可 变 助力 转向 系统 执行 器 是 一 个 可 变 的 电磁 执 
行 器 ， 本 诊断 用 于 检测 执行 器 电路 对 蓄电池 短路 、 
对 搭 铁 短路 或 开路 ， 设 置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

DTC C0450 01: 在 模块 初始 化 过 程 中 ， 如 果 线 圈 
反馈 电压 的 测量 值 高 于 8V， 将 设置 故障 码 。 

DTC C0450 02: 在 模块 初始 化 过 程 中 ， 如 果 线 圈 
反馈 电压 的 测量 值 低 于 3.4V， 将 设置 故障 码 。 

DTC C0450 04: 如 果 线 圈 电 流 的 测量 值 小 于 /大 
于 指令 电流 1. 0A ,将 设置 故障 码 。 

设置 故障 码 时 ， 故 障 灯 点 亮 ,， 则 驾驶 人 信息 中 
心 显示 “维修 动力 转向 ”信息 ， 可 变 助力 转向 模块 
进入 关闭 模式 。 

(2) 诊断 帮助 

Ф 检查 执行 器 电路 对 蓄电池 短路 、 对 搭 铁 短 路 
或 开路 。 

@ 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 M72 可 变动 力 
转向 电磁 阅 上 的 线束 插 接 器 。 测 试 控制 端子 A 和 控 
制 端子 B 之 间 的 电阻 是 否 为 1.6 ~3.10。 如 果 不 在 
规定 的 范围 内 ， 则 更 换 M72 可 变动 力 转向 电磁 阀 。 
测试 每 个 端子 和 M72 可 变动 力 转 向 电磁 阀 壳 体 之 间 
的 电阻 是 否 为 无 穷 大 。 如 果 不 是 规定 值 ， 则 更 换 
M72 可 变动 力 转向 电磁 阀 。 

2. 动力 转向 系统 的 排 气 

1) 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 。 

2) 举 升 车 辆 ， 直 到 前 轮 离开 地 面 。 

3) 将 转向 盘 向 左 打 到 底 。 

4) 用 油 液 将 泵 储 液 饶 加 注 至 FULL COLD ( 冷 态 
充满 ) 液 位 。 保 持 盖帽 脱离 。 

5) 将 转向 盘 从 一 个 极限 位 置 转 到 另 一 个 极限 位 
置 至 少 20 次 ， 在 助手 的 帮助 下 检查 油 位 和 状况 。 发 
动机 保持 关闭 。 在 带 有 长 回 油管 路 或 油 液 冷却 器 的 
系统 上 ， 将 转向 盘 从 一 个 极限 位 置 转 到 另 一 个 极限 
位 置 至 少 40 次 。 彻 底 清 除 所 有 溢出 的 油 液 以 便 检查 
泄漏 。 兆 留 的 空气 可 能 会 导致 油 液 外 溢 。 使 液 位 保 
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第 九 章 底 а 








持 在 FULL COLD ( 冷 态 充 满 ) 位 置 。 

6) 转动 转向 盘 时 ， 持 续 检 查 液 体 。 不 允许 有 气 
泡 。 如 果 有 任何 气泡 的 迹象 ， 则 检查 连接 状况 。 重 
复 步 又 5) 。 

7) 起 动 发 动机 。 发 动机 仍 速 时 ， 保 持 液 位 。 重 
新 安装 帽 盖 。 

8) 将 车 轮回 位 至 中 间 位 置 。 

9) 降下 车 辆 。 

10) 保持 发 动机 运行 2min。 

11) 朝 两 个 方向 转动 转向 盘 并 确认 : 
@ 电动 助力 平顺 。 

@ 无 噪声 运行 。 

@) 油 位 正确 。 

@ 没有 系统 泄漏 。 

(5) 油 液 状 况 正 常 。 

@ 一 没有 气泡 、 没 有 泡沫 且 没 有 变色 。 
3. 转向 机 的 更 换 

(1) 注意 事项 


使 车 轮 保 持 朝向 正 前 位 置 ， 利 用 转向 柱 防 转 
销 、 转 向 柱 锁 止 系统 或 笨 带 固定 转向 盘 以 避免 旋 
转 。 转 向 柱 的 锁 止 可 防止 安全 气 赛 系 统 的 损坏 和 
可 能 出 现 的 故障 。 断 开 转 向 柱 、 转 向 轴 联 轴 节 、 
中 间 轴 之 前 ， 转 向 盘 必 须 牢 固 就 位 。 断 开 上 述 部 
件 后 , 切 勿 旋转 转向 盘 或 移动 前 轮 轮 胎 和 车 轮 。 
不 遵循 这 些 程序 会 导致 安全 气 宫 线圈 总 成 不 对 中 ， 
从 而 损坏 安全 气 守 线圈 。 


(2) 预备 程序 

@) 车 轮 保持 在 正 前 位 置 ， 锁 定 转向 柱 。 

@ 拆 下 中 间 转 向 轴 下 螺栓 ， 并 将 中 间 转 向 轴 从 
转向 机 上 断 开 。 
@ 举 升 并 支撑 车 辆 。 

@ 拆 下 前 轮胎 和 车 轮 总 成 。 

@ 用 千斤 项 支撑 前 车 架 。 

(© 拆 下 变速 器 后 支 座 螺栓 。 

@ 拆 下 后 车 架 至 车 身 的 螺栓 。 

@@ 降下 车 架 后 部 最 大 50mm， 以 便 为 转向 机 留 出 
间 院 。 

(3) 更 换 步 又 

以 下 步骤 参见 图 9-5 的 序号 。 

(D 转向 传动 机 构 外 转向 横 拉 杆 螺母 (数量 
2) 。 紧 固 力矩 35N : m. 

@ 拆 下 转向 传动 机 构 外 转向 横 拉 杆 〈 数 量 : 2) 。 
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图 9-5 转向 机 的 更 换 




































































(З) 转向 机 进口 和 出 口 软 管 紧 固件 。 紧 国力 矩 9N + mç 一 如 果 装 备 有 可 变 助力 转 向 系统 ， 则 上 断 开 电气 
一 将 一 个 接 油 盘 放置 在 车 辆 下 面 ， 以 收集 动力 插 接 器 。 

转向 液 。 一 加 注 动力 转向 系统 并 排 气 。 
一 安装 新 的 转向 机 密封 件 。 一 测量 并 调整 前 轮 前 束 。 
@ 转向 机 螺栓 (数量 : 2) 。 紧 固 力 矩 110N : m 4. 转向 柱 锁 和 点 火 开 关 锁 芯 的 更 换 

+150。。 如 图 9-6 所 示 ， 将 钥匙 放 入 锁 直 并 转动 至 向 上 位 
一 安装 新 的 螺栓 。 置 ， 用 焊 钉 或 类 似 工具 按 下 锁 芯 壳 体 中 的 钓 环 以 释 
(5) 转向 机 放 锁 芯 。 








一 、 车 轮 定位 别克 新 君威 前 悬 架 车 轮 定 位 规格 见 表 92， 后 悬 
架 车 轮 定位 规格 见 表 9-3。 





1. 车 轮 定位 参数 
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表 9-2 前 悬 架 车 轮 定位 规格 

参数 维修 允许 值 /(? ) 

车 轮 外 倾 —0.45 +0. 75 
车 轮 外 倾 差 ( 左 一 右 ) 0 +0.75 

总 前 束 0.25 +0.2 

主 销 后 倾 4.3 +0.75 
主 销 后 倾 差 ( 左 一 右 ) 0 +0.75 

转向 盘 转角 0+3.5 





表 9-3 后 悬 架 车 轮 定位 规格 





























5 ж 维修 允许 值 /(" ) 

车 轮 外 倾 -0.9+0.75 

总 前 束 0.15 +0.2 
推力 角 ( 左 一 右 ) 2+0.3 
2. 车 轮 定 位 主要 螺栓 紧 固 力矩 








车 轮 定 位 主要 螺栓 紧 固 力矩 见 表 9-4。 
表 9-4 车 轮 定 位 主要 螺栓 紧 固 力矩 























项 НҢ НИМ + m 

臂 至 车 架 螺 栓 150 

凸轮 螺栓 150 150 
转向 横 拉 杆 防 松 螺母 68 





3. 调整 前 轮 前 束 

1) 确保 转向 盘 置 于 正 前 位 置 。 

2) 如 图 9-7 所 示 ， 松 开 转向 横 拉 杆 防 松 螺母 5。 

3) 通过 转动 调节 器 6 将 前 束 调整 至 规定 值 。 参 
见 “ 车 轮 定位 规格 ”。 

4) 安装 转向 横 拉 杆 防 松 螺母 5， 并 将 其 紧 固 至 
68N - m. 


























4. 调整 后 轮 外 倾 
1) 如 图 9-8 所 示 ， 松 
直至 可 以 移动 。 























9-8 调整 后 轮 外 倾 


注意 : 328 F JFA ШИ, ез АРЕ 
轮 外 倾 移动 至 指定 位 置 。 


2) 往 需 要 的 方向 转动 上 控制 臂 至 车 架 紧 固件 ， 
以 修正 车 轮 外 倾 测量 值 。 

3) 拧紧 上 控制 臂 至 车 架 紧 固件 ,但 此 时 先 不 要 
紧 固 。 

4) 重新 检查 后 轮 外 倾 规格 ， 必 要 时 进行 调整 。 

5) 固定 螺母 并 紧 固 新 的 上 控制 臂 至 车 架 螺 栓 至 
lSON : m. 

6) 对 另 一 个 后 轮 ， 重 复 此 程序 。 

5. 调整 后 轮 前 束 

1) 在 定位 台 架 上 测量 车 轮 定 位 。 

2) 如 图 9-9 所 示 ， 旋转 凸轮 螺母 调整 前 束 角 。 

















[mili 
TI 


























9-7 ”调整 前 轮 前 束 
1 一 转向 节 销 孔 2 一 螺母 3 一 球 头 销 
4 一 球 头 ”5 一 防 松 螺母 ”6 一 调节 器 





图 9-9 调整 后 轮 前 束 


3) 用 手紧 固 凸 轮 螺栓 ， 但 先 不 要 将 螺栓 紧 固 至 
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уф: 
м 
а 





新 检查 后 轮 前 束 











1 ， 必 要 时 进行 调整 。 











5) 国定 凸轮 螺母 并 其 固 凸 轮 螺栓 至 130N + m. 
6) 对 另 一 个 后 轮 ， 重 复 此 程序 。 





7) 降下 车 辆 。 











二 、 车 轮 定 位 故障 诊断 


Т. 车 轮 外 倾角 


车 轮 外 倾角 如 图 9-10 所 示 ， 车 轮 外 倾角 指 从 车 





辆 正 前 方 观察 时 ， 
轮 项 部 向 外 倾斜 时 


， 车 轮 外 倾 为 正 〈+ )。 当 车 轮 项 
部 向 内 倾斜 时 ， 车 轮 外 倾 为 负 ( - )。 倾 斜 程度 以 偏 








车 轮 





裔 离 垂直 方向 的 角度 。 当 车 














离 垂直 方向 的 角度 




















来 衡量 。 车 轮 外 倾角 设 定 值 影响 








° 


方向 控制 和 轮胎 磨损 。 


kan š 








图 9-10 车轮 外 倾角 示意 图 









































1) 正 车 轮 外 倾角 过 大 将 导致 轮胎 外 侧 过 早 磨 损 
及 悬 架 零件 过 度 磨损 。 

2) 负 车 轮 外 倾角 过 大 将 导致 轮胎 内 侧 过 早 磨损 
及 悬 架 零件 过 度 磨损 。 

3) 两 侧 的 外 倾角 相差 1 或 以 上 会 导致 车 辆 跑 偏 
至 正 外 倾角 较 大 的 一 侧 。 





2. 主 销 后 倾角 
主 销 后 倾角 如 





图 9-11 所 示 ， 主 销 后 倾角 指 从 车 








辆 侧面 观察 时 ， 转 


后 倾 为 正 ( + ) ， 前 倾 为 负 ( - )。 主 销 后 倾 





可 轴线 最 高 点 前 倾 或 后 倾 的 角度 。 
影响 



































转向 时 的 方向 控制 ， 但 不 影响 轮胎 磨损 。 主 销 后 倾 




















受 车 辆 高 度 影响 





， 所 以 将 车 身 保持 在 设计 高 度 很 











倾角 。 和 车辆 后 部 低 
架 朝 正 主 销 后 倾 
































1 加 大 的 方向 运动 。 车 辆 后 部 高 于 


重要 。 车 辆 过 载 或 后 弹簧 疲软 或 松弛 将 影响 主 销 后 








于 设计 的 车 身 调 平 高 度 时 ， 前 县 








设计 的 车 身 调 平 高 
小 的 方向 运动 。 当 
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We 


度 时 ， 前 悬 架 朝 正 主 销 后 倾角 减 
正 主 销 后 倾角 过 小 时 ， 高 速 时 转 


















































向 车 辆 中 心 
极 小 ， 也 会 导致 车 辆 跑 偏 。 


























在 转向 结束 后 车 轮回 正 性 能 下 降 。 若 某 
个 车 轮 的 正 主 销 后 倾角 比 其 他 车 轮 大 ， 则 该 车 轮 将 
诅 斜 。 在 此 情况 下 ， 即 使 正 主 销 后 倾角 














9-11 主 销 后 倾角 示意 图 


3. 跑 





有 的 说 明 




















车 辆 跑 偏 是 指 车 辆 在 典型 的 直道 上 以 恒定 的 高 








速 行驶 时 ， 为 了 保持 车 辆 直线 行驶 在 转向 盘 上 所 需 


施加 的 力 的 大 小 。 车 辆 在 道路 斜坡 方向 跑 














常情 况 。 跑 偏 通常 由 以 下 因素 引起 : 
1) 道路 斜坡 。 
2) 轮胎 结构 的 变化 。 

















№ РЕ 





3) 车 轮 定位 〈 前 轮 左 右 主 销 后 倾 差 和 左右 车 轮 





外 倾 差 ) 。 
4) 转向 机 不 平衡 








5) 电子 动力 转向 (EPS) 转向 位 置 和 转 和 矩 传 感 








器 未 正确 校准 〈 如 装备 ) 。 
4. 推力 角 



































推力 角 如 图 9-12 所 示 ， 前 轮 为 车 辆 定向 或 转向 ， 





后 轮 控 制 追 迹 。 这 一 追 迹 动 作 与 推力 角 3 有 关 。 推 

















力 角 是 后 轮 行驶 的 轨迹 。 理 论 上 ， 
与 车 身 中 心 线 2 一 致 。 图 示 中 ， 左 后 
遍 离 中 心 。 由 此 产生 的 相对 于 中 心 线 的 
遍 离 即 为 推力 角 。 如 果 推 力 角 不 正确 ， 车 辆 行驶 路 




















使 推力 线 1 























作 力 角 在 几何 上 


轮 为 正 前 束 角 ， 




















线 可 能 像 “ 犬 迹 ”， 转 向 盘 可 能 无 法 回 正 或 误 认为 车 











桥 弯 曲 。 可 在 车 轮 定位 时 检查 推力 














9。 正 推力 角 表 











示 推 力 线 指向 车 辆 的 右 侧 (RHS ) ， 负 推力 角 表 示 推 


力 线 指向 车 辆 的 左 侧 (LHS) 。 如 果 推 力 
值 ， 改 变 车 桥 至 车 身 的 关系 将 改变 推力 
果 车 辆 在 正 (+ ) 方 向 超出 ， 右 侧 向 前 移动 和 /或 左 























超出 规格 
读数 。 如 









































侧 向 后 移动 将 使 推力 角 移 向 零度 角 。 











如 果 车 辆 在 负 











( 一 ) 方 向 超出 ， 右 侧 向 后 移动 和 / 左 侧 或 向 前 移动 会 























使 推力 角 移 向 零度 角 。 




















现在 车 桥 从 差 速 器 至 车 轮 向 下 倾斜 最 大 的 一 侧 。 车 








桥 从 差 速 器 向 下 倾斜 。 








变速 驱动 桥 面 至 水 平面 的 倾 





























斜 ， 可 以 作为 车 桥 倾斜 











图 9-12 ”推力 角 示 意图 




















1 一 推力 线 2 一 车 身 中 心 线 3 一 推力 
5. 车 轮 前 束 
车 轮 前 束 如 图 9-13 所 示 ， 车 轮 前 束 指 前 轮 和 /或 





后 轮 从 正 前 位 置 向 内 或 向 外 的 偏转 程度 。 和 车轮 向 内 
ЖӨН, 车轮 前 束 为 正 ( + )。 和 车 轮 向 外 转 时 ,车轮 前 
束 为 负 ( - )。 和 车轮 前 束 的 作用 是 确保 两 侧 车 轮 平 行 
滚动 。 车 轮 前 束 还 可 补偿 车 轮 向 前 滚动 时 车 轮 支 撑 
系统 引起 的 少量 偏 移 。 换 言 之 ， 如 果 车 辆 静止 时 将 
车 轮 设置 为 正 车 轮 前 束 ， 当 车 辆 行驶 时 ， 两 侧 车 轮 
将 平行 深 动 。 车 轮 前 束 调整 不 当 将 导致 轮胎 过 早 磨 
损 以 及 转向 不 稳 。 



























































= 4 + ЕБ 


6. ЖЕР Г] 


转 矩 转向 是 指 加 速 过 猛 时 ， 车 辆 在 一 个 方向 上 
出 现 跑 偏 。 减 速 时 ， 车 辆 在 另 一 个 方向 上 出 现 跑 偏 。 
在 特定 车 辆 上 ， 以 下 因素 可 能 导致 转 矩 转向 更 明显 : 

1) 右前 侧 直径 稍 小 的 轮胎 ， 引 起 一 个 向 右 的 引 
导 转 和 矩 。 检 查 前 轮胎 在 品牌 、 结 构 或 太 寸 上 的 不 同 。 
如 果 轮 胎 看 起 来 相似 ， 交 换 两 侧 的 前 轮胎 并 重新 测 
试车 辆 。 轮 胎 和 车 轮 总 成 在 转 矩 转向 的 校正 上 有 显 
著 的 影响 。 

2) 右前 和 左前 轮胎 压力 有 较 大 差异 。 

3) 如 图 9-14 所 示 ， 前 视图 车 桥 角 度 左 侧 至 右 侧 
的 差异 ， 可 能 导致 车 辆 显著 的 转向 跑 偏 。 跑 偏 将 出 
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图 9-13 ”车轮 前 束 示意 图 





< 
< 






































高 的 一 侧 (如 图 9-14 Zl 
斜 车 桥 角 。 




















1 的 标志 。 变 速 驱动 桥 面 较 

















1775) 具有 最 大 的 向 下 倾 











图 9-14 


车 桥 倾斜 角 


1. 主要 螺栓 紧 固 力矩 


前 悬 主要 螺栓 紧 固 力 
表 9-5 
螺栓 /螺母 





FEB 14 9-5, 


前 悬 主要 螺栓 紧 固 力矩 


ЖА JJ E 











前 下 控制 臂 紧 固 件 


70№ - m +75° 











国 
前 下 控制 臂 紧 固件 (数量 : 





2)| 70N . m+75° 








前 下 后 控制 臂 衬 套 紧 固件 


55№ - m +90° +15° 








前 下 控制 臂 衬 套 紧 国 件 


55N - m +90° 








1) 30N · m+60° 


















































下 球 节 紧 固件 2) 松 开 120° 
3) 30N . m +60。 

稳定 杆 连 杆 紧 固件 SON: m 

稳定 杆 隔 振 垫 紧 固件 22N : m +30° +15° 

转向 节 螺 栓 /螺母 110N + m+150° +15° 

滑 柱 轴 紧 固件 70N : m 

上 上 滑 柱 紧 固 件 45N . m 

轮 载 安装 紧 固 件 100% : m +75° 

2. 前 悬 架 系 统 说 明 

前 麦 弗 逊 式 车 轮 甚 架 包 括 一 个 弹 自 、 减 振 右 和 
上 巧 架 滑 柱 枢 轴 ， 它 们 集成 为 一 个 单元 。 该 单元 的 





下 部 (ЖЖ КЛИН: 
架 滑 柱 可 以 转动 ， 上 半 部 分 包含 























) 连接 至 蝶 形 转向 部 件 。 























为 了 使 麦 弗 逊 式 悬 
一 个 作为 麦 弗 逊 式 悬 架 滑 柱 
滑 柱 部 件 分 解 图 如 图 9-15 Ату ВГ 





组 成 : 
1) Е 
2) 蝶 形 转向 部 件 。 





至 车 身 连 接点 的 轴承 。 
架 由 以 下 零件 
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89-15 ”前 滑 柱 部 件 分 解 图 














Ë 5 一 前 弹簧 6 一 前 减 振 器 护 套 
7 一 前 基 架 滑 柱 减 振 块 ”8 一 隔 振 垫 前 下 弹 算 9 — ВЕ НЕ 


























з) Ж, EB 
4) 轮 载 。 螺栓 /螺母 х ЛЖ 

5) 防 倾 杆 。 稳定 杆 连 杆 紧 固件 50N . m 

6) МИРУ, 支架 螺栓 90N - m+120° +15° 
四 、 后 悬 架 系统 纵 臂 紧 固件 150N : m +30° 








= 


. 主要 螺栓 紧 固 力矩 
后 悬 主 要 螺栓 紧 固 力矩 见 表 9-6。 





2. 后 悬 架 系统 说 明 




















































































































本 车 的 后 悬 架 系统 为 独立 连 杆 类 型 。 后 悬 架 的 
表 9-6 后 悬 主要 螺栓 紧 固 力矩 调整 是 通过 可 调节 后 连接 杆 和 下 控制 辟 实 现 的。 后 

ПОО шлш | = лш 爆 旋 弹簧 固定 在 车 身 和 下 控制 臂 之 间 。 橡 胶 隔 振 垫 

后 桥 下 控制 臂 内 紧 固 件 90N - m +60° 在 顶部 和 底部 都 对 螺旋 弹簧 进行 了 隔离 。 后 基 架 由 2 

[эрени EI: ҮКЕРТЕП ТО 连接 至 转向 节 和 加 强 车 身 部 位 的 减 振 器 组 成 。 悬 架 

后 桥 上 控制 辟 内 紧 固件 TON : m +90° +15° МИША А 

后 桥 上 控制 臂 外 紧 固 件 150N : m +90° +15° + с 

2) 螺旋 弹簧 和 隔 振 垫 。 

уча 3) 稳定 杆 、 隔 振 热 和 稳定 杆 连 杆 。 

后 悬 架 连 杆 外 紧 固 件 150N + m +60° +15° 4) 后 连接 杆 。 

后 轮 载 紧 固 件 90N . m+75° 5) 上 控制 臂 。 

减 振 器 托 架 螺母 30N + m +60° + 15° 6) 下 控制 辟 。 

减 振 器 下 紧 固件 100N + m +75° 7) ЭЖ. 

减 振 器 上 紧 固 件 100N · m +75° шш 

稳定 杆 隔 振 热 紧 固 件 22N + m +30° е и 

ü; нё i 10) 减 振 器 。 
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五 、 轮 胎 压 力 监测 系统 


1. 轮胎 压力 监测 系统 说 明 

轮胎 压力 监测 系统 的 相关 部 件 包 括 4 个 胎 压 监 
测 传感器 、 遥 控 功 能 执行 器 模块 (RFA) 、 位 于 车 身 
控制 模块 (BCM) 中 的 应 用 软件 及 仪表 中 的 信息 显 
示 屏 等 。 传 感 器 安装 在 轮胎 内 部 ， 发 送 带 有 识别 信 
息 、 压 力 和 温度 的 RF 信和 号。 遥控 功能 执行 器 模块 
(RFA) 能 接收 传感器 的 信号 ， 把 传感器 的 数据 发 送 
给 BCM， 由 BCM 中 的 应 用 软件 按照 相应 的 运算 法 则 
来 进行 处 理 ， 最 后 由 BCM 将 相应 信息 发 送 给 仪表 板 
和 驾驶 人 信息 中 心 ， 以 显示 各 轮胎 的 气压 。 

胎 压 监测 传感器 安装 在 轮胎 内 部 气门 蕊 附近 ， 
如 图 9-16 所 示 。 车 辆 静止 时 ， 传 感 器 内 部 加 速 计 未 
启动 ， 每 30s 采样 一 次 ， 如 果 轮 胎 气 压 不 变 ， 则 不 进 
行 发 射 。 车 速 大 于 20km/h 时 ， 离 心力 起 动 传 感 器 内 
部 加 速 计 ， 传 感 器 进入 滚动 模式 。 如 果 BCM 的 电源 
被 断 开 ， 气 压 传 感 器 识别 码 都 被 保留 但 所 有 的 轮胎 
气压 信息 都 将 丢失 ， 驾 驶 人 信息 中 心 将 显示 破 折 号 ， 
将 为 每 个 轮胎 指示 一 个 默认 的 轮胎 气压 值 
1020kPa。 当 以 高 于 20km/h 的 速度 驾驶 车 辆 至 少 
2min 后 ， 将 起 动 传感器 ， 使 驾驶 人 信息 中 心 显示 当 
前 轮胎 气压 。 车 身 控 制 模块 在 轮胎 气压 监测 系统 中 
检测 到 故障 ， 设 置 一 个 故障 码 ， 组 合 仪表 上 的 轮胎 
气压 监测 指示 灯 图 标 将 闪烁 Imin。 在 下 次 点 火 开关 
置 于 ON 之 后 ， 指 示 灯 图 标 将 保持 点 亮 。 如 检测 到 任 
可 故障 ， 驾 驶 人 信息 中 心 将 会 显示 一 个 维修 轮胎 监 
测 系统 的 信息 。 如 果 胎 压 过 低 ， 信 息 中 心 会 有 相应 
的 提示 ， 且 轮胎 气压 监测 指示 灯 图 标点 亮 ， 而 不 是 
闪烁 。 
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1 
9-16 ” 胎 压 监测 传感器 





1 一 紧 固 件 2 一 胎 压 监测 传感器 。3 一 气门 蕊 
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2. 传感器 读 入 程序 

在 每 次 轮胎 换 位 、 车 身 控制 模块 更 换 或 传感器 
更 换 后 ， 都 必须 执行 传感器 读 入 程序 。 有 两 种 方法 
可 完成 传感器 读 人 程序 。 

(1) 使 用 专用 仪器 

С 使 用 J-46079， 起 动 轮胎 气压 监测 读 入 模式 。 
若 听 到 喇叭 发 出 两 声 “ 嘿 嘿 ” 声 并 起 动 转 向 信和 号 
灯 ， 表 示 读 和 人 模式 已 经 启动 。 左 前 转向 信号 也 将 
点 亮 。 

@ 从 左前 轮胎 开始 ， 将 二 46079 的 天 线 朝 上 顶 
住 气门 世 位 置 ， 按 下 然后 松 开 启动 按钮 并 等 待 喇叭 
发 出 “ 哪 嘿 ” 声 。 一 旦 所 有 转向 信号 灯 启 动 持续 3s 
并 且 喇 叭 发 出 “ 哪 哪 ” 声 , 已 读 入 传感器 信息 并 且 
下 一 读 入 位 置 的 转向 信号 将 点 亮 。 

@ 重复 步骤 @ 以 启动 其 余 3 个 传感器 : 右前 、 
右 后 、 左 后 。 

@ 当 已 读 入 左 后 传感器 时 ， 所 有 转向 信号灯 被 
起 动 持 续 3s 并 且 喇 叭 响起 两 次 “ 哪 哪 ” 声 ， 读 入 过 
程 完成 并 且 车 身 控制 模块 退出 读 和 人 模式。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 调 整 所 有 轮胎 至 
推荐 的 压力 。 

(2) 驾驶 人 信息 中 心 读 和 启用 方法 

Oz 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 按 下 和 释放 驾驶 
人 信息 中 心 手柄 开关 上 的 信息 按钮 ， 直 到 驾驶 人 信 
息 中 心 显 示 轮 胎 读 入 信息 。 按 住 SETARESET (设置 / 
复位 ) 按钮 直至 所 有 的 转向 信号 灯 启 动 达 3s HMU, 
发 出 两 声 “ 哪 哪 ” 声 ， 表 示 读 入 模式 已 经 起 动 。 左 
前 转向 信号 也 将 点 亮 。 

@ 从 左前 轮 开始 ， 













































































































































































































































































用 以 下 一 种 方法 读 入 轮胎 











一 使 EL46079 诊断 工具 的 天 线 向 上 顶 住 位 于 气 
门 芯 位 置 的 紧 贴 车 轮 轮 罗 的 轮胎 侧 壁 ， 以 启动 传 感 
器 。 按 下 然后 松 开 启动 按钮 并 等 待 喇叭 发 出 “ 哪 哪 ” 
声 。 一 旦 所 有 的 转向 信号灯 已 经 启用 3s 且 喇 叭 发 出 
一 声 “ 哪 嘿 ” 声 ， 则 传感器 信息 已 读 入 且 将 待 读 人 
的 下 一 个 位 置 的 转向 信号 将 点 亮 。 

一 如 果 没 有 专用 工具 ， 可 以 增 大 / 减 小 轮胎 气压 
8. 3kPa， 然 后 等 待 喇叭 发 出 “ 哪 哪 ” 声 。 在 气压 增 
大 / 减 小 后 ， 喇 叭 会 在 30s 前 或 到 达 30s 时 发 出 “ 哪 
哪 ” 声 。 一 且 喇 叭 发 出 “ 嘿 哪 ” 声 ， 传 感 器 信息 被 
读 入 ， 而 待 读 入 的 下 一 个 位 置 的 转向 信号 灯 将 点 亮 。 
警告 : 轮胎 充气 太 足 可 能 会 导致 人 身 伤害 或 损坏 轮 
台 和 车 轮 。 当 增加 轮胎 气压 时 ， 不 要 超出 轮胎 侧 壁 
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标注 的 最 大 充气 压力 。 
@ 喇叭 发 出 哪 嘿 声 

















位 置 的 转 





























向 信号 点 亮 后 ， 按 以 下 
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顺序 对 3 е 5 z 


@ 当 左 后 传感器 被 读 人 ， 所 有 转向 信号 灯 启 动 


3s 且 喇 叭 发 出 两 声 “ 嘿 嘿 ” 声 时 ， 读 入 程序 完成 且 
车 身 控 制 模块 退出 读 入 模式 。 


表 9-7 电子 悬 架 控制 系统 故障 码 
故 障 码 说 明 





系统 配置 故障 ( 如 果 在 设置 车 身 控制 
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3} 

















© 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 用 一 个 已 知 精确 的 
手 握 式 轮 胎 气 压 计 量 仪 将 所 有 轮胎 气压 调整 至 推 


























3. 轮胎 压力 监测 系统 故障 码 


轮胎 压力 监测 系统 故障 码 见 表 9-7。 





І. 车 轮 驱动 轴 说 明 


第 三 节 


车 轮 驱动 轴 用 来 将 旋转 力 从 变速 驱动 桥 传送 到 


前 轮 轮 胎 和 车 轮 总 成 上 
由 半 轴 连接 的 内 侧 万 向 





。 车轮 驱 动 轴 是 拨 性 总 成 ， 
节 和 外 侧 等 速 万 向 节 组 成 。 


内 侧 万 向 节 是 完全 挠 性 的 ， 可 内 外 伸缩 。 外 侧 万 向 





节 也 是 挠 性 的 ， 但 不 能 内 外 伸缩 。 内 侧 万 向 节 装 有 











一 个 外 花 键 ， 用 卡 环 与 变速 驱动 桥 实 现 互 锁 。 外 侧 








万 向 节 为 球 笼 式 等 速 万 向 节 设 计 。 与 车 轮轴 承 和 轮 
坑 相 配合 的 轴 端 装 有 螺旋 形 花 键 ， 从 而 确保 了 紧密 





的 压力 式 配合 。 这 种 设计 确保 了 轮 载 轴承 和 驱动 轴 
总 成 之 间 无 轴 向 间 际 ， 从 而 增加 了 耐用 性 并 减 小 了 


轴承 噪声 。 车 轮 驱动 轴 


FE 要 螺栓 紧 固 力矩 见 表 9-8。 








表 9-8 主要 螺栓 紧 固 力矩 


螺栓 /螺母 


Ж ЛЖ 







































































前 轮 驱动 轴 芯 轴 螺 母 


步骤 1. 1503 . m 
步骤 2: 250N : m 

















滑 轨 接头 30N . m +60° + 15° 
中 间 轴 法 兰 紧 固件 22N . m 
摆 臂 上 紧 固 件 SON: m 
转向 横 拉 杆 接头 35N : m 


2. 前 轮 驱 动 轴 内 侧 万 向 节 的 更 换 (等 速 万 向 节 ) 
1) 拆 下 轮胎 和 车 轮 。 


2) 将 驱动 轴 从 中 间 
274 





轴 上 拆 下 ， 并 支撑 驱动 轴 。 











DTC C0569 00 | 模块 BCM 过 程 中 未 用 故障 诊断 仪 输入 轮 
胎 类 型 和 气压 选择 信息 ) 
DTC C0750 03 左前 轮胎 压力 传感器 电压 过 低 
DTC C0750 29 左前 轮胎 压力 传感器 脉冲 过 少 
DTC C0750 39 左前 轮胎 压力 传感器 内 部 故障 
DTC C0755 03 右前 轮胎 压力 传感器 电压 过 低 
DTC C0755 29 ЕЛАК НАНУ 
DTC С0755 39 右前 轮胎 压力 传感器 内 部 故障 
DTC C0760 03 左 后 轮胎 压力 传感器 电压 过 低 
DTC C0760 29 左 后 轮胎 压力 传感器 脉冲 过 少 
DTC C0760 39 左 后 轮胎 压力 传感器 内 部 故障 
| DTC C0765 03 | ” 右 后 轮胎 压力 传感器 电压 过 低 
DTC C0765 29 右 后 轮胎 压力 传 感 右 脉冲 过 少 
DTC С0765 39 右 后 轮胎 压力 传感器 内 部 故障 
轮胎 气压 监测 系统 传感器 故障 ( 车身 
ртс C0775 00 | 控制 模块 (BCM) 没有 执行 轮胎 气压 传 




















感 器 读 入 程序 ) 


车 轮 驱 动 轴 





3) 如 图 9-17 所 示 ， 以 下 编号 对 应 图 中 的 零件 

















图 9-17 


前 轮 驱 动 轴 内 侧 万 向 节 的 更 换 
1 一 护 套 卡 环 ”2 一 万 向 节 卡 环 3 一 万 向 节 




















Ф 专用 工具 CH-22610K 夹 钳 或 同等 工具 拆 缉 护 
套 卡 环 (数量 : 2), ЎЕШ ГД И, MUJ 
新 的 更 换 。 在 安装 新 笨 带 时 ， 使 用 CH-22610 钳子 。 

@ 将 护 套 推 到 轴 上 ， 清 洁 万 向 节 以 清楚 地 露出 
万 向 节 卡 环 ， 用 卡 环 钳 拆 下 卡 环 。 安装 时 用 新 的 卡 
ИЗ 

(8) 拆 缀 前 轮 驱 动 轴 内 侧 等 速 万 向 节 。 

З. 前 轮 驱 动 轴 外 侧 万 向 节 的 更 换 

1) 拆 下 轮胎 和 车 轮 。 

2) 将 驱动 轴 从 中 间 轴 上 拆 下 ， 并 支撑 驱动 轴 。 

3) 如 图 9-18 所 示 ， 以 下 编导 对 应 图 中 的 零件 编号 。 

















































є 7 — 
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图 9-18 ”前 轮 驱动 轴 外 侧 万 向 节 的 更 换 
1 一 护 套 卡 环 ”2 一 万 向 节 3 一 万 向 节 卡 环 


一 、 液 压制 动 器 


1. 主要 紧 固 件 紧 固 规格 
液压 制动器 主要 紧 固 件 紧 固 规格 见 表 9-9 。 














表 9-9 主要 螺栓 紧 固 力矩 













































































Ф 专用 工具 CH-22610K 夹 钳 或 同等 工具 拆 缉 护 
套 卡 环 (数量 : 2), HF FEB ПГ И, ДН 
新 的 更 换 。 在 安装 新 夭 带 时 ， 使 用 CH-22610 钳子 。 
@ 将 护 套 推 到 轴 上 ， 清 洁 接头 。 前 轮 驱 动 轴 外 
侧 万 向 节 护 套 的 更 换 

@ 用 黄 铜 冲 子 和 长 柄 大 锤 ， 将 接头 从 轴 ( 箭 
头 ) 上 拆 下 。 确 保 黄 铜 冲 子 对 着 内 座 圈 。 将 半 轴 卡 
环 从 半 轴 上 拆 下 并 报废 。 在 安装 的 时 候 通 常安 装 新 
的 卡 环 。 在 安装 时 使 用 零件 组 件 中 的 专用 润滑 脂 。 















































制 动 系 统 


2. 液压 制 动 及 真空 助力 部 件 说 明 

为 确保 真空 可 用 于 真空 制 动 助力 器 ， 车 辆 可 能 
配备 一 个 真空 泵 作为 正常 进 气 歧 管 真空 源 的 补充 或 
独立 使 用 。 在 发 动机 不 能 完全 满足 要 求 时 (例如 冷 
起 动 、 大 节气 门 开 度 、 高 海拔 和 涡轮 压力 ) ， 泵 提供 
负 压 。 

(1) 机 械 式 真空 泵 

如 图 9-20 所 示 ， 新 君威 2. 0T (LDK) 发 动机 采用 
机 械 式 真空 泵 ， 由 凸轮 轴 驱 动 ， 泵 提供 所 需 真空 度 。 



















































































螺栓 /螺母 Ж ЛЖ М. m 
空气 螺纹 接头 10 
制 动 和 加 速 踏板 总 成 紧 固件 22 
制 动 软 管 接头 螺栓 40 
ШЕ ЕГА. жы 50 
制 动 管 接头 18 
ШЕ ЕДЕ Т ЕГА. жын 10 
隔 热量 总 成 紧 固件 9 
电动 真空 制 动 助力 器 螺栓 19 
制 动 踏板 行程 〈 无 真空 且 
14714 450%, 图 9-19 中 1 48 ~58mm 
和 2 之 差 ) 





图 9-19 测量 制 动 踏板 行程 









Ne 
<) 







<< 
pe 





图 9-20 2.0T (LDK) 发 动机 机 械 真空 泵 
1 一 真空 管 2 一 螺栓 3 一 助力 泵 





(2) 电子 真空 泵 
新 君威 1. 6T 发 动机 采用 电子 真空 泵 ， 位 于 右前 
车 轮 轮 时 里面 。 如 图 9-21 所 示 ， 电 路 如 图 9-22 所 
示 ， 低 真空 开关 控制 制 动 真 空 助力 泵 继电器 线圈 的 
12V 电压 。 当 需要 更 多 真空 时 ， 真 空 开关 闭合 。 继 电 
器 线圈 闭合 继电器 触 点 ， 并 将 电动 机 连接 至 搭 铁 。 
电动 机 由 鞭 电 池 供 电 中 心 提供 12V 电压 。 达 到 足够 
的 真空 时 ， 开 关 断 开 使 泵 停止 工作 。 文 氏 管 连接 在 
进 气 歧 管 和 制 动 助力 器 之 间 ， 以 放大 真空 ， 这 样 减 
275 

































































































































































= 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
少 了 泵 的 运行 时 间 。 使 用 单 向 阔 的 目的 是 防止 空气 
从 错误 方向 流入 。 











电子 真空 泵 


图 9-21 
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/17 6102 


3. 故障 码 说 明 

1) DTC C0267 00: 指示 制 动 液 液 位 过 低 。 将 点 
火 开关 置 于 ON 位 置 后 ， 组 合 仪表 点 亮 制 动 警 告 灯 且 
持续 55 以 测试 警告 灯 。 有 关 电 路 参见 图 9-22， 当 制 
动 液 储 液 铅 中 的 油 位 过 低 时 ,传感器 中 的 触 点 闭合 
导致 传感器 信号 电路 电压 下 降 。 电 子 制 动 控 制 模块 
(EBCM) 将 检测 到 电压 下 降 ， 向 组 合 仪表 发 送 一 个 
串 行 数 据 信 息 ， 以 指令 制 动 警告 灯 点 亮 。 设 置 故 障 
码 的 条 件 : 

一 电子 制 动 控 制 模块 检测 到 制 动 液 液 位 信号 电 
路 对 搭 铁 短路 且 持 续 5s。 
电子 制 动 控 制 模块 检测 到 制 动 液 液 位 低 于 最 
持续 5s。 







































































低 液 位 
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| 动机 脸 盖 下 
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电动 机 继电器 





9-22 ”电子 真空 泵 电路 




















2) DTC C0299 56: 真空 制 动 助力 带 严 重 泄漏 。 
3) DTC C1100 00; 制 动 压力 传感器 2 故障 。 
DTC C1100 02: 制 动 压力 传感器 2 对 搭 铁 短路 。 
DTC C1100 04: 制 动 压力 传感器 2 开路 。 
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DTC C1100 5А: 制 动 压力 传感器 2 不 合理 。 
真空 制 动 助力 器 传感器 监测 该 制 动 助 力 器 的 压 
力 。 电 子 制 动 控 制 模块 (EBCM) 向 传感器 提供 5V 
参考 电压 和 低 电 平 参考 电压 电路 ， 真 空 传感器 向 电 
































子 制 动 控 制 模块 提供 与 真空 制 动 助力 器 的 压力 相关 
的 电压 信和 号。 设置 故障 码 的 条 件 如 下 : 

DTC C1100 00: 在 5V 参考 电压 电路 上 检测 到 对 
搭 铁 短路 、 对 电压 短路 或 开路 /电阻 过 大 。 电 子 制 动 
控制 模块 检测 到 真空 传感器 信号 异常 。 

DTC C1100 02: 在 真空 传感器 信号 电路 上 检测 到 
对 电压 短路 。 
DTC C1100 04: 在 真空 传感器 信号 电路 上 检测 到 
对 搭 铁 短路 或 开路 /电阻 过 大 。 

DTC С1100 SA: 真空 传感器 信和 号 不 合理 。 

4. 总 泵 台 虎 钳 的 排 气 

1) 将 制 动 总 泵 的 安装 法 兰 卡 在 台 虎 钳 上 ， 露 出 
初级 活塞 的 后 端 。 

2) 拆 下 总 泵 储 液 钠 盖 和 膜 片 。 

з) 将 合适 的 接头 安装 至 总 泵 孔 口 ， 要 与 所 要 求 
的 扩 口 座 类 型 相 匹配 并 且 提 供与 软 管 的 接头 。 
4) 将 透明 软 管 安装 至 总 泵 孔 口 上 的 接头 ， 然 而 
再 将 软 管 排 布 到 总 泵 储 液 钠 中 。 

5) 用 存放 在 清洁 、 密 封 的 制 动 液 容器 中 SGM 
认可 的 制 动 液 将 总 泵 储 液 钠 添 加 到 至 少 半 满 位 置 。 

б) 确保 通 向 总 泵 储 液 钠 的 透明 软 管 端 部 完全 温 
入 制 动 液 中 。 

7) 用 光滑 、 圆 头 工具 多 次 按压 和 松 开 初级 活 
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塞 ， 直 到 它 的 行程 达到 最 大 ， 大 约 25mm 的 深度 。 观 
察 孔 口 油 液 的 流出 情况 。 当 空气 从 初级 活塞 和 次 级 





活塞 放出 时 ， 按 压 初 级 活塞 所 需 的 力 将 增加 ， 而 行 
程 量 减 小 。 

8) 继续 按压 并 松 开 初 级 活塞 ， 直 到 油 液 顺畅 地 
从 和 孔 口 流出 ， 且 没有 气泡 。 

9) 将 透明 软 管 从 总 泵 储 液 炙 上 拆 下 。 

10) 安装 总 泵 储 液 鳞 盖 和 膜 片 。 

П) 将 接头 和 透明 软 管 从 总 泵 也 口上 拆 下 。 用 
清洁 的 抹布 包 住 总 泵 ， 防 止 制 动 液 溢出 。 

12) 将 总 泵 从 台 虎 钳 上 拆 下 。 






































923 ”总 泵 台 虎 钳 的 排 气 











5. 液压 制 动 系统 放 气 
液压 制 动 系统 放 气 需 用 专用 工具 CH-8819096 放 
气 装置 (图 9-24) ， 放 气 步 又 如 下 。 


















































图 9-24 ”专用 工具 CH-8819096 放 气 装置 





1) 将 清洁 的 抹布 放 在 制 动 总 泵 下 部 ， 防 止 制 动 
液 洲 出 。 

2) 打开 制 动 液 储 液 炙 上 的 盖 并 注 满 制 动 液 。 

3) 举 升 并 支撑 车 辆 。 

4) 连接 放 气 软 管 至 前 左 制 动 钳 上 的 空气 螺纹 接 
头 并 打开 螺纹 接头 。 用 CH-8819096 放 气 装置 排放 约 
100mL 的 制 动 液 。 每 次 液体 排放 完 之 后 就 注 满 液 体 。 
向 制 动 液 储 液 缸 或 离合 器 储 液 缸 中 添加 制 动 液 时 ， 
仅 使 用 清洁 、 密 封 容 器 中 的 Super DOT-4 或 同等 品 
DOT-4 制 动 液 。 

5) 将 螺纹 接头 紧 固 至 10N . m, 安装 橡胶 塞 ， 
移动 制 动 放 气 装置 至 右 后 制 动 钳 上 空气 螺纹 接头 并 
打开 螺纹 接口 。 排 放 约 50mL 的 制 动 液 。 

б) 将 螺纹 接头 紧 固 至 10N . m， 安 装 橡胶 塞 ， 
移动 制 动 放 气 装置 至 右前 制 动 钳 上 空气 螺纹 接头 并 
打开 螺纹 接口 。 排 放 约 100mL 的 制 动 液 。 

7) 将 螺纹 接头 紧 固 至 10N . m, 安装 橡胶 塞 ， 
移动 制 动 放 气 装置 至 左 后 制 动 钳 上 空气 螺纹 接头 并 
打开 螺纹 接口 。 排 放 约 50mL 的 制 动 液 。 

8) 将 螺纹 接头 紧 固 至 ION - m， 安 装 橡胶 塞 并 
将 车 辆 降 至 地 面 。 

9) 用 存放 在 清洁 的 、 密 封 的 制 动 液 容 器 中 的 新 
制 动 液 ， 加 注 制 动 总 泵 储 液 饶 至 最 满 位 置 。 

10) 缓慢 地 踩 下 并 松 开 制 动 踏板 。 观 察 制 动 路 
板 感 觉 。 

11) 如 果 制 动 踏板 感觉 绵软 ， 则 检查 制 动 系统 
是 否 存 在 外 部 泄漏 。 

12) 在 发 动机 关闭 的 情况 下 ， 将 点 火 开 关 置 于 
ON 位 置 。 查 看 制 动 系统 警告 灯 是 否 保持 点 亮 。 如 果 
制 动 系统 警告 灯 保持 点 亮 ， 则 禁止 车 辆 行驶， 直到 
完成 诊断 和 修理 。 
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к= SUB UE ЕВЕ 
一 、 盘 式 制 动 ( 续 ) 
二 、 盘 式 制 动 器 СЕСЕ 
项 Н ж ж 
1. 技术 规格 制 动 盘 直径 (J64) 315 
盘 式 制动器 主要 紧 固 件 紧 固 规格 见 表 9-10， 主 АНЕ EJE BE (160) ana 
>] Л] ІІ 到 
он 制 动 盘 报废 厚度 ”(J61，J62) 21.0 
表 9-10 主要 螺栓 紧 固 力矩 制 动 盘 报废 厚度 (J64) 
螺栓 /螺母 紧 固 力矩 /N .mm 制 动 盘 最 大 允许 端面 跳动 
ыык е е 0. 05 
前 制 动 钳 支架 螺栓 150 +45° +15° 量 -已 连接 车 轮 
前 制 动 导 销 螺栓 -J60 和 J61 28 制 动 盘 最 大 允许 厚度 偏差 0. 006 
前 制 动 导 销 螺栓 -J62 27 新 制 动 盘 厚 度 (J60) 12.0 
前 制 动 软 管 至 制 动 钳 螺栓 40 新 制 动 盘 厚度 (J61，J62) 23.0 
前 制 动 盘 螺栓 7 新 制 动 盘 厚度 (J64) 20.0 
后 制 动 钳 导 销 螺栓 -J60 和 J61 27 
з 动 错 导 销 螺栓 -J62 32 2. msj a E 
т! ® Н Ч ` =- _ 
ДБА ШЫ 1) 如 果 接触 不 到 制 动 盘 内 侧 摩擦 面 ， 则 重新 定 
生 || =H EH Bu о 
— шш 位 并 支撑 带 制 动 衬 片 的 制 动 钳 。 
а аша “ 2) 用 工业 酒精 或 经 许可 的 同等 制动器 清洗 剂 ， 
I 18 清洁 制 动 盘 的 摩擦 面 。 








3) 如 图 9-25 所 示 ， 使 用 精度 达到 微米 级 的 千 分 
尺 ， 测 量 并 记录 制 动 盘 圆 周 上 均匀 分 布 的 4 个 或 更 











表 9-11 主要 部 件 规格 (单位 : mm) 















































































































































































































































观 li я 格 多 个 点 的 最 小 厚度 。 务 必 确 保 仅 在 摩擦 面 内 进行 测 
前 制 动 钳 孔径 (J60 和 J61) 60.0 ш, Иа Р JS 1 B| 5 4% УЭЛ) Ze BJ EE 88 AH 
前 制 动 钳 孔径 (J62) 2 x42.0 等 ， 约 13mm。 
前 制 动 钳 孔径 (J64) 4 x40/44 
后 制 动 钳 孔径 40.0 
后 制 动 钳 孔径 (J64) 41.0 
前 制动器 
制 动 盘 直 径 (J60) 296.0 
制 动 盘 直 径 ( J61) 321.0 
制 动 盘 直径 (J62) 337.0 
制 动 盘 直 径 ( Ј64) 355.0 
制 动 盘 报废 厚度 ”(J64) * 9-25 制 动 盘 厚 度 测 量 
制 动 盘 最 大 允许 端面 跳动 бб | ‚ _ ете 
量 -已 连接 车 轮 4) 将 所 记录 的 最 小 厚度 测量 值 与 如 下 规格 相 
制 动 盘 最 大 允许 厚度 偏差 0.006 比较 : 
新 制 动 盘 厚 度 30.0 СО 前 制 动 盘 规格 
新 制 动 盘 厚 度 (J64 3 0 I клал 28mm。 
= 制 动 盘 报废 厚度 : 27mm。 
ыңаа @ 后 制 动 盘 规格 
а 表面 修整 后 的 制 动 盘 厚度 最 小 允许 值 ， 
制 动 盘 直 径 (J61，J62 ) 315 16in (406mm) E, 11mm。 
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第 九 章 Ж 盘 
17in (432mm) Ж: 22mm。 凸 耳 螺母 至 位 置 最 高 的 车 轮 双 头 螺 柱 上 。 
制 动 盘 报废 厚度 : 5) 继续 固定 住 制 动 盘 并 用 手紧 固 凸 耳 螺 母 。 
16in (406mm) #: 10. 0mm。 6) 将 其 他 凸 耳 螺母 安装 到 车 轮 双 头 螺 柱 上 并 按 
17in (432mm) #: 21. 0mm。 星 形 顺 序 用 手紧 固 螺母 。 
5) 如 果 制 动 盘 的 最 小 厚度 测量 值 大 于 表面 修整 7) 按 星 形 顺序 将 凸 耳 螺母 紧 固 至 规定 力矩 ， 以 
后 的 最 小 厚度 允许 值 ， 则 根据 表面 状况 和 磨损 情况 ， ”正确 固定 制 动 盘 。 
可 以 对 制 动 盘 进 行 表面 修整 。 8) 如 果 制 动 盘 经 过 表面 修整 或 换 上 新 的 制 动 
6) 如 果 制 动 盘 的 最 小 厚度 测量 值 等 于 或 低 于 表盘 ， 则 转 至 步 又 13 ) 。 
面 修整 后 的 最 小 厚度 允许 值 ， 则 制 动 盘 不 能 进行 表 9) 如 果 制 动 盘 符合 以 下 条 件 ， 则 转 至 步骤 10) 。 
面 修整 。 @ 制 动 盘 符合 规格 并 被 再 次 使 用 。 
7) 如 果 制 动 盘 的 最 小 厚度 测量 值 等 于 或 低 于 报 @ 制 动 盘 未 经 过 表面 修整 。 
废 厚度 规格 ， 则 制 动 盘 需 要 更 换 。 @ 制 动 盘 厚度 偏差 未 超过 最 大 人 允许 值 。 
8) 制 动 盘 厚 度 偏差 的 测量 : 制 动 盘 最 大 允许 厚 10) 如 图 9-26 所 示 ， 将 百 分 表 GE-571-B 表 或 同 
度 偏差 为 0. 006mm。 如 果 制 动 盘 厚度 偏差 测量 值 超 。 等 工具 安装 至 转向 节 ， 并 放 好 百 分 表 测量 头 使 其 与 
过 规格 ， 则 制 动 盘 需要 进行 表面 修整 或 更 换 。 制 动 盘 摩擦 面 成 90° 角 , 且 距 离 制 动 盘 外 边缘 
注意 : 当 制 动 盘 进 行 表面 修整 或 更 换 后 , 必 ， 约 13mm。 








须 测量 制 动 盘 装配 后 端面 圆 跳动 量 (LRO)， 以 确 
保 盘 式 制动器 的 最 佳 性 能 。 

制 动 盘 表面 和 磨损 检查 : 制 动 盘 最 大 允许 划 
痕 深 度 为 1. 30mm。 如 果 制 动 盘 划 痕 次 度 超过 此 规格 
或 如 果 划 痕 过 多 ， 则 制 动 盘 需 要 进行 表面 修整 或 





























З. 制 动 盘 装配 后 端面 圆 跳 动量 的 测量 
如 果 制 动 盘 装配 后 端面 圆 跳 动量 (ТКО) 超出 
最 大 允许 规格 值 ， 则 在 长 时 间 使 用 后 会 导致 制 动 盘 










































































































































































































































































厚度 偏差 增加 ， 通 常 在 4800 ~ 11300km 之 间 。 在 检 819-26 ” 制 动 盘 装配 后 端面 圆 跳 动量 的 测量 

查 装配 后 端面 圆 跳动 量 (LRO) 前 ， 必 须 检 查 制 动 

盘 厚度 偏差 。 如 果 制 动 盘 厚 度 偏差 超出 最 大 允许 值 ， 11) 测量 并 记录 制 劲 盘 交 配 后 端面 圆 跳动 量 。 

则 会 引起 制动器 脉动 。 测 量 时 要 用 专用 工具 GE-571-B Q 转动 制 动 盘 ， 直 到 百 分 表 读数 达到 最 小 ， 然 

轮 载 和 车 轮 跳动 量 百 分 表 或 精度 同 档 工 具 。 后 将 百 分 表 归 零 。 
1) 标记 制 动 盘 与 车 轮 双 头 螺 柱 的 相对 位 置 ( 若 @ 转动 制 动 盘 ， 直 到 百 分 表 读数 达到 最 大 。 

尚未 标记 ) 。 @ 相对 于 最 接近 的 车 轮 双 头 螺 柱 ， 标 记 最 高 点 
2) 检查 轮 融 /车 桥 法 兰 和 制 动 盘 的 接合 面 , 确 ”的 位 置 。 

保 没有 异物 、 锈 蚀 或 碎 眉 。 当 制 动 盘 从 轮 纹 / 车 桥 法 中 测量 并 记录 端面 圆 跳动 量 。 

兰 上 分 离 时 ， 应 清除 轮 载 /车 桥 法 兰 和 制 动 盘 接合 面 12) 将 制 动 盘 装配 后 端面 圆 跳动 量 与 以 下 规格 

上 的 锈蚀 或 污 物 。 否 则 ， 可 能 会 导致 制 动 盘 装 配 后 — 相 比 较 : 

端面 圆 跳动 量 过 大 ， 从 而 引起 制动器 脉动 。 彻 底 清 Q 前 制 动 盘 最 大 允许 装配 后 端面 圆 跳 动 

理 制 动 盘 接合 面 上 的 锈蚀 后 ， 用 工业 酒精 或 经 许可 ШЇ: 0.05mm。 

的 同等 制动器 清洗 剂 ， 清 洁 制 动 盘 的 摩擦 面 。 书后 制 动 盘 最 大 允许 装配 后 端面 圆 跳动 
3) 对 准 拆卸 前 所 作 的 装配 标记 ， 将 制 动 盘 安 装 量 : 0.05mm。 

至 轮 载 /车 桥 法 兰 上 。 13) 如 果 制 动 盘 装配 后 端面 圆 跳动 量 的 测量 值 
4) 使 制 动 盘 紧 靠 轮 载 /车 桥 法 兰 ， 并 安装 一 个 ”符合 规格 ， 则 安装 制 动 钳 并 踩 几 下 制 动 踏板 ， 以 便 
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к= ЕЕ ЧЕВЕР 
使 制 动 盘 固定 到 位 ， 然 后 再 拆 下 凸 耳 螺 母 。 (EPB) 系统 。 
Е 电子 驻 车 制 动 系统 中 (图 9-27) ， 带 电子 驻 
三 、 电 子 驻 车 制 动 在 驻 车 制 动 系统 中 ( ), 7 4 





ПИ ауа А ЕЗЙ АЕ rh el б Е 7—12, 取代 手 
1. 驻 车 制 动 系统 的 说 明 与 操作 动 驻 车 制 动 系统 、 脚 踏板 和 释放 手柄 ， 制 动 器 拉线 
新 君威 有 两 种 驻 车 制 动 系统 ， 一 种 是 传统 的 机 ”由 电子 驻 车 制 动 控制 模块 (EPBCM) 的 电动 机 拉动 。 
械 式 驻 车 制 动 系统 ， 男 一 种 是 电子 驻 车 制 动 系统 。 “中央 控 制 台 上 一 个 电气 开关 ， 取 代 驻 车 制动器 操纵 
机 械 式 驻 车 制 动 系统 一 根 拉 索 作用 于 后 制 动 错 , 再 。 杆 。 向 上 拉动 开关 使 驻 车 制 动 右 激活 ， 组 合 仪 表 中 
通过 制 动 钳 操作 后 盘 式 制动器 。 向 上 拉 驻 车 制 动 拉 ” 的 驻 车 制 动 警告 灯 点 亮 。 电 子 驻 车 控制 模块 的 电动 
杆 ， 使 系统 激活 ， 通 过 拉线 使 后 盘 式 制动器 运行 。 ”机 将 拉线 拉 到 右 后 车 轮 制 动 钳 上 。 FG) ZC fE ht 
当 驻 车 制动器 接合 且 点 火 接 通 时 ,仪表 板 上 的 驻 车 线 上 并 将 拉线 拉 至 左 后 车 轮 。 踩 下 制动器 踏板 ， 向 
制 动 警告 灯 将 会 点 亮 。 下 面 主 要 介绍 电子 驻 车 制 动 下 推动 开关 使 驻 车 制动器 释放 ， 和 警告 灯 熄 灭 。 
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图 9-27 电子 驻 车 制 动 电路 图 








1) 电子 驻 车 制 动 控制 模块 。 电子 驻 车 制 动 控 制 。 车 制动器 接合 和 释放 时 所 用 的 逻辑 电路 。 当 电子 驻 
模块 位 于 后 部 部 位 ， 如 图 928 所 示 ， 包 括 内 部 电动 车 制 动 控制 模块 接收 到 来 自 开关 的 信号 时 ， 检 查 内 
机 、 接 合 执行 器 、 释 放 执 行 器 和 温度 传感器 。 电 子 。 部 电路 板 温度 以 确定 在 控制 模块 执行 指令 操作 之 前 
驻 车 制 动 控制 模块 还 包含 电子 驻 车 制 动 开 关 指 令 驻 ”其 是 否 在 工作 范围 之 内 。 
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图 9-28 电子 驻 车 制 动 模块 


1 一 拉线 2 一 


卡 夹 (数量 : 2) ”3 一 螺母 (数量 : 3) 


4 一 电子 驻 车 制 动 控制 模块 


2) 电子 驻 
车 辆 停止 或 运动 的 任何 时 候 接 合 。 
通过 瞬时 拉 起 电子 驻 车 制 动 开关 接合 。 当 驻 车 # 






















































































车 制动器 接合 。 电 子 驻 车 制动器 可 在 
子 驻 车 制动器 
[Ї 5] 


器 接合 时 ， 红 色 驻 车 制 动 灯 将 会 瞬间 内 亮 。 完 全 接 





合 时 ,红色 驻 车 制 动 灯会 点 亮 。 








如 果 电 子 驻 车 制 动 


器 在 车 辆 行驶 中 接合 ， 将 发 出 一 声 蜂 鸣 音 ， 并 将 会 
显示 “释放 驻 车 制 动 开关 ”的 信息 。 如 果 红 色 驻 车 
制 动 灯 闪烁 ， 那 么 电子 驻 车 制动器 只 是 部 分 地 接合 
或 释放 ， 或 电子 驻 车 制动器 有 故障 , “维修 驻 车 制 动 
器 ”的 信息 将 会 显示 。 


3) 电子 驻 车 制动器 释放 。 要 释放 电子 驻 车 制 动 





器 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 


























制 动 踏板 ， 瞬 
车 制动器 释放 











或 RUN 位 置 ， 压 下 并 按 住 
间 推 下 电子 驻 车 制 动 开 关 。 当 电子 驻 

















寸 ， 红 色 驻 车 制 动 灯会 熄灭 。 














2. 电子 驻 车 制 动 系统 故障 码 














电子 驻 车 制 动 系统 故障 码 见 表 9-12。 





表 9-1 
故 障 码 


2 电子 驻 车 制 动 系统 故障 码 
故障 码 说 明 


故 障 码 


故障 码 说 明 





DTC C028B 


C028B 08; 驻 车 制动器 电动 机 位 置 传 
感 器 信号 性 能 -信和 号 无 效 
C028B 26: 驻 车 制动器 电动 机 位 置 传 
感 器 信号 频率 较 低 
C028B 29; 驻 车 制动器 电动 机 位 置 传 
感 器 信号 脉冲 过 少 
C028B 2A: 驻 车 制动器 电动 机 位 置 传 
感 器 信号 脉冲 过 多 
( 驻 车 制 动 电动 机 位 置 传感器 是 一 个 
内 部 传感器 ， 用 于 检测 内 部 驻 车 制 动 电 
动机 的 位 置 ) 


















































DTC C028D 











C028D 00: 更 换 驻 车 制 动 片 故障 (rB 
子 驻 车 制 动 模块 有 一 个 记录 动态 接合 的 
内 部 计数 器 ， 当 计数 器 达到 阀 值 时 ， 将 
设置 该 故障 码 。 如 果 设 置 了 故障 码 ， 更 
换 制 动 片 并 执行 “ 驻 车 制 动 蹄 维修 重 
置 ” 程 序 ) 

















DTC C028F 








C028F 01: 驻 车 制动器 电磁 执行 器 
路 对 蓄电池 短路 
C028F 02: 驻 车 制动器 电磁 执行 器 
路 对 搭 铁 短路 
C028F08: 驻 车 制动器 电磁 执行 器 电 
路 性 能 -信号 无 效 


Шш 





Шш 














DTC C0293 

















C0293 01; 驻 车 制 动 开关 控制 对 蓄 电 
池 短 路 
C0293 06: 驻 车 制 动 开 关 控制 低 电压 / 
开路 
C0293 08: 驻 车 制 动 开关 控制 性 能 - 信 
号 无 效 














DTC C0298 














C0298 00; 驻 车 制动器 开关 电路 故障 
(电子 驻 车 制 动 控 制 模块 检测 到 接合 或 
释放 按钮 已 起 动 超过 90s) 























DTC C028A 





C028A 01: 驻 车 制动器 电动 机 电路 对 
蓄电池 短路 
C028A 02; 
搭 铁 短路 
C028A 04; 
开路 
C028A 08; 
能 -信号 无 效 
C028A 28; 驻 车 制动器 电动 机 电路 性 
能 -频率 不 正确 
(电子 驻 车 制 动 控制 模块 检测 到 内 部 

















驻 车 制动器 电动 机 电路 对 











驻 车 制动器 电动 机 电路 








驻 车 制动器 电动 机 电路 性 



































电动 机 故障 ) 


DTC C0558 


C0558 55: 电子 驻 车 制 动 控制 模块 检 
测 到 校准 故障 

C0558 5А. 电子 驻 车 制 动 控 制 模块 检 
测 到 驻 车 制 动 系统 机 械 故 障 




















DTC C0561 





C0561 71: 存储 的 系统 停 用 信息 -接收 
到 无 效 串 行 数据 ( 电子 驻 车 制 动 控 制 模 
块 从 另 一 个 模块 接收 到 无 效 串 行 数据 信 
息 ， 或 未 接收 到 串 行 数据 信息 ) 




















DTC C056D 








C056D 34; 电子 控制 单元 硬件 性 能 随 

机 存 取 存储 器 故障 
C056D 35: 电子 控制 
读 存储 器 故障 
C056D 36: 电子 控制 单元 硬件 性 能 
可 擦 可 编程 只 读 存储 器 故障 

















单元 硬件 性 能 只 















































(8 























威 轿车 快 修 精 修 手 


= 





故障 码 说 明 





DTC C056D 


C056D 37; 


C056D 39; 
电子 故障 


部 

















部 通信 故障 


密 狗 / 安 全 UC 故障 


C056D 3С; 


电子 控制 单元 硬件 性 能 加 








电子 控制 单元 硬件 性 能 内 











电子 控制 单元 硬件 性 能 内 





DTC С056Е 


С056Е 41: 
С056Е 42: 
编程 


С056Е 5А; 


电子 控制 单元 软件 未 编程 
电子 控制 单元 软件 校准 未 





电子 控制 单元 软件 不 合理 








DTC C0574 


С0574 01: 
池 短 路 

C0574 02; 
短路 

C0574 54: 





电路 板 温 度 传感器 对 蓄 电 


电路 板 温 度 传 感 器 对 搭 铁 


电路 板 温度 传感器 高 电 平 


四 、 电 子 控制 制 动 系统 说 明 


1. 主要 紧 固 件 紧 








固 规格 





防 抱 死 制 动 系统 主要 紧 固 件 紧 固 规格 见 表 9-13 。 
表 9-13 ”主要 螺栓 紧 固 力 和 珑 








(单位 : N : m) 















































螺栓 /螺母 = | JJ E 

制 动 压力 调节 阀 螺栓 10 
制 动 管 接头 18 
电子 制 动 控 制 模块 托 架 紧 固件 20 
电子 制 动 控 制 模块 螺栓 3 
前 轮转 速 传感器 螺栓 9 
后 轮转 速 传感器 螺栓 9 
车 辆 横向 偏 摆 率 传感器 螺母 9 

2. 防 抱 死 制 动 系统 电路 图 

防 抱 死 制 动 系统 电路 图 如 图 9-29 ~ 图 9-31 所 示 。 


3. 部 件 组 成 





防 抱 死 制 动 系统 的 工作 涉及 以 下 部 件 : 














1) 


电子 制 动 控制 模块 (EBCM) rB fh] li 








=. 


模块 (ЕВСМ) 22% 11] 50) 5 7709 i Л Б, ЭП 





її In] ЕН, ПЖ rB ЭЛДЕК 


9 9-32 所 示 。EBCM 控制 系统 功能 并 检测 故障 ， 从 








电压 。 








2) 1 
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ПЖ JJ aj y R] PA 





成 。 制 动 压力 调节 阀 总 成 





参见 图 9-30， 包 括 包括 以 下 部 件 : 





























@ 带 泵 电动 机 的 液压 泵 。 

@ 4 И. 

@ 4 1. 

@ 两 个 牵引 力 控制 /稳定 性 控制 电源 阀 。 











@ 两 个 牵引 力 控制 /稳定 性 控制 隔离 阀 。 

(©) 压力 传感器 。 

@ 高 压 衰 减 器 。 

低压 储 能 器 。 

3) 多 轴 加 速度 传感器 。 横 向 偏 摆 率 、 横 向 加 速 
计 和 纵向 加 速 计 传感器 集成 于 一 个 多 轴 加 速度 传 感 
器 ， 在 电子 制 动 控 制 模块 之 外 ， 其 位 置 如 图 9-33 所 
示 。 电 子 制 动 控 制 模块 从 横向 偏 摆 率 、 横 向 加 速 计 
和 纵向 加 速 计 传感器 都 接收 到 串 行 数据 输入 ， 根 据 
多 轴 加 速度 传感器 输入 启动 稳定 性 控制 和 坡 道 起 步 
辅助 功能 。 

4) 转向 盘 位 置 传感器 。 转 向 盘 位 置 传感器 位 于 
转向 盘 下 面 ， 如 图 9-34 所 示 。 电 子 制 动 控制 模块 接 
收 来 自转 向 盘 位 置 传感器 输入 的 串 行 数据 信息 。 转 
向 盘 位 置 传感器 信号 用 于 计算 期 望 的 横向 偏 摆 率 。 

5) 牵引 力 控制 开关 。 按 下 牵引 力 控制 开关 ， 手 
动 停 用 或 启用 牵引 力 控 制 和 稳定 性 控制 。 

6) 车 轮转 速 传感器 。 电 子 制 动 控 制 模块 (EB- 
CM) 给 每 个 车 轮转 速 传感器 提供 一 个 12V 的 参考 电 
压 ， 随 着 车 轮 旋 转 ， 车 轮转 速 传感器 产生 交流 电 方 
波 信号 ，EBCM 使 用 此 方 波 信号 的 频率 来 计算 车 轮转 
速 。 如 图 9-35 所 示 ， 车 轮转 速 传感器 安装 在 转向 节 
上 ， 感 应 磁 环 与 轴承 是 一 体 ， 车 轮转 速 传感器 可 单 
独 拆 下 并 更 换 。 

4. 防 抱 死 制 动 系统 说 明 与 操作 






























































































































































本 车 装备 了 TRW EBC450 制 动 系统 ， 电 子 制 动 控 
制 模块 (EBCM) 和 制 动 压力 调节 阀 总 成 需 单独 维修 。 
制 动 压力 调节 阀 总 成 采用 4 路 配置 ， 分 别 控制 每 个 车 
轮 的 液压 。 根 据 选项 ， 提 供 以 下 车 辆 性 能 增强 系统 。 
(1) 防 抱 死 制 动 系统 (ABS) 














ЕШ Е 








统 启 动 。 在 防 抱 死 制 动 系统 制 动 其 























间 检 测 到 车 轮 打滑 时 ， 防 抱 死 制 动 系 

















间 ， 对 各 车轮 油 








路 中 的 油 液 压力 加 以 控制 ,防止 车 轮 打滑 。 各 和 车轮 
配 有 独立 的 液压 油 路 和 特定 的 电磁 阔 。 防 抱 死 制 动 
系统 可 降低 、 保 持 或 提高 各 轮 的 油 液压 力 。 但 是 ， 


防 抱 死 制 动 系统 未 使 油 液压 力 超过 总 泵 在 制 动 


























期 间 














所 提供 的 压力 。 在 防 抱 死 系统 工作 
和 踏板 脉动 是 正常 的 。 


间 ， 出 现 噪声 
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9-29 ” 防 抱 死 制 动 系统 电路 图 (一 ) 


1 电子 制 动 
| 控制 模块 
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=) 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 











图 9-30” 防 抱 死 制 动 系统 电路 图 (二 ) 


学 
1 “1 电子 制 动 
Поу! 控制 模块 





1 I 
/77 G206 /77 G401 
89-31 防 抱 死 制 动 系统 电路 图 (三 ) 
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图 9-32 ”电子 制 动 控制 模块 及 制 动 压力 调节 阀 总 成 
1 一 制 动 管 接头 ”2 一 紧 固 件 3 一 电气 搬 接 器 4 一 制 动 压力 调节 阁 螺 栓 5 一 电子 制 动 控制 模块 螺栓 6 一 电子 制 动 控制 模块 























图 9-33 ”多 轴 加 速度 传感器 
1 一 前 地 板 通道 隔 垫 ”2 一 螺母 ”3 一 横向 偏 摆 率 传感器 
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=) 新 君威 轿车 快 修 精 修 手 


(2) #5|JJ Hl 

当 发 现 驱 动 轮滑 移 时 ， 电 子 制 动 控 制 模块 (ЕВ- 
CM) 将 进入 牵引 力 控制 模式 。 首 先 ，EBCM 将 通过 
串 行 数据 信息 ， 请 求 发 动机 控制 模块 (ECM) 减 小 
在 驱动 轮 上 的 转 矩 。ECM 减 小 在 驱动 轮 上 的 转 矩 ， 
报告 向 驱动 轮 输 出 的 转 矩 。 如 果 发 动机 转 矩 减 小 后 ， 
并 没有 减少 驱动 轮 的 滑 移 ， 则 EBCM 将 主动 对 驱动 
轮 进行 制 动 。 在 牵引 力 控 制 制 动 期 间 ， 各 驱动 轮 油 
路 中 的 油 液压 力 将 受到 控制 ， 以 防止 驱动 轮滑 移 。 
ЕВСМ 指令 泵 电动 机 和 相应 的 电磁 阀 的 通电 和 断 电 ， 
以 便 向 打滑 车 轮 施 加 制 动 压力 。 牵 引力 控制 可 通过 
按 下 牵引 力 控 制 开 关 手 动 停 用 或 启用 。 

(3) 稳定 性 控制 

猛烈 操作 车 辆 时 ， 稳 定性 控制 提供 附加 稳定 性 。 
横向 偏 摆 率 指 绕 车 辆 纵向 轴线 摆动 的 角速度 。 当 电 
子 制 动 控 制 模块 确定 期 望 的 横向 偏 摆 率 与 横向 偏 摆 











































































































































































































电磁 阀 通电 和 断 电 以 锁定 此 压力 一 定时 间 。 当 电子 
制 动 控制 模块 确定 驾驶 人 想 驾 驶 车 辆 上 坡 ， 后 退 或 
者 前 进 时 ， 坡 道 起 步 辅助 就 会 起 动 。 以 下 输入 用 于 
坡 道 起 步 辅助 功能 : 

(Q 制 动 开关 。 

(©) 制 动 压力 。 

@ 纵向 加 速度 。 

@ БЕ 

© 倒 档 信息 。 

@ 离合 器 开关 。 

Ст) 加 速 踏板 位 置 。 

@ 车 速 。 

(6) 转弯 制 动 控制 

转弯 制 动 控制 有 滑 移 控 制 功能 ， 在 组 合 制 动 和 
拐角 状态 中 用 来 提高 车 辆 横向 加 速 计 /横向 偏 摆 率 稳 
定性 。 电 子 制 动 控制 模块 会 通过 指令 相应 的 电磁 立 






































































































































率 传感器 测量 的 实际 横向 偏 摆 率 不 符 时 ， 会 启动 稳 
定性 控制 系统 。 期 望 的 横向 偏 摆 率 由 电子 制 动 控 制 
模块 使 用 以 下 输入 来 计算 : 

@) 转向 盘 位 置 。 

@) 车 速 。 

@) 横向 加 速度 。 

理想 横向 偏 摆 率 与 实际 横向 偏 摆 率 之 差 称 为 横 
向 偏 摆 率 误差 .， 用 于 衡量 转向 过 度 或 转向 不 足 。 当 
检测 到 横向 偏 摆 率 误差 ， 电 子 制 动 控 制 模块 会 尝试 
对 一 个 或 多 个 车 轮 施加 制 动 压力 ， 以 此 对 车 辆 横向 
扁 摆 运动 进行 校正 。 施 加 的 制 动 压 力 值 不 同 ， 由 校 
正 所 需 压 力 决 定 。 如 果 有 必要 在 维持 车 辆 稳定 时 降 
低 车 速 ， 那 么 发 动机 转 和 矩 也 可 能 减 小 。 

稳定 性 控制 通常 在 行驶 过 猛 时 于 转弯 处 启动 。 
在 稳定 性 控制 启动 中 制 动 ， 制 动 踏 板 会 产生 脉动 。 
稳定 性 控制 可 通过 按 下 牵引 力 控制 开关 5 秒 钟 手动 
停 用 或 启用 。 

(4) 动态 后 轮 制 动力 分 配 

动态 后 轮 制 动力 分 配 是 一 个 控制 系统 ， 它 取代 
了 机 械 式 比例 阀 。 在 一 定 的 行驶 条 件 下 ， 电 子 制 动 
控制 模块 (ЕСМ) 会 通过 指令 相应 的 电磁 阀 通 电 和 
上 断 电 减少 后 轮 制 动 压 力 。 

(5) 坡 道 起 步 辅助 

驾驶 人 在 将 脚 从 制 动 踏板 移 到 加 速 踏板 时 ， 坡 
道 起 步 辅助 允许 驾驶 人 起 动车 辆 ， 而 不 使 车 辆 后 退 。 
当 松 开 制 动 踏板 时 ， 电 子 制 动 控制 模块 计算 将 车 辆 
保持 在 坡 道 上 所 需 的 制 动 压力 ， 并 通过 指令 相应 的 
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通电 和 断 电 减 少 内 侧 车 轮 的 制 动 压 力 。 

(7) 液压 制 动 辅助 

液压 制 动 辅助 功能 用 于 紧急 制 动 情 况 下 辅助 驾 
驶 人 。 电 子 制 动 控制 模块 (ЕСМ) 接收 来 自制 动 液 
压力 传感器 的 输入 ， 当 感 测 到 紧急 制 动 情况 时 ， 电 
子 制 动 控制 模块 会 主动 增加 制 动 压 力 至 最 大 规定 值 。 

(8) 挂车 稳定 性 辅助 

挂车 稳定 性 辅助 系统 会 检测 到 任何 由 挂车 连接 
引起 的 车 辆 横向 偏 摆 率 不 稳定 。 当 检测 到 不 稳定 时 ， 
电子 制 动 控 制 模块 会 对 一 个 或 多 个 车 轮 施加 制 动 压 
力 ， 以 此 对 车 辆 横向 偏 摆 运动 进行 校正 。 如 果 有 必 
要 降低 车 速 ， 那 么 发 动机 转 矩 也 可 能 会 减 小 。 

5. 驾驶 人 信息 指示 灯 

(1) 制 动 警告 灯 

发 生 以 下 情况 时 ， 组 合 仪表 会 点 亮 制 动 警 告 灯 : 

Q 组 合 仪表 执行 灯泡 检查 。 

@ 电子 制 动 控制 模块 检测 到 泵 电动 机 和 电磁 病 
故障 、 内 部 硬件 故障 或 者 电池 电压 过 高 或 过 低 ， 并 
发 送 串 行 数据 至 组 合 仪 表 请 求 点 亮 指 示 灯 。 

@ 车 身 控制 模块 (BCM) 检测 到 驻 车 制动器 已 
接合 。 组 合 仪表 接收 到 来 自 车 身 控制 模块 请 求 点 亮 
指示 灯 的 串 行 数据 信息 。 

(2) 防 抱 死 制 动 系统 指示 灯 

发 生 以 下 情况 时 ,组 合 仪表 会 点 亮 防 抱 死 制 动 
系统 指示 灯 : 

Q 组 合 仪表 执行 灯泡 检查 。 
@ 电子 制 动 控制 模块 检测 到 防 抱 死 制 动 系统 停 


































































































































































































































































































用 故障 时 ， 发 送 串 行 数据 信息 至 组 合 仪表 请 求 点 亮 
指示 灯 。 
(3) 牵引 力 控制 /稳定 性 控制 启用 指示 灯 

当 发 生 以 下 情况 时 ， 组 合 仪表 会 点 亮 牵 引力 控 
制 /稳定 性 控制 启用 指示 灯 : 

Ф 组 合 仪表 执行 灯泡 检查 。 

@ 防 抱 死 制 动 系统 处 于 牵引 力 控制 或 稳定 性 控 
制 模式 。 

@) 电子 制 动 控制 模块 检测 到 牵引 力 控制 /稳定 性 
控制 禁用 故障 ， 发 送 串 行 数据 信息 至 组 合 仪表 请 求 
点 亮 指 示 灯 。 

(4) 牵引 力 控制 停 用 指示 灯 

发 生 以 下 情况 时 ,组 合 仪表 会 点 亮 牵 引力 控制 
停 用 指示 灯 : 

QD 组 合 仪表 执行 灯泡 检查 。 

@ 驾驶 人 按 下 牵引 力 控制 开关 ， 手 动 停 用 牵引 
力 控制 系统 。 电 子 制 动 控制 模块 向 组 合 仪表 发 送 串 
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故 障 码 





DTC C1221 00 


左前 轮转 速 传感器 电路 故障 





DTC C1222 00 


右前 轮转 速 传感器 电路 故障 





DTC C1223 00 


左 后 轮转 速 传感器 电路 故障 





DTC C1224 00 


右 后 轮转 速 传感器 电路 故障 





DTC C1225 00 


左前 轮转 速 传感器 电路 性 能 故障 





DTC C1226 00 


右前 轮转 速 传感器 电路 性 能 故障 





DTC C1227 00 


左 后 轮转 速 传感器 电路 性 能 故障 





DTC C1228 00 


右 后 轮转 速 传感器 电路 性 能 故障 





DTC C1232 00 


左前 轮转 速 传感器 电路 输入 过 低 故 障 





DTC C1233 00 


右前 轮转 速 传感器 电路 输入 过 低 故 障 





DTC C1234 00 





左 后 轮转 速 传感器 电路 输入 过 低 故 障 





DTC C1235 00 











右前 轮转 速 传感器 电路 输入 过 低 故 障 





DTC P0609 00 





车 速 输出 电路 2 故障 





DTC B2745 02 




















牵引 力 控制 开关 电路 对 搭 铁 短 路 




















DTC C0035 06: 左前 轮转 速 传感器 


rtr 























































































































































































































Е 路 电压 过 低 / 开 路 
行 数 握 信 自 ”请求 占 言 指示 
行 数据 信息 ， кушне, DTC C0035 ОЕ: 左前 轮转 速 传感器 电 
(5) 稳定 性 控制 停 用 指示 灯 ртс C0035 | 路 信号 异常 
发 生 以 下 情况 时 ， 组 合 仪表 会 点 亮 稳定 性 控制 CO | DTC co035 18, ЖЖ 
停 用 指示 灯 : 路 电压 信和 号 幅度 过 低 
ç =s бы DTC C0035 5А: 左前 轮转 速 传感器 电 
OD 组 全 仪表 执行 灯泡 检查 。 2 < < оаа 
эп = g: у =H 42 = < 
性 控制 系统 。 电 子 制 动 控制 模块 向 组 合 仪表 发 送 串 路 电压 过 低 / 开 路 
行 数 据 信 息 ， 请 求 点 亮 指示 灯 。 DTC C0040 ОЕ: 右前 轮转 速 传感器 电 
Ра = паа DTC 00040 Е 
五 、 电 子 控制 制 动 系统 故障 码 DTC C0040 18: 右前 轮转 速 传感器 电 
a ‚ 路 电压 信号 幅度 过 低 
码 说 明 如 下 。 路 不 合理 
表 9-14” 防 抱 死 制 动 系 统 故 障 码 说 明 са 
路 电压 过 低 / 开 路 
故 障 码 说 HH DTC C0045 ОЕ: 左 后 轮转 速 传感器 电 
ртс B0000 71 | ”车 辆 速度 信息 电路 无 效 数据 ртс C0045 | 路 信号 异常 
DTC C1207 00 | ”左前 轮转 速 传感器 电路 输入 过 高 故障 и 左 后 轮转 速 传感器 电 
=o = 路 电压 信号 幅度 过 低 
ртс C1208 00 | ”右前 轮转 速 传感器 电路 输入 过 高 故障 DTC C0045 5A， 左 后 轮转 速 传感器 电 
ртс C1209 00| ” 左 后 轮转 速 传感器 电路 输入 过 高 故障 路 不 合理 
DTC C1210 00 右 后 轮转 速 传感器 电路 输入 过 高 故障 DTC C0050 06. E=: 轮转 速 传感器 B 
DTC C0267 00 | ”指示 制 动 液 液 位 过 低 路 电压 过 低 “ 开 路 
DTC 00299 56 | 真空 制 动 助力 器 严重 泄漏 NG ASN OP 
= 路 信号 异常 
制 动 压 感 
ртс C1100 00 | 。 制 劲 压力 传感器 2 故障 РТС ©0030 | ртс coo50 18; 右 后 轮转 速 传感器 电 
РТС C1100 02 | 制 动 压力 传感器 2 对 搭 铁 短路 路 电压 信和 号 幅度 过 低 





DTC C1100 04 制 动 压力 传感器 2 开路 
РТС C1100 SA | 制 动 压 力 传感器 2 不 合理 


























DTC C0050 5А: 右 后 轮转 速 传感器 电 





路 不 合理 
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=p 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
(Ж) 

故 Ж 码 说 HJH 

DTC С0110 06: 泵 电动 机 电路 电 
DTC C0110 压 过 低 /开路 

DTC C0110 61: 泵 电动 机 电路 

Eh 

DTC C0131 00: 牵引 力 控制 系统 

DTC C0131 压力 电路 故障 





DTC C0131 SA: 牵引 力 控 制 系统 
压力 电路 不 合理 























DTC C0161 SA 








防 抱 死 制 动 系统 (ABS) 制 动 开 
关 电 路 不 合理 

















DTC С0187 5А 





得 








横向 加 速度 传感器 电路 不 合理 

















DTC С0196 5А 


横向 偏 摆 率 电路 不 合理 





DTC C019B 5А 


横向 偏 摆 率 信和 号 不 合理 





DTC С0287 5А 





纵向 加 速度 传感器 电路 不 合理 





电子 制 动 控制 模块 (EBCM) 发 送 车 速 信息 作为 
高 速 控制 器 区 域 网 (CAN) 串 行 数据 信息 ， 与 高 速 
CAN 总 线 连接 的 一 些 模块 监测 车 轮转 速 信息 ， 未 接 
收 到 车 轮转 速 信息 时 设置 故障 码 。 点 火 开 关 置 于 ON 
位 置 时 ， 如 果 控 制 模块 未 接收 到 包含 车 轮转 速 串 行 
数据 的 定期 监控 信息 ， 则 设置 此 故障 码 。 设 置 故 障 
码 后 ,特定 的 子 系统 将 不 工作 或 在 低 性 能 模式 下 
运行 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 观 察 故障 诊断 仪 “ 电 
子 制 动 控 制 模块 车 轮转 速 传 感 器 ”参数 。 当 车 辆 以 
超过 20km/h 的 速度 直线 行驶 时 ， 所 有 传感器 的 读数 
应 该 是 一 致 的 。 

@ 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 时 ， 检 查 并 确认 DTC 
C0035. ртс C0040 DTC C0045 或 DTC C0050 不 在 







































































DTC C0297 4A 





与 横向 偏 摆 率 传感器 失去 通信 





DTC C0242 00 


动力 系统 控制 模块 指示 牵引 力 控制 系 
统 故障 





DTC P0856 00 


牵引 力 控制 转 矩 请 求 电 路 故障 





DTC P1513 00 


牵引 力 控制 拖 滞 力 减 小 请 求 电路 故障 





DTC P1689 00 





牵引 力 控制 传递 转 矩 输出 电路 故障 





DTC C0245 00 


Е ОЛЕ HK ie 





DTC C0252 00 





DTC C0274 54 


车 辆 稳定 性 控制 模块 传感器 相关 性 故障 


隔离 阅 温度 过 高 





DTC C0275 54 











DTC C0280 54 





稳定 性 系统 启动 时 间 过 长 、 温 度 过 高 





DTC C0460 71 


转向 盘 位 置 传感器 无 效 数据 


电子 制 动 控 制 模块 中 。 如 果 存 在 任何 一 个 上 述 故 障 
码 ， 则 参见 DTC C0035. DTC C0040. DTC C0045 或 
DTC C0050 的 说 明 。 

8) 更 换 K17 电子 制 动 控制 模块 (EBCM) ， 并 确 
认 未 再 次 设置 故障 码 。 

2. DTC B274502: 牵引 力 控 制 开 关 电 路 对 搭 铁 
短路 

(1) 故障 码 说 明 

车 身 控 制 模块 (BCM) 监测 牵引 力 控 制 开 关 。 
一 且 按 下 牵引 力 控制 开关 ，BCM 会 通过 串 行 数 据 请 
求 电子 制 动 控制 模块 (EBCM) 停 用 牵引 力 控制 系 
统 。 当 按 下 牵引 力 控 制 开 关 55 后 ，BCM 会 请 求 电 子 
制 动 控制 模块 停 用 稳定 性 控制 系统 。 电 子 制 动 控 制 



































































































































DTC C0710 


DTC C0710 00: 转向 盘 位 置信 号 故障 

DTC C0710 42: 转向 盘 位 置信 号 校准 
未 编程 

DTC C0710 5A: 转向 盘 位 置信 号 不 
合理 











DTC C0558 4B 


校准 数据 未 读 人 











DTC C0569 00 


系统 配置 故障 





DTC C1255 00 





电子 控制 单元 性 能 故障 





DTC C1256 00 


1. ОТС B0000 ЮТС C1207. 
C1209 DTC C1210 DTC С1221, 
DTC C1224. DTC C1225、 
DTC C1228. DTC C1232、 


C1223、 
C1227、 





控制 模块 编程 校 验 错 误 故 障 


DTC C1208. 
DTC С1222, 
DTC C1226. 
DTC C1233 、 


DTC 
DTC 
DTC 
DTC 


С1234, РТС С1235 或 DTC P0609 
(1) 故障 码 说 明 
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模块 通过 趾 行 数据 请 求 组 合 仪表 点 亮 牵引 力 控制 停 
用 和 稳定 性 控制 停 用 指示 灯 ， 以 将 停 用 状态 通知 轰 
驶 人 。 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 时 ， 如 果 BCM 检测 
到 信号 电路 对 搭 铁 短路 ， 将 设置 此 故障 码 。 设 置 故 
障 码 后 ，BCM 忽略 牵引 力 控制 开关 信和 号 输入 。 

(2) 诊断 帮助 

按 下 和 释放 牵引 力 控制 开关 的 同时 ， 观 察 故 障 
诊断 仪 “ 车 身 控制 模块 牵引 力 控制 开关 ”参数 。 读 
数 应 该 在 “是 ”和 “ 否 ” 之 间 变 化 。 

з. DTC с0035, DTC C0040. ртс C0045 或 DTC 
C0050 

(1) 故障 码 说 明 

车 轮转 速 由 主动 式 车 轮转 速 传感器 和 编码 器 环 
检测 。 编 码 器 环 由 永久 磁体 组 成 。 每 个 车 轮转 速 传 
感 器 从 电子 制 动 控 制 模块 (ЕВСМ) 接收 12V 的 参考 


































































































电压 ， 然 后 将 交流 电 方 波 信号 提供 给 电子 制 动 控 制 

















模块 。 当 车 轮 旋 转 时 ， 电 子 制 动 控 制 模块 通过 此 方 
波 信号 的 频率 来 计算 车 轮转 速 。 设 置 故障 码 的 条 件 : 

(D DTC с0035 06, DTC C0040 06. DTC C0045 06 
和 DTC C0050 06: 检测 到 车 轮转 速 传感器 12V 参考 
电压 或 低 电 平 参 考 电压 电路 对 电压 短路 或 对 搭 铁 短 
路 ， 并 持续 0. 1s。 

@ DTC C0035 OF、DTC C0040 OF. DTC C0045 
OF 和 DTC C0050 ОЕ: 检测 到 车 轮转 速 传感器 信和 号 
异常 。 

(@ DTC C0035 18, DTC C0040 18, DTC C0045 18 
和 DTC C0050 18: 检测 到 车 轮转 速 传感器 信号 丢失 
达 3 ~10s。 

@ DTC C0035 SA、DTC C0040 5А, DTC C0045 
5А 和 DTC С0050 SA: ЖЗ] ЕТ 12 V Z 
考 电 压 或 低 电 平 参考 电压 电路 开路 /电阻 过 大 ， 且 持 
续 0.75 ~3.75s。 

设置 故障 码 后 ， 在 点 火 循环 期 间 ， 电 子 制 动 控 
制 模块 停 用 防 抱 死 制 动 系统 、 牵 引力 控制 系统 、 稳 
定性 控制 系统 和 坡 道 起 步 辅助 系统 ， 防 抱 死 制 动 系 
统 指 示 灯 点 亮 ， 牵 引力 控制 /稳定 性 控制 启用 指示 姑 
点 亮 。 

(2) 诊断 帮助 

С 检查 相应 的 编码 器 环 、 车 轮转 速 传感器 是 否 
有 污染 、 外 观 损坏 、 是 否 安 装 正确 或 吸附 有 人 金属 
颗粒 。 

@ 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 观察 故障 诊断 仪 
“车 轮转 速 传感器 ”参数 。 当 车 辆 以 超过 20km/h 的 
速度 直线 行驶 时 ， 所 有 传感器 的 读数 应 该 是 一 致 的 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 连 接 车 轮转 速 传 
感 器 上 的 线束 插 接 器 。 断 开 K17 电子 制 动 控制 模块 
的 线束 插 接 器 。 在 B + 和 K17 电子 制 动 控制 模块 线束 
插 接 器 的 左前 轮转 速 传感器 12V 参考 电压 电路 端子 
27. 3. 36. 11 之 间 连 接 一 根 带 熔 丝 的 跨 接 线 。 缓 慢 
转动 车 轮 ， 测试 K17 电子 制 动 控制 模块 线束 插 接 器 
的 左前 轮转 速 传感器 低 电 平 参考 电压 电路 端子 28、 
4. 35. 10 和 搭 铁 之 间 的 交流 电流 是 否 在 大 约 7 ~ 
14mA 之 间 。 如 果 不 在 规定 范围 内 ， 则 更 换 车 轮转 速 
传感器 。 

4. DTC C0110 06, DTC C0110 61 

DTC C0110 06: 有 泵 电动 机 电路 电压 过 低 / 开 路 。 

DTC C0110 61: З 5) 

(1) 故障 码 说 明 
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泵 电动 机 是 制 动 压力 调节 了 阀 总 成 的 组 成 部 件 ， 
同时 和 泵 电动 机 继电器 与 电子 制 动 控制 模块 (EBCM) 
集成 为 一 体 。 在 系统 正常 工作 时 ， 泵 电动 机 继电器 
不 接合 。 当 需要 防 抱 死 制 动 系统 、 牵 引力 控制 或 稳 
定性 控制 系统 运行 时 ， 电 子 制 动 控制 模块 激活 泵 电 
动机 继电器 并 打开 和 泵 电动 机 。 设 置 故障 码 的 条 件 
ШЇ: 

@ DTC C0110 06: 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 
检测 到 泵 电动 机 B+ 电路 对 搭 铁 短 路 或 开路 /电阻 过 
大 ， 且 持续 0. 01s， 或 检测 到 和 泵 电动 机 搭 铁 电路 开路 
/电阻 过 大 ， 且 持续 0. 055. 

@ DTC С0110 61: 检测 到 泵 电动 机 故障 。 

设置 故障 码 后 ， 在 点 火 循环 期 间 ， 电 子 制 动 控 
制 模块 停 用 防 抱 死 制 动 系统 、 牵 引力 控制 系统 、 稳 
定性 控制 系统 和 坡 道 起 步 辅助 系统 ， 防 抱 死 制 动 系 
统 指示 灯 点 亮 ， 牵 引力 控制 /稳定 性 控制 启用 指示 灯 
点 亮 ， 制 动 警告 灯 点 亮 。 

(2) 诊断 帮助 

@) K17 电子 制 动 控制 模块 的 供电 与 搭 铁 。 

©) K17 电子 制 动 控 制 模块 故障 。 

5. DTC C0131 00, DTC C0131 5А 

DTC C0131 00: 牵引 力 控 制 系统 压力 电路 故障 。 

DTC С0131 5А; 牵引 力 控 制 系统 压力 电路 不 
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(1) 故障 码 说 明 
制 动 压力 传感器 与 制 动 压力 调节 阀 总 成 集成 为 
一 体 。 电 子 制 动 控 制 模块 (EBCM) 监测 制 动 压力 传 
感 器 电源 电压 和 信和 号 电压 。 当 踩 下 制 动 踏板 时 ， 车 
身 控制 模块 (BCM) 向 EBCM 发 送 串 行 数据 信息 。 
设置 故障 码 的 条 件 如 下 : 
Q DTC C0131 00: 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 
检测 到 5V 参考 电压 电路 对 电压 短路 且 持 续 0. 1s， 或 
检测 到 5V 参考 电压 电路 对 搭 铁 短 路 或 开路 /电阻 过 
大 且 持 续 0. 1s。 
@ DTC C0131 5A: 车 辆 加 速 或 减速 时 ， 制 动 压 
力 传感器 信和 号 不 合理 。 检 测 到 无 效 或 异常 制 动 压力 
传感器 信号 。 制 动 压 力 传感器 信号 对 制 动 开关 信和 号 
不 合理 。 
设置 故障 码 后 ， 在 点 火 循环 期 间 ， 电 子 制 动 控 
制 模块 停 用 防 抱 死 制 动 系统 、 牵 引力 控制 系统 、 稳 
定性 控制 系统 和 坡 道 起 步 辅助 系统 。 牵 引力 控制 / 稳 
定性 控制 启用 指示 灯 点 亮 。 
(2) 诊断 帮助 
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28 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
OD 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 观 察 故障 诊断 仪 














上 的 “ 制 动 压力 传感器 ”参数 。 当 松 开 制 动 踏板 时 ， 
读数 应 为 0V; 当 踩 下 制 动 踏板 ， 读 数 应 该 大 于 1V。 

@ 检查 并 确认 DTC C0131 5А 未 出 现 。 如 果 DTC 
С0131 5А 出 现 ， 则 执行 “ 制 动 压力 调节 阀 压 力 传 感 
器 的 校准 ”。 

(8) 更 换 制 动 压力 调节 阀 总 成 ， 并 确认 未 再 次 设 
置 故 障 码 。 
@ 如 果 再 次 设置 故障 码 ， 则 更 换 K17 电子 制 动 
判 模块 。 
6. DTC С0161 5А; 防 抱 死 制 动 系统 制 动 开关 电 
路 不 合理 

(1) 故障 码 说 明 

车 身 控制 模块 (BCM) 监测 制 动 踏板 位 置 传 感 
器 ， 并 在 踩 下 制 动 踏板 时 发 送 串 行 数据 信息 ， 电 子 
制 动 控制 模块 (EBCM) 监测 车 身 控制 模块 是 否 发 出 
制 动 踏 板 接合 串 行 数据 信息 。 随 着 制 动 压力 增加 ， 
车 辆 减 慢 。 车 辆 加 速 时 ， 制 动 踏板 未 踩 下 ， 制 动 压 
力 不 增 加 。 当 电子 制 动 控 制 模块 检测 到 制 动 踏板 未 
踩 下 ， 制 动 压力 大 于 1500kPa 且 持 续 2s; 或 电子 制 
动 控制 模块 检测 到 车 速 大 于 16km/h， 踩 下 制 动 踏板 
122s， 且 制 动 压力 小 于 620kPa。 设 置 故 障 码 后 ， 在 
点 火 循环 期 间 电 子 制 动 控 制 模块 停 用 坡 道 起 步 辅助 
系统 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 检 查 并 确认 车 身 
控制 模块 中 不 存在 DTC C0277。 如 果 存 在 DTC 
C0277， 则 参见 DTC C0277 或 DTC C0890。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 踩 下 然后 松 开 币 
动 踏板 时 观察 制 动 灯 。 确 认 制 动 灯 工作 正常 。 

@ К17 电子 制 动 控制 模块 (EBCM) 故障 。 

@ K9 车 身 控制 模块 。 

7. DTC C0187. DTC C0196. DTC с019в, DTC 
C0287 或 DTC C0297 

(1) 故障 码 说 明 

横向 偏 摆 率 、 横 向 加 速度 和 纵向 加 速度 传感器 
都 集成 在 一 个 多 轴 加 速度 传感器 之 内 ， 在 电子 制 动 
控制 模块 (EBCM) 之 外 。 电 子 制 动 控 制 模块 为 多 轴 
加 速度 传感器 提供 12V 参考 电压 。 多 轴 加 速度 传 感 
器 通过 高 速 控制 器 区 域 网 (САМ) 串 行 数据 电路 与 
电子 制 动 控 制 模块 通信 。 根 据 多 轴 加 速度 传感器 输 
入， 电子 制 动 控 制 模块 起 动 稳定 性 控制 功能 。 运 行 
故障 码 的 条 件 如 下 : 
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Q) DTC С0187 5А; 无 横向 加 速度 传感器 信和 号。 
横向 加 速度 传感器 信号 对 横向 偏 摆 率 传 感 器 信和 号 、 
转向 盘 转角 传感器 信号 和 车 速 不 合理 。 横 向 加 速度 
传感器 偏 置 值 不 在 规定 范围 内 。 

@ DTC C0196 5А: 无 横向 偏 摆 率 传感器 信和 号。 
横向 偏 摆 率 传感器 信和 号 对 横向 加 速 传感器 信号 、 转 
向 盘 转 角 传感器 信号 和 和 车速 不 合理 。 横 向 偏 摆 率 传 
感 器 偏 置 值 不 在 规定 范围 内 。 
@ DTC С019В 5А; 横向 
规定 范围 内 。 

@ DTC С0287 5А: 无 纵向 加 速度 传感器 信号。 
纵向 加 速度 传感器 信号 对 车 辆 加 速 不 合理 。 纵 向 加 
速度 传感器 偏 置 值 不 在 规定 范围 内 。 

©) DTC C0297 4А; 安装 了 一 个 错误 多 轴 加 速度 
传感器 。 

(2) 设置 故障 码 时 采取 的 操作 

(D DTC C0187 SA、DTC C0196 5А, DTC СО19В 
5А 和 DTC C0297 4А; 在 点 火 循环 期 间 ， 电 子 制 动 控 
制 模块 停 用 稳定 性 控制 系统 和 坡 道 起 步 辅 助 系统 。 
牵引 力 控制 /稳定 性 控制 启用 指示 灯 点 亮 。 

@ DTC С0287 5А: 在 点 火 循环 期 间 电 子 制 动 控 
制 模块 停 用 坡 道 起 步 辅助 系统 。 

8. DTC C0242. DTC P0856. DTC P1513 或 
DTC P1689 

(1) 故障 码 说 明 
起 动 牵引 力 控 制 时 ， 电 子 制 动 控 制 模 块 ( EB- 
CM) 向 发 动机 控制 模块 (ECM) 发 送 串 行 数据 信息 
以 请 求 减 小 转 和 矩 。 当 设置 了 特定 的 发 动机 控制 模块 
故障 码 时 ，ECM 将 不 能 执行 牵引 力 控制 系统 的 转 矩 
减 小 功能 。ECM 会 向 电子 制 动 控制 模块 发 送 一 条 串 
行 数据 信息 ， 表 明 不 允许 执行 牵引 力 控 制 功 能 。 发 
动机 运行 时 ，ECM 检测 到 阻止 执行 牵引 力 控 制 功能 
的 故障 ， 并 向 电子 制 动 控制 模块 发 送 一 条 串 行 数 据 
信息 ， 指 示 不 允许 减 小 转 矩 。 设 置 故障 码 后 ， 在 点 
火 循环 期 间 ， 电 子 制 动 控 制 模块 停 用 牵引 力 控制 系 
统 和 稳定 性 控制 系统 。 牵 引力 控制 /稳定 性 控制 启用 
指示 灯 点 亮 。 

(2) 诊断 帮助 

С 检查 并 确认 在 发 动机 控制 模块 中 未 出 现 除 
DTC P0856. DTC P1513 或 DTC P1689 以 外 的 故障 
码 。 如 果 存 在 任何 上 述 故 障 码 ， 则 参见 “故障 码 
(DTC) 列表 -车 辆 ” 

@ 更 换 K20 发 动机 控制 模块 ， 确 认 未 朋 
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所 q 率 传感器 信号 不 在 






















































































































































































































































































次 设置 
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@ 如 果 再 次 设置 故障 码 ， 则 更 换 K17 电子 制 动 
控制 模块 (EBCM ) 。 
9. DTC C0245 00: 车 轮转 速 传感器 频率 故障 

(1) 故障 码 说 明 

当 一 个 车 轮 和 其 他 车 轮转 速 不 同 ， 且 差 值 超过 
20% 时 ， 设 置 此 故障 码 。 设 置 故 障 码 后 ， 在 点 火 循 
环 期 间 ， 电 子 制 动 控 制 模块 停 用 防 抱 死 制 动 系统 、 
牵引 力 控制 系统 、 稳 定性 控制 系统 和 坡 道 起 步 辅助 
系统 。 防 抱 死 制 动 系统 指示 灯 点 亮 。 牵 引力 控制 / 稳 
定性 控制 启用 指示 灯 点 亮 。 制 动 警 告 灯 点 亮 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 观察 故障 诊断 仪 
“车 轮转 速 传感器 ”参数 。 当 车 辆 以 超过 20km/h 的 
速度 直线 行驶 时 ， 所 有 传感器 的 读数 应 该 是 一 致 的 。 
@) 检查 每 个 轮胎 的 气压 或 尺寸 是 否 不 正确 。 
@ 如 果 再 次 设置 故障 码 ， 则 更 换 K17 电子 制 动 
判 模块 。 
10. DTC C025200: 车 辆 稳定 性 控制 模块 传感器 
相关 性 故障 

(1) 故障 码 说 明 

横向 偏 摆 率 、 横 向 加 速度 和 纵向 加 速度 传感器 



























































































































































































































































C019B DTC C0297 或 DTC C0710 未 出 现 。 如 果 出 现 
了 所 列 的 任何 故障 码 ， 则 参见 “故障 码 (DTC) 列 
表 -车 辆 ” 


(©) 更 换 B119 多 轴 加 速度 传感器 ， 检 查 并 确认 未 
了 次 设置 故障 码 。 
@ 如 果 重 新 设置 故障 码 ， 则 更 换 B99 转向 盘 转 
角 传 感 器 ， 并 确认 故障 码 未 再 次 设置 。 
@ 如 果 再 次 设置 故障 码 ， 则 更 换 K17 电子 制 动 
判 模块。 
11. DTC C0274 DTC C0275 或 DTC C0280 
(1) 故障 码 说 明 
电磁 阀 是 制 动 压力 调节 了 阀 总 成 的 一 部 分 。 制 动 
压力 调节 阀 总 成 包括 每 个 车 轮 的 一 个 隔离 电磁 阅 和 
一 个 外 压 电磁 阀 ， 以 及 每 个 制 动 电路 的 一 个 牵引 力 
控制 /稳定 性 控制 电源 电磁 阀 和 隔离 电磁 阁 。 在 系统 
正常 工作 时 ， 电 磁 阀 未 接合 。 当 需要 防 抱 死 制 动 系 
统 、 牵 引力 控制 系统 或 稳定 性 控制 系统 运行 时 ， 电 
子 制 动 控制 模块 (EBCM) 将 使 相应 的 电磁 阀 通 电 。 
点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 当 计算 的 电磁 阀 温 度 高 于 冰 
值 时 ， 设 置 相 应 故障 码 。 设 置 故 障 码 时 采取 的 操作 
如 下 : 

(D DTC C0274 54 或 ОТС C0275 54: 在 点 火 循环 
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都 集成 于 一 个 多 轴 加 速度 传感器 ， 在 电子 制 动 控制 
模块 (EBCM) 之 外 。 电 子 制 动 控制 模块 通过 监视 偏 
摆 率 传感器 、 横 向 加 速度 传感器 和 转向 盘 转 角 传 感 
器 输入 控制 稳定 性 控制 系统 。 将 读数 与 内 部 校准 值 
相 比 ， 它 就 知道 车 辆 是 否 具 有 启动 稳定 性 控制 系统 
的 不 稳定 性 条 件 。 设 置 故 障 码 条 件 是 ， 车 辆 在 行驶 
中 ， 如 果 偏 摆 率 传感器 、 横 向 加 速度 传感器 和 转向 
盘 转 角 传感器 相互 之 间 不 兼容 。 行驶 2. 5km 之 后 ， 
无 法 识别 直线 行驶 。 设 置 故障 码 后 ， 在 点 火 循环 期 
间 ， 电 子 制 动 控制 模块 停 用 稳定 性 控制 系统 和 坡 道 

































































































































































起 步 辅助 系统 。 牵 引力 控制 /稳定 性 控制 启用 指示 为 
点 亮 。 

(2) 诊断 帮助 

(D 转向 盘 定 位 不 当 。 


@ 多 轴 加 速度 传感器 松动 或 安装 不 正确 

@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 观 察 故 障 诊断 仪 
“横向 加 速度 信号 和 横向 偏 摆 率 传 感 器 ”参数 。 在 水 
平面 上 ， 读 数 应 为 0V。 

@ 观察 故障 诊断 仪 “ 转 向 柱 位 置 ” 人 参数。 随 着 
转向 盘 转 动 ， 读 数 应 在 -450 ~ +450° 之 间 变 动 。 

@ 检查 并 确认 DTC C0187. DTC C0196. DTC 













































































НЯН], Bf] Je И 9 РЕ ИЧ РЕ 5) £ 2. 2 
引力 控制 系统 、 稳 定性 控制 系统 和 坡 道 起 步 辅助 系 
统 。 防 抱 死 制 动 系统 指示 灯 点 亮 。 牵 引力 控制 /稳定 
性 控制 启用 指示 灯 点 亮 。 

@ DTC C0280 54: 在 点 火 循环 期 间 ， 电 子 制 动 
控制 模块 停 用 稳定 性 控制 系统 和 坡 道 起 步 辅助 系统 。 
牵引 力 控 制 /稳定 性 控制 启用 指示 灯 点 亮 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 由 于 防 抱 死 制 动 系统 、 牵 引力 控制 系统 和 稳 
定性 控制 系统 长 时 间 运 行 ， 可 设置 故障 码 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 观 察 故 障 诊 断 仪 
“输入 、 输 出 、 隔 离 和 主 电磁 立 反 馈 ” 参 数 。 读 数 应 
为 “未 启动 ”。 

@ 将 点 火 开关 和 置 于 ON 位 置 ， 检查 并 确认 DTC 
C0187. DTC C0196. DTC C019B 或 DTC C0710 未 被 
设 为 当前 故障 码 。 如 果 存 在 任何 一 个 上 述 故 障 码 ， 
参见 “故障 码 (ртс) 列表 -车 辆 ”。 

@ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 让 液压 调节 器 病 
总 成 冷却 至 环境 温度 。 

® 将 点 火 开关 和 置 于 ON 位 置 ， 检查 并 确认 DTC 
C0274 54. DTC C0275 54 或 DTC C0280 54 未 被 设 为 
291 
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=) 新 君威 轿车 快 修 精 修 手 





当前 故障 码 。 如 果 存 在 任何 一 个 上 述 所 列 故障 码 ， 
更 换 K17 电子 制 动 控制 模块 ,确认 未 设置 故障 码 。 
如 果 再 次 设置 该 故障 码 ， 则 更 换 制 动 压 力 调节 阀 
总 成 。 

12. DTC C0460 或 DTC C0710 

(1) 故障 码 说 明 

转向 盘 转 角 传 感 器 从 电子 制 动 控制 模块 (EB- 
CM) 接收 12V 参考 电压 。EBCM 接收 来 自转 向 盘 转 
角 传 感 器 的 高 速 控 制 器 区 域 网 (CAN) 信息 输入 ， 
以 确定 转向 盘旋 转 的 位 置 和 方向 。EBCM 使 用 此 信号 
计算 驾驶 人 期 望 的 行驶 方向 。 设 置 故障 码 的 条 件 
WH F: 

@) DTC C0460 71: 控制 模块 接收 到 无 效 转向 盘 
转角 传感器 信和 号。 
































































































































(1) 故障 码 说 明 

电子 制 动 控 制 模块 (EBCM) 接收 其 他 模块 发 送 
的 控制 器 区 域 网 络 (CAN) 串 行 数据 信息 。 电 子 制 
动 控制 模块 必须 根据 车 辆 识别 号 标牌 (УШ), САМ 
配置 数据 和 车 辆 选 装 件 进行 配置 。 如 果 安 装 之 后 配 
置 不 当 ， 电 子 制 动 控制 模块 可 能 设置 故障 码 。 在 控 
制 模块 内 进行 内 部 故障 检测 ， 不 涉及 外 部 电路 。 将 
点 火 开 关 置 于 ON 位 置 时 ， 如 果 检 测 到 电子 制 动 控 制 
模块 未 编程 则 设置 此 故障 码 。 设 置 故障 码 后 ， 在 点 
火 循环 期 间 ， 电 子 制 动 控制 模块 停 用 牵引 力 控制 系 
统 、 稳 定性 控制 系统 和 坡 道 起 步 辅助 系统 。 牵 引力 
控制 /稳定 性 控制 启用 指示 灯 点 亮 。 

(2) 诊断 帮助 

Q 在 首次 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 的 循环 中 ， 新 















































































































































































































































@ DTC C0710 00. 转向 盘 转 角 传 感 器 信和 号 无 效 。 
@ DTC C0710 42; 转向 盘 转角 传感器 未 校准 。 
@ DTC С0710 5А: 无 转向 盘 转 角 传 感 器 信和 号 。 
转向 盘 转 角 传 感 器 与 横向 偏 摆 率 传 感 器 信和 号 不 合理 。 
转向 盘 转 角 传 感 器 偏 置 值 不 在 规定 范围 内 。 
设置 故障 码 后 ， 在 点 火 循环 期 间 ， 电 子 制 动 控 
制 模块 停 用 稳定 性 控制 系统 和 坡 道 起 步 辅助 系统 。 
牵引 力 控制 /稳定 性 控制 启用 指示 灯 点 亮 。 
(2) 诊断 帮助 
С 在 平整 的 路 面 上 直线 行驶 时 ， 检 查 车 辆 不 应 
向 左 或 向 右 跑 偏 而 导致 转向 盘 不 居中 。 
@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 观 察 故 障 诊 断 仪 
“转向 柱 位 置 ”参数 。 随 着 转向 盘 转 动 ， 读 数 应 在 
-550 ~ +550° 之 间 变 动 。 
@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 检查 并 确认 不 存 
在 DTC C0710 42 或 DTC C0710 5A。 如 果 存 在 两 个 故 
障 码 中 的 任何 一 个 ， 则 执行 “转向 盘 转 角 传 感 器 对 
@ 检查 B99 转向 盘 转 角 传 感 器 是 否 正确 安装 。 
如 果 诊 断 出 松动 或 安装 不 正确 ， 则 校正 部 件 的 安装 ， 
并 执行 “转向 盘 转 角 传 感 器 对 中 ”程序 。 
(5) 检查 B99 转向 盘 转 角 传 感 器 供电 和 搭 铁 。 
(б 如 果 所 有 电路 测试 正常 ， 则 更 换 B99 转向 盘 
转角 传感器 ， 并 确认 未 再 次 设置 故障 码 。 
@ 如 果 再 次 设置 故障 码 ， 则 更 换 K17 电子 制 动 
判 模块 。 
13. DTC C0558 4B ЮТС C0569 00 
DTC C0558 4В; 校准 数据 未 读 入 。 
DTC C0569 00: 系统 配置 故障 。 
292 






































+ 










































































































































































































































































更 换 的 电子 制 动 控 制 模块 可 设置 一 个 或 多 个 故障 码 。 
检查 并 确认 DTC C05584B 未 出 现 。 
@ 如 果 存 在 DTC C05584B， 则 对 K17 电子 制 动 
所 模块 进行 编程 ， 并 确认 未 设置 故障 码 。 
@ 如 果 再 次 设置 故障 码 ， 则 更 换 K17 电子 制 动 
控制 模块 。 

14. DTC C1255 00, DTC C1256 00 

DTC С1255 00; 电子 控制 单元 性 能 故障 。 

DTC C1256 00: 控制 模块 编程 检查 和 错误 故障 。 

(1) 故障 码 说 明 

当 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 时 ， 指 令 通 电 后 ， 微 处 
理 器 运行 一 个 诊断 程序 以 检测 内 部 故障 。 如 果 检 测 
到 内 部 故障 ， 控 制 模块 将 会 设置 一 个 故障 码 ， 特 定 
的 子 系统 将 不 工作 或 在 低 性 能 模式 下 运行 。 

(2) 诊断 帮助 

@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 检查 并 确认 电子 
制 动 控 制 模块 中 不 存在 DTC C0569、DTC C056D 或 
DTC C056E。 如 果 存 在 任何 上 述 故障 码 ， 则 参见 “ 故 
障 码 (DTC) 列表 -车 辆 ”。 

@ 更 换 K17 电子 制 动 控制 模块 (EBCM) ， 并 确 
认 未 再 次 设置 故障 码 。 如 果 再 次 设置 故障 码 ， 则 更 
换 设置 故障 码 的 模块 。 


六 、 电 子 控制 制 动 系统 的 维修 


1. 转向 盘 转 角 传 感 器 对 中 

转向 盘 转 角 传 感 器 不 需要 经 常 对 中 。 在 特定 的 
维修 程序 执行 后 ， 可 能 需要 转向 盘 转角 传感器 对 中 。 
部 分 程序 如 下 : 

一 电子 制 动 控制 模块 (EBCM) 的 更 换 。 


















































































































































































































































一 转向 盘 转角 传感器 的 更 换 。 

一 转向 机 的 更 换 。 

一 转向 柱 的 更 换 。 

一 磁 撞 或 其 他 物理 损坏 。 

使 用 故障 诊断 仪 ， 按 以 下 步骤 完成 转向 盘 转 角 
传感器 对 中 程序 : 

1) 通过 转向 盘 使 前 轮 处 于 正中 前 位 置 。 

2) 设置 驻 车 制动器 ， 或 将 变速 杆 置 于 P 位 (3k 
车 档 ) 。 

З) 将 故障 诊断 仪 安装 至 数据 链 路 插 接 器 。 

4) 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 发 动机 关闭 。 

5) 在 “转向 盘 转 角 传 感 器 模块 配置 /重新 设置 
功能 ”列表 中 ， 选 择 “ 转 向 盘 转 角 传感器 重 置 ”。 

б) 按 故 障 诊断 仪 的 说 明 完成 读 入 程序 。 

7) 在 “转向 盘 转 角 传 感 器 模块 配置 /重新 设置 
功能 ”列表 中 ， 选 择 “ 转 向 盘 转 角 传感器 读 入 ”。 

8) 按 故 障 诊断 仪 的 说 明 完 成 读 入 程序 。 

9) 从 “电子 制 动 控制 模块 配置 /重新 设置 功能 ” 
列表 中 选择 “转向 盘 转 角 传 感 器 读 人 ”。 

10) 按 故 障 诊断 仪 的 说 明 完成 读 和 人 程序。 

11) 清除 可 能 设置 的 任何 故障 人 码 。 

2. 制 动 压力 调节 了 阀 压 力 传感器 的 校准 

制 动 液压 力 传感器 不 需要 经 常 校准 。 在 特定 的 
维修 程序 执行 后 ， 可 能 需要 校准 制 动 压力 传感器 。 
部 分 程序 如 下 : 
一 电子 制 动 控制 模块 (EBCM) 的 更 换 ， 参 见 
“电子 驻 车 制 动 控制 模块 的 更 换 ”。 

一 制 动 压力 调节 了 阀 总 成 的 更 换 。 

使 用 故障 诊断 仪 ， 按 以 下 步骤 完成 “ 制 动 压力 
传感器 的 校准 ”程序 : 

1) 接合 驻 车 制动器 ,或 将 变速 杆 置 于 P 位 ( 驻 




















































































































































































































































































































2) 松 开 制 动 踏板 。 
3) 将 故障 诊断 仪 安装 至 数据 链 路 插 接 器 。 
4) 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 发 动机 关闭 。 
5) 在 “电子 制 动 控制 模块 配置 /重新 设置 功能 ” 
中 选择 “ 制 动 压力 传感器 校准 ”。 
6) 按 故 障 诊断 仪 的 说 明 完 成 校准 程序 。 
7) 清除 可 能 设置 的 任何 故障 码 。 
3. 车 辆 横向 偏 摆 率 传感器 读 人 
横向 偏 摆 率 传感器 不 需要 经 常 校准 。 在 特定 的 
维修 程序 执行 后 ， 可 能 需要 校准 横向 偏 摆 率 传感器 。 
部 分 程序 如 下 : 

一 电子 制 动 控制 模块 (EBCM) 的 更 换 。 

一 横向 偏 摆 率 传感器 的 更 换 。 

使 用 故障 诊断 仪 ， 按 以 下 步骤 完成 “横向 偏 摆 
率 传感器 读 和 人 ”程序 . 

1) 将 车 辆 停 在 水 平 表 面 上 

2) 接合 驻 车 制动器 ， 或 将 变速 杆 置 于 P 位 (ШЖ 
车 档 ) 。 

3) 将 故障 诊断 仪 安装 至 数据 链 路 插 接 器 。 

4) 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 发 动机 关闭 

5) 在 “多 轴 加 速 计 传 感 器 模块 配置 /重新 设置 
功能 ”列表 中 选择 “横向 偏 摆 率 传感器 重新 重 置 ”。 

6) 按 故 障 诊 断 仪 的 说 明 完 成 校准 程序 。 

7) 在 “多 轴 加 速 计 传 感 器 模块 配置 /重新 设置 
功能 ”列表 中 选择 “横向 偏 摆 率 传 感 器 读 人 ”。 

8) 按 故 障 诊断 仪 的 说 明 完 成 校准 程序 。 

9) 从 “电子 制 动 控制 模块 配置 /重新 设置 功能 ” 
列表 中 选择 “横向 偏 摆 率 传感器 读 人 ”。 

10) 按 故 障 诊断 仪 的 说 明 完 成 校准 程序 。 

11) 清除 可 能 设置 的 任何 故障 码 。 
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第 五 篇 “车身 电气 设备 











车 身 电气 设备 


一 、 规 格 参 数 与 控制 电路 
1. 空调 系统 主要 部 件 紧 固 力矩 
空调 系统 主要 部 件 紧 固 力矩 见 表 10-1. 


表 10-1 空调 系统 主要 部 件 紧 固 力矩 
(单位 : М.т) 















































空调 系统 


3. 控制 电路 

1) 电源 、 搭 铁 和 串 行 数据 电路 如 图 10-1 所 示 。 
2) «ААЙ 5ИЛ ЬЕ Е ЕШ 10-2 所 示 。 

3) 空调 压缩 机 控制 电路 如 图 10-3 所 示 。 

4) 传感器 电路 如 图 10-4 所 示 。 

5) 送 风 和 温度 控制 执行 器 电路 如 图 10-5 所 示 。 





















































































































































































































































































































































项 H л Ж ЕРИ 
空调 压缩 机 和 冷 涛 器 软 管 紧 固件 16 二 
空调 压缩 机 托 架 紧 固 件 (LDK/A20 МНТ) 22 空调 系统 控制 框图 如 图 10-6 所 示 ， 空 调 系统 主 
空调 压缩 机 托 架 紧 固 件 ( LBW/A28NET、 要 部 件 介绍 如 下 。 

LAUZA28NER) Т. 收音 机 /上 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 面板 
空调 压缩 机 紧 固 件 22 如 图 10-7 所 示 ， 收 音 机 / 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 
空调 压缩 机 软 管 紧 固 件 22 控制 装置 面板 包括 各 种 控制 开关 ， 并 且 作 为 操作 者 
空调 冷凝 器 软 管 紧 固件 19 和 上 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 之 间 的 接口 ， 其 
ЫЕ 92 98 390 ЕЕ 10 通过 LIN 总 线 与 空调 系统 控制 模块 通信 。 
ЕЕС СЕ Е РЙ иуи с ыр 
те 一 一 菇 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 (HVAC) 位 
一 一 一 一 一 控制 面板 里 面 ， 参 见 图 107， 它 是 一 个 GMLAN 装 

， 作 为 操作 者 与 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 之 间 的 接 
压缩 机 减 压 网 10 口 ， 以 保持 并 控制 期 望 的 空气 温度 和 空气 分 配 设 置 。 
必 调 系统 容量 参数 к. 鼓风机 、 送 风 模式 和 空 "kes s. 8 
空调 系统 容量 参数 见 表 1022, 动 操 作 状 态 下 ，HVAC at, 制 空 I 
鼓风机 电动 机 、 空 气温 度 执行 器 、 模 式 执行 器 和 内 循 
表 10-2 空调 系统 容量 参数 环 执行 器 来 保持 车 内 的 舒适 度 。 为 了 将 暖 风 、 通 风 与 
项 В 到 | жо ы 空调 系统 设置 到 自动 模式 ， 需 要 满足 以 下 要 求 : 
制冷 剂 R-134a 0. 6kg 1) 自动 开关 必须 开启 。 
атир = 2) 空气 温度 开关 必须 在 除 最 热 或 最 冷 位 置 以 外 
压缩 机 机 油 (Delphi SP17) 150mL 的 位 置 。 
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图 10-5 送 风 和 温度 控制 执行 器 
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左 侧 风门 温度 (上 /下 ) 


空调 请 求 (GMLAN) 


数据 显示 (GMLAN) 





8 10-6 ”空调 系统 控制 框图 





107 ”空调 系统 控制 面板 





当 在 自动 操作 中 选 定 了 最 暖 位 置 时 ， 鼓 风机 速 
度 等 级 将 逐渐 提高 直至 车 辆 达到 正常 工作 温度 。 在 
达到 正常 工作 温度 之 后 ， 鼓 风机 保持 高 速 ， 空 气温 
度 执行 器 保持 在 最 热 位 置 。 
当 在 自动 操作 中 选 定 了 最 冷 位 置 时 ， 喜 风机 保 
持 高 速 ， 空 气温 度 执行 器 保持 在 最 冷 位 置 。 模 式 执 
行 器 保持 在 面板 位 置 ， 内 循环 执行 器 将 保持 在 内 循 
ИМУ Е 
在 自动 模式 下 ， 风 窗 玻璃 温度 和 车 内 湿度 传 感 
器 的 数值 被 用 作 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 应 
用 程序 的 控制 输入 ， 计 算 乘 客舱 侧 的 风 窗 玻璃 上 结 
雾 的 风险 度 ， 并 能 够 通过 将 空调 压缩 机 电源 降 到 最 
低 来 减少 燃油 消耗 ， 从 而 避免 结 雾 。 启 动 空调 压缩 
机 和 除 霜 模式 ， 以 防止 结 雾 或 除去 风 窗 玻璃 乘客 航 
侧 的 凝 雾 。 传 感 器 也 能 在 环境 温度 寒冷 的 条 件 下 局 
动 部 分 内 循环 模式 提高 乘客 舱 的 加 热 性 能 ， 而 不 会 
引起 风 窗 玻璃 出 现 雾 气 积聚 的 风险 。 



















































































































































































3. 模式 执行 噩 






































暧 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 (HVAC) 模块 通过 

















使 用 内 /外 循 
可 选择 的 模式 有 除 霜 、 除 雾 、 























环 和 模式 风门 执行 器 来 控制 空气 分 配 。 


面板 出 风 、 地 板 出 风 。 




















收音 机 /上 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 面板 通过 LIN 总 
线 将 数值 发 送 到 HVAC 模块 。HVAC 模块 控制 模式 


ХҮ 
(图 


了] 执行 器 ， 将 风门 驱动 好 


10-8 

















ВОР, В Ит 









































) 是 五 线 步 进 电动 机 。HVAC 模块 向 步 进 电 














动机 提供 


























进 电 动机 线圈 供 



































12V 参考 电压 ， 并 用 脉冲 搭 铁 信号 向 个 步 
电 。 步 进 电 动机 将 模式 风门 移动 至 
计算 位 置 ， 以 到 达 所 选 位 置 。 如 果 是 新 的 步 进 电 动 
机 ， 则 应 对 其 零点 进行 校准 。 














10-8 模式 执行 器 
1 一 空气 温度 传感器 -左上 2 一 模式 执行 器 电动 机 


3 一 空气 温度 执行 器 电动 机 - 左 

















4 一 空气 温度 传感器 -左下 











5 一 鼓风机 





动机 
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= РЕМНЕ 








4. 空气 温度 执行 器 





有 在 除 霜 模式 未 启动 时 ， 才 能 启用 内 循环 。 在 自动 

















空气 温度 执行 器 是 一 个 步 进 式 调节 电动 机 ， 可 
以 为 驾驶 人 和 乘客 分 别 调节 车 内 温度 。 为 达到 此 目 
的 ， 使 用 两 个 可 以 独立 调节 两 个 混合 空气 风门 的 步 
进 电动 机 ， 如 图 10-9 和 图 10-10 所 示 。 空 气温 度 执 
行 带 是 5 线 步 进 电动 机 。 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控 
制 模块 向 每 个 步 进 电 动机 提供 12V 参考 电压 ， 并 用 



























































模式 下 ， 风 徐 玻 璃 温度 和 车 内 湿度 传感器 的 数值 被 
用 作 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 应 用 程序 的 控 
制 输入 ， 以 计算 乘客 舱 侧 的 风 窗 玻璃 上 结 雾 的 风险 
度 。 起 动 空 调 压 缩 机 和 除 霜 模式 ， 以 防止 结 雾 或 除 
去 风 窗 玻璃 乘客 舱 侧 的 凝 雾 。 内 循环 执行 器 是 五 线 
步 进 电 动机 。 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 向 步 



























































脉冲 拱 铁 信号 向 个 步 进 电动 机 线圈 供电 。 左 侧 空气 
温度 执行 器 将 左 侧 混 合 空气 风门 移动 至 计算 位 置 ， 
以 达到 所 选 的 左 侧 温 度 开关 的 温度 。 右 侧 空气 温度 
执行 器 将 右 侧 混合 空气 风门 移动 至 计算 位 置 ， 以 达 
到 所 选 的 右 侧 温度 开关 的 温度 。 如 果 是 新 的 步 进 电 
动机 ， 则 应 对 其 零点 进行 校准 。 
SNP 1 
изе 
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图 10-9 左 空气 温度 执行 器 




















图 10-10 右 空气 温度 执行 器 


5. РАЖИ ТИР 

在 内 循环 模式 下 ， 进 气 风门 关闭 而 内 循环 风门 
打开 ， 以 便 在 车 内 循环 空气 。 在 外 循环 模式 下 ， 进 
气 风门 打开 ， 然 后 内 循环 风门 关闭 ， 以 将 车 外 空气 
引入 车 内 。 启 动 除 霜 模式 时 ， 内 循环 执行 器 
(图 10-11) 打开 内 循环 风门 ， 进 气 执行 器 打开 进 气 
风门 ， 外 部 空气 循环 至 风 窗 玻璃 ， 以 防止 结 雾 。 只 

302 




















进 电动 机 提供 12V 参考 电压 ， 并 用 脉冲 搭 铁 信 和 号 向 
步 进 电动 机 线圈 供电 。 步 进 电 动机 将 内 循环 风门 移 
动 至 计算 位 置 ， 以 到 达 期 望 位置 。 如 果 是 新 的 步 进 
电动 机 ， 则 应 对 其 零点 进行 校准 。 
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Jaa. 
@ 10-11 内 循环 执行 器 














6. 鼓风机 电动 机 控制 处 理 器 

鼓风机 电动 机 控制 处 理 器 位 于 鼓风机 旁边 ， 通 
过 增 大 或 减 小 鼓风机 电动 机 搭 铁 侧 电 压 值 来 控制 鼓 
风机 电动 机 的 转速 。HVAC 模块 通过 鼓风机 电动 机 转 
速 控 制 电路 向 鼓风机 电动 机 控制 处 理 器 提供 低压 侧 
脉 宽 调制 (PWM) 信号 。 当 所 需 的 鼓风机 转速 增 大 
HF, HVAC 模块 增加 转速 信号 调节 至 搭 铁 的 时 间 。 当 
所 需 的 鼓风机 转速 降低 时 ，HVAC 模块 将 减少 转速 信 
号 调制 至 搭 铁 的 时 间 。 鼓 风机 电压 工作 在 2 ~ 13У 之 
间 ， 并 且 线 性 变化 至 脉 宽 调制 信号 的 脉冲 宽度 。 

7. А 

空气 质量 传感器 如 图 10-12 所 示 ， 上 暧 风 、 通 风 与 
空调 系统 控制 模块 通过 空气 质量 传感器 检测 废气 。 
空气 质量 传感器 是 一 个 三 线 传 感 吉 ， 带 有 一 个 点 火 
电压 电路 、 一 个 搭 铁 电路 和 一 个 信号 电路 。 在 自动 
模式 下 , 一旦 污染 物 浓度 超过 预 设 值 时 ， 暧 风 、 通 
风 与 空调 系统 控制 模块 评估 空气 质量 传感器 的 信息 
并 关闭 内 循环 风门 。 

8. 风 管 温度 传感器 

空气 温度 传感器 为 二 线 负 温度 系数 热 敏 电阻 。 
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传感器 在 -40 ~ +855 的 温度 范围 内 工作 。 传 感 器 
安装 在 空气 分 配 管内 ， 测 量 流 经 风 管 的 空气 温度 。 














图 10-14 空调 制冷 剂 压力 传感器 

























































































上 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 使 用 这 些 数值 来 计 空调 压缩 机 采用 带 传动 。 空 调 压 缩 机 输出 由 空 
算 混合 空气 风门 的 位 置 。 调 压 缩 机 内 的 电磁 阀 来 调节 。 当 按 下 空调 开关 或 自 
9. Жатат 动 开 关 时 ， 收 音 机 / 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 面板 
蒸发 器 温度 传感器 如 图 10-13 所 示 ， 它 是 二 线 负 ”通过 LIN 总 线 向 HVAC 发 送信 号 。HVAC 评估 该 信号 






































温度 系数 热 敏 电阻 。 传 感 器 在 -40 ~ + 859 的 温度 。 并 且 通 过 САМ 总 线 向 发 动机 控制 模块 (ECM) 发 送 
范围 内 工作 。 传 感 右 安装 在 蒸发 器 处 ,测量 蒸发 器 。 ”一 个 空调 请 求 信 号 。 发 动机 控制 模块 在 释放 之 前 先 
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的 温度 。 如 果 温 度 降 至 低 于 3% ， 则 将 关闭 压缩 机 以 ” 检查 所 有 的 预 设 条 件 ， 如 果 所 有 的 条 件 都 符合 则 将 














防止 蒸发 大 冻结 。 一 个 释放 信号 发 回 给 HVAC 模块 。 空调 压缩 机 由 

HVAC 模块 启动 ， 提 供 一 个 脉 宽 调制 (PWM) 信号 
给 空调 压缩 机 ， 以 指令 空调 压缩 机 的 性 能 。 空 调 压 
缩 机 的 性 能 根据 特性 曲线 上 可 调 的 车 内 温度 来 调节 。 
ECM 使 用 传感器 信息 确定 的 信息 包括 空调 系统 高 压 
侧 压 力 、 发 动机 空调 系统 负载 、 过 大 的 空调 系统 高 
压 侧 压力 、 空 调 冷凝 器 热 负 载 。 启 动 空调 压缩 机 必 












































































































































































































































— 须 符合 以 下 条 件 : 
1) 蓄电池 电压 介 于 9 ~18V 之 间 。 
= 2 == 2) 发 动机 冷却 液 温度 低 于 1245C 。 
“5%, = 3) 发 动机 转速 大 于 600r/min, 
图 10-13 蒸发 器 温度 传感器 Е ine 
5) 空调 高 压 侧 压 力 在 269 ~ 2929kPa。 
10. 空调 制冷 剂 压力 传感器 6) 节气 门 开 度 小 于 100% 。 
空调 制冷 剂 压力 传感器 位 于 空调 高 压 管 路 上 ， 7) 蒸发 器 温度 高 于 3%C 。 
如 图 10-14 所 示 ， 它 是 一 个 三 线 压 电 式 压力 传感器 。 8) 发 动机 控制 模块 没有 检测 到 转 矩 负载 过 大 。 
该 传感器 依靠 5V 参考 电压 、 低 电 平 参考 电压 和 信号 9) 发 动机 控制 模块 没有 检测 到 仍 速 质量 不 良 。 
电路 进行 工作 。 空 调 压力 信号 可 以 处 在 0.2 ~4.8V 10) 环境 温度 高 于 1%C 。 
之 间 。 空 调制 冷 剂 压 力 过 低 时 ,信号 值 接近 0V。 空 12. 风 窗 玻璃 温度 和 车 内 湿度 传 感 絮 
调制 冷 剂 压力 过 高 时 ， 信 号 值 接近 5V。 发 动机 控制 风 窗 玻 璃 温度 和 车 内 湿度 传感器 包括 相对 湿度 
模块 (ЕСМ) 将 电压 信号 转换 为 压力 值 。 当 压力 太 传感器、 风 窗 玻璃 温度 传感器 和 湿度 传 感 元 件 温度 
高 或 太 低 时 ， 发 动机 控制 模块 将 不 允许 空调 压缩 机 ”传感器 。 该 传感器 总 成 提供 以 下 信息 : 
离合 器 接合 。 1) 风 窗 玻璃 相对 湿度 水 平 〈 乘 客舱 侧 ) 。 
11. 空调 压缩 机 2) 车 内 风 窗 玻璃 温度 (乘客 舱 侧 ) 。 
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= 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 





3) 湿度 传感器 元 件 的 温度 。 14. 环境 温度 传 感 句 
相对 湿度 传 感 澡 测量 风 窗 玻璃 乘客 舱 侧 的 相对 环境 温度 传感器 位 于 车 辆 前 保险 杠 附近 ， 如 




















湿度 和 风 窗 玻璃 表面 的 温度 。 两 个 数值 被 用 作 暖 风 、 © 10-16 所 示 ， 该 传感器 信号 传递 给 仪表 ， 暖 风 、 通 
通风 与 空调 系统 控制 模块 应 用 程序 的 控制 输入 ， 计 ” 风 与 空调 系统 通过 数据 线 从 仪表 处 获得 车 外 温度 ， 
算 乘客 舱 侧 风 窗 玻 璃 结 雾 的 风险 系数 ， 并 能 够 通过 ”车 外 温度 显示 在 控制 面板 的 显示 屏 上 。 
将 空调 压缩 机 电源 降 到 最 低 来 减少 燃油 消耗 ， 从 而 
避免 结 雾 。 传 感 器 也 能 在 环境 温度 赛 冷 的 条 件 下 启 
动 部 分 内 循环 模式 提高 乘客 舱 的 加 热 性 能 ， 而 不 会 
引起 风 窗 玻璃 出 现 雾气 积聚 的 风险 。 湿 度 传感器 元 
件 温 度 传 感 器 提供 湿度 传感器 元 件 的 温度 。 该 温度 
值 仅 在 湿度 传 感 元 件 和 车 内 风 窗 玻璃 表面 的 热 接触 
不 佳 时 才 需 要 。 
13. 日 照 和 前 照 灯 自 动 控制 环境 光照 传感器 
环境 光照 /日 照 传感器 包括 日 照 传 感 器 和 乘客 舱 
温度 传感器 。 该 传感器 总 成 提供 以 下 信息 : 



































































































































1) 日 照 强度 。 图 10-16 ”环境 温度 传感器 
2) 仰角 。 
3) 位 角 。 三 、 空 调 系统 的 维修 





4) 乘客 舱 温 度 。 


























































































































































































































日 照 传感器 通过 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 1. 空调 控制 系统 故障 码 
(HVAC) 模块 块 连接 到 搭 铁 和 一 个 12V 的 计时 电源 。 空调 控制 系统 故障 码 见 表 10-3。 
计时 电源 向 传感器 电子 装置 供电 ， 用 作 日 照 传 感 器 表 10-3 ”空调 控制 系统 故障 码 
微型 控制 器 的 时 钟 发 生 器 。 传 感 器 使 用 脉冲 信号 识 ”Il 
中 站 并 传输 日 照 强 度 的 测量 值 。 每 次 遇 到 计 压 === 
ыл ЕЕЕ л, JE 2 B: iH Ji fE ER 38 th JE 29 
电源 输入 的 上 升 沿 时 ， 日 照 传 感 器 微型 控制 器 将 改 DTC В016302 搭 铁 短路 HYAC 
йз У E: Et эу £ TE Уу ++ я! 1 > МА = 
变通 道 ， 使 信号 上 新 的 强度 测量 值 输出 到 HVAC Ж san 乘客 舱 温 度 传 感 器 电路 电 Е 
块 。 信 号 电压 在 0 ~4V 之 间 变 动 。 明 亮 或 高 强度 的 压 过 高 /开路 
光照 导致 车 内 空气 温度 升 高 。 暧 风 、 通 风 与 空调 系 日 照 传感器 电路 对 搭 铁 
ei 4, р aN Dan DTC B0183 02 = HVAC 
统 通过 将 额外 的 冷气 送 入 车 内 来 补偿 所 升 高 的 温度 。 短路 
DTC B0183 05 Н ета Ин JE bh 57 HVAC 
开路 
控制 模块 参考 电压 输出 2 电 
DTC B1405 02 路 对 搭 铁 短路 HVAC 
控制 模块 参考 电压 输出 2 电 
DTC B1405 05 路 电压 过 高 /开路 HVAC 
左上 风 管 空气 温度 传感器 
DTC B0173 02 路 对 搭 铁 短 路 HVAC 
Жр 2< £= А Fie > КЁ 
DTC В0173 05 Е лк, НУАС 
左下 风 管 空气 温度 传感器 电 
DTC B0178 02 路 对 搭 铁 短路 HVAC 
图 10-15 “日 照 和 前 照 灯 自动 控制 环境 光照 传感器 DTC B0178 05 _ 5 HVAC 
1 一 格 机 固定 件 2 一 日 照 传感器 БАСЫ 
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续 ) 
故 障 码 27 Ў 模 190 
右上 风 管 空气 温度 传感器 
DTC B0509 02 了 HVAC 
电路 对 搭 铁 短 路 
右上 风 管 空气 温度 传感器 
DTC B0509 05 HVAC 
电路 电压 过 高 /开路 
右 下 风 管 空气 温度 传感器 
DTC B0514 02 HVAC 
电路 对 搭 铁 短路 
右 下 风 管 空气 温度 传感器 
DTC B0514 05 二 HVAC 
有 路 电压 过 高 /开路 
空调 蒸发 器 温度 传感器 电 
DTC B3933 02 HVAC 
路 对 搭 铁 短路 
Z= | 7® Z ti Wa ДЕ {е ES йт HH, 
DTC B3933 05 © HVAC 
路 电压 过 高 /开路 
前 鼓风机 电动 机 转速 电路 
DTC B0193 01 м HVAC 
对 蓄电池 短路 
前 鼓风机 电动 机 转速 电路 
DTC B0193 06 HVAC 
电压 过 低 / 开 路 
循环 位 置 指 仿 1 ШЕ 
ртс B0223 01 | ， 呈 循环 位 置 指令 ТЯ | HvAC 
电池 短路 
内 循环 位 置 指令 1 电路 电压 
DTC B0223 06 HVAC 
过 低 / 开 路 
循环 位 置 指 仿 2 ШЙ 
DTC ВО22А 01 Раз aR 2 ИМЕ | удо 
电池 短路 
内 循环 位 置 指令 2 电路 电压 
DTC B022A 06 HVAC 
过 低 / 开 路 
空气 流量 控制 电路 对 蓄 电 
DTC В0233 01 - HVAC 
池 短 路 
>< £= әд Et L< #ki Е 15 
DTC В0233 06 空气 流量 控制 电路 电压 过 НҮАС 
低 / 开 路 
暖 风 、 通 风 与 空调 系统 执 
DTC В023А02! — HVAC 
行 需 电 源 电压 对 搭 铁 短路 
Tia IRS GI _ 主 温度 控制 电路 对 蓄电池 о 
短路 
уа НЕ}: H H БЕ р 
ртс B0408 06 | ， 主 温度 控制 电路 电压 过 低 / | HvAc 
开路 
右 侧 温 度 控 制 电路 对 蓄 电 
DTC B0418 01 HVAC 
则 温度 控制 电路 电压 六 
ртс B0418 06 | 他 温度 控制 电路 电压 过 | HvAc 














低 / 开 路 









































































































































第 | ы 4 Шут». 
(2%) 
故 障 码 BE ж ж 
车 外 空气 质量 传感器 电路 
DTC B3843 02 HVAC 
对 搭 铁 短路 
车 外 空气 质量 传感器 电路 
DTC B3843 05 HVAC 
电压 过 高 /开路 
车 外 空气 质量 传感器 电路 
DTC B3843 08 HVAC 
性 能 -信号 无 效 
DTC B393B 04 D ийнан HVAC 
开路 
空调 压缩 机 阀 控制 电路 电 
DTC B393B 0B HVAC 
流 过 大 
空调 (А/С) 制冷 剂 压力 
DTC P0532 00 ECM 
传感器 电路 电压 过 低 
空调 (А/С) 制冷 剂 压力 
DTC P0533 00 ECM 
传感器 电路 电压 过 高 
2. 空调 制冷 系统 性 能 检测 





(1) 测试 和 


如 果 怀 疑 人 











@ 检查 散热 器 和 冷凝 器 芯 的 外 表 函 


没有 被 灰尘 、 








剖 冷 系统 
ШИА СЕ, ТЕ 








， 确 保 气 流 

















落叶 或 其 他 异物 堵塞 。 检查 冷凝 带 和 





散热 器 之 间 和 所 有 外 表面 。 


(О) 检查 冷凝 器 世 、 


软 管 和 管内 是 否 阻塞 或 所 结 。 


@ 检查 鼓风机 风扇 的 工作 情况 。 

О 检查 所 有 风 管 是 否 泄漏 或 阻塞 。 空 气流 量 过 
КА ВЕ В Н ЭЕ 

© 检查 压缩 机 离合 器 是 否 滑动 。 

© 检查 传动 带 张 紧 器 。 

(2) 制冷 不 足 “ 快 速 检查 ”程序 

执行 以 下 “ 手 触 摸 ” 程 序 ， 快 速 判断 空调 系统 
是 否 正确 加 注 了 制冷 剂 。 大 多 数 车 型 的 空气 温度 必 








须 高 于 21%C 。 














С 使 发 动机 预 热 。 使 发 动机 人 总 速 运转 。 
@ 打开 发 动机 舱 盖 和 所 有 车 门 。 




















@) 接 通 空调 开关 。 
@ 将 温度 控制 按钮 设置 到 最 冷 位 置 。 


© 将 鼓风机 转速 























关 设 置 为 最 大 转速 。 





(@“ 手 触摸 ” 燕 发 器 出 口 管 的 温度 。 管 应 该 是 


冷 的 。 





@ 检查 是 否 有 其 他 故障 。 

检查 系统 是 否 泄漏 。 

(3) 调 系 统 性 能 

调 系 统 性 能 检测 参数 见 表 10-4。 
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表 10-4 空调 系统 性 能 检测 参数 
















































































环境 气温 /°C 相对 湿度 低压 压力 /kPa 高 压 压力 /kPa 左 侧 中 心 最 高 排 气 温度 /%C 
13 ~18 0 ~100% 158 ~254 881 ~ 1288 18 
低 于 40% 151 ~227 923 ~ 1329 15 
19 ~ 24 — 
高 于 40% 172 ~275 1047 ~ 1460 20 
162 35% 158 ~ 241 1157 ~ 1481 18 
25—29 35% - 50% 186 ~ 254 1233 ~ 1522 19 
高 于 50% 199 ~282 1281 ~ 1598 23 
低 于 30% 179 ~254 1336 ~ 1667 20 
30 ~ 35 30% ~ 50% 192 ~ 268 1378 ~ 1708 20) 
高 于 50% 214 ~296 1440 ~ 1770 24 
167 20% 199 ~ 268 1550 ~ 1867 23 
36 ~41 20% ~ 40% 206 ~ 282 1570 ~ 1887 24 
高 于 40% 220 ~ 296 1612 ~ 1908 25 
TKT 20% 220 ~ 289 1777 ~ 2053 25 
42—46 一 一 
高 于 20% 227 ~296 1791 ~ 2060 27 
47 ~ 49 低 于 30% 248 ~310 1970 ~2218 28 
3. 执行 器 重新 校准 9) 确认 没有 故障 但 设置 为 当前 故障 码 。 
当 更 换 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 执行 器 时 ， 可 能 4. 空调 压缩 机 机 油 平 衡 








需要 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 执行 校准 程序 。 
方法 一 (首选 方法 ,使 用 故障 诊断 仪 ) : 
1) 清除 所 有 故障 人 码 。 























2) 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 。 


















































3) 安装 上 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 执行 器 。 
4) 连接 所 有 原先 断 开 的 部 件 。 








5) 起 动车 辆 。 








6) 使 用 故障 诊断 仪 ， 起 动 “执行 占 重 新 校准 功 
能 ”菜单 的 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 执行 右 重 新 校准 























7) 确认 没有 故障 码 设置 为 当前 故障 码 。 
方法 二 (替代 方法 ,不 使 用 故障 诊断 仪 ) : 
1) 清除 所 有 故障 人 码 。 




















2) 将 点 火 开关 置 于 OFF fy 





3) 安装 暧 风 、 通 






































风 与 空调 系统 执行 器 。 











4) 连接 所 有 原先 





断 开 的 部 件 。 


5) 拆 下 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 熔 丝 至 


少 10s。 





б) 安装 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 熔 丝 。 


























7) 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 。 



































8) 等 待 40s 使 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 


自 校准 。 
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(1) 排放 程序 


(O 拆 下 压缩 机 曲轴 箱 放 油 螺 塞 ， 并 将 曲轴 箱 内 
机 油 排放 到 一 个 干净 的 带 刻 度 的 容器 中 ， 如 图 10-17 



































所 示 。 





图 10-17 排出 压缩 机 内 的 机 油 


@ 从 已 拆 下 的 压缩 机 的 吸入 


口 和 排放 








口 将 油 排 


放 到 同一 个 容器 中 。 转 动 压缩 机 轴 ， 以 便于 排出 压 





缩 机 中 的 油 液 。 















































`L 
= | f = v 2:4 



























































@@ 测量 并 记录 从 已 拆 下 的 压缩 机 中 放出 的 油 量 。 ” 油 量 ” )。 
此 测量 值 在 安装 更 换 的 压缩 机 时 会 用 到 。 @ 从 更 换 的 压缩 机 中 排出 计算 的 制冷 剂 油 量 。 
@ 检查 从 已 拆 下 的 压缩 机 中 放出 的 机 油 。 5. 部 件 位 置 或 更 换 
@ 正确 报废 已 用 过 的 制冷 剂 油 。 1) 储 液 干燥 器 如 图 10-18 所 示 。 
(2) 平衡 程序 2) 膨胀 阐 如 图 10-19 所 示 。 
С) 更 换 的 压缩 机 已 带 有 制冷 剂 油 。 3) 加 热 器 芯 的 更 换 。 加 热 器 芯 无 需 拆 件 仪 表 台 























@ 在 安装 压缩 机 前 ， 必 须 排出 部 分 制冷 剂 ; 
(系统 总 容量 和 记录 油 量 的 差 值 即 应 从 更 换 压缩 机 中 到 10-20 所 示 。 
排出 的 油 量 参见 “压缩 机 拆 印 过 程 中 记录 的 制冷 剂 
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ЗАН АЬЛИ, uj A ДАЛИЛИН ih JH £V #8 es, АП 





软 管 总 成 


图 10-18 储 液 干 燥 器 图 10-19 К 
1 一 冷凝 器 盖 ”2 一 冷凝 器 卡 环 ( 拆 下 并 报废 ) 3 一 冷凝 器 寨 1 一 软 管 紧 固件 2 一 软 管 双 头 螺 柱 3 
4 一 储 液 干 燥 器 0 形 圈 (数量 : 2， 拆 下 并 报废 ) 5 一 储 液 干燥 器 4 一 热膨胀 阀 紧 固 件 〈 数 量 : 2) 
5—5 ЎА И СА (Ж F 3F48 2 96 sP 3k 8] ) 



































图 10-20 “加热 器 芯 的 更 换 
1 一 加 热 器 芯 管 卡 夭 ”2 一 加 热 吉 芯 管 总 成 ”3 一 加 热 器 芯 管 密封 件 
4 一 加 热 器 芯 托 架 紧 固 件 5 一 加 热 器 芯 
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省] 到 新 嫩 成 轿车 快 个 精 修 手册 
入 一 人 
第 二 节 


一 、 安 全 带 
1. 保护 装置 紧 固 件 参 数 
保护 装置 主要 部 件 紧 固 力矩 见 表 10-5。 


表 10-5 保护 装置 主要 部 件 紧 固 力矩 
(单位 : N : m) 












































保护 装置 


断 模块 (SDM) 通过 串 行 数据 通信 向 仪表 板 组 合 仪 
表 发 送 驾 怠 人 和 乘客 座 椅 安 全 带 开 关 的 状态 。 组 合 
仪表 通过 来 自 SDM 的 串 行 数据 信息 控制 两 个 指示 灯 。 
如 果 两 个 安全 带 都 未 系 好 ， 若 前 排 乘 客座 椅 有 乘员 
就 坐 ， 组 合 仪表 将 使 安全 带 系 紧 指示 灯 点 亮 约 72s 或 
者 一 直 点 亮 直到 安全 带 系 紧 为 止 。 如 果 在 灯泡 检查 
后 8s 内 未 系 紧 安全 带 ， 则 仪表 板 组 合 仪表 将 发 送 一 
条 信息 ， 请 求 发 出 5 声 蜂 鸣 声 。 

二 、 安 全 气 圳 系统 

1. 安全 气 吉 系 统 标识 视图 与 电路 图 

安全 气 喜 系 统 标识 视图 如 图 10-22 所 示 ， 图 中 显 
示 了 和 车辆 上 所 有 可 用 的 安全 气 圳 系统 部 件 的 大 概 位 
置 。 该 图 有 助 于 确定 特定 维修 程序 所 需 的 相应 安全 























































































































项 目 力 Ж 
驾驶 人 或 乘客 座 椅 安全 带 张 紧 器 紧 
45 

固件 

仪表 板 安全 气 圳 系统 模块 紧 固 件 8 

仪表 板 横 梁 撑 杆 紧 固件 22 

安全 气 寺 系统 控制 模块 紧 固件 10 

安全 气囊 系统 转向 盘 模块 线圈 螺栓 15 

后 排 座 椅 安 全 带 卷 收 器 45 

后 排 中 央 座 椅 卷 收 器 侧 安 全 带 至 后 2 
排 座 椅 骨 架 螺 栓 

后 排 座 椅 中 间 肩 带 锁 扣 45 





2. 安全 带 说 明 与 操作 

车 辆 配 有 前 后 排 座 椅 安 全 带 ， 作 为 乘员 保护 的 
主要 途径 。 前 排 座 椅 安全 带 系 统 包括 驾驶 人 和 乘客 
座 椅 安全 从 预 紧 央 卷 收 器 。 两 个 前 排 座 椅 安 全 人 带 预 
紧 顺 都 有 安全 带 开 关 ， 该 开关 位 于 座 椅 锁 扣 中 ， 用 
于 控制 安全 带 提 示 灯 和 声音 警报 器 。 前 排 乘 客座 椅 
装备 有 乘客 感知 系统 (PPS) ， 用 于 检测 是 否 有 乘员 。 
如 果 乘 客 感知 系统 检测 到 前 排 乘客 座 椅 空 位 ， 则 禁 
用 乘客 座 椅 安全 带 系 紧 指 示 灯 。 

1) 当 驾 驶 人 座 椅 安全 带 未 系 好 、 驾 怠 人 侧 车 门 
关闭 上 且 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 时 ， 声 音 警 报 带 会 鸣 响 
4 ~8s， 然 后 关闭 ; 同时 ， 安 全 带 系 紧 指示 灯 将 持续 
点 亮 20s， 直 到 系 好 驾驶 人 座 椅 安 全 带 。 

2) 当 有 乘员 坐 在 前 排 乘客 座 椅 上 、 乘 客座 椅 安 
全 带 未 系 好 、 乘 客 侧 车 门 关 闭 ， 且 点 火 开 关 置 于 ON 
位 置 时 ， 声 音 警 报 顺 会 鸣 响 4 ~ 8s， 然 后 关闭 ; Fj 
时 ， 位 于 乘客 座 椅 的 乘客 感知 系统 状态 指示 灯 内 的 
安全 带 提示 灯 将 会 点 亮 。 

安全 带电 路 如 图 10-21 所 示 ， 安 全 气 吉 传 感 和 诊 
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气 吉 系统 的 解除 和 启用 。 模 块 电源 、 搭 铁 和 故障 指 
示 灯 电路 如 图 10-23 所 示 ， 正面 磁 撞 传感器 、 卷 收 
fm. Тйл 25 Bh ЛИЕ # Q ë HB, ВЕ HH FS] 10-24 所 
К, HE И ЕТИ А ЗЕ Ha ЕП Р 10-25 
所 示 。 

2. 正面 安全 气 圳 系统 主要 部 件 组 成 

正面 安全 气 圳 (SIR) 系统 由 以 下 部 件 组 成 : 

1) 位 于 组 合 仪表 上 的 “AIR BAG (%ҖЖ®)” 15 
示 灯 。 
2) 安全 气 圳 系统 传 感 和 诊断 模块 (SDM)。 安 
全 气 圳 系统 传 感 和 诊断 模块 (SDM) 安装 在 前 地 板 
控制 台 下 部 左 侧 ， 如 图 10-26 所 示 ， 它 是 一 个 微 处 理 
器 ， 它 是 安全 气 吉 系统 (SIR) 的 控制 中 心 。SDM 包 
括 一 个 感 测 装置 ， 该 装置 能 够 将 车 速 变化 转换 为 电 
信号 。 当 发 生 碰撞 时 ，SDM 将 来 自 内 部 和 外 部 传 感 
器 的 信号 与 存储 器 中 的 存储 值 进行 比较 。 当 产生 的 
言 号 超过 存储 值 时 ，SDM 使 电流 流 经 相应 的 展开 回 
路 ， 从 而 展开 安全 气 吉 。SDM 记录 气 吉 展开 时 的 安 
全 气 融 系统 状态 ， 并 点 亮 位 于 组 合 仪表 上 的 气 宫 指 
示 灯 。SDM 检测 到 故障 时 ， 就 会 存储 一 个 故障 码 ， 
并 请 求 组 合 仪表 点 亮 气 时 指 示 灯 ， 以 通知 驾驶 人 有 
故障 存在 。 如 果 在 碰撞 过 程 中 失去 了 点 火 正极 电压 ， 
SDM 将 维持 23V 的 回路 储备 电源 ， 以 使 安全 气囊 能 
够 展开 。 在 解除 安全 气 寺 系统 以 进行 维修 或 营救 工 
作 时 ， 应 先 将 23V 储备 电源 放电 (该 过 程 将 持续 达 
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图 10-21 安全 带电 路 
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12.16 15 
图 10-22 ”安全 气囊 系统 标识 视图 
1 一 右前 侧 碰撞 传感器 一 位 于 车 辆 右前 侧 的 发 动机 舱 盖 下 “2 一 发 动机 舱 盖 支撑 杆 一 位 于 乘客 侧 发 动机 舱 盖 下 的 一 个 气体 减 振 装置 


27 26 25 2423 22 2120_19 18 


























3 一 乘客 侧 仪表 板 气 宫 一 位 于 仪表 板 下 部 右上 方 
4 一 右 侧 车 项 纵 梁 气 赛 一 位 于 车 顶 内 衬 下 ， 从 乘客 侧 前 风 窗 玻璃 立柱 延伸 到 乘客 侧 后 风 窗 玻璃 立柱 
5 一 右前 侧 碰 撞 传 感 带 一 位 于 前 排 乘客 侧 车 门 的 门板 后 6 一 安全 气 塞 传 感 和 诊断 模块 SDM. 一 位 于 中 央 控 制 台 下 
7 一 安全 带 警 报 传感器 一 位 于 乘客 前 排 座 椅 的 座 椅 底 部 装饰 件 下 “8 一 乘客 座 椅 安 全 带 预 紧 器 一 位 于 乘客 前 排 座 椅 下 的 右 侧 
9 一 右前 侧 气 圳 一 位 于 乘客 座 椅 靠背 处 “10 一 安全 带 卷 收 器 预 紧 器 一 位 于 车 辆 乘客 侧 中 柱 底 部 附近 的 装饰 板 下 
1 一 右 后 侧 碰撞 传感器 一 位 于 右 后 车 门 的 门板 后 ”12 一 车 顶 纵 梁 气 宫 的 安全 气 赛 模块 一 位 于 后 上 立柱 的 装饰 条 后 方 
13 一 右 后 侧 气 圳 一 位 于 右 后 座 椅 的 座 椅 靠 背 上 ”14 一 行李 箱 盖 支 撑 杆 一 位 于 右 侧 行李 箱 盖 下 的 一 个 气体 减 振 装置 
15 一 行李 箱 盖 支 撑 杆 一 位 于 左 侧 行李 箱 盖 下 的 一 个 气体 减 振 装置 “16 一 左 后 侧 气 赛 一 位 于 左 后 排 座 椅 的 座 椅 靠背 
17 一 车 项 纵 梁 气 塞 的 安全 气 赛 模块 一 位 于 后 上 立柱 的 装饰 条 后 方 、18 一 左 后 侧 碰 撞 传感器 一 位 于 左 后 侧 车 门 的 门板 后 
19 一 安全 囊 卷 收 器 预 紧 器 一 位 于 左 侧 中 柱 底部 附近 的 装饰 板 下 20 一 左前 侧 气 赛 一 位 于 驾驶 人 座 椅 的 座 椅 靠 背 上 
21 一 驾驶 人 座 椅 安 全 带 预 紧 器 一 位 于 驾驶 人 座 椅 右 后 侧 下 22 一 左前 侧 碰撞 传感器 一 位 于 驾驶 人 侧 车 门 的 门板 后 
23 一 左 侧 车 顶 纵 粱 气 赛 一 位 于 车 顶 内 衬 下 ， 从 驾驶 人 侧 前 风 窗 玻璃 立柱 一 直 延 伸 到 驾驶 人 侧 后 风 窗 玻璃 立柱 
24 一 转向 盘 气 赛 一 位 于 转向 盘 上 25 一 发 动机 舱 盖 支 撑 杆 一 位 于 驾驶 人 侧 发 动机 舱 盖 下 的 一 个 气体 减 振 装置 
















































































































































































































































































































































































































































26 一 车 辆 蓄电池 一 位 于 左 侧 发 动机 舱 盖 下 27 一 左前 侧 碰撞 传感器 一 位 于 车 辆 左前 侧 发 动机 舱 盖 下 
; “7 - "ХУА г” — 1XS0A зираттан нане 1р6 
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图 10-23 ”模块 电源 、 搭 铁 和 故障 指示 灯 电 路 
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图 10-24 正面 碰撞 传感器 、 卷 收 器 、 预 紧 器 和 驾驶 人 /乘客 气囊 
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10-26 ЕЯ А (SDM) 
1、3 一 紧 固件 2 一 仪表 板 横 梁 撑 杆 4 一 SDM 














3) 安全 气 者 系统 乘客 自动 感知 系统 (车 装备 )。 ”模块 的 展开 。 传 感 器 由 置 于 泡沫 座 垫 下 的 挠 性 塑料 
乘客 感知 检测 系统 用 于 监视 前 排 乘 客座 椅 上 的 乘客 。 件 组 成 。 乘客 感知 检测 系统 上 的 压力 转换 成 电信 号 ， 
重量 ， 并 将 状态 信息 发 送 至 安全 气 喜 传 感 和 诊断 模 5рМ 读 取 电 信号 并 确定 乘客 分 类 。 如 果 传 感 器 确定 
块 (SDM) ， 以 确定 是 启用 还 是 停 用 乘客 侧 正面 气 吉 ”乘员 重量 小 于 规定 值 ， 则 向 SDM 发 送 抑制 信号 ， 停 
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ЯЕ ТЕ 812 Ce ЫЫ RH Е Е 0 Bz 
大 于 规定 值 ， 则 乘客 感知 检测 系统 SDM 发 送 启用 信 
号 ， 启用 乘客 侧 正 面 气 守 模块。 乘客 感知 系统 模块 
点 亮 位 于 车 顶 中 央 控 制 台 的 乘客 侧 气囊 启用 / 停 用 指 
示 灯 。 乘 客 感知 系统 也 会 将 故障 告知 于 SDM， 并 且 
SDM 将 请 求 组 合 仪表 点 亮 气 圳 指示 灯 。 

4) 安全 气 吉 系统 乘客 侧 “AIR BAG ON/OFF 
( 气 喜 启用 /解除 ) ”指示 灯 (者 装备 ) ЗЕ АЕ 
启用 / 停 用 指示 灯 ， 用 于 在 启用 或 停 用 乘客 侧 正面 气 
才 模 块 时 通知 驾驶 人 和 乘客 。 

5) 安全 气囊 系统 乘客 侧 正面 气 吉 模块 。 这 是 一 
个 双 级 充气 模块 ， 包 括 一 个 壳 体 、 充 气 式 安全 气 嘻 、 
两 个 点 火 引 爆 装置 以 及 装 有 气体 发 生 材 料 的 容器 ， 
在 某 些 情况 下 还 有 储存 的 压缩 气体 。 两 个 点 火器 属 
于 正面 安全 气 串 展开 回路 的 一 部 分 。 正 面 展 开 回 路 
的 作用 是 使 电流 流 过 转向 盘 和 仪表 板 充 气 模块 ， 从 
而 展开 安全 气 吉 。 充 气 模块 有 两 个 展开 级 别 ， 可 根 
据 碰 撞 的 严重 程度 来 选择 对 乘员 的 保护 程度 。 当 和 车 
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(分 流 ) Жл (Н, JK 2 (未 分 流 ) =n] B Bg 
值 。 当 传 感 和 诊断 模块 从 座 椅 位 置 传感器 接收 到 达 
到 状态 1 {Н (ОЖ Лл) 的 输入 时 ， 则 根据 展开 
传感器 的 请 求 ， 传 感 和 诊断 模块 将 不 解除 2 级 展开 
回路 。 当 达到 状态 2 ВЕ ( 座 椅 向 前 ) 时 ， 传 感 和 
诊断 模块 将 解除 座 椅 向 前 侧 的 2 级 展开 回路 。 传 感 
和 诊断 模块 监测 座 椅 位 置 传感器 电路 ， 如 果 检 测 到 
故障 ， 传 感 和 诊断 模块 将 设置 故障 码 B0079， 并 解除 
2 级 正面 展开 回路 。 

7) ЧЕХЧЕ ИОД N N F I 
是 一 个 双 级 充气 模块 。 

8) 安全 气 面 系统 转向 盘 模 块 线圈 。 

9) 安全 气 吉 系 统 安全 带 卷 收 器 预 紧 器 。 安 全 带 
卷 收回 预 紧 器 由 一 个 外 壳 、 一 个 安全 带 卷 收回 、 安 
全 带 、 一 个 点 火器 和 一 个 装 有 气体 发 生 材料 的 容器 
组 成 。 点 火器 属于 安全 带 预 紧 器 展开 回路 的 一 部 分 。 
当 车 辆 发 生 冲 击 力 足 够 大 的 碰撞 时 ， 安 全 气 吉 系统 
传 感 和 诊断 模块 (SDM) 会 使 电流 通过 安全 带 展 开 
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辆 发 生 中 度 的 正面 碰撞 时 ， 充 气 模 块 并 不 完全 展开 
Е ( 低 展 开 程 度 ) ， 气 叶 展 开 由 充气 模块 的 1 
级 展开 回路 完成 。 当 车 辆 发 生 较 严重 的 正面 磁 撞 时 ， 
安全 气 吉 将 完全 展开 ， 整 个 过 程 由 充气 模块 的 1 级 
和 2 级 展开 回路 共同 完成 。 电 流 流 过 点 火器 ， 引 爆 
气体 发 生 负 中 的 材料 ， 从 而 迅速 产生 大 量 气体 ， 在 




















































































































回路 流 至 点 火器 。 电 流 流 过 点 火器 ， 引 爆 气 体 发 生 
负 中 的 材料 ， 从 而 迅速 产生 大 量 的 气体 。 该 反应 生 
成 的 气体 使 安全 带 预 紧 器 展开 并 收缩 安全 带 ， 以 消 
lj 安全 带 上 的 所 有 松弛 。 根 据 碰撞 的 严重 程度 ， 在 
面 充气 模块 不 展开 的 情况 下 ， 安 全 带 预 紧 器 可 能 































































































某 些 情 况 下 还 会 释放 压缩 气体 。 该 反应 生成 的 气体 
使 安全 气 吉 迅速 充气 膨胀 。 安 全 气 圳 一 旦 充 人 气体 ， 





















































Z 即 展开 。 驾 驶 人 侧 安全 带 预 紧 器 如 网 10-27 所 示 。 
性 个 安全 带 预 紧 髓 的 插 接 器 上 都 装 有 一 个 短 接 棱 。 








除 
正 
展开 ， 或 在 正面 充气 模块 展开 之 前 安全 带 预 紧 带 会 
БУД 
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就 会 通过 气 宫 通气 孔 和 /或 气 喜 纤维 快速 放 气 。 每 个 
双 级 充气 模块 都 装备 有 一 个 短 接 棒 ， 位 于 模块 搬 接 
器 上 。 当 插 接 器 断 开 时 ， 短 路 棒 将 短 接 充气 模块 展 
回路 ， 以 防止 安全 气 寺 意外 展开 。 
6) 安全 气 吉 系统 座 椅 位 置 传 感 带 ( 若 装 备 )。 
安全 气 履 系统 座 棒 位 置 传 感 澡 用 于 确定 前 排 驾 驶 人 
或 乘客 座 椅 位 置 与 正面 气 寺 的 接近 程度 。 座 椅 位 置 
传感器 与 安全 气 圳 系统 传 感 和 诊断 模块 (SDM) H 
连接 。 座 椅 位 置 传感器 的 状态 使 传 感 和 诊断 模块 能 
够 解除 前 排 座 椅 的 正面 气 吉 (2 级 )。 座 椅 位 置 传 感 
器 是 一 个 霍 尔 效应 传感器 ， 安 装 在 驾 台 人 和 乘客 座 
椅 的 外 侧 座 椅 滑 轨 上 。 座 椅 滑 轨 包 括 一 个 金属 文 架 ， 
该 支架 分 流 座 椅 位 置 传感器 磁 路 ， 产 生 两 个 座 椅 位 
置 状态 : 分 流 状态 表示 向 后 的 座 椅 位 置 ， 未 分 流 状 
态 表 示 向 前 的 座 椅 位 置 。 座 椅 位 置 传感器 提供 两 个 
电流 范围 ， 一 个 是 分 流 状 态 范围 ， 另 一 个 是 未 分 流 
状态 范围 。 这 两 个 状态 输入 传 感 和 诊断 模块 ， 状 态 1 

















































































































































































































短 接 棒 可 使 安全 带 预 紧 器 电路 短路 ， 以 防止 在 择 接 
顺 断 开 时 安全 带 预 紧 器 意外 展开 。 
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驾驶 人 侧 安全 带 预 紧 器 
1 一 紧 固 件 2 一 预 紧 器 
10) 安全 气 寺 系统 前 端 识别 传感器 。 前 端 传 感 
器 装备 在 车 辆 前 端 散热 需 框 架 上 ， 用 于 增强 安全 气 


图 10-27 

















者 系统 的 性 能 。 前 端 传感器 是 一 只 电子 传感器 〈 加 
速 计 ) ， 不 属于 展开 环 路 ， 但 向 传 感 和 诊断 模块 
313 











s. 






































































































































































































































































































































ЛБ Уяа 

(SDM) 提供 输入 信息 。 前 端 传感器 的 作用 是 帮助 确 (1) 解除 程序 - 气 事 熔 丝 

定 正面 碰撞 的 严重 程度 。 传 感 和 诊断 模块 是 一 个 微 (D 转动 转向 盘 ， 使 车 轮 处 于 正 向 前 位 置 。 

处 理 器 ， 它 利用 测 得 的 加 速度 值 进行 计算 ， 并 将 这 @ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 。 

些 计算 值 与 存储 器 中 的 数值 进行 比较 。 当 生成 的 计 @ 找到 并 拆 下 向 传 感 和 诊断 模块 (SDM) 供电 

算 值 超过 存储 值 时 ， 传 感 和 诊断 模块 就 使 电流 流 经 — 001822. 

正面 展开 回路 ， 从 而 展开 正面 安全 气 讲 。 注意 ; 传 SDM 可 能 有 一 个 以 上 的 带 熔 丝 的 电 
п) 安全 飞 赛 系统 线 责 。 源 输 入 。 为 避免 意外 的 安全 气囊 展开 、 人 身 伤害 
12) 转向 盘 和 转向 柱 。 或 对 安全 气 历 系统 进行 不 必要 的 维修 ， 拆 下 所 有 
у i Š 向 SDM 供电 的 熔 丝 。 拆 下 所 有 SDM 并 将 点 火 开关 
3. 侧 安全 气 吉 系统 的 说 明 置 于 ON 位 置 后 , “AIR BAG (238) ”警告 灯 将 点 
侧 安 全 气 宫 (SIR) 系统 由 以 下 部 件 组 成 : 亮 。 这 属于 正常 操作 ， 并 不 表示 安全 气 豆 系统 有 
1) 安全 气囊 系统 传 感 和 诊断 模块 (SDM), т 
2) 安全 气 吉 系统 侧 碰撞 传感器 。 侧 碰撞 传感器 

安装 在 车 辆 B 柱 内 侧 ， 如 图 10-28 所 示 。 它 包括 一 个 @ 在 处 理 该 系统 前 ， 请 等 待 Imin。 

检测 车 辆 加 速度 和 速度 变化 的 传 感 装置 ， 以 检测 便 (2) 解除 程序 -蓄电池 负极 电缆 

碰撞 的 严重 程度 是 否 需 要 展开 安全 气 吉 。 侧 碰撞 传 中 转动 转向 盘 ， 使 车 轮 处 于 正 向 前 位 置 。 

感 器 不 属于 展开 回路 ， 但 向 SDM 提供 输入 信息 ， 从 @ 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 。 

而 确定 是 和 否 展 开车 顶 纵 梁 模块 气囊 。 @ 将 蓄电池 负极 电缆 从 划 电 池上 断 开 。 











@ 在 处 理 该 系统 前 ， 等 待 Imin。 
(3) 维修 注意 事项 


@) 安全 气 破 系统 传 感 和 诊断 模块 (SDM) 有 
一 个 后 备 电 源 。 如 果 在 碰撞 中 传 感 和 诊断 模块 失 
去 了 与 蓄电池 的 连接 ， 则 后 备 电 源 为 气 结 提供 展 
开 电 源 。 当 切断 车 辆 电源 后 ,该 展开 电源 将 最 多 
维持 lmin。 解 除 安全 气 吉 系统 后 ,使 用 该 系统 前 
等 待 lmin， 以 防止 后 备 电 源 使 气 潮 展开 。 
| @ 禁止 将 充气 模块 置 于 65% 以 上 的 温度 之 中 。 
图 10-28 ” 侧 碰 撞 传 感 器 @) 如 果 以 下 任何 部 件 从 96cm 或 更 高 的 高 度 掉 



































=l 











































































































































































































1 紧 固 件 2 一 侧 碰撞 传 感 加 落 ， 则 将 其 报废 ; 
3) 安全 气 吕 系统 车 顶 纵 梁 气 训 模块 。 车 顶 纵 梁 一 安全 气 圳 系统 传 感 和 诊断 模块 (SDM) 。 

模块 位 于 车 顶 内 衬 下 ， 从 前 风 窗 玻璃 立柱 延伸 到 后 一 所 有 安全 气 寺 模块 。 

风 窗 玻璃 立柱 。 当 车 辆 遇 到 冲击 力 足 够 大 的 侧面 胡 一 安全 气 吉 系 统 转向 盘 模 块 线圈 。 

撞 时 ， 侧 碰撞 传感器 检测 到 该 碰撞 ， 并 向 SDM 发 送 一 所 有 安全 气 寺 系统 传 感 占 。 

一 个 信号 。SDM 将 来 自 侧 碰撞 传感器 的 这 一 信号 与 кеса, 

存储 器 中 的 设 定 值 进 行 比较 。 当 生成 的 信和 号 超过 存 一 安全 气 友 系统 乘客 自动 感知 模块 或 传感器 。 

储 值 时 ，SDM 就 使 电流 流 经 侧面 展开 回路 ， 使 车 顶 2. 碰撞 后 的 维修 与 检查 

纵 梁 安全 气 串 展开 。 (1) 正面 气 圳 展开 的 事故 — 部件 更 换 和 检查 
4) 安全 气 吉 系统 线束 。 在 发 生 使 安全 气 训 展开 的 碰撞 后 ， 更 换 以 下 
5) 安全 气囊 系统 侧 碰撞 模块 。 侧 碰撞 模块 位 于 ”部 件 。 

座 椅 靠 普 的 外 侧 部 分 内 。 QO 安全 气 吉 系统 乘客 仪表 板 气 寺 模块 。 





安全 气 寺 系统 转向 盘 模 块 。 
@ 安全 气 吉 系统 传 感 和 诊断 模块 (SDM )。 
Ф 安全 气 填 系统 前 端 传感器 。 


三 、 安 全 气囊 系统 的 维修 


1. 安全 气囊 系统 的 解除 和 启 
314 
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(6) ЖЕ АЙША Е ВЕ LA ae pipis 〈 若 展 
)。 

@ 安全 气 寺 系统 安全 带 预 紧 右 。 

@ 对 以 下 部 件 进行 进一步 的 检查 : 

一 检查 转向 盘 模 块 线圈 和 线圈 引线 是 否 因 过 热 
而 熔化 、 烧 焦 或 其 他 损坏 。 

一 检查 乘客 仪表 板 模块 、 转 向 盘 模块 、 传 感 和 
诊断 模块 、 侧 气 嘲 模块 (如果 展 开 ) 及 预 紧 器 的 安 
装点 或 安装 构件 是 否 损坏 ， 必 要 时 修理 或 更 换 部 件 。 

(2) 侧 气 圳 模块 展开 的 事故 - 部 件 更 换 和 检查 

在 发 生 左 侧 / 右 侧 侧 气 时 模块 展开 的 碰撞 后 ， 更 
换 以 下 部 件 。 

中 碰撞 侧 的 左 / 右 侧 安 全 气 赛 系 统 侧 碰 撞 传 
感 器 。 

@ 碰撞 侧 的 左 / 右 侧 安全 气 赛 系 统 车 顶 纵 梁 
模块 。 

@ 安全 气 寺 系统 传 感 和 诊断 模块 (SDM). 

@ 安全 气 寺 系统 安全 带 预 紧 右 。 

©) 驾驶 人 或 乘客 座 椅 靠垫 护 套 的 更 换 ， 如 果 配 
备 左前 侧 / 右 前 侧 侧 气 圳 。 

(© 对 以 下 部 件 进行 进一步 的 检查 : 

一 检查 侧 碰撞 传感器 的 安装 点 或 安装 构件 以 及 
碰撞 侧 的 左前 /右前 气 宫 模块 是 否 损坏 ， 必 要 时 修理 
或 更 换 各 个 部 件 。 

一 检查 磁 撞 侧 的 左 侧 / 右 侧 车 顶 纵 梁 气 圳 模块 的 
安装 点 、 安 装 构件 、 车 项 内 衬 和 装饰 件 是 否 损坏 ， 
必要 时 修理 或 更 换 各 个 部 件 。 

一 检查 传 感 和 诊断 模块 以 及 安全 带 预 紧 顺 的 安 
装点 或 安装 构件 是 否 损坏 ， 必 要 时 修理 或 更 换 各 个 
部 件 。 


警告 : 切 勿 维修 或 更 换 座 椅 靠 背 装 饰 日 与 内 
部 安装 的 座 椅 侧 气 宫 模块 的 座 椅 缝合 或 接 颖 处 。 
从 原装 设备 制造 商 处 更 换 整 个 座 椅 靠背 装饰 护 套 。 
非 原 装 设备 制造 商 座 椅 颖 合 会 造成 安全 气 上 时 不 能 
正常 展开 ， 导 致 人 身 伤 害 。 

(3) 安全 气 宫 系统 碰撞 传感器 更 换 指南 

安全 气 吉 系统 碰撞 传感器 更 换 准 则 要 求 更 换 事 
故 损坏 区 域内 的 传感器 。 事 故 损伤 区 域 指 ， 由 于 而 
撞 导 致 车 辆 挤 压 、 弯 曲 或 损坏 的 部 位 。 例 如 ， 和 车 辆 
前 端 撞 到 物体 上 的 中 度 碰 撞 。 如 果 车 辆 的 散热 器 前 
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统 碰 撞 传感器 。 即 使 安全 气 圳 系统 碰撞 传感器 没有 
损坏 迹象 也 要 更 换 。 此 外 ， 如 果 执 行 故障 码 程序 发 
现 传 感 器 故障 ， 则 更 换 安全 气 圳 系统 碰撞 传 感 絮 。 

3. 安全 气 中 系统 转向 盘 模块 线圈 的 对 

新 安装 的 安全 气 寺 系统 线圈 总 成 需要 对 中 。 
若 定 位 不 当 ， 安 全 气 填 系统 线圈 总 成 可 能 损坏 ， 
导致 安全 气 吉 系统 故障 。 在 将 安全 气 吉 系 统 
(SIR) 转向 盘 模 块 线圈 对 中 之 前 ， 确 认 车 轮 保 持 
在 正 前 位 置 ， 转 向 轴 的 中 间 标 记 位 于 6 点 钟 位 置 如 
图 10-29 所 示 。 顺 时 针 旋转 螺旋 电缆 的 凸轮 ， 直 到 
线圈 带 停止 ， 切 幻 过 度 用 力 。 闭 时 针 旋 转 螺旋 电 
缆 的 凸轮 3 周至 中 间 位 置 。 如 图 10-30 所 示 ， 正 确 
对 准 ， 直 到 对 中 和 窗口 露出 黄色 。 此 时 表示 为 对 中 
位 置 。 
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图 10-30 ”转向 盘 模 块 线圈 的 对 中 标记 窗口 
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一 、 控 制 电路 


1) 电源 、 搭 铁 、 天 线 和 串 行 数据 电路 如 图 10-31 
所 示 。 
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图 10-31 电源 、 搭 铁 、 天 线 和 串 行 数据 电路 


2) 放大 器 (005) 电路 如 图 10-32 所 示 、 图 10-33 
所 示 。 

3) нин (065) 电路 如 图 10-34 所 示 。 

4) 扬声器 (UQS) 电路 如 图 10-35 所 示 。 

5) 导航 系统 (UYT 或 U39) 电路 如 图 10-36 
所 示 。 
6) USB 接口 (UYTT) 电路 如 图 10-37 所 示 。 

7) 显示 屏 (不 带 UAG) 电路 如 图 10-38 所 示 。 
8) 后 排 座 椅 音 响 (KRJ) 电路 如 图 10-39 所 示 。 
9) 车 载 电话 (ОРН) 电路 如 图 10-40 所 示 。 
10) 语音 导航 (UYT) 电路 如 图 10-41 所 示 。 




































































二 、 车 载 电话 、 娱 乐 系统 和 导航 系统 主 
要 部 件 说 明 
1. 收音 机 /音响 系统 的 说 明 与 操作 
(1) 收音 机 的 一 般 说 明 
316 





车 载 电 话 、 娱 乐 系统 和 导航 系统 














车 辆 的 娱乐 系统 有 几 种 不 同 的 配置 。 基 本 和 高 
级 系统 都 包括 一 个 收音 机 、 天 线 、 扬 声 器 ， 有 些 系 
统 还 包括 一 个 音响 放大 器 。 音 响 天 线 安装 在 后 风疹 
玻璃 上 ， 导 航天 线 安装 在 车 项 上 。 电 源 模 式 主 控 模 
块 (车 身 控 制 模块 BCM) 通过 串 行 数据 信息 为 收音 
机 提供 系统 电源 模式 。BCM 通过 处 理 来 自 点 火 开关 
输入 的 电源 模式 信息 确定 系统 电源 模式 。 收 音 机 支 
持 的 串 行 数据 电源 模式 包括 “关闭 ”、“ 附 件 、“ 运 
行 ” 和 “起 动 请 求 "。 收 音 机 通过 中 速 GM LAN 
(CAN BUS) 数据 链 路 与 其 他 模块 进行 通信 。 收 音 机 
控制 板 变 光 和 背景 灯亮 度 取决 于 收音 机 接收 到 的 串 
行 数 据 信 息 。 在 音量 最 小 的 情况 下 ， 相 对 于 车 辆 搭 
铁 进 行 测量 , 正 (+) 和 负 (-) 扬声器 输出 约 为 
蓄电池 电压 的 一 半 。 随 着 音量 的 增加 ， 正 负 之 间 的 
变化 在 相互 之 间 产 生 了 一 个 电压 变化 ， 驱 动 扬声器 
线圈 ， 或 馈送 给 放大 器 。 

(2) 放大 器 
带 熔 丝 的 蓄电池 电压 电路 提供 主 放 大 器 电源 。 
来 自 收音 机 的 12V 电压 用 于 控制 放大 器 的 电源 状态 。 
为 快速 响应 音频 输入 并 控制 信号 ， 除 “关闭 ”、 和 
“起 动 请 求 ” 外 ， 在 所 有 车 辆 电源 模式 下 放大 器 都 开 
启 。 当 放大 器 收 到 12V 输入 时 ， 内 部 放大 器 桥 工作 
并 解除 静音 。 该 类 型 的 放大 器 具备 串 行 数据 通信 的 
能 力 ， 但 不 能 设置 故障 码 。 

(3) 收音 机 / 暖 风 、 通 风 与 空调 控制 系统 (控制 
面板 ) 

收音 机 /上 暖 风 、 通 风 与 空调 控制 系统 面板 是 一 个 
单独 部 件 ， 控 制 面板 包含 所 有 音频 功能 的 收音 机 控 
制 手柄 和 按键 。 此 外 ， 收 音 机 / 暧 风 、 通 风 与 空调 控 
制 系 统 包括 了 收音 机 信息 显示 器 。 收 音 机 / 暖 风 、 通 
风 与 空调 控制 系统 通过 串 行 数据 信息 执行 收音 机 功 
能 ， 通 过 图 形 界 面 (CGI) 串 行 数据 与 收音 机 通信 。 
以 下 包括 收音 机 与 收音 机 / 暖 风 、 通 风 与 空调 控制 系 
统 间 的 通信 信息 和 信息 显示 : 

@) 按键 /旋转 旋钮 。 

©) 信息 显示 器 模块 变 光 。 

@ 收音 机 / 暖 风 、 通 风 与 空调 控制 系统 背 
景 灯 。 


Ф 图 形 和 文字 信息 。 
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10-32 放大 器 (UQS) 电路 (一 ) 
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图 10-33 EAS (UQS) 电路 (2) 
收音 机 / 暧 风 、 通 风 与 空调 控制 面板 与 空调 控制 Star 模块 向 收音 机 发 送 串 行 数据 信息 以 激活 软件 程 
模块 通过 单独 的 LIN 串 行 数据 电路 通信 。 空 调控 制 序 。 软 件 开始 运行 时 ， 前 后 平衡 移 至 前 面 ， 低 音 和 
模块 的 暖 风 、 通 风 与 空调 状态 显示 屏 信息 通过 GM- 高 音 设 置 为 中 音 ， 输 出 为 单 声 道 ， 音 响 输入 源 为 On- 
LAN 串 行 数 据 电 路 传输 至 收音 机 。 然 后 收音 机 通过 Star。Onstar 优先 于 其 他 音频 输入 源 。 所 有 这 些 动作 

































































































































































图 形 界面 (ССІ) 电路 在 信息 显示 屏 上 显示 期 望 的 显 都 是 储存 在 收音 机 内 的 预 设 数值 。 
示 屏 信息 。 (6) 车 速 补偿 音量 〈 若 配备 ) 
(4) 收音 机 防盗 借助 于 车 速 控 制 音量 (SCV) ， 音 响 系统 会 随 着 























如 果 收 音 机 接收 到 不 正确 的 车 辆 信息 ， 则 收音 ， ”车速 的 增加 提高 音量 ， 在 驾驶 时 自动 调节 以 抵消 道 
机 防盗 系统 将 禁用 收音 机 功能 。 如 果 收 音 机 接收 到 路 噪声 和 风 噪 。 

































































车 辆 识别 号 (уш) 序号 (通常 车 辆 识别 号 序号 是 (7) 多 媒体 播放 器 接口 模块 (如 装备 ) 
车 辆 识别 号 的 最 后 六 位 数字 ) 和 收音 机 读 取 的 车 辆 车 辆 可 能 配备 多 媒体 播放 器 接口 模块 。 此 模块 
识别 号 信息 不 匹配 ， 则 收音 机 将 禁用 功能 。 收 音 机 ”接收 多 个 输入 的 数字 媒体 信号 ( USB Bluetooth. 



































在 串 行 数据 信息 帧 中 接收 该 信息 。 收 音 机 应 提供 以 ” iP0D ®, ZUNE @ 3), ， 然 后 将 信号 转变 为 音频 输入 














下 防盗 操作 模式 作为 收音 机 防盗 系统 的 一 部 分 : 收音 机 。 
@ 无 车 辆 识别 号 模式 : 收音 机 未 接收 到 或 读 人 车 2. 车 载 电 话 的 说 明 与 操作 
辆 识别 号 。 在 该 模式 下 ， 收 音 机 的 功能 将 受到 限制 。 车 载 电话 控制 模块 通过 和 车辆 传 声 关 和 和 车辆 扬 声 















































@) 正常 模式 : 收音 机 接收 到 车 辆 识别 号 序号 。 ”器 系统 使 用 车 载 电 话 可 以 实现 保持 通话 ， 并 且 通 过 
如 果 车 辆 识别 号 序号 包含 所 有 6 位 数字 ， 则 收音 机 车辆 中 的 信息 娱乐 系统 操作 车 载 电 话 功能 。 通 过 蓝 
只 读 入 车 辆 识别 号 序号 。 在 该 模式 下 ,收音 机 拥有  ” 牙 完成 所 有 车 载 电 话 交 互 作用 和 向 车 载 电话 控制 模 
全 部 功能 。 块 传输 数据 。 语 音 识别 通过 声音 输入 启用 一 些 车 载 
@ 防盗 模式 : 收音 机 先前 已 读 入 车 辆 识别 号 序 ”电话 操作 功能 。 根 据 不 同 的 收音 机 类 型 ， 车 载 电话 
号 ， 然 后 接收 到 与 读 和 序号 不 匹配 的 车 辆 识别 号 序 ”控制 模块 在 两 种 配置 下 可 使 用 ， 一 个 关于 基本 型 CD 









































































































































№ 









































号 。 在 该 模式 下 ， 收 音 机 的 功能 将 受到 限制 。 收音 机 的 车 载 电 话 控制 模块 和 一 个 关于 高 级 CD 收音 
(5) 安吉 星 (车 配备 ) 机 和 导航 系统 的 车 载 电 话 控 制 模块 。 两 种 模块 基本 
当 安 吉星 ( OnStar) 起 动 (进行 通话 ) 时 ，0n- ”上 都 提供 相同 的 功能 。 
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图 10-36 ”导航 系统 (UYT 或 U39) 电路 
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图 10-37 





USB 接口 (UYT) 电路 
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图 10-38 显示 屏 (不 带 UAG) 电路 
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1! 心 显示 带 1 _ D30266 
图 10-39 ”后 排 座 椅 音 响 (KRJ) 电路 
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3. 导航 系统 部 件 

导航 系统 包括 导航 收音 机 和 全 球 定 位 系统 
(GPS) 天 线 。 天 线 位 于 车 顶 并 通过 同 轴 电 缆 连 接 至 
导航 收音 机 。 某 些 车 辆 可 能 在 全 球 定 位 系统 天 线 同 
轴 电 缆 内 使 用 信号 分 流 器 。 信 和 号 分 流 器 使 其 他 需要 
全 球 定位 系统 信号 的 装置 与 导航 收音 机 一 同 连 接 到 
天 线 。 信 号 分 流 器 将 导航 天 线 信号 分 成 两 路 ， 而 不 
会 有 传输 损失 。 导 航 系统 声音 识别 允许 对 导航 和 音 
响 系 统 功能 进行 免 提 操作 。 


三 、 通 用 安吉 星 (СМ OnStar) 服务 系统 

























































































通用 车 载 信息 系统 为 OnStar， 上 海通 用 称 为 
“安吉 星 ” 服 务 系统 ， 于 2010 年 开始 启用 。OnStar 









































最 注重 的 是 安全 功能 ，GPS 车 内 接收 器 从 卫星 接收 
信号 并 计算 出 车 辆 位 置 ， 然 后 存储 在 OnStar 的 硬件 
中 。 当 驾驶 人 按 下 蓝 键 、 红 键 或 气 圳 展开 后 ，OnStar 
将 按照 预先 存储 的 号 码 呼 叫 服务 中 心 ， 车辆 和 GPS 
位 置 数据 在 呼叫 的 同时 往外 发 送 。 呼 叫 信号 被 接收 
典 天 线 接收 并 传 到 陆 基 电话 系统 ，OnStar 自动 将 信 
息 发 送 给 服务 中 心 的 服务 人 员 ， 服 务 人 员 将 通过 电 
商 屏 幕 上 可 视 的 地 图 和 客户 信息 回复 呼叫 。OnStar 
系统 示意 图 电路 如 图 10-42 所 示 。 

1. OnStar 操作 按钮 

OnStar 系统 有 3 个 按键 ， 如 图 10-43 所 示 。 按 键 
的 位 置 因 车 型 而 不 同 ， 新 君威 位 于 车 内 后 视 镜 上 。 
(1) 白色 按钮 
按 下 白色 按钮 ， 全 音 控 免 提 电话 或 导航 功能 起 
动 ， 客 户 在 行车 途中 的 通话 和 导航 将 变 得 更 为 安全 
和 便捷 。 按 下 按钮 即 可 实现 如 下 功能 

Q 拨打 电话 或 结束 通话 。 

@ 接听 来 电 或 结束 通话 。 

@ 发 出 免 提 通话 语 音 指令 < о 

@ 发 出 导航 语音 指令 。 

在 购车 时 ， 上 海通 用 赠送 客户 1 年 的 免费 服务 ， 
安吉 星 服务 系统 的 车 载 电话 与 中 国电 信 的 CDMA 号 
ПЕ, 在 1 年 的 免费 服务 期 内 ， 和 车 载 电 话 的 免费 
通话 时 间 有 限制 ， 详 见 购车 时 的 服务 协定 。 蓝 牙 是 
OnStar 另外 一 个 可 利用 的 功能 ， 它 属于 选 装 功能 
在 不 需要 购买 OnStar 通话 单位 时 也 可 使 用 该 项 功能 。 

(2) 蓝 色 按钮 

按 下 蓝 色 按钮 ， 客 户 将 与 OnStar 客户 服务 顾问 
进行 通话 ，OnStar 客户 服务 顾问 会 根据 需要 验证 客 
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客户 的 需求 。 

(3) 红色 按钮 

在 以 下 紧急 情况 发 生 时 ， 按 下 红色 按钮 ， 客 户 
将 获得 OnStar 客户 服务 顾问 的 专业 帮助 。 

@ 若 客户 的 车 辆 发 生 紧急 故障 或 交通 事故 。 

@ 当 客 户 目击 到 其 他 车 辆 发 生 紧急 故障 或 交通 
事故 。 

@ 其 他 紧急 情况 。 

2. OnStar 主要 功能 

1) 全 音 控 免 提 电话 及 蓝牙 。 

2) 全 程 音 控 领 航 和 人 工 语音 导航 。 

3) 兴趣 点 向 导 服 务 。 

4) 安全 气 壳 爆 开 自 动 求助 。 当 气 吉 展 开 后 自动 
向 服务 中 心 发 出 紧急 呼救 信号 。 

5) 碰撞 自动 求助 。 自 动 碰撞 响应 的 高 级 功能 ， 
即使 安全 气 喜 没有 展开 也 会 在 碰撞 发 生 时 向 服务 中 
心 发 出 紧急 呼叫 信号 。 

6) 紧急 援助 协助 。 当 客户 按 下 红色 按钮 时 ， 
OnStar 将 优先 接 通 客户 的 电话 ， 并 确认 客户 车 辆 的 
位 置 。 专 业 的 OnStar 客户 服务 顾问 可 以 对 各 种 紧急 
情况 做 出 响应 ， 并 联系 当地 的 紧急 救援 协助 机 构 ， 
如 警方 、 医 疗 、 消 防 等 ， 以 便 救 援 队 伍 迅 速 抵达 客 
户 所 处 的 确切 位 置 。 

7) 爱心 援助 路 人 。 当 客户 行车 途中 发 现 他 人 遇 
到 紧急 情况 ， 按 下 红色 按钮 即 可 向 OnStar 告知 该 情 
况 。OnStar 将 根据 情况 联系 相关 机 构 。 

8) 车 辆 被 盗 援助 。 被 盗 车 辆 定位 功能 用 于 帮助 
查找 被 盗 车 辆 的 位 置 。 被 盗 情 况 下 OnStar 服务 顾问 
帮助 关闭 点 火 系 统 阻止 车 辆 起 动 (中 国 市 场 目前 没 
有 此 功能 ) 。 高 速 追击 过 程 中 OnStar 服务 顾问 帮助 减 
小 车 速 (中 国 市 场 目前 没有 此 功能 

9) 车 门 远程 应 急 开启 及 锁 闭 。 很 多 人 都 曾经 遇 
到 过 将 车 钥匙 锁 在 车 内 的 妨 人 这 局 面 ， 只 需 致 电 On- 
Star24 小 时 客户 服务 热线 ， 当 客户 的 身份 被 验证 后 ， 
OnStar 客户 服务 顾问 就 会 帮助 客户 进行 远程 车 门 应 
急 开 局 及 锁 闭 。 

10) 车 停 位 置 提 示 。 当 客户 忘记 车 辆 停放 地 点 ， 
请 致电 OnStar，OnStar 服务 顾问 可 以 发 出 信号 让 客户 
车 辆 鸣 号 或 起 动 双 内 灯 。 根 据 客户 的 需求 ，OnStar 可 
以 仅 起 动 双 内 灯 ， 也 可 以 在 鸣 喇 叭 的 同时 起 动 双 内 灯 。 

п) 目的 地 设置 协助 。 车 主 可 在 出 行 前 呼叫 语 
音 服务 人 员 ， 提 前 设置 好 出 行路 线 。 行 车 过 程 中 将 
























































































































































































































































































































































户 的 账户 信息 ， 并 解答 客户 提出 的 相关 问题 及 满足 


有 语音 为 车 主导 航 。 
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图 10-42 OnStar 系统 电路 























图 10-43 OnStar 按键 


12) 路 边 救 援 协助 。 如 果 客 户 遇 到 困难 ， 如 爆 
和 台 、 燃 油耗 尽 、 蓄 电池 没 电 、 需 要 拖车 牵引 等 ， 可 
寻求 OnStar 的 帮助 。 只 需 按 下 蓝 色 按钮 ，OnStar 客 
户 服 务 顾问 将 获取 车 辆 的 准确 位 置 ， 从 而 指引 道路 
援助 人 员 及 时 到 达 并 提供 帮助 。 

13) 车 况 检测 。 此 项 服务 会 自动 对 车 辆 核心 部 
件 进 行 检测 检查 ， 然 后 通过 电子 邮件 将 车 况 检 测报 
告发 送 给 客户 ， 当 用 户 申请 OnStar 车 况 检测 功能 后 ， 
用 户 每 隔 30 天 将 定期 收 到 相应 邮件 ， 以 了 解 汽车 关 
键 系统 的 状态 。 报 告 内 容 涉及 部 件 包 括 : 发 动机 和 
变速 器 、 安 全 气 品 系统 、 防 抱 死 制 动 系统 、OnStar Ж 
备 终端 、 机 油 寿命 和 里 程 表 读 数 、 轮 胎 压力 (如果 
车 辆 有 轮胎 压力 监控 ) 、 车 辆 保养 提醒 。 
14) 实时 按 需 检测 。 如 果 客 户 想 及 时 了 解 爱 车 
车 况 ， 或 客户 车 上 有 任何 故障 灯亮 启 ， 请 及 时 按 下 
蓝 色 按 钮 呼叫 OnStar， 服 务 顾问 将 告诉 客户 当前 的 车 
况 以 及 相应 的 解决 建议 。 如 果 该 故障 需要 立即 解决 ， 
或 是 OnStar 客户 服务 顾问 无 法 确认 是 何 种 故障 ， 屠 
А OnStar 客户 服务 顾问 会 帮助 客户 寻找 就 近 的 上 海 
通用 汽车 经 销 商 ， 并 指引 客户 前 往 该 经 销 商 处 。 

3. OnStar 主要 部 件 及 工作 原理 

(1) OnStar 系统 组 成 及 输入 输出 信号 

OnStar 系统 由 以 下 主要 部 件 组 成 : 

СО 车辆 通信 接口 模块 (УСІМ) 。 

@ 按钮 总 成 。 

@ 传声器 。 

@ 车 载 电 话 天 线 。 

@ 导航 天 线 。 

© 蓝牙 天 线 (Ж). 

Ф 备用 蓄电池 (ВОВ) (2854). 

OnStar 系统 的 输入 及 输出 信号 如 图 10-44 所 示 ， 
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通信 接口 模块 连接 至 传声器 、 按 钮 总 成 ， 并 指令 状 
态 LED。 通 信 接 口 模块 通过 串 行 数据 总 线 与 车 辆 的 
其 余部 分 通信 。 通 信 接 口 模块 配 有 两 个 技术 系统 : 
一 个 用 于 处 理 全 球 定位 系统 数据 ， 男 一 个 处 理 车 载 
电话 人 信息。 车载 系统 通过 与 通信 设施 基站 相连 接 ， 
将 OnStar 系统 连接 到 车 载 通信 运营 商 的 通信 系统 上 。 
通信 接口 模块 通过 车 载 电话 天 线 发 送 并 接收 所 有 的 
车 载 通信 信息 。OnStar 系统 使 用 全 球 定位 系统 信号 
提供 请 求 所 在 位 置 。 通 信 接 口 模块 还 可 通过 串 行 数 
据 电 路 来 起 动 喇叭 、 和 车 门 的 锁 止 /解锁 或 外 部 车 灯 。 
这 些 功 能 由 客户 对 OnStar 呼叫 中 心 的 请 求 来 指令 。 
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B+ 车 辆 通信 
接口 模块 осоооо eeeeee 蓝牙 


BUB 
(Co)) 移动 通信 网 络 


GPS ›››) 
碰撞 信息 
MIC 车 门 锁 
喇叭 
KEY 灯光 
收音 机 
蓝牙 090000 HVAC 
强制 减速 
接地 车 况 数据 


图 10-44 OnStar 系统 的 输入 及 输出 信号 


(2) 车 辆 通信 接口 模块 (УСІМ) 

通信 接口 模块 使 用 两 个 号 码 来 识别 车 载 通信 设 
备 ， 一 个 移动 识别 号 (MIN) 和 一 个 移动 目录 号 
(MDN) 。 移 动 识别 号 代表 和 车载 通信 运营 商用 于 呼叫 
而 使 用 的 号 码 ， 而 移动 目录 号 则 代表 拨 到 每 个 车 载 
设备 上 的 号 码 。 更 换 新 的 通信 接口 模块 后 需要 进行 
编程 及 初始 化 设置 ， 一 旦 进行 初始 化 设置 后 ， 通 信 
接口 模块 将 不 能 再 用 于 其 他 车 辆 。 

OnStar 系统 使 用 一 个 特殊 的 休眠 周期 ， 允 许 系 
统 在 点 火 开关 和 置 于 OFF 位 置 且 固 定式 附件 电源 
(RAP) 模式 结束 时 接收 车 载 呼叫 。 该 周期 能 够 使 通 
信和 接口 模 块 执 行 解锁 车 门 等 遥控 功能 并 且 将 蕃 电 池 
电流 维持 在 一 个 可 接受 的 水 平 。 如 图 10-45 所 示 ， 
OnStar 系统 使 用 4 种 就 绪 状 态 : 高 功率 、 低 功率 、 休 
眠 、 数 字 待 机 。 

无 论点 火 开关 置 于 ON 位 置 还 是 RUN 位 置 ， 是 
否 启 用 了 固定 式 附件 电源 ，OnStar 系统 是 发 送 还 是 
接受 呼叫 ， 在 系统 执行 功能 时 ， 系统 进 入 高 功率 状 
态 。 点 火 开关 置 于 ON 位 置 或 RUN 位 置 , 或 启用 固 
定式 附件 电源 的 情况 下 ，OnStar 系统 未 使 用 时 ， 系 统 
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50 。 新 月 威 轿车 快 侈 精 修 手册 
高 功率 90/120mA 










低 功 率 50/60mA 


S a 


点 火 开 关 打 开 , 通 话 结束 


数字 待机 13mA 循环 体 眠 二 ImA 


点 火 开关 关闭 ,RAP 结 束 


直到 点 火 开 关 打开 
-- а 


72h 





F 10-45 OnStar 系统 的 4 种 状态 











进入 低 功率 状态 。 在 车 辆 关闭 且 固 定式 附件 电源 超 ，” 考 电 压 电 路 或 一 条 屏蔽 线 为 传声器 提供 搭 铁 。 



























































时 后 即 进入 数字 待机 电源 状态 。 在 数字 待机 模式 下 ， (5) 车 载 电 话 和 全 球 定位 系统 天 线 
OnStar 模块 可 在 持续 48h 内 的 任何 时 间 执 行 OnStar 车 载 电 话 和 导航 天 线 连接 到 通信 接口 模块 ， 该 






































民 务 人 员 指 令 的 所 有 远程 功能 。48h 后 的 72h， 系 统 。 模块 向 车 载 电话 和 导航 天 线 提供 5V 电压 ， 为 内 部 放 
每 10min 进入 低 功率 状态 1min 以 接听 来 自 OnStar 呼 。” 大 器 供电 。 当 车 辆 装备 导航 收音 机 时 ， 则 安装 导航 
叫 中 心 的 呼叫 。 如 果 在 lmin 间隔 内 发 出 呼叫 ，On- ”信号 分 流 器 ， 从 而 将 全 球 定位 系统 信号 分 配 至 通信 
Star 系统 将 接收 该 呼叫 并 立即 进入 高 功率 模式 ， 以 执 。” ”接口 模块 和 导航 收音 机 。 导 航 收 音 机 通过 全 球 定位 
行 任何 请 求 的 功能 。 若 在 这 lmin 的 间隔 中 没有 接收 ” 系统 天 线 同 轴 电 缆 向 导航 信号 分 流 器 提供 5V 电压 ， 
到 任何 呼叫 ， 系 统 又 将 返回 到 休眠 状态 ， 再 等 待 。 为 内 部 导航 收音 机 信号 放大 器 供电 。 天 线 实物 中 蓝 
9min。 这 一 过 程 持 续 72h 之 后 ，OnStar 系统 统 将 关闭 色 为 导航 天 线 ， 栗 色 为 电话 天 线 。 



























































































































































直到 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 或 RUN 位 置 。 (6) 备用 蓄电池 (ВОВ) 
(3) OnStar 按钮 及 LED 总 成 一 些 装备 了 OnStar 的 车 辆 也 装备 有 备用 蓄电池 









































3 个 OnStar 按键 及 LED 总 成 是 用 户 和 OnStar 系 (BUB)。 备 用 鞭 电 池 用 于 车 辆 发 生 接 击 后 ， 主 车 辆 
统 对 话 的 窗口 ， 一 般 安装 在 中 央 控 制 台 、 头 顶 控制 电池 失效 的 情况 下 向 通信 接口 模块 提供 辅助 电源 。 
台 或 后 视 镜 上 。 按 钮 总 成 包含 3 个 按钮 及 一 个 LED 在 装备 用 蓄电池 的 车 辆 上 ， 不 可 以 在 接 通 点 火 的 情 
状态 指示 灯 。 当 系统 开启 并 且 运 行 正 常 时 ，LED 指 况 下 断 开 蓄电池 电源 ， 和 否则， 备用 电池 将 因 耗 电 而 
示 灯 为 绿色 。 当 LED 状态 指示 灯 为 绿色 并 闪烁 时 ， 报废。 在 安装 有 备用 电池 的 车 辆 上 ， 如 果 维 修 需 要 
表示 正在 呼叫 中 。 当 LED 指示 灯 为 红色 时 ， 表 示 系 ”上 断 开 蓄电池 接线 ， 需 先 将 点 火 模 式 置 于 OFF 状态 ， 
统 中 有 故障 。 在 系统 存在 故障 的 情况 下 ，OnStar 系 否则， 备用 蓄电池 可 能 会 意外 放电 而 失效 。 在 

























































































































































































































































































统 仍然 能 够 进行 呼叫 ， 在 呼叫 的 过 程 中 LED 指示 灯 ”2009 ~2011 款 的 新 君威 车 上 ， 没 有 装 用 备用 蓄电池 。 
时 红色 闪烁 状 。 如 果 LED 不 点 亮 ， 这 可 能 表示 用 户 (7) 蓝牙 〈 若 装备 ) 

OnStar 账户 服务 未 起 动 或 者 过 期 。 通 信 接 口 模块 通 蓝牙 无 线 技术 是 一 项 短程 通信 技术 。 为 使 用 车 
过 专用 LED 信号 电路 控制 每 个 LED。 按 键 电路 参见 。 辆 蓝牙 系统 ， 需 要 一 个 装备 蓝牙 的 车 载 电 话 。 蓝 牙 



























































图 10-35, 通信 接口 模块 通过 键盘 电源 电压 电路 向 ” 天 线 是 一 小 段 固定 天 线 ， 直 接连 接 至 通信 接口 模块 
OnStar 按钮 及 LED 总 成 提供 10V 电压 ， 每 一 个 按钮 上， 用 于 发 送 和 接收 来 自 蓝 牙 启 用 的 车 载 电 话 的 信 
按 下 时 ， 都 通过 一 个 电阻 器 完成 一 个 回路 ， 这 个 电 ”号 。 当 更 换 VCIM 时 ， 蓝 牙 天 线 需要 拔 下 来 装 到 新 的 
阻 器 允许 特定 电压 返回 到 通信 接口 模块 。 通 信 接 口 ” 模块 上 。 














































































































模块 根据 返回 的 电压 值 范 围 辨 别 哪 一 按钮 被 激活 。 (8) 车 载 网 络 的 其 他 系统 支持 
(4) OnStar 传声器 (D OnStar 需要 音频 输出 时 ， 将 向 音响 系统 发 送 





























OnStar 传声器 设置 在 头顶 阅读 灯 总 成 内 。 通 信 条 串 行 数据 信息 以 使 所 有 收音 机 的 功能 保持 静音 ， 
接口 模块 向 车 载 电话 传声器 信号 电路 上 的 传声器 担 并 通过 专用 信号 电路 传送 OnStar 原 有 音频 。 
供 大 约 10V 电压 ， 且 用 户 的 语音 数据 通过 同一 个 电 @ 如 果 在 收音 机 打开 时 车 辆 接收 到 一 个 呼叫 ， 
路 传送 回 通信 接口 模块 。 车 载 电 话 传声器 低 电 平 参 “音响 系统 将 会 静音 ， 扬 声 器 中 传 出 电话 铃声 。 
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@ 声音 优先 顺序 : 倒车 辅助 、 

















电话 、 导 航 。 





@ 某 些 车 辆 上 ， 当 OnStar 系统 起 动 时 HVAC 鼓 


风机 转速 将 降低 以 帮助 减 小 车 内 噪声 。 系 统 不 再 起 


动 时 ， 鼓 风机 转速 将 恢复 原来 的 设置 。 


© 其 他 系统 如 





以 及 用 于 生成 诊断 报告 的 相关 系统 。 


四 、 车 载 电 话 、 娱 乐 系统 和 导航 系统 的 维修 
1. 车 载 电 话 、 娱 乐 系统 和 









































P 控 锁 、 喇 叭 、 灯 光 、 动 力 总 成 


导航 系统 故障 码 


车 载 电 话 、 娱 乐 系 统 和 导航 系统 故障 码 见 表 10-6。 


表 10-6 ”车载 电 话 、 娱 乐 系统 和 导航 系统 故障 码 


故 障 码 





人 


ñ 2 














HB саара үг» 
(Ж) 
故 障 码 в х 

DTC В1278 02 左 侧 辅助 输入 信号 电路 对 搭 铁 短路 
DTC B1279 01 右 侧 辅 助 输入 信号 电路 对 蓄电池 短路 

DTC B1279 02 右 侧 辅助 输入 信号 电路 对 搭 铁 短 路 
放大 器 控制 信号 电路 对 蕃 电 池 短 路 。 
收音 机 给 放大 器 控制 提供 变化 的 脉 宽 调 


DTC B1287 01 





制 信号 (PWM) ， 脉 宽 调 制 信号 是 从 


0 ~100% 。 ff 
道 解除 静音 ， 
声 道 静音 。 


是 否 有 故障 


氏 占 空 比 将 使 所 有 放大 器 声 
高 占 空 比 将 使 所 有 放大 器 
必 音 机 监测 放大 器 控制 电路 





DTC B1287 02 


放大 器 控制 信号 电路 对 搭 铁 短 路 

















车 辆 速度 信息 























电路 不 合理 。 收 音 机 如 


DTC B1287 04 





放大 器 控制 信号 电路 开路 








































































































































































































































































































果 从 串 行 数据 接收 的 车 辆 速度 高 于 5km/ 通信 接口 模块 检测 到 更 换 低 于 阔 值 的 
h， 从 EBCM 接收 的 车 辆 速度 脉冲 为 0 РТС B1446 03 | 备用 电源 电压 
或 由 导航 处 理 软件 计算 的 车 辆 速度 高 于 == == mar х 
通信 5 ху ЙЛ 21 їй 
DTC B0000 5А ЭББ, А нс Sulu аА DTC B1447 04 通信 接口 模块 备 检测 到 用 电源 开路 
为 Okm/h 并 持续 108， 则 设置 故障 码 。 DTC B2455 00 | 车载 电 话 传声器 电路 
设置 故障 码 后 ，“ 转 弯 导 航 ” 可 能 不 工 全 球 定位 系统 (GPS) 信号 对 蓄电池 
作 ， 车 辆 的 指示 位 置 可 能 不 精确 DTC B2462 01 短路 
收音 机 通过 串 行 数据 与 收音 机 / 暖 风 、 ртс B2462 oa | ”全球 定 位 系统 (GPS) 信号 对 搭 铁 
通风 与 空调 系统 控制 面板 通信 。 该 故障 短路 
DTC B1020 00 | 码 显 示 收 音 机 /上 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 控 DTC B2462 04 全 球 定位 系统 (GPS) 信号 开路 
制 存 在 故障 。 不 涉及 外 部 电路 。 设 置 故 qe 、 
DTC B2470 04 车 载 电话 天 线 电路 开 
障 码 时 ， 收 音 机 继续 正常 响应 面板 功能 н иын ИОН 
通信 接口 模块 检测 到 键盘 电源 电压 电 
DTC В1025 01 | ”左前 音频 输出 电路 对 蓄电池 短路 DIO EMO | sy . ii 
ЮТС B1025 02 | ”左前 音频 输出 电路 对 搭 铁 短路 车 载 电话 选择 服务 开关 按钮 卡 滞 。 通 
TE ич Шо 
DTC B1025 04 | ”左前 音频 输出 电路 开路 信 接 口 模块 检测 到 键盘 信号 电路 有 效 信 



















































































































































































DTC B1035 01 前 音频 输出 电路 对 蓄电池 短路 DTC B2476 59 | 号 超过 15s， 说明 OnStar@ 按 钮 之 一 被 按 
DTC B1035 02 右前 音频 输出 电路 对 搭 铁 短路 住 或 卡 住 15s 或 更 长 时 间 ， 通 信 接 口 模 
DTC B1035 04 右前 音频 输出 电路 开路 块 将 设置 该 故障 码 

DTC B1045 01 左 后 音频 输出 电路 对 蓄电池 短路 DTC B2482 00 车 载 电 话 选 择 服 务 开 关 范 围 /性 能 
DTC B1045 02 左 后 音频 输出 电路 对 搭 铁 短路 De ons б 通信 接口 模块 检测 到 蓝牙 天 线 对 搭 铁 
DTC B1045 04 | 。 左 后 音频 输出 电路 开路 短路 

DTC B1055 01 右 后 音频 输出 电路 对 蓄电池 短路 РТС D24895 04 通信 接口 模块 检测 到 蓝牙 天 线 开 路 / 电 
DTC B1055 02 右 后 音频 输出 电路 对 搭 铁 短路 阻 过 大 

DTC B1055 04 右 后 音频 输出 电路 开路 








DTC B1271 00 


收音 机 防盗 保护 功能 起 动 





DTC B1278 01 











左 侧 辅助 输入 信号 电路 对 葛 

















电池 短路 。 


辅助 音频 插 孔 有 一 个 内 部 机 械 检测 开关 ， 
此 开关 在 辅助 微型 插头 插入 时 能 将 辅助 
音频 插 孔 的 检测 信号 连接 至 搭 铁 。 多 媒 








体 播 放 器 接 





口 模块 检测 到 信号 电路 端子 


故障 时 ， 会 记忆 相应 的 故障 码 





. 车 载 电话 交谈 时 对 方 不 能 听见 你 


1) 车 载 








电话 探 人 








判 模块 使 用 传声器 使 各 驶 人 与 车 












































话 控制 模块 。 








电话 进行 通信 o 车 载 




















电话 通过 蓝牙 连接 至 车 载 电 


2) 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 时 ， 观 察 故 障 诊断 
仪 “传声器 信号 ”参数 。 读 数 应 在 2 ~5V 之 间 。 
3) 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 B24 车 载 电 
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话 传 声 器 的 线束 插 接 器 。 等 待 直到 所 有 保持 型 附件 
电源 关闭 ， 测 试 低 电 平 参 考 电压 电路 端子 1 或 A ( 根 
据 车 辆 ) 和 搭 铁 间 的 电阻 ， 应 小 于 100, S min 
至 电路 电阻 低 至 最 低 读数 。 如 果 高 于 规定 范围 ， 则 
测试 电路 是 否 开路 /电阻 过 大 。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 测 试 信号 电路 端 
子 2 或 B (根据 车 辆 ) 和 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 为 
9.5 ~10.5V, 

5) 如 果 所 有 电路 测试 正常 ， 则 更 换 B24 车 载 电 
话 传声器 。 

3. OnStar 全 球 定位 系统 (GPS) 数据 过 时 或 不 
精确 

1) 不 精确 的 或 者 过 期 已 不 存在 的 全 球 定位 系统 
定位 信息 可 能 是 由 于 车 辆 暂时 接收 不 到 全 球 定位 系 
统 信号 造成 。 比 如 在 隧道 或 停车 场 建筑 物 等 的 情况 
下 ， 将 限制 全 球 定 位 系统 天 线 无 法 与 空中 卫星 进行 
顺畅 通信 ， 并 可 能 出 现 暂时 数据 丢失 的 现象 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 仪 
观察 全 球 定位 系统 信号 状态 指示 器 至 少 10s， 指 示 器 
应 显示 “是 ”。 

3) 呼叫 OnStar 服务 人 员 ， 向 OnStar 呼叫 中 心服 
务 人 员 确 认 您 的 实际 位 置 和 车 辆 的 实际 位 置 在 一 个 
合理 的 距离 范围 内 ; 和 否则， 更 换 通信 接口 模块 。 

4) 从 通信 接口 模块 上 断 开 导航 天 线 同 轴 电 缆 。 
将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 测 试 模块 的 通信 接口 模块 
同 轴 电缆 中 心 导体 端子 和 搭 铁 之 间 的 电压 是 应 为 
4.5~5.5V; 否则 ， 更 换 通 信 接 口 模块 。 












































































































































































































































































































































图 10-46 车载 电 话 传声器 
一 盖 板 2 一 传声器 
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ж AN 


图 10-47 通信 接口 模 
1 一 蓝牙 天 线 ”2 一 通信 接口 模块 





























5) 将 同 轴 电缆 重新 连接 至 通信 接口 模块 。 将 同 
轴 电 缆 从 全 球 定 位 系统 天 线 上 断 开 。 测 试 同 轴 电 缆 
中 心 导 体 和 外 层 屏蔽 层 之 间 的 电压 4.5 ~ 5.5У; 1 
则 ， 更 换 同 轴 电 缆 。 

6) 如 果 所 有 电路 测试 都 正常 ， 则 更 换 全 球 定位 
系统 天 线 。 

4. 部 件 位 置 或 更 换 

1) 车 载 电 话 传声器 。 车 载 电 话 传声器 位 于 车 项 
笑 前 部 阅读 灯 内 ， 如 图 10-46 所 示 。 
2) 通信 接口 模块 。 通 信和 接口 模块 位 于 仪表 台中 
央 下 部 ， 如 图 10-47 所 示 。 

3) 收音 机 音频 放大 器 。 收 音 机 音频 放大 器 位 于 
行李 箱 右 侧 ， 如 图 10-48 所 示 。 

5. 安吉 星系 统 故障 诊断 

在 按钮 总 成 中 有 一 个 系统 指示 灯 ， 通 过 该 指示 
灯 指 明 OnStar 系统 是 否 运 行 正 常 。 系 统 指示 灯 为 绿 
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图 10-48 ”收音 机 音频 放大 器 
1 一 固定 件 “2 一 放大 器 ”3 一 托 架 





色 说 明 系统 处 于 正常 的 运行 状态 ; 绿色 闪烁 说 明正 
在 通话 中 ， 或 有 电话 呼 人 ; 红色 说 明 系 统 有 故障 ; 
红色 闪烁 说 明 在 系统 存在 故障 的 情况 下 进行 呼叫 ; 
指示 灯 不 亮 说 明 服 务 未 生效 或 已 经 过 期 。 使 用 诊断 
仪 CDS 可 以 检测 安吉 星系 统 故障 码 和 数据 流 。 下 面 
介绍 使 用 一 般 工 具 对 安 中 星系 统 故 障 的 检查 方法 。 
(1) 传声器 电路 /系统 测试 





































































































关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 传 声带 线 束 插 














接 器 。 
@ 测试 屏蔽 电路 端子 和 搭 铁 之 间 的 电阻 应 小 
于 100。 
@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 测 试 信号 电路 端 
子 和 搭 铁 之 间 的 电压 为 9.5 ~10.5V。 
(2) OnStar 天 线 诊断 工具 组 件 (EL-49903) 的 







































































使 用 











天 线 诊 断 工 具 组 件 (EL- 49903) 如 图 10- 49 
所 示 。 





图 10-49 天 线 诊断 工具 组 件 (EL-49903 ) 


Q@ 点 火 开 关 置 于 OFF， 断 开通 信和 接口 模块 的 全 
球 定位 系统 和 车 载 电 话 同 轴 电缆 插 接 器 。 将 EL- 
49903 连接 到 通信 接口 模块 ; 将 测试 天 线 置 于 车 
ЖЕ. 

@) 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 等 待 5min， 然 后 
按 蓝 色 OnStar 按钮 以 联系 OnStar 呼叫 中 心 咨询 人 员 。 
一 名 呼叫 中 心 咨询 人 员 应 当 接 电话 ， 要 求 咨询 人 员 
检查 并 确认 车 辆 位 置 以 确认 全 球 定位 系统 工作 正常 。 
如 果 OnStar 系统 不 工作 ， 应 该 更 换 通信 接口 模块 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位置， 将 两 个 同 轴 电 缆 
插 接 器 连接 到 通信 接口 模块 。 

@ 断 开 导航 天 线 处 的 全 球 定位 系统 同 轴 电缆 括 
接 器 。 将 EL-49903 连接 至 导航 天 线 电线。 

© 将 点 火 开 关 置 于 ON 人 位置， 等待 Smin， 然 后 
按 蓝 色 OnStar 按钮 以 联系 OnStar 呼叫 中 心 咨 询 人 员 。 
一 名 呼叫 中 心 咨询 人 员 应 当 接 电话 ， 要 求 咨询 人 员 
检查 并 确认 车 辆 位 置 以 确认 全 球 定位 系统 工作 正常 。 
如 果 OnStar 全 球 定位 系统 不 工作 ， 则 在 通信 接口 模 
块 和 导航 天 线 之 间 的 同 轴 电 绕 上 执行 同 轴 电 缆 测试 ， 
如 果 电 缆 测试 不 正常 ， 则 更 换 导 航天 线 。 

(3) 电路 /系统 检验 
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将 车 辆 置 于 户外 (实际 诊断 时 ) 开阔 区 域 相当 
重要 ， 在 那里 可 以 用 车 载 电话 顺利 拨 出 电话 ， 并 收 
到 来 自卫 星 的 全 球 定位 系统 数据 。 有 必要 通知 OnStar 
呼叫 中 心 的 服务 人 员 进 行车 辆 诊断 。 点 火 开 关 置 于 
ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 仪 观察 全 球 定位 系统 信号 状 
态 指示 器 至 少 10s。 指 示 器 显示 “是 ”， 如 果 在 室内 ， 
一 般 会 显示 “和 否 ” 。 呼 叫 OnStar 服务 人 员 ， 确 认 接 收 
到 全 球 定 位 系统 数据 。 向 OnStar 呼叫 中 心服 务 人 员 
确认 您 的 实际 位 置 和 车 辆 的 实际 位 置 在 一 个 合理 的 
距离 范围 内 。 

Q 从 通信 接口 模块 上 断 开导 航天 线 同 轴 电 缆 。 

@ 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 测 试 模块 的 通信 接 
口 模块 同 轴 电 缆 中 心 导 体 端 子 和 搭 铁 之 间 的 电压 为 
4.5 ~5.5V。 如 果 不 在 规定 范围 内 ， 则 更 换 通信 接口 
模块 。 

@) 对 于 没有 配置 导航 收音 机 的 车 辆 ， 直 接 进行 
第 五 步 。 将 同 轴 电 线 重 新 连接 至 通信 接口 模块 。 将 
同 轴 电 缆 从 导航 天 线 分 流 器 上 断 开 。 

@ 测试 两 条 并 列 的 同 轴 电 缆 中 心 导体 和 外 层 
基层 之 间 的 电压 分 别 为 4.5 ~5. 5V。 如 果 不 在 规定 3 
围 内 ， 则 更 换 模块 至 分 流 器 同 轴 电 缆 或 检查 导航 
音 机 GPS 电缆 输出 。 

(5) 将 同 轴 电 缆 重 新 连接 至 信号 分 流 器 。 将 同 轴 
电缆 从 导航 天 线 上 断 开 。 

@ 测试 同 轴 电 缆 中 心 导 体 和 外 层 屏蔽 层 之 间 的 
电压 4.5 ~5.5V。 如 果 不 在 规定 范围 内 ， 则 更 换 分 流 
器 至 导航 天 线 同 轴 电 缆 。 


五 、 显 示 屏 和 仪表 


1. 显示 屏 和 仪表 电路 图 

1) 仪表 供电 、 搭 铁 与 数据 通信 电路 如 图 10-50 
所 示 。 

2) 仪表 指示 灯 电 路 如 图 10-51 所 示 。 

3) 转向 /多 功能 开关 电路 如 图 10-52 所 示 。 

4) 自动 变速 器 变速 杆 总 成 电路 如 图 10-53 所 示 。 

5) 带 导航 收音 机 显示 电路 如 图 10-54 所 示 。 

6) 不 带 导航 收音 机 显示 电路 如 图 10-55 所 示 。 

7) 音频 警告 电路 如 图 10-56 所 示 。 

2. 组 合 仪表 的 说 明和 操作 

(1) 发 动机 冷却 液 温度 表 

组 合 仪 表 中 发 动机 冷却 液 温度 表 显 示 发 动机 控 
制 模块 (ECM) 确定 的 发 动机 冷却 液 温 度 。ECM 通 
过 高 速 CAN 总 线 信 号 将 发 动机 冷却 液 温度 信息 发 送 
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110-55 不 带 导航 收音 机 显示 电路 

给 车 身 控制 模块 (BCM) ， 然 后 BCM 通过 低速 CAN @ 组 合 仪表 检测 到 与 BCM 通信 的 串 行 数 据 
总 线 信号 将 信息 发 送 给 组 合 仪表 ,来 显示 发 动机 冷 _ ЖЖ, 
却 液 温度 。 若 存在 以 下 情况 ， 发 动机 冷却 液 温 度 表 (3) 车 速 表 
默认 为 40% 或 更 低 : 组 合 仪表 根据 来 自发 动机 控制 模块 (ECM) 的 

(D ЕСМ 检测 到 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 电路 ”信息 显示 车 速 。 若 存在 以 下 情况 ， 车 速 表 将 默认 为 
故障 。 Okm/h: 

@ BCM 检测 到 与 ЕСМ 通信 的 串 行 数据 丢失 。 (D BCM 检测 到 与 ЕСМ 通信 的 串 行 数据 丢 失 。 

@ 组 合 仪表 检测 到 与 BCM 通信 的 串 行 数 据 @ 组 合 仪表 检测 到 与 BCM 通信 的 串 行 数 据 
丢失 。 丢失 。 

(2) 燃油 油 位 表 (4) 转速 表 

组 合 仪表 根据 来 自发 动机 控制 模块 (ECM) 的 组 合 仪表 根据 来 自发 动机 控制 模块 (ECM) 的 
信息 显示 燃油 油 位 。ECM 将 来 自燃 油 油 位 传感器 的 信息 显示 发 动机 转速 。 如 果 发 生 下 列 情况 ， 则 转速 
























































数据 转换 为 燃油 油 位 信号 。 如 果 燃 油 油 位 降 至 低 于 ” 表 默 认 显 示 0r/min: 





























11% ， 则 组 合 仪表 点 亮 燃油 油 位 过 低 指 示 灯 。 在 以 (D ЕСМ 检测 到 发 动机 转速 传感器 电路 有 故障 。 
下 状态 下 ， 燃 油 表 默 认为 无 燃油 : @ BCM 检测 到 与 ЕСМ 通信 的 串 行 数据 丢失 。 
Q@ ЕСМ 检测 到 燃油 油 位 传感器 电路 故障 。 @ 组 合 仪表 检测 到 与 BCM 通信 的 串 行 数据 
@ BCM 检测 到 与 ЕСМ 通信 的 串 行 数据 丢失 。 ЕЖ. 
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路 图 
Е 10-56 ”音频 警告 电路 


(5) 主要 警告 灯 说 明 


@ 尽快 更 换 发 动机 机 油 。 当 发 动机 控制 模块 
(ЕСМ) 确定 发 动机 机 油 寿 命 低 于 5% 时 ， 驾驶 人 信 














复位 。 








息 中 心 将 显示 “尽快 更 换 发 动机 机 
各 组 合 仪 表 发 送 请 求 “尽快 更 换 发 动机 机 油 ” 的 串 
行 数 据 信 息 。 当 更 换 机 油 后 ， 发 动机 机 油 监 测 咒 

















”信息 。ECM 





@ 发 动机 机 油 油 位 过 低 一 添加 机 油 。 当 发 动机 


s 





测 到 发 动机 机 油 油 位 过 1 

















显示 “发 动机 机 油 油 位 过 低 一 添加 机 油 ” 信 


@ 机 油 压力 过 低 一 关闭 发 动机 。 当 发 动机 控 融 




















氏 情 况 时 ， 驾 驶 人 信息 


=! 


бло 





控制 模块 (ЕСМ) 从 发 动机 机 油 油 位 传感器 /开关 检 





H 心 





=. 


模块 从 发 动机 机 油 压 力 传感器 /开关 检测 到 发 动机 机 








油 压力 过 低 情况 时 ， 驾 驶 人 信息 中 心 显示 “机 
信 





力 过 低 一 关闭 发 动机 ” 
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Ло 
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排放 系统 无 关 的 故障 或 其 他 模块 检测 
辆 的 故障 时 ， 驾 驶 人 信息 中 心 将 显示 “ 
辆 ” 
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@ 尽快 维修 车 辆 。 当 发 动机 控制 模块 检测 到 与 











到 需要 维修 车 
尽快 维修 车 











指示 灯 。 组 合 仪表 从 各 个 模块 处 接收 到 请 求 显 














“尽快 维修 车 辆 ”指示 灯 的 串 行 数据 信息 。 








з. 驾驶 人 信息 中 心 显示 屏 











在 组 合 仪表 的 中 下 方 ， 安 装 一 个 显示 屏 。 其 任 
务 是 提供 附加 信息 ， 例 如 里 程 表 或 故障 提示 。 转 向 














杆 多 功能 开关 可 控制 信息 中 心 显示 屏 的 显示 内 容 。 





关 用 了 





(1) 转向 杆 多 功能 开关 


























转向 杆 多 功能 开关 有 4 种 开关 功 色 





EE， 作 用 如 下 : 























(Q) Menu (菜单 ) : 菜单 开关 用 于 




















单 和 行程 / 燃 } 信 息 菜单 之 间 导 航 。 


@ Up and Down (向 上 和 向 下 ): 











在 车 辆 信息 荣 


向 上 和 向 下 开 





























菜单 间 的 导航 。 连 续 按 下 向 下 

















关 ， 会 循环 
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显示 以 下 @) 、@ 菜单 参数 。 该 单位 模式 用 来 在 米 制 单位 、 英 制 单位 之 间 转 
@ 车 辆 信息 菜单 :包括 单位 、 轮 胎 气 压 、 发 动 ” 换 ， 可 以 通过 驾驶 人 信息 中 心 菜单 开关 和 驾驶 人 信 

机 机 油 剩 余 寿命 、 车 速 警告 。 息 中 心 的 设置 /复位 开关 访问 。 
@ 行程 /燃油 信息 菜单 : 包括 行程 1、 行程 2、 (8) 轮胎 气压 监测 系统 

燃油 续航 力 、 平 均 燃油 经 济 性 、 瞬 时 燃油 经 济 性 、 组 合 仪表 接收 到 来 自 轮 胎 气 压 监测 系统 的 前 、 

平均 车 速 。 后 轮胎 气压 数据 的 串 行 数据 信息 。 驾 驶 人 信息 中 心 
(2) 燃油 续航 力 显示 每 个 前 、 后 轮胎 的 压力 。 当 轮胎 气压 过 低 时 ， 
此 信息 显示 自 上 次 蓄电池 连接 至 组 合 仪 表 后 ， 鸭 驶 人 信息 中 心 会 显示 警告 :“ 检 查 x x 轮胎 气压 ”。 
































































































































在 当前 燃油 经 济 性 和 燃油 油 位 条 件 下 车 辆 可 行驶 里 (9) 发 动机 机 油 剩余 寿命 
程 的 估计 值 。 使 用 以 下 等 式 计算 燃 油 续航 力 : 发 动机 控制 模块 (ECM) 通过 串 行 数 据 信 息 将 
燃油 续航 力 = 行驶 距离 /已 耗 燃 ; 发 动机 机 油 剩 余 寿 命 百 分 比 发 送 至 组 合 仪表 。 仪 表 
行驶 距离 = 自 上 次 复位 此 值 后 累计 的 行驶 距离 板 组 合 仪表 接收 到 一 条 串 行 数据 信息 ， 指 示 发 动机 
已 耗 燃 油 = 自 上 次 复位 此 值 后 输送 燃油 的 累计 值 机 油 剩余 寿命 。 驾 驶 人 信息 中 心 显示 由 ЕСМ 确定 的 






































发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 向 组 合 仪表 发 送 燃 油 a GM 机 油 剩余 寿命 系统 的 当前 百分比 。 当 机 油 剩余 寿 
续航 力 值 。 组 合 仪表 接收 到 有 关 燃 油 信息 的 串 行 数 。” 命 百 分 比 降 至 小 于 5% 时， 驾驶 人 信息 中 心 将 显示 
据 信 息 。 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 期 间 燃 油 续航 力 ” “立即 更 换 发 动机 机 油 ”。 当 发 动机 机 油 更 换 后 ， 复 
值 保持 不 变 , 通过 驾驶 人 信息 中 心 单位 菜单 ， 可 以 ” 位 GM 机 油 剩余 寿命 系统 。 机 油 寿 命 系统 的 重新 设 定 
在 公制 单位 、 美 国 和 英制 单位 之 间 切 换 。 燃 油 续 航 有 两 种 方式 : 
















































































































































































力 显示 值 无 法 复位 。 当 燃油 续航 力 低 于 预 设 值 时 ， @ 当 驾 驶 人 信息 中 心 显 示 屏 显示 当前 机 油 寿 命 
显示 “LOW ( 低 )”。 时 ,， 按 下 转向 杆 多 功能 开关 顶端 的 SET (设置 ) 钮 
(3) 平均 燃油 经 济 性 不 松手 ， 直 到 机 油 寿命 设置 完成 。 
使 用 以 下 等 式 计算 平均 燃油 经 济 性 . @ 使 用 专用 工具 GDS 完成 。 
平均 燃油 经 济 性 = 行程 /燃油 量 (10) 里 程 表 
行程 = 自 上 次 复位 此 值 后 累计 的 行驶 距离 组 合 仪表 显示 驾驶 人 信息 中 心 车 辆 里 程 表 。 组 
燃油 量 = 自 上 次 复位 此 值 后 累计 的 燃油 消耗 量 合 仪表 根据 来 自发 动机 控制 模块 的 GMLAN 车 速 信 息 
发 动机 控制 模块 向 组 合 仪表 发 送 平均 燃油 经 济 ”来 计算 车 辆 里 程 。 如 果 检 测 到 组 合 仪表 存储 器 内 部 









































性 串 行 数据 信息 。 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 期 间 此 故障， 则 组 合 仪表 将 里 程 信息 保存 到 非 易 失 性 存储 
模式 值 保持 不 变 ， 通 过 驾驶 人 信息 中 心 的 菜单 选项 ， ”器 中 ， 并 在 驾驶 人 信息 中 心 显示 “错误 ”。 里 程 表 根 































































































可 以 在 英制 和 米 制 单位 之 间 切 换 。 据 单元 菜单 选择 显示 的 英里 数 或 公里 数 ， 里 程 表 值 
(4) 瞬时 燃油 经 济 性 存储 在 多 个 模块 中 。 组 合 仪表 是 里 程 表 的 辅 存 模块 ， 


























发 动机 控制 模块 向 组 合 仪表 发 送 瞬时 燃油 经 济 ”和 车身 控制 模块 (BCM) 是 主 存 和 储 能 器 。 除 了 存储 




















































































































































































































性 串 行 数据 信息 。 通 过 选择 驾驶 人 信息 中 心 的 菜单 。” 和 车辆 里 程 表 的 值 ， 组 合 仪表 和 和 车身 控制 模块 还 存储 
选项 ， 此 模式 值 可 以 在 英制 和 米 制 单位 之 间 切 换 。 车 辆 识别 号 。 执 行 软件 检查 ， 确 保 这 些 模块 和 它们 
(5) 平均 车 速 存储 的 里 程 表 信息 不 能 在 不 同 车 辆 之 间 移 动 或 转换 。 
平均 车 速 用 以 下 公式 计算 : 如 果 车 辆 识别 号 不 匹配 ， 则 组 合 仪表 将 进入 错误 模 
平均 车 速 = 平均 车 速 行程 /平均 车 速 时 间 式 并 显示 “一 一 ”( 破 折 号 )。 如 果 车 辆 识别 号 不 匹 
行程 = 自 上 次 复位 此 值 后 累计 的 行驶 距离 配 超过 标定 的 距离 ， 即 使 随后 被 校正 ， 则 组 合 仪表 
将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 时 间 也 将 “ 锁 止 ”里 程 表 显示 屏 并 且 只 显示 破 折 号 。 唯 
自 上 次 复位 此 值 后 的 累计 点 火 接 通 时 间 一 可 以 清除 或 “解锁 ”组 合 仪表 的 方法 是 使 用 维修 
(6) 车 外 空气 温度 编程 系统 来 执行 车 身 控制 模块 的 编程 。 
驾驶 人 信息 中 心 显示 屏 显示 车 外 空气 温度 作为 (11) 档 位 显示 
阻尼 值 。 组 合 仪表 从 自动 变速 器 模块 接收 到 一 条 有 关 实 
(7) 单位 菜单 际 档 位 信息 的 串 行 数据 信息 ， 以 显示 实际 档 位 。 
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(12) 语言 

驾驶 人 信息 中 心 能 够 显示 不 同 语言 ， 与 收音 机 
语言 设置 相对 应 。 组 合 仪表 接收 来 自 收 音 机 的 有 关 
语言 信息 的 串 行 数据 信息 。 

4. 音频 警告 的 说 明和 操作 
音频 警告 提醒 驾驶 人 注意 某 个 系统 的 问题 或 严 
重 的 车 辆 故障 。 收 音 机 通过 串 行 数据 电路 接收 音频 
警告 请 求 ， 通 过 扬声器 发 出 音频 警告 。 如 果 收 音 机 
接收 到 多 个 音频 警告 请 求 ， 则 首先 发 出 优先 级 最 高 
的 警告 。 收 音 机 为 蜂 鸣 发 生 器 。 

(1) 系 紧 安全 带 警 告 
蜂 鸣 发 生 器 根据 车 身 控制 模块 (BCM) 的 请 求 
起 动 系 紧 安 全 带 的 音频 警告 。BCM 向 蜂 鸣 发 生 器 发 
送 一 条 串 行 数据 信息 ， 指 示 蜂 鸣 器 发 出 多 脉冲 锣 声 。 
当 发 生 以 下 情况 时 ， 将 发 出 系 紧 安全 带 警 告 声 并 点 
亮 系 紧 安 全 带 指示 灯 ; 

@ 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 。 

@ 安全 气 吉 系统 的 传 感 和 诊断 模块 (SDM) 检 
测 到 驾 怠 人 安全 带 未 系 好 且 信 和 号 为 低 电 平 。SDM 向 
BCM 发 送 串 行 数据 信息 ， 指 示 安 全 带 的 状态 。 组 合 
仪表 从 BCM 接收 一 条 品行 数据 信息 ， 指 示 驾 驶 人 安 
全 带 状 态 。 

如 果 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 时 安全 带 已 系 好 ， 
则 蜂 鸣 器 不 发 声 。 如 果 在 蜂 鸣 器 发 声 时 安全 带 被 系 
好 ， 则 蜂 鸣 器 将 停止 发 声 。 

(2) 车 灯 未 关 警 千 

发 生 以 下 情况 时 ， 车 身 控制 模块 (BCM) 向 蜂 
鸣 发 生 器 发 送 一 条 串 行 数据 信 息 ， 指 示 蜂 鸣 器 发 出 
多 脉冲 锣 声 。 将 发 出 车 灯 未 关 和 警告 声 ; 

(D 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 。 

(©) BCM 确定 驾驶 人 侧 车 门 打开 且 信 和 号 电路 为 低 
电 平 。 

@) BCM 确定 前 照 灯 开关 处 于 驻 车 灯 或 前 照 灯 
位 置 。 

(3) 制 动 警告 
蜂 鸣 发 生 器 根据 多 个 控制 模块 的 请 求 起 动 制 动 
音频 警告 。 车 身 控制 模块 、 电 子 制 动 控制 模块 或 驻 
车 制 动 控制 模块 向 蜂 鸣 发 生 器 发 送 一 条 串 行 数据 信 
息 ， 指 示 蜂 鸣 器 发 出 多 脉冲 馏 声 。 当 发 生 以 下 情况 
时 ,将 发 出 制 动 警告 声 并 点 亮 制 动 指示 灯 : 

@ 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 。 

@ 车 速 大 于 8km/h。 组 合 仪 表 从 ECM 接收 到 指 
示 车 速 的 串 行 数据 信息 。 
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(9) BCM 确定 驻 车 制动器 已 接合 且 信 和 号 电路 为 低 








@ 制 动 液 液 位 低 。 

(4) 钥匙 插入 点 火 开关 警 告 

蜂 鸣 发 生 器 根据 车 身 控制 模块 (BCM) 的 请 求 
起 动 钥匙 插入 点 火 音频 警告 。BCM 向 蜂 鸣 发 生 器 发 
送 一 条 串 行 数据 信息 ， 指 示 蜂 鸣 器 发 出 多 脉冲 锣 声 。 
发 生 以 下 情况 时 ， 将 发 出 钥匙 搬入 点 火 开 关 和 警告 声 : 
Q) 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 。 

@ BCM 确定 驾驶 人 侧 车 门 打 开 且 信号 电路 为 低 
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(5) 车 门 未 关 警 告 
蜂 鸣 发 生 器 根据 车 身 控制 模块 (BCM) 的 警告 
请 求 发 出 车 门 未 关 音 频 警 告 。 当 BCM 检测 到 车 门 
(驾驶 人 侧 车 门 、 前 乘客 侧 车 门 、 左 后 门 、 右 后 门 ) 
打开 ， 且 信号 电路 为 低 电 平时 ， 将 发 出 车 门 未 关 警 
告 声 ， 并 在 驾驶 人 信息 中 心 点 亮相 应 的 车 门 未 关 指 
示 灯 。 组 合 仪表 也 从 BCM 接 到 指示 车 门 未 关 状 态 的 
串 行 数据 信息 。 

(6) 物体 检测 
蜂 鸣 发 生 器 根据 物体 警报 模块 的 请 求 发 出 物体 
检测 音频 警告 。 物 体 在 传感器 的 测量 范围 内 时 ， 超 
声波 脉冲 被 反射 ， 并 被 邻近 传感器 接收 。 传 感 器 将 
此 信和 号 转换 成 电压 信号 并 发 送 至 物体 警报 模块 。 物 
体 警报 模块 评估 接收 到 的 传感器 信号 。 一 旦 物体 在 
测量 范围 内 ， 物 体 警 报 模块 通过 “CAN 总 线 ” 向 蜂 
鸣 发 生 器 发 送 一 条 信息 ， 以 发 送 声音 距离 信号 。 测 
量 范 围 在 30 ~ 120ст 之 间 。 从 120cm 处 开始 ， 声 音 
信号 起 动 ， 蜂 鸣 声 的 频率 随 着 距离 的 减 小 而 增 大 ; 
距离 小 于 30cm， 声 音 会 持续 。 

(7) 其 他 警告 

以 下 警告 都 带 有 相应 的 组 合 仪表 指示 灯 或 者 驾 
驶 人 信息 中 心 信息 : 

(D 转向 信和 号 指示 灯 。 蜂 鸣 发 生 器 根据 车 身 控制 
模块 的 请 求 起 动 音频 警告 。 蜂 鸣 发 生 器 会 产生 两 种 
不 同 的 蜂 鸣 声 ; 一 种 对 应 转向 信号 灯 炸 灭 ， 男 一 种 
对 应 转向 信号 灯 点 亮 。 

@ 车 辆 超速 信息 。 蜂 鸣 发 生 器 根据 车 身 控制 模 
块 的 请 求 起 动 音频 警告 。 

@ 燃油 油 位 过 低 信息 。 蜂 鸣 发 生 器 根据 车 身 控 
制 模块 的 请 求 起 动 音 频 警 告 。 

@ 机 油 压力 指示 灯 。 蜂 鸣 发 生 器 根据 车 身 控制 
模块 的 请 求 起 动 音频 警告 。 车 身 控制 模块 发 送 一 个 
339 
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串 行 数据 信息 给 蜂 喝 发 生 器 。 ( 续 ) 
© 驻 车 辅助 系统 故障 ， 清 理 后 保险 杠 信息 。 蜂 温度 /AC | {йо | 最 相信 /kG | ЕКО 

鸣 发 生 器 根据 车 身 控制 模块 的 请 求 起 动 音频 警告。 _ _ 20.02 

© 轮胎 气压 过 低 指示 灯 。 蜂 鸣 发 生 器 根据 车 身 =ш 0 262 вы 

控制 模块 的 请 求 起 动 音频 警告 。 н 22 = 

5. 显示 屏 和 仪表 故障 码 =” теу; е =P= 

显示 屏 和 仪表 故障 码 见 表 10-7 30 4.02 3.94 4.11 

3107 显示 屏 和 仪表 故障 码 40 2. 66 2.61 2.71 

50 1.8 175 1. 87 

故 障 码 说 明 60 1.24 1.2 1.29 





ртс B0158 02 | ”车 外 空气 温度 传感器 电路 对 搭 铁 短 路 





车 外 空气 温度 传感器 电路 对 蓄电池 短 


DTC B0158 05 
路 或 开路 





DTC B0550 32 里 程 表 电路 一 般 存储 器 故障 





遥控 档 位 指示 灯 ( 换 档 操作 机 构 内 


ЮТС BO71F 39 | 部 ) 内 部 故障 











DTC B3567 01 信息 显示 屏 选 择 ЕН. АГ ВТ ЛЕ ВЕ 














DTC B3567 02 信息 显示 屏 选 择 电路 对 搭 铁 短 路 

















DTC B3567 04 
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ж 
信息 显示 屏 选 择 开关 电路 开路 
信息 显示 屏 选 择 开关 电路 保护 超时 
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DTC P0462 燃油 油 位 传感器 电路 电压 过 低 
DTC P0463 燃油 油 位 传感器 电路 电压 过 高 
DTC P0520 00 发 动机 机 油 压力 开关 电路 故障 











6. 环境 温度 传感器 
环境 温度 传感器 位 置 如 图 10-57 所 示 ， 规 格 
见 表 10-8。 



































Ё 10-57 环境 温度 传感器 


表 10-8 环境 温度 传感器 规格 








温度 /SC 阻 值 /kQ 最 小 值 /kO | НКО, 
一 40 169. 4 158. 46 181. 19 
-30 88.74 83.39 94. 47 
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六 、 车 载 电 话 、 娱 乐 系统 和 导航 系统 转 
向 盘 控 制 


1. 电路 图 与 控制 说 明 

车 载 电 话 、 娱 乐 系统 和 导航 系统 转向 盘 控 制 电 
路 如 图 10-58 所 示 ， 车 身 控制 模块 (BCM) 向 开关 提 
供 12V 电压 ， 并 监测 返回 信号 。 当 一 个 开关 被 按 下 
时 ， 与 之 相对 应 的 电阻 上 产生 一 个 特定 的 电压 降 。 
BCM 能 识别 所 选择 的 开关 ， 然 后 发 送 串 行 数据 信息 
至 由 开关 控制 的 部 件 ， 并 起 动 此 功能 。 

2. 故障 码 

1) DTC B1529 03; 控制 模块 参考 电压 输出 5 电 
路 电压 过 低 。 
2) DTC B1529 07: 控制 模块 参考 电压 输出 5 电 
路 电压 过 高 。 

3) DTC B3622 07; 转向 盘 控 制 系统 信号 电路 电 
压 过 高 。 

3. 静态 测试 

ТЕ X85 转向 盘 气 圳 线圈 的 ХІ 线束 插 接 器 。 测 
试 X85 转向 盘 气 中 线圈 的 端子 4 (ХІ) 阴 端 侧 和 5 
(ХІ) 阴 端 侧 之 间 的 电阻 ， 规 定 值 见 表 10-9。 如 果 任 
一 单个 开关 的 电阻 测量 值 不 在 规定 的 电阻 值 内 ， 则 
更 换 S70R 右 侧 转向 盘 控 制 开 关 。 


表 10-9 转向 盘 控 制 开关 电阻 值 
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功能 开关 电阻 值 /kQ 
音量 调 高 1.0~1.4 
音量 降低 1.3=1,7 

向 上 搜索 1.7 ~2.1 

向 下 搜索 2 2) = 2 (0 
音源 2.8 ~3.2 
电话 / 按 下 谈话 3.6~4.0 
挂 断 / 音 频 静 音 5.1~5.5 

未 按 下 开关 cc 
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一 、 数 据 通 信 电 路 
й + а 5 
1. 新 君威 数据 网 络 结构 8 
通用 全 球 电气 构架 (Global А) 是 通用 汽车 的 全 © 
新 电气 构架 ， 通 用 全 球 电气 构架 (Global А) 包括 以 10 
下 通信 方式 ， 11 中 速 CAN-Low 
1) High Speed CAN (HSCAN): 高 速 CAN, 
2) Chassis Expansion Виз; 底盘 扩展 总 线 。 а СЕ CAN H 
3) Mid Speed CAN/Entertainment ( МЅЅСАМ ) : 8 БЫ САНЫ 
中 速 CAN。 14 高 速 CAN-Low 
4) Low Speed CAN (LSCAN) : 低速 CAN。 15 
5) LIN Bus: LIN 总 线 。 16 供电 电源 (端子 30) 
6) Dedicated links; 专用 连接 。 
采用 这 一 架构 的 优势 如 下 : 3. 数据 通信 线路 图 
一 全 球 共同 的 电气 控制 模块 能 用 不 同 的 软件 或 1) 高 速 CMLAN 电路 如 图 10-61 所 示 。 
设置 来 匹配 不 同 车 辆 选 装配 置 ， 2) 高 速 GMLAN 2 (底盘 扩展 总 路 线 ) 电路 如 
一 结合 全 球 范围 内 通用 汽车 各 种 通信 系统 的 。 图 10-62 所 示 。 
优点 。 3) 低速 和 中 速 GMLAN 电路 如 图 10-63 所 示 。 
一 支持 为 不 同 车 辆 开发 一 种 通用 的 标定 软件 。 4) 通信 和 启用 电路 如 图 10-64 所 示 。 
一 支持 各 种 车 型 的 维修 。 5) 局 域 互 联网 总 线 (LIN) 1 电路 如 图 10-65 
一 支持 灵活 方便 的 新 系统 和 功能 的 增加 。 所 示 。 
一 支持 共同 的 工具 和 设备 用 于 不 同 的 车 型 。 6) 局 域 互 联网 总 线 (LIN) 2 电路 如 图 10- 66 
在 不 同 配置 或 向 不 同 地 区 销售 的 车 辆 上 ， 这 些 БТ. 
配置 会 有 变化 。 新 君威 数据 网 络 结构 如 图 10-59 所 二 、 数 据 通信 说 明 
示 ， 图 中 的 白 框 内 的 部 件 是 全 部 车 型 的 配置 ， 浅 色 
底 表 示 部 分 车 型 配置 ， 深 色 底 表示 新 技术 配置 ， 虚 控制 模块 之 间 的 通信 通过 高 速 GMLAN 上 串 行 数据 
框 表示 多 选 一 配置 。 电路 、 底 盘 高 速 GMLAN 串 行 数据 电路 、 中 速 GM- 
2. 诊断 通信 接口 (DLC) LAN 串 行 数据 电路 和 低速 GMLAN 串 行 数据 电路 来 执 
新 君威 诊断 通信 接口 (DLC) 如 图 10-60 所 示 ， 行 。 需 要 实时 通信 的 模块 连接 至 高 速 GMLAN 网 络 和 
各 端子 的 作用 见 表 10-10, 底盘 高 速 GMLAN 网 络 。 音 响 和 车 载 电 话 模 块 连接 在 
中 速 CMLAN 网 络 。 其 他 车 身 电气 连接 在 低速 CM- 


























表 10-10 诊断 通信 接口 (DLC) 各 端子 的 作用 





LAN 网 络 。 车 身 控制 模块 (BCM) 为 网 络 间 的 网 关 。 






















































































=. Ж 59 网 关 的 作用 是 转发 GMLAN 高 速 总 线 和 GMLAN 低速 
! r 总 线 之 间 的 串 行 数据 信息 ， 网 关 按照 网 络 传输 协议 
与 每 个 网 络 交互 。 变 速 杆 、 车 窗 开 关 及 门 锁 电 机 等 
3 中 速 CAN-High 连接 在 LIN 网 络 。 
4 搭 铁 (端子 31) 1. 高 速 CMLAN 
Š 信号 搭 铁 (端子 31) 数据 链 路 持 接 器 (DLC) 使 故障 诊断 仪 能 够 与 
6 高 速 CAN-High 高 速 GMLAN 串 行 数据 电路 通信 。 串 行 数据 通过 双 绞 
7 线 传送 ， 允 许 速度 最 高 为 500KB/s。 高 速 GMLAN 由 
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图 10-60 诊断 通信 接口 (DLC) 

两 根 电线 相互 扭 结构 成 分别 是 CAN-H (2.5 ~ 
3.5V) 和 CAN-L (1.5 ~2.5V)。 双 绞 线 终端 带 有 两 
个 1200 的 电阻 器 ， 电 阻 器 用 来 减 小 车 辆 正常 操作 过 
程 中 高 速 GMLAN 总 线 上 的 噪声 。 高 速 GMLAN 是 差 
动 总 线 。 相 扭 结 是 因为 防止 对 车 辆 其 他 设备 产生 电 
磁 干 扰 ， 同 时 可 以 消除 电压 在 CAN-H 和 CAN-L 上 快 
速 变 化 而 产生 的 磁场 对 。 高 速 GMLAN 示意 图 如 图 
10-67 所 示 ， 在 高 速 GMLAN 上 的 基本 模块 有 发 动机 
控制 模块 (ECM ) 、 自 动 变速 器 控制 模块 (TCM). 
电子 制 动 控制 模块 (EBCM)、 车 身 控 制 模块 
(BCM)。 可 选 装 模块 有 可 变 助力 转向 控制 模块 
(VES) 、 自 适应 前 照 灯 控 制 模块 (AFLAAHL)、 电 子 
助 车 制 动 控制 模块 (EPB)。 对 于 氏 内 喷射 车 型 ， 燃 
油泵 控制 模块 也 连接 在 高 速 GMLAN 网 络 。 

2. 底盘 扩展 GMLAN 

底盘 扩展 高 速 CMLAN 总 线 和 高 速 GMLAN 总 线 
一 样 运行 ， 两 条 总 线 并 联运 行 。 添 加 底盘 扩展 总 线 
来 减少 主 高 速 总 线 上 的 信息 拥挤 。 底 盘 扩 展 GMLAN 
和 高 速 GMLAN 几乎 相同 ， 只 是 专用 于 底盘 系统 而 
已 。 在 底盘 扩展 GMLAN 的 基本 模块 是 电子 制 动 控制 
模块 (EBCM ) ， 可 选 装 模 块 有 转向 盘 转 角 传 感 器 
(SAS) 、 惯 性 传感器 (IMU ) 。 

3. 中 速 GMLAN 

数据 链接 搬 接 器 (DLC) 使 故障 诊断 仪 能 够 与 
中 速 GMLAN 串 行 数据 电路 通信 。 连 接 到 中 速 GM- 
LAN 串 行 数据 电路 上 的 模块 ， 在 车 辆 正常 操作 期 间 ， 
监视 串 行 数据 通信 情况 。 当 点 火 开 关 置 于 OFF 以 外 
的 任何 位 置 时 ， 操 作 信 息 和 指令 在 模块 之 间 交 换 。 
中 速 GMLAN 串 行 数据 总 线 使 用 一 个 与 中 速 GMLAN 
(+) 1 (=) 电路 并 联 的 终端 电阻 器 。 从 设计 角度 
看 ， 中 速 GMLAN 和 高 速 CMLAN 是 非常 相似 的 ， 只 
是 应 用 范围 和 传输 速度 不 同 。 中 速 GMLAN 也 是 双 线 
结构 ， 传 输 速度 是 125Kbit/s。 中 速 GMLAN 上 的 模 
块 有 收音 机 和 车 载 电 话 控制 模块 。 

4. 低速 GMLAN 
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低速 GMLAN 是 单线 结构 ， 数 据 传输 速度 是 
33. 3Kbit/s， 诊 断 数据 传输 速度 是 83. 3Kbit/s， 信 号 
电压 0 ~4V。 低 速 GMLAN 可 以 在 点 火 开关 关闭 的 情 
况 下 通信 。 和 车 身 控制 模块 (BCM) 是 低速 GMLAN 的 
主 控制 单元 。 要 唤醒 连接 至 低速 GMLAN 串 行 数据 总 
线 上 的 控制 模块 ， 需 要 通过 总 线 发 送出 一 个 高 电压 
唤醒 信号 ， 脉 冲 电 压 值 是 10V。 在 低速 GMLAN 上 的 
基本 控制 模块 有 仪表 (IPC)、 和 车 身 控制 模块 
(BCM) 、 气 吉 控 制 模块 (SDM) ， 可 选 装 模块 有 收音 
机 (RADIO) 、 电 子 控制 空调 (ECC) 、 驻 车 辅助 模 
块 (UPA)、 芍 驶 人 侧 座 椅 记 忆 模 块 (DSM) 等 。 

5. LIN 总 线 

LIN 总 线 是 单线 结构 ， 电 压 为 12V。 新 君威 有 多 
条 LIN 线 。 对 售后 诊断 而 言 ， 只 能 通过 主 挖 模块 获 
得 对 下 级 LIN 模块 的 诊断 信息 (故障 码 ) ， 不 能 对 
LIN 模块 单独 诊断 。 连 接 在 LIN 总 路 线 上 的 模块 有 变 
速 杆 、 天 窗 、 两 量 传感器 、 车 窗 开 关 及 电动 机 等 。 


三 、 车 身 控 制 模块 (BCM) 


1. 控制 电路 图 

车 身 控 制 系统 包括 车 身 控 制 模块 (BCM) 、 通 信 
和 各 种 输入 与 输出 。BCM 接线 至 高 速 GMLAN、 低 速 
GMLAN 串 行 数据 总 线 和 多 条 LIN 总 线 ， 并 作为 两 者 
之 间 的 网 关 。BCM 电源 、 搭 铁 和 数据 通信 和 电路 如 图 
10-69 所 示 ，BCM 输入 、 输 出 控制 框图 如 图 10-68 所 
ж, 子 系统 参考 电路 如 图 10-70 ~ 图 10-72 所 示 。 
BCM 位 于 左 侧 A 柱 内 侧 ， 位 置 如 图 10-73 所 示 。 

2. 控制 功能 说 明 

1) 电源 模式 主 控 模块 。 和 车身 控 制 模 块 (BCM) 
用 作 电 源 模式 主 控 模块 (РММ) 功能 。 点 火 开关 是 
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小 电流 开关 。 电 源 模式 主导 装置 接收 到 的 多 个 离散 
的 点 火 开关 信号 用 于 确定 电源 模式 ， 并 将 电源 模式 
































通过 串 行 数据 电路 发 送 到 需要 此 信息 的 其 他 模块 ， 
因此 电源 模式 主导 装置 将 根据 需要 起 动 继电器 和 其 
他 电源 模式 主导 装置 的 直接 输出 。 

2) 网 关 。 和 车 身 控制 模块 (BCM) 在 此 车 型 中 作 
为 网 关 或 转化 器 。 网 关 的 目的 是 转换 GMLAN 高 速 总 
线 和 GMLAN 低速 总 线 之 间 的 串 行 数据 信息 ， 以 在 不 
同 模块 之 间 进 行 通信 。 网 关 按 照 网 络 传输 协议 与 每 
个 网 络 交互 。 

3) 故障 诊断 通信 。 和 车身 控制 模块 (BCM) 和 故 
障 诊断 仪 之 间 的 所 有 通信 和 都 在 高 速 GMLAN 上 串 行 数据 
电路 上 。 
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图 10-61 高 速 GMLAN 电路 
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图 10-62 











四 、 通 用 全 球 诊断 系统 ( GDS) 


全 球 诊断 系统 GDS 是 Global Diagnostic System 的 
缩写 ， 它 将 取代 原 有 的 诊断 工具 TECH2 。 

1. GDS 硬件 

GDS 硬件 主要 包括 多 功能 诊断 仪 接口 (МЮ) 
和 PC 机 。MDI 是 Multiple Diagnostic Interface 的 缩写 ， 
它 是 车 辆 和 РС 诊断 电脑 间 的 接口 ，GDS 硬件 组 成 如 
图 10-74 所 示 。MDI 和 诊断 PC 间 的 连接 可 以 是 USB 
线 或 以 太 网 线 ， 也 可 以 是 无 线 ， 无 线 连接 时 ，PC 机 
和 MDI 必须 连接 在 同一 个 无 线 网 络 ， 示 意图 如 图 10- 
75 所 示 。MDI 中 的 电池 是 为 了 防止 在 通信 过 程 中 
мр 突然 断 电 而 造成 数据 丢失 或 硬件 损坏 ,在 系统 
通信 过 程 中 ， 不 要 断 开 MDI 与 车 辆 或 PC 机 的 连接 ， 
在 从 车 辆 上 上 断 开 MDI 时 ， 请 先 关闭 MDI 电源 ，MDI 
上 各 指示 灯 的 含义 如 图 10-76 所 示 。 

2. GDS 软件 

笔记 本 PC 必须 运行 CDS 和 MDI 管理 软件 ， 以 
使 用 MDI 作为 车 辆 通信 接口 进行 诊断 和 使 用 
TIS2Web 进行 编程 。MDI 管理 软件 ( MDI Manager) 
用 于 建立 PC 机 与 MDI 的 通信 并 及 时 更 新 MDI。GDS 
软件 提供 车 辆 和 ECU 模块 的 诊断 可 视 化 界面 。 除 了 
这 两 个 软件 外 ,诊断 系统 还 需要 所 诊断 的 车 型 数据 
支持 。 

3. GDS 的 功能 
































































































































高 速 GMLAN 2 (底盘 扩展 总 路 线 ) 电路 
4) 车 身 控制 子 系统 。 车 身 控 制 模块 (BCM) 输 
出 、 输 出 框图 参见 图 10-68。 


ЖЕ PC 上 运行 并 通过 TIS2Web 更 新 ， 具有 以 下 功能 : 

Q GDS 支持 当今 流行 的 汽车 通信 协议 : UART、 
KW2000 、Class2 СМ LAN 等 。 

@ 支持 通用 车 辆 维修 编程 系统 ( SPS) 。 

@ 具有 故障 码 ， 数 据 显示 和 可 视 化 ， 设 备 控制 ， 
特殊 测试 ， 行 驶 记录 处 理 ， 有 多 种 显示 选项 ， 更 多 
诊断 途径 ， 分 块 处 理 方式 等 功能 。 

@ 支持 通用 全 球 电 气 构架 (Global А) 诊断 。 

4. 模块 编程 与 设置 

在 更 换 相 关 模 块 后 ， 要 用 GDS 通过 TIS2 Web 进 
行 在 线 编程 和 配置 与 设 定 ， 登 录 TIS2Web 要 有 通用 
提供 的 账号 及 密码 ， 所 以 ， 这 一 工作 在 目前 的 非 通 
用 指定 服务 系统 还 不 能 做 ， 在 此 不 再 详细 介绍 。 车 
辆 的 防盗 编程 (包括 更 换 或 添加 钥匙 ) 也 需要 用 
GDS 通过 TIS2 Web 进行 在 线 进行 。 

5. GDS2 

GDS (GDS1) 于 2008 # 6 月 在 全 球 发 布 实施 
后 ，2008 年 10 月 在 中 国 发 布 实施 。 通 用 (GM) 通 
过 两 年 的 调研 ， 收 集 了 全 球 各 个 地 区 售后 工程 师 、 
维修 经 理 、 维 修 技师 们 对 于 GDS1 的 反馈 意见 和 使 用 
心得 。 在 此 基础 上 ， 于 2010 年 10 月 推出 GDS 的 升 
级 版 CDS2。 针 对 中 国 售后 市 场 ，GDS2 于 2011 年 3 
17 日 在 TIS2 Web 上 正式 发 布 ， 供 上 海通 用 特约 服 
务 中 心 下 载 安 装 。GDS2 将 支持 目前 在 GDS1 中 支持 
的 所 有 车 型 及 今后 全 球 新 车 型 的 诊断 。GDS2 正式 实 
施 后 ，GDS1 还 会 与 之 并 行使 用 两 个 月 。 但 从 2011 
年 6 月 1 日 开始 ，GDS1 将 停止 使 用 ,请 所 有 维修 站 








































































































































































































































































































GDS 是 基于 PC 的 软件 诊断 系统 ，GDS 软件 在 特 
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使 用 GDS2 对 相关 车 型 进行 诊断 。GDS2 有 如 下 优点 : 
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图 10-63 ”低速 和 中 速 GMLAN 电路 
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图 10-64 通信 和 启用 电路 
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图 10-66 ”局 域 互 联网 总 线 (LIN) 2 电路 
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10-67 高速 
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图 10-68 BCM 输入 、 输 出 控制 框图 
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图 10-74 GDS 硬件 组 成 
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810-75 MDI 与 PC 机 的 连接 







车 辆 мо MDI 让 机 。 主机 电源 按钮 
Т МЕ. ое 1ТЯ/ ЖЕР 


(备用 ) 


26 针 DLC 线 缆 


图 10-76 MDI 各 指示 灯 的 含义 


1) MDI 升级 次 数 减少 。GDS2 正式 发 布 实施 后 ， 
мр 的 底层 软件 将 趋 于 稳定 ， 升 级 次 数 减少 ， 大 大 
地 节省 频繁 升级 MDI 的 时 间 。 

2) 快速 自动 连接 MDI。GDS2 将 快速 自动 连接 
MDI， 提 示 用 户 是 否 需 要 升级 ， 确 保 MDI 与 PC 的 正 
常 通信 。 

з) 用 户 操作 更 加 简易 。GDS2 将 提供 给 用 户 更 
加 简单 的 操作 界面 ; 用 户 之 前 只 要 熟悉 GDS 的 操作 ， 
很 快 就 可 以 掌握 GDS2 的 使 用 。 

4) 安装 运行 更 加 快捷 。 安 装 文件 大 小 约 44M， 
TIS2 Web 下 载 时 间 缩 短 至 30min 之 内 ， 首 次 起 动 时 
间 为 30s， 之 后 起 动 时 间 仅 为 10s 占用 内 存 空间 缩小 
至 100M。 
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五 、 点 火 模 式 控制 


1. 点 火 模式 控制 电路 

点 火 模式 开关 电路 如 图 10-77 所 示 。 点 火 开 关 锁 
电路 如 图 10-78 所 示 。 换 档 机 构 电 路 如 图 10-79 所 
示 。 点 火 开 关 锁 的 目的 是 当 变速 杆 没有 放 人 了 位 时 ， 
点 火 模式 不 能 进入 OFF 或 点 火 钥 匙 不 能 拔 出 点 火 


锁 芯 。 
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图 10-77 点 火 模式 开关 电路 





图 10-78 点火 开 关 锁 电路 

2. 点 火 模式 说 明 

点 火 模式 示意 图 如 图 10- 80 所 示 ，2009 ~ 2010 
款 车 型 与 2011 款 车 型 的 点 火 模式 有 所 不 同 。 对 于 
2009 ~ 2010 款 车 型 ， 在 点 火 模式 处 于 关闭 (OFF) 
时 ， 踩 下 制 动 踏板 ， 按 一 下 起 动 按钮 ， 可 起 动 
(START) 发 动机 。 如 果 不 踩 下 制 动 踏板 ， 按 一 下 起 
动 按钮 ， 点 火 模式 变 为 附件 ( ACC) ， 再 按 一 下 变 为 
接 通 (ON ) ， 再 按 一 下 变 为 关闭 ， 如 此 往复 循环 。 
对 于 2011 款 车 型 ， 无 论点 火 处 于 什么 模式 ， 只 要 踩 
下 制 动 踏板 ， 按 一 下 起 动 按 钮 ， 均 可 起 动 (START) 
发 动机 。 在 点 火 模式 处 于 关闭 (OFF) 时 ， 按 一 下 
起 动 按 钮 ， 点 火 模式 变 为 附件 ( ACC) ， 再 按 一 下 变 
为 关闭 (OFF) 。 在 点 火 模式 处 于 关闭 (OFF) Б], 
长 按 起 动 按 钮 5s， 点 火 模式 变 为 接 通 (ОМ), ЕНЕ 
一 下 变 为 关闭 。 点 火 模式 在 附件 状态 时 间 达 5min 
后 ， 自 动 变 为 关闭 。 

3. 点 火 模式 控 钉 

车 辆 的 电源 模式 主 控 模 块 就 是 车 身 控制 模块 
(BCM) ， 本 车 许多 电路 的 电源 是 由 BCM 控制 的 。 点 
火 开 关 是 小 电流 开关 ， 并 向 BCM 传送 多 个 离散 的 点 

































































































































































火 开关 信号 ， 以 确定 电源 模式 ， 并 将 电源 模式 通过 
串 行 数据 电路 发 送 到 需要 此 信息 的 其 他 模块 。 根 据 
需要 ，BCM 将 起 动 继电器 和 其 他 直接 输出 电压 。 
BCM 决定 所 需 的 电源 模式 ， 且 将 信息 经 由 串 行 数据 
发 送 到 其 他 模块 。 如 果 电 源 模 式 串 行 数据 信息 与 单 
独 模块 通过 自身 的 连接 所 得 到 的 信息 不 一 致 ， 则 具 
开关 型 电压 输入 的 模块 将 以 默认 模式 运行 。 

4. 保持 型 附件 电源 的 说 明 

保持 型 附件 电源 允许 音响 或 点 烟 器 等 在 点 火 关 
闭 后 的 一 段 时 间 内 ， 仍 能 够 操作 。 车 身 控 制 模块 
(BCM) 监视 点 火 开 关 人 位置、 蓄电池 状况 和 每 个 车 门 
未 关 / 打 开 开 关 状 态 ， 以 确定 是 否 应 起 动 或 终止 保持 
型 附件 电源 。 保 持 型 附件 电源 通过 两 种 不 同 的 方法 
控制 ， 继 电器 控制 和 串 行 数据 。 一 些 模块 (如 收音 
机 ) 通过 串 行 数据 电路 从 BCM 收 到 保持 型 附件 电源 



































































































































































































































信息 。 如 有 必要 ， 可 通过 电源 模式 操作 关闭 串 行 数 
据 控制 的 保持 型 附件 电源 。 其 他 子 系统 通过 继电器 














直接 由 车 身 控 制 模块 起 动 。 
1) 保持 型 附件 电源 的 继电器 控制 。 保 持 型 附件 
电源 的 继电器 控制 着 中 央 控 制 台 储 物 箱 附 件 电源 插 
座 和 点 烟 器 的 供电 。 除 “关闭 -唤醒 ”和 “起 动 ” 电 
源 模 式 外 ， 车 身 控 制 模块 在 所 有 其 他 电源 模式 下 保 
持 继电器 通电 。 在 车 门 未 打开 的 情况 下 ， 将 点 火 开 
关 置 于 OFT 位 置 并 拔 出 钥 是 后， 继电器 仍 将 保持 通 
电 约 10min。 当 满足 以 下 条 件 之 一 时 ， 继 电器 控制 的 
保持 型 附件 电源 将 终止 : 

Ф 在 点 火 钥 匙 拔 出 点 火 开 关 之 后 ， 车 身 控 制 模 
块 从 任何 车 门 未 关 或 打开 开关 接收 到 指示 任何 车 门 
打开 的 输入 信号 。 

@ 车 身 控制 模块 内 部 的 保持 型 附件 电源 计时 器 
计时 约 10min。 

8) 车 身 控制 模块 检测 到 蓄电池 容量 降低 至 规定 
的 极限 以 下 。 

2) 保持 型 附件 电源 的 串 行 数据 控制 。 串 行 数 据 
制 的 保持 型 附件 电源 系统 控制 收音 机 。 收 音 机 保 
型 附件 电源 起 动 /终止 与 继电器 的 操作 相同 ， 但 有 
一 个 例外 : 保持 型 附件 电源 工作 时 ， 关 闭 收音 机 的 
唯一 车 门 开关 是 驾驶 人 车 门 开 启 开 关 。 

5. 车 身 控制 模块 唤醒 /睡眠 状态 

车 身 控 制 模块 (BCM) 在 唤醒 状态 下 能 够 控制 或 
者 运行 所 有 的 功能 。 当 系统 功能 的 起 动 控 制 或 者 正常 
监视 停止 一 段 时 间 后 ，BCM 进入 睡眠 状态 。BCM 必 
须 检 测 到 某 个 唤醒 输入 信号 ， 才 会 进入 唤醒 状态 。 
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Р 10-79 换 档 机 构 电 路 








(© 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 。 
旧 模 式 新 模式 @ 驻 车 灯 打 开 。 


按压 遥控 车 门 或 者 遥控 起 动 信息 。 
(一 人 cg (ет) 2) 当 以 下 所 有 情况 都 存在 时 ， 车 身 控制 模块 将 
N (б) == (от) O 进入 睡眠 状态 : 


Ф 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 钥 匙 拔 出 。 


(om 本 @ 串 行 数据 线路 上 无 活动 。 

































































® 没有 发 出 输出 指令 。 
(б Ф 无 延迟 计时 器 进行 活动 计数 。 
® 未 出 现 唤醒 输入 。 
图 10-80 点火 模式 示意 图 如 果 满 足 所 有 这 些 条 件 ， 车 身 控制 模块 将 进入 














低 功率 或 睡眠 状态 

6. 换 档 操纵 机 构 控 抽 

І) 变速 杆 锁 止 控制 。 参 见 图 10-79， 当 点 火 模 
式 为 接 通 ， 车 身 控 制 模块 (BCM) 收 到 制 动 踏板 被 
踩 下 的 信号 时 ， 向 变速 杆 锁 止 电磁 阀 输 出 电压 ， 变 
速 杆 锁 止 被 解除 ， 可 以 移出 P 位 。 当 变速 杆 位 于 不 
同 的 档 位 时 ， 换 档 操 纵 机 构 控 制 面板 上 的 指示 灯 由 
浅 蓝 色 变 为 橙色 ， 这 一 功能 由 BCM 与 换 档 操纵 机 构 





1) 如 果 检 测 到 以 下 任何 唤醒 输入 ， 和 车身 控 制 模 
块 将 进入 唤醒 状态 : 

QD 串 行 数据 线路 上 动态 信息 。 

@ 检测 到 蓄电池 重新 连接 。 

@) 任 一 车 门 打开 信号 。 

前 照 灯 打开 。 

©) 钥匙 插入 点 火 开 关 。 
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间 的 LIN 数据 线 实现 的 。 

2) 点 火 钥 匙 锁 止 。 参 见 图 10-78 ， 对 于 采用 普 
通 点 火 钥匙 的 车 型 (不 带 BTM 选项 ) ， 当 变速 杆 位 
于 P 位 时 ,操纵 机 构 中 的 P 位 开关 闭合 ， 点 火 钥匙 
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关闭 。 例 如 ， 在 发 动机 运行 ， 且 变速 杆 处 于 D 位 时 ， 
按 一 下 点 火 模式 按钮 ， 发 动机 会 炸 火 ， 但 点 火 模式 
并 未 关闭 ， 而 是 处 在 附件 状态 ， 如 果 此 时 驾驶 人 离 























锁 止 电磁 阀 被 拱 铁 ， 点 火 钥 匙 可 以 转 到 关闭 (OFF) 
并 拔 出 点 火 锁 芯 。 如 果 变 速 杆 不 在 P 位 ， 点 火 钥 是 
不 能 转 到 关闭 位 置 且 拔 不 出 来 。 同 理 ， 对 于 无 钥匙 
起 动车 辆 ( 带 ВТМ 选项 ) ， 变 速 杆 不 在 P 位 ， 操 纵 
机 构 中 的 P 位 开关 未 闭合 ，BCM 不 会 控制 点 火 模式 

















车 辆 ， 因 点 火 模式 没有 关闭 ， 蓄 电池 会 有 较 大 放 
电 电流 ， 时 间 长 了 可 能 会 造成 完全 放电 。 但 对 于 
2011 款 改进 后 的 点 火 模式 而 言 ， 这 样 操 作 也 不 会 存 
在 过 度 放 电 的 问题 ， 因 为 点 火 模式 在 附件 Smin 后 ， 
会 自动 关闭 。 可 见 ， 改 进 后 的 点 火 模 式 更 能 适应 不 
当 的 操作 方式 。 


















































第 五 节 灯光 照明 系统 


一 、 控 制 电路 


1) 灯光 开关 与 光照 传感器 电路 如 图 10-81 所 示 。 

2) 前 照 灯 近 光 (ТТА) 和 远 光 电路 如 图 10- 82 
所 示 。 

3) 前 照 灯 近 光 (ТТ2) 电路 如 图 10-83 所 示 。 

4) 前 照 灯 高 度 调 节 电 路 (TR7) 如 图 10-84 
所 示 。 

5) ЖТ (196) 电路 如 图 10-85 所 示 。 

6) 车 外 灯 控 制 开 电 路 如 图 10-86 所 示 。 

7) 牌照 灯 、 驻 车 灯 、 尾 灯 、 制 动 灯 和 转向 灯 
(Ж) 电路 如 图 10-87 所 示 。 

8) 中 央 高 位 制 动 灯 、 驻 车 灯 、 尾 灯 / 制 动 灯 和 
转向 信号 灯 (бї) 电路 如 图 10-88 所 示 。 

9) 倒车 灯 和 车 外 后 视 镜 门 控 灯 电 路 如 图 10-89 
所 示 。 
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10) 车 内 照明 控制 开关 电路 如 图 10-90 所 示 。 

11) 车 内 照明 门 控 灯 (一 ) 电路 如 图 10-91 
所 示 。 

12) 车 内 照明 门 控 灯 (二 ) 电路 如 图 10-92 
所 示 。 

13) 强 光 灯 (TSP) 电路 (一 ) Ш 10-93 











所 示 。 
14) 车 内 灯 变 光电 路 如 图 10-94 ~ 图 10-96 所 示 。 


二 、 灯 光 系 统 的 说 明 与 操作 


І. 自动 灯光 控制 
前 照 灯 自 动 控制 环境 光照 传感器 也 称 日 照 传 感 
器 ， 用 于 监测 车 外 光照 情况 ， 如 图 10-97 所 示 ， 它 安 
装 在 仪表 台 顶 部 中 间 。 对 于 带 有 雨量 传感器 的 车 辆 ， 
前 照 灯 自 动 控制 环境 光照 传感器 安装 在 前 风 窗 玻璃 



































上 端 ， 如 图 10-98 所 示 ， 它 与 雨量 传感器 是 一 体 。 环 
境 光 照 / 日 照 传 感 器 根据 车 外 光照 情况 提供 的 电压 信 
号 将 在 1.4 ~4.5V 之 间 变 化 。 当 前 照 灯 开 关 置 于 
“AUTO (自动 )” 位 置 时 ， 车身 控制 模块 (BCM ) 
监测 环境 光照 /日 照 传 感 器 信号 电路 ， 在 白天 ，BCM 
将 指令 日 间 行 车 灯 点 亮 。 在 亮度 过 低 条 件 下 ，BCM 
将 指令 近 光 前 照 灯 点 亮 。 环 境 光 照 / 日 照 传 感 器 的 工 
作 原 理 如 图 10-99 所 示 ， 它 里 面 有 两 个 传感器 ， 一 个 
检测 前 进 方向 光线 强 弱 ， 用 于 车 辆 通过 隧道 时 使 用 ， 
一 个 检测 垂直 方向 的 光线 强 弱 ， 用 于 白天 /晚上 光线 
检测 。 
车 辆 前 照 灯 由 车 身 控制 模块 (BCM) 根据 来 自 
前 照 灯 开 关 和 转向 信号 /多 功能 开关 的 输入 信号 来 控 
制 。 前 照 灯 开关 有 四 个 位 置 : OFF (关闭 ) 、AUTO 
(自动 灯 )、PARKING LIGHT ( 驻 车 灯 ) 和 LOW 
ВЕАМ ( 近 光 )。 前 照 灯 开 关 默 认 位 置 为 “AUTO 
(自动 灯 )”,， 通 过 此 位 置 ，BCM 使 用 环境 光照 传 感 
器 以 确定 何 时 需要 前 照 灯 。 前 照 灯 开关 的 “OFF 
(关闭 )” 部 分 是 一 个 瞬时 开关 ， 用 于 超 控 自动 前 照 
灯 并 且 熄 灭 车辆 前 照 灯 。 置 于 “OFF (关闭 ) ”位 置 
时 ， 前 照 灯 熄灭 信号 电路 搭 铁 ， 提 示 车 身 控制 模块 
熄灭 前 照 灯 。 前 照 灯 开 关 的 “Park ( 驻 车 )” 位 置 将 
仅 点 亮 车 辆 驻 车 灯 。 前 照 灯 开 关 的 “LOW BEAM 
( 近 光 )” 位 置 将 点 亮 驻 车 灯 和 前 照 灯 。 前 照 灯 开关 
置 于 “LOW BEAM ( 近 光 )” 位 置 时 ， 前 照 灯 开 关 的 
前 照 灯 点 亮 信 号 电路 搭 铁 ， 提示 BCM 点 亮 前 照 灯 ， 
而 不 考虑 其 他 因素 (如 环境 光照 ) 。 

远 光 前 照 灯 由 超车 闪光 开关 和 前 照 灯 变 光 器 开 
关 控 制 ， 它 们 位 于 转向 信号 /多 功能 开关 上 。 超 车 闪 
光 开 关 是 瞬时 型 开关 ， 只 要 按 住 开关 就 可 点 亮 远 光 
灯 。 开 关闭 合 时 ， 超 车 闪光 开关 信号 电路 搭 铁 ， 促 使 
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图 10-81 灯光 开关 与 光照 传感器 电路 
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F 10-82 前 照 灯 近 光 (ТТ4) 和 远 光 电路 
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图 10-83 





车 身 控 制 模块 (BCM) 点 亮 远 光 灯 。 前 照 灯 变 光 带 
关 人 允许 操作 者 在 全 天 候 远 光 或 近 光 操作 之 间 选 择 。 
与 超车 内 光 开 关 不 同 ， 它 不 是 瞬时 开关 。 当 前 照 灯 
变 光 顺 开 关 在 远 光 位 置 时 ， 前 照 灯 变 光 顺 开 关 远 光 
电路 搭 铁 。 这 样 会 提示 BCM 点 亮 远 光 灯 。 

2. 自动 水 平 调节 









































信号 
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前 照 灯 近 光 (TT2) 电路 











“AUTO (自动 )” 
制 模块 (BCM) А 





m 1 ñ Шш 


位 置 时 功能 完全 起 动 。 来 自 车 身 控 
的 通信 和 起动 信号 唤起 前 照 灯 控 制 模 

















块 微 处 理 器 开始 





- 作 。 前 照 灯 控 制 模块 接收 发 动机 














控制 模块 、 变 速 吉 控 























制 模块 、 电 子 制 动 控制 模块 和 


























车 身 控制 模块 的 





电源 模式 、 速 度 、 转 向 盘 转 角 、 变 








速 右 换 档 和 前 照 灯 





开关 状态 各 种 串 行 数据 信息 。 当 





ло 一 








动态 自动 水 平 调节 前 照 灯 控 制 部 件 包 括 车 身高 








度 传感器 〈 前 /后 ) 、 


前 照 灯 高 度 调节 执行 器 和 前 照 





车 辆 载荷 和 行驶 状态 变化 时 ， 


系统 自动 保持 前 照 灯 的 垂直 定位 。 前 照 灯 














灯 控 制 模块 。 高 度 传感器 检测 和 对 
控制 模块 收 到 信号 后 控制 前 照 灯 中 的 调 
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比 车 身 前 后 高 度 ， 











包机， 使 














照 根 据 车 辆 水 平 状态 进行 调节 。 前 照 
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控制 模块 
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动 前 照 灯 高 度 调节 








控制 模块 


接收 来 自前 后 前 照 灯 高 度 调节 传感器 的 输入 ， 以 决 
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压缩 和 回 弹 时 ， 


前 照 





ПІ 





灯 高 度 调节 传感器 向 前 照 灯 控制 


模块 发 送 输 I 1 信号 770 





位 于 左 侧 A 柱 内 侧 ，BCM 的 后 面 ， 如 图 10-100 所 
示 。 高 度 传感器 安装 在 车 身 和 悬 架 之 间 ， 前 部 高 度 
传感器 如 图 10-101 所 示 , 后 部 高 度 传感器 如 











前 照 灯 控 制 模块 计算 车 辆 俯仰 角度 差 值 ， 并 向 (高 




















强度 气体 放 











Н) 镇 流 需 发 送 指令 。 随后 ， 镇 流 需 驱 





动 前 照 灯 高 度 


调节 执行 器 至 前 照 灯 控 制 模块 指令 的 


























图 10-102 所 示 。 高 度 传感器 是 霍 尔 式 传感器 ， 信 和 号 
直接 发 送 给 前 照 灯 控 制 模块 。 
鞭 电 池 正 极 电压 始终 提供 给 前 照 灯 控 制 模 块 ， 















































位 置 。 前 照 灯 高 度 调节 系统 还 监测 高 强度 气体 放电 
灯泡 和 镇 流 器 的 性 能 。 
时 ， 前 照 灯 高 度 将 下 降 ， 并 随后 回升 至 中 





当前 照 灯 开 关 置 于 接 通 位 置 
间 位 置 。 



































仪 在 将 点 火 开 关 置 于 运行 位 置 和 前 照 灯 开关 置 于 
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测 前 照 灯 执行 器 电机 控制 电路 ， 
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图 10-84 前 照 灯 高 度 调节 电路 (TR7) 
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图 10-86 车 外 灯 控 制 开 关 电 路 
以 检查 电路 是 否 正常 导 通 以 及 是 否 对 搭 铁 或 电压 短 前 雾 灯 熔 丝 提 供 至 前 雾 灯 电 源 电压 电路 ， 从 而 点 亮 
路 。 如 果 检 测 到 故障 ， 一 个 故障 码 将 被 保存 到 存储 前 雾 灯 。 前 雾 灯 开 关 起 动 ，BCM 通过 串 行 数据 向 组 
器 中 ,驾驶 人 将 会 注意 到 组 合 仪表 驾驶 人 信息 中 心 合 仪表 发 送 一 个 信息 ， 请 求 组 合 仪表 点 亮 前 雾 灯 指 








上 显示 的 信息 。 
з. 倒车 灯 控 制 
变速 需 挂 倒 档 时 ， 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 向 














示 灯 。 
通过 按 下 后 雾 灯 开关 ， 使 后 雾 灯 开关 信号 电路 
瞬时 搭 铁 。 车 身 控制 模块 (BCM) 使 后 雾 灯 电 源 电 











车 身 控制 模块 (BCM) 发 送 串 行 数据 信息 。 该 信息 
指示 变速 杆 挂 倒 档 位 置 。BCM 向 倒车 灯 提 供 蓄 电池 
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BCM 通过 串 行 数据 向 组 合 仪表 发 送 一 个 信息 ， 请 求 





























示 
电压 ,倒车 灯 永久 性 搭 铁 ， 则 倒车 灯 点 亮 。 一旦 各 
驶 人 将 变速 杆 移出 倒 档 位 置 时 ，ECM 通过 串 行 数据 
发 送信 息 ， 请 求 BCM 从 倒车 灯 控 制 电路 上 撤销 蓄 电 
池 电 压 。 
4. 行李 箱 灯 















































组 合 仪表 点 亮 后 雾 灯 指 示 灯 。 

6. 危险 警告 闪光灯 

危险 警告 闪光灯 可 以 在 任何 电源 模式 下 起 动 。 
通过 按 下 危险 警告 灯 开 关 ， 使 危险 警告 灯 开 关 信 和 号 
电路 瞬时 搭 铁 。 车 身 控制 模块 (BCM) 以 ON/OFF 






































当 车 身 控 制 模块 (BCM) 接收 到 行李 箱 打 开 信 
号 ， 向 行李 箱 灯 控制 电路 提供 电压 ， 点 亮 行李 箱 灯 。 
如 果 行 李 箱 灯 不 亮 ， 打 开 和 关闭 行李 箱 时 ， 观 察 驾 
驶 人 信息 中 心 。 只 有 当 行 李 箱 打开 时 ， 驾 驶 人 信息 
中 心 应 显示 “行李 箱 未 关 ” 信 息 时 ， 行 李 箱 灯 才 
启 亮 。 

5. ЖАТ 

前 雾 灯 继 电 吕 始终 由 蓄电池 电压 供电 。 通 过 按 
下 前 雾 灯 开关 ， 使 前 雾 灯 开 关 信 号 电路 瞬时 搭 铁 。 
车 身 控制 模块 (BCM) 通过 向 前 雾 灯 继 电器 控制 电 
路 提供 搭 铁 ， 使 前 雾 灯 继 电器 通电 。 当 前 雾 灯 继 电 
上 顺 通 电 时 ， 继 电器 开关 触 点 闭合 ， 著 电池 电压 通过 
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形式 向 所 有 转向 信号 灯 提 供 蓄电池 电压 。 当 起 动 危 
险 警 告 开关 时 ，BCM 向 组 合 仪表 发 送 一 个 串 行 数 据 
信息 ， 请 求 转 向 信和 号 指示 灯 循 环 点 亮 和 熄灭 。 

7. 制 动 灯 控制 
制 动 踏板 位 置 (BPP) 传感器 用 于 感 测 驾驶 人 操 
作 制 动 踏板 的 动作 。 制 动 踏板 位 置 (BPP) 传感器 提 
供 一 个 模拟 电压 信号 ， 当 踩 下 制 动 踏板 时 该 信和 号 将 
增 大 。 车 身 控制 模块 (BCM) 向 制 动 踏板 位 置 传 感 
器 提供 一 个 低 电 平 参考 电压 信号 和 一 个 5V 参考 电 
压 。 当 可 变 信 号 达到 指示 制 动 带 已 接合 的 电压 阔 值 
时 ，BCM 将 向 制 动 灯 控制 电路 和 中 央 高 位 制 动 灯 控 币 
电路 提供 蓄电池 电压 ， 控 制 电路 通电 时 制 动 灯 点 亮 。 
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图 10-88 中 央 高 位 制 动 灯 、 驻 车 灯 、 尾 灯 / 制 动 灯 和 转向 信号 灯 (4) 
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图 10-94 车 内 灯 变 光电 路 (—) 


8. 转向 信号 灯 控 抽 
转向 信号 灯 只 在 将 点 火 开关 置 于 ON 或 START 





























位 置 时 才 起 动 。 始 终 向 转向 信号 /多 功能 开关 提供 搭 
铁 。 当 转向 信号 /多 功能 开关 置 于 右 转 或 左 转 位 置 
时 ， 通 过 右 侧 转向 或 左 侧 转向 信号 开关 信和 号 电路 向 
车 身 控制 模块 (BCM) 提供 搭 铁 。 随 后 ，BCM 通过 
相应 的 电源 电压 电路 向 前 侧 转 向 和 后 侧 转 向 信号灯 
提供 脉冲 电压 。BCM 接收 到 转向 信号 请 求 时 ， 将 串 
行 数据 信息 发 送 至 组 合 仪表 请 求 各 转向 信和 号 指示 灯 
点 亮 和 熄灭 。 

9. 车 内 照明 系统 的 说 明 与 操作 

车 内 灯 由 两 种 灯 组 成 ， 可 由 变 光 器 开关 变 光 的 
灯 和 不 可 变 光 的 灯 。 

(1) 门 控 灯 / 上 车 照明 灯 

顶灯 / 门 控 灯 可 以 通过 将 车 内 灯 开 关 置 于 接 通 位 
置 或 在 开关 置 于 自动 位 置 时 打开 车 门 手动 点 亮 。 车 
身 控 制 模块 (BCM) 的 门 控 灯 电 源 电压 电路 向 顶灯 、 
门 控 灯 提供 电源 蓄电池 正极 电压 。 打 开 任 何 一 扇 车 
门 时 ， 车 门 门 柱 开关 触 点 闭合 ， 并 向 BCM 提供 一 个 
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车 门 打开 的 输入 信号 。 随 后 BCM 在 开关 置 于 上 
位 置 时 向 车 内 灯 提 供 B + 电压 。 开 关 置 于 接 通 位置 时 
车 内 灯 接 收 搭 铁 。 如 果 驾 驶 人 误 将 任 一 车 内 灯 点 亮 ， 
车 身 控制 模块 将 在 20min 倒 计 后 将 其 熄灭 。 如 果 将 点 
火 开关 置 于 ON 位 置 或 所 有 车 门 关 闭 大 约 20s 之 后 ， 
门 控 灯 将 立即 熄灭 。 

(2) 强 光 灯 (驾驶 人 侧 车 门 、 前 乘客 侧 车 门 和 
仪表 板 ) 

强 光 灯 与 门 控 灯 /上 车 照明 灯 操 作 极 为 相似 。 将 
车 内 灯 开 关 置 于 接 通 或 关闭 位 置 ， 可 以 手动 点 亮 或 
熄灭 强 光 灯 。 如 果 提 起 车 门 外 把 手 并 打开 一 个 车 门 ， 
则 强 光 灯 点 亮 。 当 所 有 的 车 门 关闭 时 ， 强 光 灯 将 保 
持 点 亮 大 约 13s。 然 后 车 身 控制 模块 (BCM) 将 通过 
剧场 变 光 功 能 使 之 熄灭 。 在 任何 一 扇 车 门 打开 之 前 ， 
鸭 驶 人 拨 出 点 火 钥 匙 之 后 ， 强 光 灯 还 将 点 亮 并 保持 
大 约 40s。 与 门 控 灯 /上 车 照明 灯 不 同 的 是 ， 强 光 灯 
的 强度 可 以 通过 使 用 仪表 板 变 光 器 开关 控制 。 强 光 
灯 与 其 他 可 变 光 照明 的 照明 亮度 相同 。 
(3) 车 内 遥控 门 锁 照 明 
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10-95 车 内 灯 变 光电 路 (二 ) 
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图 10-97 前 照 灯 自动 控制 环境 光照 传感器 图 10-98 ”环境 光照 和 雨量 传感器 
1 一 格 栅 固定 件 ”2 一 环境 光照 传感器 1 一 固定 件 ”2 一 环境 光照 传感器 


雨量 传感器 








日 / 夜 传感器 




















水 平 传感器 
风 窗 玻璃 > 
图 10-99 环境 光照 和 雨量 传感器 原理 图 10-100 前 照 灯 控制 模块 





1 一 前 照 灯 控制 模块 
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10-101 
1 一 螺栓 


前 部 高 度 传感器 
2 一 高 度 传感器 


























































































































的 设置 确定 ， 向 所 有 车 内 灯 发 送 一 个 脉 宽 调 制 电 压 ， 














所 有 的 荧光 和 白炽 灯 背 景 灯 都 获得 了 
并 搭 铁 。 当 前 照 灯 开 关 转 至 驻 


所 有 的 白炽 灯 






























































个 特定 电压 
车 灯 或 前 照 灯 位 置 时 ， 
背景 灯 都 将 以 变 光 器 开关 指示 的 变 光 


水 平 点 亮 。 当 仪表 板 组 合 仪表 变 光 融 开 关 从 最 小 值 
移动 到 最 大 值 时 ， 所 有 奖 光 显示 屏 以 及 所 有 白炽 背 




















景 灯 都 将 从 最 小 亮度 变 为 最 大 亮度 ， 以 响应 仪表 板 


组 合 仪表 变 光 器 开关 。 
三 、 灯 光 控 制 系统 的 维修 
1. 故障 码 


灯光 控制 系统 故障 码 见 表 10-11。 


表 10-11 灯光 控制 系统 故障 码 表 







































































































































































































































































故 障 码 说 HJ 
左 侧 前 照 灯 分 布 曾 板 控制 电路 故障 
DTC B0984 00 | 〈 前 照 灯 控 制 模块 检测 到 传感器 信和 号 线 
路 没有 信号 或 电压 过 低 时 ) 
ртс B0985 00 | 右 侧 前 照 灯 分 布 闸 板 控制 电路 故障 
ртс B1461 00 | 左 侧 前 照 灯 水 平 调节 电机 电路 故障 
ртс B1462 00 | 右 侧 前 照 灯 水 平 调节 电机 电路 故障 
防止 蕾 电池 耗 电 保护 装置 电路 对 搭 铁 
с DTC B1480 02 | 短路 (BCM 检测 到 蓄电池 电压 过 低 。 根 
图 10-102 后 部 高 度 传感器 据 蓄电池 的 充电 状态 切断 几 个 电路 ) 
1 一 螺栓 ”2 一 高 度 传感器 2 
DTC В2530 01 ВИ ат а У а Th Р 
当 接 收 到 来 自 遥 控 门 锁 发 射 器 处 的 车 门 解锁 指 DTC B2530 02 | ”前 雾 灯 控制 电路 对 搭 铁 短 路 
令 ， 车 身 控制 模块 将 闪烁 驻 车 灯 数 次 ， 点 亮 门 控 灯 ртс B2530 04 | ”前 雾 灯 控 制 电路 开路 
和 驻 车 灯 并 以 ЯЯ 光 形 式 点 亮 近 光 BI па 灯 。 车 灯 将 保 DTC B2540 01 62) Т ат 电路 对 蓄电池 短路 
ЖЕ Pr < Tr 2 日 тт э, HÇ Y 
É — te tt OFF 位 置 或 接收 到 遥 DTC B2540 02 | ЕВИ 
ае паи а ТАН а вр ЕН 
控 门 锁 发 射 器 的 门 锁 指令 或 大 约 205 的 延迟 。 DTC B2540 04 | КЕЕШ ЕТЕ 
(4) 车 内 灯 变 光 = 
可 变 光 灯 混合 使 用 了 真空 荧光 照明 、LED p P I O L 
炽 灯 ， 包 括 如 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 、 收 。 DTC 82545 04 | 。 倒 秆 灯 控 制 电 路 开路 
ЫЕ амаа, вот YY 
( 除 当 前 选 档 位 置 之 外 ) 、 各 种 开关 、 强 光 灯 (车 门 DTC B2560 02 | 行李 箱 灯 控制 电路 对 搭 铁 短 路 
把 手 和 控制 台 ) 等 。 当 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 时 ， ртс B2575 00 | 左 侧 前 照 灯 控 制 电路 故障 
真空 荧光 显示 屏 和 收音 机 以 最 大 亮度 点 亮 。 当 驻 车 ртс B2575 04 | ”前 照 灯 控 制 电 路 开路 
灯 点 亮 时 ， 所 有 白炽 灯 背 景 灯 都 以 仪表 板 组 合 仪表 DTC B2699 00 右 侧 前 照 灯 控制 电路 故障 
变 光 器 开关 所 指示 的 变 光 水 平 点 亮 。 同 时 ， 所 有 Ж DTC B2699 04 右 侧 前 照 灯 控 制 电路 开路 
光 显 示 屏 变 并 站 与 所 指示 的 变 光 水 平 Г м4 
Тар т К он ТА, 当 前 照 灯 开关 输入 信和 号 相关 性 故障 
前 照 灯 开 关 置 于 驻 车 灯 位 置 时 ， 驻 车 灯 电 源 电 压 电 (BCM 在 前 照 灯 开 关 关 闭 电 路 或 前 照 灯 
路 向 车 身 控制 模块 (BCM) 提供 一 个 输入 信号 。 随 DTC B257A 00 | 打开 电路 上 接收 到 意外 信号 。BCM 忽略 
后 BCM 通过 变 光 控制 电路 向 仪表 板 组 合 仪表 变 光 需 前 照 灯 开关 输入 信号 ， 默 认 设 置 为 自动 
开关 提供 电压 ， 随 后 车 身 控制 模块 根据 变 光 器 开关 F 
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к= Л 新 君威 轿车 快 修 精 修 手 册 
(Ж) (Ж) 
故 障 码 说 HH 故 障 码 说 明 
照明 控制 开关 信和 号 电压 过 低 (BCM 检 DTC B260C 04 右 侧 日 间 行 车 灯 继 电器 控制 电路 开路 
测 到 变 光 电压 电路 上 的 电压 低 于 0.3V， 乘客 航 变 光 1 电路 对 搭 铁 短 路 (ВСМ 
DTC B257B 03 2 ее. DTC B2610 02 | 检测 到 LED 背景 灯 控 制 电路 对 搭 铁 短 
空 制 开 关 不 工作 ， 前 、 后 雾 灯 不 工 路 ) 
fE) 
у ZS 3 H Ft EE т 
ПЕЕ Еа CMD отс оваз 02 | 05 ШИН КОН (вом 
DTC В257В 07 усер са C2 К 检测 到 门 控 灯 控制 电路 对 搭 铁 短路 ) 
8 Ж. 电压 高 于 12. 
示 屏 变 光 脉 宽 调制 输出 电路 对 措 
左 侧 前 照 灯 总 成 故障 (将 前 照 灯 开关 о 
G s si или pan DTC B2625 02 | 短路 (BCM 检测 到 LED 变 光 控制 电路 
ООН 对 搭 铁 短 路 ) 
电 ， 该 继电器 将 蓄电池 电压 传 到 相应 的 
前 照 灯 电 源 电 压 电路 。 每 个 前 照 灯 监 视 。 РТС 82645 03 | 。 环境 光照 传 感 振 电路 电压 过 保 
DTC B257C 00 | 此 电压 并 通 LIN 总 线 将 此 信息 传 到 前 照 DTC B2652 02 乘客 舱 变 光 3 电路 对 搭 铁 短 路 
灯 控 制 模块 。 前 照 灯 控制 模块 检测 到 由 РТС В2740 00 ЕТЕН ВЕЕ 
前 照 灯 报告 的 前 照 灯 状态 和 由 BCM 报告 
的 状态 之 间 有 偏差 时 设置 故障 码 ， 相 应 DTC B3410 02 Н ЭЛИША Ps 2 Ta Ш 控制 模块 前 桥 伟 
的 前 照 灯 不 工作 感 器 信号 电路 对 搭 铁 短路 
тет тт 自动 前 照 灯 高 度 调节 控制 模块 前 桥 传 
DTC B257D 00) 右 侧 前 照 灯 总 成 故障 DTC B3410 05 
感 器 信号 电路 电压 过 高 /开路 
DTC B2580 01 远 光 控制 电路 对 蓄电池 短路 ЕЕ 
动 前 照 灯 高 度 调节 控制 模块 前 
PRESS DTC B3410 08 
DTC B2580 04 远 光 控制 电路 开路 感 器 信和 号 电路 性 能 -信和 号 无 效 
DTC B2585 01 驻 车 灯 控 制 电路 对 蓄电池 短路 Re 自动 前 照 灯 高 度 调 节 控 制 模块 后 桥 传 
ртс B2585 02 | 驻 车 灯 控 制 电 路 对 搭 铁 短路 I 感 器 信和 号 电路 对 搭 铁 短路 
驻 车 灯 控 制 电 动 前 照 灯 高 度 调节 控制 模 
ртс B2585 04 | 驻 车 灯 控 制 电 路 开路 ртс B3420 05 | ， Е. ЖБ) Br fE 
ртс B3867 01 | “ 右 侧 驻 车 灯 控 制 电路 对 蓄电池 短路 感 器 信号 电路 电压 过 高 “开路 
DTC B3867 02 右 侧 驻 车 灯 控 制 电路 对 搭 铁 短 路 DTC B342008 | ` s ie ` 
КЕН ri = ЕРЕ ВЕ TE = 762 
DTC B3867 04 右 侧 驻 车 灯 控 制 电路 开路 = Е = 
动 前 照 灯 高 度 调 节 控 制 模块 车 
ЮТС B258A 01 | ” 近 光 控制 电路 对 蓄电池 短路 DTC B3415 01 |. К Е ү о. 
а i ЖОЙ а [К] ЕҢ. ku И 
DTC В258А02| ” 近 光 控制 电路 对 搭 铁 短路 езшш 自动 前 照 灯 高 度 调节 控制 模块 车 桥 传 
DTC B258A 04 | ” 近 光 控制 电路 开路 - 感 器 电源 电路 对 搭 铁 短路 
ртс B2590 02) 左 侧 转向 照明 灯 电 路 对 搭 铁 短路 自动 前 照 灯 高 度 调节 控制 模块 左 侧 伺 
DTC B2590 04 左 侧 转向 照明 灯 电 路 开路 DTC B3435 00 тоза x x 
ртс B2595 02 | Ж ЕЛ&ВДЕТЕЬИ АНЕ БОН оа и 
O ай 或 电压 过 低 ) 
ртс B2595 04 | 右 侧 转向 照明 灯 电 路 开路 rc B3440 00 | 自动 前 照 灯 高 度 调节 控制 模块 右 侧 向 
ee 左 侧 转向 照明 灯 继 电器 控制 电路 对 蓄 I 服 驾 驶 人 侧 1 或 2 电路 故障 
电池 短路 DTC B3445 01 制 动 灯 电 路 对 蓄电池 短路 
DTC B259B 01 | et ВА ртс B3445 02 | ” 制 动 灯 电 路 对 搭 铁 短路 
电池 短 
和 DTC B3445 04 制 动 灯 电 路 开路 
jl [н 436) 继 ПП ЧЁ 
DTC B260B 02 БОЕ DTC B3878 01 右 侧 制 动 灯 电 路 对 蓄电池 短路 
ртс B260B 04 | 左 侧 日 间 行 车 灯 继 电器 控制 电路 开路 | 
有 
铁 短路 DTC B3588 00 后 雾 灯 开 关 电 路 故障 
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故 障 码 


说 HJ 


第 - 电气 设 ES 
( 续 ) 
故 障 码 说 明 





DTC B3596 00 


危险 警告 灯 请 求 电 路 故障 (危险 警告 
ИЭ ЕЙ) 


DTC B3951 02 


右 后 转向 信号 电路 对 搭 铁 短路 








DTC B3650 08 





远 光 请 求 信号 电路 性 能 -信号 无 效 
(BCM 报告 转向 信号 /多 功能 开关 卡 滞 ) 





DTC B3951 04 


右 后 转向 信号 电路 开路 





倒 档 信号 电路 不 合理 





DTC C0010 5A 








DTC B3806 00 


远 光 灯 和 前 照 灯 闪光 选择 电路 故障 
(BCM 报告 转向 信号 /多 功能 开关 卡 滞 ) 








DTC C0277 06 
开路 


制 动 踏板 位 置 传感器 电路 电压 过 低 / 








DTC B3881 01 











尾灯 电路 对 蓄电池 短路 








DTC C0277 07 


制 动 踏板 位 置 传感器 电路 电压 过 高 





zm 








DTC B3881 02 


尾灯 电路 对 搭 铁 短 路 


Г 





DTC B3881 04 

















m 


J 电路 开路 








DTC C0277 09 
下 的 可 能 情况 时 ) 








制 动 踏板 位 置 传感器 电路 转换 过 快 
(传感器 信号 的 变化 快 于 正常 工作 条 件 








DTC B3882 01 


则 尾灯 电路 对 蓄电池 短路 





DTC B3882 02 


DTC C0277 4B |... 
E: A 


制 动 踏板 位 置 传感器 电路 校准 数据 未 








DTC B3882 04 











右 
右 侧 尾 灯 电 路 对 搭 铁 短路 
右 侧 尾 灯 电 路 开路 








DTC C0890 03 


制 模块 参考 电压 输出 3 电路 电压 














DTC B3883 01 牌照 灯 电 路 对 蓄电池 短路 
DTC B3883 02 牌照 灯 电 路 对 搭 铁 短 路 
DTC B3883 04 牌照 灯 电 路 开路 











DTC C0890 07 








控制 模块 参考 电压 输出 3 电路 电压 








DTC B3884 01 











中 央 高 位 制 动 灯 电 路 对 蓄电池 短路 











DTC B3884 02 


中 央 高 位 制 动 灯 电路 对 搭 铁 短路 





DTC B3884 04 





中 央 高 位 制 动 灯 电 路 开路 



































































































































a б ш. 尾灯 和 制 动 灯 电 路 对 搭 铁 
ртс B388B 04 | ” 左 侧 辅 助 尾灯 和 制 动 灯 电路 开路 
ea 6 则 辅助 尾灯 和 制 动 灯 电 路 对 搭 铁 
ртс B388C 04 | ” 右 侧 辅助 尾灯 和 制 动 灯 电路 开路 
ртс B3948 01 | “左前 转向 信号 电路 对 蓄电池 短路 
ртс B3948 02 | ”左前 转向 信号 电路 对 搭 铁 短路 

DTC B3948 04 | ”左前 转向 信号 电路 开路 

DTC B3949 01 右前 转向 信号 电路 对 蓄电池 短路 
ртс B3949 02 | ”右前 转向 信号 电路 对 搭 铁 短路 

ртс B3949 04 | “右前 转向 信号 电路 开路 

ртс B3950 01 | “ 左 后 转向 信号 电路 对 蓄电池 短路 
DTC В395002| 左 后 转向 信号 电路 对 搭 铁 短路 

DTC B3950 04 | 左 后 转向 信号 电路 开路 

DTC B3951 01 右 后 转向 信号 电路 对 蓄电池 短路 























DTC C0297 02 制动器 接合 输出 电路 











2. 制 动 踏板 位 置 传感器 校准 














在 完成 制 动 踏板 位 置 传感器 或 车 身 控制 模块 
(BCM) 的 维修 后 ， 必 须 对 制 动 踏板 位 置 传感器 进行 
校准 。 校 准 程序 可 将 制 动 踏板 位 置 传感器 设置 到 初 
始 值 。BCM 根据 该 数值 确定 驾驶 人 的 制 动 动作 ， 并 






































通过 串 行 数据 向 车 辆 子 系统 提供 该 
几 板 位 置 传感器 校准 程序 时 ， 切 乡 






































言 息 。 执 行 制 动 
踩 下 制 动 踏板 。 








执行 程序 时 ， 制 动 足 板 的 任何 移动 将 引起 校准 程序 








失败 。 如 果 制 动 踏板 移动 ， 则 必须 如 





新 执行 制 动 踏 





板 位置 传 感 器 校准 。 校 准 程序 如 下 : 
1) 踩 下 驻 车 制动器 。 
2) 将 变速 杆 置 于 驻 车 档 。 
3) 安装 故障 诊断 仪 。 
4) 导 览 至 “模块 诊断 ”菜单 。 




















5) 在 继续 操作 之 前 清除 所 有 车 身 控 制 模块 故 





6) 选择 车 身 控制 模块 的 “配置 /重新 设置 功能 ” 











7) 选择 “ 制 动 踏板 位 置 传感器 读 和 人 ”。 











8) 选择 “ 制 动 踏板 位 置 传感器 读 人 ”程序 ， 然 








后 按 屏 幕 提示 操作 。 
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«=, J ”新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
第 六 节 ”车 辆 进入 系统 
Е Еа 310-12 ”无 钥匙 进入 及 起 动 系统 部 件 组 成 与 功能 
一 、 功 能 说 明 与 控制 电路 Nt A 
部 TE 功 能 
1. 功能 说 明 1) 遥控 打开 车 门 门 锁 、 解 除 防盗 警 
М _ , ЖК, ТЕТ: 遥控 控制 车 

中 | 3 ж 日 > жн ; 

别克 新 君威 装备 了 无 钥匙 进入 及 起 动 系统 ， 轰 门 上 锁 、 上 死 锁 ， 车 辆 进入 防 资 警戒 状 
驶 人 不 必 把 钥匙 从 身上 的 口袋 里 拿 出 来 进行 操作 ， mam | £; 以 及 寻 车 灯 功 能 
就 能 直接 拉 开 车 门 、 起 动 着 车 。 无 钥匙 系统 包含 下 кс 2) 为 无 钥匙 进入 及 起 动 系统 提供 信号 ， 
列 几 种 情况 ， 实现 无 钥 是 打开 车 锁 、 点 火 起 动 等 操作 

а 3) 遥控 器 无 电 或 干扰 时 ， 备 用 线圈 
н Н ЕЛ. ЕЛЕП ОШЕН ЕЕ. 将 | 

1) ха {: ЗН Л ААН = 4 钥匙 ， 将 读 取 阻 断 器 信息 ， 实 现 起 动 功能 
钥匙 装 在 身上 或 放 在 随身 包 内 ， 靠 近 车 外 天 线 lm 以 内 接收 遥控 器 信和 号 以 及 无 钥匙 操作 的 遥 
时 ， 直 接 拉动 车 门 后 ， 车 门 门 锁 自动 解锁 并 可 以 被 打开 。 жї | 控 信息 传递 等 功能 ， 将 遥控 器 信号 通过 

2) 无 钥匙 上 锁 车 辆 : 指 驾 驶 人 不 用 拿 出 钥匙 ， 器 (RFA) LIN 数据 通信 传递 给 BCM， 以 进行 各 个 





3 功能 的 控制 
уж EF BkLE n? ] же зр: ус s 
将 钥匙 装 在 身上 或 放 在 随身 包 内 ， 靠 近 车 外 天 线 lm ВСМ Е. ТҮПҮТ 


以 内 时 ， 直 接 按 动车 门 把 手 上 锁 按 键 后 ， 和 车门 门 锁 。 车 身 控制 模块 | Э, PEPS. КЖ, ЗВ 4 
自动 上 锁 或 上 死 锁 的 功能 。 (BCM) | 信号 ,控制 防盗 、 门 锁 、 行 李 箱 开启 、 
з) 无 钥匙 起 动 : 指 驾 驶 人 不 用 拿 出 钥匙 ， 只 要 Са ale 
钥匙 在 车 内 ， 躁 制 动 后 ， 直 接 按 下 起 动 开 关 ， 和 车辆 Е l 
ЈЕ 


Е 无 钥匙 进入 、| 或 控制 : 三 个 车 外 天 线 、 三 个 车 内 天 线 、 
即 可 起 动 。 当 不 踩 制 动 时 ， 按 动 点 火 开 关 ， 点 火 在 起 动 系统 模块 | 车门 闭锁 开关 、 车 门 打开 、 点 火 开关 等 ， 




















ж 




















TT 







































































ACC 附件 、 点 火 ON、 点 火 关闭 各 个 档 位 切换 。 (PEPS) — | 控制 车 门 锁 的 无 钥 三 打开 ， 为 BCM 提供 防 
Д) 无 钥匙 开启 行李 箱 : 指 驾驶 人 不 用 拿 出 负 — =s 

















Ë. JES НЕЕ т | ы. е 点 火 开关 ST SW 点 火 、 起 动 、 关 闭 开关 (触摸 式 点 火 开 
匙 ， 将 钥匙 装 在 身上 或 放 在 随身 包 内 ， 靠 近 后 保险 和 2 关 ) 为 BCM、PEPS 提供 点 火 开关 状态 信和 号 




























































































































































































































































































杠 天 线 1m 以 内 时 ， 直 接 按 行 李 箱 上 的 开锁 按钮 后 ， 共 两 个 ， 左 右前 侧 车 门 各 一 个 ， 用 于 
行李 箱 自动 打开 。 车 门 门 锁 天 线 | 接收 РЕР 信号 ， 激 活 遥 控 器 信和 号， 实 
a 现 车 门 自动 锁 
5) 钥匙 无 电 起 动 : Ян ms Hy Y ЕН, uk SZ 31] j 于 激活 遥控 器 信息 提供 给 RFA， 转 
强 无 线 电 干扰 时 ， 无 钥 是 起动 失 败 时 ， 将 遥控 器 钥 后 保险 杠 天 线 | 发 到 BCM 后 以 实现 BCM 控制 的 行李 箱 
是 放 入 中 央 备 用 起 动 线圈 后 ， 并 大 头 向 下 靠 后 面 时 ， ЕЗ ССІ ШЕ — 
а 共 3 个 ， 分 别 在 仪表 台 下 EE 
点火 起 动 的 功能 ; : 
S кида | 全 后 部 、 行 李 箱 内 ， 用 于 接收 PEPS 信 
2. 车 辆 进入 系统 电路 图 号 以 激活 遥控 器 信息 提供 给 RFA， 转 发 
1) 门 锁 开 关 和 门 锁 站 开关 电路 如 图 10-103 所 示 。 到 BCM 以 实现 防盗 解除 、 无 钥匙 起 动 
2) ТӨТ (ЯКАР ATH) 电路 如 图 10-104 所 示 。 — 。 中 央 仪表 台 | ОЗЕ ЕРКЕ ОЕА 
о и е . | 给 BCM， 以 实现 防盗 解除 из 
3) 被 动 式 进入 系统 模块 (АТН 带 ВТМ) 电路 备用 天 线 ш. 0 
已 
如 图 10-105 所 示 。 共 4 个 ， 每 个 车 门 把 手 各 一 个 ， 由 
4) 门 锁 把 手 开 关 电 路 如 图 10-106 所 示 。 „ | PEPS 模块 接收 车 门 打开 信号 ， 同 时 控制 
I [S ns s о Ds 
5) 被 动 式 进入 和 起 动 天 线 电路 如 图 10-107 所 示 。 Bm te 
Bo u 无 钥匙 开门 解锁 
行李 箱 释 放 系 乡 ©| 10-1 № < 
6) 行李 箱 释 放 系统 电路 如 图 10-108 所 示 其 2 +, 前 侧 车 门 把 手 各 一 个 而 
= А ЭН Z 23 = ' 贷 块 接收 车 门 把 手 的 上 锁 信号 ， 同 
二 、 无 钥匙 进入 及 起 动 系统 说 明 与 操 жїл. | РЕР ， 
和 ЖЕӨӨ | 时 控制 同 侧 的 车 外 天 线 线圈 激活 去 控 器 ， 
1. 部 件 组 成 与 功能 实现 无 钥 是 开门 上 锁 、 死 锁 功 能 
. Жа, ЖРГЕГИЙБНИ& 45, ИЙ 
Hk ` = кх g: 2 У, DEL 
СО АЕ И а 车 门 解锁 | 电动 机 只 负责 由 PEPS 控制 的 无 钥 是 解锁 ， 
图 10-109 所 示 ， 系 统 工作 框图 如 图 10-110 所 示 。 部 电动 机 并 可 以 超越 死 锁 状 态 进行 解锁 ， 而 其 他 解锁 
件 组 成 与 功能 见 表 10-12。 功能 由 BCM 控制 的 两 个 门 锁 电 动机 完成 
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226 


1р16 
I P9 1 组 合 仪表 
I 驾驶 人 信息 中 | 
‚| а 心 显示 器 1 
| Fr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
I 
I 
1 



















































- А90 І 
I 1 逻辑 1 
1 
ИКЕН Мои | 
I 
эе a ua өс ы-ы за Бан ын Мөл ы а-ы се Жуынып: Gp a а н шыр НЕД al pria {сары ар 1к9 I 
1 车 身 控 1 
1 制 模块 1 
" ="! ! 
уку: толуш з (ЕЕЕ ШШДЕ aa DE sapi ү | 
78 1 
NA а раа вар тетир л I 
内 部 灯 变 暗 系 | i | | i 
统 电气 电路 图 г 一 一 1S79D r 一 一 M74D r 一 一 1S79P r 一 一 4S79LR r 一 一 1S79RR. 
1 包车 窗 开关 - 1 H 1 车 窗 电动 机 -1 1} 1 车 窗 开 关 - тло 1 H ! 车 窗 开 
1 1 驾驶 人 侧 1 1 驾驶 人 侧 1 1 乘客 侧 1 1- 左 后 1 关 - 右 后 
6817 1 I I 1 1 1 1 1 1 
1 І І І І I 1 1 1 
L. J L і Я 21 1 
6 6 2 
Š ,sagE 745 746 747 748 
1 多 功能 开关 GY GY GY GY 36 
1 一 会 _| 
А ааа б A23D 1 A23P r 6. A23IR 1, A23RR 
3 1 驾驶 人 车 1 乘客 车 门 门 E-L/ 1 右 后 车 门 1 右 后 车 门 门 : 
І 门 门 锁 总 1 锁 总 成 Г А 门 锁 总 成 1 锁 总 成 | % 
І 8 3 I 
С 
2050 2350 2050 J 
BK BK BK 
I I 1 I I 
I I I I I 
/77 G206 7 0201 /77 0302 7 8401 17 0302 


ВА 10-103 “ 门 锁 开 关 和 门 锁 门 开关 电路 





8/8 




















195 |6165 | эң 
Zaa ss BU/ |GN/PU бп 
ырл арил ч X50A ч ж 
1 8° 30 KR91 важ т—© s q I "а É 
I 车 门 锁定 / 1 动机 舱 盖 下 1 | i | 
I [ШШШ a ' Cl |7 T T. Ok | 
1 ОА 1 1 7 а B 1 се 
1 1 和 = бк s кыча 2 yj | ы 
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图 10-104 “ 门 锁 执 行 器 (不 带 АТН) 电路 
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10-105 被动 式 进 入 系统 模块 电路 (АТН 带 ВТМ) 电路 
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图 10-106 “ 门 锁 把 手 开关 (АТН 带 ВТМ) 电路 
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图 10-107 ”被动式 进入 和 起 动 天 线 
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图 10-108 行李 箱 释放 系统 电路 
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图 10-109 无 钥匙 进入 及 起 动 系统 主要 部 件 位 置 
1 一 车 内 天 线 2 一 起 动 按 钮 3 一 车 内 天 线 (备用 ) 
4 一 车 内 天 线 5 一 车 外 天 线 (驾驶 人 侧 ) ”6 一 车 外 天 线 (乘客 侧 ) 
7 一 门 开关 (驾驶 人 侧 ) ”8 一 门 开 关 ( 乘 客 侧 ) 
9 一 门 开 关 ( 左 后 门 ) 10 一 门 开关 ( 右 后 门 ) 
11 一 车 内 天 线 (行李 箱 ) ”12 一 门 开 关 (行李 箱 ) 
13 一 车 外 天 线 (后 部 ) 





























г -车 外 天 线 (3 个) 一 一 无 钥匙 

| ~ 车 内 天 线 G3 个 ) 一 一 | ppps |" 解锁 电动 机 (4 个 ) 
上 锁 开 关 (2 个 ) 一 一 

门 拉 开关 (4 个 ) 一 一 
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图 10-110 无 钥匙 进入 及 起 动 系 统 工作 框图 








2. 无 钥匙 解锁 开门 

无 钥匙 解锁 开门 流程 如 图 10-111 所 示 ， 当 驾驶 
人 装 有 有 效 遥 控 钥 匙 靠近 左前 车 门 把手 天 线 lm 以 内 
后 ， 直 接 拉动 左前 门 把 手 ， 左 前 门 把 手 内 的 微 触 打 
开关 结合 ， 给 无 钥匙 模块 (PEPS) 一 个 左前 门 需 
要 打开 的 信号 ，PEPS 模块 开始 激活 左前 侧 的 门 把 手 
天 线 ， 天 线 激 活 遥 控 器 ， 向 遥控 器 接收 器 (RFA) 
发 送 钥匙 信息 ，RFA 通过 LIN 数据 线路 将 钥匙 信息 
发 送 给 车 身 控 制 模块 (BCM) 2 BCM 判断 该 钥匙 
为 有 效 钥 是 后， 再 向 PEPS 发 出 准许 开锁 动作 信号 ， 
此 时 PEPS 模块 就 会 驱动 4 个 门 锁 解锁 电动 机 解锁 ， 
门 锁 解锁 后 所 有 的 车 门 便 可 以 被 打开 了 。 
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4 遥控 器 信息 















图 10-111 无 钥匙 解锁 开门 流程 








同样 ， 驾 怠 人 直接 拉 左 后 门 把 手 后 ,， 左 后 门 把 
手 内 的 微 触 打开 开关 结合 ， 给 PEPS 模块 一 个 左 后 门 
需要 打开 的 信号 ，PEPS 模块 同样 会 激活 左前 侧 的 门 





nm 





匙 在 后 保险 杠 1m 范围 内 。 
3. 无 钥匙 上 锁 
无 钥匙 上 锁 流 程 如 图 10-112 所 示 ， 当 驾驶 人 员 拿 























把 手 天 线 ， 天 线 激活 遥控 器 ， 向 RFA 发 送 遥 控 器 信 
息 ，RFA 将 该 信息 通过 LIN 线路 发 给 BCM。BCM 判 
定 遥 控 器 为 有 效 钥 是 后 ， 反 馈 给 PEPS， 可 以 解锁 ， 
PEPS 模块 就 会 驱动 4 个 门 锁 解锁 电动 机 解锁 ， 这样 
车 门 就 可 以 被 打开 了 。 

但 是 如 果 有 效 的 遥控 器 钥匙 在 左 侧 ， 有 人 去 拉 
右 侧 的 门 把 手 ， 此 时 右 侧 车 门 天 线 没有 检测 到 钥匙 
































着 有 效 的 遥控 需 钥 匙 下 车 关闭 所 有 和 车门 后 ， 只 要 遥控 器 
在 左右 车 门 把 手 上 的 天 线 1m 范围 之 内 ， 便 允许 操作 者 
使 用 无 钥匙 上 锁 功 能 。 此 时 ， 当 按 下 位 于 左 或 右 侧 车 门 
把 手 上 的 上 锁 开关 后 (在 门 把 手 上 , 该 上 锁 的 信号 并 不 
是 简单 的 开关 信号 ) ，PEPS 模块 开始 激活 左 /右前 侧 的 
门 把 手 天 线 ， 天 线 激活 遥控 噩 /， 向 遥控 天 接 收 器 RFA 
发 送 钥匙 信息 ，RFA 通过 LIN 数据 线路 将 钥匙 信息 发 送 









































所 以 不 允许 解锁 ， 车 门 也 不 会 被 拉 开 。 也 就 是 说 有 

效 的 遥控 器 钥匙 在 左 侧 时 ， 只 能 无 钥匙 先 打开 左前 、 

左 后 两 个 车 门 ， 当 无 钥匙 解锁 之 后 ， 其 他 车 门 才 允 

许 被 打开 ; 同样 右 侧 的 控制 关系 与 左 侧 控 制 也 是 一 

致 的 ; 并 且 行 李 箱 也 不 能 首先 被 打开 ， 必 须 有 效 钥 
382 





















































给 车 身 控制 模块 (BCM) ， 经 BCM 判断 该 钥匙 为 有 效 角 
是 后 ，BCM 控制 门 锁 电 动机 上 锁 ， 如 果 再 次 按 动 该 侧 
车 门 的 上 锁 开 关 ， 那 么 PEPS 再 次 向 BCM 发 送 一 个 上 锁 
信号 ， 此 时 BCM 就 会 控制 死 锁 电机 将 车 门 完 全 所 死 ， 
不 允许 车 门 从 内 部 打开 。 
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10-112 无 钥匙 上 锁 流程 


同样 ， 对 上 锁 开 关 的 操作 也 必须 是 检测 到 有 效 。 ” 始 激 活 后 保险 杠 侧 的 后 部 天 线 ， 天 线 激活 遥控 器 ， 
遥控 器 钥匙 的 一 侧 ， 即 : 左 侧 检测 到 有 效 的 遥控 器 ”还 控 器 发 送 钥 匙 信息 ，RFA 收 到 此 信息 后 ,通过 LIN 
时 ， 只 能 从 左 侧 控制 无 钥匙 上 锁 ， 右 侧 则 无 效果 ; ”数据 线路 将 钥匙 信息 发 送 给 BCM， 经 BCM 判断 该 钥 
反之 亦 然 。 死 锁 功 能 是 指 ， 将 车 门 死 锁 后 ， 无 论 从 ”是 为 有 效 钥 是 后 ， 由 BCM 控制 行李 箱 释放 继电器 吸 
车 门 内 外 都 不 能 通过 拉 拔 锁 销 的 方式 ， 打 开车 门 ，“ 合 ， 指 令 行 李 箱 解 锁 马 达 打 开行 李 箱 。 以 上 仅仅 是 
这 样 极 大 的 保护 了 车 内 物品 的 安全 ， 防 止 小 偷 轻易 ” 车 门 上 锁 的 状态 时 ,无 钥匙 开启 行李 箱 的 一 种 情况 。 
的 援 开 门 锁 。 如 果 当 车 门 处 于 没有 上 锁 的 状态 时 ， 行 李 箱 则 一 直 

4. 无 钥匙 开启 行李 箱 处 于 允许 开启 的 状态 ， 即 车 门 属于 开锁 状态 时 不 用 

无 钥匙 开启 行李 箱 控 制 流程 如 图 10-113 所 示 ， 拿 有 效 遥 控 器 ， 只 要 按 动 行李 箱 开 局 按钮 ，BCM 就 
效 的 遥控 器 钥匙 在 保险 杠 天 线 1m 之 内 ， 才 能 操作 ”可 以 直接 打开 行李 箱 。 无 论 在 哪 种 状态 时 ， 只 要 在 
行李 箱 开启 开关 打开 行李 箱 。 当 按 动 行李 箱 开关 后 ， “有 效 范 围 内 按 动 有 效 遥 控 器 上 的 开启 行李 箱 按键 ， 
首先 是 由 车 身 控 制 模块 (BCM) 接收 此 开启 信和 号， 同样 也 可 以 遥控 打开 行李 箱 盖 的 。 
然后 将 该 请 求 信号 传递 到 PEPS 模块 ，PEPS 模块 开 


4 激活 遥控 器 









































































































































































































6 验证 通过 
行李 第 电动 机 7 执行 解锁 ы л < 


图 10-113 无 钥匙 开启 行李 箱 流程 








5. 无 钥匙 起 动 判断 该 信号 为 有 效 遥 控 器 钥 是 后 ，BCM 才 继 续 进 行 

无 钥匙 起 动 控 制 流程 如 图 10-114 所 示 ， 当 驾驶 下 一 步 的 防盗 验证 ， 包 括 验 证 总 线 上 的 关键 模块 是 
室 之 内 至 少 有 一 把 有 效 的 遥控 器 钥匙 时 ， 如 果 驾 驶 否 齐 全 ,涉及 防盗 信息 几 个 模块 的 防盗 密码 是 否 通 
人 踩 住 制 动 踏板 并 按 动 点 火 开关 ， 发 动机 将 起 动 。 ” 过。 以 上 验证 全 部 通过 之 后 ， 才 通过 数据 线路 允许 
按 下 点 火 模式 开关 后 ，PEPS 模块 与 BCM 模块 共同 接 ”发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 控制 起 动机 运转 。BCM 是 
收 点 火 开关 的 起 动 信号 ，PEPS 模块 起 动 3 个 车 内 天 ”防盗 控制 的 主 控 模块 ， 而 涉及 到 的 其 他 几 个 防盗 模 
线 并 激活 该 有 效 的 遥控 器 钥匙 ， 遥 控 器 将 钥匙 信息 Н ECM、 仪 表 模 块 (IPC)、 电 子 制 动 控 制 模 块 
发 送 给 遥控 器 接收 器 (RFA) ，RFA 再 将 遥控 器 信息 (EBCM) 、 安 全 气 吉 控制 模块 (SDM). 、 加 热 制冷 空 
通过 LIN 数据 总 路 传递 给 车 身 控制 模块 BCM，BCM 调控 制 模 块 (HVAC)。 


制 动 信息 


1 起 动 信号 2 起 动 信号 3 起 动 天 线 
5 遥控 器 信息 


图 10-114 无 钥匙 起 动 控制 流程 



























































































































































当 膛 控 右 内 部 电池 失效 或 车 辆 所 处 环境 有 电磁 。 干扰 时 ， 车 辆 无 钥匙 起 动 可 能 无 法 正常 工作 。 此 时 ， 
383 
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可 掀 开 副 仪 表 台 中 央 扶 手 ， 取 出 杯 架 , 会 看 到 一 下 














杆 就 会 物理 断 开 ， 使 车 门 无 法 手动 解锁 。 如 果 同 时 











钥匙 模 ， 将 钥匙 放 到 槽 内 ， 备 用 天 线 就 放 在 槽 下面。 
备用 天 线 是 一 个 由 BCM 控制 的 线圈 ， 此 时 驾驶 人 起 
动 着 车 时 ， 备 用 线圈 就 可 以 激活 并 检测 到 有 效 的 遥 
控 器 钥匙 ， 将 遥控 器 钥匙 中 的 阻 断 器 芯片 信息 发 送 
给 ВСМ, ВСМ 经 过 阻 断 式 防盗 验证 ， 就 可 以 排除 无 
钥匙 起 动 过 程 直 接 起 动 着 车 了 。 这 一 点 与 不 带 PEPS 
的 防盗 (IMMO) 系统 模块 的 起 动 着 车 过 程 完全 



































启动 了 安全 防盗 功能 ， 则 车 内 门 锁 开 关 将 无 法 操作 
门 锁 。 电 路 参见 图 10-104， 配 备 锁 销 功能 的 车 辆 具 
有 一 个 附加 双向 锁 销 电动 机 ， 该 电动 机 位 于 每 个 车 
门 锁 门 总 成 内 。 每 个 锁 销 电动 机 通过 两 个 控制 电路 ， 
即 门 锁 锁 销 控制 电路 和 门 锁 执行 器 解锁 控制 电路 ， 
用 导线 连接 至 车 身 控 制 模块 (BCM ) 。 为 锁 销 车 门 ， 




























































































致 。 备 用 起 动 控制 流程 如 图 10-115 所 示 。 备 用 起 动 
钥匙 覃 位 于 中 央 扶 手 箱 下 面 ， 参 见 图 2-7。 


2 制 动 信息 
3 起 动 天 线 


4 阻 断 器 信息 


图 10-115 备用 起 动 控制 流程 



































6. 车 门 未 关 指 示 灯 系统 

(1) 驾驶 人 侧 车 门 未 关 

参见 图 10-103 ， 驾 驶 人 侧 车 窗 电 动机 接收 来 自 
车 门 锁 门 内 的 车 门 未 关 开 关 发 出 的 离散 输入 信号 ， 
然后 通过 局 域 互 联网 (LIN) 总 线 向 车 身 控制 模块 
(BCM) 告知 此 状态 。BCM 通过 GMLAN 信息 与 组 合 
仪表 通信 ， 以 显示 车 门 状态 。 当 车 速 大 于 8km/h 时 ， 
组 合 仪表 板 根据 接收 到 的 该 GMLAN 信息 ， 点 亮 驾 驶 
人 侧 的 车 门 未 关 指 示 灯 ， 并 发 送 一 个 GMLAN 信息 至 
收音 机 ， 以 启用 车 门 未 关 音频 警告 。 

(2) 所 有 乘客 侧 车 门 未 关 

乘客 侧 车 窗 开 关 ， 左 后 车 窗 开关 以 及 右 后 车 窗 
关 分 别 从 车 门 锁 归 内 的 各 个 车 门 未 关 开关 接收 离 
散 输入 信和 号， 然后 车 窗 开 关 通 过 局 域 互 联网 ( LIN) 
总 线 向 车 身 控制 模块 (BCM) 告知 此 状态 ， 以 显示 
车 门 状态 。BCM 通过 GMLAN 信息 与 组 合 仪表 通信 。 
当 车 速 大 于 8km/h 时 ， 组 合 仪表 板 根据 接收 到 的 该 
GMLAN 信息 ， 点 亮 车 门 未 关 指 示 灯 ， 并 发 送 一 个 
GMLAN 信息 至 收音 机 ， 以 启用 车 门 未 关 音 频 和 警告 。 

7. 电动 门 锁 锁 销 操作 ( 死 锁 功能 

按 一 次 遥控 门 锁 发 射 器 锁 止 按钮 可 锁 上 所 有 车 
门 ， 然 后 在 35 内 再 按 第 二 次 即 可 给 所 有 车 门 上 锁 销 。 
按 一 次 遥控 门 锁 发 射 器 解锁 按钮 可 解锁 驾驶 人 车 门 ， 
然后 ， 在 3s 内 再 按 一 次 即 可 解锁 所 有 乘客 车 门 。 一 
且 车 门 上 了 锁 销 ， 门 锁 执 行 器 中 的 机 械 锁 止 / 解 锁 连 
384 
















































































































































































通过 瞬时 向 门 锁 锁 销 控 制 电 路 提供 电压 以 及 向 门 锁 
执行 器 解锁 控制 电路 提供 搭 铁 来 起 动 门 锁 。 通 过 门 
锁 执 行 器 解锁 控制 电路 向 锁 销 执行 器 提供 搭 铁 。 为 
解锁 车 门 ，BCM 瞬时 向 锁 销 电动 机 解锁 控制 电路 提 
供 搭 铁 以 解锁 车 门 。 这 使 后 门 解锁 继电器 线圈 通电 ， 
导致 电压 通过 开关 触 点 流 至 门 锁 和 锁 销 电动 机 。 由 
与 搭 铁 相连 的 锁 止 继电器 的 触 点 通过 门 锁 电 动机 锁 
止 电路 向 两 个 电动 机 提供 搭 铁 。 

8. 燃油 加 注 口 门 锁 的 说 明 与 操作 

燃油 加 注 口 门 锁 止 和 解锁 是 电动 车 门 门 锁 系 统 
的 一 项 功能 。 根 据 接收 到 的 门 锁 开关 锁 止 或 解锁 信 
号 ， 车 身 控制 模块 (BCM) 向 门 锁 执 行 器 锁 止 或 解 
锁 控 制 电路 提供 蓄电池 电压 。 由 于 门 锁 执 行 器 的 对 
侧 通过 其 他 门 锁 执 行 器 控制 电路 连接 至 搭 铁 ， 所 以 
车 门 、 燃 油 加 注 口 门将 按 指令 锁 止 或 解锁 。 


三 、 无 钥匙 进入 及 起 动 系统 的 维修 


1. 无 钥匙 进入 及 起 动 系统 故障 码 
无 钥匙 进入 及 起 动 系统 故障 码 见 表 10-13。 
表 10-13 无 钥匙 进入 及 起 动 系统 故障 码 
故 障 码 故障 码 说 明 
乘客 侧 车 门 外 把 手 开关 电路 对 搭 铁 
短路 
左 后 车 门 把 手 开关 电路 对 搭 铁 短 路 
右 后 车 门 把 手 开关 电路 对 搭 铁 短路 
驾驶 人 侧 车 门 解锁 低 电 平 控制 电路 对 
蓄电池 短路 
驾驶 人 侧 车 门 解锁 低 电 平 控制 电路 对 
搭 铁 短路 
驾驶 人 侧 外 部 门 锁 开 关 电 路 故障 
所 有 和 车门 解锁 电路 对 蓄电池 短路 
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DTC B1474 02 





DTC B1534 02 








DTC B1535 02 





DTC B250B 01 


























DTC B250B 02 





DTC B2516 00 


paj 

















DTC В251А 01 























所 有 车 门 解锁 电路 对 搭 铁 短路 
所 有 车 门 解锁 电路 开路 


DTC B251A 02 




















DTC B251A 04 




















驾驶 人 侧 车 门 解锁 高 电 平 控制 电路 对 


DTC B251B 01 
PHL B AU t 







































































第 | 电 157 Шут». 
(Ж) ( 续 ) 
故 障 码 故障 码 说 明 故 障 码 故障 码 说 明 
敬 驶 人 侧 车 门 解锁 高 电 平 控制 电路 对 DTC B097B 08 电源 模式 起 动 开关 电路 性 能 -信号 无 效 
DTC B251B 02 | ， 
搭 铁 短路 DTC B097B 61 有 源 模式 起 动 开 关 电 路 - 卡 湾 

















DTC B251B 04 


驾驶 人 侧 车 
开路 


门 解锁 高 电 平 控制 电路 





DTC B251A 01 


所 有 车 门 解锁 电路 对 蓄电池 短路 





DTC B251A 02 


所 有 车 门 解锁 电路 对 搭 铁 短路 





DTC B251B 04 











驾驶 人 侧 车 门 解锁 高 电 平 控制 电路 
开路 





DTC B251C 04 





右前 车 门 解锁 高 电 平 控制 电路 开路 



















































































DTC B3101 00 


遥控 门 锁 数 据 链 路 电路 





DTC B3105 00 


遥控 门 锁 系统 发 射 器 未 编程 





DTC B3106 00 


席 控 门 锁 数据 链 路 (向 遥控 门 锁 接 收 
器 发 送信 和 号 的 发 射 器 不 同 于 储存 在 车 身 
控制 模块 (BCM ) 中 的 发 射 器 ) 




















DTC B3109 00 











遥控 门 锁 发 射 器 1 电池 电量 低 (同一 
个 已 编程 的 发 射 器 连续 发 送 3 次 电池 电 
































量 低 信号 ) 












































DTC B251D 04| 左 后 车 门 解锁 高 电 平 控制 电路 开路 рте B3110 00 | 遥控 门 锁 发 射 器 2 电池 电量 低 
DTC B251E 04 | 右 后 车 门 解锁 高 电 平 控制 电路 开路 ЮТС B3111 00 | “有 般 控 门 锁 发 射 器 3 电池 电量 低 
ЕТТТ кш 启用 电路 对 蓄电池 ртс B3112 00 | “遥控 门 锁 发 射 器 4 电池 电量 低 
短路 ртс B3113 00 | ”遥控 门 锁 发 射 器 5 电池 电量 低 

DTC B252B 01 右前 车 门 解锁 启用 电路 对 蕾 电池 短路 ртс B310D 00 | “遥控 门 锁 发 射 器 6 电池 电量 低 
DTC B252C 00 儿童 安全 锁 开 关 电 路 故障 ртс B310E 00 | “遥控 门 锁 发 射 器 7 电池 电量 低 
儿童 安全 锁 开 关 指 示 灯 电路 对 搭 铁 РТС B310F 00 | “遥控 门 锁 发 射 器 8 电池 电量 低 


DTC B252E 02 


短路 





DTC B297B 5A 








驾驶 人 侧 车 门 打开 开关 电路 不 合理 





DTC B297C 5А 




















右前 车 门 打开 开关 电路 不 合理 

















DTC B3125 02 


仅 驾 驶 人 侧 车 门 解锁 电路 对 拱 铁 短路 





DTC B3125 04 











仅 驾 驶 人 侧 车 门 解锁 电路 开路 





DTC B3130 02 


所 有 车 门 解锁 电路 对 搭 铁 短路 






































DTC B3119 02 





遥控 门 锁 天 线 1 对 搭 铁 短路 〈 左 前 车 
门 把 手 天 线 ) 





DTC B3119 05 











遥控 门 锁 天 线 1 电压 过 高 /开路 











DTC B3120 02 


遥控 门 锁 天 线 2 对 搭 铁 短路 (右前 车 
0252) 





DTC B3120 05 











遥控 门 锁 天 线 2 电压 过 高 /开路 














DTC B3130 04 


所 有 车 门 解锁 电路 开路 





DTC B3135 02 





所 有 车 门 锁 止 电路 对 搭 铁 短路 











DTC B3135 04 








所 有 车 门 锁 止 电路 开路 





нА Р S РЕ — ру 
ртс B3121 02 |. 221181803 对 搭 铁 短 路 《后 保险 
杠 蒙 皮 内 ) 
DTC B3121 05 遥控 门 锁 天 线 3 电压 过 高 /开路 























DTC B3140 00 








驾驶 人 侧 车 门 解锁 开关 电路 故障 


DTC B3122 02 


遥控 门 锁 天 线 4 对 搭 铁 短路 〈 控 制 台 


HH 
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МАУ 
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ЮТС В3150 00 


左前 车 门 锁 开 关 电 路 故障 


DTC B3122 05 

















遥控 门 锁 天 线 4 电压 过 高 /开路 





DTC B3155 00 


右前 车 门 锁 开 关 电 路 故障 





DTC B3155 00 











门 锁 开 关 电 路 故障 


DTC B3123 02 


门 锁 天 线 5 对 搭 铁 短 路 (控制 台 








DTC B3265 02 


DTC B3123 05 














遥控 门 锁 被 动 天 线 ) 
控 门 锁 天 线 5 电压 过 高 /开路 














DTC B3618 00 











举 升 门 外 部 解锁 开关 电路 故障 





DTC B3797 02 





所 有 车 门 锁 销 电路 对 搭 铁 短 路 


DTC B3124 02 


遥控 门 锁 天 线 6 对 搭 铁 短路 (行李 箱 
的 横 杆 上 ) 








DTC B3849 02 





驾驶 人 侧 车 门 外 把 手 开 关 电路 对 搭 铁 


短路 





DTC B3938 02 


短路 


燃油 加 注 口 门 执行 句 锁 止 电路 对 措 铁 





DTC B097B 02 











电源 模式 起 动 开 关 电 路 对 拱 铁 短路 











DTC B097B 05 




















电源 模式 起 动 开关 电路 -电压 过 高 / 


T 





开路 


DTC B3124 05 




















遥控 门 锁 天 线 6 电压 过 高 /开路 








2. 前 门 外 把 手 的 更 换 (被 动 式 进入 被 动 式 起 动 ) 


拆 印 程序 : 


1) 拆 下 前 门 内 饰 板 ， 拆 下 前 门 挡 水 板 。 
2) 将 车 窗 移 到 最 上 端 位 置 。 











3) 如 有 必要 ， 断 开 点 火 开关 钥匙 发 射 占 天 线 的 





H 





电气 插 接 需 。 
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4) 如 图 10-116 所 示 ， 用 小 的 平 刃 工具 ， 松 开 并 
拆 下 前 门 上 侧面 的 小 盖 。 















































8 10-116 拆 下 前 门 上 侧面 的 小 盖 


т + => 
5) 如 图 10-117 所 示 ， 向 外 拉 出 前 门 外 把 手 2 并 
保持 。 将 紧 固 件 1 转向 左 侧 ， 再 转动 机 械 挡 块 。 

— 


图 10-119 向 后 拉 前 门 外 把 手 并 拆 下 


(1) 安装 前 门 外 把 手 

@ 将 前 门 外 把 手 导 入 前 门板 ， 并 锁 止 车 门 把 手 
фт. 

@ 插入 前 固定 把 手 零件 。 

@ 将 紧 固 件 转向 右 侧 ， 再 转向 机 械 挡 块 。 

注意 : 拧紧 的 同时 握 住 前 门 外 把 手 ， 拧紧 相 
反方 向 并 轻 拉 固定 把 手 零件 。 连 接点 火 开关 钥匙 
发 射 器 天 线 电气 插 接 器 。 














В 10-117 拆 下 前 门 外 把 手 前 端 固定 件 





1 一 紧 固件 2 一 前 门 外 把 手 
































注意 : 前 门 外 把 手 2 必须 固定 在 拉 出 位 置 。 


6) 如 图 10-118 所 示 ， 拆 下 后 固定 把 手 零件 。 (2) 将 盖子 装 人 前门 
3. 部 件 位 置 或 更 换 











1) 仪表 板 天 线 的 如 网 10-120 所 示 。 





10-118 拆 下 后 固定 把 手 零 件 


7) 如 图 10-119 所 示 ， 向 后 拉 前 门 外 把 手 并 
拆 下 。 
安装 程序 . 图 10-120 ”仪表 板 天 线 
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第 - аай Е, 
2) 地 板 控制 台 天 线 如 图 10-121 所 示 。 5) 遥控 门 锁 控 制 模 块 (PEPS 模块 ) 如 图 10- 
3) 行李 箱 天 线 如 图 10-122 所 示 。 124 所 示 。 
4) 后 保险 杠 蒙 皮 天 线 如 图 10-123 所 示 。 6) 遥控 门 锁 接 收 器 如 图 10-125 所 示 。 




















图 10-121 地 板 控制 台 天 线 





图 10-122 行李 箱 天 线 




































































图 10-123 后 保险 杠 蒙 皮 天 线 


10-124 ”遥控 门 锁 控 制 模块 (PEPS 模块 ) 
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= р 新 君威 轿车 快 修 精 修 











图 10-125 ”遥控 门 锁 接收 器 


第 七 节 


一 、 车 辆 防盗 系统 〈( 阻 断 系统 IMMO) 


和 车辆 防盗 控制 系统 通过 控制 起 动机 、 喷 油 和 点 
火 来 阻止 发 动机 起 动 ， 防 止 车 辆 被 盗 。 防 盗 模 块 提 




















@ 发 布 自己 原先 学 习 并 储存 的 环境 识别 信息 
( Environment ID ) 。 


@ BCM 验证 各 模块 的 Environment ID 与 自己 储 




















供 一 个 安装 在 转向 柱 锁 上 (或 前 地 板 控制 台 下 面 ) 
的 线圈 ， 此 线圈 用 于 读 出 钥匙 的 无 线 电 频 率 收 发 器 
言 息 。 无 线 电 频 率 收 发 器 信息 用 来 确认 发 动机 是 和 否 
起 动 。 防 盗 模块 在 几 个 控制 模块 之 间 起 交互 作用 。 
如 果 此 功能 的 条 件 未 满足 ， 那 么 发 动机 将 不 会 起 动 ， 
起 动机 、 喷 油 器 和 火花 也 会 停 用 。 此 外 ， 组 合 仪表 
的 指示 器 也 显示 错误 。 防 次 模块 电路 如 图 10-126 所 
示 ， 参 与 车 辆 防盗 控制 系统 的 模块 及 模块 间 工 作 框 
图 如 图 10-127 所 示 ， 其 简单 的 工作 过 程 如 下 : 

1) 车 身 控制 模块 (BCM) ж pP EH W Z 
(IMMO) 线圈 对 钥匙 信息 进行 读 取 ， 并 对 起 动 钥匙 
进行 匹配 。 

2) 发 动机 控制 模块 (ЕСМ) 与 BCM 进行 防盗 
信息 的 匹配 。 

3) 由 BCM、 安 全 气 填 模块 (SDM)、 空 调控 制 
模块 (HVAC) 、 电 子 制 动 控制 模块 (EBCM) 、 仪 表 
(IPC) 验证 。 

G BCM 向 总 线 发 布 自己 储存 的 防盗 识别 信息 
(Тато ID ) 。 

@ 各 模块 接受 并 检测 该 Immo ID 与 原先 储存 的 
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存 是 否 相 同 ， 如 不 同 禁 止 发 动机 起 动 。 以 上 条 件 全 
满足 ，ECM 允许 车 辆 起 动 。 

Immo ID 和 Enviroment ID 受 密 个 (Secret Code) 
保护 。 安 全 代码 (Secret Code) 对 车 辆 上 模块 内 部 防 
次 数据 进行 保护 的 密码 ， 它 与 车 辆 识别 号 (УШ) 号 
对 应 ， 每 辆 车 有 一 个 唯一 的 ， 并 且 外 部 不 可 见 的 安 
全 代码 。 在 模块 第 一 次 编程 时 ， 由 TIS2WEB 网 站 根 
Bs УШ 号 写 入 。 在 对 模块 刷新 (特别 是 防盗 数据 ) 
时 需要 Secret Code 的 输入 和 认证 (后 台数 据 库 ， 操 
作 不 可 见 ) 。 

当 更 换 新 的 参与 防盗 的 某 个 模块 时 (BCM、 
SDM. ІРС, EBCM. НУАС, ECM), ， 该 模块 将 立刻 
从 BCM 读 入 Immo ID Environment ID 等 防盗 数据 。 
更 换 新 BCM 时 ，BCM 将 从 ЕСМ 获取 该 ID ， 并 在 编 
程 时 由 后 台数 据 库 根据 车 辆 VIN 号 输入 唯一 的 密码 ， 
同时 锁定 存储 防盗 数据 的 内 存 ， 该 过 程 不 可 见 。 已 
使 用 过 或 编 过 程 的 参与 防盗 的 模块 不 可 对 换 到 别 的 
车 上 使 用 ， 如 安装 将 不 能 通过 防盗 检测 ， 导 致 车 辆 
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信息 模块 





2 


付 эй | 


! 发 动机 舱 盖 
! 防盗 开关 


图 10-126 ”防盗 模块 电路 图 


二 、 车 辆 物品 防盗 (CTD) 报警 控制 系统 


1. 功能 说 明 

车 辆 物品 防盗 (CTD) 报警 控制 系统 用 来 阻止 
车 内 物品 被 盗 。 当 车 辆 检测 到 非法 进入 车 辆 时 ， 它 
会 鸣 响 喇叭 并 点 亮 车 外 灯 约 30s。 但 是 ， 安 全 防盗 系 
统 不 影响 发 动机 起 动 。 将 变速 杆 挂 驻 车 位 ， 点 火 开 
хат OFF 位 置 ， 使 用 遥控 发 射 器 的 “LOCK ( 锁 
止 ) ”锁定 车 门 ， 系 统 进 入 防盗 状态 。 使 用 手动 门 锁 
或 钥匙 锁 止 车 门 能 锁 止 车 辆 ， 但 不 会 起 动 安全 防盗 
系统 。 在 安全 防盗 系统 起 动 的 情况 下 ， 以 下 任何 一 
种 行为 都 属于 非法 进入 : 

1) 非法 进入 发 动机 舱 盖 下 区 域 。 

2) 非法 进入 行李 箱 。 

3) 车 门 打开 时 未 先 使 用 遥控 门 锁 发 射 器 进行 


























































































































810-1277 ”参与 车 辆 防盗 控制 的 模块 及 模块 间 工作 框图 解锁 
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p є; 新 中 威 轿车 快 修 精 修 手 册 














4) 如 果 安 全 防盗 系统 



























































































































































起 动 时 蓄电池 断 开 ,然后 2) 按 下 遥控 门 锁 发 射 器 上 的 “UNLOCK (Ж 
又 重新 连接 。 锁 ) ”按钮 。 
5) 如 果 蕃 电池 断 开 并 且 安 装 了 电动 警报 器 3) 将 一 个 有 效 的 钥匙 搬入 到 点 火 锁 芯 并 置 于 
模块 。 ON 的 位 置 。 
6) 车 辆 被 举 升 或 顶 起 。 4) 如 果 车 辆 装备 有 被 动 式 锁 止 装置 ， 当 检测 到 
7) 车 窗 玻 璃 破裂 、 车 窗 玻 璃 降下 或 有 人 进入 遥控 门 锁 发 射 句 时 ， 车 辆 将 解除 安全 防盗 状态 。 
车 辆 。 如 果 在 和 警报 拉 响 的 情况 下 解除 安全 防盗 系统 ， 
2. 解除 安全 防盗 状态 需 执行 上 述 第 2) 或 第 3) 条 。 
要 在 待机 模式 下 解除 安全 防盗 系统 ， 可 执行 以 3. 控制 电路 与 部 件 组 成 
下 任 一 操作 : 安全 防盗 系统 (CTD) 电路 如 图 10-128 所 示 ， 
1) 按 下 其 中 任何 一 个 电动 车 门 解锁 开关 。 系统 部 件 包括 : 
үш 
б--------------- 1216 — чой 
I 
驾驶 人 信息 1 组合 仪表 
[фа Ls Дейли | л: 
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070401 
810-128 安全 防盗 系统 (СТО) 电路 
1) 车 身 控制 模块 。 8) 电动 警报 器 模块 或 警报 器 ( 若 装备 ) 。 
2) 遥控 门 锁 接 收 器 。 9) 玻璃 破裂 传感器 〈 若 装备 ) 。 
3) 安全 指示 灯 。 4. 遥控 器 与 遥控 信和 号 接收 模块 
4) 车 门 未 关 开 关 。 遥控 器 工作 频率 433MHz， 发 射 带 有 32 位 ID f 
5) 行李 箱 盖 未 关 开关 。 息 的 信号 。 不 带 遥 控 起 动 功能 的 钥匙 有 效 距 离 为 
6) 发 动机 舱 盖 未 关 开 关 ( 若 装 备 ) 。 20m， 带 遥控 起 动 功能 的 钥匙 为 60m。 遥 控 信 号 接收 





7) 
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安全 防盗 系统 传 感 融 (着装 备 )。 


模块 接收 遥控 器 发 出 的 信号 ， 并 通过 数据 线 传 送 给 
























































车 号 控制 模块 (BCM) ， 以 执行 相应 的 操作 。 


三 、 防 盗 系 统 的 检修 


1. 防盗 系统 故障 码 
防盗 系统 故障 码 见 表 10-14。 


表 10-14 ”防盗 系统 故障 码 


第 二 身 电 气 设 тузт», 
=> 
(Ж) 
说 明 








故 障 码 说 HH 
安全 传感器 数据 电路 故障 ( 车 身 控 制 
ртс B2955 | 模块 无 法 测量 点 火 钥匙 无 线 电 频 率 收 发 


器 值 ) 


DTC B3935 00 


无 线 电 频率 收发 器 验证 故障 ( 当 点 火 














钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 且 点 火 开 关 置 于 ON 


位 置 时 ， 


无 线 电 频率 收发 器 发 射 一 个 包 








含 其 特征 值 的 信号 ， 该 信号 被 BCM 接 


收 。 











然后 BCM 将 该 值 与 存储 器 中 存储 的 








值 进行 比较 。 如 果 值 不 正确 ， 则 车 身 控 
制 模块 禁止 发 动机 起 动 ) 











DTC B3006 01 





发 动机 舱 盖 未 关 电路 对 蓄电池 短路 

















DTC B3976 00 


无 线 电 频 率 收发 器 未 配置 (BCM 确定 


当前 钥匙 未 被 设置 为 正确 的 车 辆 钥匙 ) 











装置 1 环境 识别 符 不 可 编程 〈 不 正确 



























































































































































































































































DTC B3984 、 Ий 
ртс B3006 02 | ”发 动机 舱 盖 未 关 电 路 对 拱 铁 短路 的 环境 识别 符 被 编程 或 不 可 编程 ) 
ртс B3006 04 | 。 发 动机 舱 盖 未 关 电路 开路 防盗 模块 铀 是 不 正确 (BCM 3821817 
数据 电路 发 送 安全 码 至 ECM。 然 后 ， 
DTC B302A 00 车 载 电话 通信 接口 请 求 防 盗 系统 故障 ECM 将 一 条 校 验 口令 发 送 至 BCM。ECM 
和 BCM 对 此 校 验 口令 进行 计算 。 如 果 计 
安全 控制 器 处 于 读 人 模式 故障 ( 当 读 算 结果 不 匹配 ， 将 设置 此 故障 码 ， 发 动 
入 一 个 编码 钥匙 时 ，BCM 被 设 为 读 入 模 机 不 能 起 动 ) 
式 。 自 动 设置 的 B3031 指示 系统 处 于 读 ee трата 
DTC B3031 00 | 入 模式 而 不 作为 故障 指示 。 编 码 钥匙 一 防 咨 模块 钥匙 示 编程 ( 当 读 入 安全 
旦 读 人 ,将 退出 读 人 模式 并 清除 故障 码 。 Sd D a 
如 果 BCM 没有 退出 读 入 模式，B3031 将 АЕО Иа шы 
保持 为 当前 故障 码 ， 显 示 有 一 个 故障 ) 示 系 统 处 于 读 和 模式 的 指示 器 ， 它 并 不 
ртс P0633 | 指示 故障 。 一 旦 读 入 了 安全 码 和 校 验 口 
无 线 电 频 率 收 发 器 不 能 调制 或 没有 无 令 ， 当 发 动机 成 功 起 动 后 ，ECM 退出 读 
DTC B3055 00 | 线 电 频率 收发 器 故障 (BCM 无 法 测量 点 入 模式 。 如 果 ЕСМ 没有 退出 读 入 模式 ， 
火 钥 匙 无 线 电 频率 收发 器 值 ) 那么 P0633 将 保持 为 当前 故障 码 ， 显 示 
有 一 个 故障 ) 
接收 到 没有 编程 的 无 线 电 频 率 收 发 需 防盗 模块 燃油 启用 信号 不 正确 (ЕСМ 
ртс B3060 00 | 识别 故障 码 (BCM 测 得 的 无 线 电 频率 收 从 BCM 接收 到 的 安全 码 不 正确 ) 
发 器 值 不 正确 或 没有 读 入 到 车 辆 ) 防盗 模块 安全 码 不 正确 (BCM 的 计算 
ЮТС P1648 |... Ие 
BCM ЖЕКЕЛШ ЗЕ BS ИЯ Т ECM ИАР ЕРШЕ) 
(安装 期 间 ， 当 一 些 模块 被 编程 和 配置 DTC P1649 防盗 模块 安全 码 未 编程 (ECM 未 编程 ) 
时 ， 每 个 模块 读 和 特定 防盗 模块 识别 符 ， 
识别 符 对 于 车 辆 来 说 是 唯一 的 。 防 盗 模 DTC B0685 02 安全 系统 指示 灯 电 路 对 拱 铁 短路 
块 识别 符 用 于 防止 在 车 辆 间 互 换 模块 。 
Ял Alt) э К JER BAL Ly e 
BCM 存储 防盗 模块 识别 符 ， 组 合 仪表 、 DTC B291B 00 安全 防 次 系统 传感器 故障 
DTC B3902 电子 制 动 控制 模块 (EBCM) ЯП Ж, DTC B291B 39 安全 防盗 系 统 传感器 内 部 故障 
通风 与 空调 系统 控制 模块 在 配置 过 程 中 
都 读 入 防盗 模块 识别 符 。 车 辆 操作 期 间 ， DTC B291B 42 安全 防 次 系统 传感器 的 校准 未 编程 
每 一 个 模块 将 其 防盗 模块 识别 符 与 车 身 
控制 模块 相 比 较 。 如 果 识 别 符 匹配 ， 则 2， 部 件 位 置 与 更 换 
允许 车 辆 起 动 。 如 果 防 盗 模 块 识 别 符 不 














匹配 ， 则 禁止 车 辆 起 动 ) 





1) 防盗 系统 模块 ( 带 BTM) ШЁ 











10-129 所 示 。 





2) 防盗 系统 模块 (不 带 ВТМ) 如 图 10-130 所 示 。 
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图 10-129 防盗 系统 模块 ( 带 ВТМ) 
1 一 螺钉 2 一 模块 








图 10-130 ”防盗 系统 模块 (不 带 ВТМ) 
1 一 螺钉 2 一 模块 





第 八 节 ”其 他 车 身 电 气 


一 、 电 动车 窗 


1. 电动 车 窗 控制 说 明 

本 车 辆 可 配置 有 驾驶 人 侧 车 窗 玻 璃 快速 上 升 和 
快速 下 降 功 能 及 乘客 侧 、 左 后 、 右 后 快速 下 降 车 窗 
功能 。 前 门 电动 车 窗 电 路 如 图 10-131 所 示 ， 后 门 电 
动车 窗 电 路 如 图 10-132 所 示 。 在 执行 快速 上 升 功 能 
时 ,驾驶 人 侧 车 门 包含 的 智能 电动 机 将 检测 是 否 电 
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阻 过 大 并 且 自 动 反 转 方向 ， 以 避免 伤害 任何 可 能 在 
正在 关闭 的 车 窗 和 门框 卡 滞 的 乘客 。 通 过 拉 起 和 按 
住 车 窗 开 关 可 以 撤销 自动 反 向 安全 功能 。 

驾驶 人 侧 车 窗 电 动机 内 的 逻辑 电路 检测 通常 等 
于 B+ 电压 的 上 升 、 下 降 和 快速 信号 电路 。 使 用 驾驶 
人 侧 车 窗 开关 上 的 一 个 开关 时 ， 触 点 闭合 导致 相应 
信号 电路 内 一 个 电压 降 。 车 窗 电 动机 将 检测 该 电压 
降 并 指令 车 窗 按 要 求 的 方向 移动 。 
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1 + 一- 制 模块 
图 10-131 前 门 电动 车 窗 电 路 


门 锁 /指示 灯 |RD/GN 
电气 电路 














S79LR 
车 窗 开 关 
一 右 后 





图 10-132 后 门 电动 车 窗 电 路 
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A 新 君威 轿车 快 修 精 修 手 





对 于 右前 、 右 后 和 左 后 车 门 ， 当 它们 的 车 窗 开 
关 按 下 下 降 位 置 时 ， 鞭 电池 正极 电压 施加 至 各 自 的 
车 窗 电动 机 控制 电路 并 对 其 他 车 窗 电 动机 控制 电路 















































读 入 程序 的 车 窗 电 动机 选择 相应 的 “清除 车 窗 读 入 
fa". 














@ 读 入 程序 后 ， 完 全 退出 故障 诊断 仪 读 入 程序 ， 














施加 搭 铁 导致 车 窗 打 开 。 单 个 车 窗 开关 拉 至 上 升 位 





出 编程 后 电动 车 窗 才 会 正常 化 和 工作 。 














Е 





， 向 相反 方向 的 车 窗 电 动机 提供 电压 和 搭 铁 使 
车 窗 关 闭 。 通 过 未 起 动 控制 电路 提供 至 搭 铁 的 
路 径 ， 该 控制 电路 通过 车 窗 开关 正常 搭 铁 。 
各 车 窗 开 关 通 过 串 行 数据 电路 与 车 身 控制 模块 
(BCM) 通信 。 当 驾驶 人 想 控 制 左 后 或 右 后 车 窗 时 ， 
将 使 用 驾驶 人 侧 车 窗 开 关上 的 相应 开关 。 当 使 用 此 
关 时 ， 向 BCM 发 送 串 行 数据 信息 请 求 一 个 车 窗 电 
动机 指令 ，BCM 随后 将 向 相应 车 门 车 窗 开关 发 送 串 
行 数据 信息 ， 此 开关 随后 将 指令 车 窗 按 要 求 的 方向 
移动 。 

驾驶 人 侧 电动 车 窗 开 关 包 含 一 个 车 窗 锁 止 开关 ， 
当 驾驶 人 按 下 车 窗 锁 止 开关 时 ， 向 车 身 控 制 模块 发 
送 串 行 数 据 信 息 ， 该 模块 将 向 后 窗 开 关 发 送 停 用 指 
令 ， 将 开关 停 用 。 从 驾驶 人 侧 车 窗 开 关上 的 开关 操 
作 ， 后 车 窗 仍 将 正常 工作 。 

2. 车 窗 的 标准 化 和 重新 读 入 程序 

1) 窗 的 标准 化 。 在 更 换 车 窗 玻 璃 、 车 门 、 车 窗 
升降 器 后 或 电动 机 断 电 后 ， 车 窗 电 动机 将 不 再 执行 
快速 上 升 和 快速 下 降 功能 。 为 了 排除 上 述 故 障 ， 要 
对 车 窗 进行 标准 化 操作 ， 步 又 如 下 : 
ФКА Р ON 位 置 。 
@ 从 车 窗 升 至 最 上 位 置 开 始 ， 按 住 电动 车 窗 开 
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关 直 至 车 窗 完全 打开 ， 并 在 车 窗 完全 打开 后 继续 按 
住 开关 约 5s。 
@ 拉 起 电动 车 窗 开关 直至 车 窗 完全 关闭 ， 并 在 
































车 窗 完全 关闭 后 继续 按 住 开关 约 5s。 

2) 如 果 任 何 LIN 车 窗 电动 机 出 现 以 下 情况 ， 则 
需要 执行 重新 读 入 程序 : 

一 车 窗 玻 璃 没有 对 准 。 

一 车 窗 玻 璃 已 经 更 换 。 

一 车 门 已 经 更 换 。 

一 车 窗 升降 器 已 经 更 换 。 

执行 重新 读 人 程序 之 前 ， 必 须 将 车 辆 的 四 个 轮 
台 正确 充气 并 安装 ， 车 辆 必须 置 于 水 平面 上 ， 且 所 
有 和 车门 必须 完全 关闭 。 按 以 下 步 又， 重新 读 和 车 窗 
电动 机 : 

@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 。 
@ 使 用 故障 诊断 仪 ， 选 择 “ 模 块 诊断 ”、“ 车 身 
制 模块 ”、“ 配 置 / 重 新 设置 功能 ” ， 并 为 需要 重 前 
394 
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退 
Ф 从 车 窗 升 至 最 上 位 置 开 始 ， 按 住 电动 车 窗 开 
完全 打开 ， 并 在 车 窗 完 全 打开 后 继续 按 






































@ 拉 起 电动 车 窗 开 关 直 至 车 窗 完 全 关闭 ， 并 在 
车 窗 完全 关闭 后 继续 按 住 开关 约 5s。 

3. 车 窗 开 关 的 更 换 
更 换 4 门 车 窗 开 关 时 ， 需 拆 下 前 门 装饰 板 。 用 
小 号 平 为 工具 将 固定 件 从 前 门 装饰 板 的 后 侧 松 
拆 下 前 门 车 窗 开 关 。 

二 、 电 动 天 窗 

1. 控制 电路 与 部 件 组 成 

倾斜 /滑动 天 窗 由 一 个 移动 的 玻璃 板 和 一 个 手动 
的 遮阳 板 组 成 。 玻 璃 由 集成 电机 /控制 嚣 控制。 遮阳 
板 与 玻璃 之 间 存 在 一 个 机 械 连 接 ， 使 其 与 玻璃 一 起 
打开 并 且 防 止 其 关闭 的 幅度 大 于 玻璃 。 倾 斜 /滑动 天 
窗 系 统 的 电气 部 分 (图 10-133) 包括 : 

1) 车 身 控制 模块 (BCM) 。 

2) 天 窗 玻 璃 控制 模块 。 

3) 天 窗 控 制 开 关 总 成 。 

4) 通风 控制 开关 总 成 。 

5) 局 域 互 联网 (LIN 总线 ) 。 

2. 控制 说 明 

天 窗 电气 系统 使 用 LIN 总 线 通 信 ， 和 车身 控制 模 
块 (BCM) 是 主 模块 ， 天 窗 控 制 模块 则 设置 为 子 模 
块 。BCM 使 用 LIN 总 线 启用 或 停 用 天 窗 操 作 。 天 窗 
控制 模块 为 BCM 提供 系统 状态 和 诊断 信息 ， 用 于 诊 
断 报 告 和 操作 。 天 窗 玻 璃 控制 模块 包含 必要 的 电子 
元 件 、 电 动机 、 堆 尔 效应 位 置 传感器 以 及 驾驶 人 控 
制 开 关 接 口 。 

电动 机 /控制 器 能 够 根据 来 自 系统 主 模块 的 控制 
关 起 动 以 及 LIN 总 线 信息 指令 来 控制 运动 。 天 窗 
集成 电动 机 /控制 器 的 操作 校准 通过 天 窗 系统 主 模 块 
(车 身 控制 模块 ) 的 LIN 总 线 通 信和 总线 进行 加 载 。 

天 窗 操作 具有 障碍 或 阻碍 检测 功能 ， 启 用 时 ， 
障碍 检测 仅 在 天 窗 或 遮阳 板 向 关闭 方向 移动 有 开口 
为 4 ~ -200mm 时 起 动 。 在 此 范围 内 检测 到 障碍 时 ， 
向 关闭 方向 的 移动 将 停止 ， 且 天 窗 将 反 向 移动 一 小 
段 距离 。 如 果 行 程 在 上 述 限 定 范围 之 外 ， 则 天 窗 将 






























































































































































































































































































































































































































































图 10-133 天窗 电路 
















































































































































































































































































尝试 保持 关闭 ， 直 到 检测 到 电动 机 失速 故障 或 系统 ( 续 ) 
在 其 限定 的 停止 范围 内 。 天 窗 控 制 器 具有 一 个 热 保 故 障 码 说 BJ 
护 算 法 ， 防 止 因 开关 操作 不 当 导 致 的 过 热 故 障 而 造 asnapa — E Шу 22 268 JT 3: Hi B ЕҢ, FE bk. 
成 天 窗 控 制 器 和 电机 损坏 。 如 果 热 保护 在 障碍 检测 š 高 /开路 
过 程 中 被 触发 ， 天 窗 反问 移动 将 完成 。 ee 天 窗 遮 阳 板 位 置 选择 开关 电路 保护 
3. 天 窗 控 制 系 统 故 障 人 码 超时 
天 窗 控制 系统 故障 码 见 表 10-15。 DO oe оныц 
#1015 “天窗 控制 系统 故障 码 — == 
一 一 一 ТШЕ ТЕШИБ QS 天 窗 倾 斜 位 置 选择 开关 电路 电压 过 高 / 
故 障 码 说 明 开路 
天 窗 位 置 选择 开关 高 电 平 信号 电路 对 DTC B369C 59 天 窗 倾 斜 位 置 选择 开关 电路 保护 超时 
DTC в3664 02. 
搭 铁 短路 ртс B369D 00 | ”天 窗 遮 阳 板 执行 器 故障 
БЕ PEG бб ы 电 平 信号 电路 电 ртс B369D 39 | ”天 窗 谈 阳 板 执行 器 内 部 故障 
sd DTC B369D 42 | ”天窗 遮阳 板 执行 器 校准 未 编程 
窗 位 置 选择 开关 高 电 平 信号 电路 保 
DTC B3664 59 . шш тол ртс B369D 4B | ЭТН БЕЙЕТ A 
DTC B3697 00 | “和 天窗 执 行 器 故障 4 天 窗 电 动机 的 初始 化 
_ C 每 次 从 天 窗 上 拆 下 天 窗 电动 机 /执行 器 时 ， 应 执 
ООО НЕА ИИ Е 行 天 窗 电 动机 的 初始 化 ， 步 又 如 下 ; 
DTC В3697 4B | “天窗 执行 器 校准 未 读 入 1) 确保 车 顶 内 衬 上 的 电气 线束 连接 至 天 窗 电 
天 窗 遮 阳 板 位 置 选 择 开 关 电 路 对 搭 铁 动机 。 
DTC B369B02 | ИУ | О 
短路 2) 重新 初始 化 (正常 化 ) - 按 下 “手动 关闭 开 
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过 9 一 新 君威 轿车 快 修 精 修 于 册 
关 ” 超 过 10s， 初始化 过 程 中 天 窗 位 置 不 会 改变 。 5) 检查 并 确认 天 窗 的 运行 。 
3) 重新 初始 化 之 前 ， 确 保 天 窗 处 于 完全 关闭 








位 置 。 =. БВ 


4) ЖА: 用 快速 或 手动 打开 开关 将 天 窗 / 遮 阳 后 窗 除 雾 器 电路 如 图 10-134 所 示 。 后 窗 除 雾 器 
板 打开 至 全 开 位 置 ， 然 后 释放 开关 。 按 下 “手动 打 系统 由 以 下 部 件 组 成 : 
开关 ”10s 以 上 或 直至 天 窗 起 动 并 达到 关闭 位 置 。 
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10-134 БЕЗЕ НЕ 











































































































1) 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 。 窗 除 雾 器 继续 工作 ,但 此 循环 将 仅 持续 5min。 如 果 车 
2) 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 板 。 速 大 于 70km/h， 后 窗 除 筋 控 制 系统 将 持续 工作 。 
3) 后 窗 除 雾 器 继电器 。 
4) 后 窗 除 雾 器 格 栅 。 и. 29 
后 窗 除 雾 控制 系统 开关 位 于 暖 风 、 通 风 与 空调 1. 电动 座 椅 控制 电路 
系统 控制 板 上 ， 如 有 必要 ， 两 个 车 外 后 视 镜 可 以 加 І) 驾驶 人 座 椅 模块 电源 、 搭 铁 和 控制 (不 带 
热 。 控 制 板 也 包括 一 个 指示 灯 ， 以 便 告知 乘客 系统 А45) 电路 如 图 10-135 所 示 。 
的 当前 状态 。 此 系统 仅 在 发 动机 运行 时 或 遥控 起 动 2) 轰 驶 人 侧 模 块 电源 、 搭 铁 、 串 行 数据 和 座 椅 





期 间 操作 。 按 下 空调 系统 控制 面板 上 的 电热 后 窗 开 位 置 记忆 /加 热 型 座 椅 开关 (А45) 电路 如 图 10-136 
关 ， 控 制 面板 向 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 发 。 所 示 。 















































































































































































































































送 串 行 数据 信息 ， 请 求 后 窗 除 雾 操 作 。 空 调 系统 控 3) 驾驶 人 侧 座 椅 调节 器 开关 和 位 置 电动 机 
制 模块 根据 接收 到 的 串 行 数据 信息 将 向 后 窗 除 雾 器 _ (А45) 电路 如 图 10-137 所 示 。 
继电器 线圈 侧 提供 电压 ， 这 将 使 继电器 通电 ， 导 致 4) 驾驶 人 腰部 支撑 开关 和 电动 机 (APG) 电路 
继电器 开关 触 点 闭合 ， 后 窗 除 雾 器 工作 。 当 电热 后 窗 。 ”如 图 10-138 所 示 。 

关 按 下 且 发 动机 运行 时 ， 后 窗 除 雾 控 制 系统 将 保持 5) 乘客 座 座 椅 调节 器 开关 和 位 置 电动 机 电路 如 
起 动 10min。 初 始 循环 结束 后 ， 再 次 按 下 开关 将 使 后 — 图 10-139 所 示 。 
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10-135 ”驾驶 人 座 椅 模块 电源 、 搭 铁 和 控制 (不 带 А45) 电路 
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图 10-136 ”驾驶 人 侧 模块 电源 、 搭 铁 、 串 行 数 据 和 座 椅 位 置 记 忆 / 加 热 型 座 椅 开 关 (А45) 电路 
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驾驶 人 侧 座 椅 调 节 器 开关 和 位 置 电 动机 (А45) 电路 
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图 10-139 乘客 座 座 椅 调 节 器 开关 和 位 置 电 动机 电路 


2. 
1) 








新 君威 轿车 快 修 精 修 手 册 











6) 乘客 座 腰部 支撑 开关 和 电动 机 (APH) 电路 
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有 动 座 椅 控制 说 明 与 操作 


如 图 10-140 所 示 。 






座 椅 腰 部 支撑 
阀 总 成 х 乘客 





/77 G305 
110-140 ”乘客 座 腰部 支撑 开关 和 电机 (АРН) 电路 

















， 而 且 仅 在 电路 电压 切断 后 才 会 复位 。 有 4 个 座 












































电动 座 椅 位 置 调节 。 鸭 驶 人 和 乘客 电动 座 椅 

















系统 各 自 包 括 以 下 部 件 : 
中 座 椅 开关 。 


所 有 的 内 


H 





@ 座 椅 水 平 调节 日 
(8) 座 椅 前 部 垂直 】 
@ 座 椅 后 部 垂直 
@ 座 椅 靠背 倾角 j 
(© ЕІЗрА 25А 断路 


n 
= 











电动 机 。 
电动 机 。 
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s 洒洒 十 


SE = < ч 





т 2 авй 


电动 机 。 
( 左 驾 车 ) 。 











座 椅 开 关 为 所 选 座 椅 电 动机 提供 电源 和 搭 铁 ， 








E 椅 











有 动机 独立 工作 。 各 电动 机 都 包括 一 





























电子 断路 器 (PTC) ， 该 断路 器 在 电路 过 载 情 况 下 断 
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椅 位 置 电动 机 和 一 个 腰部 支撑 电动 机 。 座 椅 水 平 调 
节 电 动机 使 整个 座 椅 向 前 和 向 后 移动 。 座 椅 垂 直 调 
入 电动 机 可 以 单独 工作 ,使 座 垫 的 前 部 或 后 部 向 上 
或 者 向 下 倾斜 。 两 台电 动机 也 可 以 同时 工作 ， 使 整 
个 座 椅 向 上 或 者 向 下 移动 。 倾 角 调 节 电 动机 使 座 椅 
靠背 前 倾 或 者 后 倾 。 各 座 椅 电 动机 由 座 椅 位 置 记忆 
控制 模块 通过 两 个 电动 机 控制 电路 进行 控制 。 电 动 
机 不 工作 时 ， 座 椅 位 置 记忆 控制 模块 将 电动 纵 梁 上 
的 所 有 电动 机 控制 电路 连接 至 公用 的 参考 点 。 该 参 
考点 偏差 约 2. 5V。 不 带 存储 器 的 驾驶 人 座 椅 和 乘客 
座 椅 完 全 由 它们 各 自 的 座 椅 调节 顺 开 关 控 制 。 
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2) 腰部 支撑 的 说 明 与 操作 。 左 侧 和 右 侧 座 椅 腰 。” ”查看 该 参考 电压 是 否 对 搭 铁 或 蓄电池 短路 。 所 有 座 











































































































































































































部 支撑 系统 各 自 包括 以 下 部 件 : 椅 电 机 独立 工作 。 各 电动 机 包括 一 个 仅 在 电动 机 失 
Q) 座 椅 腰 部 支撑 开关 。 去 电压 时 才 会 复位 的 电子 断路 器 (PTC)。 座 椅 电 动 
@) 座 椅 按摩 开关 。 机 内 部 装备 有 二 线 式 霍 尔 效 应 型 位 置 传感器 。 当 存 
@ 座 椅 腰部 支撑 控制 模块 。 储 或 回忆 存储 器 设置 时 ， 传 感 器 由 座 椅 位 置 记忆 控 
@ 腰部 支撑 泵 。 制 模 块 监测 并 用 来 确定 座 椅 位 置 。 座 椅 位 置 记忆 控 
左前 和 右前 座 椅 腰 部 支撑 功能 由 单独 的 腰部 支 。 制 模块 为 传感器 提供 一 共用 的 12V 参考 电路 和 不 同 









































撑 控 制 模块 和 开关 控制 。 当 按 下 腰部 支撑 开关 给 腰 ”的 信号 电路 。 在 座 椅 电 动机 操作 期 间 ， 电 机 轴 每 转 
部 支撑 充气 时 ， 腰 部 支撑 控制 模块 使 座 椅 腰 部 支撑 圈 ， 霍 尔 效应 位 置 传感器 就 提供 一 个 确定 数目 的 
调节 器 阀 总 成 充气 电磁 阀 通电 。 同 时 ， 模 块 通过 腰 脉冲 信号 。 这 些 脉冲 信号 (计数 ) 范围 为 0 ~ 65535. 
部 支撑 泵 控制 电路 向 泵 提供 蓄电池 电压 。 泵 运行 以 驾驶 人 可 以 通过 按 下 记忆 按钮 直到 座 椅 到 达 其 
给 相应 的 腰部 支撑 气 宫 充气 ， 直 到 开关 松 开 。 当 按 ”记忆 位 置 。 有 两 种 方法 保存 和 回忆 驾驶 人 座 椅 的 记 
下 开关 使 腰部 支撑 放 气 时 ， 腰 部 支撑 控制 模块 使 放 ”” 忆 位 置 和 车 外 后 视 镜 的 记忆 位 置 (以 及 可 调 踏板 和 
气 电 磁 阀 通电 ， 释 放 气 守 中 的 空气 ， 直 到 开关 松 开 。 ”电动 倾斜 /伸缩 式 转向 柱 ， 若 配备 ) 。 保 存 和 回忆 存 
按 下 座 椅 按摩 开关 ， 座 椅 腰 部 支撑 控制 模块 通过 腰 。” 储 位 置 的 第 一 种 方法 是 使 用 位 置 记忆 设置 按钮 ， 第 
部 支撑 条 控制 电路 提供 蓄电池 电压 起 动 腰部 支撑 和 泵 。 ”二 种 方法 是 使 用 遥控 门 锁 发 射 器 。 可 为 最 多 5 个 各 
同时 模块 及 时 使 座 椅 按摩 阀 总 成 的 相应 的 按摩 充气 。” 驶 人 保存 特定 的 座 椅 记 忆 位 置 。 可 以 通过 记忆 位 置 
和 放 气 闹 通 电 ， 以 进行 腰部 按摩 操作 。 按 下 按摩 开 ”回忆 开关 1 和 2 保存 两 个 特定 的 记忆 位 置 。 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































关 ， 按 摩 操作 随时 都 会 关闭 ， 否 则 运行 10min 后 会 暂 要 为 驾驶 人 1 保存 记忆 位 置 : 

停 。 @ 将 驾驶 人 座 椅 和 车 外 后 视 镜 (以 及 可 调 踏板 
3) 座 椅 位 置 记忆 系统 。 座 椅 位 置 记忆 功能 系统 。” 和 电动 转向 柱 ， 若 配备 ) 调整 至 所 需 位 置 。 

由 以 下 部 件 组 成 : @ 同时 按 住 记忆 位 置 回忆 开关 “MEM (位 置 记 
(D 座 椅 位 置 记忆 控制 模块 。 忆 )” 按 钮 和 按钮 1， 直 到 发 出 蜂 鸣 信号 ， 表 示 已 为 
@ 驾驶 人 座 椅 位 置 记忆 开关 。 ЖУЙ А. 1 保存 了 记忆 位 置 。 
@ 驾驶 人 座 椅 开 关 。 通过 重复 上 述 步 又 并 按 下 座 椅 位 置 记 忆 按 钮 2 
@ 座 椅 水 平 调节 电机 /传感器 。 为 驾驶 人 2 进行 第 二 个 乘坐 位 置 编程 。 发 射 器 1 和 座 
(5) 座 椅 前 部 垂直 调节 电动 机 /传感器 。 奇 位 置 记忆 按钮 1 或 发 射 器 2 和 座 椅 位 置 记忆 按钮 2 
(@ 座 椅 后 部 垂直 调节 电动 机 /传感器 。 之 间 没 有 相关 性 。 通 过 按 住 记忆 位 置 回忆 按钮 回忆 
@ 座 椅 靠 背 倾角 调节 电动 机 /传感器 。 存储 在 每 个 记忆 位 置 回 忆 按 钮 中 的 位 置 ， 直 到 受 位 
起 动 音响 系统 中 的 这 些 个 性 化 设置 选项 ， 座 椅 置 记忆 控制 的 装置 达到 保存 的 位 置 。 

位 置 记 忆 控 制 模块 才 会 执行 遥控 回忆 记忆 位 置 和 轰 除 两 个 记忆 回忆 开关 上 的 位 置 以 外 ， 可 为 驾驶 

驶 人 座 椅 方便 下 车 功能 。 每 当 点 火 开 关切 换 至 ON 位 人 1、2 和 3 保存 3 个 遥控 记忆 回忆 人 位置。 驾驶 人 1 



































置 时 ， 音 响 系 统 通过 GMLAN 信息 向 座 椅 位 置 记忆 控 和 2 将 各 有 一 套 为 遥控 门 锁 发 射 器 ID1 和 2 而 保存 的 
制 模块 以 及 其 他 接收 模块 报告 车 辆 个 性 化 选项 设置 。 ”特定 遥控 记忆 回忆 位 置 。 用 于 驾驶 人 3 的 第 三 套 特 
座 椅 位 置 记忆 模块 将 保存 座 椅 个 性 化 选项 设置 并 定位 置 也 可 为 遥控 门 锁 发 射 器 3 至 8 保存 。 座 椅 位 置 
在 调节 座 椅 位 置 记忆 功能 前 对 设置 进行 检查 。 除 非 ” 记忆 控 制 模 块 将 把 遥控 门 锁 发 射 器 ID3 至 8 识别 为 
音响 系统 中 的 记忆 位 置 回忆 选项 设置 发 生变 化 ， 且 ”ID3。 般 控 门 锁 发 射 器 ID3 将 共享 同一 已 保存 的 座 椅 
点 火 开 关切 换 至 ON 位 置 ， 否 则 保存 在 座 椅 位 置 记忆 位 置 ， 但 与 遥控 门 锁 发 射 器 ID1 和 2 不 同 。 遥 控 门 锁 
控制 模块 中 的 座 椅 个 性 化 选项 设置 将 不 会 改变 。 发 射 器 座 椅 位 置 记忆 回忆 位 置 与 记忆 位 置 回忆 开关 
共有 4 个 可 移动 座 椅 位 置 的 电动 机 ， 由 座 椅 位 ”中 存储 的 位 置 没 有 关系 。 遥 控 门 锁 发 射 器 1、2 和 3 
Е 

k 至 公用 参考 点 ， 该 参考 点 偏差 约 2.SV。 [在 所 需 的 还 控 门 锁 发 射 器 上 按 下 “Unlock 
ee O (解锁 )”。 
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F 快 修 精 修 手册 





















































































































































@ 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 。 可 对 车 辆 锁 止 /解锁 功能 和 记忆 回忆 设置 进行 个 性 化 
@ 将 座 椅 和 后 视 镜 调整 至 所 需 位 置 。 设置 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 。 3. 加 热 型 /冷却 型 座 椅 控制 电路 

使 用 遥控 门 锁 发 射 器 来 解锁 车 门 时 ， 车 身 控 制 1) 电源 、 搭 铁 、 串 行 数 据 和 控制 电路 如 




















模块 通过 串 行 数据 信息 向 座 椅 位 





置 记 忆 控 








制 模块 传 





图 10-141 所 示 。 
































达 解 锁 指 令 并 解释 是 哪个 驾驶 人 执行 了 解锁 指令 
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10-141 电源 、 搭 铁 、 串 行 数据 和 控制 电路 


2) 加 热 元 件 (不 带 А45) 电路 如 图 10-142 
所 示 。 





Са) 座 椅 位 置 记 忆 控 制 模块 或 座 椅 加 热 控 制 模块 。 
(5) 座 垫 加 热 元 件 。 


















































3) 加 热 元 件 和 冷却 模块 ( 带 А45) 电路 如 (© 靠背 加 热 元 件 。 

图 10-143 所 示 。 @ 座 垫 温度 传感器 。 
4. 加 热 型 /冷却 型 座 椅 说 明 与 操作 (@ 座 热 鼓风机 电动 机 。 
加 热 型 /通风 型 座 椅 系统 由 以 下 部 件 组 成 @ 靠背 鼓风机 电动 机 。 
(O 加 热 型 座 椅 开关 。 驾驶 人 和 乘客 加 热 型 座 椅 由 位 于 收音 机 / 暖 风 、 
@ 通风 型 座 椅 开 关 。 通风 与 空调 控制 系统 中 各 自 的 加 热 型 座 椅 开 关 控 制 。 
@ 收音 机 / 暖 风 、 通 风 与 空调 控制 系统 。 
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仅 当 发 动机 和 运行 时 ， 加 热 型 座 椅 系统 才 工 作 。 按 下 加 
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图 10-142 ”加 热 元 件 (不 带 А45) 电路 











热 型 座 椅 开关 时 ， 串 行 数据 信息 通过 收音 机 / 暖 风 、 
通风 与 空调 控制 面板 发 送 到 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 
控制 (HVAC) 模块 ，HVAC 模块 作为 网 关 ， 通 过 串 
行 数据 线路 将 该 信息 传送 至 座 椅 位 置 记忆 控制 模块 / 
座 椅 加 热 控制 模块 ， 指 令 加 热 型 座 椅 工作 。 然 后 座 






















































































机 排出 座 垫 下 的 废气 。 仅 当 发 动机 运行 时 ， 通 风 型 
座 椅 系 统 才 工作 。 按 下 通风 型 座 椅 开 关 时 ， 串 行 数 
据 信息 通过 收音 机 /上 暖 风 、 通 风 与 空调 控制 面板 发 送 
到 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 (HVAC) 模块 。 
HVAC 模块 作为 网 关 ， 通 过 串 行 数据 线路 将 该 信息 传 

























































































椅 位 置 记忆 控制 模块 / 座 椅 加 热 控制 模块 将 串 行 数据 
言 息 发 送 回 HVAC 模块 ， 经 过 网 关 ， 将 信息 发 送 至 
收音 机 / 暖 风 、 通 风 与 空调 控制 系统 ， 以 点 亮 或 熄灭 
相应 的 温度 指示 灯 。 

座 椅 位 置 记忆 控制 模块 通过 位 于 有 加 热 元 件 座 
垫 中 的 温度 传感器 〈 热 敏 电阻 ) 来 监测 座 椅 温度 。 
温度 传感器 是 一 个 可 变 电 阻 器 ， 其 电阻 随 着 座 椅 温 
度 的 变化 而 变化 。 当 温度 传感器 电阻 值 向 座 椅 位 置 
记忆 控制 模块 指示 座 椅 已 经 达到 所 需 温 度 时 ， 该 模 
























































































































































块 通过 加 热 型 座 椅 加 热 元 件 控制 电路 断 开 座 椅 加 热 
元 件 的 搭 铁 电路 。 该 模块 随后 将 循环 断 开 和 闭合 加 
热 元 件 控制 电路 ， 以 保持 所 需 温度 。 























送 至 座 椅 位 置 记忆 控制 模块 ， 以 指令 通风 型 座 椅 工 
作 。 为 响应 此 信息 ， 座 椅 位 置 记忆 控制 模块 通过 鼓 
风机 电动 机 控制 电路 将 一 个 低 电 平 侧 脉 宽 调 制 
(PWM) 信号 提供 给 座 垫 和 座 椅 靠背 鼓风机 电动 机 ， 
以 指令 通风 型 座 椅 。 然 后 鼓风机 电动 机 中 的 逻辑 电 






































































































































路 根据 开关 的 设置 位 置 来 设置 鼓风机 转速 两 个 鼓 风 
机 电动 机 向 远离 乘员 的 方向 抽取 各 驶 室 空气 。 然 后 





















































座 椅 位 置 记忆 控制 模块 将 一 个 串 行 数据 信息 发 送 回 
HVAC 模块 ， 经 过 网 关 ， 将 信息 发 送 回 暧 风 、 通 风 与 
空调 系统 控制 装置 ， 以 点 亮 或 熄灭 相应 的 开关 指 
示 灯 。 

电源 管理 功能 设计 用 来 监测 车 辆 电气 负荷 并 确 

































































通风 型 座 椅 操作 被 设计 用 来 向 远离 乘员 的 方向 
抽取 驾驶 室 空气 ,该 操作 通过 座 垫 和 座 椅 靠背 护 套 
中 的 小 孔 、 泡 沫 垫 中 的 通道 ， 然 后 通过 鼓风机 电动 



































定 著 电 池 何 时 处 于 高 放电 状态 。 在 蓄电池 过 度 放 电 
状态 下 ， 加 热 型 座 椅 系统 将 成 为 减 小 车 辆 负载 的 
ха 








403 


РОР 















ІСМП 
RA аа шшш ы ua а аа а а аан наса ы К40 
| oa 
r А 4 i] 
1 十 10A + 7 Ñ+ 1 模块 
L - —I a „_„_ — — —+— — — — — — — + — — —— — — — — — — _ 一 —_ 4 — — — — — _ ol 
x1|81 10; х2|7 4 
139 Ал 
VT/BN 2479 |2434 2433 
BK/BU 
ое BN/BU |WH/GY Z 
139 X310 T 40 34 43 
EN 座 椅 加 热 2479 |2434 2433 
元 件 - 驾 BN/BU |wH/GY BK/BU 
X315 | 40 34 37 43 


X310 
ШОЛ 


ТЕ: 
за 








М73В 
座 椅 鼓 风 
机 电动 机 一 


M73D 
座 椅 鼓 风 
机 电动 机 一 
乘客 座 垫 








图 10-143 ”加 热 元 件 和 冷却 模块 ( 带 А45) 电路 
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1. 控制 电路 
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液 泵 电路 如 医 


2. 刊 水 器 /洗涤 器 系统 操 


|| 











Е 10-144 刊 水 器 洗涤 器 控制 电路 




















车 身 控制 模块 (BCM) 通过 监测 来 自前 窗 刮 水 














器 /洗涤 器 








关 的 信和 号， 确定 

















统 的 操作 模式 。 当 刊 水 器 开关 向 参考 的 搭 铁 信号 提 


供 通路 时 ，BCM 输入 信和 号 被 视 为 起 动 。 


的 是 BCM 之 ХЗ - 13 端子, H 








作 

前 窗 刮 水 器 /洗涤 器 系 
BCM 接收 到 

上 配置 为 电阻 阶梯 网 络 





的 前 窗 乔 水 器 开关 内 的 6 个 电阻 产生 的 ， 该 信号 连 





接 至 BCM 的 模 / 数 转换 输入 。 
ж, ЮЖ, [Н] 





根据 选 定 的 功能 (高 








歇 1-5、 除 雾 、 关 闭 ) ， 前 窗 乔 水 器 控 




















制 开 关 将 一 组 不 同 的 





电阻 器 连接 至 电 








路 ， 从 而 在 














BCM 的 模 / 数 转换 输入 上 产生 不 同 的 电压 。 通 过 监测 
此 电压 ，BCM 确定 如 何 控制 刮 水 器 电动 机 接 通 / 断 开 





















































继电器 。 高 速 、 低 速 和 除 雾 功能 在 此 信号 电路 上 的 
值 相 同 。 当 前 窗 乔 水 器 开关 置 于 高 速 乔 水 器 位 置 时 ， 























10-145 








所 示 。 


10-144 所 示 ， 洗 涤 





1 1 
/77G109/77 G101 


BCM 之 X3 -20 收 到 的 第 二 个 信号 才 起 动 ， 开 关 将 电 
路 拉 低 。BCM 根据 此 输入 信号 确定 如 何 控制 刮 水 器 


高 /低速 继 上 





电器 。 当 洗涤 器 




















кз 





关 起 动 时 ， 开 关 将 电路 


拉 低 ，BCM 之 X3 -25 收 到 第 三 个 信和 号， 来 自 瞬时 风 





窗 玻璃 


LTE п 








央 开 关 。BCM 控制 风疹 





玻璃 洗涤 功能 


并 且 风 窗 玻 璃 洗涤 功能 根据 此 输入 信号 起 动 乔 水 噩 





操作 。 


车 身 控制 模块 (BCM) 通过 两 个 输出 信号 和 监 


测 一 个 输入 信和 号 来 控 1 





两 个 输出 信号 〈 一 个 高 电 平 侧 驱动 ， 
了 驱动) 用 来 控制 两 个 外 部 乔 水 器 电动 机 继电器 。 


BCM 使 用 的 输入 信号 来 自 






























































判 前 窗 刊 水 器 电动 机 操作 。 这 


一 个 低 电 平 侧 








刊 水 器 电动 机 总 成 内 的 停 
止 开 关 。 乔 水 器 刮 片 未 置 于 停止 位 置 时 ， 乔 水 器 停 
上 开关 打开 ， 电 路 被 BCM 上 拉 至 蓄电池 电压 。 当 乔 





405 








КУШ 
Ц 
ЇЇ 

ЕВ 





р) 新 君威 轿车 快 修 精 人 












图 10-145 ”洗涤 液 泵 电路 


ЖН к K ЕИБ I du p, ЛК qa P IE 
关 对 搭 铁 关 闭 ， 以 将 停止 信号 电路 拉 低 。 
































X5 |26 





= — — — aX50A 








的 线圈 。 这 使 得 继 


В тШ 























EE ， 从 而 将 蓄电池 电源 施 











加 至 泵 电动 机 。 启 




















如 果 在 需要 停止 时 刊 水 器 处 于 高 速 操作 模式 ， 
BCM 将 在 尝试 停止 前 将 刊 水 器 切换 至 低速 。BCM 监 
测 停 止 电 路 直至 停止 开关 将 停止 电路 拉 接 至 搭 铁 。 
此 时 ，BCM 将 立即 停 用 刊 水 器 电动 机 接 通 / 断 开 继 
Ийт 
当 刊 水 器 开关 移 至 “MIST ( 除 雾 )” 位 置 并 松 















































在 10s 内 。 
当 配 备 有 前 照 ) 











时 ， 洗 涤 功 能 的 启用 将 被 限制 


7 
模块 


е 
1 发 动机 
Мет 

І 














了 洗涤 器 时 ， 长 时 间 起动 风 窗 玻 








璃 洗涤 器 开关 ， 前 照 灯 上 会 喷 淋 洗涤 液 。 为 了 节约 


洗涤 液 ， 仅 当 近 光 或 远 光 前 照 灯 起 动 时 ， 该 功能 








能 启用 。 在 首次 执行 前 照 灯 洗 涤 操 作 后 ， 在 接 下 来 4 
次 风 窗 玻璃 洗涤 起 动 或 48h (以 先 到 者 为 准 ) 内 将 不 

















时 ， 低 速 乔 水 器 电动 机 操作 起 动 并 持续 工作 到 


-后 





个 循环 结束 。 如 果 刮 水 器 开关 移 至 并 保持 在 “MIST 
( 除 雾 ) ”位置 时 ， 乔 水 器 电动 机 将 在 低速 模式 下 工 
作 ， 直 到 开关 松 开 。 
间歇 乔 水 器 操作 可 能 对 车 速 较为 敏感 。 启 用 时 ， 
如 果 提 速 ， 速 度 补偿 的 间 欣 功能 将 使 间 软 刊 水 器 的 
延迟 间隔 变 短 。 随 着 车 速 降低 ， 延 迟 间 隔 将 更 接近 
于 预先 设 定时 间 
当 BCM 检测 到 瞬时 风 窗 玻璃 洗涤 控制 开关 起 动 
时 ， 车 身 控制 模块 会 起 动 洗涤 液 泵 继电器 驱动 输出 
信号 ， 该 信号 将 蓄电池 电源 提供 给 洗涤 液 和 泵 继电器 
406 





































































































涤 开 关卡 住 的 状况 ， 前 照 灯 济 
对 于 装备 了 雨量 传感器 的 车 辆 启 























的 信号 控制 刮 水 器 














串 行 数据 通信 系统 























慎 执行 前 照 灯 洗涤 的 操作 。 一 旦 系统 检测 到 前 窗 洗 











涤 功 能 将 停 用 。 





























月 此 功能 时 ， 





F 身 控制 模块 (BCM) 根据 从 雨量 传 感 模块 上 收 到 
电动 机 速度 。 四 
的 局 域 网 (LIN) 与 BCM 相连 。 


有 量 传 感 模块 通过 














车 身 控制 模块 被 指定 为 主 模块 ， 月 








设置 为 子 模块 。 当 启 
































使 用 前 窗 刮 水 器 控 











起 动 系统 并 进行 自动 刮 











打量 传感器 模块 则 





月 自 动 功 能 时 ， 车 身 控 制 模 块 





判 开关 的 间 欢 1 26418] 8 5 设置 ， 以 











水 器 灵敏 度 控制 。 这 人 允许 驾驶 





人 调节 湿度 水 平 ， 达 到 此 湿度 水 平时 ， 雨 量 传感器 请 
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置 对 应 最 低 灵 敏 度 ， 间 上 歇 5 设置 对 应 最 高 灵敏 度 。 




















3. 刊 水 器 /洗涤 融 系 统 故 障 码 
刊 水 器 /洗涤 器 系统 故障 码 见 表 10-16。 


210-16 刊 水 器 /洗涤 器 系统 故障 码 



























































































































































故 障 码 说 HH 

雨量 传感器 内 部 故障 (BCM 接收 到 一 
DTC B370A 39 个 无 效 信号 ) 
DTC B3715 01 风 徐 玻璃 刮 水 器 继电器 电路 对 蓄电池 短路 
DTC B3715 02 凤 窗 玻璃 刮 水 器 继电器 电路 对 搭 铁 短 路 
DTC B3715 04 凤 窗 玻璃 刮 水 器 继电器 电路 开路 
ртс B371B 02 | ”洗涤 液 加 热 器 启用 电路 对 搭 铁 短路 
DTC B3810 02 ШЇЇ ЛТ ЯЛЕ, Ят ЕН, А] ЕК АЫ НЕ 
DTC B3873 01 风 窗 玻璃 洗涤 器 继电器 电路 对 蓄电池 短路 
DTC B3873 02 风 窗 玻璃 洗涤 器 继电器 电路 对 搭 铁 短 路 
DTC B3873 04 前 洗涤 器 继电器 电路 开路 





六 、 喇 以 
1. 控制 电路 与 说 明 






























喇叭 控制 电路 如 图 10-146 所 示 。 当 按 下 喇叭 开 
关 或 由 车 身 探 人 


判 模块 (BCM) 指令 喇叭 起 动 时 ， 喇 
以 鸣 响 。BCM 在 下 述 任何 情况 下 会 指令 喇叭 起 动 : 
FEB 
r= E. ---- з X50A 
I lz — 
I | 6 |30, i 
1 喇叭 зт 
| 继电器 ! 
I FSIUA | 
| Ia ! 
|577 зп" 
X5119 
1 车 身 控 
1988: ву 
ч — 112 
ЮЕ 
1350 
BN 
喇叭 开关 
1 
1 
гт G109 
@ 10-146 ”喇叭 控制 电路 


к] Ең = 5л. — wa. 
第 身 电气 设 5 
1) 当 按 下 遥控 门 锁 发 射 器 上 的 紧急 按钮 时 。 


2) 当 安 全 防盗 系统 检测 到 车 辆 被 侵入 时 。 
3) 使 用 遥控 门 锁 系 统 锁 止 车 辆 时 ， 喇 叭 可 能 发 
出 咽 嗽 声 来 提醒 驾驶 人 车 辆 已 经 锁 止 。 提 醒 功 能 可 
根据 个 性 化 设置 启用 或 停 用 。 
2. 喇叭 控制 系统 故障 码 
喇叭 控制 系统 故障 码 如 下 ; 
1) DTC B2750 01; 喇叭 继 
池 短 路 。 
2) DTC B2750 02: 喇叭 继电器 辅助 电路 对 搭 铁 短路 。 
3) DTC B2750 04; 喇叭 继电器 辅助 电路 开路 。 


七 、 物 体检 测 系 统 


1. 控制 电路 
物体 检测 系统 电源 、 搭 铁 、 串 
和 控制 电路 如 图 10-147 所 示 。 
2. 物体 检测 系统 的 说 明 与 操作 (007) 
物体 检测 系统 是 一 种 超声 波 驻 车 辅助 系统 ， 其 
设计 用 于 在 倒车 车 速 小 于 8km/h 时 ,识别 并 提醒 驾 
驶 人 车 辆 行驶 路 径 上 的 物体 。 物 体 的 距离 和 位 置 由 
位 于 后 保险 枉 上 的 4 个 物体 传感器 确定 。 驻 车 辅助 
系统 将 使 用 音响 蜂 鸣 信号 提醒 驾驶 人 。 

(1) 驻 车 辅助 控制 模块 
驻 车 辅助 控制 模块 位 于 行李 箱 内 ， 它 向 4 个 物 
体 警 报 传感器 提供 8V 参考 电压 和 低 电 平 参考 电压 。 
驻 车 辅助 控制 模块 分 别 从 四 个 传感器 接收 各 自 的 信 
号 ,并 基于 这 些 输入 信号 确定 物体 的 位 置 和 距离 。 
当 检 测 到 物体 时 ， 驻 车 辅助 控制 模块 通过 CAN 总 线 
向 收音 机 发 送 一 条 数据 信息 以 请 求 发 出 音频 和 警报。 
(2) 后 物体 警报 传感器 
物体 警报 传感器 位 于 车 辆 的 后 保险 枉 上 。 该 传 
感 器 用 于 确定 物体 和 保险 杠 之 间 的 距离 。 每 个 传 感 
器 发 出 一 个 超声 波 频率 信号 ， 被 位 于 车 辆 后 方 的 物 
体 反 射 。 这 些 反 射 由 传感器 接收 。 发 出 频率 和 接收 
到 反射 之 间 的 时 间 差 ， 即 传感器 回 波 时 间 ， 用 于 确 
定 到 物体 的 距离 。 传 感 器 向 驻 车 辅助 控制 模块 报告 
该 信息 。 物 体 传感器 是 3 线 传感器 ， 用 于 确定 车 辆 
和 可 疑 障 得 物 之 间 的 距离 。 驻 车 辅助 控制 模块 向 物 
体 传感器 提供 8V 参考 电压 ， 并 通过 低 电 平 参考 电压 
电路 提供 搭 铁 。 驻 车 辅助 控制 模块 在 时 序 回 路 中 和 触 
发 传感器 。 每 个 传感器 发 射 信号 后 ， 驻 车 辅助 控制 
模块 利用 通过 信号 电路 接收 到 的 传感器 回 波 来 计算 
物体 的 距离 和 位 置 。 









































电器 辅助 电路 对 蓄 电 



































行 数据 、 传 感 器 
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后 驻 车 
辅助 后 
部 指示 器 
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K41 

前 、 后 驻 
车 辅助 控 
制 模块 


1 多 功能 
1 开关 一 

РА | 仪表 板 
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8 10-147 物体 检测 系统 电路 





(3) 驻 车 辅助 系统 开关 

通过 按 下 驻 车 辅助 系统 开关 ， 驻 车 辅助 系统 被 
启用 和 停 用 。 通 过 挂 倒 档 ， 也 能 启用 驻 车 辅助 系统 ， 
随后 按 下 驻 车 辅助 系统 开关 ， 可 停 用 驻 车 辅助 系统 。 

(4) 驻 车 辅助 系统 开关 指示 娄 
驻 车 辅助 系统 开关 的 指示 灯 显 示 驻 车 辅助 系统 
的 状态 。 如 果 灯 点 亮 ， 则 驻 车 辅助 系统 被 启用 。 

3. 物体 检测 系统 故障 码 

驻 车 辅助 控制 模块 执行 自 检 并 监测 传感器 ， 以 
查看 是 否 有 电气 和 机 械 故 障 。 如 果 测 试 未 通过 ， 则 
设置 相应 症状 的 故障 码 ， 停 用 驻 车 辅助 系统 且 驻 车 
辅助 控制 模块 在 驾驶 人 信息 中 心 发 送 串 行 数据 信息 
显示 “维修 驻 车 辅助 系统 ”信息 。 物 体检 测 系统 故 
障 码 见 表 10-17, 


表 10-17 物体 检测 系统 故障 码 

































































































































































故 ж 码 故障 人 码 说 明 
DTC в0958 驻 车 辅助 左 角 后 部 传感器 电路 
DTC B0959 驻 车 辅助 左 中 后 部 传感器 电路 
DTC B0960 驻 车 辅助 右 中 后 部 传感器 电路 
DTC B0961 





驻 车 辅助 右 角 后 部 传感器 电路 
1 


E 车 辅助 接 i 关 电路 对 搭 铁 
DTC B0967 02 车 辅助 接 通 / 断 开 开关 电路 对 搭 铁 























































































































短路 
十 7 КАО уз He — ] : 
DTC B0968 01 K... Вт 关 指 示 灯 电路 对 
电池 短路 
驻 车 辅助 接 通 / 断 开 开关 指示 灯 电 路 电 
DTC B0968 06 | 压 过 低 /开路 
车 辆 识别 号 信息 故障 ( 驻 车 辅助 控制 











模块 中 存储 的 车 辆 识别 号 与 接收 到 的 车 
辆 识别 号 不 一 致 ) 


DTC B1015 00 











控制 模块 参考 电压 输出 电路 电压 过 低 
(检测 到 8 参考 电压 电路 的 电压 低 于 
7.2V) 

















DTC B138A 03 
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4. 物体 检测 系统 控制 模块 位 置 与 更 换 
物体 检测 系统 控制 模块 位 于 后 行李 箱 内 ， 如 
到 10-148 所 示 。 
































图 10-148 ”物体 检测 系统 控制 模块 


八 、 车 内 /车 外 后 视 镜 


1. 车 内 后 视 镜 
(1) 带 自动 明暗 调节 功能 的 车 内 后 视 镜 系统 的 











操作 

车 内 后 视 镜 电路 如 图 10-149 所 示 ， 车 内 后 视 镜 
使 用 两 个 光电 传感器 。 一 个 是 前 照 灯 传感器 ， 位 于 
后 视 镜 的 镜面 侧 ， 用 来 确定 后 视 镜 镜面 的 光照 情况 。 
另 一 个 是 环境 光照 传感器 ， 位 于 后 视 镜 后 部 或 风 窗 
玻璃 侧 ， 用 于 确定 外 部 光照 情况 。 前 光照 传 感 顺 检 
测 到 外 部 光照 较 弱 且 来 自 车 辆 后 部 的 光照 较 强 时 ， 
车 内 后 视 镜 将 自动 使 镜面 变 暗 。 在 白天 ， 由 于 环境 
光照 传感器 感 测 到 外 部 光照 较 强 ， 后 视 镜 处 在 正常 
状态 。 在 变速 杆 挂 R 位 (倒车 档 ) 且 发 动机 运行 的 
情况 下 ， 倒 车 灯 电 源 电压 会 作为 输入 提供 至 车 内 后 
视 镜 。 后 视 镜 监测 此 输入 以 停 用 自动 明暗 调节 功能 。 
这 使 驾驶 人 在 倒车 时 能 清楚 地 在 后 视 镜 上 看 到 物体 ， 
































































































































控制 模块 参考 电压 输出 电路 电压 过 高 
(检测 到 8V 参考 电压 电路 的 电压 高 于 
9.2V) 




















DTC B138A 07 

















控制 模块 参考 电压 输出 2 电路 对 搭 铁 
DTC B1405 02 | 短路 (检测 到 8V 参考 电压 电路 对 搭 铁 























控制 模块 参考 电压 输出 2 电路 电压 过 
低 (检测 到 8V 参考 电压 电路 电压 低 于 
6.3V) 























DTC B1405 03 




















控制 模块 参考 电压 输出 2 电路 电压 过 
高 (检测 到 8V 参考 电压 电路 电压 高 于 
10.4V) 
























































DTC B1405 07 





甚至 是 在 夜间 。 
(2) 带 自动 明暗 调节 功能 的 驾驶 人 侧 车 外 后 视 
镜 系 统 的 操作 ( 若 装 备 ) 
驾驶 人 侧 车 外 后 视 镜 的 自动 明暗 调节 功能 是 由 
车 内 后 视 镜 控制 的 。 车 内 后 视 镜 为 驾驶 人 侧 车 外 后 
视 镜 提供 信号 和 低 电 平 参考 电压 。 在 夜间 ， 利 用 自 
动 明暗 调节 功能 ， 驾 驶 人 侧 车 外 后 视 镜 能 随 车 内 后 
视 镜 自动 变 暗 ， 来 降低 车 辆 后 面 的 前 照 灯 产生 的 
眩光 。 
2. 车 外 后 视 镜 电路 
1) ЭТЕЛИ ( 带 А45) 电路 如 图 10-150 所 示 。 
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图 10-149 车 内 后 视 镜 电路 





X500 [23 X600 T 23 
2840 2840 
RD/YE RD/YE 

i з Ј501 r л Ј500 
L “ 9 í 
2840 
RD/YE 
== = = бы = ч 552 
€ 
© 一 一 一 1A90 
1 逻辑 
- – – 1 J 
оаа 
І 
I 
191 фый а А 
D-BU/VT 
10 
ч А9А 
1 外 部 后 视 
1 镜 -驾驶 





1 MI 





10-150 Т5 (17 А45) 电路 
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第 - зай G= 
2) 驾驶 人 侧 车 外 后 视 镜 及 控制 (A45) 电路 如 入 电 动机 在 垂直 方向 运行 ,左右 调节 电动 机 在 水 平 
图 10-151 所 示 。 方向 运行 。 各 电动 后 视 镜 电动 机 由 内 部 断路 颖 保护 。 
3) 乘客 侧 车 外 后 视 镜 (q А45) 电路 如 车 外 后 视 镜 开关 装配 有 一 个 后 视 镜 选 择 开关 和 4 位 
图 10-152 所 示 。 置 后 视 镜 方向 开关 。 后 窗 除 雾 器 打开 时 ， 通 过 左 侧 
4) 车 外 后 视 镜 及 控制 (不 带 А45) 电路 如 和 右 侧 后 视 镜 加 热 器 元 件 控制 电路 向 后 视 镜 加 热 器 
图 10-153 所 示 。 元 件 提供 蓄电池 电压 。 
5) {ТЖ лт ЇЙ ҖАЕ (不 带 А45) 电路 如 (2) 车 外 后 视 镜 的 说 明 与 操作 (sP А45) 
图 10-154 所 示 。 电动 后 视 镜 系 统 由 以 下 部 件 组 成 : 
6) 加 热 型 和 自动 明暗 调节 电路 如 图 10-155 Q) 座 椅 位 置 记忆 模块 。 
所 示 。 @ 车 外 后 视 镜 开关 。 
3. 后 视 镜 的 说 明 与 操作 @ 乘客 侧 车 窗 开 关 。 
(1) 车 外 后 视 镜 的 说 明 与 操作 (不 带 А45) @ 左 侧 车 外 后 视 镜 。 
每 个 车 外 电动 后 视 镜 包括 两 个 电动 机 ， 上 下 调 © 右 侧 车 外 后 视 镜 。 
suq as. б h. ш 
| Шаа an (Шен 1 laani 
2 





110-151 驾驶 人 侧 车 外 后 视 镜 及 控制 (A45) 电路 
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图 10-152 乘客 侧 车 外 后 视 镜 ( 带 A45) 电路 


车 外 后 视 镜 开关 和 乘客 侧 车 窗 开 关 














作为 主 控 模 


块 ， 位 于 座 椅 位 置 记 忆 模 块 串 行 数据 电路 上 。 后 视 






































镜 的 选择 和 方向 控制 开关 通过 串 行 数据 
座 椅 位 置 记忆 模块 。 座 椅 位 置 记忆 模块 
车 外 后 视 镜 开 关 的 输入 时 ， 将 后 视 镜 输 
























































电路 输入 到 











接收 到 来 自 


出 指令 通过 





3 ,A9B 


1 外 部 后 视 
ш 


块 将 向 车 外 后 视 镜 开关 和 乘客 侧 车 窗 开 关 发 送 就 位 
然后 开关 根据 传感器 设置 将 相应 的 后 视 镜 电 
动机 驱动 至 指令 位 置 。 后 视 镜 选 择 和 折 敬 /展开 开关 


指令 ， 



































串 行 数据 电路 发 送 到 相应 的 开关 上 。 和 车 外 后 视 镜 开 





























关 和 乘客 侧 车 窗 开 关 通 过 双向 电机 控制 























路 来 控制 








左 侧 和 右 侧 车 外 后 视 镜 。 后 视 镜 位 置 由 各 电动 后 视 
镜 的 水 平 位 置 和 垂直 位 置 传感器 共同 决定 。 通 过 串 


















































行 数据 电路 向 座 椅 位 置 记忆 模块 发 送 后 视 镜 位 置 ， 
并 将 其 储存 以 便 操 作 记 忆 后 视 镜 。 当 座 椅 位 置 记忆 
模块 接收 到 回忆 记忆 位 置 指令 时 ， 座 椅 位 置 记忆 模 
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通过 串 行 数据 电路 向 座 椅 位 置 记忆 模块 输入 。 座 椅 
Z 模 块 接收 到 一 个 来 自 车 外 后 视 镜 开 关 的 折 




















位 置 记忆 模块 将 向 车 外 后 视 镜 


乘客 侧 车 窗 开 关 发 送 一 个 折 爱 /展开 指令 。 开 
据 其 当前 状态 折 县 或 展开 后 视 镜 。 和 车 外 后 视 
























































关 通 过 双向 控制 电路 控制 折 
除 雾 器 打开 时 ， 通 过 左 侧 和 右 


























侧 后 视 镜 加 热 器 元 件 控制 电路 向 后 视 镜 加 热 器 元 件 


位 置 记 

合 / 展 开 信号 时 ， 座 椅 
关 和 和 

关 将 根 

镜 开关 和 乘客 侧 车 窗 

ж/е. Ж 

ТЕШЕ ВВ, JE, 
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1 外 部 后 视 1 外 部 后 视察 镑 
ы 1 382 I 
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т 6201 
10-153 ”车 外 后 视 镜 及 控制 (不 带 А45) 电路 
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10-154 ” 折 又 式 后 视 镜 及 控制 (不 带 A45) 电路 
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1 继电器 | 
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| 镜 
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1691 
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1 Н 上 一 乘客 侧 1 I 
L "і L "1 
4 
2050 
BK 
I I 
I I 
Т 0205 /77 0202 
810-155 ”加 热 型 和 自动 明暗 调节 电路 
( 续 ) 
车 辆 分 区 编号 说 明 
= 1 j 
九 、 点 烟 器 及 电源 插座 400 ~499 行李 箱 -从 后 车 轮 单 到 车 辆 后 部 
点 烟 器 及 电源 插座 电路 如 图 10-156 所 示 ， 当 点 m г кы 
N ， 、 " ~ Ву 4 [А 
ХЭЗЕР БОШ gf b АСГ, IPE НЫЙ ЛЕШ ИЗЕУ 
ШН u Е а Ж „ 800 ~ 899 右 后 车 门 内 
900 ~ 999 行李 箱 盖 或 尾 门 内 


十 、 电 路 系统 
1. 乘 用 车 分 区 
所 有 搭 铁 、 直 列 式 插 接 器 、 穿 线 护 环 和 星 形 插 
接 器 都 有 相应 的 识别 编号 ， 与 其 在 车 辆 上 的 位 置 相 
АЛУ, АП 10-157 所 示 。 编 号 说 明 见 表 10-18。 
310-18 车 辆 分 区 编号 说 明 
车 辆 分 区 编号 说 明 


























发 动机 舱 - 仪 表 板 前 方 的 所 有 区 域 。 


























100 ~ 199 001 ~ 099 是 发 动机 舱 备 用 编号 - 仅 在 
100 ~ 199 的 所 有 编号 已 用 完 时 才 使 用 

200 ~299 仪表 板 区 域内 

300 ~ 399 乘客 室 -从 仪表 板 到 后 车 轮 置 

















2. 辅助 熔 丝 盒 标签 

1) 辅助 熔 丝 盒 位 于 蓄电池 上 面 ，2009 ~ 2010 款 
车 型 辅助 熔 丝 盒 如 图 10-158 所 示 ,， 熔 丝 说 明 
见 表 10-19. 





























k= 


表 10-19 辅助 熔 丝 盒 说 明 












































Жж 号 | 额定 值 说 HH 
1 250A 发 动机 舱 盖 下 燃 丝 盒 
2 100А 仪表 板 熔 丝 盒 
3 100A 仪表 板 熔 丝 盒 
4 300A 起 动机 电动 机 /发 电动 机 
5 100A 未 使 用 
6 100A 未 使 用 
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10-156 ”点 烟 器 及 电源 插座 电路 


600 一 699 800—899 
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810-157 乘 用 车 分 区 
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2) 2011 X 4: M HB HJ 22 Z= ИП 10-159 所 示 ， 
熔 丝 说 明 见 表 10-20, 
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ҮШ 7 ГЕП” 




































































































































































Гы г |] HU J 
图 10-159 辅助 熔 丝 盒 
表 10-20 ”辅助 熔 丝 盒 说 明 












































编 号 | 额定 值 说 明 
1 100А 仪表 板 熔 丝 盒 
2 100A 仪表 板 熔 丝 盒 
3 100A 未 使 用 
4 100A 未 使 用 
5 250A 发 动机 舱 盖 下 燃 丝 盒 
6 300A 起 动 电动 机 /发 电动 机 


























3. 发 动机 舱 内 熔 丝 盒 标签 
发 动机 舱 内 熔 丝 盒 标签 如 图 10-160 所 示 ， 熔 丝 
说 明 见 表 1021， 继 电器 说 明 见 表 10-22, 








10-160 ”发 动机 舱 内 熔 丝 盒 
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表 10-21 ”发动 机舱 内 熔 丝 盒 说 明 (Ж) 
编 号 | 额定 值 说 H 编 号 | 额定 值 说 明 
1 15А 变速 器 控制 模块 电源 35 30A 音频 放大 器 (095) 
2 15А 发 动机 控制 模块 电源 36 未 使 用 
3 4 未 使 37 10A 右 远 光 前 照 灯 
Р ЕТ 变速 器 控制 模块 、 发 动机 38 10А 至 还 光 前 照 灯 
控制 模块 39. 40 = 未 使 用 
6 30A 风 窗 玻璃 刮 水 器 继电器 和 遥控 门 锁 接 收 需 / 制 动 助力 
7 未 使 用 К АЕ 器 真空 泵 电动 机 (ВТМ) 
点 火线 圈 、 喷 油 器 、 发 动 42 40A 冷却 风扇 中 速 1 继电器 
i O | 机 控制 模块 Р = 加 热 型 洗 洪 器 喷嘴 模块 、 
点 火线 圈 、 喷 油 器 、 发 动 КАНЕ АДЕТ 
2 P | юрий т 25А ОТСИН СЕ) 
га ас 发 动机 控制 模块 45 50A 冷却 风扇 高 速 继电器 
М Е ыи 46 10А 冷却 风扇 继电器 
А 47 10А 加 热 型 氧 传感器 
变速 器 控制 模块 /燃油 控制 
_ ШЕТТЕ 48 15А ШЕЯ 
14, 15 未 使 49 15A 右 侧 近 光 前 照 灯 〈TT6) 
是 А СЕЛО а 50 15А 左 侧 近 光 前 照 灯 (ТТ) 
шн | И 51 15А 喇叭 
他 Өн Е нан == а Рут 
18 15A 前 照 灯 控 制 模块 (TI2ZTTG) 5 tad es 
一 一 一 53 10A 风 型 座 椅 鼓 风机 电动 机 /车 内 
19 15A 前 照 灯 高 度 调节 执行 器 (TR7 ) 后 视 镜 /轮胎 气压 模块 
20 20A 燃油 泵 Fa = 未 使 用 
_ sa СЕА 55 7.5A | ТЇЙ ЖЕЙУ НИНЕ 
22 50А 电子 制 动 控制 模块 (EBCM) = пе ЕЕЕ 
23 10А 动力 转向 模块 Papapa — ЫШ 
2 8 СРЕ 61 7. 5А 车 外 加 热 型 后 视 镜 
下 人 62 10А гэт 
26 60А 电子 制 动 控 制 模块 (ЕВСМ) Pa — 未 使 用 
27 30A 驻 车 制 动 控制 模块 (J71) л SA 前 照 灯 控制 模块 (TI2/TT6) 
28 ША r 65 7.5А 防盗 警报 器 
29 15A 左 侧 座 棒 腰 部 支撑 开关 үн E= 未 使 用 
0 ШЕ 67 20А ҮТ" 
31 10А 空调 压缩 机 离合 器 继电器 本 下 使 用 
32 20A 车 身 控制 模块 ЅА 车 电池 电压 传感器 
ы Ы Шаа 70 5А 雨量 传感器 ССЕП) 
窗 控制 模 Е 
34 25А КА и ы 71 — 未 使 用 











418 




















































































































































































































































































































































































































































































































71 a, =u] уы 
Ж 10-22 发动 机舱 内 熔 丝 盒 继电器 说 明 (2%) 
序 号 | 电路 编号 说 ” 明 序 号 | 电路 编号 说 Bl 
1 KR29 空调 压缩 机 离合 器 继电器 14 KR49 前 照 灯 近 光 继电器 
2 КЕ27 起 动机 继电器 15 KR73 点 火 主 继电器 
3 KR20F 冷却 风扇 继电器 16 — 未 使 用 
4 KR12C 风 窗 玻璃 刊 水 器 速度 控制 继电器 17 KRS ЕЕЕ 
5 KR12B 风 窗 玻璃 刊 水 器 继电器 以 下 所 列 为 熔 丝 盒 内 部 的 不 可 维修 的 印 制 电路 板 
6 — ЖЫП (PCB) 继电器 
7 KR71 发 动机 控制 模块 继电器 s Аиа 
© КЮЗА | manana ККП Дра аер 
9 KR20A 冷却 风扇 中 速 1 继电器 (LDK) ЦОС 
9 KR20J 冷却 风扇 左 侧 高 速 (-LDK) Ш ааа 
m Paypa 冷却 风扇 继电器 2 KR97 门 锁 继 电器 一 驾驶 人 车 门 锁 
m Pass ИЕНЕН КЕ KRI01 防盗 系统 安全 警报 器 继电器 
12 KR20E 冷却 风 启 速度 控制 继电器 4 发 动机 舱 羡 下 继电器 盒 
В СОЕ ИЕ И 发 动机 舱 盖 下 继电器 盒 如 图 10-161 所 示 ， 继 电 
13 KR20K 右 侧 冷却 风扇 高 速 继电器 器 说 明 见 表 10-23. 
图 10-161 ”发动 机舱 内 继电器 盒 
表 10-23 ”发 动机 舱 盖 下 继电器 盒 说 明 见 表 10-24。 
序 号 | 电路 编号 说 明 表 10-24 仪表 板 熔 丝 盒 说 明 
1 KR20G 左 侧 冷 却 风扇 低速 继电器 路 
序 号 | ,. | ЇН 说 BJ 
2 ЖЫЙ 右 侧 冷 却 风扇 低速 继电器 - 编号 
冷却 风扇 电动 机 - 右 | [mp | шл | 车 载 电话 控制 模块 、 数 字 收 
3 KR20L 冷却 风扇 速度 控制 2 继电器 音 机 接收 天 控制 模块 
2 | ЕРА | 20А 车 身 控制 模块 
5. 仪表 板 熔 丝 盒 3 |F3DA | 25А 车 身 控制 模块 
仪表 板 熔 丝 盒 标签 如 图 10-162 所 示 ， 熔 丝 说 明 4 | DA | 20А | 鸣 响 警报 控制 模块 、 收 音 机 
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= 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 
( 续 ) (Ж) 
驻 车 辅助 控制 模块 、 电 动 鸣 KR70 辅助 电源 继电器 一 辅助 电源 
5 F5DA | 10А | 响 需 、 中 央 控 制 台 多 功能 开关 、 行李 箱 盖 释 放 继电器 一 行李 
显示 屏 кш 箱 盖 释 放 
6 | F6DA | 20А | 点 烟 器 -前 ee 逻辑 模式 继电器 1 一 逻辑 模 
7 | FIDA | 20А 中 央 控 制 台 附件 电源 插座 1⁄2 式 1 
8 |F8DA | 30А 车 身 控制 模块 
9 | F9DA | 30А 车 身 控制 模块 
10 |FIODA| 30А 车 身 控制 模块 
11 |FllDA| 40А 鼓风机 电动 机 控制 模块 
| 95 Жеў Е Э, JO u EL 
12 |ЕІ2рА | 25А ба < 
右 侧 座 椅 开 关 、 座 椅 位 置 记 
13 |FI3DA| 25А ; Ws 
14 |FI4DA| 7.5 数据 链 路 插 接 央 
РИ 10 „ле 和 诊断 
16 |Е16рА | 10А 行李 箱 盖 释放 继 电 融 
暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 ` = 
17 |F17DA | 10А | 模块 / 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控 B! = 
制 总 成 Еи 
с = = | 
19 |Fl9DA| 5А 座 椅 位 置 记忆 控制 模块 ( А45) Н 
20 | 二 | 二 [| жей i 
21 |F21DA| 10А 组 合 仪表 
22 |F22DA| 2А 点 火 开关 /遥控 门 锁 接收 需 
23 |F23DA| 20А 车 身 控制 模块 
24 |F24DA| 20А 车 身 控制 模块 
25 |Е25рА | 20А 转向 柱 锁 止 控制 模块 ( BTM) 
s hn 10462 баа 
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7-83 


默认 5 档 油 路 








PS4 二 


= 


= 





° 





@ 
@ 


1 < 
| 





КҮГЕ 
үн лї А 


Z 
IIB эш 
这 器 
I | 


x" 
IL 


ri 


J x ХАМ К 


Ж тууу 








IDRIVE 1-6 

















тА 
||. 





21234015 





1234 CL 
| (车 身 和 变速 器 


控制 模块 ) П] Д 

) ú 

[к-ка 有 二 =I 
| > и 


АСТ FD LIM 


SHIFTSOT 














хихи сиинин: иинин: иииииугии. 加 








CTFD LIM 
PS3 26 CL DREE i i: 


| 
| 


: 


тҮ ЕЕ Еа |, 





35REVCLFD 
DRIVE 








|R1⁄456 CL FD 


| сининг ЖЕШКЕ: xxx x 
T] | —D 


PCS LINE E 





PCS1234 CL 
PCS35 REVCL 
Z SHIFT SOL; 











{35 REV С 














| 1234 CL. 


PCS 35REVCL 
PCS1234 CL 











к=, (У 
` 


шры 
123484 ЖИЗ Бк УЧ 
Е = kasi; Е 1234898852 














7-84 6 档 油 路 





国产 轿车 快 修 精 修 系列 丛书 










© 沃尔沃 S40/S60/S80 轿 车 快 修 精 修 手 册 
© 雅阁 轿车 快 修 精 修 手册 ( 1998-20105 ) 
© 桑塔纳 2000/3000 轿 车 快 修 精 修 手册 

© 新 君威 轿车 快 修 精 修 手册 

速腾 /迈腾 轿车 快 修 精 修 手册 

© 奥迪 A6L 轿 车 快 修 精 修 手 册 

© 天 茹 /颐达 轿车 快 修 精 修 手册 

© 凯美瑞 轿车 快 修 精 修 手 册 

о 卡罗拉、 花冠 、 威 驰 轿车 快 修 精 修 手册 

© 皇冠 /锐志 轿车 快 修 精 修 手 册 

人 马自达 6/ 福 美 来 轿车 快 修 精 修 手册 

© 蒙迪欧 /福克斯 轿车 快 修 精 修 手 册 

O 悦动 轿车 快 修 精 修 手册 

O 伊兰特 /雅绅特 轿车 快 修 精 修 手册 


地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 


电 
社 服务 中 心 :010-88361066 
销售 一 部 : 010-68326294 
销售 二 部 : 010-88379649 
读者 购书 热线 : 010-88379203 "a 
网 络 服务 п А 通 运 汽 
教材 网 : http://www.cmpedu.com 上 架 指导 ў 交通 运输 / 汽车 整 车 维修 
机 工 官网 : http://www.cmpbook.com ISBN 978-7-111-41813-9 9 


78711 


41 
WUTWI8. htpJweibo comemp1952 | 策划 编辑 @ 齐 福 江 / тат О КТЕ 定价 : им 















































1 


